
 

 

 

Администрация  Суздальского  района 
Владимирской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от  30.11.2017 года               № 3123 

 
Об актуализации схем теплоснабжения муниципальных  
образований Суздальского района до 2030 года  
по состоянию на 2018 год 
 

В соответствии с п.6 4.1 и ч.23 ст.23 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 
№154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,      
п о с т а н о в л я ю: 

1. Актуализировать схемы теплоснабжения муниципальных образований 
Суздальского района до 2030 года по состоянию на 2018 год согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации района по жизнеобеспечению и общественной безопасности. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Суздальская новь» без 
приложения, с приложением разместить на официальном сайте администрации Суздальского 
района в сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в 
газете «Суздальская новь». 
 

 

 

И.о. Главы района          Т.А. Срибная 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к постановлению  
администрации Суздальского района 

от 30.11.2017 года № 3123 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

 

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

БОГОЛЮБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ  



 

 

 

 

 

 

 

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

БОГОЛЮБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ (на 2017 год) 

 



 

Рисунок 1 – Существующая схема тепловых сетей от котельной Больницы 

п. Боголюбово



 

Рисунок 2 – Существующая схема тепловых сетей от котельной Сионы п. 

Боголюбово 



 

Рисунок 3 – Существующая схема тепловых сетей от котельной Школьная 

п. Боголюбово 



 

Рисунок 4 – Существующая схема тепловых сетей от котельной Западная 

п. Боголюбово 



 

Рисунок 5 – Существующая схема тепловых сетей от котельной с. Новое 



 

Рисунок 6 – Существующая схема тепловых сетей от котельной п. Сокол 



 

Рисунок 7 – Существующая схема сетей ГВС от котельной п. Сокол 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

БОГОЛЮБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ (на 2030 год) 

 

 



 

Рисунок 8– Перспективная схема тепловых сетей от котельной Западная 

п. Боголюбово 



 

Рисунок 9 – Перспективная схема тепловых сетей от котельной с. Новое 



 

Рисунок 10 – Перспективная схема тепловых сетей от котельной п. Сокол 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

 

Характеристика участков 

тепловых сетей 

 

 

 



 
С помощью графико-информационного расчетного комплекса «ТеплоЭксперт» 

выполнен анализ фактических гидравлических и тепловых режимов работы тепловых 

сетей.  

Табличные результаты гидравлического и теплового расчета представлены в 

таблице 1-4.  

Дополнительно, в данном разделе отражены наглядные результаты расчета в 

виде цветной схемы теплоснабжения от источника теплоснабжения до потребителей 

и пьезометрический график.  

Фактическая окраска тепловых сетей характеризует уровень удельных 

гидравлических потерь:  

- оттенки синего цвета - удельные гидравлические потери до 3 мм/м;  

- оттенки зеленого цвета - от 3 до 13 мм/м;  

- оттенки красного цвета - от 13 до 35 мм/м;  

- оттенки коричневого цвета - свыше 35 мм/м.  

Окраска потребителей означает степень их снабжения тепловой энергией 

относительно договорной величины.  

Синий оттенок объекта теплопотребления означает поступление недостаточного 

количества тепловой энергии и чем ярче цвет - тем более острый дефицит в тепловой 

энергии испытывает потребитель. Красные оттенки отражают обратную ситуацию. 

Зеленый цвет объекта теплопотребления характеризует договорное поступление 

тепловой энергии во внутреннюю систему отопления потребителей и ГВС. 



 

Рисунок 1- Графическое отображение результатов теплового и гидравлического расчета тепловых сетей котельной Больницы п. 

Боголюбово 

 



Таблица 1 - Гидравлический расчет тепловых сетей котельной Больницы п. Боголюбово 
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Котельная Больницы 

Котельная  У-1 14 82 82 19,9 18,2 0,13 0,13 9,5 9,5 1,71 10 10 0,54 0,54 

У-1 Женский монастырь 37 82 82 19,8 18,3 0,11 0,11 2,9 2,9 1,49 5,56 5,56 0,3 0,3 

У-1 Поликлиника 29 82 82 19,8 18,2 0,05 0,05 1,9 1,9 1,6 4,44 4,44 0,24 0,24 



 

Рисунок 2- Графическое отображение результатов теплового и гидравлического расчета тепловых сетей котельной Сионы с. Боголюбово



Таблица 2 - Гидравлический расчет тепловых сетей котельной Сионы п. Боголюбово 
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Котельная Сионы 

Котельная  ТК1 27 82 82 19,9 17,9 0,13 0,13 4,7 4,7 1,99 7 7 0,38 0,38 
ТК1 ул. Ленина,172В 14 69 69 19,8 17,9 0,05 0,05 3,8 3,8 1,88 4 4 0,31 0,31 
ТК1 ул. Ленина,172Б 14,3 69 69 19,8 17,9 0,03 0,03 2,2 2,2 1,93 3 3 0,23 0,23 

 

 



 

 



Рисунок 3- Графическое отображение результатов теплового и гидравлического расчета тепловых сетей котельной Школьная п. 

Боголюбово 



Таблица 3 - Гидравлический расчет тепловых сетей котельной Школьная п. Боголюбово 
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Котельная Школьная 
Котельная  У-0 3 100 100 49,9 45,4 0,13 0,13 44,8 44,8 4,49 36,84 36,84 1,34 1,34 

У-0 У-10 49 100 100 49,5 45,7 0,33 0,33 6,7 6,7 3,83 14,23 14,23 0,52 0,52 
У-10 У-11 63 100 100 49,1 46,1 0,42 0,42 6,7 6,7 2,99 14,23 14,23 0,52 0,52 
У-11 У-12 8 100 100 49,1 46,2 0,05 0,05 6,7 6,7 2,88 14,23 14,23 0,52 0,52 
У-12 У-3 6 100 100 49 46,2 0,04 0,04 6,7 6,7 2,8 14,23 14,23 0,52 0,52 
У-4 ул. Ленина,24В 28 69 69 48,4 46,8 0,06 0,06 2,2 2,2 1,59 3 3 0,23 0,23 
У-3 У-4 61 82 82 48,5 46,8 0,54 0,54 8,9 8,9 1,71 9,68 9,68 0,52 0,52 
У-3 ул. Ленина,24Б 25 69 69 48,9 46,3 0,12 0,12 5 5 2,55 4,55 4,55 0,35 0,35 
У-4 У-5 58 82 82 48,2 47 0,25 0,25 4,3 4,3 1,22 6,68 6,68 0,36 0,36 
У-5 У-6 16 69 69 48,2 47,1 0,06 0,06 4 4 1,09 4,06 4,06 0,31 0,31 
У-5 ул. Ленина,18 18 50 50 48,1 47,2 0,17 0,17 9,3 9,3 0,88 2,62 2,62 0,38 0,38 
У-6 ул. Ленина,12А 166,5 50 50 47,8 47,4 0,32 0,32 1,9 1,9 0,45 1,2 1,2 0,17 0,17 
У-6 ул. Ленина,18А 10 50 50 48,1 47,2 0,11 0,11 11,1 11,1 0,87 2,87 2,87 0,42 0,42 
У-0 У-13 15 100 100 49,6 45,6 0,25 0,25 16,9 16,9 3,98 22,61 22,61 0,82 0,82 
У-13 ул. Ленина,24А 6,2 39 39 49,6 45,6 0,01 0,01 1,7 1,7 3,96 0,57 0,57 0,13 0,13 
У-13 У-1 10 100 100 49,5 45,8 0,16 0,16 16 16 3,66 22,04 22,04 0,8 0,8 
У-2 ,Школа 20 82 82 48,8 46,4 0,31 0,31 15,6 15,6 2,44 12,79 12,79 0,69 0,69 
У-15 У-16 68,3 69 69 48,7 46,5 0,39 0,39 5,7 5,7 2,22 4,86 4,86 0,37 0,37 
У-16 ул. Ленина,22 39,7 69 69 48,5 46,7 0,19 0,19 4,9 4,9 1,83 4,51 4,51 0,34 0,34 
У-1 У-2 29 100 100 49,2 46,1 0,3 0,3 10,3 10,3 3,06 17,65 17,65 0,64 0,64 
У-16 ,Магазин 39,6 50 50 48,7 46,5 0,01 0,01 0,2 0,2 2,21 0,36 0,36 0,05 0,05 
У-2 У-15 15 82 82 49,1 46,1 0,03 0,03 2,3 2,3 2,99 4,86 4,86 0,26 0,26 
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У-1 У-7 228 69 69 48,4 46,8 1,06 1,06 4,6 4,6 1,55 4,39 4,39 0,33 0,33 
У-7 У-8 26,4 69 69 48,3 47 0,12 0,12 4,6 4,6 1,3 4,39 4,39 0,33 0,33 

У-8 
ул. 

Заводская,3 
64,6 69 69 48,2 47 0,07 0,07 1,1 1,1 1,16 2,13 2,13 0,16 0,16 

У-8 
ул. 

Заводская,1 
7,5 69 69 48,3 47 0,01 0,01 1,2 1,2 1,29 2,26 2,26 0,17 0,17 



 

 

Рисунок 4- Графическое отображение результатов теплового и гидравлического 

расчета тепловых сетей котельной Западная п. Боголюбово 



Таблица 4 - Гидравлический расчет тепловых сетей котельной Западная п. Боголюбово 
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Котельная Западная 

Котельная  У-0 6 82 82 29,6 23,6 0,39 0,39 64,8 64,8 6,03 26,08 26,08 1,41 1,41 
У-1 У-2 124 69 69 27,5 25,7 1,47 1,47 11,8 11,8 1,71 7,02 7,02 0,53 0,53 
У-2 ,Детский сад №2 78 69 69 27,3 25,9 0,17 0,17 2,2 2,2 1,38 3 3 0,23 0,23 
У-2 Западная,3 1,2 69 69 27,4 25,7 0 0 3,9 3,9 1,7 4,01 4,01 0,31 0,31 
У-0 У-1 43 82 82 28,9 24,3 0,69 0,69 16,1 16,1 4,64 13,01 13,01 0,7 0,7 
У-1 Западная,7а 2,3 69 69 28,9 24,3 0,02 0,02 8,6 8,6 4,6 6 6 0,46 0,46 
У-0 У-3 6 82 82 29,5 23,7 0,1 0,1 16,3 16,3 5,84 13,07 13,07 0,71 0,71 
У-3 У-4 22 82 82 29,2 24 0,36 0,36 16,3 16,3 5,12 13,07 13,07 0,71 0,71 
У-4 ТК-1 89 82 82 27,7 25,5 1,45 1,45 16,3 16,3 2,23 13,07 13,07 0,71 0,71 
ТК-1 ТК-2 62 82 82 27,2 26 0,5 0,5 8 8 1,23 9,16 9,16 0,49 0,49 
ТК-2 Западная,23 56 69 69 27,1 26 0,07 0,07 1,2 1,2 1,1 2,22 2,22 0,17 0,17 
ТК-4 Западная,31 7 69 69 26,9 26,3 0,01 0,01 1,2 1,2 0,69 2,25 2,25 0,17 0,17 
ТК-4 ТК-5 31 69 69 26,8 26,3 0,1 0,1 3,3 3,3 0,5 3,72 3,72 0,28 0,28 
ТК-5 Западная,33 4,8 50 50 26,8 26,4 0,01 0,01 2,4 2,4 0,48 1,32 1,32 0,19 0,19 
ТК-5 ТК-6 28 69 69 26,8 26,4 0,04 0,04 1,4 1,4 0,42 2,4 2,4 0,18 0,18 
ТК-6 Западная,29 20 50 50 26,8 26,4 0,03 0,03 1,5 1,5 0,36 1,04 1,04 0,15 0,15 
ТК-6 Западная,25 22 50 50 26,8 26,4 0,06 0,06 2,5 2,5 0,31 1,36 1,36 0,2 0,2 
ТК-2 ТК-3 53 82 82 27 26,2 0,24 0,24 4,6 4,6 0,75 6,94 6,94 0,37 0,37 
ТК-3 ТК-4 6 82 82 26,9 26,2 0,02 0,02 3,4 3,4 0,71 5,98 5,98 0,32 0,32 
ТК-3 Западная,33а 55 39 39 26,7 26,5 0,27 0,27 4,8 4,8 0,22 0,97 0,97 0,23 0,23 
ТК-1 Западная,21а 5,2 69 69 27,7 25,5 0,02 0,02 3,7 3,7 2,19 3,9 3,9 0,3 0,3 
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Таблица 5 – Гидравлический расчет тепловых сетей котельной с. Новое 
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Котельная с. Новое 

Котельная ТК-1 115 207 207 29,8 24,5 0,25 0,25 2,1 2,1 5,22 49,92 49,92 0,42 0,42 
ТК-1 ТК-2 61 69 69 28 26,3 1,77 1,77 29 29 1,68 9,62 9,62 0,73 0,73 
ТК-2 ,Дом культуры 62 69 69 27,9 26,4 0,11 0,11 1,7 1,7 1,47 2,33 2,33 0,18 0,18 
ТК-2 У-3 24,7 69 69 27,6 26,7 0,41 0,41 16,7 16,7 0,86 7,29 7,29 0,56 0,56 
У-3 ,Школа 32 100 100 27,5 26,8 0,05 0,05 1,5 1,5 0,76 5,98 5,98 0,22 0,22 
У-3 ,Ассоциация "Центр" 69,3 50 50 27,4 26,9 0,21 0,21 3,1 3,1 0,43 1,31 1,31 0,19 0,19 
ТК-1 У-4 113 150 150 28,9 25,4 0,88 0,88 7,8 7,8 3,46 40,3 40,3 0,65 0,65 
У-4 ул. Молодежная,4 5 50 50 28,4 25,9 0,49 0,49 97 97 2,48 7,34 7,34 1,07 1,07 
У-4 У-5 17 150 150 28,8 25,5 0,09 0,09 5,2 5,2 3,28 32,96 32,96 0,53 0,53 
У-5 ул. Молодежная,5 10 50 50 28,4 25,9 0,41 0,41 41 41 2,46 4,77 4,77 0,69 0,69 
У-5 У-6 17,9 150 150 28,7 25,6 0,07 0,07 3,8 3,8 3,14 28,19 28,19 0,45 0,45 
У-6 У-7 11,7 150 150 28,7 25,6 0,01 0,01 0,9 0,9 3,12 13,35 13,35 0,22 0,22 
У-7 У-8 36,5 150 150 28,7 25,6 0,03 0,03 0,9 0,9 3,06 13,35 13,35 0,22 0,22 
У-8 ул. Молодежная,6 15 50 50 28,1 26,1 0,53 0,53 35,1 35,1 2,01 4,42 4,42 0,64 0,64 
У-8 У-9 37 150 150 28,7 25,6 0,01 0,01 0,4 0,4 3,03 8,93 8,93 0,14 0,14 
У-9 ул. Молодежная,7 15 50 50 28,1 26,1 0,51 0,51 34,2 34,2 2 4,36 4,36 0,63 0,63 
У-9 У-13 55,8 69 69 28,3 26 0,37 0,37 6,6 6,6 2,3 4,57 4,57 0,35 0,35 
У-13 У-14 40 69 69 28 26,3 0,26 0,26 6,6 6,6 1,77 4,57 4,57 0,35 0,35 
У-14 ,Детский сад 15 50 50 27,5 26,8 0,56 0,56 37,6 37,6 0,65 4,57 4,57 0,66 0,66 
У-6 ул. Молодежная,3 15 50 50 28 26,3 0,75 0,75 49,9 49,9 1,65 5,26 5,26 0,76 0,76 
У-6 У-10 123,4 100 100 28,2 26,1 0,48 0,48 3,9 3,9 2,18 9,58 9,58 0,35 0,35 
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У-10 У-11 73,1 100 100 28,1 26,2 0,15 0,15 2,1 2,1 1,87 7,06 7,06 0,26 0,26 
У-10 ,Администрация 5 50 50 28,2 26,1 0,06 0,06 11,4 11,4 2,07 2,52 2,52 0,37 0,37 
У-11 У-12 20 50 50 27,5 26,8 0,62 0,62 31 31 0,63 4,15 4,15 0,6 0,6 
У-12 Торговый центр 15 50 50 27,4 26,9 0,09 0,09 6,1 6,1 0,45 1,83 1,83 0,27 0,27 
У-12 ул. Молодежная,2 15 50 50 27,3 27 0,14 0,14 9,7 9,7 0,34 2,32 2,32 0,34 0,34 
У-11 ул. Молодежная,1 45 50 50 27,4 26,9 0,69 0,69 15,3 15,3 0,5 2,91 2,91 0,42 0,42 
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Таблица 6 – Гидравлический расчет тепловых сетей котельной п. Сокол 
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Котельная п. Сокол 

Котельная ТК-1 35 211 211 132,6 126,8 0,41 0,41 11,7 11,7 5,83 122,62 122,62 1 1 
ТК-1 УТ-1 94 211 211 131,6 127,8 1,01 1,01 10,7 10,7 3,81 117,56 117,56 0,96 0,96 
УТ-5 Сокол,5 14,9 82 82 131 128,3 0,14 0,14 9,7 9,7 2,69 8,87 8,87 0,48 0,48 
УТ-1 УТ-2 24 211 211 131,3 128 0,26 0,26 10,7 10,7 3,3 117,56 117,56 0,96 0,96 
У-3 УТ-5 29 100 100 131,2 128,2 0,1 0,1 3,3 3,3 2,98 8,87 8,87 0,32 0,32 

УТ-10 УТ-11 41 100 100 129,9 129,5 0,29 0,29 7,2 7,2 0,39 13,02 13,02 0,47 0,47 
УТ-10 Сокол,10 10 100 100 130,1 129,2 0,04 0,04 4 4 0,89 9,73 9,73 0,35 0,35 
ТК-7 УТ-10 18 125 125 130,2 129,2 0,12 0,12 6,6 6,6 0,97 22,75 22,75 0,53 0,53 
ТК-7 У-8 20 100 100 130,2 129,1 0,04 0,04 2 2 1,13 6,89 6,89 0,25 0,25 
У-8 Сокол,6 10 82 82 130,2 129,2 0,06 0,06 5,9 5,9 1,01 6,89 6,89 0,37 0,37 

УТ-11 Сокол,11 11 100 100 129,9 129,5 0,02 0,02 1,4 1,4 0,36 5,76 5,76 0,21 0,21 
УТ-14 У-15 53,4 82 82 132,4 127 0,17 0,17 3,2 3,2 5,37 5,06 5,06 0,27 0,27 
У-15 У-16 96,5 82 82 132,1 127,3 0,3 0,3 3,2 3,2 4,76 5,06 5,06 0,27 0,27 
У-16 У-17 37,1 82 82 131,9 127,4 0,12 0,12 3,2 3,2 4,52 5,06 5,06 0,27 0,27 
У-17 Сокол,Детская школа искусств 13,9 82 82 131,9 127,5 0,04 0,04 3,2 3,2 4,44 5,06 5,06 0,27 0,27 
ТК-1 УТ-14 20 82 82 132,5 126,8 0,06 0,06 3,2 3,2 5,7 5,06 5,06 0,27 0,27 
УТ-2 У-3 6,1 211 211 131,3 128,1 0,07 0,07 10,7 10,7 3,17 117,56 117,56 0,96 0,96 
ТК-2 Сокол,7 16 82 82 130,8 128,6 0,41 0,41 25,5 25,5 2,25 14,39 14,39 0,78 0,78 
ТК-2 Сокол,8 13 82 82 130,8 128,6 0,41 0,41 31,4 31,4 2,25 15,96 15,96 0,86 0,86 
ТК-2 УТ-4 48 211 211 131,2 128,2 0,04 0,04 0,8 0,8 2,99 32,71 32,71 0,27 0,27 
УТ-4 ТК-4 4,6 82 82 130,6 128,8 0,6 0,6 132 132 1,78 32,71 32,71 1,77 1,77 
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УТ-12 Сокол,12 14 100 100 129,8 129,6 0,03 0,03 2,2 2,2 0,15 7,26 7,26 0,26 0,26 
УТ-11 УТ-12 40 100 100 129,8 129,6 0,09 0,09 2,2 2,2 0,21 7,26 7,26 0,26 0,26 
ТК-4 Сокол,9 4,4 82 82 130,5 128,9 0,09 0,09 19,4 19,4 1,61 12,55 12,55 0,68 0,68 
ТК-4 ТК-4/1 74 150 150 130,4 128,9 0,14 0,14 2 2 1,49 20,16 20,16 0,33 0,33 
ТК-4/1 ТК-5 128 100 100 130 129,3 0,38 0,38 3 3 0,72 8,42 8,42 0,31 0,31 
ТК-4/1 Сокол,15 59 100 100 130,1 129,3 0,34 0,34 5,8 5,8 0,8 11,74 11,74 0,43 0,43 
УТ-6 Сокол,4 11 111 111 131 128,4 0,02 0,02 2,1 2,1 2,64 9,35 9,35 0,28 0,28 
УТ-6 У-7 63 150 150 130,6 128,7 0,4 0,4 6,3 6,3 1,89 36,27 36,27 0,59 0,59 
У-7 ТК-6 25 50 50 130,2 129,1 0,39 0,39 15,4 15,4 1,12 2,92 2,92 0,42 0,42 
ТК-6 Сокол,1 5 50 50 130,2 129,2 0,08 0,08 15,4 15,4 0,97 2,92 2,92 0,42 0,42 
У-7 Сокол,2 17 50 50 130,2 129,2 0,42 0,42 24,8 24,8 1,05 3,71 3,71 0,54 0,54 
У-7 ТК-7 81 150 150 130,3 129,1 0,34 0,34 4,2 4,2 1,21 29,63 29,63 0,48 0,48 
У-3 ТК-2 16,9 211 211 131,2 128,1 0,05 0,05 3,1 3,1 3,07 63,06 63,06 0,51 0,51 
У-3 УТ-6 24 150 150 131 128,3 0,24 0,24 10 10 2,69 45,63 45,63 0,74 0,74 

Сокол,12 Сокол,14 32 100 100 129,7 129,6 0,02 0,02 0,5 0,5 0,12 3,36 3,36 0,12 0,12 
ТК-5 У-13 3,3 100 100 130 129,3 0,01 0,01 3 3 0,7 8,42 8,42 0,31 0,31 
У-13 Сокол,Школа 2,2 100 100 130 129,3 0 0 1,8 1,8 0,69 6,6 6,6 0,24 0,24 
У-13 Сокол,Детский сад 59,5 69 69 130 129,4 0,06 0,06 1 1 0,58 1,82 1,82 0,14 0,14 
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Таблица 7 – Гидравлический расчет сетей ГВС котельной п. Сокол 
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Котельная п. Сокол 

Котельная ТК-1 35 150 125 133 130,4 0,02 0,01 0,6 0,2 2,6 11,25 3,85 0,18 0,09 
ТК-1 УТ-1 94 150 125 132,9 130,4 0,06 0,02 0,6 0,2 2,53 11,25 3,85 0,18 0,09 
УТ-1 УТ-2 24 150 125 132,9 130,4 0,01 0 0,6 0,2 2,51 11,25 3,85 0,18 0,09 
УТ-2 Сокол,5 19 32 25 132,9 130,4 0,05 0,03 2,8 1,4 2,43 0,37 0,13 0,13 0,08 
УТ-10 УТ-11 41 82 50 132,6 130,6 0,07 0,1 1,6 2,5 1,96 3,62 1,17 0,2 0,17 
УТ-10 Сокол,10 10 50 50 132,6 130,5 0,03 0 2,9 0,3 2,1 1,26 0,43 0,18 0,06 
ТК-7 УТ-10 18 82 50 132,7 130,5 0,05 0,08 2,9 4,6 2,13 4,89 1,6 0,26 0,23 
ТК-7 У-8 20 82 50 132,7 130,5 0 0 0 0 2,27 0,17 0,06 0,01 0,01 
У-8 Сокол,6 10 50 50 132,7 130,5 0 0 0,1 0 2,26 0,17 0,06 0,02 0,01 
УТ-11 Сокол,11 11 50 50 132,6 130,6 0,04 0 3,4 0,4 1,92 1,38 0,45 0,2 0,07 
УТ-2 У-3 6,1 150 125 132,9 130,4 0 0 0,2 0,1 2,51 5,6 1,98 0,09 0,05 
ТК-2 Сокол,7 16 70 50 132,9 130,4 0,01 0,01 0,5 0,4 2,49 1,27 0,46 0,09 0,07 
ТК-2 Сокол,8 13 70 50 132,9 130,4 0,01 0 0,4 0,3 2,49 1,16 0,42 0,09 0,06 
ТК-2 УТ-4 48 150 125 132,9 130,4 0 0 0 0 2,5 3,16 1,11 0,05 0,03 
УТ-4 ТК-4 4,6 70 50 132,9 130,4 0,01 0,01 2,9 2,2 2,48 3,16 1,11 0,23 0,16 
УТ-12 Сокол,12 14 50 50 132,4 130,7 0,13 0,01 9,1 0,9 1,76 2,24 0,72 0,33 0,1 
УТ-11 УТ-12 40 82 50 132,6 130,7 0,02 0,04 0,6 0,9 1,9 2,24 0,72 0,12 0,1 
ТК-4 Сокол,9 4,4 70 50 132,9 130,4 0 0 0,5 0,4 2,47 1,3 0,47 0,1 0,07 
ТК-4 ТК-4/1 74 100 82 132,9 130,4 0,01 0 0,1 0,1 2,46 1,86 0,65 0,07 0,03 
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ТК-4/1 Сокол,15 59 50 40 132,7 130,5 0,2 0,08 3,4 1,4 2,18 1,38 0,47 0,2 0,11 
У-7 ТК-7 81 150 150 132,7 130,5 0,01 0 0,1 0 2,27 5,06 1,66 0,08 0,03 
У-3 ТК-2 16,9 150 125 132,9 130,4 0 0 0,2 0,1 2,5 5,6 1,98 0,09 0,05 

Сокол,12 Сокол,14 32 82 50 132,4 130,7 0 0,01 0,1 0,2 1,75 1,04 0,33 0,06 0,05 
УТ-2 У-6 10 100 82 132,9 130,4 0,01 0 1,2 0,4 2,49 5,28 1,74 0,19 0,09 
У-6 Сокол,4 3 25 25 132,9 130,4 0,01 0 4,1 0,5 2,48 0,23 0,08 0,13 0,05 
У-6 У-7 152 100 82 132,7 130,5 0,16 0,05 1,1 0,3 2,28 5,06 1,66 0,18 0,09 

ТК-4/1 ТК-5 128 82 50 132,9 130,4 0 0,01 0 0,1 2,45 0,48 0,17 0,03 0,02 
ТК-5 У-13 3,3 82 50 132,9 130,4 0 0 0 0,1 2,45 0,48 0,17 0,03 0,02 
У-13 Сокол,Школа 2,2 82 50 132,9 130,4 0 0 0 0 2,45 0,27 0,09 0,01 0,01 
У-13 Сокол,Детский сад 59,5 82 50 132,9 130,4 0 0 0 0 2,45 0,21 0,08 0,01 0,01 

 

 



 

 

Рисунок 8- Графическое отображение результатов перспективного теплового и гидравлического расчета тепловых сетей котельной 

Сионы п. Боголюбово



 

Таблица 8 – Перспективный гидравлический расчет тепловых сетей котельной Сионы п. Боголюбово 
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Котельная Сионы 
Котельная ТК1 27 82 82 19,8 10,2 0,2 0,2 7,4 7,4 9,6 8,79 8,79 0,47 0,47 

ТК1 ул. Ленина,172В 14 69 69 19,5 10,5 0,26 0,26 18,6 18,6 9,08 8,79 8,79 0,67 0,67 
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Таблица 9 – Перспективный гидравлический расчет тепловых сетей котельная Западная п. Боголюбово 
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Котельная Западная 

Котельная У-0 6 82 82 29,7 24,5 0,33 0,33 54,9 54,9 5,16 24 24 1,3 1,3 
У-1 У-2 124 69 69 27,8 26,4 1,25 1,25 10,1 10,1 1,47 6,49 6,49 0,49 0,49 
У-2 ,Детский сад №2 78 69 69 27,7 26,5 0,14 0,14 1,9 1,9 1,18 2,78 2,78 0,21 0,21 
У-2 Западная,3 1,2 69 69 27,8 26,4 0 0 3,3 3,3 1,46 3,71 3,71 0,28 0,28 
У-0 У-1 43 82 82 29,1 25,1 0,59 0,59 13,8 13,8 3,98 12,04 12,04 0,65 0,65 
У-1 Западная,7а 2,3 69 69 29,1 25,1 0,02 0,02 7,4 7,4 3,94 5,55 5,55 0,42 0,42 
У-0 У-3 6 82 82 29,6 24,6 0,08 0,08 13,6 13,6 5 11,96 11,96 0,65 0,65 
У-3 У-4 22 82 82 29,3 24,9 0,3 0,3 13,6 13,6 4,4 11,96 11,96 0,65 0,65 
У-4 ТК-1 89 82 82 28,1 26,1 1,21 1,21 13,6 13,6 1,97 11,96 11,96 0,65 0,65 
ТК-1 ТК-2 62 82 82 27,7 26,5 0,41 0,41 6,5 6,5 1,16 8,28 8,28 0,45 0,45 
ТК-2 Западная,23 56 69 69 27,6 26,6 0,06 0,06 1,1 1,1 1,04 2,16 2,16 0,16 0,16 
ТК-4 Западная,31 7 69 69 27,5 26,7 0,01 0,01 1,3 1,3 0,72 2,31 2,31 0,18 0,18 
ТК-4 ТК-5 31 69 69 27,4 26,8 0,11 0,11 3,5 3,5 0,52 3,81 3,81 0,29 0,29 
ТК-5 Западная,33 4,8 50 50 27,3 26,8 0,01 0,01 2,5 2,5 0,5 1,36 1,36 0,2 0,2 
ТК-5 ТК-6 28 69 69 27,3 26,9 0,04 0,04 1,5 1,5 0,44 2,46 2,46 0,19 0,19 
ТК-6 Западная,29 20 50 50 27,3 26,9 0,03 0,03 1,5 1,5 0,38 1,06 1,06 0,15 0,15 
ТК-6 Западная,25 22 50 50 27,3 26,9 0,06 0,06 2,6 2,6 0,33 1,39 1,39 0,2 0,2 
ТК-2 ТК-3 53 82 82 27,5 26,7 0,19 0,19 3,6 3,6 0,78 6,13 6,13 0,33 0,33 



ТК-3 ТК-4 6 82 82 27,5 26,7 0,02 0,02 3,6 3,6 0,74 6,13 6,13 0,33 0,33 
ТК-1 Западная,21а 5,2 69 69 28,1 26,1 0,02 0,02 3,2 3,2 1,94 3,67 3,67 0,28 0,28 
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Таблица 10 – Перспективный гидравлический расчет тепловых сетей котельной с. Новое 
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Котельная с. Новое 

Котельная ТК-1 115 150 150 28,6 23,8 1,38 1,38 12 12 4,81 49,92 49,92 0,81 0,81 
ТК-1 ТК-2 61 69 69 27 25,4 1,63 1,63 26,7 26,7 1,55 9,23 9,23 0,7 0,7 
ТК-2 ,Дом культуры 62 69 69 26,9 25,5 0,1 0,1 1,6 1,6 1,35 2,23 2,23 0,17 0,17 
ТК-2 У-3 24,7 69 69 26,6 25,8 0,38 0,38 15,4 15,4 0,79 7 7 0,53 0,53 
У-3 ,Школа 32 100 100 26,6 25,9 0,04 0,04 1,4 1,4 0,7 5,74 5,74 0,21 0,21 
У-3 ,Ассоциация "Центр" 69,3 50 50 26,4 26 0,2 0,2 2,8 2,8 0,4 1,25 1,25 0,18 0,18 
ТК-1 У-4 113 150 150 27,7 24,7 0,9 0,9 7,9 7,9 3,01 40,69 40,69 0,66 0,66 
У-4 ул. Молодежная,4 5 69 69 27,6 24,8 0,1 0,1 20,1 20,1 2,81 8 8 0,61 0,61 
У-4 У-5 17 150 150 27,6 24,8 0,09 0,09 5,1 5,1 2,84 32,69 32,69 0,53 0,53 
У-5 ул. Молодежная,5 10 69 69 27,6 24,9 0,08 0,08 7,9 7,9 2,68 5,03 5,03 0,38 0,38 
У-5 У-6 17,9 150 150 27,6 24,9 0,07 0,07 3,7 3,7 2,71 27,66 27,66 0,45 0,45 
У-6 У-7 11,7 150 150 27,6 24,9 0,01 0,01 0,7 0,7 2,69 12,39 12,39 0,2 0,2 
У-7 У-8 36,5 150 150 27,5 24,9 0,03 0,03 0,7 0,7 2,63 12,39 12,39 0,2 0,2 
У-8 ул. Молодежная,6 15 50 50 27,1 25,4 0,45 0,45 30,2 30,2 1,73 4,1 4,1 0,59 0,59 
У-8 У-9 37 150 150 27,5 24,9 0,01 0,01 0,3 0,3 2,61 8,29 8,29 0,13 0,13 
У-9 ул. Молодежная,7 15 50 50 27,1 25,4 0,44 0,44 29,5 29,5 1,73 4,05 4,05 0,59 0,59 
У-9 У-13 55,8 69 69 27,2 25,2 0,32 0,32 5,6 5,6 1,98 4,24 4,24 0,32 0,32 
У-13 У-14 40 69 69 27 25,5 0,23 0,23 5,6 5,6 1,53 4,24 4,24 0,32 0,32 
У-14 ,Детский сад 15 50 50 26,5 25,9 0,49 0,49 32,4 32,4 0,56 4,24 4,24 0,62 0,62 
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У-6 ул. Молодежная,3 15 69 69 27,4 25,1 0,19 0,19 12,7 12,7 2,32 6,37 6,37 0,49 0,49 
У-6 У-10 123,4 100 100 27,2 25,3 0,41 0,41 3,3 3,3 1,88 8,89 8,89 0,32 0,32 
У-10 У-11 73,1 100 100 27 25,4 0,13 0,13 1,8 1,8 1,61 6,56 6,56 0,24 0,24 
У-10 ,Администрация 5 50 50 27,1 25,3 0,05 0,05 9,9 9,9 1,78 2,34 2,34 0,34 0,34 
У-11 У-12 20 50 50 26,5 25,9 0,53 0,53 26,7 26,7 0,54 3,85 3,85 0,56 0,56 
У-12 Торговый центр 15 50 50 26,4 26 0,08 0,08 5,2 5,2 0,39 1,7 1,7 0,25 0,25 
У-12 ул. Молодежная,2 15 50 50 26,4 26,1 0,12 0,12 8,3 8,3 0,3 2,15 2,15 0,31 0,31 
У-11 ул. Молодежная,1 45 50 50 26,4 26 0,59 0,59 13,2 13,2 0,43 2,71 2,71 0,39 0,39 
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Таблица 11 – Перспективный гидравлический расчет тепловых сетей котельной п. Сокол 
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Котельная п. Сокол 

Котельная ТК-1 35 211 211 132,6 127,3 0,41 0,41 11,7 11,7 5,32 122,62 122,62 1 1 
ТК-1 УТ-1 94 211 211 131,6 128,3 1,01 1,01 10,8 10,8 3,3 117,79 117,79 0,96 0,96 
УТ-5 Сокол,5 14,9 82 82 131,1 128,8 0,12 0,12 8,1 8,1 2,25 8,12 8,12 0,44 0,44 
УТ-1 УТ-2 24 211 211 131,3 128,5 0,26 0,26 10,8 10,8 2,78 117,79 117,79 0,96 0,96 
У-3 УТ-5 29 100 100 131,2 128,7 0,08 0,08 2,8 2,8 2,49 8,12 8,12 0,29 0,29 
УТ-10 УТ-11 41 100 100 130,1 129,8 0,25 0,25 6 6 0,32 11,93 11,93 0,43 0,43 
УТ-10 Сокол,10 10 100 100 130,3 129,6 0,03 0,03 3,3 3,3 0,75 8,89 8,89 0,32 0,32 
ТК-7 УТ-10 18 125 125 130,3 129,5 0,1 0,1 5,5 5,5 0,81 20,82 20,82 0,48 0,48 
ТК-7 У-8 20 100 100 130,4 129,5 0,03 0,03 1,7 1,7 0,95 6,3 6,3 0,23 0,23 
У-8 Сокол,6 10 82 82 130,4 129,5 0,05 0,05 4,9 4,9 0,85 6,3 6,3 0,34 0,34 
УТ-11 Сокол,11 11 100 100 130,1 129,8 0,01 0,01 1,2 1,2 0,3 5,27 5,27 0,19 0,19 
УТ-14 У-15 53,4 82 82 132,4 127,5 0,15 0,15 2,9 2,9 4,9 4,83 4,83 0,26 0,26 
У-15 У-16 96,5 82 82 132,1 127,8 0,28 0,28 2,9 2,9 4,34 4,83 4,83 0,26 0,26 
У-16 У-17 37,1 82 82 132 127,9 0,11 0,11 2,9 2,9 4,13 4,83 4,83 0,26 0,26 
У-17 Сокол,Детская школа искусств 13,9 82 82 132 127,9 0,04 0,04 2,9 2,9 4,05 4,83 4,83 0,26 0,26 
ТК-1 УТ-14 20 82 82 132,5 127,3 0,06 0,06 2,9 2,9 5,2 4,83 4,83 0,26 0,26 
УТ-2 У-3 6,1 211 211 131,3 128,6 0,07 0,07 10,8 10,8 2,65 117,79 117,79 0,96 0,96 
ТК-2 Сокол,7 16 100 100 131,1 128,8 0,14 0,14 8,9 8,9 2,25 14,47 14,47 0,53 0,53 
ТК-2 Сокол,8 13 100 100 131,1 128,8 0,14 0,14 10,9 10,9 2,25 16,07 16,07 0,58 0,58 
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ТК-2 УТ-4 48 211 211 131,1 128,7 0,05 0,05 1,1 1,1 2,43 37,39 37,39 0,3 0,3 
УТ-4 ТК-4 4,6 125 125 131,1 128,8 0,08 0,08 17,8 17,8 2,26 37,39 37,39 0,87 0,87 
УТ-12 Сокол,12 14 100 100 130 129,9 0,03 0,03 1,9 1,9 0,13 6,67 6,67 0,24 0,24 
УТ-11 УТ-12 40 100 100 130 129,8 0,08 0,08 1,9 1,9 0,18 6,67 6,67 0,24 0,24 
ТК-4 Сокол,9 4,4 100 100 131 128,8 0,04 0,04 9,1 9,1 2,18 14,64 14,64 0,53 0,53 
ТК-4 ТК-4/1 74 150 150 130,9 129 0,18 0,18 2,5 2,5 1,9 22,75 22,75 0,37 0,37 
ТК-4/1 ТК-5 128 100 100 130,4 129,5 0,49 0,49 3,8 3,8 0,92 9,51 9,51 0,35 0,35 
ТК-4/1 Сокол,15 59 100 100 130,4 129,4 0,44 0,44 7,4 7,4 1,02 13,25 13,25 0,48 0,48 
УТ-6 Сокол,4 11 111 111 131 128,8 0,02 0,02 1,8 1,8 2,21 8,55 8,55 0,25 0,25 
УТ-6 У-7 63 150 150 130,7 129,1 0,33 0,33 5,3 5,3 1,58 33,19 33,19 0,54 0,54 
У-7 ТК-6 25 50 50 130,4 129,5 0,32 0,32 12,9 12,9 0,94 2,67 2,67 0,39 0,39 
ТК-6 Сокол,1 5 50 50 130,3 129,5 0,06 0,06 12,9 12,9 0,81 2,67 2,67 0,39 0,39 
У-7 Сокол,2 17 50 50 130,4 129,5 0,35 0,35 20,8 20,8 0,88 3,4 3,4 0,49 0,49 
У-7 ТК-7 81 150 150 130,4 129,4 0,29 0,29 3,5 3,5 1,01 27,12 27,12 0,44 0,44 
У-3 ТК-2 16,9 211 211 131,2 128,7 0,06 0,06 3,6 3,6 2,53 67,93 67,93 0,55 0,55 
У-3 УТ-6 24 150 150 131,1 128,8 0,2 0,2 8,4 8,4 2,25 41,74 41,74 0,67 0,67 

Сокол,12 Сокол,14 32 100 100 130 129,9 0,01 0,01 0,4 0,4 0,1 3,09 3,09 0,11 0,11 
ТК-5 У-13 3,3 100 100 130,4 129,5 0,01 0,01 3,8 3,8 0,89 9,51 9,51 0,35 0,35 
У-13 Сокол,Школа 2,2 100 100 130,4 129,5 0,01 0,01 2,4 2,4 0,88 7,45 7,45 0,27 0,27 
У-13 Сокол,Детский сад 59,5 69 69 130,3 129,6 0,08 0,08 1,3 1,3 0,73 2,05 2,05 0,16 0,16 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

 

Данные по потребителям, 

подключенным к системам 

централизованного 

теплоснабжения



Таблица 1 - Потребители тепла от котельной Больницы п. Боголюбово  

Расходы тепла, Гкал/ч 

Потребители тепла от котельной Больницы 

№ по 
расче
тной 

схеме 

Наименование 
потребителя 

Адрес 
потребителя 

Максимал
ьный 

часовой на 
отопление 

Средне -
часовой на 

горячее 
водоснабже

ние 

Итого на 
отопление и 

горячее 
водоснабжен

ие 

1 2 3 4 5 6 
1 Поликлиника Поликлиника 0,088 - 0,088 

2 
Женский 
монастырь 

Женский 
монастырь 

0,114 - 0,114 

Итого по котельной Больницы 0,201 

Таблица 2 - Потребители тепла от котельной Сионы п. Боголюбово 

Расходы тепла, Гкал/ч 

Потребители тепла от котельной Сионы 

№ по 
расче
тной 

схеме 

Наименование 
потребителя 

Адрес 
потребителя 

Максимал
ьный 

часовой на 
отопление 

Средне -
часовой на 

горячее 
водоснабже

ние 

Итого на 
отопление и 

горячее 
водоснабже

ние 

1 2 3 4 5 6 
1 Жилой дом Ленина, 172Б 0,054 - 0,054 
2 Жилой дом Ленина, 172В 0,073 - 0,073 

Итого по котельной Сионы 0,127 

Таблица 3 - Потребители тепла от котельной Школьная п. Боголюбово 

Расходы тепла, Гкал/ч 

Потребители тепла от котельной Школьная 

№ по 
расче
тной 

схеме 

Наименование 
потребителя 

Адрес 
потребителя 

Максимал
ьный 

часовой на 
отопление 

Средне -
часовой на 

горячее 
водоснабжен

ие 

Итого на 
отопление 
и горячее 

водоснабж
ение 

1 2 3 4 5 6 
1 Магазин Магазин 0,006 - 0,006 
2 Школа Школа 0,261 - 0,261 
3 Жилой дом ул. Заводская,1 0,0509 - 0,051 
4 Жилой дом ул. Заводская,3 0,0495 - 0,050 
5 Жилой дом ул. Ленина,12А 0,0839 - 0,084 
6 Жилой дом ул. Ленина,18 0,0773 - 0,077 
7 Жилой дом ул. Ленина,18А 0,0823 - 0,082 
8 Жилой дом ул. Ленина,22 0,1026 - 0,103 
9 Жилой дом ул. Ленина,24А 0,0071 - 0,007 
10 Жилой дом ул. Ленина,24Б 0,0835 - 0,083 
11 Жилой дом ул. Ленина,24В 0,0670 - 0,067 

Итого по котельной Школьная 0,87 

 



 

Таблица 4 - Потребители тепла от котельной Западная п. Боголюбово 

Расходы тепла, Гкал/ч 

Потребители тепла от котельной Западная 

№ по 
расче
тной 

схеме 

Наименование 
потребителя 

Адрес 
потребителя 

Максималь
ный 

часовой на 
отопление 

Средне -
часовой на 

горячее 
водоснабжен

ие 

Итого на 
отопление и 

горячее 
водоснабжен

ие 

1 2 3 4 5 6 
1 ,Детский сад №2 ,Детский сад №2 0,064 - 0,0643 
2 Жилой дом Западная,3 0,077 - 0,0771 
3 Жилой дом Западная,7а 0,070 0,0021 0,0718 
4 Жилой дом Западная,21а 0,066 - 0,0664 
5 Жилой дом Западная,23 0,053 0,0047 0,0573 
6 Жилой дом Западная,31 0,068 - 0,0682 
7 Жилой дом Западная,33 0,048 0,0116 0,0598 
8 Жилой дом Западная,33а 0,052 - 0,0515 
9 Жилой дом Западная,29 0,043 0,0047 0,0473 
10 Жилой дом Западная,25 0,061 0,0064 0,0678 

Итого по котельной Западная 0,6317 

Таблица 5 - Потребители тепла от котельной с. Новое 

Расходы тепла, Гкал/ч 

Потребители тепла от котельной с. Новое 

№ по 
расче
тной 

схеме 

Наименование 
потребителя 

Адрес 
потребителя 

Максимальн
ый часовой 

на отопление 

Средне -
часовой на 

горячее 
водоснабж

ение 

Итого на 
отопление и 

горячее 
водоснабжен

ие 

1 2 3 4 5 6 
1  Детский сад  Детский сад 0,149 0,022788801 0,172 
2 Администрация Администрация 0,044 - 0,044 
3 Дом культуры Дом культуры 0,048 - 0,048 
4 Школа Школа 0,172 0,01927053 0,191 
5 Торговый центр Торговый центр 0,069 - 0,069 

6 
Ассоциация 

"Центр" 
Ассоциация 

"Центр" 
0,050 - 0,050 

7 Жилой дом 
ул. 

Молодежная,1 
0,106 0,0273 0,133 

8 Жилой дом 
ул. 

Молодежная,2 
0,101 0,0178 0,119 

9 Жилой дом 
ул. 

Молодежная,3 
0,105 0,0173 0,123 

10 Жилой дом 
ул. 

Молодежная,4 
0,120 0,0351 0,155 

11 Жилой дом 
ул. 

Молодежная,5 
0,077 0,0150 0,092 

12 Жилой дом 
ул. 

Молодежная,6 
0,079 0,0150 0,094 

13 Жилой дом 
ул. 

Молодежная,7 
0,078 0,0167 0,095 



Итого по котельное с. Новое 1,384 

 

Таблица 6 - Потребители тепла от котельной п. Сокол 

Расходы тепла, Гкал/ч 

Потребители тепла от котельной п. Сокол 

№ по 
расче
тной 

схеме 

Наименование 
потребителя 

Адрес 
потребителя 

Максимал
ьный 

часовой на 
отопление 

Средне -
часовой на 

горячее 
водоснабж

ение 

Итого на 
отопление 
и горячее 

водоснабж
ение 

1 2 3 4 5 6 
1 Школа Школа 0,199 0,0094 0,208 
2 Детский сад Детский сад 0,060 0,0076 0,068 

3 
Детская школа 

искусств 
Детская школа 

искусств 
0,060 - 0,060 

4 ФАП ФАП 0,005 - 0,005 
5 Библиотека Библиотека 0,006 - 0,006 
6 Почта Почта 0,003 - 0,003 
7 Администрация Администрация 0,018 - 0,018 
8 ИЧП Скурская ИЧП Скурская 0,004 - 0,004 
9 ООО Райпо ООО Райпо 0,009 - 0,009 
10 ООО "ПРОФСВАР" ООО "ПРОФСВАР" 0,005 - 0,005 
11 Жилой дом Сокол, 1 0,075 - 0,075 
12 Жилой дом Сокол, 2 0,077 - 0,077 
13 Жилой дом Сокол, 4 0,144 0,008 0,152 
14 Жилой дом Сокол, 5 0,136 0,013 0,148 
15 Жилой дом Сокол, 6 0,158 0,006 0,163 
16 Жилой дом Сокол, 7 0,242 0,045 0,287 
17 Жилой дом Сокол, 8 0,251 0,041 0,292 
18 Жилой дом Сокол, 9 0,250 0,046 0,296 
19 Жилой дом Сокол, 10 0,255 0,046 0,301 
20 Жилой дом Сокол, 11 0,242 0,051 0,293 
21 Жилой дом Сокол, 12 0,250 0,045 0,294 
22 Жилой дом Сокол, 14 0,238 0,039 0,276 
23 Жилой дом Сокол, 15 0,330 0,050 0,380 

Итого по котельное п. Сокол 3,423 

 

 



 

 

 

 

 

 

   

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

 

Рекомендованные диаметры 

тепловых сетей и сетей горячего 

водоснабжения Боголюбовского 

сельского поселения   



Таблица 1 - Список рекомендованных диаметров тепловых сетей котельной Больницы п. Боголюбово 

Начальный 
узел 

Конечный узел 
Тип 

трубопровода 
Длина, м 

Текущий диаметр 
(внутренний ), мм 

Рекомендуемый диаметр, 
мм 

Отклонение, 
% 

Котельная Больницы 

У-1 
,Женский 
монастырь 

подающий 37 82 69 15,85 

У-1 
,Женский 
монастырь 

обратный 37 82 69 15,85 

У-1 ,Поликлиника подающий 29 82 57 30,49 
У-1 ,Поликлиника обратный 29 82 57 30,49 

 

Таблица 2 - Список рекомендованных диаметров тепловых сетей котельной Сионы п. Боголюбово 

Начальный 
узел 

Конечный узел 
Тип 

трубопровода 
Длина, м 

Текущий диаметр 
(внутренний ), мм 

Рекомендуемый диаметр, 
мм 

Отклонение, 
% 

Котельная Сионы 
Котельная ТК1 подающий 27 82 69 15,85 
Котельная ТК1 обратный 27 82 69 15,85 

ТК1 ул. Ленина,172В подающий 14 69 57 17,39 
ТК1 ул. Ленина,172В обратный 14 69 57 17,39 
ТК1 ул. Ленина,172Б подающий 14,3 69 50 27,54 
ТК1 ул. Ленина,172Б обратный 14,3 69 50 27,54 

 

Таблица 3 - Список рекомендованных диаметров тепловых сетей котельной Школьная п. Боголюбово 

Начальный узел Конечный узел Тип трубопровода Длина, м 
Текущий диаметр 
(внутренний ), мм 

Рекомендуемый 
диаметр, мм 

Отклонение, % 

Котельная Школьная 
Котельная У-0 подающий 3 100 125 -25 
Котельная У-0 обратный 3 100 125 -25 

У-4 ул. Ленина,24В подающий 28 69 50 27,54 
У-4 ул. Ленина,24В обратный 28 69 50 27,54 
У-3 ул. Ленина,24Б подающий 25 69 57 17,39 



Начальный узел Конечный узел Тип трубопровода Длина, м 
Текущий диаметр 
(внутренний ), мм 

Рекомендуемый 
диаметр, мм 

Отклонение, % 

У-3 ул. Ленина,24Б обратный 25 69 57 17,39 
У-4 У-5 подающий 58 82 69 15,85 
У-4 У-5 обратный 58 82 69 15,85 
У-5 У-6 подающий 16 69 57 17,39 
У-5 У-6 обратный 16 69 57 17,39 
У-6 ул. Ленина,12А подающий 166,5 50 39 22 
У-6 ул. Ленина,12А обратный 166,5 50 39 22 
У-0 У-13 подающий 15 100 111 -11 
У-0 У-13 обратный 15 100 111 -11 
У-13 ул. Ленина,24А подающий 6,2 39 26 33,33 
У-13 ул. Ленина,24А обратный 6,2 39 26 33,33 
У-13 У-1 подающий 10 100 102 -2 
У-13 У-1 обратный 10 100 102 -2 
У-2 ,Школа подающий 20 82 83 -1,22 
У-2 ,Школа обратный 20 82 83 -1,22 
У-16 ул. Ленина,22 подающий 39,71 69 57 17,39 
У-16 ул. Ленина,22 обратный 39,71 69 57 17,39 
У-16 ,Магазин подающий 39,6 50 25 50 
У-16 ,Магазин обратный 39,6 50 25 50 
У-2 У-15 подающий 15 82 59 28,05 
У-2 У-15 обратный 15 82 59 28,05 
У-1 У-7 подающий 228 69 57 17,39 
У-1 У-7 обратный 228 69 57 17,39 
У-7 У-8 подающий 26,4 69 57 17,39 
У-7 У-8 обратный 26,4 69 57 17,39 
У-8 ул. Заводская,3 подающий 64,6 69 50 27,54 
У-8 ул. Заводская,3 обратный 64,6 69 50 27,54 
У-8 ул. Заводская,1 подающий 7,5 69 50 27,54 
У-8 ул. Заводская,1 обратный 7,5 69 50 27,54 

 

 

 



Таблица 4 - Список рекомендованных диаметров тепловых сетей котельной Западная п. Боголюбово 

Начальный 
узел 

Конечный узел Тип трубопровода Длина, м 
Текущий диаметр 
(внутренний ), мм 

Рекомендуемый 
диаметр, мм 

Отклонение, % 

Котельная Западная 
Котельная  У-0 подающий 6 82 111 -35,37 
Котельная  У-0 обратный 6 82 111 -35,37 

У-2 
,Детский сад 

№2 
подающий 78 69 50 27,54 

У-2 
,Детский сад 

№2 
обратный 78 69 50 27,54 

У-2 Западная,3 подающий 1,2 69 57 17,39 
У-2 Западная,3 обратный 1,2 69 57 17,39 
У-0 У-1 подающий 43 82 100 -21,95 
У-0 У-1 обратный 43 82 100 -21,95 
У-0 У-3 подающий 6 82 100 -21,95 
У-0 У-3 обратный 6 82 100 -21,95 
У-3 У-4 подающий 22 82 100 -21,95 
У-3 У-4 обратный 22 82 100 -21,95 
У-4 ТК-1 подающий 89 82 100 -21,95 
У-4 ТК-1 обратный 89 82 100 -21,95 
ТК-2 Западная,23 подающий 56 69 50 27,54 
ТК-2 Западная,23 обратный 56 69 50 27,54 
ТК-4 Западная,31 подающий 7 69 50 27,54 
ТК-4 Западная,31 обратный 7 69 50 27,54 
ТК-4 ТК-5 подающий 31 69 57 17,39 
ТК-4 ТК-5 обратный 31 69 57 17,39 
ТК-5 Западная,33 подающий 4,8 50 39 22 
ТК-5 Западная,33 обратный 4,8 50 39 22 
ТК-5 ТК-6 подающий 28 69 50 27,54 
ТК-5 ТК-6 обратный 28 69 50 27,54 
ТК-6 Западная,29 подающий 20 50 33 34 
ТК-6 Западная,29 обратный 20 50 33 34 
ТК-6 Западная,25 подающий 22 50 39 22 
ТК-6 Западная,25 обратный 22 50 39 22 
ТК-2 ТК-3 подающий 53 82 69 15,85 
ТК-2 ТК-3 обратный 53 82 69 15,85 
ТК-3 ТК-4 подающий 6 82 69 15,85 



Начальный 
узел 

Конечный узел Тип трубопровода Длина, м 
Текущий диаметр 
(внутренний ), мм 

Рекомендуемый 
диаметр, мм 

Отклонение, % 

ТК-3 ТК-4 обратный 6 82 69 15,85 
ТК-3 Западная,33а подающий 55 39 32 17,95 
ТК-3 Западная,33а обратный 55 39 32 17,95 
ТК-1 Западная,21а подающий 5,2 69 57 17,39 
ТК-1 Западная,21а обратный 5,2 69 57 17,39 

 

Таблица 5 - Список рекомендованных диаметров тепловых сетей котельной с.Новое 

Начальный 
узел 

Конечный узел Тип трубопровода Длина, м 
Текущий диаметр 
(внутренний ), мм 

Рекомендуемый 
диаметр, мм 

Отклонение, % 

Котельная с. Новое 
Котельная ТК-1 подающий 115 207 150 27,54 
Котельная  ТК-1 обратный 115 207 150 27,54 

ТК-1 ТК-2 подающий 61 69 80 -15,94 
ТК-1 ТК-2 обратный 61 69 80 -15,94 
ТК-2 ,Дом культуры подающий 62 69 50 27,54 
ТК-2 ,Дом культуры обратный 62 69 50 27,54 
ТК-2 У-3 подающий 24,7 69 72 -4,35 
ТК-2 У-3 обратный 24,7 69 72 -4,35 
У-3 ,Школа подающий 32 100 69 31 
У-3 ,Школа обратный 32 100 69 31 
У-3 ,Ассоциация "Центр" подающий 69,3 50 39 22 
У-3 ,Ассоциация "Центр" обратный 69,3 50 39 22 
У-4 ул. Молодежная,4 подающий 5 50 72 -44 
У-4 ул. Молодежная,4 обратный 5 50 72 -44 
У-5 ул. Молодежная,5 подающий 10 50 69 -38 
У-5 ул. Молодежная,5 обратный 10 50 69 -38 
У-5 У-6 подающий 17,9 150 125 16,67 
У-5 У-6 обратный 17,9 150 125 16,67 
У-6 У-7 подающий 11,7 150 100 33,33 
У-6 У-7 обратный 11,7 150 100 33,33 
У-7 У-8 подающий 36,5 150 100 33,33 
У-7 У-8 обратный 36,5 150 100 33,33 
У-8 ул. Молодежная,6 подающий 15 50 59 -18 



Начальный 
узел 

Конечный узел Тип трубопровода Длина, м 
Текущий диаметр 
(внутренний ), мм 

Рекомендуемый 
диаметр, мм 

Отклонение, % 

У-8 ул. Молодежная,6 обратный 15 50 59 -18 
У-8 У-9 подающий 37 150 76 49,33 
У-8 У-9 обратный 37 150 76 49,33 
У-9 ул. Молодежная,7 подающий 15 50 59 -18 
У-9 ул. Молодежная,7 обратный 15 50 59 -18 
У-14 ,Детский сад подающий 15 50 60 -20 
У-14 ,Детский сад обратный 15 50 60 -20 
У-6 ул. Молодежная,3 подающий 15 50 69 -38 
У-6 ул. Молодежная,3 обратный 15 50 69 -38 
У-6 У-10 подающий 123,4 100 80 20 
У-6 У-10 обратный 123,4 100 80 20 
У-10 У-11 подающий 73,1 100 70 30 
У-10 У-11 обратный 73,1 100 70 30 
У-11 У-12 подающий 20 50 59 -18 
У-11 У-12 обратный 20 50 59 -18 
У-11 ул. Молодежная,1 подающий 45 50 51 -2 
У-11 ул. Молодежная,1 обратный 45 50 51 -2 

 

Таблица 6 - Список рекомендованных диаметров тепловых сетей котельной п. Сокол 

Начальный 
узел 

Конечный узел 
Тип 

трубопровода 
Длина, 

м 
Текущий диаметр 
(внутренний ), мм 

Рекомендуемый 
диаметр, мм 

Отклонение, 
% 

 Котельная п. Сокол 
У-3 УТ-5 подающий 29 100 76 24 
У-3 УТ-5 обратный 29 100 76 24 
УТ-10 Сокол,10 подающий 10 100 80 20 
УТ-10 Сокол,10 обратный 10 100 80 20 
ТК-7 У-8 подающий 20 100 69 31 
ТК-7 У-8 обратный 20 100 69 31 
УТ-11 Сокол,11 подающий 11 100 69 31 
УТ-11 Сокол,11 обратный 11 100 69 31 
УТ-14 У-15 подающий 53,44 82 69 15,85 
УТ-14 У-15 обратный 53,44 82 69 15,85 
У-15 У-16 обратный 96,55 82 69 15,85 



Начальный 
узел 

Конечный узел 
Тип 

трубопровода 
Длина, 

м 
Текущий диаметр 
(внутренний ), мм 

Рекомендуемый 
диаметр, мм 

Отклонение, 
% 

У-16 У-17 подающий 37,13 82 69 15,85 
У-16 У-17 обратный 37,13 82 69 15,85 

У-17 
Сокол,Детская школа 

искусств 
подающий 13,9 82 69 15,85 

У-17 
Сокол,Детская школа 

искусств обратный 13,9 82 69 15,85 

ТК-1 УТ-14 подающий 20 82 69 15,85 
ТК-1 УТ-14 обратный 20 82 69 15,85 
ТК-2 Сокол,7 подающий 16 82 100 -21,95 
ТК-2 Сокол,7 обратный 16 82 100 -21,95 
ТК-2 Сокол,8 подающий 13 82 100 -21,95 
ТК-2 Сокол,8 обратный 13 82 100 -21,95 
ТК-2 УТ-4 подающий 48 211 125 40,76 
ТК-2 УТ-4 обратный 48 211 125 40,76 
УТ-4 ТК-4 подающий 4,58 82 125 -52,44 
УТ-4 ТК-4 обратный 4,58 82 125 -52,44 
УТ-12 Сокол,12 подающий 14 100 72 28 
УТ-12 Сокол,12 обратный 14 100 72 28 
УТ-11 УТ-12 подающий 40 100 72 28 
УТ-11 УТ-12 обратный 40 100 72 28 
ТК-4 Сокол,9 подающий 4,41 82 100 -21,95 
ТК-4 Сокол,9 обратный 4,41 82 100 -21,95 
ТК-4 ТК-4/1 подающий 74 150 111 26 
ТК-4 ТК-4/1 обратный 74 150 111 26 
ТК-4/1 ТК-5 подающий 128 100 76 24 
ТК-4/1 ТК-5 обратный 128 100 76 24 
УТ-6 Сокол,4 подающий 11 111 80 27,93 
УТ-6 Сокол,4 обратный 11 111 80 27,93 
У-7 ТК-6 подающий 25 50 51 -2 
У-7 ТК-6 обратный 25 50 51 -2 
ТК-6 Сокол,1 подающий 5 50 51 -2 
ТК-6 Сокол,1 обратный 5 50 51 -2 
У-7 Сокол,2 подающий 17 50 57 -14 
У-7 Сокол,2 обратный 17 50 57 -14 
У-7 ТК-7 подающий 81 150 125 16,67 
У-7 ТК-7 обратный 81 150 125 16,67 



Начальный 
узел 

Конечный узел 
Тип 

трубопровода 
Длина, 

м 
Текущий диаметр 
(внутренний ), мм 

Рекомендуемый 
диаметр, мм 

Отклонение, 
% 

У-3 ТК-2 подающий 16,9 211 182 13,74 
У-3 ТК-2 обратный 16,9 211 182 13,74 

Сокол,12 Сокол,14 подающий 32 100 57 43 
Сокол,12 Сокол,14 обратный 32 100 57 43 
ТК-5 У-13 подающий 3,3 100 76 24 
ТК-5 У-13 обратный 3,3 100 76 24 
У-13 Сокол,Школа подающий 2,2 100 69 31 
У-13 Сокол,Школа обратный 2,2 100 69 31 
У-13 Сокол,Детский сад подающий 59,5 69 50 27,54 
У-13 Сокол,Детский сад обратный 59,5 69 50 27,54 
У-15 У-16 подающий 96,55 82 69 15,85 

 

Таблица 7 - Список рекомендованных диаметров сетей ГВС котельной п. Сокол 

Начальный 
узел 

Конечный узел 
Тип 

трубопровода 
Длина, м 

Текущий диаметр 
(внутренний ), мм 

Рекомендуемый диаметр, 
мм 

Отклонение, 
% 

Котельная п. Сокол 
Котельная  ТК-1 подающий 35 150 83 44,67 
Котельная  ТК-1 обратный 35 125 57 54,4 

ТК-1 УТ-1 подающий 94 150 83 44,67 
ТК-1 УТ-1 обратный 94 125 57 54,4 
УТ-1 УТ-2 подающий 24 150 83 44,67 
УТ-1 УТ-2 обратный 24 125 57 54,4 
УТ-2 Сокол,5 подающий 19 32 25 21,88 
УТ-10 УТ-11 подающий 41 82 57 30,49 
УТ-10 УТ-11 обратный 41 50 39 22 
УТ-10 Сокол,10 подающий 10 50 39 22 
УТ-10 Сокол,10 обратный 10 50 25 50 
ТК-7 УТ-10 подающий 18 82 69 15,85 
ТК-7 УТ-10 обратный 18 50 41 18 
ТК-7 У-8 подающий 20 82 20 75,61 
ТК-7 У-8 обратный 20 50 14 72 
У-8 Сокол,6 подающий 10 50 20 60 
У-8 Сокол,6 обратный 10 50 14 72 



Начальный 
узел 

Конечный узел 
Тип 

трубопровода 
Длина, м 

Текущий диаметр 
(внутренний ), мм 

Рекомендуемый диаметр, 
мм 

Отклонение, 
% 

УТ-11 Сокол,11 подающий 11 50 39 22 
УТ-11 Сокол,11 обратный 11 50 26 48 
УТ-2 У-3 подающий 6,09 150 69 54 
УТ-2 У-3 обратный 6,09 125 50 60 
ТК-2 Сокол,7 подающий 16 70 39 44,29 
ТК-2 Сокол,7 обратный 16 50 26 48 
ТК-2 Сокол,8 подающий 13 70 39 44,29 
ТК-2 Сокол,8 обратный 13 50 25 50 
ТК-2 УТ-4 подающий 48 150 57 62 
ТК-2 УТ-4 обратный 48 125 39 68,8 
УТ-4 ТК-4 подающий 4,58 70 57 18,57 
УТ-4 ТК-4 обратный 4,58 50 39 22 
УТ-12 Сокол,12 обратный 14 50 32 36 
УТ-11 УТ-12 подающий 40 82 50 39,02 
УТ-11 УТ-12 обратный 40 50 32 36 
ТК-4 Сокол,9 подающий 4,41 70 39 44,29 
ТК-4 Сокол,9 обратный 4,41 50 26 48 
ТК-4 ТК-4/1 подающий 74 100 50 50 
ТК-4 ТК-4/1 обратный 74 82 30 63,41 
ТК-4/1 Сокол,15 подающий 59 50 39 22 
ТК-4/1 Сокол,15 обратный 59 40 26 35 
У-7 ТК-7 подающий 81 150 69 54 
У-7 ТК-7 обратный 81 150 41 72,67 
У-3 ТК-2 подающий 16,9 150 69 54 
У-3 ТК-2 обратный 16,9 125 50 60 

Сокол,12 Сокол,14 подающий 32 82 39 52,44 
Сокол,12 Сокол,14 обратный 32 50 25 50 
УТ-2 У-6 подающий 10 100 69 31 
УТ-2 У-6 обратный 10 82 50 39,02 
У-6 Сокол,4 подающий 3 25 20 20 
У-6 Сокол,4 обратный 3 25 14 44 
У-6 У-7 подающий 152 100 69 31 
У-6 У-7 обратный 152 82 41 50 

ТК-4/1 ТК-5 подающий 128 82 26 68,29 
ТК-4/1 ТК-5 обратный 128 50 20 60 
ТК-5 У-13 подающий 3,3 82 26 68,29 



Начальный 
узел 

Конечный узел 
Тип 

трубопровода 
Длина, м 

Текущий диаметр 
(внутренний ), мм 

Рекомендуемый диаметр, 
мм 

Отклонение, 
% 

ТК-5 У-13 обратный 3,3 50 20 60 
У-13 Сокол,Школа подающий 2,2 82 21 74,39 
У-13 Сокол,Школа обратный 2,2 50 15 70 

У-13 
Сокол,Детский 

сад 
подающий 59,5 82 20 75,61 

У-13 
Сокол,Детский 

сад обратный 59,5 50 14 72 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

 

 

Данные по количеству приборов 

учета на отопление и горячее 

водоснабжения Боголюбовского 

сельского поселения   
 



Таблица 1 – Данные по оприборенности потребителей 

Наименование 

потребителя 
Адрес потребителя 

Общее 

количество 

квартир 

Наличие 

общедомового 

прибора учета, +/- 

Количество квартир 

с 

централизованным 

отоплением 

с 

централизованным 

ГВС 

В том числе 

прибор учета 

ГВС +/- 

п. Боголюбово 
Котельная Больницы 

Бюджетные учреждения 

Поликлиника -  -  нет  

Прочие потребители 

Женский монастырь -  -  нет  

Котельная Сионы 

Население 

Жилой дом ул. Ленина, 172Б 12 - 10 нет  

Жилой дом ул. Ленина, 172В 12 - 10 нет  

Котельная Школьная 

Население 

Жилой дом ул. Заводская,1 16 + 13 нет  

Жилой дом ул. Заводская,3 12 + 12 нет  

Жилой дом ул. Ленина,12А 12 + 12 нет  

Жилой дом ул. Ленина,18 20 + 20 нет  

Жилой дом ул. Ленина,18А 12 + 12 нет  

Жилой дом ул. Ленина,22 22 + 15 нет  

Жилой дом ул. Ленина,24А 1 - 1 нет  

Жилой дом ул. Ленина,24Б 18 + 18 нет  

Жилой дом ул. Ленина,24В 18 + 14 нет  

Бюджетные учреждения 

Школа   +  нет  



Наименование 

потребителя 
Адрес потребителя 

Общее 

количество 

квартир 

Наличие 

общедомового 

прибора учета, +/- 

Количество квартир 

с 

централизованным 

отоплением 

с 

централизованным 

ГВС 

В том числе 

прибор учета 

ГВС +/- 

Прочие потребители 

Магазин   -  нет  

Котельная Западная 

Население 

Жилой дом Западная,3 16 - 33 нет  

Жилой дом Западная,7а 12 - 24 *- - 

Жилой дом Западная,21а 12 + 12 нет  

Жилой дом Западная,23 20 - 12 *- - 

Жилой дом Западная,31 12 + 12 нет  

Жилой дом Западная,33 22 + 12 *- - 

Жилой дом Западная,33а 1 - 2 нет  

Жилой дом Западная,29 18 + 11 *- - 

Жилой дом Западная,25 18 + 18 *- - 

Бюджетные учреждения 

Детский сад   +  +  

с. Новое 
Котельная с. Новое 

Население 

Жилой дом ул. Молодежная,1 27 + 27 *- - 

Жилой дом ул. Молодежная,2 24 *- 24 *- - 

Жилой дом ул. Молодежная,3 27 + 27 *- + 

Жилой дом ул. Молодежная,4 28 + 28 *- - 

Жилой дом ул. Молодежная,5 18 + 18 *- - 

Жилой дом ул. Молодежная,6 18 + 18 *- + 



Наименование 

потребителя 
Адрес потребителя 

Общее 

количество 

квартир 

Наличие 

общедомового 

прибора учета, +/- 

Количество квартир 

с 

централизованным 

отоплением 

с 

централизованным 

ГВС 

В том числе 

прибор учета 

ГВС +/- 

Жилой дом ул. Молодежная,7 18 + 18 *- - 

Бюджетные учреждения 

Детский сад   +   + 

Администрация   *-   *- 

Дом культуры   *-   *- 

Школа   +   + 

Прочие потребители 

Торговый центр   +   *- 

Ассоциация "Центр"   -   *- 

п. Сокол 
Котельная п. Сокол 

Население 

Жилой дом Сокол, 1 10 - 10 нет + 

Жилой дом Сокол, 2 10 - 9 нет *- 

Жилой дом Сокол, 4 24 + 22 *- + 

Жилой дом Сокол, 5 24 + 19 *- + 

Жилой дом Сокол, 6 22 + 19 *- + 

Жилой дом Сокол, 7 75 - 75 *- - 

Жилой дом Сокол, 8 75 + 75 *- - 

Жилой дом Сокол, 9 75 + 75 *- *- 

Жилой дом Сокол, 10 75 + 75 *- + 

Жилой дом Сокол, 11 75 + 74 *- + 

Жилой дом Сокол, 12 75 + 75 *- *- 

Жилой дом Сокол, 14 60 + 60 *- - 



Наименование 

потребителя 
Адрес потребителя 

Общее 

количество 

квартир 

Наличие 

общедомового 

прибора учета, +/- 

Количество квартир 

с 

централизованным 

отоплением 

с 

централизованным 

ГВС 

В том числе 

прибор учета 

ГВС +/- 

Жилой дом Сокол, 15 90 + 89 *- - 

Бюджетные учреждения 

Школа   +   + 

Детский сад   +   + 

Детская школа искусств   *-   *- 

Прочие потребители 

ФАП   *-   *- 

Библиотека   *-   *- 

Почта   *-   *- 

Администрация   *-   *- 

ИЧП Скурская   *-   *- 

ООО Райпо   *-   *- 

ООО "ПРОФСВАР"   *-   *- 

 *Примечание: данные отсутствуют 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

 

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  



 

 

 

 

 

 

 

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ (на 2017 год) 

 



 

Рисунок 4 – Существующая схема тепловых сетей отопления от 

котельных №1 и №2 с. Сновицы



 

Рисунок 5 – Существующая схема тепловых сетей ГВС от котельных №1 и 

№2 с. Сновицы 



 

Рисунок 6 – Существующая схема тепловых сетей отопления от 

котельной с. Новоалександрово 



 

Рисунок 4 – Существующая схема тепловых сетей ГВС от котельной с. 

Новоалександрово



 

 



Рисунок 5 – Существующая схема тепловых сетей отопления от 

котельной п. Содышка



 

 

Рисунок 6 – Существующая схема тепловых сетей ГВС от котельной п. 

Содышка



 

 

 

 

 

 

 

 

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ (на 2030 год) 

 

 



 

Рисунок 7 – Перспективная схема тепловых сетей от котельной с. 

Сновицы



 

Рисунок 8 – Перспективная схема тепловых сетей от котельной с. 

Новоалександрово 



 

Рисунок 9 – Перспективная схема тепловых сетей от котельной п. Содышка 



 

Рисунок 4 – Перспективная схема тепловых сетей ГВС от котельной п. 

Содышка



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

 

Характеристика участков 

тепловых сетей 

 

 

 



 
С помощью графико-информационного расчетного комплекса «ТеплоЭксперт» 

выполнен анализ фактических гидравлических и тепловых режимов работы тепловых 

сетей.  

Табличные результаты гидравлического и теплового расчета представлены в 

таблице 1-4.  

Дополнительно, в данном разделе отражены наглядные результаты расчета в 

виде цветной схемы теплоснабжения от источника теплоснабжения до потребителей 

и пьезометрический график.  

Фактическая окраска тепловых сетей характеризует уровень удельных 

гидравлических потерь:  

- оттенки синего цвета - удельные гидравлические потери до 3 мм/м;  

- оттенки зеленого цвета - от 3 до 13 мм/м;  

- оттенки красного цвета - от 13 до 35 мм/м;  

- оттенки коричневого цвета - свыше 35 мм/м.  

Окраска потребителей означает степень их снабжения тепловой энергией 

относительно договорной величины.  

Синий оттенок объекта теплопотребления означает поступление недостаточного 

количества тепловой энергии и чем ярче цвет - тем более острый дефицит в тепловой 

энергии испытывает потребитель. Красные оттенки отражают обратную ситуацию. 

Зеленый цвет объекта теплопотребления характеризует договорное поступление 

тепловой энергии во внутреннюю систему отопления потребителей и ГВС. 



 

 

Рисунок 1- Графическое отображение результатов теплового и 

гидравлического расчета тепловых сетей котельной №1 с. Сновицы 



Таблица 1 - Гидравлический расчет тепловых сетей котельной №1 с. Сновицы 
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Котельная №1 с. Сновицы 

Котельная №1 с. Сновицы ТК-1 182,2 200 200 29,9 23,3 0,06 0,06 0,3 0,3 6,62 16,28 16,28 0,15 0,15 

ТК-1 Школьная,5 64,6 82 82 28,8 24,5 1,17 1,17 18,1 18,1 4,28 11,12 11,12 0,6 0,6 

Школьная,5 Школьная,6 51,6 40 40 26,8 26,5 1,98 1,98 38,5 38,5 0,31 2,28 2,28 0,52 0,52 

ТК-1 ТК-2 31,1 100 100 29,9 23,4 0,04 0,04 1,3 1,3 6,53 5,16 5,16 0,19 0,19 

ТК-2 ТК-3 35,5 100 100 29,9 23,4 0,02 0,02 0,6 0,6 6,49 3,43 3,43 0,12 0,12 

ТК-2 Школьная,4 11,7 32 32 29 24,3 0,89 0,89 76 76 4,76 1,73 1,73 0,61 0,61 

ТК-3 Школьная,2 9,4 32 32 27,1 26,2 2,81 2,81 299,3 299,3 0,87 3,43 3,43 1,22 1,22 



 

Рисунок 2- Графическое отображение результатов теплового и 

гидравлического расчета тепловых сетей котельной №2 с. Сновицы



Таблица 2 - Гидравлический расчет тепловых сетей от котельной №2 с. Сновицы 
У

зе
л

 Н
ач

ал
ьн

ы
й

 

У
зе

л
 К

о
н

еч
н

ы
й

 

Д
л

и
н

а,
 м

 

Д
и

ам
, м

м
, П

о
д

. 

Д
и

ам
, м

м
, О

б
р

. 

Н
ап

о
р

 в
 к

о
н

еч
н

о
м

 
уз

л
е 

(а
б

с.
),

 м
 П

о
д

. 

Н
ап

о
р

 в
 к

о
н

еч
н

о
м

 
уз

л
е 

(а
б

с.
),

 м
 О

б
р

. 

П
о

те
р

и
 н

ап
о

р
а,

 м
, 

П
о

д
. 

П
о

те
р

и
 н

ап
о

р
а,

 м
, 

О
б

р
. 

У
д

ел
ьн

ы
е 

п
о

те
р

и
, 

м
м

/м
 П

о
д

. 

У
д

ел
ьн

ы
е 

п
о

те
р

и
, 

м
м

/м
 О

б
р

. 

Р
ас

п
о

л
аг

. н
ап

о
р

 в
 

ко
н

еч
. у

зл
е,

 м
 

Ф
ак

ти
че

ск
и

й
 р

ас
хо

д
, 

т/
ч 

П
о

д
. 

Ф
ак

ти
че

ск
и

й
 р

ас
хо

д
, 

т/
ч 

О
б

р
. 

С
ко

р
о

ст
ь,

 м
/с

 П
о

д
. 

С
ко

р
о

ст
ь,

 м
/с

 О
б

р
. 

Котельная № 2 с. Сновицы 

Котельная № 
2 с. Сновицы 

У-1 0,5 100 100 30 26,2 0,01 0,01 15,4 15,4 3,8 17,6 17,6 0,64 0,64 

ТК-4 ТК-3 70,7 100 100 29,1 27 0,15 0,15 2,1 2,1 2,1 6,42 6,42 0,23 0,23 

ТК-4 Школа 12,6 100 100 29,3 26,9 0,01 0,01 0,4 0,4 2,38 2,84 2,84 0,1 0,1 

У-1 ТК-4 165,6 100 100 29,3 26,9 0,71 0,71 4,3 4,3 2,39 9,26 9,26 0,34 0,34 

Школьная,7 Школьная,8 26,8 41 41 28,4 27,8 1,27 1,27 47,3 47,3 0,52 2,71 2,71 0,58 0,58 

ТК-3 Детский сад 269,1 100 100 28,6 27,6 0,55 0,55 2,1 2,1 1 6,42 6,42 0,23 0,23 

У-1 Школьная,7 36,6 82 82 29,6 26,6 0,37 0,37 10,2 10,2 3,06 8,34 8,34 0,45 0,45 
 



 

 

Рисунок 3- Графическое отображение результатов теплового и гидравлического 

расчета тепловых сетей котельной с. Новоалександрово



Таблица 3 - Гидравлический расчет тепловых сетей с. Новоалександрово 
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Котельная №3 Новоалександрово 

Котельная Новоалександрово ЦСК 38 200 200 29,7 24,7 0,26 0,26 6,9 6,9 5,06 76,34 76,34 0,69 0,69 
у-7 у-8 47 100 100 27,4 27 0 0 0,1 0,1 0,33 1,22 1,22 0,04 0,04 
у-8 Рабочая,1 6 50 50 27,4 27,1 0,01 0,01 1,5 1,5 0,31 0,83 0,83 0,12 0,12 
у-6 у-7 62 100 100 27,4 27 0,05 0,05 0,8 0,8 0,34 3,91 3,91 0,14 0,14 
СК12 Рабочая,3 13 50 50 27,4 27,1 0,09 0,09 6,6 6,6 0,3 1,75 1,75 0,25 0,25 
СК12 у-6 26 100 100 27,4 27 0,02 0,02 0,8 0,8 0,43 3,91 3,91 0,14 0,14 
у-5 СК12 67 100 100 27,4 27 0,11 0,11 1,6 1,6 0,47 5,66 5,66 0,21 0,21 
у-4 у-5 57 100 100 27,6 26,9 0,17 0,17 2,9 2,9 0,69 7,69 7,69 0,28 0,28 
у-4 Рабочая,5 13 50 50 27,5 26,9 0,18 0,18 13,7 13,7 0,66 2,51 2,51 0,36 0,36 
СК8 у-4 61 100 100 27,7 26,7 0,32 0,32 5,2 5,2 1,02 10,2 10,2 0,37 0,37 
СК8 СК9 78 100 100 28 26,4 0,03 0,03 0,3 0,3 1,6 2,6 2,6 0,09 0,09 
СК9 Детский сад 45 82 82 28 26,5 0,04 0,04 1 1 1,51 2,6 2,6 0,14 0,14 
СК2 СК3 92 125 125 28,6 25,8 0,26 0,26 2,9 2,9 2,75 13,89 13,89 0,32 0,32 
СК3 Главный 16 125 125 28,5 25,9 0,05 0,05 2,9 2,9 2,66 13,89 13,89 0,32 0,32 

Главный Лабораторный 35,4 125 125 28,5 25,9 0,03 0,03 0,7 0,7 2,61 6,91 6,91 0,16 0,16 
СК2 Столовая 18 59 59 28,8 25,6 0,04 0,04 2,2 2,2 3,2 1,57 1,57 0,16 0,16 
СК2 Общежитие,1 55 82 82 28,2 26,2 0,67 0,67 12,2 12,2 1,94 9,14 9,14 0,49 0,49 

Общежитие,1 Общежитие,2 44 59 59 27,7 26,8 0,52 0,52 11,9 11,9 0,9 3,68 3,68 0,38 0,38 
у-3 СК2 90 150 150 28,9 25,6 0,3 0,3 3,4 3,4 3,28 24,6 24,6 0,4 0,4 
у-2 СК1 44,4 150 150 29,4 25 0,17 0,17 3,8 3,8 4,34 26,25 26,25 0,42 0,42 



СК1 у-3 58 150 150 29,2 25,3 0,22 0,22 3,8 3,8 3,89 26,25 26,25 0,42 0,42 
ЦСК У-1 16 150 150 29,7 24,8 0,08 0,08 4,9 4,9 4,9 29,66 29,66 0,48 0,48 
У-1 у-2 25 150 150 29,5 24,9 0,11 0,11 4,4 4,4 4,68 28,2 28,2 0,45 0,45 
У-1 Гараж 29 32 32 28,1 26,3 1,57 1,57 54 54 1,77 1,46 1,46 0,52 0,52 
у-2 Склады 10,5 32 32 28,5 25,9 1,02 1,02 97,2 97,2 2,63 1,96 1,96 0,69 0,69 
у-3 Ветеринарная клиника 18 32 32 27,9 26,5 1,25 1,25 69,3 69,3 1,4 1,65 1,65 0,58 0,58 
ЦСК СК4 59 150 150 29 25,4 0,72 0,72 12,1 12,1 3,62 46,68 46,68 0,75 0,75 
СК4 Баня 10,9 50 50 29 25,4 0,05 0,05 4,4 4,4 3,53 1,43 1,43 0,21 0,21 
СК4 ГРП 30,2 82 82 29 25,4 0 0 0 0 3,62 0,38 0,38 0,02 0,02 
СК10 СК11 52 100 100 27,8 26,6 0,23 0,23 4,4 4,4 1,25 9,36 9,36 0,34 0,34 
СК11 Студенческая,3 25 100 100 27,7 26,7 0,11 0,11 4,4 4,4 1,03 9,36 9,36 0,34 0,34 
СК10 У-9 12 100 100 27,9 26,6 0,21 0,21 17,1 17,1 1,29 18,56 18,56 0,67 0,67 
У-9 Студенческая,2 90 100 100 27,6 26,8 0,27 0,27 3 3 0,76 7,71 7,71 0,28 0,28 
СК4 СК5 58 150 150 28,4 26 0,65 0,65 11,2 11,2 2,32 44,87 44,87 0,72 0,72 
СК5 СК10 71 150 150 28,1 26,4 0,31 0,31 4,3 4,3 1,7 27,92 27,92 0,45 0,45 
СК5 СК6 81 150 150 28,2 26,2 0,13 0,13 1,6 1,6 2,06 16,96 16,96 0,27 0,27 
СК7 Школа 138,6 125 125 28,1 26,3 0,04 0,04 0,3 0,3 1,73 4,15 4,15 0,1 0,1 
СК7 СК8 81 150 150 28 26,4 0,07 0,07 0,9 0,9 1,65 12,8 12,8 0,21 0,21 
СК6 СК7 81 150 150 28,1 26,3 0,13 0,13 1,6 1,6 1,8 16,96 16,96 0,27 0,27 
у-5 Рабочая,4 13 50 50 27,4 27 0,12 0,12 8,9 8,9 0,45 2,02 2,02 0,29 0,29 
у-7 Рабочая,2 6 50 50 27,3 27,1 0,09 0,09 15,8 15,8 0,15 2,7 2,7 0,39 0,39 
У-9 Студенческая,1 3,3 100 100 27,8 26,6 0,02 0,02 5,9 5,9 1,25 10,85 10,85 0,39 0,39 
у-8 Администрация 133,7 50 50 27,3 27,1 0,04 0,04 0,3 0,3 0,24 0,39 0,39 0,06 0,06 



 

Рисунок 4- Графическое отображение результатов теплового и гидравлического расчета тепловых сетей котельной п. Содышка 



Таблица 4 - Гидравлический расчет тепловых сетей п. Содышка 
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Котельная №4 п. Содышка 

Котельная п. Содышка У-1 6,2 150 150 39,7 34,8 0,32 0,32 51,5 51,5 4,85 96,15 96,15 1,55 1,55 
У-5 У-6 60,3 70 70 38 36,5 0,26 0,26 4,3 4,3 1,48 3,53 3,53 0,26 0,26 
ТК-2 ТК-1 49,2 100 100 38,1 36,4 0,66 0,66 13,4 13,4 1,67 16,41 16,41 0,6 0,6 
ТК-1 Владимирская,3 17,4 82 82 38 36,5 0,1 0,1 5,5 5,5 1,48 6,15 6,15 0,33 0,33 
ТК-1 Владимирская,2 22,6 82 82 37,7 36,8 0,35 0,35 15,4 15,4 0,97 10,25 10,25 0,55 0,55 
ТК-2 Владимирская,1 32,8 82 82 37,8 36,7 0,91 0,91 27,7 27,7 1,17 13,77 13,77 0,74 0,74 
ТК-11 Аптечный склад, Мастерские 7 50 50 37,4 37,1 0,36 0,36 50,9 50,9 0,35 4,84 4,84 0,7 0,7 
ТК-4 ,Корпус,2 12,1 150 150 38 36,5 0,03 0,03 2,8 2,8 1,52 22,42 22,42 0,36 0,36 

Корпус,2 
Административный корпус, 

Корпус,1 
30,7 100 100 37,7 36,8 0,27 0,27 8,9 8,9 0,97 13,38 13,38 0,49 0,49 

ТК-9 ТК-10 13,2 82 82 38,5 36,1 0,04 0,04 3,4 3,4 2,4 4,82 4,82 0,26 0,26 
ТК-10 ,Клуб 30,3 32 32 38,4 36,2 0,1 0,1 3,4 3,4 2,19 0,37 0,37 0,13 0,13 
У-5 ТК-10 37,1 70 70 38,5 36,1 -0,2 -0,2 -5,3 -5,3 2,4 -3,93 3,93 0,29 -0,29 
У-5 ,Склад 15,8 70 70 38,3 36,3 0 0 0,1 0,1 2 0,4 0,4 0,03 0,03 
У-4 ТК-9 15,6 100 100 38,5 36 -0,02 -0,02 -1,2 -1,2 2,52 -4,82 4,82 0,17 -0,17 
ТК-8 У-2 8,3 100 100 38,7 35,8 -0,02 -0,02 -1,8 -1,8 2,9 -6,05 6,05 0,22 -0,22 
ТК-7 ТК-8 25,8 100 100 38,7 35,8 0,05 0,05 2 2 2,9 6,38 6,38 0,23 0,23 
У-2 У-3 9,6 50 50 38,7 35,8 0,02 0,02 1,7 1,7 2,84 0,88 0,88 0,13 0,13 
У-3 Прибольничная,4 18,9 50 50 38,7 35,9 0,01 0,01 0,7 0,7 2,81 0,58 0,58 0,08 0,08 
У-3 Прибольничная,6 6 50 50 38,7 35,8 0 0 0,2 0,2 2,84 0,3 0,3 0,04 0,04 
ТК-8 Прибольничная,8 18,1 50 50 38,7 35,8 0 0 0,2 0,2 2,89 0,33 0,33 0,05 0,05 
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ТК-4 Корпус,3 17,6 150 150 38 36,5 0,06 0,06 3,2 3,2 1,47 23,91 23,91 0,39 0,39 
Корпус,3 Пищеблок, Корпус,4 25,4 100 100 37,7 36,8 0,29 0,29 11,6 11,6 0,89 15,25 15,25 0,55 0,55 

Пищеблок, Корпус,4 Корпус,5 45,5 100 100 37,6 36,9 0,12 0,12 2,6 2,6 0,65 7,25 7,25 0,26 0,26 
ТК-3 ТК-2 124,1 150 150 38,8 35,8 0,63 0,63 5,1 5,1 2,99 30,17 30,17 0,49 0,49 
ТК-6 ТК-7 53,3 100 100 38,8 35,8 0,11 0,11 2 2 3,01 6,38 6,38 0,23 0,23 
ТК-5 ТК-6 61,3 150 150 38,9 35,6 0,04 0,04 0,7 0,7 3,22 11,22 11,22 0,18 0,18 
ТК-3 ТК-5 25,4 150 150 38,9 35,6 0,47 0,47 18,5 18,5 3,31 57,54 57,54 0,93 0,93 
ТК-5 ТК-4 71,9 150 150 38,1 36,5 0,86 0,86 12 12 1,59 46,32 46,32 0,75 0,75 
ТК-6 ТК-11 21,2 50 50 37,8 36,7 1,08 1,08 50,9 50,9 1,06 4,84 4,84 0,7 0,7 
У-1 ТК-3 7 150 150 39,4 35,1 0,3 0,3 42,9 42,9 4,25 87,72 87,72 1,41 1,41 
У-1 Хоз. копрус 6,2 50 50 38,7 35,8 0,96 0,96 154,6 154,6 2,93 8,44 8,44 1,22 1,22 

Хоз. копрус Склад, Гараж, Морг 30,2 50 50 37,8 36,7 0,89 0,89 29,6 29,6 1,14 3,69 3,69 0,54 0,54 
У-4 Прибольничная,7 13,4 82 82 38,5 36 0 0 0 0 2,52 0,36 0,36 0,02 0,02 
ТК-10 Прибольничная,13 56,1 70 70 38,5 36,1 0,01 0,01 0,1 0,1 2,39 0,53 0,53 0,04 0,04 
У-2 У-4 131,1 100 100 38,5 36 0,17 0,17 1,3 1,3 2,52 5,17 5,17 0,19 0,19 

Административный корпус, 
Корпус,1 

Проходная 21,6 32 32 37,7 36,8 0,01 0,01 0,3 0,3 0,96 0,11 0,11 0,04 0,04 

У-6 Владимирская,10 37,5 70 70 37,9 36,7 0,14 0,14 3,6 3,6 1,21 3,24 3,24 0,24 0,24 
У-6 Ремонтная мастерская 59,1 70 70 38 36,5 0 0 0 0 1,48 0,29 0,29 0,02 0,02 



 

 

 

 

 

 

 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

 

Данные по потребителям, 

подключенным к системам 

централизованного 

теплоснабжения



 

 

Таблица 1 - Тепловые нагрузки котельной №1 и №2 с. Сновицы 

Расходы тепла, Гкал/ч 

Потребители тепла от котельной №1 и №2 с. Сновицы 

№ 
п/п 

Наименование 
подключенных 

объектов 

Максимальный 
часовой на 
отопление 

Средне -часовой 
на горячее 

водоснабжение 

Итого на 
отопление и 

горячее 
водоснабжение 

1 2 3 4 5 

1 Детский сад 0,157 0,004 0,161 

2 Школа 0,041 0,005 0,046 

3 ул. Школьная,2 0,090 0,030 0,12 

4 ул. Школьная,4 0,020 0,000 0,02 

5 ул. Школьная,5 0,051 0,056 0,107 

6 ул. Школьная,6 0,034 0,076 0,11 

7 ул. Школьная,7 0,020 0,064 0,084 

8 ул. Школьная,8 0,019 0,080 0,099 

ИТОГО 0,432 0,315 0,747 

 

Таблица 2 - Тепловые нагрузки котельной №3 с. Новоалександрово 

Расходы тепла, Гкал/ч 

Потребители тепла от котельной №3 с. Новоалександрово 

№ 
п/п 

Наименование 
подключенных 

объектов 

Максимальный 
часовой на 
отопление 

Средне -часовой 
на горячее 

водоснабжение 

Итого на 
отопление и 

горячее 
водоснабжение 

1 2 3 4 5 

1  Администрация 0,02 0 0,02 

2  Баня 0,019 0,00018 0,019 

3  Ветеринарная клиника 0,036 0 0,036 

4  ГРП 0,005 0 0,005 

5  Гараж 0,0279 0 0,0279 

6  Главный 0,1069 0 0,1069 

7  Детский сад 0,053 0 0,053 

8  Лабораторный 0,1069 0 0,1069 

9  Общежитие 1 0,098 0 0,098 

10  Общежитие 2 0,098 0 0,098 

11  Склады 0,0308 0 0,0308 

12  Столовая 0,022 0 0,022 

13  Школа 0,079 0 0,079 

14 ул. Рабочая 1 0,034 0,003 0,037 

15 ул. Рабочая 2 0,161 0,027 0,188 

16 ул. Рабочая 3 0,071 0,01 0,081 



 

 

Расходы тепла, Гкал/ч 

Потребители тепла от котельной №3 с. Новоалександрово 

№ 
п/п 

Наименование 
подключенных 

объектов 

Максимальный 
часовой на 
отопление 

Средне -часовой 
на горячее 

водоснабжение 

Итого на 
отопление и 

горячее 
водоснабжение 

1 2 3 4 5 

17 ул. Рабочая 4 0,068 0,008 0,076 

18 ул. Рабочая 5 0,071 0,007 0,078 

19 ул. Студенческая 1 0,223 0,02 0,243 

20 ул. Студенческая 2 0,198 0,024 0,222 

21 ул. Студенческая 3 0,198 0,033 0,231 

ИТОГО  1,726 0,132 1,86 

 

Таблица 3 - Тепловые нагрузки котельной №4 п. Содышка 

Расходы тепла, Гкал/ч 

Потребители тепла от котельной №4 п. Содышка 

№ 
п/
п 

Наименование подключенных 
объектов 

Максимальны
й часовой на 

отопление 

Средне -
часовой на 

горячее 
водоснабжен

ие 

Итого на 
отопление и 

горячее 
водоснабжен

ие 

1 2 3 4 5 

1 
 Административный корпус  

Корпус 1 
0,338 0,033 0,371 

2  Аптечный склад  Мастерские 0,226 0,002 0,228 

3  Клуб 0,006 0,000 0,006 

4  Корпус 2 0,183 0,034 0,217 

5  Корпус 3 0,178 0,036 0,214 

6  Корпус 5 0,226 0,033 0,259 

7  Пищеблок  Корпус 4 0,213 0,106 0,319 

8  Проходная 0,003 0,000 0,003 

9  Ремонтная мастерская 0,006 0,000 0,006 

10  Склад 0,007 0,000 0,007 

11  Склад  Гараж  Морг 0,088 0,001 0,089 

12  Хоз. копрус 0,070 0,006 0,076 

13 ул. Владимирская 1 0,323 0,053 0,376 

14 ул. Владимирская 10 0,074 0,007 0,081 

15 ул. Владимирская 2 0,263 0,055 0,317 

16 ул. Владимирская 3 0,127 0,017 0,144 

17 ул. Прибольничная 13 0,009 0,000 0,009 

18 ул. Прибольничная 4 0,009 0,000 0,009 

19 ул. Прибольничная 6 0,005 0,001 0,005 



 

 

Расходы тепла, Гкал/ч 

Потребители тепла от котельной №4 п. Содышка 

№ 
п/
п 

Наименование подключенных 
объектов 

Максимальны
й часовой на 

отопление 

Средне -
часовой на 

горячее 
водоснабжен

ие 

Итого на 
отопление и 

горячее 
водоснабжен

ие 

1 2 3 4 5 

20 ул. Прибольничная 7 0,006 0,000 0,006 

21 ул. Прибольничная 8 0,005 0,001 0,006 

22  ул. Прибольничная 9 0,000 0,001 0,001 

ИТОГО 2,362 0,384 2,747 

 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

 

Рекомендованные диаметры 

тепловых сетей сельского 

поселения Новоалександровское 



 

 

Таблица 1 - Список рекомендованных диаметров тепловых сетей котельной №1 с. Сновицы 

Начальный узел Конечный узел 
Тип 

трубопровода 
Длина, м 

Текущий 
диаметр 

(внутренний ), 
мм 

Рекомендуемый 
диаметр, мм 

Отклонение
, % 

Котельная №1 с. Соновицы 

Котельная №1 с. 
Соновицы 

ТК-1 подающий 182,2 200 100 50 

Котельная №1 с. 
Соновицы ТК-1 обратный 182,2 200 100 50 

ТК-1 Школьная,5 подающий 64,6 82 100 -21,95 

ТК-1 Школьная,5 обратный 64,6 82 100 -21,95 

Школьная,5 Школьная,6 подающий 51,6 40 50 -25 

Школьная,5 Школьная,6 обратный 51,6 40 50 -25 

ТК-1 ТК-2 подающий 31,1 100 69 31 

ТК-1 ТК-2 обратный 31,1 100 69 31 

ТК-2 ТК-3 подающий 35,5 100 57 43 

ТК-2 ТК-3 обратный 35,5 100 57 43 

ТК-2 Школьная,4 подающий 11,7 32 50 -56,25 

ТК-2 Школьная,4 обратный 11,7 32 50 -56,25 

ТК-3 Школьная,2 подающий 9,4 32 57 -78,13 

ТК-3 Школьная,2 обратный 9,4 32 57 -78,13 



 

 

Таблица 2 - Список рекомендованных диаметров тепловых сетей котельной  №2 с. Сновицы 

Начальный узел Конечный узел 
Тип 

трубопровода 
Длина, 

м 
Текущий диаметр 
(внутренний ), мм 

Рекомендуемый 
диаметр, мм 

Отклонение, 
% 

Котельная № 2 с. Сновицы 

Котельная № 2 с. 
Сновицы 

У-1 подающий 0,5 100 102 -2 

Котельная № 2 с. 
Сновицы У-1 обратный 0,5 100 102 -2 

ТК-4 ТК-3 подающий 70,7 100 70 30 
ТК-4 ТК-3 обратный 70,7 100 70 30 
ТК-4 ,Школа подающий 12,6 100 57 43 
ТК-4 ,Школа обратный 12,6 100 57 43 
У-1 ТК-4 подающий 165,58 100 80 20 
У-1 ТК-4 обратный 165,58 100 80 20 

Школьная,7 Школьная,8 подающий 26,8 41 51 -24,39 
Школьная,7 Школьная,8 обратный 26,8 41 51 -24,39 

ТК-3 ,Детский сад подающий 269,1 100 70 30 
ТК-3 ,Детский сад обратный 269,1 100 70 30 



 

 

Таблица 3 - Список рекомендованных диаметров тепловых сетей котельной №3с. Новоалександрово 

Начальный 
узел 

Конечный узел 
Тип 

трубопровода 
Длина, 

м 
Текущий диаметр 
(внутренний ), мм 

Рекомендуемый 
диаметр, мм 

Отклонение
, % 

Котельная №3 Новоалександрово 

у-7 у-8 подающий 47 100 39 61 
у-7 у-8 обратный 47 100 39 61 
у-8 Рабочая,1 подающий 6 50 33 34 
у-8 Рабочая,1 обратный 6 50 33 34 
у-6 у-7 подающий 62 100 59 41 
у-6 у-7 обратный 62 100 59 41 
СК12 у-6 подающий 26 100 59 41 
СК12 у-6 обратный 26 100 59 41 
у-5 СК12 подающий 67 100 69 31 
у-5 СК12 обратный 67 100 69 31 
у-4 у-5 подающий 57 100 76 24 
у-4 у-5 обратный 57 100 76 24 
СК8 СК9 подающий 78 100 50 50 
СК8 СК9 обратный 78 100 50 50 
СК9 ,Детский сад подающий 45 82 50 39,02 
СК9 ,Детский сад обратный 45 82 50 39,02 
СК2 СК3 подающий 92 125 100 20 
СК2 СК3 обратный 92 125 100 20 
СК3 ,Главный подающий 16 125 100 20 
СК3 ,Главный обратный 16 125 100 20 

,Главный ,Лабораторный подающий 35,4 125 72 42,4 
,Главный ,Лабораторный обратный 35,4 125 72 42,4 

СК2 ,Столовая подающий 18 59 50 15,25 
СК2 ,Столовая обратный 18 59 50 15,25 
у-3 СК2 подающий 90 150 125 16,67 
у-3 СК2 обратный 90 150 125 16,67 



 

 

Начальный 
узел 

Конечный узел 
Тип 

трубопровода 
Длина, 

м 
Текущий диаметр 
(внутренний ), мм 

Рекомендуемый 
диаметр, мм 

Отклонение
, % 

у-2 СК1 подающий 44,35 150 125 16,67 
у-2 СК1 обратный 44,35 150 125 16,67 
СК1 у-3 подающий 58 150 125 16,67 
СК1 у-3 обратный 58 150 125 16,67 
ЦСК У-1 подающий 16 150 125 16,67 
ЦСК У-1 обратный 16 150 125 16,67 
У-1 у-2 подающий 25 150 125 16,67 
У-1 у-2 обратный 25 150 125 16,67 
У-1 ,Гараж подающий 29 32 41 -28,13 
У-1 ,Гараж обратный 29 32 41 -28,13 
у-2 ,Склады подающий 10,5 32 50 -56,25 
у-2 ,Склады обратный 10,5 32 50 -56,25 

у-3 
,Ветеринарная 

клиника подающий 18 32 50 -56,25 

у-3 ,Ветеринарная 
клиника 

обратный 18 32 50 -56,25 

СК4 ,Баня подающий 10,9 50 41 18 
СК4 ,Баня обратный 10,9 50 41 18 
СК4 ,ГРП подающий 30,2 82 25 69,51 
СК4 ,ГРП обратный 30,2 82 25 69,51 
СК10 СК11 подающий 52 100 80 20 
СК10 СК11 обратный 52 100 80 20 
СК11 Студенческая,3 подающий 25 100 80 20 
СК11 Студенческая,3 обратный 25 100 80 20 
СК10 У-9 подающий 12 100 111 -11 
СК10 У-9 обратный 12 100 111 -11 
У-9 Студенческая,2 подающий 90 100 76 24 
У-9 Студенческая,2 обратный 90 100 76 24 
СК5 СК10 подающий 71 150 125 16,67 



 

 

Начальный 
узел 

Конечный узел 
Тип 

трубопровода 
Длина, 

м 
Текущий диаметр 
(внутренний ), мм 

Рекомендуемый 
диаметр, мм 

Отклонение
, % 

СК5 СК10 обратный 71 150 125 16,67 
СК5 СК6 подающий 81 150 100 33,33 
СК5 СК6 обратный 81 150 100 33,33 
СК7 ,Школа подающий 138,6 125 60 52 
СК7 ,Школа обратный 138,6 125 60 52 
СК7 СК8 подающий 81 150 100 33,33 
СК7 СК8 обратный 81 150 100 33,33 
СК6 СК7 подающий 81 150 100 33,33 
СК6 СК7 обратный 81 150 100 33,33 
у-7 Рабочая,2 подающий 6 50 51 -2 
у-7 Рабочая,2 обратный 6 50 51 -2 

,Администра
ция у-8 подающий 133,7 50 26 48 

,Администра
ция у-8 обратный 133,7 50 26 48 

 

Таблица 4 - Список рекомендованных диаметров тепловых сетей котельной №4 п. Содышка 

Начальный узел Конечный узел 
Тип 

трубопровод
а 

Длина, 
м 

Текущий диаметр 
(внутренний ), мм 

Рекомендуемый 
диаметр, мм 

Отклонени
е, % 

Котельная п. Содышка 

Котельная п. 
Содышка 

У-1 подающий 6,19 150 200 -33,33 

Котельная п. 
Содышка У-1 обратный 6,19 150 200 -33,33 

У-5 У-6 подающий 60,29 70 57 18,57 
У-5 У-6 обратный 60,29 70 57 18,57 



 

 

Начальный узел Конечный узел 
Тип 

трубопровод
а 

Длина, 
м 

Текущий диаметр 
(внутренний ), мм 

Рекомендуемый 
диаметр, мм 

Отклонени
е, % 

ТК-1 Владимирская,2 подающий 22,6 82 83 -1,22 
ТК-1 Владимирская,2 обратный 22,6 82 83 -1,22 
ТК-2 Владимирская,1 подающий 32,8 82 100 -21,95 
ТК-2 Владимирская,1 обратный 32,8 82 100 -21,95 

ТК-11 ,Аптечный склад, 
Мастерские 

подающий 7 50 69 -38 

ТК-11 
,Аптечный склад, 

Мастерские обратный 7 50 69 -38 

ТК-4 ,Корпус,2 подающий 12,1 150 111 26 
ТК-4 ,Корпус,2 обратный 12,1 150 111 26 
ТК-9 ТК-10 подающий 13,15 82 69 15,85 
ТК-9 ТК-10 обратный 13,15 82 69 15,85 
ТК-10 ,Клуб подающий 30,3 32 25 21,88 
ТК-10 ,Клуб обратный 30,3 32 25 21,88 
У-5 ,Склад подающий 15,8 70 26 62,86 
У-5 ,Склад обратный 15,8 70 26 62,86 
ТК-9 У-4 подающий 15,64 100 69 31 
ТК-9 У-4 обратный 15,64 100 69 31 
У-2 ТК-8 подающий 8,34 100 69 31 
У-2 ТК-8 обратный 8,34 100 69 31 
ТК-7 ТК-8 подающий 25,81 100 70 30 
ТК-7 ТК-8 обратный 25,81 100 70 30 
У-2 У-3 подающий 9,64 50 34 32 
У-2 У-3 обратный 9,64 50 34 32 
У-3 Прибольничная,4 подающий 18,95 50 30 40 
У-3 Прибольничная,4 обратный 18,95 50 30 40 
У-3 Прибольничная,6 подающий 6 50 25 50 
У-3 Прибольничная,6 обратный 6 50 25 50 



 

 

Начальный узел Конечный узел 
Тип 

трубопровод
а 

Длина, 
м 

Текущий диаметр 
(внутренний ), мм 

Рекомендуемый 
диаметр, мм 

Отклонени
е, % 

ТК-8 Прибольничная,8 подающий 18,1 50 25 50 
ТК-8 Прибольничная,8 обратный 18,1 50 25 50 
ТК-4 ,Корпус,3 подающий 17,6 150 125 16,67 
ТК-4 ,Корпус,3 обратный 17,6 150 125 16,67 

,Пищеблок, 
Корпус,4 

,Корпус,5 подающий 45,5 100 76 24 

,Пищеблок, 
Корпус,4 ,Корпус,5 обратный 45,5 100 76 24 

ТК-6 ТК-7 подающий 53,3 100 70 30 
ТК-6 ТК-7 обратный 53,3 100 70 30 
ТК-5 ТК-6 подающий 61,3 150 100 33,33 
ТК-5 ТК-6 обратный 61,3 150 100 33,33 
ТК-3 ТК-5 подающий 25,4 150 182 -21,33 
ТК-3 ТК-5 обратный 25,4 150 182 -21,33 
ТК-6 ТК-11 подающий 21,2 50 69 -38 
ТК-6 ТК-11 обратный 21,2 50 69 -38 
У-1 ТК-3 подающий 7 150 184 -22,67 
У-1 ТК-3 обратный 7 150 184 -22,67 
У-1 ,Хоз. копрус подающий 6,2 50 80 -60 
У-1 ,Хоз. копрус обратный 6,2 50 80 -60 

,Хоз. копрус ,Склад, Гараж, Морг подающий 30,18 50 57 -14 
,Хоз. копрус ,Склад, Гараж, Морг обратный 30,18 50 57 -14 

У-4 Прибольничная,7 подающий 13,4 82 25 69,51 
У-4 Прибольничная,7 обратный 13,4 82 25 69,51 
ТК-10 Прибольничная,13 подающий 56,1 70 28 60 
ТК-10 Прибольничная,13 обратный 56,1 70 28 60 

У-2 У-4 подающий 
131,0

9 100 69 31 



 

 

Начальный узел Конечный узел 
Тип 

трубопровод
а 

Длина, 
м 

Текущий диаметр 
(внутренний ), мм 

Рекомендуемый 
диаметр, мм 

Отклонени
е, % 

У-2 У-4 обратный 131,0
9 

100 69 31 

У-6 Владимирская,10 подающий 37,51 70 57 18,57 
У-6 Владимирская,10 обратный 37,51 70 57 18,57 

У-6 ,Ремонтная 
мастерская 

подающий 59,1 70 25 64,29 

У-6 ,Ремонтная 
мастерская 

обратный 59,1 70 25 64,29 



 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

 

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

(на 2017 год) 

 



 

 

 

Рисунок 10 – Существующая схема тепловых сетей от котельной с. 

Павловское



 

 

 

Рисунок 11 – Существующая схема сетей ГВС от котельной с. Павловское 



 

 

 

Рисунок 12 – Существующая схема тепловых сетей от котельной п. 

Садовый 



 

 

 

Рисунок 4 – Существующая схема сетей ГВС от котельной п. Садовый 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

(на 2030 год) 

 

 



 

 

 

Рисунок 13 – Перспективная схема тепловых сетей от котельной с. 

Павловское



 

 

 

Рисунок 14 – Перспективная схема сетей ГВС от котельной с. Павловское 



 

 

 

Рисунок 15 – Перспективная схема тепловых сетей от котельной п. Садовый 



 

 

 

Рисунок 4 – Перспективная схема сетей ГВС от котельной п. Садовый



 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

 

Характеристика участков 

тепловых сетей 

 

 

 



 

 

 
С помощью графико-информационного расчетного комплекса «ТеплоЭксперт» 

выполнен анализ фактических гидравлических и тепловых режимов работы тепловых 

сетей.  

Табличные результаты гидравлического и теплового расчета представлены в 

таблице 1-4.  

Дополнительно, в данном разделе отражены наглядные результаты расчета в 

виде цветной схемы теплоснабжения от источника теплоснабжения до потребителей 

и пьезометрический график.  

Фактическая окраска тепловых сетей характеризует уровень удельных 

гидравлических потерь:  

- оттенки синего цвета - удельные гидравлические потери до 3 мм/м;  

- оттенки зеленого цвета - от 3 до 13 мм/м;  

- оттенки красного цвета - от 13 до 35 мм/м;  

- оттенки коричневого цвета - свыше 35 мм/м.  

Окраска потребителей означает степень их снабжения тепловой энергией 

относительно договорной величины.  

Синий оттенок объекта теплопотребления означает поступление недостаточного 

количества тепловой энергии и чем ярче цвет - тем более острый дефицит в тепловой 

энергии испытывает потребитель. Красные оттенки отражают обратную ситуацию. 

Зеленый цвет объекта теплопотребления характеризует договорное поступление 

тепловой энергии во внутреннюю систему отопления потребителей и ГВС. 



 

 

 

Рисунок 1- Графическое отображение результатов теплового и 

гидравлического расчета тепловых сетей котельной с. Павловское



 

 

Таблица 2 - Гидравлический расчет тепловых сетей с. Павловское 
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Котельная с. Павловское 

Котельная ТК-1 67 207 207 39,5 30,4 0,52 0,52 7,7 7,7 9,08 105,9 105,9 0,9 0,9 
ТК-1 Молодежная,17,Г 134 100 100 38,6 31,3 0,88 0,88 6,6 6,6 7,31 14,14 14,14 0,51 0,51 
ТК-1 ТК-2 90 82 82 39,1 30,8 0,4 0,4 4,5 4,5 8,27 6,86 6,86 0,37 0,37 
ТК-2 ТК-3 35 82 82 39 30,9 0,07 0,07 1,9 1,9 8,14 4,45 4,45 0,24 0,24 
ТК-3 ТК-4 95 72 72 38,7 31,2 0,36 0,36 3,8 3,8 7,42 4,45 4,45 0,31 0,31 
ТК-4 Полевая,1 20,4 39 39 38 31,9 0,66 0,66 32,5 32,5 6,09 2,51 2,51 0,6 0,6 
ТК-4 Полевая,2 34,4 39 39 38 31,9 0,67 0,67 19,6 19,6 6,07 1,95 1,95 0,46 0,46 
ТК-1 ТК-5 40 207 207 39,3 30,6 0,2 0,2 5 5 8,68 84,9 84,9 0,72 0,72 
ТК-5 Школа д.16 19,9 50 50 37,1 32,8 2,23 2,23 112,2 112,2 4,22 9,1 9,1 1,32 1,32 
ТК-5 ТК-6 100 207 207 38,9 31 0,4 0,4 4 4 7,89 75,8 75,8 0,64 0,64 
ТК-6 ТК-7 20 150 150 38,6 31,3 0,33 0,33 16,3 16,3 7,24 65,39 65,39 1,05 1,05 
ТК-6 Школа д.16 75 100 100 38,6 31,3 0,27 0,27 3,6 3,6 7,35 10,41 10,41 0,38 0,38 
У-4 Центральная,33 15 39 39 35,9 34 0,22 0,22 14,7 14,7 1,86 1,68 1,68 0,4 0,4 
У-4 Центральная,35 1 50 50 36,1 33,8 0 0 4,2 4,2 2,29 1,75 1,75 0,25 0,25 
ТК-7 ТК-8 50 100 100 37,7 32,2 0,87 0,87 17,4 17,4 5,5 22,96 22,96 0,83 0,83 
ТК-8 У-1 35 82 82 37,1 32,8 0,61 0,61 17,3 17,3 4,29 13,47 13,47 0,73 0,73 
У-1 Школьная,20 1 82 82 37,1 32,8 0 0 3,9 3,9 4,28 6,43 6,43 0,35 0,35 
У-1 Школьная,19 80 72 72 36,3 33,6 0,76 0,76 9,5 9,5 2,77 7,04 7,04 0,49 0,49 
ТК-8 ТК-9 30 82 82 37,4 32,5 0,26 0,26 8,6 8,6 4,98 9,49 9,49 0,51 0,51 
ТК-9 Школьная,21 12,7 82 82 37,4 32,5 0,01 0,01 0,5 0,5 4,97 2,33 2,33 0,13 0,13 
ТК-9 Школьная,22 7,3 82 82 37,4 32,5 0 0 0,3 0,3 4,98 1,83 1,83 0,1 0,1 
ТК-9 ТК-10 94,7 72 72 36,9 33 0,51 0,51 5,4 5,4 3,96 5,33 5,33 0,37 0,37 
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ТК-10 Администрация 48,8 50 50 35 34,8 1,88 1,88 38,5 38,5 0,2 5,33 5,33 0,77 0,77 
У-2 Школьная,23 1 100 100 35,4 34,5 0 0 0,5 0,5 0,95 4,06 4,06 0,15 0,15 
У-3 Центральная,29 20 72 72 35,1 34,8 0,03 0,03 1,3 1,3 0,36 2,6 2,6 0,18 0,18 
ТК-7 ТК-12 150 125 125 37,1 32,8 1,44 1,44 9,6 9,6 4,35 30,96 30,96 0,72 0,72 
ТК-12 ТК-13 60 82 82 36,8 33,1 0,32 0,32 5,3 5,3 3,71 7,47 7,47 0,4 0,4 
ТК-12 У-5 33,4 100 100 36,5 33,4 0,61 0,61 18,2 18,2 3,13 23,49 23,49 0,85 0,85 
У-5 Центральная,37 30 100 100 36,5 33,4 0,03 0,03 1 1 3,07 5,5 5,5 0,2 0,2 
У-5 Центральная,39 1 100 100 36,5 33,4 0 0 1,9 1,9 3,13 7,5 7,5 0,27 0,27 
У-5 У-6 51,1 100 100 36,3 33,6 0,19 0,19 3,6 3,6 2,76 10,49 10,49 0,38 0,38 
У-6 Центральная,41 25 100 100 36,3 33,6 0,03 0,03 1,1 1,1 2,71 5,77 5,77 0,21 0,21 
У-6 ТК-21 140 82 82 36 33,9 0,3 0,3 2,1 2,1 2,17 4,72 4,72 0,25 0,25 
ТК-21 ТК-22 40 72 72 36 33,9 0,07 0,07 1,8 1,8 2,02 3,09 3,09 0,22 0,22 
ТК-22 Центральная,45 4,5 72 72 36 33,9 0 0 1 1 2,01 2,28 2,28 0,16 0,16 
ТК-21 Центральная,43 5,5 82 82 36 33,9 0 0 0,3 0,3 2,17 1,62 1,62 0,09 0,09 
ТК-22 ТК-23 40 39 39 35,8 34,1 0,14 0,14 3,4 3,4 1,75 0,81 0,81 0,19 0,19 
ТК-23 Центральная,47 6,6 39 39 35,8 34,1 0,02 0,02 3,4 3,4 1,71 0,81 0,81 0,19 0,19 
ТК-13 Д/сад д.25 60 72 72 36,2 33,7 0,64 0,64 10,7 10,7 2,43 7,47 7,47 0,52 0,52 
У-2 У-3 180 82 82 35,2 34,7 0,27 0,27 1,5 1,5 0,41 3,96 3,96 0,21 0,21 
У-3 Центральная,31 1 82 82 35,2 34,7 0 0 0,2 0,2 0,41 1,37 1,37 0,07 0,07 
ТК-7 ТК-11 44,4 63 63 36,3 33,6 2,28 2,28 51,4 51,4 2,67 11,47 11,47 1,05 1,05 
ТК-11 У-4 40 63 63 36,1 33,8 0,18 0,18 4,6 4,6 2,3 3,44 3,44 0,31 0,31 
ТК-11 У-2 34,1 63 63 35,4 34,5 0,86 0,86 25,2 25,2 0,95 8,03 8,03 0,73 0,73 
ТК-2 У-5 15,6 50 50 39 30,9 0,12 0,12 7,8 7,8 8,03 2,4 2,4 0,35 0,35 
У-5 Школьная,9 1 50 50 39 30,9 0 0 3,5 3,5 8,02 1,6 1,6 0,23 0,23 
У-5 Школьная,8 6 50 50 39 30,9 0,01 0,01 0,9 0,9 8,02 0,8 0,8 0,12 0,12 



 

 

 

Рисунок 2- Графическое отображение результатов теплового и гидравлического 

расчета сетей горячего водоснабжения котельной с. Павловского



 

 

Таблица 2 - Гидравлический расчет сетей горячего водоснабжения с. Павловское 
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Котельная с. Павловское 

Котельная ТК-1 67 250 200 40 36,5 0 0 0 0 3,5 9,95 3,59 0,06 0,03 
ТК-1 Молодежная,17,Г 134 32 25 39,8 36,6 0,18 0,1 1,3 0,8 3,22 0,3 0,12 0,11 0,07 
ТК-1 ТК-2 90 50 40 40 36,5 0,02 0,01 0,2 0,1 3,47 0,37 0,15 0,05 0,03 
ТК-2 ТК-3 30 50 40 40 36,5 0 0 0,1 0 3,47 0,25 0,1 0,04 0,02 
ТК-3 ТК-4 95 50 40 40 36,5 0,01 0 0,1 0 3,46 0,25 0,1 0,04 0,02 
ТК-4 Полевая,1 20,4 50 40 40 36,5 0 0 0 0 3,46 0,14 0,05 0,02 0,01 
ТК-4 Полевая,2 34,4 50 40 40 36,5 0 0 0 0 3,46 0,11 0,05 0,02 0,01 
ТК-1 ТК-5 40 250 200 40 36,5 0 0 0 0 3,5 9,29 3,33 0,05 0,03 
ТК-5 Школа д.16 19,9 40 32 40 36,5 0 0 0,2 0,1 3,49 0,23 0,09 0,05 0,03 
ТК-5 ТК-6 100 250 200 40 36,5 0 0 0 0 3,49 9,06 3,24 0,05 0,03 
ТК-6 ТК-7 20 250 200 40 36,5 0 0 0 0 3,49 8,83 3,15 0,05 0,03 
ТК-6 Школа д.16 75 40 32 40 36,5 0,02 0,01 0,2 0,1 3,47 0,23 0,09 0,05 0,03 
ТК-7 ТК-11 44 60 40 39,8 36,7 0,16 0,19 3,5 4,4 3,15 2,64 0,99 0,27 0,22 
У-4 Центральная,33 15 40 32 39,8 36,7 0,01 0 0,5 0,2 3,1 0,33 0,13 0,08 0,05 
У-4 Центральная,35 1 40 32 39,8 36,7 0 0 0,2 0,1 3,11 0,22 0,09 0,05 0,03 
ТК-7 ТК-8 35,2 60 40 39,7 36,8 0,25 0,25 7,2 7,1 2,99 3,77 1,26 0,38 0,28 
ТК-8 У-1 35 50 40 39,7 36,8 0,08 0,04 2,2 1 2,88 1,28 0,48 0,19 0,11 
У-1 Школьная,20 1 50 40 39,7 36,8 0 0 0,5 0,2 2,88 0,58 0,22 0,08 0,05 
У-1 Школьная,19 80 50 40 39,6 36,8 0,05 0,02 0,7 0,3 2,8 0,7 0,26 0,1 0,06 
ТК-8 ТК-9 30 50 40 39,5 36,8 0,25 0,08 8,4 2,7 2,66 2,49 0,78 0,36 0,18 
ТК-9 Школьная,21 12,7 50 40 39,5 36,8 0 0 0 0 2,66 0,19 0,07 0,03 0,02 
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ТК-9 Школьная,22 7,3 50 40 39,5 36,8 0 0 0 0 2,66 0,18 0,07 0,03 0,01 
ТК-9 ТК-10 94,7 50 40 38,9 37 0,57 0,18 6,1 1,9 1,91 2,11 0,64 0,31 0,15 
ТК-10 Администрация 48,8 50 40 38,6 37,1 0,3 0,09 6,1 1,9 1,52 2,11 0,64 0,31 0,15 
У-2 Школьная,23 1 60 40 39,8 36,7 0 0 0,2 0,2 3,14 0,54 0,21 0,05 0,05 
У-3 Центральная,29 20 50 40 39,6 37 0,02 0,01 1 0,4 2,64 0,85 0,31 0,12 0,07 
ТК-12 ТК-13 60 50 40 39,7 36,8 0,09 0,04 1,5 0,7 2,86 1,05 0,39 0,15 0,09 
ТК-12 У-5 33,4 60 40 39,7 36,8 0,03 0,04 1 1,2 2,92 1,37 0,52 0,14 0,12 
У-5 Центральная,37 30 50 40 39,7 36,8 0,02 0,01 0,6 0,3 2,89 0,67 0,25 0,1 0,06 
У-5 Центральная,39 1 60 40 39,7 36,8 0 0 0,3 0,3 2,92 0,71 0,27 0,07 0,06 
ТК-13 Центральная,41 25 50 40 39,7 36,8 0,01 0 0,2 0,1 2,85 0,39 0,14 0,06 0,03 
ТК-13 Д/сад д.25 60 50 40 39,6 36,8 0,04 0,02 0,6 0,3 2,81 0,67 0,25 0,1 0,06 
У-3 Центральная,31 1 60 40 39,6 37 0 0 0,2 0,3 2,67 0,69 0,25 0,07 0,06 
ТК-11 У-2 25 100 100 39,8 36,7 0 0 0,1 0 3,14 2,09 0,77 0,08 0,03 
У-2 У-3 180 60 40 39,6 37 0,22 0,26 1,2 1,4 2,67 1,54 0,56 0,16 0,13 
ТК-7 ТК-12 75 60 40 39,8 36,8 0,22 0,28 3 3,7 2,99 2,42 0,91 0,24 0,21 
ТК-11 У-4 15 40 32 39,8 36,7 0,02 0,01 1,4 0,7 3,11 0,55 0,21 0,13 0,08 
У-5 Школьная,9 1 50 50 40 36,5 0 0 0 0 3,47 0,06 0,03 0,01 0 
У-5 Школьная,8 6 50 50 40 36,5 0 0 0 0 3,47 0,05 0,02 0,01 0 
ТК-2 У-5 15,8 50 40 40 36,5 0 0 0 0 3,47 0,11 0,05 0,02 0,01 

 



 

 

 

 

Рисунок 3- Графическое отображение результатов теплового и гидравлического расчета тепловых сетей котельной п. Садовый 



 

 

Таблица 3 - Гидравлический расчет тепловых сетей п. Садовый 
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Котельная п. Садовый 

Котельная У-1 80 250 250 39,2 29,4 0,81 0,81 10,1 10,1 9,75 200,08 200,08 1,16 1,16 
У-1 У-44 58 150 150 38,3 30,3 0,89 0,89 15,3 15,3 7,97 63,5 63,5 1,02 1,02 
У-44 У-45 68,8 150 150 37,2 31,4 1,06 1,06 15,3 15,3 5,86 63,5 63,5 1,02 1,02 
У-45 Владимирская,13 45 100 100 37 31,6 0,25 0,25 5,5 5,5 5,36 12,89 12,89 0,47 0,47 
У-46 У-47 30 100 100 35,4 33,3 1,49 1,49 49,5 49,5 2,12 38,73 38,73 1,41 1,41 
У-47 Владимирская,15 25 100 100 35,3 33,3 0,1 0,1 3,9 3,9 1,93 10,86 10,86 0,39 0,39 
У-47 Владимирская,17 30 100 100 35,3 33,4 0,12 0,12 3,9 3,9 1,89 10,86 10,86 0,39 0,39 
У-47 У-48 40 100 100 35 33,6 0,38 0,38 9,5 9,5 1,36 17 17 0,62 0,62 
У-48 У-49 30 100 100 34,7 33,9 0,29 0,29 9,5 9,5 0,79 17 17 0,62 0,62 
У-49 Владимирская,19 1 100 100 34,7 33,9 0,01 0,01 9,5 9,5 0,77 17 17 0,62 0,62 
У-45 У-46 39,2 150 150 36,9 31,8 0,38 0,38 9,7 9,7 5,09 50,61 50,61 0,82 0,82 
У-46 У-51 143 80 80 34,7 34 2,19 2,19 15,3 15,3 0,7 11,88 11,88 0,67 0,67 
У-51 У-52 14 100 100 34,6 34 0,06 0,06 4 4 0,59 11,08 11,08 0,4 0,4 
У-51 Магазин 7,6 80 80 34,7 34 0 0 0,1 0,1 0,7 0,8 0,8 0,05 0,05 
У-52 Д/С 2 20 80 80 34,5 34,1 0,08 0,08 4,1 4,1 0,42 6,17 6,17 0,35 0,35 
У-52 У-53 50 80 80 34,5 34,1 0,13 0,13 2,6 2,6 0,33 4,91 4,91 0,28 0,28 
У-53 Д/С 1 11,4 80 80 34,4 34,2 0,03 0,03 2,6 2,6 0,27 4,91 4,91 0,28 0,28 
У-1 ВИ 41,1 50 50 39,2 29,4 0,01 0,01 0,2 0,2 9,73 0,37 0,37 0,05 0,05 
У-1 У-2 125 200 200 37,3 31,4 1,92 1,92 15,3 15,3 5,92 136,2 136,2 1,24 1,24 
У-2 У-43 32 125 125 37 31,7 0,31 0,31 9,7 9,7 5,29 31,14 31,14 0,72 0,72 
У-2 У-3 73,6 200 200 36,6 32 0,67 0,67 9,1 9,1 4,57 105,07 105,07 0,95 0,95 
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У-3 У-4 20 200 200 36,4 32,2 0,18 0,18 9,1 9,1 4,21 105,07 105,07 0,95 0,95 
У-43 Гараж ПУ 12 50 50 36,9 31,7 0,08 0,08 6,4 6,4 5,14 2,17 2,17 0,32 0,32 
У-43 Школа 170 125 125 35,5 33,1 1,43 1,43 8,4 8,4 2,43 28,96 28,96 0,67 0,67 
У-4 Центральная,2,а 10 50 50 35,7 32,9 0,72 0,72 71,6 71,6 2,78 7,27 7,27 1,06 1,06 
У-4 У-26 58 150 150 36 32,7 0,46 0,46 7,9 7,9 3,3 45,51 45,51 0,73 0,73 
У-26 У-31 97 125 125 35 33,6 0,93 0,93 9,6 9,6 1,44 30,89 30,89 0,72 0,72 
У-31 Общежитие ПУ-21 30 100 100 34,9 33,7 0,15 0,15 5,1 5,1 1,13 12,38 12,38 0,45 0,45 
У-31 У-36 50 100 100 35 33,6 0,04 0,04 0,9 0,9 1,35 5,21 5,21 0,19 0,19 
У-31 У-33 168 125 125 34,7 33,9 0,3 0,3 1,8 1,8 0,84 13,3 13,3 0,31 0,31 
У-33 Центральная,6 6,9 70 70 34,7 33,9 0,05 0,05 6,6 6,6 0,75 5,46 5,46 0,4 0,4 
У-33 У-34 35,3 125 125 34,7 33,9 0,02 0,02 0,6 0,6 0,8 7,84 7,84 0,18 0,18 
У-34 Центральная,8 105 70 70 34,6 34,1 0,13 0,13 1,3 1,3 0,53 2,4 2,4 0,18 0,18 
У-34 У-35 30,9 70 70 34,5 34,1 0,2 0,2 6,6 6,6 0,39 5,44 5,44 0,4 0,4 
У-35 Центральная,7 40 70 70 34,5 34,2 0,03 0,03 0,9 0,9 0,32 1,97 1,97 0,15 0,15 
У-36 Центральная,3,а 150 80 80 34,5 34,1 0,44 0,44 3 3 0,46 5,21 5,21 0,3 0,3 
У-26 У-27 48 125 125 35,9 32,8 0,09 0,09 1,9 1,9 3,12 13,68 13,68 0,32 0,32 
У-27 У-28 15 100 100 35,8 32,8 0,09 0,09 6,2 6,2 2,93 13,68 13,68 0,5 0,5 
У-28 Центральная,2 13,3 50 50 35,4 33,3 0,42 0,42 31,7 31,7 2,09 4,84 4,84 0,7 0,7 
У-28 Центральная,4 16,5 50 50 35,3 33,3 0,47 0,47 28,3 28,3 2 4,57 4,57 0,66 0,66 
У-28 У-29 50 50 50 34,5 34,1 1,24 1,24 24,7 24,7 0,46 4,27 4,27 0,62 0,62 
У-29 У-30 8 100 100 34,5 34,1 0 0 0,3 0,3 0,45 2,79 2,79 0,1 0,1 
У-29 Центральная,1 7,4 50 50 34,5 34,1 0,02 0,02 3 3 0,41 1,48 1,48 0,22 0,22 
У-30 ДК 80 50 50 34,3 34,3 0,2 0,2 2,5 2,5 0,05 1,36 1,36 0,2 0,2 
У-30 Центральная,3 50 50 50 34,4 34,2 0,14 0,14 2,8 2,8 0,18 1,43 1,43 0,21 0,21 
У-4 У-5 25 150 150 36,2 32,5 0,26 0,26 10,4 10,4 3,69 52,29 52,29 0,84 0,84 
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У-5 Магазин ЖКХ 56 50 50 34,7 33,9 1,43 1,43 25,5 25,5 0,83 4,34 4,34 0,63 0,63 
У-5 У-6 50 150 150 35,7 32,9 0,44 0,44 8,7 8,7 2,81 47,94 47,94 0,77 0,77 
У-6 ПУ-21 №1 40 80 80 35,2 33,4 0,51 0,51 12,7 12,7 1,8 10,81 10,81 0,61 0,61 
У-6 У-7 58 150 150 35,4 33,2 0,3 0,3 5,2 5,2 2,21 37,13 37,13 0,6 0,6 
У-7 ПУ-21 №2 40 80 80 35,2 33,5 0,26 0,26 6,5 6,5 1,68 7,75 7,75 0,44 0,44 
У-7 Контора А.О 33 80 80 35,4 33,2 0 0 0,1 0,1 2,2 0,71 0,71 0,04 0,04 
У-7 У-8 57 150 150 35,2 33,4 0,18 0,18 3,1 3,1 1,85 28,67 28,67 0,46 0,46 
У-8 У-9 50 125 125 35,1 33,6 0,19 0,19 3,7 3,7 1,48 19,28 19,28 0,45 0,45 
У-9 Строителей,СТ1 38 100 100 35 33,7 0,1 0,1 2,6 2,6 1,28 8,89 8,89 0,32 0,32 
У-9 У-10 28 125 125 35 33,6 0,03 0,03 1,1 1,1 1,42 10,39 10,39 0,24 0,24 
У-10 У-11 100 100 100 34,7 34 0,36 0,36 3,6 3,6 0,7 10,39 10,39 0,38 0,38 
У-11 У-12 25 100 100 34,6 34,1 0,09 0,09 3,6 3,6 0,53 10,39 10,39 0,38 0,38 
У-12 Строителей,3 70 80 80 34,4 34,2 0,13 0,13 1,9 1,9 0,26 4,17 4,17 0,24 0,24 
У-13 Садовая,3 2 80 80 34,9 33,7 0,01 0,01 4,4 4,4 1,23 6,38 6,38 0,36 0,36 
У-35 Центральная,5 1 70 70 34,5 34,1 0 0 2,7 2,7 0,38 3,47 3,47 0,26 0,26 
У-26 Маст.цеха 3 70 70 36 32,7 0 0 0,2 0,2 3,29 0,94 0,94 0,07 0,07 
У-12 Строителей,2 5,8 80 80 34,6 34,1 0,02 0,02 4,2 4,2 0,48 6,21 6,21 0,35 0,35 
У-8 У-13 60 80 80 34,9 33,7 0,3 0,3 5 5 1,24 6,81 6,81 0,39 0,39 
У-13 У-14 70 80 80 34,9 33,7 0 0 0 0 1,24 0,44 0,44 0,02 0,02 
У-14 У-15 31,3 70 70 34,9 33,7 0 0 0 0 1,24 0,44 0,44 0,03 0,03 
У-15 Садовая,5 34 25 25 34,6 34,1 0,37 0,37 11 11 0,49 0,44 0,44 0,25 0,25 
У-8 Поликлиника 60 69 69 35,1 33,5 0,1 0,1 1,6 1,6 1,66 2,57 2,57 0,2 0,2 



 

 

 

 

Рисунок 4- Графическое отображение результатов теплового и гидравлического 

расчета сетей горячего водоснабжения котельной п. Садовый 



 

 

Таблица 4 - Гидравлический расчет сетей горячего водоснабжения п. Садовый 
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Котельная п. Садовый 

Котельная У-1 80 100 100 39,2 36 0,83 0,07 10,4 0,9 3,13 17,74 5,15 0,64 0,19 
У-6 ПУ-21 №1 40 69 69 37,6 36,1 0 0 0 0 1,44 0,09 0,03 0,01 0 
У-1 У-44 58 100 100 39,1 36 0,1 0,01 1,6 0,2 3,03 7,06 2,5 0,26 0,09 
У-44 У-45 68,8 82 82 38,7 36,1 0,33 0,04 4,7 0,6 2,66 7,06 2,5 0,38 0,13 
У-45 У-46 39,2 82 82 38,6 36,1 0,12 0,01 3 0,4 2,53 5,59 1,96 0,3 0,11 
У-45 Владимирская,13 45 69 69 38,7 36,1 0,02 0 0,5 0,1 2,63 1,46 0,53 0,11 0,04 
У-46 У-51 143 82 82 38,6 36,1 0,01 0 0,1 0 2,51 0,96 0,34 0,05 0,02 
У-46 У-47 30 69 69 38,5 36,1 0,15 0,02 5,2 0,6 2,36 4,63 1,62 0,35 0,12 
У-51 У-52 14 69 69 38,6 36,1 0 0 0,2 0 2,51 0,96 0,34 0,07 0,03 
У-47 Владимирская,15 25 69 69 38,5 36,1 0,01 0 0,6 0,1 2,34 1,56 0,55 0,12 0,04 
У-47 Владимирская,17 30 69 69 38,5 36,1 0,02 0 0,6 0,1 2,33 1,62 0,57 0,12 0,04 
У-52 Д/С 2 20 69 69 38,6 36,1 0 0 0,1 0 2,51 0,48 0,17 0,04 0,01 
У-47 У-48 40 69 69 38,5 36,1 0,02 0 0,5 0,1 2,33 1,45 0,5 0,11 0,04 
У-52 У-53 50 69 69 38,6 36,1 0 0 0,1 0 2,51 0,48 0,17 0,04 0,01 
У-48 У-49 30 50 50 38,4 36,1 0,09 0,01 2,9 0,3 2,24 1,45 0,5 0,21 0,07 
У-53 Д/С 1 11,4 69 69 38,6 36,1 0 0 0,1 0 2,51 0,48 0,17 0,04 0,01 
У-49 Владимирская,19 1 50 50 38,4 36,1 0 0 2,9 0,3 2,23 1,45 0,5 0,21 0,07 
У-1 У-2 125 100 100 38,7 36,1 0,47 0,03 3,8 0,2 2,64 10,68 2,65 0,39 0,1 
У-2 У-43 32 82 82 38,7 36,1 0 0 0 0 2,64 0,19 0,07 0,01 0 
У-2 У-3 73,6 82 82 37,9 36,1 0,77 0,05 10,5 0,6 1,82 10,49 2,58 0,57 0,14 
У-3 У-4 20 82 82 37,7 36,1 0,21 0,01 10,5 0,6 1,6 10,49 2,58 0,57 0,14 
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У-43 Школа 170 125 125 38,7 36,1 0 0 0 0 2,64 0,19 0,07 0 0 
У-4 Центральная,2,а 10 50 50 37,7 36,1 0 0 0,4 0 1,59 0,54 0,17 0,08 0,02 
У-4 У-26 58 82 82 37,6 36,1 0,14 0,01 2,5 0,2 1,44 5,09 1,4 0,27 0,08 
У-26 У-31 97 82 82 37,4 36,1 0,15 0,01 1,6 0,1 1,28 4,07 1,1 0,22 0,06 
У-31 Общежитие ПУ-21 30 69 69 37,4 36,1 0,01 0 0,2 0 1,27 0,95 0,27 0,07 0,02 
У-31 У-36 50 69 69 37,4 36,1 0,02 0 0,3 0 1,26 1,17 0,3 0,09 0,02 
У-31 У-33 168 69 69 37,3 36,2 0,15 0,01 0,9 0,1 1,11 1,95 0,53 0,15 0,04 
У-33 Центральная,6 6,9 50 50 37,3 36,2 0,01 0 0,8 0,1 1,11 0,79 0,21 0,11 0,03 
У-33 У-34 35,3 69 69 37,3 36,2 0,01 0 0,3 0 1,1 1,16 0,31 0,09 0,02 
У-34 Центральная,8 105 50 50 37,2 36,2 0,01 0 0,1 0 1,09 0,29 0,08 0,04 0,01 
У-34 У-35 30,9 69 69 37,3 36,2 0,01 0 0,2 0 1,09 0,87 0,23 0,07 0,02 
У-35 Центральная,7 40 50 50 37,2 36,2 0,01 0 0,1 0 1,09 0,32 0,09 0,05 0,01 
У-36 Центральная,3,а 150 50 50 37,1 36,2 0,28 0,02 1,9 0,1 0,96 1,17 0,3 0,17 0,04 
У-26 У-27 48 82 82 37,6 36,1 0 0 0,1 0 1,44 1,02 0,3 0,06 0,02 
У-27 У-28 15 69 69 37,6 36,1 0 0 0,3 0 1,43 1,02 0,3 0,08 0,02 
У-28 Центральная,2 13,3 50 50 37,6 36,1 0 0 0,1 0 1,43 0,26 0,08 0,04 0,01 
У-28 Центральная,4 16,5 50 50 37,6 36,1 0 0 0,1 0 1,43 0,24 0,07 0,03 0,01 
У-28 У-29 50 50 50 37,5 36,1 0,02 0 0,4 0 1,41 0,52 0,15 0,08 0,02 
У-29 У-30 8 50 50 37,5 36,1 0 0 0,1 0 1,41 0,27 0,08 0,04 0,01 
У-29 Центральная,1 7,4 50 50 37,5 36,1 0 0 0,1 0 1,41 0,25 0,07 0,04 0,01 
У-30 Центральная,3 50 50 50 37,5 36,1 0,01 0 0,1 0 1,41 0,27 0,08 0,04 0,01 
У-4 У-5 25 82 82 37,7 36,1 0,06 0 2,2 0,1 1,54 4,85 1,01 0,26 0,05 
У-5 Магазин ЖКХ 56 39 39 37,6 36,1 0,06 0,01 1 0,1 1,48 0,44 0,13 0,1 0,03 
У-5 У-6 50 82 82 37,6 36,1 0,09 0 1,9 0,1 1,44 4,41 0,88 0,24 0,05 
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У-6 У-7 58 69 69 37,3 36,1 0,26 0,01 4,5 0,2 1,17 4,33 0,86 0,33 0,07 
У-7 Контора А.О 33 50 50 37,3 36,1 0 0 0 0 1,17 0,02 0,01 0 0 
У-7 У-8 57 69 69 37,1 36,1 0,25 0,01 4,4 0,2 0,91 4,3 0,85 0,33 0,06 
У-8 У-9 50 69 69 36,9 36,2 0,16 0,01 3,3 0,1 0,74 3,69 0,7 0,28 0,05 
У-9 Строителей,СТ1 38 50 50 36,8 36,2 0,06 0 1,6 0,1 0,67 1,1 0,25 0,16 0,04 
У-9 У-10 28 69 69 36,8 36,2 0,04 0 1,6 0 0,69 2,59 0,45 0,2 0,03 
У-10 У-11 100 69 69 36,7 36,2 0,16 0 1,6 0 0,53 2,59 0,45 0,2 0,03 
У-11 У-12 25 69 69 36,6 36,2 0,04 0 1,6 0 0,48 2,59 0,45 0,2 0,03 
У-12 Строителей,3 70 50 50 36,4 36,2 0,2 0 2,9 0,1 0,28 1,46 0,23 0,21 0,03 
У-13 Садовая,3 2 80 80 37 36,2 0 0 0 0 0,87 0,57 0,14 0,03 0,01 
У-35 Центральная,5 1 70 70 37,3 36,2 0 0 0,1 0 1,09 0,55 0,15 0,04 0,01 
У-12 Строителей,2 5,8 50 50 36,6 36,2 0,01 0 1,7 0,1 0,47 1,12 0,22 0,16 0,03 
У-8 У-13 60 50 50 37 36,2 0,03 0 0,5 0 0,88 0,6 0,15 0,09 0,02 
У-13 У-14 70 50 50 37 36,2 0 0 0 0 0,87 0,03 0,01 0 0 
У-14 У-15 31,3 50 50 37 36,2 0 0 0 0 0,87 0,03 0,01 0 0 
У-15 Садовая,5 34 50 50 37 36,2 0 0 0 0 0,87 0,03 0,01 0 0 
У-8 Поликлиника 60 50 50 37,1 36,1 0 0 0 0 0,91 0,02 0,01 0 0 



 

 

  

 

Рисунок 5 - Графическое отображение результатов перспективного теплового и гидравлического расчета тепловых сетей котельной с. 

Павловское 



 

 

Таблица 5 – Перспективный гидравлический расчет тепловых сетей с. Павловское 
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Котельная с. Павловское 

Котельная ТК-1 67 207 207 39,6 30 0,4 0,4 5,9 5,9 9,63 92,56 92,56 0,78 0,78 
ТК-1 Молодежная,17,Г 134 100 100 37,1 32,5 2,55 2,55 19 19 4,53 24,02 24,02 0,87 0,87 
ТК-1 ТК-5 40 150 150 38,9 30,7 0,72 0,72 17,9 17,9 8,2 68,54 68,54 1,11 1,11 
ТК-5 ,Школа д.16 19,9 50 50 38 31,6 0,88 0,88 44,1 44,1 6,44 5,7 5,7 0,83 0,83 
ТК-5 ТК-6 100 150 150 37,4 32,2 1,5 1,5 15 15 5,19 62,84 62,84 1,01 1,01 
ТК-6 ТК-7 20 150 150 37,2 32,4 0,19 0,19 9,6 9,6 4,81 50,25 50,25 0,81 0,81 
ТК-6 ,Школа д.16 75 100 100 37 32,6 0,39 0,39 5,2 5,2 4,41 12,59 12,59 0,46 0,46 
У-4 Центральная,33 15 39 39 35,5 34,1 0,14 0,14 9,3 9,3 1,42 1,34 1,34 0,32 0,32 
У-4 Центральная,35 1 50 50 35,6 33,9 0 0 2,9 2,9 1,69 1,47 1,47 0,21 0,21 
ТК-7 ТК-8 50 100 100 36,7 32,9 0,47 0,47 9,4 9,4 3,87 16,9 16,9 0,61 0,61 
ТК-8 У-1 35 82 82 36,4 33,2 0,3 0,3 8,6 8,6 3,26 9,52 9,52 0,51 0,51 
У-1 Школьная,20 1 82 82 36,4 33,2 0 0 2 2 3,26 4,59 4,59 0,25 0,25 
У-1 Школьная,19 80 72 72 36 33,5 0,37 0,37 4,6 4,6 2,52 4,93 4,93 0,35 0,35 
ТК-8 ТК-9 30 82 82 36,6 33 0,16 0,16 5,2 5,2 3,56 7,38 7,38 0,4 0,4 
ТК-9 Школьная,21 12,7 82 82 36,6 33 0,01 0,01 0,4 0,4 3,54 2,13 2,13 0,11 0,11 
ТК-9 Школьная,22 7,3 82 82 36,6 33 0 0 0,4 0,4 3,55 2,13 2,13 0,12 0,12 
ТК-9 ТК-10 94,7 72 72 36,4 33,2 0,18 0,18 1,9 1,9 3,2 3,11 3,11 0,22 0,22 
ТК-10 ,Администрация 48,8 50 50 35,8 33,8 0,64 0,64 13,1 13,1 1,92 3,11 3,11 0,45 0,45 
У-2 Школьная,23 1 100 100 35,2 34,3 0 0 0,2 0,2 0,9 2,37 2,37 0,09 0,09 
У-3 Центральная,29 20 72 72 35 34,6 0,01 0,01 0,6 0,6 0,35 1,83 1,83 0,13 0,13 
ТК-7 ТК-12 150 125 125 36,3 33,3 0,89 0,89 5,9 5,9 3,03 24,27 24,27 0,56 0,56 
ТК-12 ТК-13 60 82 82 36,1 33,5 0,24 0,24 3,9 3,9 2,56 6,43 6,43 0,35 0,35 
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ТК-12 У-5 33,4 100 100 36 33,6 0,35 0,35 10,5 10,5 2,33 17,84 17,84 0,65 0,65 
У-5 Центральная,37 30 100 100 35,9 33,6 0,02 0,02 0,7 0,7 2,29 4,71 4,71 0,17 0,17 
У-5 Центральная,39 1 100 100 36 33,6 0 0 0,7 0,7 2,33 4,75 4,75 0,17 0,17 
У-5 У-6 51,1 100 100 35,8 33,7 0,12 0,12 2,3 2,3 2,1 8,38 8,38 0,3 0,3 
У-6 Центральная,41 25 100 100 35,8 33,8 0,01 0,01 0,4 0,4 2,08 3,42 3,42 0,12 0,12 
У-6 ТК-21 140 82 82 35,5 34,1 0,33 0,33 2,3 2,3 1,44 4,96 4,96 0,27 0,27 
ТК-21 ТК-22 40 72 72 35,5 34,1 0,05 0,05 1,3 1,3 1,34 2,59 2,59 0,18 0,18 
ТК-22 Центральная,45 4,5 72 72 35,5 34,1 0,01 0,01 1,3 1,3 1,32 2,59 2,59 0,18 0,18 
ТК-21 Центральная,43 5,5 82 82 35,5 34,1 0 0 0,5 0,5 1,43 2,37 2,37 0,13 0,13 
ТК-13 ,Д/сад д.25 60 72 72 35,6 34 0,47 0,47 7,9 7,9 1,61 6,43 6,43 0,45 0,45 
У-2 У-3 180 82 82 35 34,6 0,26 0,26 1,5 1,5 0,37 3,9 3,9 0,21 0,21 
У-3 Центральная,31 1 82 82 35 34,6 0 0 0,4 0,4 0,37 2,07 2,07 0,11 0,11 
ТК-7 ТК-11 44,4 63 63 35,8 33,8 1,43 1,43 32,3 32,3 1,94 9,08 9,08 0,83 0,83 
ТК-11 У-4 40 63 63 35,6 33,9 0,12 0,12 3,1 3,1 1,7 2,81 2,81 0,26 0,26 
ТК-11 У-2 34,1 63 63 35,2 34,3 0,52 0,52 15,4 15,4 0,9 6,27 6,27 0,57 0,57 

 



 

 

 

  

Рисунок 6- Графическое отображение результатов перспективного теплового и гидравлического расчета сетей горячего водоснабжения 

котельной с. Павловское 



 

 

Таблица 6 – Перспективный гидравлический расчет сетей горячего водоснабжения с. Павловское 
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Котельная с. Павловское 

Котельная ТК-1 67 250 200 40 36,6 0,01 0 0,1 0 3,35 17,88 5,18 0,1 0,05 
ТК-1 Молодежная,17,Г 134 32 25 38,2 37,1 1,83 0,48 13,6 3,6 1,04 0,95 0,25 0,34 0,15 
ТК-1 ТК-5 40 250 200 40 36,6 0 0 0,1 0 3,35 16,92 4,92 0,1 0,04 
ТК-5 ,Школа д.16 19,9 40 32 39,9 36,7 0,08 0,04 3,8 1,9 3,23 0,92 0,35 0,21 0,13 
ТК-5 ТК-6 100 250 200 40 36,6 0,01 0 0,1 0 3,34 16,01 4,57 0,09 0,04 
ТК-6 ТК-7 20 250 200 40 36,6 0 0 0,1 0 3,34 15,56 4,39 0,09 0,04 
ТК-6 ,Школа д.16 75 40 32 39,9 36,7 0,07 0,04 0,9 0,5 3,23 0,45 0,18 0,1 0,06 
ТК-7 ТК-11 44 60 40 39,4 37,1 0,55 0,43 12,6 9,9 2,35 4,97 1,48 0,5 0,34 
У-4 Центральная,33 15 40 32 39,4 37,1 0 0 0,1 0,1 2,34 0,17 0,06 0,04 0,02 
У-4 Центральная,35 1 40 32 39,4 37,1 0 0 0,1 0,1 2,34 0,17 0,06 0,04 0,02 
ТК-7 ТК-8 35,2 60 40 39,3 37 0,67 0,37 19 10,6 2,29 6,12 1,54 0,62 0,35 
ТК-8 У-1 35 50 40 38,5 37,1 0,82 0,12 23,3 3,5 1,35 4,15 0,88 0,6 0,2 
У-1 Школьная,20 1 50 40 38,5 37,1 0 0 2,2 0,6 1,35 1,28 0,37 0,19 0,08 
У-1 Школьная,19 80 50 40 37,6 37,2 0,89 0,09 11,1 1,1 0,37 2,87 0,5 0,42 0,11 
ТК-8 ТК-9 30 50 40 39,2 37,1 0,16 0,06 5,3 2 2,08 1,97 0,66 0,29 0,15 
ТК-9 Школьная,21 12,7 50 40 39,1 37,1 0,01 0 0,6 0,2 2,06 0,66 0,22 0,1 0,05 
ТК-9 Школьная,22 7,3 50 40 39,2 37,1 0 0 0,6 0,2 2,07 0,66 0,22 0,1 0,05 
ТК-9 ТК-10 94,7 50 40 39,1 37,1 0,05 0,02 0,6 0,2 2 0,65 0,22 0,09 0,05 
ТК-10 ,Администрация 48,8 50 40 39,1 37,1 0,03 0,01 0,6 0,2 1,96 0,65 0,22 0,09 0,05 
У-2 Школьная,23 1 60 40 39,4 37,1 0 0 1,4 1,6 2,33 1,68 0,59 0,17 0,13 
У-3 Центральная,29 20 50 40 38,6 37,6 0,06 0,01 2,9 0,7 0,97 1,47 0,38 0,21 0,09 
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ТК-12 ТК-13 60 50 40 39,1 37,3 0,14 0,05 2,4 0,8 1,74 1,33 0,42 0,19 0,09 
ТК-12 У-5 33,4 60 40 39,1 37,4 0,17 0,14 5 4,2 1,62 3,14 0,96 0,32 0,22 
У-5 Центральная,37 30 50 40 39 37,5 0,1 0,03 3,3 1 1,49 1,56 0,47 0,23 0,11 
У-5 Центральная,39 1 60 40 39,1 37,4 0 0 1,3 1,1 1,62 1,58 0,49 0,16 0,11 
ТК-13 Центральная,41 25 50 40 39,1 37,3 0,01 0 0,4 0,1 1,73 0,53 0,17 0,08 0,04 
ТК-13 ,Д/сад д.25 60 50 40 39 37,4 0,05 0,02 0,9 0,3 1,67 0,79 0,25 0,12 0,06 
У-3 Центральная,31 1 60 40 38,6 37,6 0 0 1,1 0,7 1,04 1,48 0,39 0,15 0,09 
ТК-11 У-2 25 100 100 39,4 37,1 0,02 0 0,7 0,1 2,33 4,63 1,36 0,17 0,05 
У-2 У-3 180 60 40 38,6 37,6 0,8 0,49 4,4 2,7 1,04 2,96 0,77 0,3 0,18 
ТК-7 ТК-12 75 60 40 39,2 37,3 0,76 0,64 10,2 8,6 1,93 4,47 1,38 0,45 0,31 
ТК-11 У-4 15 40 32 39,4 37,1 0,01 0 0,5 0,2 2,34 0,34 0,12 0,08 0,04 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

 

Данные по потребителям, 

подключенным к системам 

централизованного 

теплоснабжения



 

 

Таблица 1 - Потребители тепла от котельной с. Павловское 

Расходы тепла, Гкал/ч 

Потребители тепла от котельной с. Павловское 

№ по 
расче
тной 

схеме 

Наименование 
потребителя 

Адрес 
потребителя 

Максимал
ьный 

часовой на 
отопление 

Средне -
часовой на 

горячее 
водоснабже

ние 

Итого на 
отопление и 

горячее 
водоснабжен

ие 

1 2 3 4 5 6 
1 Администрация Администрация 0,531 0,081 0,612 

2 Д/сад д.25 Д/сад д.25 0,17 0,023 0,193 

3 Школа д.16 Школа д.16 0,322 0,0015 0,3235 

5 Жилой дом Молодежная,17,Г 0,185 0,01 0,195 

6 Жилой дом Полевая,1 0,036 0,0046 0,0406 

7 Жилой дом Полевая,2 0,028 0,0038 0,0318 

8 Жилой дом Центральная,29 0,153 0,0296 0,1826 

9 Жилой дом Центральная,31 0,075 0,0242 0,0992 

10 Жилой дом Центральная,33 0,044 0,0113 0,0553 

11 Жилой дом Центральная,35 0,041 0,0075 0,0485 

12 Жилой дом Центральная,37 0,111 0,0229 0,1339 

13 Жилой дом Центральная,39 0,15 0,0242 0,1742 

14 Жилой дом Центральная,41 0,124 0,0133 0,1373 

15 Жилой дом Центральная,43 0,039 - 0,039 

16 Жилой дом Центральная,45 0,057 - 0,057 

17 Жилой дом Центральная,47 0,022 - 0,022 

18 Жилой дом Школьная,19 0,15 0,0242 0,1742 

19 Жилой дом Школьная,20 0,11 0,02 0,13 

20 Жилой дом Школьная,21 0,037 0,0067 0,0437 

21 Жилой дом Школьная,22 0,029 0,0063 0,0353 

22 Жилой дом Школьная,23 0,154 0,0184 0,1724 

23 Жилой дом Школьная,8 0,01 0,0017 0,0117 

24 Жилой дом Школьная,9 0,02 0,0021 0,0221 

Итого по котельной с. Павловское 2,9343 



 

 

Таблица 2 - Потребители тепла от котельной п. Садовый 

Расходы тепла, Гкал/ч 

Потребители тепла от котельной п. Садовый 

№ по 
расче
тной 

схеме 

Наименование 
потребителя 

Адрес 
потребителя 

Максимал
ьный 

часовой на 
отопление 

Средне -
часовой на 

горячее 
водоснабже

ние 

Итого на 
отопление и 

горячее 
водоснабже

ние 

1 2 3 4 5 6 
1 ВИ ВИ 0,003 - 0,003 
2 Гараж ПУ Гараж ПУ 0,024 - 0,024 
3 Д/С 1 Д/С 1 0,239 0,02 0,259 
4 Д/С 2 Д/С 2 0,239 0,02 0,259 
5 ДК ДК 0,155 - 0,155 
6 Контора А.О Контора А.О 0,012 0,001 0,013 
7 Магазин Магазин 0,024 - 0,024 
8 Магазин ЖКХ Магазин ЖКХ 0,123 0,02 0,143 
9 Маст.цеха Маст.цеха 0,013 - 0,013 
10 Общежитие ПУ-21 Общежитие ПУ-21 0,292 0,044 0,336 
11 ПУ-21 №1 ПУ-21 №1 0,203 0,004 0,207 
12 ПУ-21 №2 ПУ-21 №2 0,15 - 0,15 
13 Поликлиника Поликлиника 0,05 0,001 0,051 
14 Школа Школа 0,466 0,008 0,474 
15 Жилой дом Владимирская,13 0,197 0,0605 0,2575 
16 Жилой дом Владимирская,15 0,196 0,0659 0,2619 
17 Жилой дом Владимирская,17 0,198 0,0684 0,2664 
18 Жилой дом Владимирская,19 0,491 0,0617 0,5527 
19 Жилой дом Садовая,3 0,145 0,0279 0,1729 
20 Жилой дом Садовая,5 0,016 0,0013 0,0173 

21 Жилой дом Строителей,2 0,227 0,0588 0,2858 

22 Жилой дом Строителей,3 0,206 0,0801 0,2861 
23 Жилой дом Строителей, СТ1 0,197 0,0555 0,2525 

24 Жилой дом Центральная,1 0,058 0,0113 0,0693 

25 Жилой дом Центральная,2 0,085 0,0121 0,0971 
26 Жилой дом Центральная,2,а 0,112 0,0242 0,1362 
27 Жилой дом Центральная,3 0,086 0,0125 0,0985 
28 Жилой дом Центральная,3,а 0,193 0,0567 0,2497 
29 Жилой дом Центральная,4 0,082 0,0108 0,0928 
30 Жилой дом Центральная,5 0,141 0,0263 0,1673 
31 Жилой дом Центральная,6 0,159 0,0375 0,1965 
32 Жилой дом Центральная,7 0,087 0,015 0,102 
33 Жилой дом Центральная,8 0,083 0,0138 0,0968 

Итого по котельной п. Садовый 5,7703 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

 

Рекомендованные диаметры 

тепловых сетей и сетей горячего 

водоснабжения Павловского 

сельского поселения   



 

 

Таблица 1 - Список рекомендованных диаметров тепловых сетей котельной с. Павловское 

Начальный узел Конечный узел Тип трубопровода Длина, м 
Текущий диаметр 
(внутренний), мм 

Рекомендуемый 
диаметр, мм 

Отклонение, % 

Котельная с. Павловское 

ТК-1 ТК-2 подающий 90 82 69 15,85 
ТК-1 ТК-2 обратный 90 82 69 15,85 
ТК-2 ТК-3 подающий 35 82 57 30,49 
ТК-2 ТК-3 обратный 35 82 57 30,49 

ТК-3 ТК-4 подающий 95 72 57 20,83 
ТК-3 ТК-4 обратный 95 72 57 20,83 
ТК-4 Полевая,1 подающий 20,4 39 50 -28,21 
ТК-4 Полевая,1 обратный 20,4 39 50 -28,21 
ТК-4 Полевая,2 подающий 34,4 39 41 -5,13 
ТК-4 Полевая,2 обратный 34,4 39 41 -5,13 
ТК-1 ТК-5 подающий 40 207 182 12,08 
ТК-1 ТК-5 обратный 40 207 182 12,08 
ТК-5 Школа д.16 подающий 19,9 50 76 -52 
ТК-5 Школа д.16 обратный 19,9 50 76 -52 
ТК-5 ТК-6 подающий 100 207 182 12,08 
ТК-5 ТК-6 обратный 100 207 182 12,08 
ТК-6 ТК-7 подающий 20 150 182 -21,33 
ТК-6 ТК-7 обратный 20 150 182 -21,33 
ТК-6 Школа д.16 подающий 75 100 80 20 
ТК-6 Школа д.16 обратный 75 100 80 20 
У-4 Центральная,35 подающий 1 50 40 20 
У-4 Центральная,35 обратный 1 50 40 20 
ТК-7 ТК-8 подающий 50 100 111 -11 
ТК-7 ТК-8 обратный 50 100 111 -11 
ТК-8 У-1 подающий 35 82 100 -21,95 
ТК-8 У-1 обратный 35 82 100 -21,95 
У-1 Школьная,20 подающий 1 82 69 15,85 
У-1 Школьная,20 обратный 1 82 69 15,85 
ТК-9 Школьная,21 подающий 12,7 82 50 39,02 



 

 

Начальный узел Конечный узел Тип трубопровода Длина, м 
Текущий диаметр 
(внутренний), мм 

Рекомендуемый 
диаметр, мм 

Отклонение, % 

ТК-9 Школьная,21 обратный 12,7 82 50 39,02 
ТК-9 Школьная,22 подающий 7,3 82 41 50 
ТК-9 Школьная,22 обратный 7,3 82 41 50 
ТК-10 Администрация подающий 48,8 50 60 -20 
ТК-10 Администрация обратный 48,8 50 60 -20 
У-2 Школьная,23 подающий 1 100 57 43 
У-2 Школьная,23 обратный 1 100 57 43 
У-3 Центральная,29 подающий 20 72 50 30,56 
У-3 Центральная,29 обратный 20 72 50 30,56 
ТК-12 У-5 подающий 33,4 100 111 -11 
ТК-12 У-5 обратный 33,4 100 111 -11 
У-5 Центральная,37 подающий 30 100 69 31 
У-5 Центральная,37 обратный 30 100 69 31 
У-5 Центральная,39 подающий 1 100 69 31 
У-5 Центральная,39 обратный 1 100 69 31 
У-5 У-6 подающий 51,1 100 80 20 
У-5 У-6 обратный 51,1 100 80 20 
У-6 Центральная,41 подающий 25 100 69 31 
У-6 Центральная,41 обратный 25 100 69 31 
У-6 ТК-21 подающий 140 82 57 30,49 
У-6 ТК-21 обратный 140 82 57 30,49 
ТК-21 ТК-22 подающий 40 72 50 30,56 
ТК-21 ТК-22 обратный 40 72 50 30,56 
ТК-22 Центральная,45 подающий 4,5 72 50 30,56 
ТК-22 Центральная,45 обратный 4,5 72 50 30,56 
ТК-21 Центральная,43 подающий 5,5 82 39 52,44 
ТК-21 Центральная,43 обратный 5,5 82 39 52,44 
ТК-22 ТК-23 подающий 40 39 30 23,08 
ТК-22 ТК-23 обратный 40 39 30 23,08 
ТК-23 Центральная,47 подающий 6,6 39 30 23,08 
ТК-23 Центральная,47 обратный 6,6 39 30 23,08 
У-2 У-3 подающий 180 82 57 30,49 
У-2 У-3 обратный 180 82 57 30,49 



 

 

Начальный узел Конечный узел Тип трубопровода Длина, м 
Текущий диаметр 
(внутренний), мм 

Рекомендуемый 
диаметр, мм 

Отклонение, % 

У-3 Центральная,31 подающий 1 82 39 52,44 
У-3 Центральная,31 обратный 1 82 39 52,44 
ТК-11 У-4 подающий 40 63 60 4,76 
ТК-11 У-4 обратный 40 63 60 4,76 
У-5 Школьная,9 подающий 1 50 39 22 
У-5 Школьная,9 обратный 1 50 39 22 
У-5 Школьная,8 подающий 6 50 30 40 
У-5 Школьная,8 обратный 6 50 30 40 



 

 

Таблица 2 - Список рекомендованных диаметров сетей горячего водоснабжения котельной с. Павловское 

Начальный узел Конечный узел Тип трубопровода Длина, м 
Текущий диаметр 
(внутренний), мм 

Рекомендуемый 
диаметр, мм 

Отклонение, % 

Котельная с. Павловское 
ТК-1 ТК-2 подающий 90 82 69 15,85 
ТК-1 ТК-2 обратный 90 82 69 15,85 
ТК-2 ТК-3 подающий 35 82 57 30,49 
ТК-2 ТК-3 обратный 35 82 57 30,49 
ТК-3 ТК-4 подающий 95 72 57 20,83 
ТК-3 ТК-4 обратный 95 72 57 20,83 
ТК-4 Полевая,1 подающий 20,4 39 50 -28,21 
ТК-4 Полевая,1 обратный 20,4 39 50 -28,21 
ТК-4 Полевая,2 подающий 34,4 39 41 -5,13 
ТК-4 Полевая,2 обратный 34,4 39 41 -5,13 
ТК-1 ТК-5 подающий 40 207 182 12,08 
ТК-1 ТК-5 обратный 40 207 182 12,08 
ТК-5 Школа д.16 подающий 19,9 50 76 -52 
ТК-5 Школа д.16 обратный 19,9 50 76 -52 
ТК-5 ТК-6 подающий 100 207 182 12,08 
ТК-5 ТК-6 обратный 100 207 182 12,08 
ТК-6 ТК-7 подающий 20 150 182 -21,33 
ТК-6 ТК-7 обратный 20 150 182 -21,33 
ТК-6 Школа д.16 подающий 75 100 80 20 
ТК-6 Школа д.16 обратный 75 100 80 20 
У-4 Центральная,35 подающий 1 50 40 20 
У-4 Центральная,35 обратный 1 50 40 20 
ТК-7 ТК-8 подающий 50 100 111 -11 
ТК-7 ТК-8 обратный 50 100 111 -11 
ТК-8 У-1 подающий 35 82 100 -21,95 
ТК-8 У-1 обратный 35 82 100 -21,95 
У-1 Школьная,20 подающий 1 82 69 15,85 
У-1 Школьная,20 обратный 1 82 69 15,85 
ТК-9 Школьная,21 подающий 12,7 82 50 39,02 
ТК-9 Школьная,21 обратный 12,7 82 50 39,02 
ТК-9 Школьная,22 подающий 7,3 82 41 50 
ТК-9 Школьная,22 обратный 7,3 82 41 50 



 

 

Начальный узел Конечный узел Тип трубопровода Длина, м 
Текущий диаметр 
(внутренний), мм 

Рекомендуемый 
диаметр, мм 

Отклонение, % 

ТК-10 Администрация подающий 48,8 50 60 -20 
ТК-10 Администрация обратный 48,8 50 60 -20 
У-2 Школьная,23 подающий 1 100 57 43 
У-2 Школьная,23 обратный 1 100 57 43 
У-3 Центральная,29 подающий 20 72 50 30,56 
У-3 Центральная,29 обратный 20 72 50 30,56 
ТК-12 У-5 подающий 33,4 100 111 -11 
ТК-12 У-5 обратный 33,4 100 111 -11 
У-5 Центральная,37 подающий 30 100 69 31 
У-5 Центральная,37 обратный 30 100 69 31 
У-5 Центральная,39 подающий 1 100 69 31 
У-5 Центральная,39 обратный 1 100 69 31 
У-5 У-6 подающий 51,1 100 80 20 
У-5 У-6 обратный 51,1 100 80 20 
У-6 Центральная,41 подающий 25 100 69 31 
У-6 Центральная,41 обратный 25 100 69 31 
У-6 ТК-21 подающий 140 82 57 30,49 
У-6 ТК-21 обратный 140 82 57 30,49 
ТК-21 ТК-22 подающий 40 72 50 30,56 
ТК-21 ТК-22 обратный 40 72 50 30,56 
ТК-22 Центральная,45 подающий 4,5 72 50 30,56 
ТК-22 Центральная,45 обратный 4,5 72 50 30,56 
ТК-21 Центральная,43 подающий 5,5 82 39 52,44 
ТК-21 Центральная,43 обратный 5,5 82 39 52,44 
ТК-22 ТК-23 подающий 40 39 30 23,08 
ТК-22 ТК-23 обратный 40 39 30 23,08 
ТК-23 Центральная,47 подающий 6,6 39 30 23,08 
ТК-23 Центральная,47 обратный 6,6 39 30 23,08 
У-2 У-3 подающий 180 82 57 30,49 
У-2 У-3 обратный 180 82 57 30,49 
У-3 Центральная,31 подающий 1 82 39 52,44 
У-3 Центральная,31 обратный 1 82 39 52,44 
ТК-11 У-4 подающий 40 63 60 4,76 
ТК-11 У-4 обратный 40 63 60 4,76 
У-5 Школьная,9 подающий 1 50 39 22 



 

 

Начальный узел Конечный узел Тип трубопровода Длина, м 
Текущий диаметр 
(внутренний), мм 

Рекомендуемый 
диаметр, мм 

Отклонение, % 

У-5 Школьная,9 обратный 1 50 39 22 
У-5 Школьная,8 подающий 6 50 30 40 
У-5 Школьная,8 обратный 6 50 30 40 

 



 

 

Таблица 3 - Список рекомендованных диаметров тепловых сетей котельной п. Садовый 

Начальный узел Конечный узел Тип трубопровода Длина, м 
Текущий диаметр 
(внутренний ), мм 

Рекомендуемый 
диаметр, мм 

Отклонение, % 

Котельная п. Садовый 

У-1 У-44 подающий 58 150 182 -21,33 
У-1 У-44 обратный 58 150 182 -21,33 
У-44 У-45 подающий 68,8 150 182 -21,33 
У-44 У-45 обратный 68,8 150 182 -21,33 
У-46 У-47 подающий 30 100 130 -30 
У-46 У-47 обратный 30 100 130 -30 
У-47 Владимирская,15 подающий 25 100 80 20 
У-47 Владимирская,15 обратный 25 100 80 20 
У-47 Владимирская,17 подающий 30 100 80 20 
У-47 Владимирская,17 обратный 30 100 80 20 
У-46 У-51 подающий 143 80 82 -2,5 
У-46 У-51 обратный 143 80 82 -2,5 
У-51 У-52 подающий 14 100 80 20 
У-51 У-52 обратный 14 100 80 20 
У-51 Магазин подающий 7,6 80 30 62,5 
У-51 Магазин обратный 7,6 80 30 62,5 
У-52 Д/С 2 подающий 20 80 69 13,75 
У-52 Д/С 2 обратный 20 80 69 13,75 
У-52 У-53 подающий 50 80 59 26,25 
У-52 У-53 обратный 50 80 59 26,25 
У-53 Д/С 1 подающий 11,4 80 59 26,25 
У-53 Д/С 1 обратный 11,4 80 59 26,25 
У-1 ВИ подающий 41,1 50 25 50 
У-1 ВИ обратный 41,1 50 25 50 
У-1 У-2 подающий 125 200 205 -2,5 
У-1 У-2 обратный 125 200 205 -2,5 
У-4 Центральная,2,а подающий 10 50 69 -38 
У-4 Центральная,2,а обратный 10 50 69 -38 
У-31 У-36 подающий 50 100 60 40 



 

 

Начальный узел Конечный узел Тип трубопровода Длина, м 
Текущий диаметр 
(внутренний ), мм 

Рекомендуемый 
диаметр, мм 

Отклонение, % 

У-31 У-36 обратный 50 100 60 40 
У-31 У-33 подающий 168 125 100 20 
У-31 У-33 обратный 168 125 100 20 
У-33 У-34 подающий 35,3 125 69 44,8 
У-33 У-34 обратный 35,3 125 69 44,8 
У-34 Центральная,8 подающий 105 70 50 28,57 
У-34 Центральная,8 обратный 105 70 50 28,57 
У-35 Центральная,7 подающий 40 70 50 28,57 
У-35 Центральная,7 обратный 40 70 50 28,57 
У-36 Центральная,3,а подающий 150 80 60 25 
У-36 Центральная,3,а обратный 150 80 60 25 
У-26 У-27 подающий 48 125 100 20 
У-26 У-27 обратный 48 125 100 20 
У-28 Центральная,2 подающий 13,3 50 59 -18 
У-28 Центральная,2 обратный 13,3 50 59 -18 
У-28 Центральная,4 подающий 16,5 50 57 -14 
У-28 Центральная,4 обратный 16,5 50 57 -14 
У-28 У-29 подающий 50 50 57 -14 
У-28 У-29 обратный 50 50 57 -14 
У-29 У-30 подающий 8 100 50 50 
У-29 У-30 обратный 8 100 50 50 
У-29 Центральная,1 подающий 7,4 50 39 22 
У-29 Центральная,1 обратный 7,4 50 39 22 
У-30 ,ДК подающий 80 50 39 22 
У-30 ,ДК обратный 80 50 39 22 
У-30 Центральная,3 подающий 50 50 39 22 
У-30 Центральная,3 обратный 50 50 39 22 
У-5 Магазин ЖКХ подающий 56 50 57 -14 
У-5 Магазин ЖКХ обратный 56 50 57 -14 
У-7 Контора А.О подающий 33 80 30 62,5 
У-7 Контора А.О обратный 33 80 30 62,5 
У-7 У-8 подающий 57 150 125 16,67 



 

 

Начальный узел Конечный узел Тип трубопровода Длина, м 
Текущий диаметр 
(внутренний ), мм 

Рекомендуемый 
диаметр, мм 

Отклонение, % 

У-7 У-8 обратный 57 150 125 16,67 
У-8 У-9 подающий 50 125 100 20 
У-8 У-9 обратный 50 125 100 20 
У-9 Строителей,СТ1 подающий 38 100 76 24 
У-9 Строителей,СТ1 обратный 38 100 76 24 
У-9 У-10 подающий 28 125 80 36 
У-9 У-10 обратный 28 125 80 36 
У-10 У-11 подающий 100 100 80 20 
У-10 У-11 обратный 100 100 80 20 
У-11 У-12 подающий 25 100 80 20 
У-11 У-12 обратный 25 100 80 20 
У-12 Строителей,3 подающий 70 80 57 28,75 
У-12 Строителей,3 обратный 70 80 57 28,75 
У-13 Садовая,3 подающий 2 80 69 13,75 
У-13 Садовая,3 обратный 2 80 69 13,75 
У-35 Центральная,5 подающий 1 70 51 27,14 
У-35 Центральная,5 обратный 1 70 51 27,14 
У-26 Маст.цеха подающий 3 70 32 54,29 
У-26 Маст.цеха обратный 3 70 32 54,29 
У-12 Строителей,2 подающий 5,8 80 69 13,75 
У-12 Строителей,2 обратный 5,8 80 69 13,75 
У-13 У-14 подающий 70 80 25 68,75 
У-13 У-14 обратный 70 80 25 68,75 
У-14 У-15 подающий 31,3 70 25 64,29 
У-14 У-15 обратный 31,3 70 25 64,29 
У-8 Поликлиника подающий 60 69 50 27,54 
У-8 Поликлиника обратный 60 69 50 27,54 
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Данные по количеству приборов 

учета на отопление и горячее 

водоснабжения Павловского 

сельского поселения   
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Таблица 5.1 – Количество приборов учета с. Павловское 

№ 
п/п 

Наименование 
потребителя 

Наличие 
общедомового 
прибора учета 
на отопление, 

+/- 

В том числе 
прибор учета 

ГВС, +/- 

Количество 
квартирных 
счетчиков 

ГВС 

Количество 
квартир 

Население 
1 Полевая,1 - - 3 6 

2 Полевая,2 - - 3 4 

3 Полевая,3 - - - 0 

4 Центральная,29 - - 16 27 

5 Центральная,31 - - 7 22 

6 Центральная,33 - - 7 9 

7 Центральная,35 - - 7 8 

8 Центральная,37 - - 16 22 

9 Центральная,39 - - 17 23 

10 Центральная,41 - - 12 13 

11 Центральная,43 - - - 5 

12 Центральная,45 - - - 8 

13 Центральная,47 - - - 3 

14 Школьная,19 - - 18 25 

15 Школьная,20 - - 10 16 

16 Школьная,21 - - 3 6 

17 Школьная,22 - - 3 6 

18 Школьная,23 - - 20 16 

19 Школьная,8 - - - 1 

20 Школьная,9 - - - 2 

Итого 0 0 142 222 

Бюджетные учреждения 

20 
ул. Центральная 

д.25 (Д/сад) 
+ + - - 

21 
ул. Школьная д.16 

(Школа) 
+ + - - 

22 
ул. Школьная д.16 

(Школа) 
+ + - - 

23 Администрация - - - - 

24 Молодежная,17, Г - - - - 

Итого 3 3 - - 
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Таблица 5.2 – Количество приборов учета п. Садовый 

№ 
п/п 

Наименование 
потребителя 

Наличие 
общедомового 

прибора учета на 
отопление, +/- 

В том числе 
прибор учета ГВС, 

+/- 

Количество 
квартирных 

счетчиков ГВС 

Количество 
квартир 

Население 
1 Владимирская,13 - - 34  60 

2 Владимирская,15 + + 43  60 

3 Владимирская,17 - + 41  60 

4 Владимирская,19 - - 42  60 

5 Строителей, СТ1 - - 34  60 

6 Строителей,2 - - 32  60 

7 Строителей,3 - - 36  60 

8 Садовая,3 - - 15  27 

9 Садовая,5     - 1 

10 Центральная, 1 - - 4  13 

11 Центральная,2 - - 12  16 

12 Центральная, 2 а - - 13  24 

13 Центральная,3 - - 2  16 

14 Центральная, 3 а - - 34  60 

15 Центральная,4 - - 7  16 

16 Центральная,5 - - 15  32 

17 Центральная,6 - - 6  48 

18 Центральная,7 - - 6  18 

19 Центральная,8 - - 11  16 

Итого 1 2  387 707 
Прочие потребители 

20 Контора А.О - - - - 
21 Магазин - - - - 
22 Магазин ЖКХ - - - - 
23 Маст. цеха - - - - 
24 ВИ - - - - 
25 Гараж ПУ - - - - 

ИТОГО          
Бюджетные учреждения 

26 ПУ-21 №1 - - - - 

27 ПУ-21 №2 - - - - 

28 Школа - - - - 

29 Общежитие ПУ-21 - - - - 

30 Д/С 1 - - - - 

31 Д/С 2 - - - - 
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№ Наименование Наличие 
общедомового 

В том числе 
прибор учета ГВС, 

Количество 
квартирных 

Количество 
квартир 32 ДК - - - - 

33 Поликлиника  - - - - 

Итого - -   - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЕЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2030 ГОДА 

(АКТУАЛИЗАЦИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2018 ГОД) 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Суздаль, 2017 г. 



СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЕЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СУЗДАЛЬСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2018 ГОД) 

- 6 - 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................... - 8 - 

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ .................................................................................................... - 10 - 

1.1 ТЕРРИТОРИЯ И КЛИМАТ ....................................................................................... - 10 - 
1.2 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ...................................... - 11 - 
1.3 ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ...................................... - 13 - 
1.4 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ....................... - 14 - 
2. РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА 
ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В 
УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ СЕЛЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ............................................................................................................. - 19 - 

2.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ........................................................................................... - 19 - 
2.2 ПЛОЩАДЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ И ПРИРОСТЫ ПЛОЩАДИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ 

ПО РАСЧЕТНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ ........................................ - 19 - 
2.3 ОБЪЕМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ), ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И 

ПРИРОСТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ....................................... - 20 - 
3. РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ 
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ..................................................................................................... - 21 - 

3.1 РАДИУСЫ ЭФФЕКТИВНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ БАЗОВЫХ ТЕПЛОИСТОЧНИКОВ ............ - 21 - 
3.2 ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЗОН ДЕЙСТВИЯ СИСТЕМ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ................................................................................................... - 22 - 
3.3 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В ЗОНАХ 
ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ И К ОКОНЧАНИЮ 

ПЛАНИРУЕМОГО ПЕРИОДА ........................................................................................ - 25 - 
4. РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ .......... - 30 - 

4.1 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ 
УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ 

УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ .................................................................................. - 30 - 
4.2 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ 
УСТАНОВОК ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРЬ 

ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ............ - 34 - 
5. РАЗДЕЛ 4.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ 
И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 
ЭНЕРГИИ ................................................................................................................... - 36 - 

5.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ........................................................................................... - 36 - 
5.2 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРСПЕКТИВНУЮ ТЕПЛОВУЮ НАГРУЗКУ В СУЩЕСТВУЮЩИХ И 

РАСШИРЯЕМЫХ ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ............................ - 39 - 
5.3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ .. - 41 - 
5.4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРСПЕКТИВНОЙ УСТАНОВЛЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ КАЖДОГО 
ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С УЧЕТОМ АВАРИЙНОГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО РЕЗЕРВА 



 

- 7 - 
 

ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ПО УТВЕРЖДЕНИЮ СРОКА ВВОДА В 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ МОЩНОСТЕЙ........................................................................ - 43 - 
6. РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ 
И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И 
СООРУЖЕНИЙ НА НИХ ....................................................................................... - 44 - 

6.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ........................................................................................... - 44 - 
6.2.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕР
МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ 
РЕЗЕРВОВ) ................................................................................................................................. - 46 - 
6.3.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРС
6.4.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ................................................................................................................... - 46 - 
6.5.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТ
6.6.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВН
ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И (ИЛИ) ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, 
УТВЕРЖДАЕМЫМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ......................................................... - 46 - 

7. РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ...................................... - 52 - 

8. РАЗДЕЛ 7. ИНВЕСТИЦИИ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, 
РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ................. - 56 - 

8.1 ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ .......................................................................................... - 56 - 
8.2 ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ ............................................................................. - 58 - 
8.3 ПРОГНОЗ ЦЕНОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ СИСТЕМ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ................................................................................................................... - 65 - 

9. РАЗДЕЛ 8. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ 
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ........................................................... 72 

10. РАЗДЕЛ 9. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 
МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ........................................... 74 

11. РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ ..... 75 
 



 

- 8 - 
 

 

ВВЕДЕНИЕВВЕДЕНИЕВВЕДЕНИЕВВЕДЕНИЕ    

Схема теплоснабжения муниципального образования Селецкое сельское 

поселение Суздальского района Владимирской области утверждена 

постановлением администрации Суздальского района от 06.11.2012 г. №155.  

В соответствии с п. 22 Требований к порядку разработки и утверждения схем 

теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ № 154 от 

22.02.2012 г., схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации в 

отношении следующих данных: 

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в 

период, на который распределяются нагрузки; 

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников 

тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из 

одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки; 

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения 

изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической 

возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального 

строительства; 

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники 

с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-

летний период функционирования систем теплоснабжения; 

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники 

с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии 

в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим 

работы, холодный резерв, из эксплуатации; 

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; 

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и 

технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их 

обязательным требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации, и проектной документации; 

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию 

в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов; 

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения 

теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива; 
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к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения 

и источники их покрытия. 

Настоящий документ является актуализацией утвержденной схемы 

теплоснабжения муниципального образования Селецкое сельское поселение на 

период 2018-2030 гг. 

Основными задачами в рамках проведения работы по актуализации схемы 

теплоснабжения являются: 

- инженерно-техническая оптимизация системы теплоснабжения; 

- взаимосвязанное перспективное планирование развития системы 

теплоснабжения; 

- обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и 

модернизации; 

- повышение надежности системы теплоснабжения и качества 

предоставления коммунальных услуг; 

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение 

энергоэффективности коммунальной инфраструктуры; 

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования; 

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной 

инфраструктуры и потребителей. 

Актуализация Схемы теплоснабжения Селецкого сельского поселения 

выполнена в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения. При этом в 

ходе выполнения актуализации уточнен и скорректирован прогноз перспективной 

застройки на территории сельского поселения и прогноз перспективной тепловой 

нагрузки. 

Результаты расчетов и скорректированные предложения по развитию систем 

теплоснабжения сельского поселения приведены в соответствующих главах 

Схемы теплоснабжения и Обосновывающих материалов. 
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1. 1. 1. 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬОБЩАЯ ЧАСТЬОБЩАЯ ЧАСТЬОБЩАЯ ЧАСТЬ    

1.1 Территория и климат1.1 Территория и климат1.1 Территория и климат1.1 Территория и климат    

Селецкое сельское поселение – муниципальное образование в Суздальском 

районе Владимирской области. Селецкое сельское поселение образовано 26 

ноября 2004 года в соответствии с Законом Владимирской области № 190-ОЗ. В 

его состав вошли территории бывших Весьского, Гавриловского, 

Красногвардейского, Селецкого, Торчинского и Туртинского сельсоветов.  

Общая площадь Селецкого сельского поселения составляет 775 км2 

Муниципальное образование Селецкое сельское поселение на севере 

граничит с Ивановской областью, на западе - с Юрьев-Польским районом, а на 

востоке - с Камешковским райном. 

На территории Селецкого сельского поселения расположены 8 

сельскохозяйственных предприятий: ЗАО «Весь», ЗАО «Суворовское», СПК 

«Тарбаево», СПК Племзавод «Гавриловское», ЗАО «Суздальское», ООО «Рассвет», 

СПК «Торчино» и ГНУ «ВНИИСХ «Россельхозакадемии». 

К объектам социально-культурной сферы поселения относятся Весьская, 

Гавриловская и Красногвардейская средние школы, Торчинская и Туртинская 

основные общеобразовательные школы. В поселении 3 детских сада, 6 

библиотек-филиалов, 13 Домов культуры и клубов. Лечебные учреждения 

представлены 11 ФАПами, Гавриловской лечебной амбулаторией и Торчинской 

врачебной амбулаторией, на базе которой создано ГУСО «Дом милосердия» для 

инвалидов и престарелых. 

На территории МО Селецкое находится уникальный архитектурный ансамбль 

в селе Кидекша, включающий белокаменную церковь Бориса и Глеба (1152 г.), 

церковь Стефана (1780 г.), шатровую колокольню и ограду с воротами XVIII века. 

Церковь Бориса и Глеба в селе Кидекша включена ЮНЕСКО в Список Всемирного 

Наследия. 

На территории сельского поселения проживает – 7873 чел. (2016г.). 

Динамика численности населения за последние 7 лет представлены в таблице 

1.1.1. Центр поселения – селоСельцо. 

Таблица 1.1.1 - Динамика численности населения за последние годы 

Численность  
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

7885 7694 8017 8061 8116 8013 7873 
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На рисунке 1.1.1 представлена динамика изменения численности населения 

сельского поселения Селецкое за 2010-2016гг. 

 
Рисунок 1.1.1 - Динамика изменения численности населения сельского 

поселения за 2010-2016 гг. 

Климатические условия территории благоприятны для градостроительного 

и хозяйственного освоения и не имеют планировочных ограничений. Территория 

МО относится к зоне II–В, согласно климатическому районированию территории 

страны для строительства. Расчётные температуры проектирования отопления, 

вентиляции принимаются по таблице 1 СНиП 23-01-99. климат умеренно 

континентальный. Глубина снежного покрова 43–80 см, максимальная глубина 

промерзания почв 100 см, среднегодовое количество осадков 500 мм, из которых 

70-75% выпадает в тёплый период. Преобладающее направление ветра в течение 

года юго-западное и южное. 

 

1.1.1.1.2 Существующее положение в сфере теплоснабжения2 Существующее положение в сфере теплоснабжения2 Существующее положение в сфере теплоснабжения2 Существующее положение в сфере теплоснабжения    

Анализ существующего состояния системы теплоснабжения Селецкого 

сельского поселения приведен в Части 1 «Существующее положение в сфере 

производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей 

теплоснабжения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения 

Селецкого сельского до 2030 г. (актуализация на период 2018-2030 гг.). 

Теплоснабжение Селецкого сельского поселения осуществляется как от 

централизованных источников тепла, так и от автономных источников. 

Централизованное теплоснабжение осуществляется в районах многоэтажной 

застройки, а также в местах расположения потребителей социального назначения 

и сельскохозяйственного назначения потребителей тепловой энергии. 
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Индивидуальные источники тепловой энергии используются в районах усадебной 

застройки. 

В Селецком сельском поселении централизованное теплоснабжение всех 

групп потребителей (жилищный фонд, объекты социально-бытового и 

культурного назначения, а также сельскохозяйственные предприятия) 

производится от 4 котельных: 

− Котельная №1 с. Торчино, располагающаяся на ул. Никольская, д.25а 

установленной мощностью 0,4 Гкал/час; 

− Котельная №2 с. Гавриловское, располагающаяся на ул. Школьная, д.25 

установленной мощностью 1,53 Гкал/час; 

− Котельная №3 п. Новый установленной мощностью 3 Гкал/час; 

− Модульная котельная №4 п. Красногвардейский, располагающаяся на ул. 

Октябрьская, д.18 установленной мощностью 2,5 Гкал/час. 

На территории Селецкого сельского поселения регулируемым видом 

деятельности в сфере теплоснабжения занимается организация: МБУ «Дирекция 

единого заказчика» (4 котельных); 

Функциональная структура централизованного теплоснабжения городского 

поселения представляет собой производство и передачу тепловой энергии до 

потребителей единым юридическим лицом. Договора на поставку тепловой 

энергии заключатся напрямую между теплоснабжающей организацией и 

потребителем. 

Базовыми источниками теплоснабжения являются котельные №1, №2, №3, 

№4. Эксплуатацией всех указанных котельных, а также тепловых сетей до границ 

с потребителями занимается МБУ «Дирекция единого заказчика» (далее – МБУ 

«ДЕЗ»). Суммарная установленная тепловая мощность составляет 7,43 Гкал/ч.  

Подключенная тепловая нагрузка на нужды отопления и вентиляции составляет 

5,44 Гкал/ч. Подключение потребителей к котельным осуществляется 

непосредственно. 

Схема договорных отношений на поставку тепловой энергии от МБУ «ДЕЗ» 

представлена на рисунке 1.1.2. 

 договор 

 теплоснабжения 

 

 тариф для 

 потребителей 

 

 

МБУ «ДЕЗ» 

 

Потребитель 
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Рисунок 1.1.2 – Функциональная структура системы теплоснабжения 

МБУ «ДЕЗ» Селецкого сельского поселения 

В таблице 1.2.1 представлены сводные данные об объектах теплоснабжения 

по регулируемым организациям. 

Таблица 1.2.1 – Сводные данные о системах теплоснабжения регулируемых 

организаций 

Наименование ТСО 

Объем 
полезного 
отпуска за 

2016 г., Гкал 

Кол-во 
котельных, 

шт. 

Установленная 
мощность 

источников 
теплоснабжения 

Протяженность 
тепловых сетей, 

км 

МБУ «ДЕЗ» 12511,78 4 7,43 11,77 

 

Тариф на тепловую энергию с 01.07.2017г. составляет 1724,84 руб./Гкал без 

НДС. 

 

1.3 Основные проблемы организации теплоснабжения1.3 Основные проблемы организации теплоснабжения1.3 Основные проблемы организации теплоснабжения1.3 Основные проблемы организации теплоснабжения    

Анализ существующей системы теплоснабжения Селецкого сельского 

поселения выявил следующие недостатки: 

1. На котельной №1 с. Торчино необходимо провести реконструкцию 

котельной, вследствие значительного изношенного и морально устаревшего 

технологического оборудования. 

2. На котельной с. Гавриловское с целью повышения надежности 

поставки теплоэнергии и уменьшение тепловых потерь при передаче тепловой 

энергии необходимо: 

a) Провести реконструкцию котельной с. Гавриловское; 

b) Вывод из эксплуатации участка тепловых сетей от ТК-2 до ТК-4; 

c) Строительство новой блочно-модульной котельной мощностью 

0,42МВт. 

3. Необходимо произвести реконструкцию котельной №3 п. Новый, 

вследствие значительно изношенного и морально устаревшего технологического 

оборудования. Дополнительно, существует значительный дефицит мощности в 

размере 0,67 Гкал/час, который может проявляться в часы максимальных 

нагрузок на систему теплоснабжения, когда температуры наружного воздуха 

близки к расчетной температуре для проектирования системы отопления (-28 оС 

для г. Владимир). 

4. Технологическое оборудование котельной п. Красногвардейский 

находится в работоспособном состоянии. Котлоагрегаты эксплуатируются на 

нагрузках в соответствии с режимными картами. В среднесрочной перспективе на 
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технологическом оборудовании необходимо проведение только планово-

предупредительных работ и текущего ремонта оборудования. 

5. Значительная часть тепловых сетей в Селецком сельском поселении 

отработала свой ресурс. Часть камер и опор находится в аварийном состоянии. 

Износ теплоизоляционных конструкций обуславливает сверхнормативные потери 

тепловой энергии при транспортировке тепловой энергии 

6. Отсутствие приборов учета в полном объеме на объектах 

теплоснабжения и у потребителей не позволяет оценить фактическое 

потребление тепловой энергии каждым потребителем и уровень потерь при ее 

транспортировке. Установка приборов учета, позволит производить оплату за 

фактически потребленную тепловую энергию и правильно оценить тепловые 

характеристики ограждающих конструкций. 

Отмеченные недостатки в работе системы теплоснабжения требуют 

разработки путей ее совершенствования. 

 

1.1.1.1.4 Целевые показатели эффективности систем теплоснабжения4 Целевые показатели эффективности систем теплоснабжения4 Целевые показатели эффективности систем теплоснабжения4 Целевые показатели эффективности систем теплоснабжения    

Существующее состояние теплоснабжения в муниципальном образовании 

зафиксировано в значениях базовых целевых показателей функционирования 

систем теплоснабжения города, определенных при анализе существующего 

состояния. 

При полной реализации проектов, предложенных к включению в 

актуализированную схему теплоснабжения, должны быть достигнуты целевые 

показатели развития системы теплоснабжения Селецкого сельского поселения. 

Целевые показатели характеризуют энергетическую эффективность, 

надежность и качество теплоснабжения в зонах действия котельных различной 

принадлежности. Данные показатели приведены в таблице 1.4.1. 
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Таблица 1.4.1 – Целевые показатели развития систем теплоснабжения 

Селецкого сельского поселения 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. изм. 

Значение целевого показателя для соответствующего 
года 

2017 2018 2019 2020 2021-2025 2026-2030 

1 МБУ «ДЕЗ» 

1.1 
Установленная 
тепловая 
мощность 

Гкал/час 7,43 7,43 6,56 6,93 8,55 8,55 

1.2 
Тепловая 
нагрузка 

Гкал/час 6,02 6,02 5,41 5,71 5,71 5,71 

1.3 

Коэффициент 
использования 
установленной 
тепловой 
мощности 

% 81,08 81,08 82,42 82,44 66,77 66,77 

1.4 
Отпуск 
тепловой 
энергии в сеть 

тыс. 
Гкал 

15,07 12,63 10,16 10,06 9,37 8,66 

1.5 
Потери в 
тепловых сетях 

тыс. 
Гкал 

1,30 1,30 1,27 1,16 0,99 0,68 

1.6 

УРУТ на 
выработку 
тепловой 
энергии 

кг 
у.т./Гкал 

160,5 160,5 159,7 159,7 159,2 159,2 

1.7 

Расход воды на 
выработку и 
передачу 
теплоэнергии  

тыс. 
м3/год 

7,44 6,24 5,02 4,97 4,63 4,27 

1.8 

Объем 
инвестиций в 
реализацию 
проектов 

млн. 
руб. 

0,00 0,00 0,00 3110,56 81327,90 17888,68 

2 Котельная № 1 (с. Торчино ул. Никольская, д.25а) 

2.1 
Установленная 
тепловая 
мощность 

Гкал/час 0,40 0,40 0,40 0,40 0,47 0,47 

2.2 
Тепловая 
нагрузка 

Гкал/час 0,79 0,79 0,48 0,48 0,48 0,48 

2.3 

Коэффициент 
использования 
установленной 
тепловой 
мощности 

% 
196,7

5 
196,7

5 
120,0

0 
120,00 101,27 101,27 

2.4 Отпуск тыс. 0,58 0,57 0,53 0,52 0,43 0,39 
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№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. изм. 

Значение целевого показателя для соответствующего 
года 

2017 2018 2019 2020 2021-2025 2026-2030 

тепловой 
энергии в сеть 

Гкал 

2.5 
Потери в 
тепловых сетях 

тыс. 
Гкал 

0,07 0,09 0,09 0,09 0,02 0,0002 

2.6 

УРУТ на 
выработку 
тепловой 
энергии 

кг 
у.т./Гкал 

160,5
0 

160,5
0 

160,5
0 

160,50 155,28 155,28 

2.7 

Расход воды на 
выработку и 
передачу 
теплоэнергии  

тыс. 
м3/год 

0,29 0,29 0,26 0,26 0,21 0,19 

2.8 

Объем 
инвестиций в 
реализацию 
проектов 

млн. 
руб. 

0,00 0,00 0,00 0,00 8540,45 1535,70 

3 Котельная № 2 (с. Гавриловское, ул. Школьная, д.25) 

3.1 
Установленная 
тепловая 
мощность 

Гкал/час 1,53 1,53 0,66 0,66 0,66 0,66 

3.2 
Тепловая 
нагрузка 

Гкал/час 0,79 0,79 0,48 0,48 0,48 0,48 

3.3 

Коэффициент 
использования 
установленной 
тепловой 
мощности 

% 51,44 51,44 72,29 72,29 72,29 72,29 

3.4 
Отпуск 
тепловой 
энергии в сеть 

тыс. 
Гкал 

2,27 1,71 1,56 0,88 0,75 0,72 

3.5 
Потери в 
тепловых сетях 

тыс. 
Гкал 

0,20 0,20 0,19 0,02 0,02 0,02 

3.6 

УРУТ на 
выработку 
тепловой 
энергии 

кг 
у.т./Гкал 

160,5 160,5 160,5 160,5 153,6 153,6 

3.7 

Расход воды на 
выработку и 
передачу 
теплоэнергии  

тыс. 
м3/год 

1,13 0,86 0,78 0,44 0,38 0,36 

3.8 

Объем 
инвестиций в 
реализацию 
проектов 

млн. 
руб. 

0,00 0,00 0,00 0,00 38504,17 0,00 
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№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. изм. 

Значение целевого показателя для соответствующего 
года 

2017 2018 2019 2020 2021-2025 2026-2030 

4 БМК (с. Гавриловское, ул. Юбилейная) 

4.1 
Установленная 
тепловая 
мощность 

Гкал/час - - - 0,362 0,362 0,362 

4.2 
Тепловая 
нагрузка 

Гкал/час - - - 0,30 0,30 0,30 

4.3 

Коэффициент 
использования 
установленной 
тепловой 
мощности 

% - - - 82,87 82,87 82,87 

4.4 
Отпуск 
тепловой 
энергии в сеть 

тыс. 
Гкал 

- - - 0,65 0,63 0,60 

4.5 
Потери в 
тепловых сетях 

тыс. 
Гкал 

- - - 0,06 0,06 0,06 

4.6 

УРУТ на 
выработку 
тепловой 
энергии 

кг 
у.т./Гкал 

- - - 153,61 153,61 153,61 

4.7 

Расход воды на 
выработку и 
передачу 
теплоэнергии 

тыс. 
м3/год 

- - - 0,32 0,31 0,29 

4.8 

Объем 
инвестиций в 
реализацию 
проектов 

млн. 
руб. 

- - - 3110,5 0,00 0,00 

5 Котельная № 3 п. Новый 

5.1 
Установленная 
тепловая 
мощность 

Гкал/час 3 3 3 3 4,552 4,552 

5.2 
Тепловая 
нагрузка 

Гкал/час 2,918 2,918 2,918 2,918 2,918 2,918 

5.3 

Коэффициент 
использования 
установленной 
тепловой 
мощности 

% 97,27 97,27 97,27 97,27 64,10 64,10 

5.4 
Отпуск 
тепловой 
энергии в сеть 

тыс. 
Гкал 

8,23 7,18 5,51 5,46 5,12 4,78 

5.5 
Потери в 
тепловых сетях 

тыс. 
Гкал 

0,51 0,49 0,49 0,49 0,4 0,29 
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№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. изм. 

Значение целевого показателя для соответствующего 
года 

2017 2018 2019 2020 2021-2025 2026-2030 

5.6 

УРУТ на 
выработку 
тепловой 
энергии 

кг 
у.т./Гкал 

160,5 160,5 160,5 160,5 155,28 155,28 

5.7 

Расход воды на 
выработку и 
передачу 
теплоэнергии 

тыс. 
м3/год 

4,05 3,54 2,71 2,69 2,52 2,36 

5.8 

Объем 
инвестиций в 
реализацию 
проектов 

млн. 
руб. 

0,00 0,00 0,00 0,00 31304,38 4350,04 

6 Модульная котельная № 4 (п. Красногвардейский, ул. Октябрьская, д.18) 

6.1 
Установленная 
тепловая 
мощность 

Гкал/час 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

6.2 
Тепловая 
нагрузка 

Гкал/час 1,532 1,532 1,532 1,532 1,532 1,532 

6.3 

Коэффициент 
использования 
установленной 
тепловой 
мощности 

% 61,28 61,28 61,28 61,28 61,28 61,28 

6.4 
Отпуск 
тепловой 
энергии в сеть 

тыс. 
Гкал 

3,99 3,17 2,57 2,55 2,45 2,17 

6.5 
Потери в 
тепловых сетях 

тыс. 
Гкал 

0,51 0,51 0,49 0,49 0,49 0,31 

6.6 

УРУТ на 
выработку 
тепловой 
энергии 

кг 
у.т./Гкал 

160,5 160,5 160,5 160,5 160,5 160,5 

6.7 

Расход воды на 
выработку и 
передачу 
теплоэнергии 

тыс. 
м3/год 

1,96 1,56 1,26 1,25 1,20 1,07 

6.8 

Объем 
инвестиций в 
реализацию 
проектов 

млн. 
руб. 

0,00 0,00 0,00 0,00 2978,90 12002,94 
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2. РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТ2. РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТ2. РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТ2. РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ЕРГИЮ ЕРГИЮ ЕРГИЮ 

(МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНО(МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНО(МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНО(МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ЫХ ГРАНИЦАХ ЫХ ГРАНИЦАХ ЫХ ГРАНИЦАХ СЕЛЕЦСЕЛЕЦСЕЛЕЦСЕЛЕЦКОГО КОГО КОГО КОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ    

2.1 Общие положения2.1 Общие положения2.1 Общие положения2.1 Общие положения    

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии на цели 

теплоснабжения потребителей Селецкого сельского поселения приведен в Главе 

2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» 

Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Селецкое сельское 

поселение до 2030 г. 

При выполнении актуализации схемы теплоснабжения определено, что 

изменение численности населения идет более высокими темпами. На всей 

территории поселения преимуществом пользуется децентрализованная система 

теплоснабжения. В связи с изложенным, прогноз перспективной застройки, 

разрабатываемый в целях формирования прогноза прироста тепловой нагрузки, 

скорректирован относительно утвержденного в схеме теплоснабжения 

поселения. 

Актуализированный прогноз ввода новых объектов на территории сельского 

поселения сформирован на основании данных генерального плана поселения и 

сведений, предоставленных отделом жилищно-коммунального хозяйства и 

отделом строительства и архитектуры администрации Суздальского района, а 

также теплоснабжающей организации. 

В результате анализа и сопоставления предоставленных сведений были 

определены значения ввода в эксплуатацию строительных площадей различного 

назначения прогнозируемые на период 2018-2030 гг. 

2.2 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по 2.2 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по 2.2 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по 2.2 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по 

расчетным элементам территориального делениярасчетным элементам территориального делениярасчетным элементам территориального делениярасчетным элементам территориального деления    

По состоянию на 1 января 2016 г. численность Селецкого сельского 

поселения составила 7873 человек. 

Основными исходными материалами для актуализации схемы 

теплоснабжения Селецкого сельского поселения является Генеральный план 

муниципального образования Селецкое сельское поселение. 

В ближайшей перспективе ведущее место в экономике сельского поселения 

сохранится за сельскохозяйственным производством. Основными направлениями 

деятельности для улучшения работы экономики сельского поселения должно 

стать создание в районе благоприятного хозяйственного климата, обеспечение 
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устойчивого развития существующих базовых предприятий и реформирование 

убыточных.  

Объемы нового жилищного строительства определены исходя из 

улучшения жилищных условий населения, реальных возможностей строительства 

и компенсации убывающего фонда, на основе прогнозной численности населения 

10,006 тыс. человек. 

В проекте предусматривается строительство двух типов жилья: 

• малоэтажный жилищный фонд (2-3 этажа); 

• усадебная индивидуальная застройка - 1-2 этажные жилые дома с 
приусадебными участками. 

Существующая территория Селецкого сельского поселения составляет 77500 

Га. Предусматривается уменьшение площади муниципального образования 

Селецкое сельское поселение на 6 Га. 

Баланс территории муниципального образования представлен в таблице 

2.2.1 

Показатели 
Единица 

измерения 
Существующая 

территория 

Проектное решение 

 очередь ׀
расчетный 

срок 

Земли МО, из них га 77500 77494 77494 

Земли ГЛФ га 27280,73 27326,13 27326,13 

Земли сельхозназначения га 43738,11 43983,18 43983,18 

В т.ч. особо ценные 
продуктивные территории 

га 9673 9673 9673 

Земли объектов 
рекреации 

га - 3,99 3,99 

Земли АПК и 
промышленности 

га 17483,25 17483,25 17483,25 

Земли водного фонда га 622,08 622,08 622,08 

Земли населенных 
пунктов 

га 5849,33 5871,57 5871,57 

Зона специального 
назначения 

га 9,75 12,85 12,85 

 

2.3 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты 2.3 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты 2.3 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты 2.3 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты 

потребления тепловой энергии (мощности)потребления тепловой энергии (мощности)потребления тепловой энергии (мощности)потребления тепловой энергии (мощности)    

Для обеспечения потребности в тепле на территориях нового строительства 

рекомендуется размещать индивидуальные источники теплоснабжения, 

работающих на газовом топливе. Котельные предполагаются локальными, 

работающими, в основном, на потребителей конкретного застройщика. 

Параметры котельных, их размещение и схема подачи тепловой энергии 
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потребителям будут определены каждым инвестором индивидуально на 

последующих стадиях проектирования. 

На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого 

размещения объектов социального и коммунально-бытового, рекреационно-

туристического назначения. Вид деятельности и проектные расходы теплоэнергии 

для данных объектов уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом 

требований конкретного инвестора. 

Перспективная схема теплоснабжения остается децентрализованной, что 

обусловлено рассредоточенностью существующих и проектируемых 

потребителей, имеющих, к тому же, незначительные единичные нагрузки. 

Для перспективной индивидуальной усадебной жилой застройки должны 

преимущественно использоваться индивидуальные системы теплоснабжения. 

3. РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕК3. РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕК3. РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕК3. РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ КОВ КОВ КОВ 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙРЕБИТЕЛЕЙРЕБИТЕЛЕЙРЕБИТЕЛЕЙ    

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и 

тепловой нагрузки потребителей приведены в Главе 5 «Перспективные балансы 

тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки» 

Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Селецкого сельского 

поселения до 2030 г. 

3.1 Радиусы эффективного теплоснабжения базовых теплоисточников3.1 Радиусы эффективного теплоснабжения базовых теплоисточников3.1 Радиусы эффективного теплоснабжения базовых теплоисточников3.1 Радиусы эффективного теплоснабжения базовых теплоисточников    

Перспективный радиус эффективного теплоснабжения определен для 

существующего состояния систем теплоснабжения и расчетного периода (до 2030 

г.) с учетом приростов тепловой нагрузки и расширения зон действия источников 

тепловой энергии (мощности). Методика расчета радиуса эффективного 

теплоснабжения приведена в Главе 6 «Предложения по строительству, 

реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» 

Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Селецкого сельского 

поселения до 2030 г. 

Радиус эффективного теплоснабжения определен как отношение оборота 

тепловой энергии к суммарной расчетной тепловой нагрузке всех абонентов. 

Результаты расчетов приведены в таблице 3.1.1. 
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Таблица 3.1.1 – Эффективный радиус теплоснабжения источников тепловой 

энергии (мощности) Селецкого сельского поселения 

Наименование 
энергоисточника 

Эффективный радиус, 
км. 

Расстояние от источника до 
наиболее отдаленного 

потребителя, км 2017 г. 2030 г. 

МБУ «ДЕЗ» 

Котельная №1 с. Торчино (ул. 
Никольская д.25 а) 

0,069 0,069 0,258 

Котельная №2 с. Гавриловское 
(ул. Школьная д.25) 

0,407 0,097 0,116 

Новая блочно-модульная 
котельная с. Гавриловске(ул. 
Юбилейная)* 

- 0,136* 0,208* 

Котельная №3 п. Новый 0,418 0,418 0,657 

Котельная №4 п. 
Красногвардейский (ул. 
Октябрьская д.18) 

0,42 0,42 0,909 

Примечание: * - В 2020г. в с. Гавриловское предусматривается строительство новой блочно-

модульной котельной на ул. Юбилейная, в связи с этим изменяются эффективные радиусы 

теплоснабжения с. Гавриловское. 

В перспективе в с. Гавриловское планируется строительство дополнительной 

новой блочно-модульной котельной и в п. Красногвардейском предполагается 

перевод жилых домов на ул. Октябрьская д.12, ул. Октябрьская д.13 на 

индивидуальное газовое отопление, вследствие чего изменяются эффективные 

радиусы теплоснабжения для котельных сельского поселения. 

Для всех остальных источников тепловой энергии эффективный радиус не 

изменяется по причине отсутствия приростов тепловой нагрузки в их зонах 

действия. 

 По результатам расчета эффективного радиуса теплоснабжения в Селецком 

сельском поселении все потребители, за исключением в с. Торчино домов (МДОУ 

«Торчинская СОШ» Столовая; учительская, учебные классы; Дом-интернат) 

находятся в зоне действия эффективного радиуса теплоснабжения.  

 

3.2 Описание существу3.2 Описание существу3.2 Описание существу3.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабженияющих и перспективных зон действия систем теплоснабженияющих и перспективных зон действия систем теплоснабженияющих и перспективных зон действия систем теплоснабжения    

Анализ тепловых нагрузок потребителей целесообразно рассмотреть по 

источникам теплоты, к которым подключены здания сельского поселения. В 

таблице 3.2.1 приведены тепловые нагрузки отопления и ГВС объектов 

теплоснабжения, подключенных к котельным на уровне начала 2017 г.  
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Таблица 3.2.1 - Тепловые нагрузки котельных Селецкого сельского поселения 

Наименование котельной 
Установленная 

мощность 
котельной 

Тепловые 
нагрузки , 
Гкал/час 

Итого 

Отопление ГВС 

МБУ "ДЕЗ" 

Котельная №1 с. Торчино, ул. Никольская 
д.25а 

0,4 0,4 - 0,4 

Котельная №2 с. Гавриловское, ул. 
Школьная д.25 

1,53 0,79 - 0,79 

Котельная №3 п. Новый 3,0 2,92 - 2,92 

Котельная №4 п.Красногвардейский, ул. 
Октябрьская д.18 

2,5 1,45 0,082 1,532 

 
Анализа таблицы 3.2.1 показывает, что присоединённая тепловая нагрузка не 

превышает установленную мощность теплоисточников. На котельной №3               

п. Новый наблюдается дефицит мощности, поэтому потребители могут 

испытывать нехватку тепловой энергии, когда температура наружного воздуха 

близка к проектной -28 о С.  

В таблице 3.2.2 приведено описание зон действия каждого источника 

теплоснабжения Селецкого сельского поселения. 

Таблица 3.2.2 – Зоны действия источников теплоснабжения Селецкого 

сельского поселения. 

Наименование 
котельной 

Расположение 
котельной 

Зона действия источника теплоснабжения 

МБУ «ДЕЗ» 

Котельная №1 
с. Торчино, ул. 
Никольская, д. 25, а 

Ближайшие к котельной потребители, 
расположенные западнее ул. Центральная, а также 
здания МДОУ «Торчинская СОШ» Столовая, 
Учительская-учебные классы, Дом-интернат.  
 

Котельная №2  
с. Гавриловское, ул. 
Школьная, д.25 

Ближайшие к котельной потребители, 
расположенные на ул. Школьная д.1, ул. Школьная 
д.2, ул. Школьная д.3, ул. Школьная д.4, ул. Школьная 
д.5, ул. Юбилейная д.15, ул. Юбилейная д.17, ул. 
Юбилейная д.19, а также здание детского сада.  

Котельная №3 п. Новый 

Ближайшие к котельной потребители, 
расположенные западнее ул. Центральная, ул. 
Центральная д.3, ул. Центральная д.5, ул. 
Центральная д.2, ул. Центральная д.6, ул. 
Центральная д.8, ул. Центральная д.12, ул. 
Центральная д.14, ул. Центральная д.16, ул. 
Центральная д.20, ул. Центральная д.18, ул. 
Центральная д.26, ул. Центральная д.28, ул. 
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Наименование 
котельной 

Расположение 
котельной 

Зона действия источника теплоснабжения 

Центральная д.44, ул. Центральная д.42, ул. 
Центральная д.36, ул. Центральная д.40, ул. 
Центральная д.34, ул. Центральная д.30, ул. 
Центральная д.32, ул. Центральная д.38, ул. 
Центральная д.4, ул. Новая д.3, , ул. Новая д.5 -  
Общежитие с/х колледжа, , ул. Новая д.7, , ул. Новая 
д.9,  ул. Новая д.11, , ул. Новая - д.13 Общежитие, , ул. 
Новая д.15 – прорабский домик, ул. Рябинова 15 – 
столярный цех, ул. Рябинова 15/1 – мастерские 
ВНИИСХ, ул. Рябинова д.13 – биоцентр, общежитие; 
ул. Рябинова д.9 – гараж ВНИИСХ, ул. Рябинова д.7 – 
инкубатор, а также здание гаража и объекты 
соцкультбыта. 

Котельная №4 
п. 
Красногвардейский, 
ул. Октябрьская д.18 

Ближайшие к котельной потребители, 
расположенные на ул. Октябрьская д.11, ул. 
Октябрьская д.12, ул. Октябрьская д.13, ул. 
Октябрьская д.14, ул. Октябрьская д.5, ул. 
Октябрьская д.6, ул. Октябрьская д.7, ул. Октябрьская 
д.8, ул. Октябрьская д.9, ул. Октябрьская д.10, ул. 
Октябрьская д.5а, ул. Октябрьская д.17, ул. 
Октябрьская д.4, ул. Октябрьская д.3, ул. Октябрьская 
д.2, ул. Октябрьская д.1, ул. Октябрьская д.15, ул. 
Октябрьская д.16, ул. Октябрьская д. 16 а, ул. 
Октябрьская д.17, ул. Октябрьская д.1, а также здание 
ГРП. 

 

На период действия схемы теплоснабжения предусматривается сохранение 

действующей системы теплоснабжения, путем реконструкции теплоисточников и 

модернизации технологического оборудования котельных, строительства новых 

источников теплоснабжения и заменой ветхих тепловых сетей, с целью 

обеспечения надежности и качества теплоснабжения потребителей, а также 

снижения тепловых потерь при транспортировке теплоносителя. 

Поставка тепловой энергии на объекты нового строительства 

предусматривается от индивидуальных источников. 

Для существующих объектов жилищного сектора под индивидуальным 

теплоснабжением понимается, в частности печное отопление и теплоснабжение 

от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы 

теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в 

индивидуальном малоэтажном жилищном фонде.  

На перспективу индивидуальное теплоснабжение предусматривается для 

индивидуального жилищного фонда и малоэтажной застройки (1-3 эт.). 
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Расположение источников теплоснабжения Селецкого сельского поселения 

представлено на рис. 3.2.1. 

 
 
Рисунок 3.2.1 – Расположение источников теплоснабжения Селецкого 

сельского поселения 

 

3.3 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах 3.3 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах 3.3 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах 3.3 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах 

действия источников тепловой энергии на каждом этапе и к окончанию действия источников тепловой энергии на каждом этапе и к окончанию действия источников тепловой энергии на каждом этапе и к окончанию действия источников тепловой энергии на каждом этапе и к окончанию 

планируемого пепланируемого пепланируемого пепланируемого периодариодариодариода    

На период разработки схемы теплоснабжения Селецкого сельского 

поселения (до 2030 г.) планируется осуществить следующий комплекс проектов 

по оптимизации схемы теплоснабжения муниципального образования: 

1. Реконструкция котельной №1 с. Торчино, ул. Никольская д.25а; 

2. Реконструкция котельной №2 с. Гавриловское, ул. Школьная д.25, с 

уменьшением мощности до 0,67 МВт; 
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3. Строительство новой блочно-модульной котельной в с. Гавриловское 

мощностью 0,42 МВт, ул. Юбилейная; 

4. Реконструкция котельной №3 п. Новый; 

5. Модернизация котельной №4 п. Красногвардейский, ул. Октябрьская д.18; 

6. Замена наиболее изношенных участков тепловой сети с целью обеспечения 

надежности и качества теплоснабжения потребителей, а также снижения 

тепловых потерь при транспортировке теплоносителя. 

Балансы по котельным приведены в Главе 4 Обосновывающих материалов к 

схеме теплоснабжения Селецкого сельского поселения Владимирской области. 

Зоны теплоснабжения котельных Селецкого сельского поселения не 

изменяются и остаются в прежних границах. Установленная мощность источников 

теплоснабжения регулируемой организации в Селецком сельском поселении 

изменяется, для котельных: 

• Котельная №1 с. Торчино (ул. Никольская д.25а) - 0,41 МВт; 

• Котельная №2 с. Гавриловское (ул. Школьная д.25) - 0,67 МВт; 

•  Блочно-модульная котельная с. Гавриловское (ул. Юбилейная) - 0,42МВт; 

•  Котельная №3 п. Новый - 4,1МВт. 

Установленная мощность остальных источников теплоснабжения сельского 

поселения остается на уровне 2017 года.  

Зоны теплоснабжения котельных не изменяются и остаются в прежних 

границах. Установленная мощность источников теплоснабжения регулируемых 

организаций остается на уровне 2017 года. 

Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для 

котельных (по ведомственной принадлежности) приведены в таблице 3.3.1.  

Перспективные балансы установленной и подключенной мощности 

источников теплоснабжения Селецкого сельского (на период до 2030 г.) 

составлены с учетом строительства новой блочно-модульной котельной, 

модернизации и реконструкции существующих котельных. 
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Таблица 3.3.1 – Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельных Селецкого 

сельского поселения в период до 2030 г., Гкал/ч 

Наименование параметра 2016 г. (факт) 2017 г. (план) 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021-2025гг. 2026-2030 гг. 

МБУ «ДЕЗ» 

Установленная мощность 7,43 7,43 7,43 6,56 6,93 8,55 8,55 

Располагаемая тепловая мощность 6,47 6,47 6,47 5,81 6,14 8,03 8,03 

Тепловая нагрузка, в т.ч. 5,44 5,44 5,44 5,13 5,43 5,43 5,43 

   - отопление и вентляция 5,36 5,36 5,36 5,05 5,35 5,35 5,35 

   - ГВС - - - - - - - 

Собственные нужды источника 0,10 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Потери в тепловых сетях 0,51 0,52 0,65 0,75 0,74 0,68 0,48 

Резерв/дефицит РТМ и ФТН 0,42 0,48 0,34 -0,11 -0,06 1,88 2,08 

Котельная № 1 (с. Торчино ул. Никольская, д.25а) 

Установленная мощность 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,474 0,474 

Располагаемая тепловая мощность 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,45 0,45 

Тепловая нагрузка, в т.ч. 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

   - отопление и вентляция 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

   - ГВС - - - - - - - 

Собственные нужды источника 0,01 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Потери в тепловых сетях 0,01 0,03 0,04 0,04 0,04 0,01 0,0001 

Резерв/дефицит РТМ и ФТН 0,15 0,13 0,12 0,12 0,12 0,24 0,25 

Котельная № 2 (с. Гавриловское, ул. Школьная, д.25) 

Установленная мощность 1,53 1,53 1,53 0,664 0,664 0,664 0,664 

Располагаемая тепловая мощность 1,29 1,29 1,29 0,62 0,62 0,62 0,62 

Тепловая нагрузка, в т.ч. 0,787 0,787 0,787 0,48 0,48 0,48 0,48 

   - отопление и вентиляция 0,787 0,787 0,787 0,48 0,48 0,48 0,48 

   - ГВС - - - - - - - 

Собственные нужды источника 0,024 0,015 0,019 0,012 0,012 0,012 0,012 

Потери в тепловых сетях 0,06 0,08 0,10 0,06 0,01 0,01 0,01 
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Наименование параметра 2016 г. (факт) 2017 г. (план) 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021-2025гг. 2026-2030 гг. 

Резерв/дефицит РТМ и ФТН 0,41 0,41 0,38 0,06 0,11 0,11 0,11 

БМК (с. Гавриловское, ул. Юбилейная) 

Установленная мощность - - - - 0,362 0,362 0,362 

Располагаемая тепловая мощность - - - - 0,34 0,34 0,34 

Тепловая нагрузка, в т.ч. - - - - 0,30 0,30 0,30 

   - отопление и вентиляция - - - - 0,30 0,30 0,30 

   - ГВС - - - - - - - 

Собственные нужды источника - - - - 0,002 0,002 0,002 

Потери в тепловых сетях - - - - 0,03 0,02 0,02 

Резерв/дефицит РТМ и ФТН - - - - 0,01 0,01 0,02 

Котельная № 3 п. Новый 

Установленная мощность 3 3 3 3 3 4,552 4,552 

Располагаемая тепловая мощность 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 4,32 4,32 

Тепловая нагрузка, в т.ч. 2,918 2,918 2,918 2,918 2,918 2,918 2,918 

   - отопление и вентиляция 2,918 2,918 2,918 2,918 2,918 2,918 2,918 

   - ГВС - - - - - - - 

Собственные нужды источника 0,060 0,014 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 

Потери в тепловых сетях 0,21 0,19 0,21 0,28 0,29 0,24 0,19 

Резерв/дефицит РТМ и ФТН -0,67 -0,60 -0,63 -0,70 -0,70 1,15 1,20 

Модульная котельная № 4 (п. Красногвардейский, ул. Октябрьская, д.18) 

Установленная мощность 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Располагаемая тепловая мощность 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 

Тепловая нагрузка, в т.ч. 1,532 1,532 1,532 1,532 1,532 1,532 1,532 

   - отопление и вентиляция 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 

   - ГВС 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 

Собственные нужды источника 0,0090 0,0033 0,0042 0,0042 0,0042 0,0042 0,0042 

Потери в тепловых сетях 0,229 0,226 0,295 0,364 0,367 0,386 0,256 

Резерв/дефицит РТМ и ФТН 0,53 0,54 0,47 0,40 0,40 0,38 0,51 
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На рисунке 3.3.1 представлены структуры расчетной присоединенной 

нагрузки по котельным Селецкого сельского Суздальского района Владимирской 

области. 

 
Рисунок 3.3.1 – Структура расчетной присоединенной нагрузки котельных 

МБУ «ДЕЗ» 

К 2030 г. перспективная присоединенная тепловая нагрузка останется на 

уровне текущего года.  

На рисунке 3.3.2 представлена структура тепловых нагрузок и резервов 

тепловой мощности котельных МБУ «ДЕЗ». 

 
Рисунок 3.3.2 – Структура тепловых нагрузок и резервов тепловой 

мощности котельных МБУ «ДЕЗ» 

В результате анализа рисунка 3.3.2 можно сделать вывод, что в ходе 

реализации мероприятий до 2030 года наблюдается незначительный дефицит 

тепловой мощности в 2019-2020г, но в целом по котельным в перспективе будет 

присутствовать резерв тепловой мощности.  
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Анализ приведенных балансов тепловой мощности и присоединенной 
тепловой нагрузки источников теплоснабжения показывает, что при реализации 
мероприятий Раздела 4 и 5 тепловой мощности котельных Селецкого сельского 
поселения (с учетом их модернизации) будет достаточно для покрытия тепловых 
нагрузок потребителей в существующих и перспективных зонах действия 
энергоисточников во всем периоде действия схемы теплоснабжения. 

4. РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕК4. РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕК4. РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕК4. РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯНОСИТЕЛЯНОСИТЕЛЯНОСИТЕЛЯ    

4.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок 4.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок 4.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок 4.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок 

и максимального потребления теплоносителя теплопотребляи максимального потребления теплоносителя теплопотребляи максимального потребления теплоносителя теплопотребляи максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками ющими установками ющими установками ющими установками 

потребителейпотребителейпотребителейпотребителей    

В настоящее время на всех котельных сельского поселения, входящих в 

состав МБУ «ДЕЗ» водоподготовительные установки (далее - ВПУ) присутствуют.  

Характеристика и производительность водоподготовительных установок 

котельных Селецкого сельского поселения Суздальского района Владимирской 

области представлена в таблице 4.1.1. 

Таблица 4.1.1 – Характеристика ВПУ источников теплоснабжения 

Наименование источника Оборудование ХВО 
Производительность 

м3/час тыс. м3/год 

МБУ «ДЕЗ» 

Котельная №1 с. Торчино (ул. 
Никольская д.25а) 

Комплексон 2 10,224 

Котельная №2 с. 
Гавриловское (ул. Школьная) 

Комплексон 10,00 51,12 

Котельная №3 п. Новый  Na-катионирования 12,00 61,344 

Котельная №4 п. 
Красногвардейский (ул. 
Октябрьская д.18) 

Комплексон 10 51,12 

Для определения перспективной проектной производительности 

водоподготовительных установок тепловой сети на источниках теплоснабжения 

были рассчитаны годовые и среднечасовые расходы подпитки тепловой сети. 

Расчет был произведен на основании данных о перспективных зонах действия 

котельных. 

В таблице 4.1.2 представлены перспективные балансы производительности 

ВПУ и подпитки тепловой сети. 

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи 

теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне 

действия источников тепловой энергии, прогнозировались исходя из 

планируемого объема выработки тепловой энергии на котельных и удельного 

расхода воды на выработку и передачу тепловой энергии в базовом году (2017 г.). 
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Таблица 4.1.2 – Перспективные балансы ВПУ и подпитки тепловой сети 

 

Наименование параметра 
ФАКТ ПЛАН 

2016 г. (факт) 2017 г. (план) 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021-2025гг. 2026-2030 гг. 

МБУ «ДЕЗ» 

Выработка тепловой энергии, Гкал 13953,78 15234,70 12735,35 10312,95 10197,87 9501,33 8779,63 

Расход воды на выработку и передачу 
теплоэнергии, м3/год 

6837,35 7435,60 6240,32 5023,94 4967,56 4626,25 4272,62 

Среднечасовая подпитка ТС в 
эксплуатационном режиме, м3/ч  

1,34 1,45 1,22 0,98 0,97 0,90 0,84 

Производительность ВПУ, м3/ч  34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 

Резерв(+)/Дефицит(-) 
производительности ВПУ в 
эксплуатационном режиме, м3/ч  

32,64 32,53 32,76 33,00 33,07 33,14 33,20 

Расход воды на отпуск теплоносителя на 
цели горячего водоснабжения 
потребителей, м3/год 

89,51 89,51 89,51 89,51 89,51 89,51 89,51 

Среднечасовой расход на цели горячего 
водоснабжения, м3/ч 

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Котельная № 1 (с. Торчино ул. Никольская, д.25а) 

Выработка тепловой энергии, Гкал 615,83 589,74 588,43 539,30 534,88 435,91 396,06 

Расход воды на выработку и передачу 
теплоэнергии, м3/год 

301,75 288,97 288,33 264,26 262,09 213,60 194,07 

Среднечасовая подпитка ТС в 
эксплуатационном режиме, м3/ч  

0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 

Производительность ВПУ, м3/ч  2 2 2 2 2 2 2 

Резерв(+)/Дефицит(-) 
производительности ВПУ в 
эксплуатационном режиме, м3/ч  

1,94 1,94 1,94 1,95 1,95 1,96 1,96 

Расход воды на отпуск теплоносителя на - - - - - - - 
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Наименование параметра 
ФАКТ ПЛАН 

2016 г. (факт) 2017 г. (план) 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021-2025гг. 2026-2030 гг. 

цели горячего водоснабжения 
потребителей, м3/год 

Среднечасовой расход на цели горячего 
водоснабжения, м3/ч 

- - - - - - - 

Котельная № 2 (с. Гавриловское, ул. Школьная, д.25) 

Выработка тепловой энергии, Гкал 2384,93 2315,63 1754,91 1598,01 900,64 773,30 736,48 

Расход воды на выработку и передачу 
теплоэнергии, м3/год 

1 168,61 1 134,66 859,91 783,02 441,31 378,92 360,88 

Среднечасовая подпитка ТС в 
эксплуатационном режиме, м3/ч  

0,23 0,22 0,17 0,15 0,09 0,07 0,07 

Производительность ВПУ, м3/ч  10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Резерв(+)/Дефицит(-) 
производительности ВПУ в 
эксплуатационном режиме, м3/ч  

9,77 9,78 9,83 9,85 9,91 9,93 9,93 

Расход воды на отпуск теплоносителя на 
цели горячего водоснабжения 
потребителей, м3/год 

- - - - - - - 

Среднечасовой расход на цели горячего 
водоснабжения, м3/ч 

- - - - - - - 

БМК (с. Гавриловское, ул. Юбилейная) 

Выработка тепловой энергии, Гкал - - - - 657,98 628,64 600,75 

Расход воды на выработку и передачу 
теплоэнергии, м3/год 

- - - - 322,41 308,04 294,37 

Среднечасовая подпитка ТС в 
эксплуатационном режиме, м3/ч  

- - - - 0,06 0,06 0,06 

Котельная № 3 п. Новый 

Выработка тепловой энергии, Гкал 7249,46 8273,49 7216,94 5537,57 5487,12 5147,25 4810,24 

Расход воды на выработку и передачу 
теплоэнергии, м3/год 

3 552,24 4 054,01 3 536,30 2 713,41 2 688,69 2 522,15 2 357,02 
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Наименование параметра 
ФАКТ ПЛАН 

2016 г. (факт) 2017 г. (план) 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021-2025гг. 2026-2030 гг. 

Среднечасовая подпитка ТС в 
эксплуатационном режиме, м3/ч  

0,69 0,79 0,69 0,53 0,53 0,49 0,46 

Производительность ВПУ, м3/ч  12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

Резерв(+)/Дефицит(-) 
производительности ВПУ в 
эксплуатационном режиме, м3/ч  

11,31 11,21 11,31 11,47 11,47 11,51 11,54 

Расход воды на отпуск теплоносителя на 
цели горячего водоснабжения 
потребителей, м3/год 

- - - - - - - 

Среднечасовой расход на цели горячего 
водоснабжения, м3/ч 

- - - - - - - 

Модульная котельная № 4 (п. Красногвардейский, ул. Октябрьская, д.18) 

Выработка тепловой энергии, Гкал 3703,57 3995,84 3175,07 2578,06 2557,24 2456,22 2176,10 

Расход воды на выработку и передачу 
теплоэнергии, м3/год 

1814,75 1957,96 1555,78 1263,25 1253,05 1203,55 1066,29 

Среднечасовая подпитка ТС в 
эксплуатационном режиме, м3/ч  

0,355 0,383 0,304 0,247 0,245 0,235 0,209 

Производительность ВПУ, м3/ч  10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Резерв(+)/Дефицит(-) 
производительности ВПУ в 
эксплуатационном режиме, м3/ч  

9,627 9,599 9,678 9,735 9,737 9,747 9,774 

Расход воды на отпуск теплоносителя на 
цели горячего водоснабжения 
потребителей, м3/год 

89,51 89,51 89,51 89,51 89,51 89,51 89,51 

Среднечасовой расход на цели горячего 
водоснабжения, м3/ч 

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
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Рисунок 4.1.1 – Перспективная производительность ВПУ Селецкого сельского 

поселения 

Анализ таблицы 4.1.2 показывает, что подпитка в тепловых сетях 

увеличивается с 6837,35 м3/год в 2017 году до 4272,62 м3/год к 2030 году; 

В рамках проведения работ по строительству блочно-модульной котельной 

с. Гавриловское (ул. Юбилейная) необходимо предусмотреть установку ВПУ. 

 

4.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных ус4.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных ус4.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных ус4.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок тановок тановок тановок 

источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных 

режимах работы систем теплоснабжениярежимах работы систем теплоснабжениярежимах работы систем теплоснабжениярежимах работы систем теплоснабжения    

Согласно п. 6.22 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (утв. Приказом 

Минрегиона России от 30.06.2012 г. №280) для открытых и закрытых систем 

теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка 

химически не обработанной и недеаэрированой водой, расход которой 

принимается в количестве 2% среднего объема воды в тепловой сети и 

присоединенных системах теплоснабжения. Для открытых систем 

теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем 

хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
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В таблице 4.2.1 представлены расчетные потери теплоносителя при 

аварийных режимах работы системы теплоснабжения Селецкого сельского 

поселения. 

Таблица 4.2.1 –Объем потерь теплоносителя в аварийных режимах работы 

Наименование источника 
Объем 

тепловых 
сетей, м3 

Аварийная 
подпитка 
тепловой 
сети, м3/ч 

Резерв(+)/Дефицит(-) 
производительности 

ВПУ в эксплуатационном 
режиме, м3/ч  

МБУ «ДЕЗ» 

Котельная № 1 (с. Торчино 
ул. Никольская, д.25а) 

3,021 0,06 1,94 

Котельная № 2 (с. 
Гавриловское, ул. Школьная, 
д.25) 

14,522 0,29 9,78 

Котельная № 3 п. Новый 34,605 0,69 11,21 

Модульная котельная № 4 (п. 
Красногвардейский, ул. 
Октябрьская, д.18) 

44,053 0,88 9,599 

 

Анализ таблицы 4.2.1. показывает, что ВПУ на источниках теплоснабжения 

способны полностью покрывать нагрузки по расходу теплоносителя в аварийных 

режимах работы систем теплоснабжения Селецкого сельского поселения. 
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5. РАЗДЕЛ 4.ПРЕДЛОЖЕ5. РАЗДЕЛ 4.ПРЕДЛОЖЕ5. РАЗДЕЛ 4.ПРЕДЛОЖЕ5. РАЗДЕЛ 4.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И , РЕКОНСТРУКЦИИ И , РЕКОНСТРУКЦИИ И , РЕКОНСТРУКЦИИ И 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ    

5.1 5.1 5.1 5.1 Общие Общие Общие Общие положенияположенияположенияположения    

В схему теплоснабжения включены проекты, которые нацелены на 

строительство новой блочно-модульной котельной, а также физически и 

морально устаревших котельных и теплотрасс; сокращение потерь тепловой 

энергии на сетях, обеспечение надежности теплоснабжения потребителей и 

снижение потребления электрической энергии. 

Для повышения энергетической эффективности и безопасности эксплуатации 

систем теплоснабжения в Селецком сельском поселении необходимо 

реализовать следующие основные мероприятия: 

• Реконструкция котельной №1 с. Торчино (ул. Никольская д.25 а); 

• Реконструкция котельной №2 с. Гавриловское (ул. Школьная д.25), с 

уменьшением мощности до 0,67 МВт; 

• Строительство новой блочно-модульной котельной с. Гавриловское (ул. 

Юбилейная); 

• Реконструкция котельной №3 п. Новый; 

• Модернизация котельной №4 п. Красногвардейский (ул. Октябрьская д.18). 

Реализация указанных мероприятий позволит повысить надежность и 

экономичность работы теплоисточников в Селецком сельском поселении, а также 

снизит плату граждан за централизованное теплоснабжение. По мере реализации 

указанных мероприятий может определиться направление развития системы 

теплоснабжения в перспективных районах застройки. 

Суммарная финансовая потребность в реализацию мероприятий по 

строительству, реконструкции и модернизации источников тепловой энергии с 

учетом непредвиденных расходов по данным проектам составляет 30,350 

млн.руб. в ценах 2017 года. 

Инвестирование проектов предусматривается за счет средств бюджетов 

различных уровней и тарифных источников регулируемой организации 

(амортизация, расходы на капитальные вложения). 

Данные предложения систематизированы в две группы по виду 

предлагаемых работ: 

−  «Предложения по строительству и реконструкции источников тепловой 

энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и 
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расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, а также с целью 

повышения эффективности работы систем теплоснабжения»; 

− «Предложения по модернизации котельного оборудования с целью 

повышения эффективности работы систем теплоснабжения». 

Реализация проектов по ниже представленным направлениям схемой 

теплоснабжения Селецкого сельского поселения на период актуализации (2018 

год) не предусматривается: 

а) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и 

расширяемых зонах действия источников тепловой энергии; 

б) совместная работа источников тепловой энергии, функционирующих в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и 

котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу 

избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, 

выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока 

службы технически невозможно или экономически нецелесообразно; 

в) меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа; 

г) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и 

расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой 

и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том 

числе график перевода 

д) решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении 

(перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в 

каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой 

энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, 

на каждом этапе; 

е) оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для 

каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе 

теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для 

каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения; 

ж) анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих 

источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников 

энергии, а также местных видов топлива; 
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з) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая 

местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники 

энергии. 

 

Реконструкция котельной №1 с. Торчино необходима для обеспечения 

надежности теплоснабжения потребителей, а также ликвидации аварийных 

ситуаций на объектах теплоснабжения.  

Строительство дополнительно блочно-модульной котельной в с. 

Гавриловское повысит эффективность работы системы теплоснабжения за счет 

сокращения изношенных участков тепловых сетей. 

Реконструкция котельной №3 п. Новый необходима для обеспечения 

надёжности теплоснабжения потребителей, а также ликвидации дефицита 

мощности, который проявляется в часы максимальных нагрузок на систему 

теплоснабжения, когда температуры наружного воздуха близки к расчетной 

температуре для проектирования систем отопления ( -28  оС для г. Владимир). 

Техперевооружение котельной №4 п. Красногвардейский необходимо для 

продления срока полезного использования технологического оборудования 

источника теплоснабжения. 
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5.2 П5.2 П5.2 П5.2 Предложения по редложения по редложения по редложения по строительству и строительству и строительству и строительству и реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную 

тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергиитепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергиитепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергиитепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии    

Таблица 5.2.1 – Предложения по строительству и реконструкции источников тепловой энергии с целью 

повышения эффективности работы систем теплоснабжения (план-график реализации) 

Наименование проекта 
Объем финансовых 

потребностей (в ценах 2017 
г.), тыс. руб. 

Период реализации проекта 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020-2025 

гг. 
2026-2030 

гг. 

с. Торчино 

Реконструкция котельной с. Торчино 2000,00             

с. Гавриловское 

Реконструкция котельной с. Гавриловское.  3350,00             

Строительство блочно-модульной котельной 
мощностью 0,42 МВт (подключенные 
потребители на ул. Юбилейная, д.15; 
Юбилейная, д.17; Юбилейная, д.19; 

Юбилейная, д.2; Детский сад 

2500,00             

п. Новый 

Реконструкция котельной п. Новый 20500,00             

Итого по котельным 28350,00       
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Таблица 5.2.2 – Предложения по строительству и реконструкции источников тепловой энергии с целью 

повышения эффективности работы систем теплоснабжения (объем финансовых потребностей) 

Наименование проекта 

Объем финансовых 
потребностей (в 

ценах 2017 г.), тыс. 
руб. 

Период реализации проекта 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020-2025 гг. 2026-2030 гг. 

с. Торчино 

Реконструкция котельной с. Торчино 2000,00         2847,89   

с. Гавриловское 

Реконструкция котельной с. 
Гавриловское.  

3350,00         4770,22   

Строительство блочно-модульной 
котельной мощностью 0,42 МВт 

(подключенные потребители на ул. 
Юбилейная, д.15; Юбилейная, д.17; 
Юбилейная, д.19; Юбилейная, д.2; 

Детский сад 

2500,00       3110,56     

п. Новый 

Реконструкция котельной п. Новый 20500,00         27907,16   

Итого по котельным 28350,00 0,00 0,00 0,00 3110,56 35525,27 0,00 
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5.3 П5.3 П5.3 П5.3 Предложенредложенредложенредложения по ия по ия по ия по модернизации котельного оборудованиямодернизации котельного оборудованиямодернизации котельного оборудованиямодернизации котельного оборудования    с целью повышения эффективности работы систем с целью повышения эффективности работы систем с целью повышения эффективности работы систем с целью повышения эффективности работы систем 

теплоснабжениятеплоснабжениятеплоснабжениятеплоснабжения    

Таблица 5.3.1 – Предложения по модернизации котельного оборудования с целью повышения эффективности 

работы систем теплоснабжения (план-график реализации) 

Наименование проекта 
Объем финансовых 

потребностей (в ценах 
2017 г.), тыс. руб. 

Период реализации проекта 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020-2025 гг. 2026-2030 гг. 

п. Красногвардейский 

Модернизация котельной №4 в п. 
Красногвардейский 

2000,00 
            

Перевод на индивидуальное газовое 
отопление жилых домов ул. Октябрьская 

д.12, ул. Октябрьская д.13 
- 

            

Итого по котельным 2000,00             
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Таблица 5.3.2 – Предложения по модернизации котельного оборудования с целью повышения эффективности 

работы систем теплоснабжения (объем финансовых потребностей) 

Наименование проекта 
Объем финансовых 

потребностей (в ценах 
2017 г.), тыс. руб. 

Период реализации проекта 

2017 г. 
2018 

г. 
2019 г. 2020 г. 

2020-2025 
гг. 

2026-2030 гг. 

п. Красногвардейский 

Модернизация котельной №4 в п. 
Красногвардейский 

2000,00         2978,90   

Перевод на индивидуальное газовое 
отопление жилых домов ул. Октябрьская 

д.12, ул. Октябрьская д.13 
-     -       

Итого по котельным 30350,00 0,00 0,00 0,00 3110,56 38504,17 0,00 

 



СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЕЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2030 ГОДА 
(АКТУАЛИЗАЦИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2018 ГОД) 

- 43 - 
 

 

5.5.5.5.4444Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом 

аварийного и перспективного резерва тепловоаварийного и перспективного резерва тепловоаварийного и перспективного резерва тепловоаварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию й мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию й мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию й мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию 

новых мощностейновых мощностейновых мощностейновых мощностей    

Таблица 5.4.1 – Перспективная тепловая мощность котельных 

Наименование 
источника 

Год ввода в 
эксплуатацию 

после 
модернизации 

Установленн
ая мощность, 

Гкал/ч 

Перспективная 
мощность, 

Гкал/ч 

Подключенная 
нагрузка, 

Гкал/ч 

Потери тепловой 
мощности в сетях и 

на источнике 

Наличие резервных 

(аварийных) 
мощностей, Гкал/ч 

% 

Котельная №1 с. 
Торчино (ул. 
Никольская д. 25 а) 

2023 0,40 0,474 0,20 0,0001 0,245 

Котельная №2 с. 
Гавриловское (ул. 
Школьная д.25) 

2022 1,53 0,664 0,48 0,014 0,111 

БМК с. 
Гавриловское (ул. 
Юбилейная) 

2020 - 0,362 0,30 0,019 0,016 

Котельная №3 п. 
Новый 

2022 3 4,552 2,92 0,188 1,202 

Котельная №4 п. 
Красногвардейский 

2024 2,5 2,5 1,532 0,256 0,508 
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6. 6. 6. 6. РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИРАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИРАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИРАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, Я ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, Я ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, Я ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ И 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ СЕТРУЖЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ СЕТРУЖЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ СЕТРУЖЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХИХИХИХ    

6.1 6.1 6.1 6.1 Общие положенияОбщие положенияОбщие положенияОбщие положения    

Для поддержания, сложившегося в Селецком сельском поселении 

теплогидравлического режима в сфере передачи тепловой энергии необходимо 

проведение ремонтных работ, на что потребуется не менее 4,656 млн. руб на 

2018 год, (таблица 6.1.1). 

Таблица 6.1.1 – Капиталовложения в проведение ремонтных работ по 

тепловым сетям 

Наименование объекта 
Стоимость, тыс. руб. в 

ценах (2017г.) 

Тепловой район №2 

Строительство новых тепловых сетей от БМК до ТК-4 длиной 
23 м. 

363,30 

Реконструкция двухтрубных тепловых сетей от ТК-1 до ТК-2 2 
⌀ 100   длинной 39 м. 

616,04 

Реконструкция двухтрубных тепловых сетей от ТК-2 до ТК-5 2⌀ 
50   длинной 14 м. 

203,13 

Реконструкция двухтрубных тепловых сетей от ТК-2 до ул. 
Школьная д.1 2⌀ 50   длинной 48 м. 

696,45 

Реконструкция двухтрубных тепловых сетей от ТК-1 до У-1, 2⌀ 
100   длинной 45 м. 

710,81 

Итого по тепловому району №2 2589,73 

Тепловой район № 4 

Замена участка двухтрубной тепловой сети от УТ-3 - ТК-1, 2 ⌀ 
82 на 2 ⌀ 100 длиной 59м 

532,51 

Реконструкция участка двухтрубной тепловой сети от ТК-1 - 
ГРП, 2 ⌀ 33 длиной 20м 

180,51 

Замена участка двухтрубной тепловой сети УТ-10 - ТК-5, 2 ⌀ 
100 на 2 ⌀ 70 длиной 150 м 

1353,85 

Итого по тепловому району №4 2066,87 

Примечание: * -  Мероприятия, реализуемые в 2018-2019гг. осуществляются за счет бюджета 

Суздальского района. 

Реализация мероприятий, представленных в таблице 6.1.1 осуществляется в 

объеме, за счет бюджетных средств Суздальского района Владимирской области. 

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению тепловых сетей и сооружений на них систематизированы в 

следующие группы: 

а) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях 

обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок 
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тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при 

сохранении надежности теплоснабжения; 

б) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых 

районах под жилищную, комплексную или производственную застройку; 

в) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях 

обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок 

тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при 

сохранении надежности теплоснабжения; 

г) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том 

числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации 

котельных; 

д) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, 

определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня 

надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для 

организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче 

тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

е) предложения по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения 

гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых 

системах теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

а) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях 

обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок 

тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при 

сохранении надежности теплоснабжения; 

Суммарная финансовая потребность в реализацию мероприятий по 

строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей, с 

учетом непредвиденных расходов по данным проектам составляет 20,582млн. 

руб. в ценах 2017 года. 
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6.1 6.1 6.1 6.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, 
обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитобеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитобеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитобеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом ом ом ом 
располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом 
располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование 
существующих резервов)существующих резервов)существующих резервов)существующих резервов)    

Строительства (реконструкции) тепловых сетей для обеспечения 

перспективных приростов тепловой нагрузки не требуется. 

6.26.26.26.2Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения 
перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах под перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах под перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах под перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах под 
жилищную, комплекжилищную, комплекжилищную, комплекжилищную, комплексную или производственную застройкусную или производственную застройкусную или производственную застройкусную или производственную застройку    

Строительства (реконструкции) тепловых сетей для обеспечения 

перспективного прироста тепловой нагрузки в осваиваемых районах не требуется. 

6.36.36.36.3Предложения по строительстПредложения по строительстПредложения по строительстПредложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях ву и реконструкции тепловых сетей в целях ву и реконструкции тепловых сетей в целях ву и реконструкции тепловых сетей в целях 
обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок 
тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при 
сохранении надежности теплоснабжениясохранении надежности теплоснабжениясохранении надежности теплоснабжениясохранении надежности теплоснабжения    

Строительство (реконструкция) тепловых сетей для обеспечения условий, 

при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии от 

различных источников тепловой энергии, не предусматривается. Альтернативные 

источники теплоснабжения отсутствуют. 

6.46.46.46.4Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения 
эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет 
перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельныхперевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельныхперевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельныхперевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных    

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том 

числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации 

котельных отсутствуют. 

6.5 6.5 6.5 6.5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 
обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, 
определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня 
надежности и качества поставляемых товнадежности и качества поставляемых товнадежности и качества поставляемых товнадежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, аров, оказываемых услуг для организаций, аров, оказываемых услуг для организаций, аров, оказываемых услуг для организаций, 
осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, 
утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной властифедеральным органом исполнительной властифедеральным органом исполнительной властифедеральным органом исполнительной власти    

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения 
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представлены в таблице 6.6.1, а также план-график реализации и объем 

финансовых потребностей.  
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Таблица 6.6.1 – Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной 

надежности и безопасности теплоснабжения (план-график реализации, объем финансовых потребностей) 

Наименование проекта 
Объем финансовых 

потребностей (в ценах 
2017 г.), тыс. руб. 

Период реализации проекта 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020-2025 

гг. 
2026-2030 

гг. 

с. Торчино 

Замена двухтрубных тепловых сетей от 
Источника до У-4, 2 ⌀ 100 L= 3 м. 

41,59         64,80   

Замена двухтрубных тепловых сетей от У-4 
до У-1, 2 ⌀ 100 L= 30 м. 

415,91         647,97   

Замена двухтрубных тепловых сетей от У-1 
до конторы, 2 ⌀ 70 L= 3 м. 

38,20         59,51   

Замена двухтрубных тепловых сетей от У-1 
до Больницы, 2 ⌀ 70   L= 32 м. 

407,50         634,87   

Замена двухтрубных тепловых сетей от У-4 
до У-2, 2 ⌀ 70 L= 216 м. 

2750,65         4285,41   

Замена двухтрубных тепловых сетей от У-2 
до Дом-интернат,2 ⌀ 70 L= 6 м. 

76,41           124,52 

Замена двухтрубных тепловых сетей от У-2 
до У-3, 2 ⌀ 70 L= 20 м. 

254,69           415,05 

Замена двухтрубных тепловых сетей от У-3 
до учительских-учебных классов, 2 ⌀ 70 L= 
6 м. 

76,41           124,52 

Замена двухтрубных тепловых сетей от У-3 
до МДОУ "Торчинская СОШ" Столовая, 2 ⌀ 
70 L= 42 м. 

534,85           871,61 

Итого  4596,21 0,00 0,00 0,00 0,00 5692,56 1535,70 

с. Гавриловское 

БМК с. Гавриловское 

Строительство новых тепловых сетей от 
БМК до ТК-4 L= 23 м. 

318,86   363,30         
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Наименование проекта 
Объем финансовых 

потребностей (в ценах 
2017 г.), тыс. руб. 

Период реализации проекта 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020-2025 

гг. 
2026-2030 

гг. 

Замена двухтрубных тепловых сетей от ТК-
1 до ТК-2 2 ⌀ 100 L= 39 м. 

540,68   616,04         

Замена двухтрубных тепловых сетей от ТК-
2 до ТК-5 2⌀ 50 L= 14 м. 

178,28   203,13         

Котельная с. Гавриловское 

Замена двухтрубных тепловых сетей от 
котельной до ТК-1 2⌀ 100 L= 11 м. 

152,50     181,40       

Замена двухтрубных тепловых сетей от ТК-
1 до ТК-2 2⌀ 150 L= 48 м. 

837,92     996,71       

Замена двухтрубных тепловых сетей от ТК-
2 до ул. Школьная д.1 2⌀ 50 
L= 48 м. 

611,26   696,45         

Замена двухтрубных тепловых сетей от ТК-
2 до ул. Школьная д.3 2⌀ 50  
L= 47 м. 

598,52     711,94       

Замена двухтрубных тепловых сетей от ТК-
1 до У-1, 2⌀ 100   L= 45 м. 

623,86   710,81         

Замена двухтрубных тепловых сетей от У-1 
до ул. Школьная д.5, 2⌀ 70    
L= 18 м. 

229,22     272,66       

Итого по котельным с. Гавриловское 4091,10 0,00 2589,73 2162,71 0,00 0,00 0,00 

п. Новый 

Замена участка двухтрубной тепловой сети 
от Источника - ТК-1 2 ⌀ 150 на 2 ⌀ 205  
L= 18 м. 

343,81     408,96       

Замена участка двухтрубной тепловой сети 
от ТК-1 до ТК-10 2 ⌀ 100 на 2 ⌀ 150 L= 54 м 

720,86         921,00   

Замена участка двухтрубной тепловой сети 
от ТК-4 до ул. Рябинова, д.13 2 ⌀ 50 на 2 ⌀ 

397,13         565,49   
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Наименование проекта 
Объем финансовых 

потребностей (в ценах 
2017 г.), тыс. руб. 

Период реализации проекта 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020-2025 

гг. 
2026-2030 

гг. 

69 длиной 44 м 

Замена участка двухтрубной тепловой сети 
от ТК-7 до ул. Рябинова, д.15 2 ⌀ 50 на 2 ⌀ 
69 длиной 20 м 

180,51         245,73   

Замена участка двухтрубной тепловой сети 
Тк-14 - ТК-15  2 ⌀ 70 длиной 12 м 

108,31         147,45   

Замена участка двухтрубной тепловой сети 
ТК-21 - ТК-30  2 ⌀ 80 длиной 116м 

1046,98         595,78 1088,59 

Замена участка двухтрубной тепловой сети 
ТК-24 - ТК-26 ⌀ 125 длиной 104 м 

1227,38           2092,18 

Замена участка двухтрубной тепловой сети 
ТК-26 - ТК-19 2 ⌀ 100 длиной 69 м 

677,11         921,77   

Замена участка двухтрубной тепловой сети 
ТК-24 до ул. Центарльная, д.20 2 ⌀ 50 
длиной 76 м 

685,95           1169,26 

Итого 5388,04 0,00 0,00 408,96 0,00 3397,21 4350,04 

п. Красногвардейский 

Замена участка двухтрубной тепловой сети 
от котельной - УТ-1, 2 ⌀ 200 длиной 3 м 

48,23           89,95 

Замена участка двухтрубной тепловой сети 
от УТ-2 - УТ-3, 2 ⌀ 200 на 2 ⌀ 100 длиной 
25м 

245,33           437,42 

Замена участка двухтрубной тепловой сети 
от УТ-3 - ТК-1, 2 ⌀ 82 на 2 ⌀ 100 длиной 59м 

532,51   606,73       993,14 

Замена участка двухтрубной тепловой сети 
от ТК-1 - ГРП, 2 ⌀ 33 длиной 20м 

180,51   205,67       321,85 

Реконструкция участка двухтрубной 
тепловой сети ТК-1 - ул. Октябрьская д.14, 
2 ⌀ 82 длиной 101м 

991,14           1767,21 
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Наименование проекта 
Объем финансовых 

потребностей (в ценах 
2017 г.), тыс. руб. 

Период реализации проекта 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020-2025 

гг. 
2026-2030 

гг. 

Замена участка двухтрубной тепловой сети 
УТ-5 - У-6, 2 ⌀ 100   длиной 46 м 

451,41           841,89 

Замена участка двухтрубной тепловой сети 
Уок-11-У-окт10, 2 ⌀ 82 длиной 58 м 

529,91           988,29 

Замена участка двухтрубной тепловой сети 
УТ7-УТ-9, 2 ⌀ 200 длиной 200 м 

3215,20           3851,64 

Замена участка двухтрубной тепловой сети 
ТК-2 - ТК-3, 2 ⌀ 150 длиной 40 м 

361,03           704,30 

Замена участка двухтрубной тепловой сети 
У-магазин - ТК-4, 2 ⌀ 70 длиной 114 м 

1028,93           2007,25 

Замена участка двухтрубной тепловой сети 
УТ-10 - ТК-5, 2 ⌀ 100 на 2 ⌀ 70 длиной 150 м 

1353,85   1542,54         

Итого  6507,04 0,00 2354,94 0,00 0,00 0,00 12002,94 

Итого по котельным 20582,39 0,00 4944,67 2571,68 0,00 9089,77 17888,68 
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7. РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕК7. РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕК7. РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕК7. РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫАНСЫАНСЫАНСЫ    

В Селецком сельском поселении в качестве топлива на всех котельных 

используется природный газ, отбираемый из газопровода Саратов–Череповец по 

ответвлению Москва - КГМО через ГРС «Суздаль». 

Резервное топливное хозяйство на котельных Селецкого сельского 

поселения не предусмотрено.  

В таблице 7.1 представлены сводные прогнозные значения выработки 

тепловой энергии и потребления топлива Селецкого сельского поселения. 

Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии Селецкого 

сельского поселения приведены в Главе 8 Обосновывающих материалов к схеме 

теплоснабжения Селецкого сельского поселения 2030 г. 

На рисунке 7.1 представлено топливопотребление в Селецком сельском 

поселение на перспективу до 2030 г. по МБУ «ДЕЗ». 

 
Рисунок 7.1 – Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии 

МБУ «ДЕЗ» 

Изменение потребления топлива по отношению к уровню 2017 года 

теплоснабжающей организацией МБУ «ДЕЗ» составит: 

- к 2020 году – снижение на 700,17 тыс. м3(4323,42 тыс. руб. в ценах 

2017года) или 33,6%; 

- к 2030 году – снижение на 921,6 тыс. м3 (5690,69 тыс. руб. в ценах 2017 г.) 

или 44%. 
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Таблица 7.1- Прогнозные значения выработки тепловой энергии и потребления топлива Селецкого сельского 

поселения. 

Наименование параметра 
2016 г. 
(факт) 

2017 г. 
(план) 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021-

2025гг. 
2026-2030 

гг. 

МБУ "ДЕЗ" 

Выработка тепловой энергии, Гкал 13953,78 15234,70 12795,35 10312,95 10197,87 9501,33 8779,63 

Удельный расход условного топлива на выработку, 
кг у.т./Гкал 

160,5 160,5 159,7 159,7 159,2 155,5 155,40 

Расход условного топлива на выработку, т у.т. 2239,58 2445,17 2042,93 1647,22 1623,87 1477,63 1364,14 

Расход натурального топлива на выработку тепла 
(природный газ), тыс. м3 

1917,45 2084,54 1741,63 1404,28 1384,38 1259,71 1162,95 

Котельная № 1 (с. Торчино ул. Никольская, д.25а) 

Выработка тепловой энергии, Гкал 615,83 589,74 588,43 539,30 534,88 435,91 396,06 

Удельный расход условного топлива на выработку, 
кг у.т./Гкал 

160,5 160,5 160,5 160,5 160,5 155,28 155,28 

Расход условного топлива на выработку, т у.т. 98,84 94,65 94,44 86,56 85,85 67,69 61,50 

Расход натурального топлива на выработку тепла 
(природный газ), тыс. м3 

84,62 80,69 80,51 73,79 73,19 57,71 52,43 

Котельная № 2 (с. Гавриловское, ул. Школьная, д.25) 

Выработка тепловой энергии, Гкал 2384,93 2315,63 1754,91 1598,01 900,64 773,30 736,48 

Удельный расход условного топлива на выработку, 
кг у.т./Гкал 

160,5 160,5 160,5 160,5 160,5 153,6 153,6 

Расход условного топлива на выработку, т у.т. 382,78 371,66 281,66 256,48 144,55 118,79 113,13 

Расход натурального топлива на выработку тепла 
(природный газ), тыс. м3 

327,72 316,84 240,12 218,65 123,23 101,27 96,45 

БМК (с. Гавриловское, ул. Юбилейная) 

Выработка тепловой энергии, Гкал - - - - 657,98 628,64 600,75 

Удельный расход условного топлива на выработку, 
кг у.т./Гкал 

- - - - 153,6 153,6 153,6 

Расход условного топлива на выработку, т у.т. - - - - 101,07 96,57 92,28 
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Наименование параметра 
2016 г. 
(факт) 

2017 г. 
(план) 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021-

2025гг. 
2026-2030 

гг. 

Расход натурального топлива на выработку тепла 
(природный газ), тыс. м3 

- - - - 86,18 82,33 78,68 

Котельная № 3 п. Новый 

Выработка тепловой энергии, Гкал 7249,46 8273,49 7216,94 5537,57 5487,12 5147,25 4810,24 

Удельный расход условного топлива на выработку, 
кг у.т./Гкал 

160,5 160,5 160,5 160,5 160,5 155,3 155,3 

Расход условного топлива на выработку, т у.т. 1163,54 1327,89 1158,32 888,78 880,68 799,26 746,93 

Расход натурального топлива на выработку тепла 
(природный газ), тыс. м3 

996,18 1132,05 987,48 757,70 750,80 681,38 636,77 

Модульная котельная № 4 (п. Красногвардейский, ул. Октябрьская, д.18) 

Выработка тепловой энергии, Гкал 3703,57 3995,84 3175,07 2578,06 2557,24 2456,22 2176,10 

Удельный расход условного топлива на выработку, 
кг у.т./Гкал 

160,5 160,5 160,5 160,5 160,5 160,5 160,5 

Расход условного топлива на выработку, т у.т. 594,42 641,33 509,60 413,78 410,44 394,22 349,26 

Расход натурального топлива на выработку тепла 
(природный газ), тыс. м3 

506,75 546,75 434,44 352,75 349,90 336,08 297,75 
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Таким образом, на основании данных таблицы 8.1, предполагается снижение 

потребления топлива к 2030 году на 44%, за счет введения в эксплуатацию новой 

блочно-модульной котельной в с. Гавриловское, реконструкции котельных и 

модернизации основного котельного оборудования Селецкого сельского 

поселения. Снижение в перспективе удельного расхода топлива на выработку 

тепловой энергии обусловлен поэтапной реализацией проектов схемы 

теплоснабжения. 

В перспективе для Селецкого сельского поселения природный газ останется 

единственных используемым видом топлива на источниках теплоснабжения, что 

объясняется наибольшей экономической эффективностью его применения при 

производстве тепловой энергии. 

В соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 

20.12.2016 г. № 1136 «Об утверждении графика перевода потребителей 

Владимирской области на резервные виды топлива при похолоданиях в 1-

мквартале 2017 г.  котельные сельского поселения отсутствуют. 
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8. Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 

8.1 8.1 8.1 8.1 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 

источников тепловой энергииисточников тепловой энергииисточников тепловой энергииисточников тепловой энергии    

Предложения по новому строительству, реконструкции и модернизации 

источников тепловой энергии сформированы на основе мероприятий, 

приведенных в Главе 6 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения 

Селецкого сельского поселения. 

Величина требуемых капитальных вложения определена: 

- по укрупненным показателям удельной стоимости строительства 

котельных, определенным на основе проектов-аналогов; 

- по данным теплоснабжающей организации (МБУ «ДЕЗ»). 

Реализация проектов по продлению паркового ресурса оборудования, 

реконструкции энергетического оборудования (замена сетевых 

насосов/тягодутьевого оборудования, установка частотно-регулируемых 

приводов) осуществляется за счет тарифных средств по статье «Текущие и 

капитальные ремонты» в соответствии с производственными программами 

регулируемых организаций и в схеме теплоснабжения не рассматриваются. 

Суммарные затраты на реализацию предлагаемых проектов по развитию 

систем теплоснабжения Селецкое сельское поселение составляют 30,5 млн. руб. 

на период до 2030 года (в ценах 2017 года без учета НДС). 

Распределение затрат по периодам: 

� в период 2017 года: инвестиции не предусматриваются; 

� в период 2018-2020 гг.:3,11 млн. руб.; 

� в период 2021-2025 гг.:38,504 млн. руб.; 

� в период 2026-2030 гг.: инвестиции не предусматриваются. 

План капитальных вложений для реализации проектов по развитию систем 

теплоснабжения в части источников тепловой энергии (мощности) приведен в 

таблице 8.1.1 (в ценах соответствующих лет без учета НДС). 

Для реализации проектов, представленных в таблице 8.1.1 

теплоснабжающей организации (МБУ «ДЕЗ») необходимо разработать 

инвестиционную программу и произвести ее согласование в соответствии с 

порядком установленным постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 

г. №410.  
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Таблица 8.1.1 – Финансовые потребности в реализацию проектов по развитию системы теплоснабжения в 

части источников теплоснабжения (тыс. руб. без учета НДС в ценах соответствующих лет) 

Наименование проекта 

Объем финансовых 
потребностей (в 

ценах 2017 г.), тыс. 
руб. 

Период реализации проекта 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020-2025 гг. 2026-2030 гг. 

с. Торчино 

Реконструкция котельной с. Торчино 2000,00         2847,89   

с. Гавриловское 

Реконструкция котельной с. 
Гавриловское.  

3350,00         4770,22   

Строительство блочно-модульной 
котельной мощностью 0,42 МВт 

(подключенные потребители на ул. 
Юбилейная, д.15; Юбилейная, д.17; 
Юбилейная, д.19; Юбилейная, д.2; 

Детский сад 

2500,00       3110,56     

п. Новый 

Реконструкция котельной п. Новый 20500,00         27907,16   

п. Красногвардейский 

Модернизация котельной №4 в п. 
Красногвардейский 

2000,00         2978,90   

Перевод на индивидуальное газовое 
отопление жилых домов ул. 

Октябрьская д.12, ул. Октябрьская д.13 
-     -       

Итого по котельным 30350,00 0,00 0,00 0,00 3110,56 38504,17 0,00 
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8.2 8.2 8.2 8.2 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевоорИнвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевоорИнвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевоорИнвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение ужение ужение ужение 

тепловых сетей и сооружений на нихтепловых сетей и сооружений на нихтепловых сетей и сооружений на нихтепловых сетей и сооружений на них    

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое 

строительство тепловых сетей осуществлялась на основании укрупненных 

нормативов цены строительства различных видов объектов капитального 

строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, 

утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ №643 от 

30.12.2011 г.  

Затраты на реализацию проектов по строительству и реконструкции 

трубопроводов тепловых сетей определены с учетом вышеприведенных 

удельных стоимостей строительства (реконструкции).  

Следует отметить, что в соответствии с Федеральным законом №190-ФЗ «О 

теплоснабжении» схема теплоснабжения является предпроектным документом, 

на основании которого осуществляется развитие систем теплоснабжения 

муниципального образования. Стоимость реализации мероприятий по развитию 

систем теплоснабжения, указанная в схеме теплоснабжения, определяется по 

укрупненным показателям и в результате выполнения проектов может быть 

существенно скорректирована под влиянием различных факторов: условий 

прокладки трубопроводов, сроков строительства, сложности прокладки 

трубопроводов в границах земельных участков, насыщенных инженерными 

коммуникациями и инфраструктурными объектами, характера грунтов в местах 

прокладки, трассировки трубопроводов и т.д. 

Предложения по развитию систем теплоснабжения Селецкого сельского 

поселения в части системы транспорта теплоносителя (тепловых сетей и 

теплосетевых объектов) преимущественно направлены на замену трубопроводов 

тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения при исчерпании 

нормативного ресурса эксплуатации. 

Отсутствие реализации предложений по другим группам проектов (в 

соответствии с пп. а-е п. 11 постановление Правительства РФ от 22.02 2012 г. № 

154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 

утверждения") обусловлено сохранением существующих систем 

централизованного теплоснабжения муниципального образования, отсутствием 

тепловых пунктов и ограниченным объем инвестиций при тарифном 

регулировании. 

Суммарные затраты на реализацию предлагаемых проектов по развитию 

систем теплоснабжения Селецкого сельского поселения в части тепловых сетей 
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составляют 15,778 млн. руб. на период до 2030 года (в ценах актуализируемого 

периода, с учетом НДС). 

Распределение затрат по периодам: 

� в период 2017 года: 1,500 млн. руб.; 

� в период 2018 года: 1,721 млн. руб.; 

� в период 2019 года: 1,65 млн. руб.; 

� в период 2020-2025 гг.: 3,15 млн. руб.; 

� в период 2026-2030 гг.: 7,757 млн. руб. 

План капитальных вложений для реализации проектов по развитию систем 

теплоснабжения в части системы транспорта теплоносителя (трубопроводов 

тепловых сетей, теплосетевых объектов) приведен в таблице 8.2.1 (в ценах 

соответствующих лет без учета НДС). 

. 
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Таблица 8.2.1 – Финансовые потребности в реализацию проектов по развитию системы теплоснабжения в 

части тепловых сетей и теплосетевого хозяйства (тыс. руб. без учета НДС в ценах соответствующих лет) 

Наименование проекта 

Объем финансовых 
потребностей (в 

ценах 2017 г.), тыс. 
руб. 

Период реализации проекта 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020-2025 гг. 2026-2030 гг. 

с. Торчино 

Реконструкция двухтрубных тепловых 
сетей от Источника до У-4, 2 ⌀ 100   

длинной 3 м. 
41,59         64,80   

Реконструкция двухтрубных тепловых 
сетей от У-4 до У-1, 2 ⌀ 100   длинной 30 

м. 
415,91         647,97   

Реконструкция двухтрубных тепловых 
сетей от У-1 до конторы, 2 ⌀ 70 длинной 

3 м. 
38,20         59,51   

Реконструкция двухтрубных тепловых 
сетей от У-1 до Больницы, 2 ⌀ 70   

длинной 32 м. 
407,50         634,87   

Реконструкция двухтрубных тепловых 
сетей от У-4 до У-2, 2 ⌀ 70 длинной 216 

м. 
2750,65         4285,41   

Реконструкция двухтрубных тепловых 
сетей от У-2 до Дом-интернат, 2 ⌀ 70   

длинной 6 м. 
76,41           124,52 

Реконструкция двухтрубных тепловых 
сетей от У-2 до У-3, 2 ⌀ 70 длинной 20 м. 

254,69           415,05 

Реконструкция двухтрубных тепловых 
сетей от У-3 до учительских-учебных 

классов, 2 ⌀ 70   длинной 6 м. 
76,41           124,52 
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Наименование проекта 

Объем финансовых 
потребностей (в 

ценах 2017 г.), тыс. 
руб. 

Период реализации проекта 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020-2025 гг. 2026-2030 гг. 

Реконструкция двухтрубных тепловых 
сетей от У-3 до МДОУ "Торчинская 

СОШ" Столовая, 2 ⌀ 70 длинной 42 м. 
534,85           871,61 

Итого  4596,21 0,00 0,00 0,00 0,00 5692,56 1535,70 

с. Гавриловское 

БМК с. Гавриловское 

Строительство новых тепловых сетей от 
БМК до ТК-4 длиной 23 м. 

318,86   363,30         

Реконструкция двухтрубных тепловых 
сетей от ТК-1 до ТК-2 2 ⌀ 100 длинной 

39 м. 
540,68   616,04         

Реконструкция двухтрубных тепловых 
сетей от ТК-2 до ТК-5 2⌀ 50   длинной 14 

м. 
178,28   203,13         

Котельная с. Гавриловское 

Реконструкция двухтрубных тепловых 
сетей от котельной до ТК-1 2⌀ 100   

длинной 11 м. 
152,50     181,40       

Реконструкция двухтрубных тепловых 
сетей от ТК-1 до ТК-2 2⌀ 150   длинной 

48 м. 
837,92     996,71       

Реконструкция двухтрубных тепловых 
сетей от ТК-2 до ул. Школьная д.1 2⌀ 50   

длинной 48 м. 
611,26   696,45         

Реконструкция двухтрубных тепловых 
сетей от ТК-2 до ул. Школьная д.3 2⌀ 50   

длинной 47 м. 
598,52     711,94       
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Наименование проекта 

Объем финансовых 
потребностей (в 

ценах 2017 г.), тыс. 
руб. 

Период реализации проекта 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020-2025 гг. 2026-2030 гг. 

Реконструкция двухтрубных тепловых 
сетей от ТК-1 до У-1, 2⌀ 100   длинной 45 

м. 
623,86   710,81         

Реконструкция двухтрубных тепловых 
сетей от У-1 до ул. Школьная д.5, 2⌀ 70   

длинной 18 м. 
229,22     272,66       

Итого по котельным с. Гавриловское 4091,10 0,00 2589,73 2162,71 0,00 0,00 0,00 

п. Новый 

Замена участка двухтрубной тепловой 
сети от Источника - ТК-1 2 ⌀ 150 на 2 ⌀ 

205 длиной 18 м 
343,81     408,96       

Замена участка двухтрубной тепловой 
сети от ТК-1 до ТК-10 2 ⌀ 100 на 2 ⌀ 150 

длиной 54 м 
720,86         921,00   

Реконструкция участка двухтрубной 
тепловой сети от ТК-4 до ул. Рябинова, 

д.13 2 ⌀ 50 на 2 ⌀ 69 длиной 44 м 
397,13         565,49   

Замена участка двухтрубной тепловой 
сети от ТК-7 до ул. Рябинова, д.15 2 ⌀ 50 

на 2 ⌀ 69 длиной 20 м 
180,51         245,73   

Реконструкция участка двухтрубной 
тепловой сети Тк-14 - ТК-15 2 ⌀ 70 

длиной 12 м 
108,31         147,45   

Реконструкция участка двухтрубной 
тепловой сети ТК-21 - ТК-30 2 ⌀ 80 

длиной 116м 
1046,98         595,78 1088,59 

Реконструкция участка двухтрубной 1227,38           2092,18 
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Наименование проекта 

Объем финансовых 
потребностей (в 

ценах 2017 г.), тыс. 
руб. 

Период реализации проекта 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020-2025 гг. 2026-2030 гг. 

тепловой сети ТК-24 - ТК-26 ⌀ 125 
длиной 104 м 

Реконструкция участка двухтрубной 
тепловой сети ТК-26 - ТК-19 2 ⌀ 100 

длиной 69 м 
677,11         921,77   

Реконструкция участка двухтрубной 
тепловой сети ТК-24 до ул. 

Центарльная, д.20 2 ⌀ 50 длиной 76 м 
685,95           1169,26 

Итого 5388,04 0,00 0,00 408,96 0,00 3397,21 4350,04 

п. Красногвардейский 

Реконструкция участка двухтрубной 
тепловой сети от котельной - УТ-1, 2 ⌀ 

200 длиной 3 м 
48,23           89,95 

Замена участка двухтрубной тепловой 
сети от УТ-2 - УТ-3, 2 ⌀ 200 на 2 ⌀ 100 

длиной 25м 
245,33           437,42 

Замена участка двухтрубной тепловой 
сети от УТ-3 - ТК-1, 2 ⌀ 82 на 2 ⌀ 100 

длиной 59м 
532,51   606,73       993,14 

Реконструкция участка двухтрубной 
тепловой сети от ТК-1 - ГРП, 2 ⌀ 33 

длиной 20м 
180,51   205,67       321,85 

Реконструкция участка двухтрубной 
тепловой сети ТК-1 - ул. Октябрьская 

д.14, 2 ⌀ 82 длиной 101м 
991,14           1767,21 

Реконструкция участка двухтрубной 
тепловой сети УТ-5 - У-6, 2 ⌀ 100   

451,41           841,89 
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Наименование проекта 

Объем финансовых 
потребностей (в 

ценах 2017 г.), тыс. 
руб. 

Период реализации проекта 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020-2025 гг. 2026-2030 гг. 

длиной 46 м 

Реконструкция участка двухтрубной 
тепловой сети Уок-11-У-окт10, 2 ⌀ 82 

длиной 58 м 
529,91           988,29 

Реконструкция участка двухтрубной 
тепловой сети УТ7-УТ-9, 2 ⌀ 200 длиной 

200 м 
3215,20           3851,64 

Реконструкция участка двухтрубной 
тепловой сети ТК-2 - ТК-3, 2 ⌀ 150 

длиной 40 м 
361,03           704,30 

Реконструкция участка двухтрубной 
тепловой сети У-магазин - ТК-4, 2 ⌀ 70 

длиной 114 м 
1028,93           2007,25 

Замена участка двухтрубной тепловой 
сети УТ-10 - ТК-5, 2 ⌀ 100 на 2 ⌀ 70 

длиной 150 м 
1353,85   1542,54         

Итого  6507,04 0,00 2354,94 0,00 0,00 0,00 12002,94 

Итого по котельным 20582,39 0,00 4944,67 2571,68 0,00 9089,77 17888,68 

 

Для реализации проектов, представленных в таблице 8.2.1 теплоснабжающей организации МБУ «ДЕЗ» 

необходимо разработать инвестиционную программу и произвести ее согласование в соответствии с 

порядком установленным постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 г. №410.  
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8.3 Прогноз ценовых последствий для потребителей при реализации программ 8.3 Прогноз ценовых последствий для потребителей при реализации программ 8.3 Прогноз ценовых последствий для потребителей при реализации программ 8.3 Прогноз ценовых последствий для потребителей при реализации программ 

строительства, реконструкции и технического перевооружения систестроительства, реконструкции и технического перевооружения систестроительства, реконструкции и технического перевооружения систестроительства, реконструкции и технического перевооружения систем м м м 

теплоснабжениятеплоснабжениятеплоснабжениятеплоснабжения    

Формирование валовой выручки, необходимой для осуществления 

теплоснабжения, на период с 2017 по 2030 гг. происходило с учетом 

сценарных условий, основных параметров прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации и предельных уровней цен 

(тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2017 год и на 

плановый период 2018-2030 г. 

Индексы изменения цен, определенные в соответствии с указанными 

выше сценарными условиями приведены в таблице 8.3.1. 

Базовым периодом для расчета тарифных последствий принят 2017 год. 

Структура производственных расходов принята в соответствии с 

утвержденной Департаментом цен и тарифов администрации Владимирской 

области на период с 01.07.2017 г. 

Прогноз расходов на оплату труда и выплаты социального характера 

принимался с учетом индексов потребительских цен; на природный газ – с 

учетом индексов роста на топливо (природный газ); на электроэнергию - с 

учетом индексов роста цен на электроэнергию для всех потребителей, за 

исключением населения; на прочие расходы - с учетом индексов цен 

производителей промышленной продукции. 

При расчете тарифных последствий учитывалась амортизация основных 

фондов, образованных в результате нового строительства, реконструкции и 

модернизации основных  производственных фондов включенных в состав 

проектов схемы теплоснабжения, принималась по линейному методу исходя 

из максимальных сроков полезного использования, установленных 

Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 

января 2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы». 

Расчет налога на имущество для вновь вводимого объекта выполнен в 

соответствии со ст. 380 НК РФ. 

Принятые индексы-дефляторы должны уточняться при каждой 

последующей актуализации схемы. 
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Таблица 8.3.1 – Прогнозные индексы: потребительских цен и индексы дефляторы на продукцию производителей, 

принятых для расчетов долгосрочных ценовых последствий, % 

Наименование показателя 
Ед. Период 

изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Индекс потребительских цен 
(для определения расходов 
по оплате труда и 
социальным выплатам) 

% 106 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105 105 105 

Индекс цен производителей 
промышленной продукции 
(для определения расходов 
по статьям условно-
постоянных расходов, кроме 
оплаты труда, социальных 
выплат) 

% 105,8 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 106 106 106 

Рост цен на топливо                               

природный газ  % 102,5 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 

Индексы роста цен на 
тепловую энергию 

% 106 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 105 105 105 

Индексы роста цен на 
электроэнергию 

% 107,2 107,1 107,1 107,1 107,1 107,1 107,1 107,1 107,1 107,1 107,1 107 107 107 

Индекс-дефлятор на 
капитальные вложения 

% 105,4 104,4 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 105 105 105 
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Анализ влияния реализации проектов схемы теплоснабжения, предлагаемых 

к включению в инвестиционную программу МБУ «ДЕЗ» выполнен по результатам 

прогнозного расчета необходимой валовой выручки. Результаты этого расчета 

приведены в Главе 10 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения 

Селецкого сельского поселения. 

На рисунке 8.3.1 представлена иллюстрация прогнозной цены на тепловую 

энергию для МБУ «ДЕЗ», с учетом реализации проектов схемы, а также в 

соответствии с предельными индексами роста тарифа. 
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Рисунок 8.3.1 - Прогнозируемые тарифные последствия для теплоснабжающей организации Селецкого сельского 

поселения 
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По результатам анализа тарифных последствий установлено, что реализация 

проектов, включенных в схему теплоснабжения приведет к превышению тарифа 

относительно предельных значений. 

Сводная таблица прогнозируемых тарифных последствий для 

теплоснабжающей организации сельского поселения приведена в таблице 8.3.2. 
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Таблица 8.3.2 – Прогнозируемые тарифные последствия для теплоснабжающих организаций МО Селецкое 

сельское поселение 

Наименование 
теплоснабжающей 

организации 
Тариф Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

МБУ "ДЕЗ" 

Тариф на 
отпущенную 
тепловую 
энергию с 
учетом 
реализации 
инвестиционной 
программы 

р
уб

./
Гк

ал
 с

 Н
Д

С
 

1724,84 1953,55 2181,10 2608,16 2708,06 2863,10 2976,48 3091,85 

Рост тарифа,% 104,3% 113,26% 111,65% 119,58% 103,83% 105,73% 103,96% 103,88% 

Тариф на 
отпущенную 
тепловую 
энергию в 
соответствии с 
предельным 
индексом роста 

1724,84    1800,73  1879,97    1962,68  2049,04    2139,20    2233,32  2331,59  
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Продолжение таблицы 8.3.2 

Наименование 
теплоснабжающей 

организации 
Тариф Ед. изм. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

МБУ "ДЕЗ" 

Тариф на 
отпущенную 
тепловую 
энергию с 
учетом 
реализации 
инвестиционной 
программы 

р
уб

./
Гк

ал
 с

 Н
Д

С
 

3200,81 3326,67 3439,71 3578,28 3710,49 3841,57 

Рост тарифа,% 103,52% 103,93% 103,40% 104,03% 103,69% 103,53% 

Тариф на 
отпущенную 
тепловую 
энергию в 
соответствии с 
предельным 
индексом роста 

2434,18 2541,28 2653,10 2769,84 2891,71 3018,95 
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9. 9. 9. 9. РАЗДЕЛ 8. РЕШЕНИЕ ОБРАЗДЕЛ 8. РЕШЕНИЕ ОБРАЗДЕЛ 8. РЕШЕНИЕ ОБРАЗДЕЛ 8. РЕШЕНИЕ ОБ    ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИОРГАНИЗАЦИИОРГАНИЗАЦИИОРГАНИЗАЦИИ    

Обязанности единой теплоснабжающей организации (далее - ЕТО) 

определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 г. №808 «Об 

организации теплоснабжения в Российской Федерации» (п. 12 Правил 

организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных 

указанным постановлением). В соответствии с приведенными документами 

ЕТО обязана: 

� заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми 

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, 

теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе 

теплоснабжения, при условии соблюдения указанными потребителями 

выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности технических условий подключения к тепловым сетям; 

� заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии 

(мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, 

распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения; 

� заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче 

тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения 

теплоснабжения потребителей тепловой энергии, с учетом потерь тепловой 

энергии, теплоносителя при их передаче. 

На основании критериев, установленных постановлением 

Правительства РФ от 08.08.2012 г. №808, при утверждении схемы 

теплоснабжения установить границы ЕТО в границах городского поселения. 

Пунктом 19 Правил организации теплоснабжения, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 г. №808 предусматриваются 

следующие случаи изменения границ зон деятельности единой 

теплоснабжающей организации: 

� подключение к системе теплоснабжения новых 

теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых 

сетей, или их отключение от системы теплоснабжения; 

� технологическое объединение или разделение систем 

теплоснабжения. 

Сведения об изменении границ зон деятельности единой 

теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой 

организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат 
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внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации (в соответствии с 

Правилами организации теплоснабжения). 

Исходя из вышеизложенного, был выполнен анализ возможных 

функциональных и институциональных изменений зон деятельности ЕТО (и 

технологически изолированных зон действия – систем теплоснабжения) с 

учетом изменений, произошедших в период после утверждения схемы 

теплоснабжения Селецкого сельского поселения. 

В результате выполнения актуализации схемы теплоснабжения 

Селецкого сельского поселения установлено, что количество 

технологических зон теплоснабжения в сельском поселении не изменилось и 

составляет одну единицу.  

Реестр технологически изолированных зон действия и перечень 

утверждаемых ЕТО представлен в таблицах 9.1, 9.2. 

Таблица 9.1 – Утверждаемые ЕТО в системах теплоснабжения Селецкого 

сельского поселения 

Номер (индекс) 
технологически 
изолированной 
зоны действия 

(системы 
теплоснабжения) 

Источник тепловой энергии (мощности) 
(система теплоснабжения) 

Единая 
теплоснабжающая 

организация, 
утвержденная в 

зоне 

1 
Котельная №1 с. Торчино (ул. Никольская 
д.25, а); 

МБУ «ДЕЗ» 

2 
Котельная №2 с. Гавриловское (ул. Школьная 
д.25); Блочно-модульная котельная с. 
Гавриловское (ул. Юбилейная) 

3 
Блочно-модульная котельная с. Гавриловское 
(ул. Юбилейная) 

4 
Котельная №4 п. Красногвардейский (ул. 
Октябрьская д.18) 

 
 

Таблица 9.2 – Утверждаемые зоны деятельности единых 

теплоснабжающих организаций (ЕТО) в системах теплоснабжения 

Селецкого сельского поселения. 

Единая теплоснабжающая 
организация (наименование) 

Номера (индексы) технологически изолированных зон 
действия, вошедших в состав утвержденной зоны 

деятельности ЕТО 

МБУ «ДЕЗ» 1,2,3,4 
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При определении зон деятельности ЕТО применялись критерии 

определения единой теплоснабжающей организации утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 г. №808. 

10. 10. 10. 10. РАЗДЕЛ 9. РЕШЕНИЯ О РАЗДЕЛ 9. РЕШЕНИЯ О РАЗДЕЛ 9. РЕШЕНИЯ О РАЗДЕЛ 9. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВРАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВРАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВРАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ 

ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ    ЭНЕРГИИЭНЕРГИИЭНЕРГИИЭНЕРГИИ    

В настоящее время централизованное теплоснабжение всех групп 

потребителей (жилищный фонд, объекты социально-бытового и культурного 

назначения, а также промышленные объекты) Селецкого сельского 

поселения осуществляется от котельных МБУ «ДЕЗ». На территории 

сельского поселения МБУ «ДЕЗ» является единой теплоснабжающей 

организацией, осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере 

теплоснабжения. 

Учитывая вышесказанное схемой теплоснабжения предложен ряд 

проектов строительству, реконструкции и модернизации источников 

тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем 

теплоснабжения: 

1. Реконструкция котельной с. Точрино (ул. Никольская д.25а); 

2. Строительство новой блочно-модульной водогрейной котельнойс. 

Гавриловское (ул. Юбилейная); 

3. Реконструкция котельной с. Гавриловское (ул. Школьная д.25); 

4. Реконструкция котельной п. Новый; 

5. Модернизация котельной №4 п. Красногвардейский (ул. Октябрьская 

д.18) 

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой 

энергии не предусматривается. 

Реализация указанных проектов позволит сохранить действующую 

схему теплоснабжения Селецкого сельского поселения, а также обеспечить 

надежным теплоснабжением его потребителей. Помимо модернизации 

источников тепловой энергии, необходимо уделять вниманием тепловым 

сетям, проводить своевременную замену наиболее поврежденных участков 

тепловых сетей на новые предизоллированные трубы. Замена участков 

тепловых сетей, позволит сократить тепловые потери, связанные с 

транспортировкой теплоносителя. 
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На момент проведения работ по актуализации схемы теплоснабжения, в 

границах муниципального образования Селецкого сельского поселения 

участков бесхозяйных тепловых сетей не выявлено. 

Следует отметить, что администрацией Суздальского района регулярно 

осуществляется контроль за выявлением бесхозяйных сетей и передачи их в 

хозяйственное ведение. 

В случае обнаружения, необходимо руководствоваться статьей 15, пункт 

6 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ: «В случае выявления 

бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей 

организации) орган местного самоуправления поселения или городского 

округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные 

тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан 

определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой 

непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми 

сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе 

теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и 

которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных 

тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на 

содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы 

соответствующей организации на следующий период регулирования». 

 
 
 

 


