	
[image: ]
	Администрация Суздальского района
Владимирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е




от 13.04.2020  									 № 872


Об утверждении схемы
водоснабжения и водоотведения
муниципальных образований Суздальского района
на период до 2030 года по состоянию на 2020 год


В соответствии с Федеральным законном от 01.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведенияю и «Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения» постановляю:
1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Суздальского района на период на 2030 года по состоянию на 2020 год согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации района по жизнеобеспечению и общественной безопасности.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Суздальская новь» без приложения, с приложением разместить в сетевом издании «Суздаль-медиа» (SUZDAL-MEDIA.RU). 
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.



Глава администрации района						         А.П. Сараев



Приложение к постановлению
администрации Суздальского района

от 13.04.2020   № 872


Схема водоснабжения и водоотведения
муниципальных образований Суздальского района на период
на 2030 года по состоянию на 2020 год


1. Схема водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Суздальского района на период до 2030 года по состоянию на 2020 год.
2. Электронная модель схемы водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Суздальского района по состоянию на 2020 год.
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ВВЕДЕНИЕ

[bookmark: _Toc26958871]Общие положения при актуализации схемы водоснабжения и водоотведения
	
Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Суздальского района Владимирской области (далее - Схема водоснабжения) проводится в исполнение Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 
Настоящий документ содержит описание схемы водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Суздальского района Владимирской области. 
Схема водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Суздальского района Владимирской области разрабатывается с учетом требований Водного кодекса Российской Федерации, Федерального закона об охране окружающей среды, Федерального закона о водоснабжении и водоотведении и нормативных правовых актов по вопросам водоснабжения и водоотведения, действующих на территории Российской Федерации, передовых технических инновационных решений внедренных на объектах систем водоснабжения и водоотведения.
Основание для проведения работ:
• Федеральный закон от 07.12.2011 года 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
• Постановление Правительства РФ от 05.09.2011 №782 «О системах водоснабжения и водоотведения»;
• Водный кодекс Российской Федерации;
• СП 31.11330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;
• СП 32.11330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85*;
• СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003.Дата редакции: 01.01.2003);
• СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству центральных систем питьевого водоснабжения»;
•СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;
• Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;
• Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требованиям к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»;
• Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
• Схемы водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Суздальского района Владимирской области утверждённые.
Цели актуализации схемы водоснабженияи водоотведения:
• обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения;
• увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведения при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;
• улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;
• повышение качества воды, поступающей к потребителям;
• снижение вредного воздействия на окружающую среду.
Задачи схемы водоснабжения:
• реконструкция и восстановление существующих резервных источников водоснабжения;
• строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;
• строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц;
• модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;
• установка приборов учета;
• обеспечение подключения, вновь строящихся (реконструируемых), объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе, необходимого диаметра.





1. [bookmark: _Toc26958872]ГЛАВА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. [bookmark: _Toc26958873]Административный состав района с указанием на единой ситуационной схеме границ и наименований территорий

Суздальский район — административно-территориальная единица(район) и муниципальное образование(муниципальный район) на севере Владимирской области.
Площадь района 1479 км2(11-е место среди районов). Большая часть территории района расположена на территории Владимирского ополья с его слабохолмистым рельефом. Земельная площадь представлена в основном светло-серыми, частично — тёмно-серыми почвами, имеющими высокую степень плодородности.
Площадь земель, пригодных к сельскохозяйственному производству, составляет 126,3 тыс. гектаров; под лесами — более 45 тыс. гектаров; водоёмами— 2,0 тыс. гектаров. Пашни занимают 76,0 тыс. гектаров, сенокосы — более 8 тыс. гектаров, пастбища — 14,5 тыс. гектаров.
В соответствии с Законом Владимирской области от26 ноября2004 года № 190-ОЗСуздальский район наделён статусом муниципального района. В Суздальский район как муниципальный район входят 5муниципальных образований, в том числе 1городскоеи 4сельских поселения:
	№
	Муниципальное
образование
	Административный центр
	Количество населённых
пунктов

	
	Городское поселение:
	
	

	1
	город Суздаль
	город Суздаль
	1

	
	Сельские поселения:
	
	

	2
	Боголюбовское
	посёлок Боголюбово
	15

	3
	Новоалександровское
	село Новоалександрово
	43

	4
	Павловское
	село Павловское
	22

	5
	Селецкое
	посёлок Новый
	57



1.2. [bookmark: _Toc26958874]Численный состав населения по территориям и элементам
территориального  деления

Численный состав населения сельских поселений Суздальского района Владимирской области представлен в таблице 1.1.
[bookmark: _Toc27492688]Таблица 1.1 Численный состав сельских поселений Суздальского района Владимирской области по населенным пунктам
	№
	Населённый пункт
	Тип
	Население
	Муниципальное образование

	1
	Абакумлево
	село
	13
	Селецкое

	2
	Алфериха
	деревня
	7
	Селецкое

	3
	Аннино
	деревня
	0
	Новоалександровское

	4
	Бабарино
	деревня
	3
	Селецкое

	5
	Багриново
	деревня
	24
	Новоалександровское

	6
	Барское-Городище
	село
	252
	Павловское

	7
	Баскаки
	село
	12
	Боголюбовское

	8
	Березницы
	деревня
	18
	Селецкое

	9
	Боголюбка
	деревня
	98
	Новоалександровское

	10
	Боголюбово
	посёлок
	4494
	Боголюбовское

	11
	Богослово
	село
	367
	Новоалександровское

	12
	Большое Борисово
	село
	112
	Селецкое

	13
	Борисовское
	село
	646
	Павловское

	14
	Бородино
	деревня
	24
	Новоалександровское

	15
	Бродницы
	деревня
	108
	Павловское

	16
	Брутово
	село
	321
	Павловское

	17
	Васильково
	село
	24
	Павловское

	18
	Велисово
	деревня
	48
	Боголюбовское

	19
	Весь
	село
	612
	Селецкое

	20
	Вильцово
	деревня
	10
	Селецкое

	21
	Вишенки
	село
	18
	Селецкое

	22
	Внуково
	деревня
	30
	Новоалександровское

	23
	Воронцово
	деревня
	3
	Новоалександровское

	24
	Воскресенская Слободка
	село
	23
	Павловское

	25
	Выпово
	село
	67
	Павловское

	26
	Выселки
	деревня
	26
	Боголюбовское

	27
	Вышеславское
	село
	14
	Селецкое

	28
	Гавриловское
	село
	980
	Селецкое

	29
	Глазово
	село
	0
	Селецкое

	30
	Глебовское
	село
	142
	Селецкое

	31
	Гнездилово
	село
	31
	Селецкое

	32
	Головенцино
	село
	6
	Новоалександровское

	33
	Горицы
	село
	10
	Новоалександровское

	34
	Григорево
	деревня
	1
	Селецкое

	35
	Гридино
	деревня
	9
	Селецкое

	36
	Губачево
	деревня
	6
	Новоалександровское

	37
	Добрынское
	село
	752
	Боголюбовское

	38
	Доржево
	деревня
	10
	Боголюбовское

	39
	Дровники
	деревня
	2
	Селецкое

	40
	Дюков Бор
	посёлок
	0
	Селецкое

	41
	Загорье
	деревня
	12
	Новоалександровское

	42
	Заполицы
	село
	21
	Павловское

	43
	Зелени
	деревня
	119
	Новоалександровское

	44
	Зернево
	деревня
	0
	Новоалександровское

	45
	Ивановское
	село
	442
	Селецкое

	46
	Катраиха
	деревня
	0
	Боголюбовское

	47
	Кибол
	село
	8
	Селецкое

	48
	Кидекша
	село
	137
	Селецкое

	49
	Кисарово
	деревня
	0
	Павловское

	50
	Кистыш
	село
	50
	Селецкое

	51
	Клементьево
	село
	512
	Новоалександровское

	52
	Козики
	деревня
	38
	Новоалександровское

	53
	Константиново
	село
	0
	Селецкое

	54
	Крапивье
	село
	107
	Селецкое

	55
	Красногвардейский
	посёлок
	985
	Селецкое

	56
	Красное
	село
	82
	Селецкое

	57
	Красное Сущёво
	деревня
	64
	Новоалександровское

	58
	Кутуково
	село
	607
	Новоалександровское

	59
	Лемешки
	село
	441
	Боголюбовское

	60
	Лопатницы
	село
	235
	Селецкое

	61
	Ляховицы
	село
	96
	Селецкое

	62
	Малахово
	село
	38
	Новоалександровское

	63
	Малахово
	деревня
	0
	Селецкое

	64
	Малининский
	посёлок
	89
	Новоалександровское

	65
	Мало-Борисково
	село
	12
	Селецкое

	66
	Масленка
	деревня
	4
	Новоалександровское

	67
	Менчаково
	село
	88
	Селецкое

	68
	Мордыш
	село
	545
	Павловское

	69
	Мочальники
	деревня
	0
	Селецкое

	70
	Нежитино
	деревня
	0
	Новоалександровское

	71
	Никульское
	село
	42
	Новоалександровское

	72
	Новая Деревня
	деревня
	14
	Новоалександровское

	73
	Новгородское
	село
	23
	Новоалександровское

	74
	Новоалександрово
	село
	1219
	Новоалександровское

	75
	Новое
	село
	1783
	Боголюбовское

	76
	Новокаменское
	село
	135
	Новоалександровское

	77
	Новосёлка
	деревня
	10
	Новоалександровское

	78
	Новосёлка Нерльская
	село
	30
	Селецкое

	79
	Новый
	посёлок
	1359
	Селецкое

	80
	Обращиха
	село
	87
	Новоалександровское

	81
	Овчухи
	село
	153
	Павловское

	82
	Оликово
	село
	23
	Новоалександровское

	83
	Омутское
	село
	289
	Селецкое

	84
	Ославское
	село
	336
	Боголюбовское

	85
	Павловское
	село
	1412
	Павловское

	86
	Пантелиха
	деревня
	11
	Селецкое

	87
	Переборово
	село
	62
	Павловское

	88
	Песочное
	деревня
	20
	Селецкое

	89
	Петраково
	село
	4
	Новоалександровское

	90
	Погост-Быково
	село
	12
	Селецкое

	91
	Подберезье
	село
	12
	Новоалександровское

	92
	Порецкое
	село
	795
	Павловское

	93
	Протасово
	деревня
	0
	Селецкое

	94
	Пруды
	деревня
	10
	Селецкое

	95
	Пустой Ярославль
	деревня
	0
	Новоалександровское

	96
	Раменье
	деревня
	174
	Боголюбовское

	97
	Романово
	село
	23
	Селецкое

	98
	Садовый
	посёлок
	2079
	Павловское

	99
	Санино
	село
	29
	Селецкое

	100
	Сельцо
	село
	283
	Селецкое

	101
	Семёновское-Красное
	село
	299
	Павловское

	102
	Семеновское-Советское
	село
	9
	Селецкое

	103
	Сеславское
	село
	36
	Павловское

	104
	Сизино
	деревня
	0
	Селецкое

	105
	Скородумка
	деревня
	6
	Новоалександровское

	106
	Смолино
	деревня
	0
	Новоалександровское

	107
	Сновицы
	село
	1765
	Новоалександровское

	108
	Содышка
	посёлок
	949
	Новоалександровское

	109
	Сокол
	посёлок
	1486
	Боголюбовское

	110
	Спасское-Городище
	село
	393
	Павловское

	111
	Старый Двор
	село
	775
	Новоалександровское

	112
	Субботино
	деревня
	2
	Селецкое

	113
	Суворотское
	село
	178
	Боголюбовское

	114
	Суромна
	село
	646
	Боголюбовское

	115
	Суходол
	село
	303
	Павловское

	116
	Сущёво
	деревня
	61
	Новоалександровское

	117
	Тарбаево
	село
	155
	Селецкое

	118
	Телепниха
	деревня
	0
	Селецкое

	119
	Теремец
	деревня
	3
	Новоалександровское

	120
	Теренеево
	село
	17
	Павловское

	121
	Тетерино
	село
	35
	Селецкое

	122
	Торчино
	село
	551
	Селецкое

	123
	Троица-Берег
	село
	123
	Селецкое

	124
	Турово
	деревня
	5
	Селецкое

	125
	Туртино
	село
	485
	Селецкое

	126
	Улово
	село
	17
	Павловское

	127
	Фёдоровское
	село
	2
	Селецкое

	128
	Филиппуши
	деревня
	2
	Новоалександровское

	129
	Фомицино
	деревня
	0
	Новоалександровское

	130
	Хламово
	деревня
	0
	Селецкое

	131
	Хотенское
	село
	33
	Новоалександровское

	132
	Цибеево
	село
	480
	Новоалександровское

	133
	Черниж
	село
	145
	Селецкое

	134
	Чириково
	село
	34
	Боголюбовское

	135
	Якиманское
	село
	7
	Павловское

	136
	Янёво
	село
	90
	Селецкое

	137
	Яновец
	село
	3
	Селецкое



1.3. [bookmark: _Toc26958875]Гидрогеологические сведения

Суздальский район богат ручьями, реками, озерами, болотами и подземными водами. 
На территории Суздальского района протекают следующие реки: средние – Клязьма и Нерль, и малые, к которым относятся Каменка, Ирмес, Рпень, Подыкса, Уловка, Печуга, Поколейка, Тумка, Уршма, Колочка, Семига. Все реки относятся к Волжскому бассейну, который является частью замкнутого Арало-Каспийского бассейна, не имеющего выхода в Мировой океан. 
По водному режиму реки – типично равнинные. Они имеют небольшие уклоны, медленное течение, в среднем – 0,3-0,5 м/сек. Некоторые реки берут свое начало в болотах, прокладывают свой путь через низины и впадины, сильно петляют. Течением воды подмывается чаще всего правый берег - он высокий, обрывистый, а левый – пониженный, плоский. В долинах рек часто встречаются старицы. Реки района имеют смешанное питание за счёт дождей, таяния снега и льда, грунтовых вод. Умеренный климат с достаточным увлажнением создаёт относительную многоводность рек.
Водный режим рек характеризуется высоким весенним половодьем, низкой летне-осенней меженью с отдельными паводками в период сильных дождей, устойчивой зимней меженью. Режим рек определяется климатическими условиями. Весенний подъем воды на реках начинается при таянии снега, еще до начала ледохода. В конце марта - в начале апреля (после 10 числа) начинается ледоход. Высота весеннего половодья зависит от количества снега и скорости его таяния, а также от степени промерзания почвы.
В районе расположены озера разного типа. Крупных озер нет. Форма их различная – овальная, круглая, подковообразная. Берега песчаные или заболоченные. Все озера пресные. Три озера на юге района взяты под охрану со статусом памятники природы: Бедины, Сковородино, Быковское.
По происхождению озера можно разделить следующим образом:
- пойменные озера речных долин (старицы) (Рахмановская старица взята под охрану со статусом памятник природы);
- карстовые озера;
- ледниковые озера.
Болота широко распространены в Суздальском районе. Объясняется это достаточным увлажнением, равнинным рельефом и наличием рыхлых пород местности. На них растут деревья, кустарники, травы, мхи.
Подземные воды имеют большое значение для питания рек, озёр, болот, снабжения населения бытовой водой. Грунтовые воды обычно пресные, качество их высокое. Залегают они, как правило, неглубоко – на глубине нескольких метров, и часто выходят на поверхность в виде родников. Имеются в районе и межпластовые напорные воды – артезианские. 
Основными источниками водоснабжения сельских поселений Суздальского района  являются подземные водоносные горизонты Забор воды ведется из волжско-альбского терригенного комплекса, гжельско-ассельского карбонатного комплекса, остерско-московского водноледникового горизонта и сетуньско-остерского водноледникового горизонта.

Волжско-альбский терригенный комплекс
Водоносный, локально слабоводоносный, волжско-альбский терригенный комплекс залегает в интервале 25,0-109,0 м. Вскрытая мощность различна и изменяется от 8,5-40,0 м. Водовмещающие породы представлены песками с гравием и галькой, с включением песчаника и песчанистых супесей. Водоносный горизонт надежно защищен от поверхностного загрязнения, верхним перекрывающим водоупором служат суглинки и глины четвертичных и меловых отложений, общей мощностью 17,0-48,0 м. Водоносный комплекс напорный.
Гжельско-ассельский карбонатный комплекс
Кровля водоносного комплекса залегает на глубине 120,0-185,0 м. Вскрытая мощность составляет 9,0-54,0 м. Водовмещающие породы представлены известняками различной твердости, трещиноватыми. Водоносный горизонт надежно защищен от поверхностного загрязнения, верхним перекрывающим водоупором служат нижнемеловые, верхнеюрские и верхнепермские глины, общей мощностью 93,0-105,0 м. Водоносный комплекс напорный.
Остерско-московский водноледниковый горизонт
Кровля водоносного горизонта залегает на глубине 8,0-43,0 м. Вскрытая мощность составляет 13,5-27,0 м. Водовмещающие породы представлены песками разнозернистыми с включением гальки и песчаника. Водоносный горизонт надежно защищен от поверхностного загрязнения, верхним перекрывающим водоупором служат суглинки и глины песчанистые четвертичных отложений, общей мощностью 6,6-27,7 м. Водоносный
горизонт напорный.

Сетуньско-остерский водноледниковый горизонт.
Кровля водоносного горизонта залегает на глубине 19,0 м, вскрытая мощность - 46,0 м. Водовмещающие породы представлены песками разнозернистыми. Горизонт защищен от поверхностного загрязнения, верхним перекрывающим водоупором служат глины четвертичных отложений, общей мощностью 10,8 м. Водоносный горизонт напорно-безнапорный.
1.4. [bookmark: _Toc26958876]Глубина промерзания грунтов в городском округе в зависимости от типа почв

Глубина промерзания грунта устанавливается в соответствии с положениями СНиП 2.02.01-83. Указывается, что нормативная глубина определяется исходя из средних показателей сезонного промерзания в конкретном регионе, выявленных в результате наблюдений, проводимых в течение 10 лет. 
Если многолетние наблюдения не проводились, то степень промерзания определяется посредством теплотехнических расчётов.
 Глубина промерзания грунтов в Суздальском районе представлена в таблице 1.2.
[bookmark: _Toc27492689]Таблица 1.2  Глубина промерзания грунтов
	Вид грунта
	Глубина промерзания, м

	Суглинки, глины
	1,35

	Супеси, пески мелкие и пылеватые
	1,64

	Пески гравелистые, крупные и средней крупности
	1,76

	Крупнообломочные грунты
	2,00




1.5. [bookmark: _Toc26958877]Описание рельефа

	Поверхность Суздальского района представляет собой слабо всхолмленную равнину, несколько наклоненную на юго-восток. Эта равнина изрезана многочисленными оврагами. Участок раздела Колокши и Нерли северо-западнее Владимира на левом берегу Клязьмы получил название Владимирского ополья. Между моренными холмами Владимирского ополья прослеживаются глубокие водно-эрозионные долины (глубина эрозионных срезов достигает коренных пород верхнемеловых песков), днища которых обычно заболочены. Поверхность ополья сильно изрезана оврагами. По густоте оврагов ополье занимает ведущее место в Центральной России. Этому способствует общий уклон поверхности к юго-востоку и значительные мощности супесчаных (лесовых) и глинистых пород, легко размывающихся поверхностными водами. Но в целом, здесь преобладают мягкие, сглаженные формы рельефа, относящиеся к моренной равнине. К югу и востоку местность понижается. Более ровная в окрестностях Суздаля, она достигает отметок 80-100 м над уровнем моря.
	На севере района, восточнее Владимирского ополья расположена Нерль-Клязьминская низина. В рельефе она выражена слегка всхолмленной равниной. Невысокие холмы – это остатки Морены, а протяженные насыпи – озы и камы, отложенные талыми подледниковыми водами при отступлении ледника. 
	24,3 % территории занимают лесные массивы.


1.6. [bookmark: _Toc26958878]Сведения об объектах перспективного строительства, на которые получены заявки, или выданы технические условия, или заключены договора на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и(или) водоотведения

Сведения об объектах перспективного строительства, на которые получены заявки, или выданы технические условия, или заключены договора на технологическое присоединение к сетям водоснабженияи(или) водоотведения отсутствуют.

1.7. [bookmark: _Toc26958879]Сведения об объектах или зонах перспективного строительства, на которые технические условия на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и (или) водоотведения, не выдавались

Сведения об объектах перспективного строительства, на которые технические условия на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения не выдавались отсутствуют.














2. [bookmark: _Toc26958880]ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

2.1. [bookmark: _Toc26958881]Технико-экономическое состояние систем водоснабжения

Система централизованного водоснабжения Суздальского района
представляет собой совокупность инженерных сооружений и технологических процессов, направленных на обеспечение питьевой и технической водой объектов жилого фонда, бюджетных и прочих потребителей в соответствии с требуемыми нагрузками.
Процесс обеспечения потребителей водным ресурсом условно разделен на три составляющих:
· забор воды на источнике с последующей транспортировкой на
водоподготовительные сооружения;
· приведение качества исходной воды в соответствие необходимым
требованиям в процессе водоподготовки;
· транспортировка воды для всех категорий потребителей.

2.1.1. [bookmark: _Toc26958882]Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием объектов, принадлежащих этим лицам

На территории сельских поселений Суздальского района централизованное холодное водоснабжение осуществляет пять ресурсоснабжающих организаций: МУП «Суздальские коммунальные системы», МУП «Владимирводоканал», ООО «Водозаборные сооружения», г. Суздаль, АО «ГУ ЖКХ» ОП «Нижегородское», ИП Епифанованова К.О. (деревня Багриново мкр. Митино).
Централизованное горячее водоснабжение осуществляет: ООО «Владимиртеплогаз».
2.1.2. [bookmark: _Toc26958883]Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий, осуществляющих производство и транспорт холодной воды, включая промышленные предприятия, не осуществляющие сбыт

В соответствии с определением, данным Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»: эксплуатационная зона - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.
В постановлении Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» дано определение понятию «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение в пределах, которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчётным расходом воды.
Система централизованного водоснабжения Суздальского района ввиду разделения района на четыре сельских поселения условно делится на четыре зоны.
Павловское сельское поселение
На территории Павловского сельского поселения организованы одна зона эксплуатационной ответственности предприятия, осуществляющего производство и транспорт воды: 
· Зона эксплуатационной ответственности МУП «Суздальские коммунальные системы».
В состав зоны эксплуатационной ответственности МУП «Суздальские коммунальные системы» входят двенадцать технологических зон централизованного питьевого водоснабжения Павловского сельского поселения:
· Технологическая зона 1.1 - водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд с. Павловское, с. Барское Городище, с. Семеновское-Красное;
· Технологическая зона 1.2 - водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд с. Спасское Городище;
· Технологическая зона 1.3. - водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд с. Выпово;
· Технологическая зона 1.4. - водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд с. Переборово;
· Технологическая зона 1.5. - водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд с. Борисовское;
· Технологическая зона 1.6. - водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд с. Порецкое;
· Технологическая зона 1.7. - водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд с. Васильково;
· Технологическая зона 1.8. - водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд с. Мордыш;
· Технологическая зона 1.9. - водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд п. Садовый и д. Бродницы;
· Технологическая зона 1.10. - водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд с. Сеславское;
· Технологическая зона 1.11. - водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд с. Брутово;
· Технологическая зона 1.12. - водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд с. Овчухи.
Боголюбовское сельское поселение
На территории Боголюбовского сельского поселения организованы две зоны эксплуатационной ответственности предприятий, осуществляющих производство и транспорт  воды: 
· Зона эксплуатационной ответственности МУП «Суздальские коммунальные системы»; 
· Зона эксплуатационной ответственности МУП «Владимирводоканал».
В состав зоны эксплуатационной ответственности МУП «Суздальские коммунальные системы» входят семь технологических зон централизованного питьевого водоснабжения Боголюбовского сельского поселения:
· Технологическая зона 2.1 - водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд п. Сокол;
· Технологическая зона 2.2 - водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд с. Добрынское;
· Технологическая зона 2.3. - водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд с. Чириково;
· Технологическая зона 2.4. - водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд с. Велисово;
· Технологическая зона 2.5. - водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд с. Раменье;
· Технологическая зона 2.6. - водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд с. Ославское;
· Технологическая зона 2.7. - водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд с. Лемешки; 
· Технологическая зона 2.8. – водопровод, объединённый для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд к.п. Новый Берег.
В состав зоны эксплуатационной ответственности МУП «Владимирводоканал» входят четыре технологических зон централизованного питьевого водоснабжения Боголюбовского сельского поселения:
· Технологическая зона 2.9. - водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд п. Боголюбово;
· Технологическая зона 2.10. - водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд с. Новое;
· Технологическая зона 2.11. - водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд с. Суромна;
· Технологическая зона 2.12. - водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд с. Суворотское.
Селецкое сельское поселение
На территории Селецкого сельского поселения организованы две зоны эксплуатационной ответственности предприятий, осуществляющих производство и транспорт воды: 
· Зона эксплуатационной ответственности МУП «Суздальские коммунальные системы»; 
· Зона эксплуатационной ответственности ООО «Водозаборные сооружения», г. Суздаль.
В состав зоны эксплуатационной ответственности МУП «Суздальские коммунальные системы»входят шестнадцать технологических зон централизованного питьевого водоснабжения Селецкого сельского поселения:
· Технологическая зона 3.1 - водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд с. Весь;
· Технологическая зона 3.2 - водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд с. Омутское;
· Технологическая зона 3.3. - водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд с. Менчаково;
· Технологическая зона 3.4. - водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд с. Гавриловское;
· Технологическая зона 3.5. - водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд с. Торчино;
· Технологическая зона 3.6. - водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд п. Красногвардейский;
· Технологическая зона 3.7. - водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд с. Черниж;
· Технологическая зона 3.8. - водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд с. Янево;
· Технологическая зона 3.9. - водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд с. Крапивье;
· Технологическая зона 3.10. - водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд с. Глебовское;
· Технологическая зона 3.11. - водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд с. Кидекша;
· Технологическая зона 3.12. - водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд с. Троица Берег;
· Технологическая зона 3.13. - водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд с. Красное;
· Технологическая зона 3.14. - водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд с. Лопатницы;
· Технологическая зона 3.15. - водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд с. Большое Борисово;
· Технологическая зона 3.16. - водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд с. Туртино.
В состав зоны эксплуатационной ответственности ООО «Водозаборные сооружения», г. Суздаль входят три технологических зон централизованного питьевого водоснабжения Селецкого сельского поселения:
· Технологическая зона 3.17. - водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд п. Новый;
· Технологическая зона 3.18. - водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд с. Сельцо;
· Технологическая зона 3.19. - водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд с. Ивановское.
Новоалександровское сельское поселение
На территории Новоалександровского сельского поселения организованы три зоны эксплуатационной ответственности предприятий, осуществляющих производство и транспорт воды: 
· Зона эксплуатационной ответственности МУП «Суздальские коммунальные системы»; 
· Зона эксплуатационной ответственности МУП  «Владимирводоканал»;
· Зона эксплуатационной ответственности  АО «ГУ ЖКХ» ОП «Нижегородское».
· Зона эксплуатационной ответственности ИП Епифанова К.О.
В состав зоны эксплуатационной ответственности МУП «Суздальские коммунальные системы» входят четырнадцать технологических зон централизованного питьевого водоснабжения Новоалександровского сельского поселения:
· Технологическая зона 4.1 - водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд с. Новоалександрово;
· Технологическая зона 4.2 - водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд с. Сновицы;
· Технологическая зона 4.3. - водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд д. Масленка;
· Технологическая зона 4.4. - водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд д. Зелени;
· Технологическая зона 4.5. - водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд с. Богослово;
· Технологическая зона 4.6. - водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд с. Горицы;
· Технологическая зона 4.7. - водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд с. Кутуково;
· Технологическая зона 4.8. - водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд с. Старый Двор;
· Технологическая зона 4.9. - водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд п. Малининский;
· Технологическая зона 4.10. - водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд с. Клементьево;
· Технологическая зона 4.11. - водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд с. Новокаменское;
· Технологическая зона 4.12. - водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд с. Цибеево;
· Технологическая зона 4.13. - водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд с. Малахово; 
· Технологическая зона 4.14. - водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд с. Обращиха
В состав зоны эксплуатационной ответственности МУП «Владимирводоканал» входит одна технологическая зона централизованного питьевого водоснабжения Новоалександровского сельского поселения:
· Технологическая зона 4.15. - водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд п. Содышка.
В состав зоны эксплуатационной ответственности АО «ГУ ЖКХ» ОП «Нижегородское» входит две технологические зоны централизованного питьевого водоснабжения Новоалександровского сельского поселения:
· Технологическая зона 4.16. - водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд в/ч с. Оликово;
· Технологическая зона 4.17. - водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд в/ч д. Козики.
В состав зоны эксплуатационной ответственности ИП Епифанова О.К.  входит одна технологическая зона централизованного питьевого водоснабжения Новоалександровского сельского поселения:
· Технологическая зона 4.18. – водопровод объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд д. Багриново мкр. Митино.

2.1.3. [bookmark: _Toc26958884]Ситуационная схема зон действия ИЦВ холодной водой относительно потребителей с указанием наименований, мест и адресов расположения ИЦВ, а также численности населения, получающего холодную воду от этого ИЦВ

Ситуационная схема источников централизованного водоснабжения в сельских поселениях Суздальского района представлена на рисунках 2.1- 2.4.
[image: 8]
[bookmark: _Toc26959254]Рисунок 2.1Зоны централизованного водоснабжения Павловского сельского поселения
[image: 10]

[bookmark: _Toc26959255]Рисунок 2.2Зоны централизованного водоснабжения Боголюбовского сельского поселения
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[bookmark: _Toc26959256]Рисунок 2.3Зоны централизованного водоснабжения Селецкого сельского поселения
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[bookmark: _Toc26959257]Рисунок 2.4 Зоны централизованного водоснабжения Новоалександровского сельского поселения

Перечень источников централизованного водоснабжения в сельских поселениях Суздальского района, с также указание наименований, мест и численности населения, получающего питьевую воду, представлены в Таблице 2.1.
[bookmark: _Toc27492690]Таблица 2.1 Перечень ИЦВ сельских поселений Суздальского района
	Номер зоны
	Наименование источника
	Расположение
	Наименование обслуживаемого населенного пункта
	Обслуживаемое население, чел.

	Павловское сельское поселение

	1.1.
	Артскважина 34528
	с. Барское Городище
	с. Павловское, с. Барское Городище, с. Семеновское Красное
	1711

	
	Артскважина 3425/408
	с. Барское Городище
	
	

	1.2.
	Артскважина 2937/324
	с. Спасское Городище
	с. Спасское Городище
	308

	1.3.
	Артскважина б/н
	с. Выпово
	с. Выпово
	55

	1.4.
	Артскважина 79916
	с. Переборово
	с. Переборово
	48

	1.5.
	Артскважина 3124/349
	с. Борисовское
	с. Борисовское
	394

	
	Артскважина 235/238
	
	
	

	1.6.
	Артскважина 3130/355
	с. Порецкое
	с. Порецкое
	762

	
	Артскважина 3997/492
	
	
	

	
	Артскважина 2348/235
	
	
	

	
	Артскважина 3503/411
	
	
	

	1.7.
	Артскважина 3328/388
	с. Васильково
	с. Васильково
	54

	1.8.
	Артскважина б/н
	с. Мордыш
	с. Мордыш
	471

	
	Артскважина б/н
	
	
	

	1.9.
	Артскважина 2568/263
	п. Садовый
	п. Садовый, д. Бродницы
	1920

	
	Артскважина 2570/265
	
	
	

	
	Артскважина 2569/264
	
	
	

	
	Артскважина 3324/384
	
	
	

	
	Артскважина 2335/222
	
	
	

	
	Артскважина 3121/346
	
	
	

	
	Артскважина 3122/347
	
	
	

	1.10.
	Артскважина б/н
	с. Сеславское
	с. Сеславское
	н/д

	1.11.
	Артскважина б/н
	с. Брутово
	с. Брутово
	107

	1.12.
	Артскважина 2076/187
	с. Овчухи
	с. Овчухи
	131

	Боголюбовское сельское поселение

	2.1.
	Поверхностные воды р. Нерль
	п. Сокол
	п. Сокол
	1478

	2.2.
	Артскважина 3423/404
	с. Добрынское
	с. Добрынское
	716

	
	Артскважина 3507/415
	
	
	

	
	Артскважина 3422/403
	
	
	

	
	Артскважина 2/95
	
	
	

	
	Артскважина 3508/416
	
	
	

	2.3.
	Артскважина 2564/259
	с. Чириково
	с. Чириково
	34

	2.4.
	Артскважина 1929/1
	с. Велисово
	с. Велисово
	18

	2.5.
	Артскважина 2089/200
	с. Раменье
	с. Раменье
	20

	2.6.
	Артскважина 3598/426
	с. Ославское
	с. Ославское
	56

	2.7.
	Артскважина 832/24
	с. Лемешки
	с. Лемешки
	н/д

	2.8.
	Артскважина
	к.п. Новый Берег
	к.п. Новый Берег
	н/д

	2.9.
	Нерлинский водозабор
	г. Владимир
	п. Боголюбово
	н/д

	2.10.
	
	
	с. Новое
	н/д

	2.11.
	
	
	с. Суромна
	н/д

	2.12.
	
	
	с. Суворотское
	н/д

	Селецкое сельское поселение

	3.1.
	Артскважина 3418/399
	с. Весь
	с. Весь
	495

	
	Артскважина 3419/400
	
	
	

	3.2.
	Артскважина 2449/241
	с. Омутское
	с. Омутское
	254

	3.3.
	Артскважина 3842/456
	с. Менчаково
	с. Менчаково
	49

	3.4.
	Артскважина 1950/171
	с. Гавриловское
	с. Гавриловское
	891

	
	Артскважина 2849/312
	
	
	

	3.5.
	Артскважина б/н
	с. Торчино
	с. Торчино
	426

	
	Артскважина б/н
	
	
	

	3.6.
	Артскважина 2577/272
	п. Красногвардейский
	п. Красногвардейский
	882

	
	Артскважина 2578/273
	
	
	

	
	Артскважина б/н
	
	
	

	3.7.
	Артскважина 3963/489
	с. Черниж
	с. Черниж
	97

	3.8.
	Артскважина 2347/234
	с. Янево
	с. Янево
	104

	3.9.
	Артскважина 2652/291
	с. Крапивье
	с. Крапивье
	70

	3.10.
	Артскважина 454
	с. Глебовское
	с. Глебовское
	118

	3.11.
	Артскважина 3791/431
	с. Кидекша
	с. Кидекша
	108

	3.12.
	Артскважина 501
	с. Троица Берег
	с. Троица Берег
	74

	3.13.
	Артскважина 3690/410
	с. Красное
	с. Красное
	94

	3.14.
	Артскважина 453
	с. Лопатницы
	с. Лопатницы
	213

	3.15.
	Артскважина 3700/440
	с. Большое Борисово
	с. Большое Борисово
	74

	3.16.
	Артскважина б/н
	с. Туртино
	с. Туртино
	369

	.3.17.
	Водозаборные сооружения
	г. Суздаль
	п. Новый
	н/д

	.3.18.
	
	
	с. Сельцо
	н/д

	3.19.
	
	
	с. Ивановское
	н/д

	Новоалександровское сельское поселение

	4.1.
	Артскважина 3136/361
	с. Новоалександрово
	с. Новоалександрово
	н/д

	
	Артскважина 3137/362
	
	
	

	
	Артскважина 3042/334
	
	
	

	
	Артскважина 3043/335
	
	
	

	4.2.
	Нерлинский водозабор
	г. Владимир
	с. Сновицы
	1572

	4.3.
	Артскважина 4003/498
	д. Масленка
	д. Масленка
	43

	4.4.
	Артскважина 1794/157
	д. Зелени
	д. Зелени
	н/д

	4.5.
	Артскважина б/н
	с. Богослово
	с. Богослово
	231

	4.6.
	Артскважина 43200
	с. Горицы
	с. Горицы
	25

	4.7.
	Артскважина 1617/140
	с. Кутуково
	с. Кутуково
	424

	4.8.
	Артскважина 3591/419
	с. Старый Двор
	с. Старый Двор
	558

	
	Артскважина 3243/378
	
	
	

	
	Артскважина 3244/379
	
	
	

	4.9.
	Артскважина 2576/271
	п. Малининский
	п. Малининский
	71

	4.10.
	Артскважина 3330/390
	с. Клементьево
	с. Клементьево
	398

	
	Артскважина 1951/172
	
	
	

	4.11.
	Артскважина 2450/242
	с. Новокаменское
	с. Новокаменское
	97

	4.12.
	Артскважина б/н
	с. Цибеево
	с. Цибеево
	377

	4.13.
	Артскважина б/н
	с. Малахово
	с. Малахово
	72

	4.14.
	Артскважина 3125/350
	с. Обращиха
	с. Обращиха
	72

	4.15.
	Нерлинский водозабор
	г. Владимир
	п. Содышка
	н/д

	4.16.
	Артскважина
	д. Багриново
	мкр. Митино
	н/д



2.1.4. [bookmark: _Toc26958885]Ситуационная схема зон действия ИЦВ горячей водой относительно потребителей с указанием наименований, мест и адресов расположения ИЦВ горячей водой, а также численности населения, получающего горячую воду от этого ИЦВ

Ситуационная схема зон действия ИЦВ горячей водой сельских поселений Суздальского района представлена на рисунках 2.5.-2.7.








[bookmark: _Toc26959258][image: 9]Рисунок 2.5.  Зоны действия горячего водоснабжения в Павловском  сельском поселении
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[bookmark: _Toc26959259]Рисунок 2.6.  Зоны действия горячего водоснабжения в Боголюбовском  сельском поселении
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[bookmark: _Toc26959260]Рисунок 2.7.  Зоны действия горячего водоснабжения в Новоалександровском  сельском поселении
Перечень источников централизованного горячего водоснабжения приведен в Таблице 2.2.
[bookmark: _Toc27492691]Таблица 2.2 Перечень ИЦВ горячей воды сельских поселений Суздальского района
	№ п/п
	Наименование источника
	Наименование обслуживаемого населенного пункта
	Обслуживаемое население, чел.

	Павловское сельское поселение

	1
	Котельная ООО «Владимиртеплогаз»
	с. Павловское
	538

	2
	
	п. Садовый
	1732

	Боголюбовское сельское поселение

	3
	Котельная ООО «Владимиртеплогаз»
	п. Сокол
	1359

	Новоалександровское сельское поселение

	4
	Котельная ООО «Владимиртеплогаз» 
	с. Сновицы
	н/д

	5
	
	п. Содышка
	н/д



2.1.5. [bookmark: _Toc26958886]Ситуационная схема территорий, неохваченных централизованным водоснабжением
Схема территорий сельских поселений Суздальского района, неохваченных системой централизованноговодоснабжения, представлена на рисунках 2.8. – 2.11.
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[bookmark: _Toc26959261]Рисунок 2.8 Населенные пункты Павловского сельского поселения, не обхваченные системой централизованного водоснабжения
[image: http://0]
[bookmark: _Toc26959262]Рисунок 2.9 Населенные пункты Боголюбовского сельского поселения, не обхваченные системой централизованного водоснабжения
[image: http://0]
[bookmark: _Toc26959263]Рисунок 2.10 Населенные пункты Селецкого сельского поселения, не обхваченные системой централизованного водоснабжения
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[bookmark: _Toc26959264]Рисунок 2.11 Населенные пункты Новоалександровского сельского поселения, не обхваченные системой централизованного водоснабжения

Перечень населенных пунктов, неохваченных системой централизованного водоснабжения представлен в Таблице 2.3.
[bookmark: _Toc27492692]Таблица 2.3Перечень населенных пунктов, неохваченных системой централизованного водоснабжения
	Номер на схеме
	Наименование населенного пункта

	Павловское сельское поселение

	1.1.
	с. Воскресенская Слободка

	1.2.
	с. Заполицы

	1.3.
	д. Кисарово

	1.4.
	с. Суходол

	1.5.
	с. Теренеево

	1.6.
	с. Улово

	1.7.
	с. Якиманское

	Боголюбовское сельское поселение

	2.1.
	с. Баскаки

	2.2.
	д. Выселки

	2.3.
	д. Доржево

	2.4.
	д. Катраиха

	Селецкое сельское поселение

	3.1.
	с. Абакумлево

	3.2.
	д. Алфериха

	3.3.
	д. Бабарино

	3.4.
	д. Березницы

	3.5.
	д. Вильцово

	3.6.
	с. Вишенки

	3.7.
	с. Вышеславское

	3.8.
	с. Глазово

	3.9.
	с. Гнездилово

	3.10.
	д. Григорево

	3.11.
	д. Гридино

	3.12.
	д. Дровники

	3.13.
	п. Дюков Бор

	3.14.
	с. Кибол

	3.15.
	с. Кистыш

	3.16.
	с. Константиново

	3.17.
	с. Ляховицы

	3.18.
	д. Малахово

	3.19.
	с. Мало-Борисково

	3.20.
	д. Мочальники

	3.21.
	с. Новосёлка Нерльская

	3.22.
	д. Пантелиха

	3.23.
	д. Песочное

	3.24.
	с. Погост-Быково

	3.25.
	д. Протасово

	3.26.
	д. Пруды

	3.27.
	с. Романово

	3.28.
	с. Санино

	3.29.
	с. Семеновское-Советское

	3.30.
	д. Сизино

	3.31.
	д. Субботино

	3.32.
	с. Тарбаево

	3.33.
	д. Телепниха

	3.34.
	с. Тетерино

	3.35.
	с. Фёдоровское

	3.36.
	д. Хламово

	3.37.
	с. Яновец

	Новоалександровское сельское поселение

	4.1.
	д. Аннино

	4.2.
	д. Багриново

	4.3.
	д. Боголюбка

	4.4.
	д. Бородино

	4.5.
	д. Внуково

	4.6.
	д. Воронцово

	4.7.
	с. Головенцино

	4.8.
	д. Губачево

	4.9.
	д. Загорье

	4.10.
	д. Зернево

	4.11.
	д. Козики

	4.12.
	д. Красное Сущёво

	4.13.
	с. Малахово

	4.14.
	д. Нежитино

	4.15.
	с. Никульское

	4.16.
	д. Новая Деревня

	4.17.
	с. Новгородское

	4.18.
	д. Новосёлка

	4.20.
	с. Оликово

	4.21.
	с. Петраково

	4.22.
	с. Подберезье

	4.23.
	д. Пустой Ярославль

	4.24.
	д. Скородумка

	4.25.
	д. Смолино

	4.26.
	д. Сущёво

	4.27.
	д. Теремец

	4.28.
	д. Филиппуши

	4.29.
	д. Фомицино

	4.30.
	с. Хотенское



2.1.6. [bookmark: _Toc26958887]Средняя плотность населения по зонам территорий, неохваченных централизованным водоснабжением

Преимущественно территории индивидуального водоснабжения относятся зонам индивидуальной жилой застройки. В связи с этим плотность населения на данных территориях не превышает 18,6 чел./км2.


2.1.7. [bookmark: _Toc26958888]Централизованные системы холодного водоснабжения

В соответствии с определением, данным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»: технологическая зона водоснабжения - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.
В соответствии с определениями, данными Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» централизованная система холодного водоснабжения- комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или)технической воды абонентам.
Системы водопроводно-канализационного хозяйства сельских поселений Суздальского района представляют собой комплекс сложных инженерных сооружений. Источником водоснабжения на хозяйственно-бытовые нужды сельских поселений являются подземные воды волжско-альбского терригенного комплекса, гжельско-ассельского карбонатного комплекса, остерско-московского водноледникового горизонта, сетуньско-остерского водноледникового горизонта и поверхностные воды реки Нерль.

2.1.7.1. [bookmark: _Toc26958889]Описание системы холодного водоснабжения сельских поселений Суздальского района
Согласно Федеральному закону от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», гарантирующая организация – организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом), которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.
Зона действия гарантирующей организации – одна централизованная система холодного водоснабжения и (или) водоотведения на территории поселений, в границах которых гарантирующая организация обязана осуществлять холодное водоснабжение и водоотведение любых обратившихся к ней абонентов. 
На основании п. 2 ст. 12 ФЗ № 416, организация наделяется статусом гарантирующей ресурсоснабжающей организации, если к ее сетям присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.
Павловское сельское поселение
В настоящее время в границах Павловского сельского поселения
поверхностные источники не используются для централизованного водоснабжения.
Водоснабжение всех населенных пунктов производится водой из подземных
источников (артезианских скважин), общее количество скважин по населенным
пунктам - 24.
Водозаборные сооружения Павловского сельского поселения совмещены со
станциями 1 -го подъема.
Отдельные скважины оборудованы частотными преобразователями и подаютводу непосредственно в водопроводную сеть.
Боголюбовское сельское поселение
В настоящее время в границах Боголюбовского сельского поселения в
качестве поверхностного источника централизованного водоснабжения
используется р. Нерль.
Водоснабжение п. Боголюбово, сел Суромна, Суворотское, Новое, часть села Ославское, осуществляется от Нерлинской водопроводной очистной станции(НОВС); эксплуатацию систем водоснабжения обеспечивает МУП
«Владимирводоканал».
Водоснабжение п. Сокол осуществляется от очистных сооружений из
поверхностных вод реки Нерль. Эксплуатацию системы водоснабжения
обеспечивает МУП «Суздальские коммунальные системы».
Водоснабжение остальных населенных пунктов производится водой из
артезианских скважин, общее количество которых по населенным пунктам
составляет 11 штук, эксплуатируемых МУП «Суздальские коммунальные системы».
Водозаборные сооружения подземных вод Боголюбовского сельского
поселения совмещены со станциями 1-го подъема. Вода подается населению без
водоподготовки.
Отдельные скважины оборудованы частотными преобразователями и подают воду непосредственно в водопроводную сеть.
Селецкое сельское поселение
В настоящее время в границах Селецкого сельского поселения поверхностные источники не используются для централизованного водоснабжения.
Водоснабжение всех населенных пунктов производится водой из артезианских скважин, общее количество скважин по населенным пунктам - 21. Эксплуатацию системы водоснабжения обеспечивает МУП «Суздальские коммунальные системы».
Исключение составляют - п. Новый, с. Сельцо, с. Ивановское,  водоснабжение которых производится от водозаборных сооружений г. Суздаль. Эксплуатацию системы водоснабжения обеспечивает ООО «Водозаборные сооружения», г. Суздаль.
Водозаборные сооружения Селецкого сельского поселения, совмещены со
станциями 1-го подъема. Вода подается населению без водоподготовки, за
исключением пос. Красногвардейский и водозабора «Промзона» г. Суздаль, где
имеется станции обезжелезивания.
Отдельные скважины оборудованы частотными преобразователями и подают воду непосредственно в водопроводную сеть.
Новоалександровское сельское поселение
В настоящее время в границах Новоалександровского сельского поселения в
качестве поверхностного источника централизованного водоснабжения
используется р. Нерль. Из Нерлинского водозабора эксплуатируемого МУП
«Владимирводоканал» снабжаются водой с. Сновицы и пос. Содышка.
Водоснабжение остальных населенных пунктов производится водой из
подземных источников (артезианских скважин). Общее количество скважин по
населенным пунктам - 19.
Отбор воды из подземного водоисточника, подачу и эксплуатацию
водопроводных сооружений обеспечивает МУП «Суздальские коммунальные системы»,также МУП «Суздальские коммунальные системы» осуществляет покупку воды у МУП«Владимирводоканал», после чего транспортирует ее до конечных потребителей.
Водозаборные сооружения подземных вод Новоалександровского сельского
поселения, совмещены со станциями 1 -го подъема.
Отдельные скважины оборудованы частотными преобразователями и подают воду непосредственно в водопроводную сеть.

2.1.7.2. [bookmark: _Toc26958890]Схема дислокации сооружений ИЦВ с указанием границ утвержденных зон санитарной охраны
Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности и безопасности источника водоснабжения вокруг водозаборных сооружений организуется зона санитарной охраны (ЗСО). В состав ЗСО  входят три пояса: первый пояс (ЗСО-I) – строгого режима; второй (ЗСО-II) и третий (ЗСО-III) – пояса ограничений. Целью организации пояса строгого режима водозаборных сооружений является предупреждение вероятного загрязнения самих скважин.
Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании.
Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора -при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод.
Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин. Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

2.1.7.3. [bookmark: _Toc26958891]Оценка соблюдения требований к зонам санитарной охраны
В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Санитарные правила и нормы», зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения бактериального и химического загрязнения воды источников водоснабжения.
Данные по зонам санитарной охраны отсутствуют.

2.1.7.4. [bookmark: _Toc26958892]Оценка соблюдения требований к условиям хранения химически опасных реагентов на ИЦВ
Обеззараживание питьевой воды является важным заключительным этапом общей очистки воды. Питьевая вода непосредственно потребляется человеком и должна соответствовать гигиеническим нормативам. Способы очистки и обеззараживания воды постоянно совершенствуются.
Традиционный метод - обеззараживание воды хлором, имеет серьезные недостатки: не гарантируется полное уничтожение всех болезнетворных микроорганизмов, и имеют высокое остаточное содержание хлора после проведения обеззараживания. В результате чего требуется дополнительная очистка воды от соединений хлора. Без доочистки длительное пользование хлорированной водой может нанести вред здоровью. Также необходимы повышенные меры безопасности при снабжении и хранении химических реагентов. В современное время полностью исключить применение гипохлорита натрия, особенно на стадии предварительного окисления не всегда удается, в связи с доступностью и относительной дешевизной метода. К гипохлориту натрия, применяемому вместо жидкого хлора для дезинфекции питьевой воды, предъявляются определенные требования, касающиеся концентрации щелочи и тяжелых металлов, например, железа, стабильности, цветности.
При использовании этого реагента должны соблюдаться следующие меры безопасности:
· Предосторожность для безопасного обращения: с продуктом обращаться осторожно и на оборудовании, специально предназначенном для вещества. Использование индивидуальных средств защиты. Не смешивать с кислотами. Разъедает металлы. Повреждает кожу и текстиль.
· Условия для безопасного хранения, включая всевозможные несовместимости: хранить в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом помещении. Защищать от воздействия света. Хранить при температуре 10-200С. Химикат следует хранить в хорошо вентилируемых и абсолютно чистых емкостях. Предотвращать попадание продукта в окружающую среду.
· Меры пожарной безопасности: среда пожаротушения - специальных  требований нет. Особая опасность, исходящая от вещества или смеси: в случае пожара могут выделяться хлорсодержащие токсичные газы. Специальные защитные меры для пожарных: в случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат. Сам продукт не является возгораемым. В случае пожара могут выделяться соединения хлора, разъедающие металл и повреждающие строения.
· Меры безопасности в случае утечки: обязательное использование индивидуальных средств защиты. Люди должны находиться вдали от розлива/утечки. Должна быть обеспечена соответствующая вентиляция. 
· Мероприятия по защите окружающей среды: избегать проникновения в грунтовые почвы. Для утилизации собрать механическим способом в удобные контейнеры. Небольшие розливы можно смыть обильным количеством воды для удаления продукта. Немедленно вымыть розлив/утечку.
Все меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению гипохлорита натрия, используемого в водоподготовке питьевой воды соответствуют нормам. Нарушений не выявлено.

2.1.7.5. [bookmark: _Toc26958893]Технологическая схема ИЦВ
Павловское сельское поселение
Централизованные системы водоснабжения, охватывающие территорию Павловского сельского поселения, эксплуатируются предприятием МУП «Суздальские коммунальные системы». Данная организация является гарантирующей ресурсоснабжающей организацией и эксплуатирует системы водоснабжения для обеспечения абонентов водным ресурсом в хозяйственно-питьевых целях, для организации противопожарного водоснабжения, а также для полива приусадебных участков и на нужды сельхозпроизводства. Потребителей воды питьевого качества условно можно разделить на три категории: население, бюджетные организации и прочие потребители. Структура распределения водного ресурса на территории Павловского сельского поселения приведена на рисунке 2.12.
Боголюбовское сельское поселение
Централизованные системы водоснабжения, охватывающие территорию Боголюбовского сельского поселения, эксплуатируются предприятием МУП «Суздальские коммунальные системы» и МУП «Владимирводоканал». Данные организации является гарантирующими ресурсоснабжающими организациями и эксплуатирует системы водоснабжения для обеспечения абонентов водным ресурсом в хозяйственно-питьевых целях, для организации противопожарного водоснабжения, а также для полива приусадебных участков и на нужды сельхозпроизводства. Потребителей воды питьевого качества условно можно разделить на три категории: население, бюджетные организации и прочие потребители. Структура распределения водного ресурса на территории Боголюбоского сельского поселения приведена на рисунке 2.13.
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[bookmark: _Toc26959265]Рисунок 2.12Структура централизованного водоснабжения Павловского
сельского поселения
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[bookmark: _Toc26959266]Рисунок 2.13Структура централизованного водоснабжения Боголюбовского
сельского поселения



Селецкое сельское поселение
Централизованные системы водоснабжения, охватывающие территорию Селецкого сельского поселения, эксплуатируются предприятием МУП «Суздальские коммунальные системы» и ООО«Водозаборные сооружения». Данные организации является гарантирующими ресурсоснабжающими организациями и эксплуатирует системы водоснабжения для обеспечения абонентов водным ресурсом в хозяйственно-питьевых целях, для организации противопожарного водоснабжения, а также для полива приусадебных участков и на нужды сельхозпроизводства. Потребителей воды питьевого качества условно можно разделить на три категории: население, бюджетные организации и прочие потребители. Структура распределения водного ресурса на территории Селецкого сельского поселения приведена на рисунке 2.14.
Новоалександровское сельское поселение
Централизованные системы водоснабжения, охватывающие территорию Боголюбовского сельского поселения, эксплуатируются предприятием МУП «Суздальские коммунальные системы», МУП «Владимирводоканал», АО «ГУ ЖКХ» ОП «Нижегородское», ИП Епифанова О.К., МУП «Суздальские коммунальные системы» покупает часть поставляемой ими воды у МУП «Владимирводоканал». Данные организации является гарантирующими ресурсоснабжающими организациями и эксплуатирует системы водоснабжения для обеспечения абонентов водным ресурсом в хозяйственно-питьевых целях, для организации противопожарного водоснабжения, а также для полива приусадебных участков и на нужды сельхозпроизводства. Потребителей воды питьевого качества условно можно разделить на три категории: население, бюджетные организации и прочие потребители. Структура распределения водного ресурса на территории Новоалександровского сельского поселения приведена на рисунке 2.15.
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[bookmark: _Toc26959267]Рисунок 2.14Структура централизованного водоснабжения Селецкого
сельского поселения
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[bookmark: _Toc26959268]Рисунок 2.15Структура централизованного водоснабжения Новоалександровского сельского поселения


2.1.7.6. [bookmark: _Toc26958894]Технические характеристики сооружений и основного технологического оборудования ИЦВ с указанием срока ввода в эксплуатацию и технического состояния
Информация по источникам централизованного водоснабжения, осуществляющим забор воды для нужд питьевого водоснабжения сельских поселений Суздальского района, приведена в Таблице 2.4.
[bookmark: _Toc27492693]Таблица 2.4Характеристика  водозаборных сооружений
	№ п/п
	Населенный пункт
	№ скважины
	Год бурения
	Глубина, м
	Дебит, м3/час
	Марка насоса

	Павловское с/п

	1
	с. Барское Городище
	34528
	1973
	87
	24
	ЭЦВ 8-40-90

	2
	с. Барское Городище
	3425/406
	1984
	90
	24
	ЭЦВ 8-40-90

	3
	с. Спасское Городище
	2937/324
	1979
	55
	28,8
	ЭЦВ 6-6,5-85

	4
	с. Борисовское
	3124/349
	1981
	60
	14,4
	Speroni SPS1818

	5
	с. Борисовское
	235/238
	1973
	60,5
	3,6
	ЭЦВ 6-6,5-85

	6
	с. Порецкое
	3130/355
	1981
	60
	8
	ЭЦВ 5-6,5-120

	7
	с. Порецкое
	3997/492
	1992
	50
	10
	ЭЦВ 5-6,5-80

	8
	с. Порецкое
	2348/235
	1973
	60
	7,2
	ЭЦВ 5-6,5-120

	9
	с. Порецкое
	3503/411
	1985
	60
	8
	ЭЦВ 4-2,5-120

	10
	с. Васильково
	3328/388
	1983
	75
	4
	Unipump ECO-3

	11
	с. Мордыш
	б/н
	1976
	60
	4,4
	ЭЦВ 6-6,5-85

	12
	с. Мордыш
	б/н
	1972
	60
	4
	ЭЦВ 6-6,5-85

	13
	с. Овчухи
	2076/187
	1971
	70
	1,1
	ЭЦВ 6-6,5-85

	14
	с. Брутово
	б/н
	н.д.
	65
	4,4
	ЭЦВ 5-6,5-100

	15
	п. Садовый
	2568/263
	1975
	71
	1,6
	Unipump ECO-3

	16
	п. Садовый
	2570/265
	1975
	168
	2,8
	Unipump ECO-3

	17
	п. Садовый
	2569/264
	1975
	72
	1,9
	Unipump ECO-3

	18
	п. Садовый
	3324/384
	1983
	85
	1,6
	Unipump ECO-4

	19
	п. Садовый
	2335/222
	1973
	60
	2
	Unipump ECO-3

	20
	п. Садовый
	3121/346
	1981
	67
	5,3
	ЭЦВ 5-6,5-100

	21
	п. Садовый
	3122/347
	1981
	70
	4,1
	Вихрь СН90В

	22
	с. Выпово
	б/н
	н.д.
	60
	8
	Unipump ECO-3

	23
	с. Переборово
	79916
	н.д.
	85
	2,4
	ЭЦВ 6-10-85

	24
	с. Сеславское
	б/н
	1960
	181
	2,2
	Unipump ECO-2

	Боголюбовское с/п

	25
	с. Чириково
	2564/259
	н.д.
	35
	7,2
	Unipump ECO-2

	26
	с. Добрынское
	3423/404
	1984
	51
	5
	Unipump ECO-3

	27
	с. Добрынское
	3507/415
	1985
	64
	3,42
	Speroni SPS1818

	28
	с. Добрынское
	3422/403
	1984
	50
	18
	Unipump ECO-2

	29
	с. Добрынское
	2/95
	1995
	64
	3,4
	Unipump ECO-3

	30
	с. Добрынское
	3508/416
	1985
	57
	7,2
	Unipump ECO-2

	31
	с. Лемешки
	832/24
	1960
	157,5
	6
	Unipump ECO-2

	32
	д. Раменье
	2089/200
	1971
	41
	13,68
	Unipump ECO-3

	33
	д. Велисово
	1929/1
	1996
	39
	1,35
	Unipump ECO-2

	34
	с. Ославское
	3598/426
	1986
	50
	10
	Unipump ECO-3

	35
	к.п. Новый Берег
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Новоалександровское с/п

	36
	с. Новоалександрово
	3136/361 (9)
	1981
	48
	24
	ЭЦВ 6-10-85

	37
	с. Новоалександрово
	3137/362 (8)
	1981
	50
	16
	ЭЦВ 6-10-85

	38
	с. Новоалександрово
	3042/334 (6)
	1980
	55
	18
	ЭЦВ 6-10-85

	39
	с. Новоалександрово
	3043/335 (5)
	1980
	52
	16
	ЭЦВ 6-10-85

	40
	с. Кутуково
	1617/140
	1968
	55
	7,2
	ЭЦВ 6-6,5-85

	41
	с. Клементьево
	3330/390
	1983
	112
	11
	ЭЦВ 5-6,5-85

	42
	с. Клементьево
	1951/172
	1970
	112
	7
	ЭЦВ 6-6,5-85

	43
	с. Новокаменское
	2450/242
	1991
	85
	6
	ЭЦВ 5-6,5-85

	44
	п. Малининский
	2576/271
	1977
	65
	6
	ЭЦВ 6-6,5-85

	45
	с. Обращиха
	3125/350
	1981
	72
	8
	Unipump ECO-3

	46
	с. Старый двор
	3591/419
	1986
	80
	11,8
	ЭЦВ 4-2,5-120

	47
	с. Старый двор
	3243/378
	1982
	61
	7,2
	ЭЦВ 5-6,5-85

	48
	с. Старый двор
	3244/379
	1982
	85
	7
	ЭЦВ 5-6,5-85

	49
	д. Зелени
	1794/157
	1969
	146
	18
	ЭЦВ 6-6,5-85

	50
	д. Масленка
	4003/498
	1992
	150
	7,3
	Unipump ECO-3

	51
	с. Горицы
	43200
	1978
	185
	18
	ЭЦВ 6-6,5-85

	52
	с. Богослово
	б/н
	2016
	131
	6
	ЭЦВ 5-6,5-85

	53
	д. Багриново мкр. 
	б/н
	2019
	х
	х
	х

	Селецкое с/п

	54
	п. Новый
	2845/308
	1978
	65
	20,6
	ЭЦВ 6-6,5-85

	55
	д. Турово
	466
	1991
	35
	18
	Unipump ECO-2

	56
	с. Омутское
	2449/241
	1974
	37
	9,1
	ЭЦВ 6-6,5-85

	57
	п. Красногвардейский
	2577/272
	1975
	70
	12
	ЭЦВ 6-6,5-85

	58
	п. Красногвардейский
	2578/273
	1975
	70
	12
	ЭЦВ 6-6,5-85

	59
	п. Красногвардейский
	б/н
	н.д.
	60
	4
	Unipump ECO-3

	60
	с. Лопатницы
	453
	1989
	60
	13
	ЭЦВ 6-6,5-85

	61
	с. Красное
	3690/430
	1987
	61
	20
	ЭЦВ 6-6,5-85

	62
	с. Черниж
	3963/489
	1981
	80
	3,2
	ЭЦВ 6-6,5-85

	63
	с. Гавриловское
	1950/171
	1970
	51,5
	10
	ЭЦВ 6-10-85

	64
	с. Гавриловское
	2849/312
	1978
	60
	3,6
	ЭЦВ 6-6,5-85

	65
	с. Троица-Берег
	501
	1993
	45
	15
	ЭЦВ 6-6,5-85

	66
	с. Крапивье
	2652/291
	1976
	72
	14,4
	ЭЦВ 6-6,5-85

	67
	с. Большое Борисово
	3700/440
	1987
	60
	6,3
	Unipump ECO-3

	68
	с. Торчино
	б/н
	1975
	51
	3
	ЭЦВ 6-6,5-85

	69
	с. Весь
	3418/399
	1984
	60
	12
	ЭЦВ 6-6,5-85

	70
	с. Весь
	3419/400
	1984
	63
	12
	ЭЦВ 6-6,5-85

	71
	с. Янево
	2347/234
	1973
	65
	8
	ЭЦВ 6-6,5-85

	72
	с. Кидекша
	3791/431
	1987
	60
	14
	Speroni SPS1818

	73
	с. Глебовское
	454
	1989
	53
	28
	ЭЦВ 6-6,5-85

	74
	с. Менчаково
	3842/456
	1989
	45
	16
	Unipump ECO-3

	75
	с. Туртино
	н/д
	 
	 



2.1.7.7. [bookmark: _Toc26958895]Проектная производительность ИЦВ
Проектная производительность источников централизованного водоснабжения и насосного оборудования представлена в таблицах 2.5. и 2.6.
[bookmark: _Toc27492694]Таблица 2.5 Проектная производительность ИЦВ
	№ п/п
	Населенный пункт
	№ скважины
	Глубина, м
	Дебит, м3/час

	Павловское с/п

	1
	с. Барское Городище
	34528
	87
	24

	2
	с. Барское Городище
	3425/406
	90
	24

	3
	с. Спасское Городище
	2937/324
	55
	28,8

	4
	с. Борисовское
	3124/349
	60
	14,4

	5
	с. Борисовское
	235/238
	60,5
	3,6

	6
	с. Порецкое
	3130/355
	60
	8

	7
	с. Порецкое
	3997/492
	50
	10

	8
	с. Порецкое
	2348/235
	60
	7,2

	9
	с. Порецкое
	3503/411
	60
	8

	10
	с. Васильково
	3328/388
	75
	4

	11
	с. Мордыш
	б/н
	60
	4,4

	12
	с. Мордыш
	б/н
	60
	4

	13
	с. Овчухи
	2076/187
	70
	1,1

	14
	с. Брутово
	б/н
	65
	4,4

	15
	п. Садовый
	2568/263
	71
	1,6

	16
	п. Садовый
	2570/265
	168
	2,8

	17
	п. Садовый
	2569/264
	72
	1,9

	18
	п. Садовый
	3324/384
	85
	1,6

	19
	п. Садовый
	2335/222
	60
	2

	20
	п. Садовый
	3121/346
	67
	5,3

	21
	п. Садовый
	3122/347
	70
	4,1

	22
	с. Выпово
	б/н
	60
	8

	23
	с. Переборово
	79916
	85
	2,4

	24
	с. Сеславское
	б/н
	181
	2,2

	Боголюбовское с/п

	25
	с. Чириково
	2564/259
	35
	7,2

	26
	с. Добрынское
	3423/404
	51
	5

	27
	с. Добрынское
	3507/415
	64
	3,42

	28
	с. Добрынское
	3422/403
	50
	18

	29
	с. Добрынское
	2/95
	64
	3,4

	30
	с. Добрынское
	3508/416
	57
	7,2

	31
	с. Лемешки
	832/24
	157,5
	6

	32
	д. Раменье
	2089/200
	41
	13,68

	33
	д. Велисово
	1929/1
	39
	1,35

	34
	с. Ославское
	3598/426
	50
	10

	35
	к.п. Новый Берег
	н/д
	н/д
	н/д

	Новоалександровское с/п

	36
	с. Новоалександрово
	3136/361 (9)
	48
	24

	37
	с. Новоалександрово
	3137/362 (8)
	50
	16

	38
	с. Новоалександрово
	3042/334 (6)
	55
	18

	39
	с. Новоалександрово
	3043/335 (5)
	52
	16

	40
	с. Кутуково
	1617/140
	55
	7,2

	41
	с. Клементьево
	3330/390
	112
	11

	42
	с. Клементьево
	1951/172
	112
	7

	43
	с. Новокаменское
	2450/242
	85
	6

	44
	п. Малининский
	2576/271
	65
	6

	45
	с. Обращиха
	3125/350
	72
	8

	46
	с. Старый двор
	3591/419
	80
	11,8

	47
	с. Старый двор
	3243/378
	61
	7,2

	48
	с. Старый двор
	3244/379
	85
	7

	49
	д. Зелени
	1794/157
	146
	18

	50
	д. Масленка
	4003/498
	150
	7,3

	51
	с. Горицы
	43200
	185
	18

	52
	с. Богослово
	б/н
	131
	6

	53
	д. Багриново
	б/н
	х
	х

	Селецкое с/п

	54
	п. Новый
	2845/308
	65
	20,6

	55
	д. Турово
	466
	35
	18

	56
	с. Омутское
	2449/241
	37
	9,1

	57
	п. Красногвардейский
	2577/272
	70
	12

	58
	п. Красногвардейский
	2578/273
	70
	12

	59
	п. Красногвардейский
	б/н
	60
	4

	60
	с. Лопатницы
	453
	60
	13

	61
	с. Красное
	3690/430
	61
	20

	62
	с. Черниж
	3963/489
	80
	3,2

	63
	с. Гавриловское
	1950/171
	51,5
	10

	64
	с. Гавриловское
	2849/312
	60
	3,6

	65
	с. Троица-Берег
	501
	45
	15

	66
	с. Крапивье
	2652/291
	72
	14,4

	67
	с. Большое Борисово
	3700/440
	60
	6,3

	68
	с. Торчино
	б/н
	51
	3

	69
	с. Весь
	3418/399
	60
	12

	70
	с. Весь
	3419/400
	63
	12

	71
	с. Янево
	2347/234
	65
	8

	72
	с. Кидекша
	3791/431
	60
	14

	73
	с. Глебовское
	454
	53
	28

	74
	с. Менчаково
	3842/456
	45
	16

	75
	с. Туртино**
	н/д



[bookmark: _Toc27492695]Таблица 2.6Характеристика насосного оборудования ИЦВ
	№  п/п
	Местоположение
	№ скважины
	Тип  насосов
	Подача                м 3/ч
	Напор, м
	Мощность двигателя, кВт

	Павловское с/п

	1
	с. Барское Городище
	34528
	ЭЦВ 8-40-90
	40
	90
	17

	2
	с. Барское Городище
	3425/406
	ЭЦВ 8-40-90
	40
	90
	17

	3
	с. Спасское Городище
	2937/324
	ЭЦВ 6-6,5-85
	6,5
	85
	3

	4
	с. Борисовское
	3124/349
	Speroni SPS1818
	4,2
	100
	1,1

	5
	с. Борисовское
	235/238
	ЭЦВ 6-6,5-85
	6,5
	85
	3

	6
	с. Порецкое
	3130/355
	ЭЦВ 5-6,5-120
	6,5
	120
	4

	7
	с. Порецкое
	3997/492
	ЭЦВ 5-6,5-80
	6,5
	80
	3

	8
	с. Порецкое
	2348/235
	ЭЦВ 5-6,5-120
	6,5
	120
	4

	9
	с. Порецкое
	3503/411
	ЭЦВ 4-2,5-120
	2,5
	120
	2,2

	10
	с. Васильково
	3328/388
	Unipump ECO-3
	4,8
	85
	1,1

	11
	с. Мордыш
	б/н
	ЭЦВ 6-6,5-85
	6,5
	85
	3

	12
	с. Мордыш
	б/н
	ЭЦВ 6-6,5-85
	6,5
	85
	3

	13
	с. Овчухи
	2076/187
	ЭЦВ 6-6,5-85
	6,5
	85
	3

	14
	с. Брутово
	б/н
	ЭЦВ 5-6,5-100
	6,5
	100
	3

	15
	п. Садовый
	2568/263
	Unipump ECO-3
	4,8
	85
	 

	16
	п. Садовый
	2570/265
	Unipump ECO-3
	4,8
	85
	 

	17
	п. Садовый
	2569/264
	Unipump ECO-3
	4,8
	85
	1,1

	18
	п. Садовый
	3324/384
	Unipump ECO-4
	5,4
	100
	1,1

	19
	п. Садовый
	2335/222
	Unipump ECO-3
	4,8
	85
	 

	20
	п. Садовый
	3121/346
	ЭЦВ 5-6,5-100
	6,5
	100
	3

	21
	п. Садовый
	3122/347
	Вихрь СН90В
	1,5
	90
	0,55

	22
	с. Выпово
	б/н
	Unipump ECO-3
	4,8
	85
	1,1

	23
	с. Переборово
	79916
	ЭЦВ 6-10-80
	10
	80
	4

	24
	с. Сеславское
	б/н
	Unipump ECO-2
	4,8
	60
	0,75

	Боголюбовское с/п

	25
	с. Чириково
	2564/259
	Unipump ECO-2
	4,8
	60
	0,75

	26
	с. Добрынское
	3423/404
	Unipump ECO-3
	4,8
	85
	1,1

	27
	с. Добрынское
	3507/415
	Speroni SPS1818
	4,2
	100
	1,1

	28
	с. Добрынское
	3422/403
	Unipump ECO-2
	4,8
	60
	0,75

	29
	с. Добрынское
	2/95
	Unipump ECO-3
	4,8
	85
	1,1

	30
	с. Добрынское
	3508/416
	Unipump ECO-2
	4,8
	60
	0,75

	31
	с. Лемешки
	832/24
	Unipump ECO-2
	4,8
	60
	0,75

	32
	д. Раменье
	2089/200
	Unipump ECO-3
	4,8
	85
	1,1

	33
	д. Велисово
	1929/1
	Unipump ECO-2
	4,8
	60
	0,75

	34
	с. Ославское
	3598/426
	Unipump ECO-3
	4,8
	85
	1,1

	35
	к.п. Новый Берег
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Новоалександровское с/п 

	36
	с. Новоалександрово
	3136/361 
	ЭЦВ 6-10-80
	10
	80
	4

	37
	с. Новоалександрово
	3137/362 
	ЭЦВ 6-10-80
	10
	80
	4

	38
	с. Новоалександрово
	3042/334 
	ЭЦВ 6-10-80
	10
	80
	4

	39
	с. Новоалександрово
	3043/335 
	ЭЦВ 6-10-80
	10
	80
	4

	40
	с. Кутуково
	1617/140
	ЭЦВ 6-6,5-85
	6,5
	85
	3

	41
	с. Клементьево
	3330/390
	ЭЦВ 5-6,5-80
	6,5
	80
	3

	42
	с. Клементьево
	1951/172
	ЭЦВ 6-6,5-85
	6,5
	85
	3

	43
	с. Новокаменское
	2450/242
	ЭЦВ 5-6,5-80
	6,5
	80
	3

	44
	п. Малининский
	2576/271
	ЭЦВ 6-6,5-85
	6,5
	85
	3

	45
	с. Обращиха
	3125/350
	Unipump ECO-3
	4,8
	85
	1,1

	46
	с. Старый двор
	3591/419
	ЭЦВ 4-2,5-120
	2,5
	120
	2,2

	47
	с. Старый двор
	3243/378
	ЭЦВ 5-6,5-80
	6,5
	80
	3

	48
	с. Старый двор
	3244/379
	ЭЦВ 5-6,5-80
	6,5
	80
	3

	49
	д. Зелени
	1794/157
	ЭЦВ 6-6,5-85
	6,5
	85
	3

	50
	д. Масленка
	4003/498
	Unipump ECO-3
	4,8
	85
	1,1

	51
	с. Горицы
	43200
	ЭЦВ 6-6,5-85
	6,5
	85
	3

	52
	с. Богослово
	б/н
	ЭЦВ 5-6,5-80
	6,5
	80
	3

	Селецкое с/п

	53
	п. Новый
	2845/308
	ЭЦВ 6-6,5-85
	6,5
	85
	3

	54
	д. Турово
	466
	Unipump ECO-2
	4,8
	60
	0,8

	55
	с. Омутское
	2449/241
	ЭЦВ 6-6,5-85
	6,5
	85
	3

	56
	п. Красногвардейский
	2577/272
	ЭЦВ 6-6,5-85
	6,5
	85
	3

	57
	п. Красногвардейский
	2578/273
	ЭЦВ 6-6,5-85
	6,5
	85
	3

	58
	п. Красногвардейский
	б/н
	Unipump ECO-3
	4,8
	85
	1,1

	59
	с. Лопатницы
	453
	ЭЦВ 6-6,5-85
	6,5
	85
	3

	60
	с. Красное
	3690/430
	ЭЦВ 6-6,5-85
	6,5
	85
	3

	61
	с. Черниж
	3963/489
	ЭЦВ 6-6,5-85
	6,5
	85
	3

	62
	с. Гавриловское
	1950/171
	ЭЦВ 6-10-80
	10
	80
	4

	63
	с. Гавриловское
	2849/312
	ЭЦВ 6-6,5-85
	6,5
	85
	3

	64
	с. Троица-Берег
	501
	ЭЦВ 6-6,5-85
	6,5
	85
	3

	65
	с. Крапивье
	2652/291
	ЭЦВ 6-6,5-85
	6,5
	85
	3

	66
	с. Большое Борисово
	3700/440
	Unipump ECO-3
	4,8
	85
	1,1

	67
	с. Торчино
	б/н
	ЭЦВ 6-6,5-85
	6,5
	85
	3

	68
	с. Весь
	3418/399
	ЭЦВ 6-6,5-85
	6,5
	85
	3

	69
	с. Весь
	3419/400
	ЭЦВ 6-6,5-85
	6,5
	85
	3

	70
	с. Янево
	2347/234
	ЭЦВ 6-6,5-85
	6,5
	85
	3

	71
	с. Кидекша
	3791/431
	Speroni SPS1818
	4,2
	100
	1,1

	72
	с. Глебовское
	454
	ЭЦВ 6-6,5-85
	6,5
	85
	3

	73
	с. Менчаково
	3842/456
	Unipump ECO-3
	4,8
	85
	1,1

	74
	с. Туртино
	н/д 



2.1.7.8. [bookmark: _Toc26958896]Оценка фактической производительности (мощности) ИЦВ (максимальная часовая, максимальная суточная и годовая за 5 последних лет)
Данные о фактической производительности ИЦВ представлены в Таблице 2.7. 



[bookmark: _Toc27492696]Таблица 2.7 Данные о фактической производительности ИЦВ
	№ п/п
	Населенный пункт
	№ скважины
	Фактический отбор, тыс. м3/год
	В среднем в сутки, м3/сут
	В сутки максималь-ного потребления, м3/сут
	В час максималь-ного потребления, м3/час

	Павловское с/п

	1
	с. Барское Городище
	34528
	82,13
	225
	292,5
	19,01

	2
	с. Барское Городище
	3425/406
	82,13
	225
	292,5
	19,01

	3
	с. Спасское Городище
	2937/324
	83,95
	230
	299
	19,44

	4
	с. Борисовское
	3124/349
	10,95
	30
	39
	2,54

	5
	с. Борисовское
	235/238
	54,75
	150
	195
	12,68

	6
	с. Порецкое
	3130/355
	54,75
	150
	195
	12,68

	7
	с. Порецкое
	3997/492
	21,90
	60
	78
	5,07

	8
	с. Порецкое
	2348/235
	36,50
	100
	130
	8,45

	9
	с. Порецкое
	3503/411
	21,90
	60
	78
	5,07

	10
	с. Васильково
	3328/388
	36,50
	100
	130
	8,45

	11
	с. Мордыш
	б/н
	36,50
	100
	130
	8,45

	12
	с. Мордыш
	б/н
	32,85
	90
	117
	7,61

	13
	с. Овчухи
	2076/187
	32,85
	90
	117
	7,61

	14
	с. Брутово
	б/н
	36,50
	100
	130
	8,45

	15
	п. Садовый
	2568/263
	14,60
	40
	52
	3,38

	16
	п. Садовый
	2570/265
	14,60
	40
	52
	3,38

	17
	п. Садовый
	2569/264
	14,60
	40
	52
	3,38

	18
	п. Садовый
	3324/384
	21,90
	60
	78
	5,07

	19
	п. Садовый
	2335/222
	14,60
	40
	52
	3,38

	20
	п. Садовый
	3121/346
	54,75
	150
	195
	12,68

	21
	п. Садовый
	3122/347
	14,60
	40
	52
	3,38

	22
	с. Выпово
	б/н
	3,65
	10
	13
	0,85

	23
	с. Переборово
	79916
	10,95
	30
	39
	2,54

	24
	с. Сеславское
	б/н
	10,95
	30
	39
	2,54

	Боголюбовское с/п

	25
	с. Чириково
	2564/259
	3,65
	10
	13
	0,85

	26
	с. Добрынское
	3423/404
	25,55
	70
	91
	5,92

	27
	с. Добрынское
	3507/415
	16,43
	45
	58,5
	3,80

	28
	с. Добрынское
	3422/403
	9,13
	25
	32,5
	2,11

	29
	с. Добрынское
	2/95
	18,25
	50
	65
	4,23

	30
	с. Добрынское
	3508/416
	7,30
	20
	26
	1,69

	31
	с. Лемешки
	832/24
	10,95
	30
	39
	2,54

	32
	д. Раменье
	2089/200
	34,68
	95
	123,5
	8,03

	33
	д. Велисово
	1929/1
	1,83
	5
	6,5
	0,42

	34
	с. Ославское
	3598/426
	14,60
	40
	52
	3,38

	35
	к.п. Новый Берег
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Новоалександровское с/п

	36
	с. Новоалександрово
	3136/361 (9)
	9,13
	25
	32,5
	2,11

	37
	с. Новоалександрово
	3137/362 (8)
	9,13
	25
	32,5
	2,11

	38
	с. Новоалександрово
	3042/334 (6)
	9,13
	25
	32,5
	2,11

	39
	с. Новоалександрово
	3043/335 (5)
	9,13
	25
	32,5
	2,11

	40
	с. Кутуково
	1617/140
	18,25
	50
	65
	4,23

	41
	с. Клементьево
	3330/390
	7,30
	20
	26
	1,69

	42
	с. Клементьево
	1951/172
	12,78
	35
	45,5
	2,96

	43
	с. Новокаменское
	2450/242
	5,48
	15
	19,5
	1,27

	44
	п. Малининский
	2576/271
	14,60
	40
	52
	3,38

	45
	с. Обращиха
	3125/350
	5,48
	15
	19,5
	1,27

	46
	с. Старый двор
	3591/419
	5,48
	15
	19,5
	1,27

	47
	с. Старый двор
	3243/378
	21,90
	60
	78
	5,07

	48
	с. Старый двор
	3244/379
	9,13
	25
	32,5
	2,11

	49
	д. Зелени
	1794/157
	3,65
	10
	13
	0,85

	50
	д. Масленка
	4003/498
	1,83
	5
	6,5
	0,42

	51
	с. Горицы
	43200
	7,30
	20
	26
	1,69

	52
	с. Богослово
	б/н
	16,43
	45
	58,5
	3,80

	Селецкое с/п

	53
	п. Новый
	2845/308
	32,85
	90
	117
	7,61

	54
	д. Турово
	466
	10,95
	30
	39
	2,54

	55
	с. Омутское
	2449/241
	10,95
	30
	39
	2,54

	56
	п. Красногвардейский
	2577/272
	0,73
	2
	2,6
	0,17

	57
	п. Красногвардейский
	2578/273
	32,85
	90
	117
	7,61

	58
	п. Красногвардейский
	б/н
	32,85
	90
	117
	7,61

	59
	с. Лопатницы
	453
	14,60
	40
	52
	3,38

	60
	с. Красное
	3690/430
	9,13
	25
	32,5
	2,11

	61
	с. Черниж
	3963/489
	5,48
	15
	19,5
	1,27

	62
	с. Гавриловское
	1950/171
	87,60
	240
	312
	20,28

	63
	с. Гавриловское
	2849/312
	10,95
	30
	39
	2,54

	64
	с. Троица-Берег
	501
	9,13
	25
	32,5
	2,11

	65
	с. Крапивье
	2652/291
	7,30
	20
	26
	1,69

	66
	с. Большое Борисово
	3700/440
	4,38
	12
	15,6
	1,01

	67
	с. Торчино
	б/н
	16,43
	45
	58,5
	3,80

	68
	с. Весь
	3418/399
	21,90
	60
	78
	5,07

	69
	с. Весь
	3419/400
	21,90
	60
	78
	5,07

	70
	с. Янево
	2347/234
	16,43
	45
	58,5
	3,80

	71
	с. Кидекша
	3791/431
	10,95
	30
	39
	2,54

	72
	с. Глебовское
	454
	7,30
	20
	26
	1,69

	73
	с. Менчаково
	3842/456
	18,25
	50
	65
	4,23

	74
	с. Туртино
	н/д




2.1.7.9. [bookmark: _Toc26958897]Графики отпуска воды с ИЦВ (почасовые) в сутки наибольшего потребления каждого месяца за последний год
Фактические графики отпуска воды с ИЦВ (почасовые) в сутки наибольшего потребления каждого месяца за последний год не предоставлены.Расчетный суточный график водопотребления в районах с преобладающей жилой застройкой представлен на рисунке2.16.
[image: ]
[bookmark: _Toc26959269]Рисунок 2.16Расчетный суточный график водопотребления в районах населенных пунктов с преобладающей жилой застройкой

2.1.7.10. [bookmark: _Toc26958898]Оценка способности ИЦВ обеспечить отпуск воды в соответствии с фактическим графиком в сутки наибольшего потребления
В таблице 2.8 представлены балансы проектной производительности элементов технологической схемы водонасосных станций системы централизованного питьевого водоснабжения и расчетного отпуска воды в сутки наибольшего водопотребления.

[bookmark: _Toc27492697]Таблица 2.8Оценка способности ИЦВ обеспечить отпуск воды в соответствии с фактическим графиком в сутки наибольшего потребления
	№ п/п
	Населенный пункт
	№ скважины
	Проектная производительность ИЦВ, м3/ч
	Фактический отпуск воды в сутки максимального водопотребления, м3/ч
	Резерв/Дефицит (+/-)

	
	
	
	
	
	Арт.скважина
	Погружной насос

	
	
	
	Арт.скважина
	Погружной насос
	
	м3/ч
	%
	м3/ч
	%

	Павловское с/п

	1
	с. Барское Городище
	34528
	24
	40
	19,01
	4,99
	20,78
	20,99
	52,47

	2
	с. Барское Городище
	3425/406
	24
	40
	19,01
	4,99
	20,78
	20,99
	52,47

	3
	с. Спасское Городище
	2937/324
	28,8
	6,5
	19,44
	9,37
	32,52
	-12,94
	-199,00

	4
	с. Борисовское
	3124/349
	14,4
	4,2
	2,54
	11,87
	82,40
	1,67
	39,64

	5
	с. Борисовское
	235/238
	3,6
	6,5
	12,68
	-9,08
	-252,08
	-6,18
	-95,00

	6
	с. Порецкое
	3130/355
	8
	6,5
	12,68
	-4,68
	-58,44
	-6,18
	-95,00

	7
	с. Порецкое
	3997/492
	10
	6,5
	5,07
	4,93
	49,30
	1,43
	22,00

	8
	с. Порецкое
	2348/235
	7,2
	6,5
	8,45
	-1,25
	-17,36
	-1,95
	-30,00

	9
	с. Порецкое
	3503/411
	8
	2,5
	5,07
	2,93
	36,63
	-2,57
	-102,80

	10
	с. Васильково
	3328/388
	4
	4,8
	8,45
	-4,45
	-111,25
	-3,65
	-76,04

	11
	с. Мордыш
	б/н
	4,4
	6,5
	8,45
	-4,05
	-92,05
	-1,95
	-30,00

	12
	с. Мордыш
	б/н
	4
	6,5
	7,61
	-3,61
	-90,13
	-1,11
	-17,00

	13
	с. Овчухи
	2076/187
	1,1
	6,5
	7,61
	-6,51
	-591,36
	-1,11
	-17,00

	14
	с. Брутово
	б/н
	4,4
	6,5
	8,45
	-4,05
	-92,05
	-1,95
	-30,00

	15
	п. Садовый
	2568/263
	1,6
	4,8
	3,38
	-1,78
	-111,25
	1,42
	29,58

	16
	п. Садовый
	2570/265
	2,8
	4,8
	3,38
	-0,58
	-20,71
	1,42
	29,58

	17
	п. Садовый
	2569/264
	1,9
	4,8
	3,38
	-1,48
	-77,89
	1,42
	29,58

	18
	п. Садовый
	3324/384
	1,6
	5,4
	5,07
	-3,47
	-216,88
	0,33
	6,11

	19
	п. Садовый
	2335/222
	2
	4,8
	3,38
	-1,38
	-69,00
	1,42
	29,58

	20
	п. Садовый
	3121/346
	5,3
	6,5
	12,68
	-7,38
	-139,15
	-6,18
	-95,00

	21
	п. Садовый
	3122/347
	4,1
	1,5
	3,38
	0,72
	17,56
	-1,88
	-125,33

	22
	с. Выпово
	б/н
	8
	4,8
	0,85
	7,16
	89,44
	3,96
	82,40

	23
	с. Переборово
	79916
	2,4
	10
	2,54
	-0,14
	-5,63
	7,47
	74,65

	24
	с. Сеславское
	б/н
	2,2
	4,8
	2,54
	-0,34
	-15,23
	2,27
	47,19

	Боголюбовское с/п

	25
	с. Чириково
	2564/259
	7,2
	4,8
	0,85
	6,36
	88,26
	3,96
	82,40

	26
	с. Добрынское
	3423/404
	5
	4,8
	5,92
	-0,92
	-18,30
	-1,12
	-23,23

	27
	с. Добрынское
	3507/415
	3,42
	4,2
	3,80
	-0,38
	-11,18
	0,40
	9,46

	28
	с. Добрынское
	3422/403
	18
	4,8
	2,11
	15,89
	88,26
	2,69
	55,99

	29
	с. Добрынское
	2/95
	3,4
	4,8
	4,23
	-0,83
	-24,26
	0,57
	11,98

	30
	с. Добрынское
	3508/416
	7,2
	4,8
	1,69
	5,51
	76,53
	3,11
	64,79

	31
	с. Лемешки
	832/24
	6
	4,8
	2,54
	3,47
	57,75
	2,27
	47,19

	32
	д. Раменье
	2089/200
	13,68
	4,8
	8,03
	5,65
	41,32
	-3,23
	-67,24

	33
	д. Велисово
	1929/1
	1,35
	4,8
	0,42
	0,93
	68,70
	4,38
	91,20

	34
	с. Ославское
	3598/426
	10
	4,8
	3,38
	6,62
	66,20
	1,42
	29,58

	35
	к.п. Новый Берег
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Новоалександровское с/п

	36
	с. Новоалександрово
	3136/361 
	24
	10
	2,11
	21,89
	91,20
	7,89
	78,88

	37
	с. Новоалександрово
	3137/362 
	16
	10
	2,11
	13,89
	86,80
	7,89
	78,88

	38
	с. Новоалександрово
	3042/334 
	18
	10
	2,11
	15,89
	88,26
	7,89
	78,88

	39
	с. Новоалександрово
	3043/335 
	16
	10
	2,11
	13,89
	86,80
	7,89
	78,88

	40
	с. Кутуково
	1617/140
	7,2
	6,5
	4,23
	2,98
	41,32
	2,28
	35,00

	41
	с. Клементьево
	3330/390
	11
	6,5
	1,69
	9,31
	84,64
	4,81
	74,00

	42
	с. Клементьево
	1951/172
	7
	6,5
	2,96
	4,04
	57,75
	3,54
	54,50

	43
	с. Новокаменское
	2450/242
	6
	6,5
	1,27
	4,73
	78,88
	5,23
	80,50

	44
	п. Малининский
	2576/271
	6
	6,5
	3,38
	2,62
	43,67
	3,12
	48,00

	45
	с. Обращиха
	3125/350
	8
	4,8
	1,27
	6,73
	84,16
	3,53
	73,59

	46
	с. Старый двор
	3591/419
	11,8
	2,5
	1,27
	10,53
	89,26
	1,23
	49,30

	47
	с. Старый двор
	3243/378
	7,2
	6,5
	5,07
	2,13
	29,58
	1,43
	22,00

	48
	с. Старый двор
	3244/379
	7
	6,5
	2,11
	4,89
	69,82
	4,39
	67,50

	49
	д. Зелени
	1794/157
	18
	6,5
	0,85
	17,16
	95,31
	5,66
	87,00

	50
	д. Масленка
	4003/498
	7,3
	4,8
	0,42
	6,88
	94,21
	4,38
	91,20

	51
	с. Горицы
	43200
	18
	6,5
	1,69
	16,31
	90,61
	4,81
	74,00

	52
	с. Богослово
	б/н
	6
	6,5
	3,80
	2,20
	36,63
	2,70
	41,50

	Селецкое с/п

	53
	п. Новый
	2845/308
	20,6
	6,5
	7,61
	13,00
	63,08
	-1,11
	-17,00

	54
	д. Турово
	466
	18
	4,8
	2,54
	15,47
	85,92
	2,27
	47,19

	55
	с. Омутское
	2449/241
	9,1
	6,5
	2,54
	6,57
	72,14
	3,97
	61,00

	56
	п. Красногвардейский
	2577/272
	12
	6,5
	0,17
	11,83
	98,59
	6,33
	97,40

	57
	п. Красногвардейский
	2578/273
	12
	6,5
	7,61
	4,40
	36,63
	-1,11
	-17,00

	58
	п. Красногвардейский
	б/н
	4
	4,8
	7,61
	-3,61
	-90,13
	-2,81
	-58,44

	59
	с. Лопатницы
	453
	13
	6,5
	3,38
	9,62
	74,00
	3,12
	48,00

	60
	с. Красное
	3690/430
	20
	6,5
	2,11
	17,89
	89,44
	4,39
	67,50

	61
	с. Черниж
	3963/489
	3,2
	6,5
	1,27
	1,93
	60,39
	5,23
	80,50

	62
	с. Гавриловское
	1950/171
	10
	10
	20,28
	-10,28
	-102,80
	-10,28
	-102,80

	63
	с. Гавриловское
	2849/312
	3,6
	6,5
	2,54
	1,07
	29,58
	3,97
	61,00

	64
	с. Троица-Берег
	501
	15
	6,5
	2,11
	12,89
	85,92
	4,39
	67,50

	65
	с. Крапивье
	2652/291
	14,4
	6,5
	1,69
	12,71
	88,26
	4,81
	74,00

	66
	с. Большое Борисово
	3700/440
	6,3
	4,8
	1,01
	5,29
	83,90
	3,79
	78,88

	67
	с. Торчино
	б/н
	3
	6,5
	3,80
	-0,80
	-26,75
	2,70
	41,50

	68
	с. Весь
	3418/399
	12
	6,5
	5,07
	6,93
	57,75
	1,43
	22,00

	69
	с. Весь
	3419/400
	12
	6,5
	5,07
	6,93
	57,75
	1,43
	22,00

	70
	с. Янево
	2347/234
	8
	6,5
	3,80
	4,20
	52,47
	2,70
	41,50

	71
	с. Кидекша
	3791/431
	14
	4,2
	2,54
	11,47
	81,89
	1,67
	39,64

	72
	с. Глебовское
	454
	28
	6,5
	1,69
	26,31
	93,96
	4,81
	74,00

	73
	с. Менчаково
	3842/456
	16
	4,8
	4,23
	11,78
	73,59
	0,57
	11,98

	74
	с. Туртино**
	н/д
	 
	 
	 
	 
	 
	 











Из анализа таблицы2.8 следует, что проектная производительность элементов технологической схемы, установленных в с. Спасское Городище, с. Борисовское, с. Порецкое, с. Мордыш, с. Овчухи, с. Брутово, п. Садовый, с. Переборово, с. Сеславское, д. Раменье, с. Гариловское, с. Торчино не достаточна для обеспечения потребителей услугой централизованного питьевого водоснабжения водой необходимого качества в часы пикового водоразбора, в сутки наибольшего водопотребления. Сделанные выводы могут быть не точны ввиду использования для расчетов почасовых отпусков воды, полученных с использованием теоретического суточного графика водопотребления в районах населенных пунктов с преобладающей жилой застройкой и подлежат корректировке в случае предоставления фактических данных.

2.1.7.11. [bookmark: _Toc26958899]Протоколы анализов воды, забираемой (по каждой точке) и отпускаемой в сеть, помесячно за последние три года
Контроль качества воды осуществляется испытательной лабораторией контроля качества вод (ИЛККВ), имеющей необходимую аттестацию.
По информации, предоставленной МУП «Суздальские коммунальные системы», вода после проведения ее подготовки в 100% случаев соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, доля проб воды взятых в местах водоразбора (потребителя) соответствует нормам в 21 % случаев - в среднем по МУП «Суздальские коммунальные системы». 
На сегодняшний день большая часть трубопроводов холодного водоснабжения выработала эксплуатационный ресурс. Данное обстоятельство является причиной возникновения аварийных ситуаций, которые влекут за собой частые перебои водоснабжения и большой процент недопоставляемого потребителям водного ресурса. 
Сведения о качестве воды подземных водозаборов приведены в таблицах 2.9; 2.10.
[bookmark: _Toc27492698]Таблица 2.9Показатели качества централизованных систем водоснабжения
	Наименование
	Ед.изм
	Показатель

	Показатели
качества
воды и воздействия
на
окружающую среду
	Доля проб воды в местах водозабора,
соответствующих нормативам
	%
	21,0

	
	Доля проб сточных вод, не соответствующих
установленным нормативам допустимых
сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная
применительно к видам централизованных
систем водоотведения
	%
	10,0

	
	Доля проб воды в местах водоподготовки,
соответствующих нормативам
	%
	100,0

	
	Доля проб воды в местах водоразбора
(потребителя), соответствующих нормативам
	%
	21,0

	
	Объём сбрасываемых неочищенных
промывных вод по источникам
	тыс. м3
%
	24,0
100



[bookmark: _Toc27492699]Таблица 2.10Данные о пробах воды в местах водозабора централизованных
систем   водоснабжения
	Сельское
поселение
	Общее
количество
скважин, шт.
	Количество скважин, пробы которых
	Доля проб воды в местах
водозабора,
соответствующих
нормативам
	Доля проб воды в местах водозабора, не
соответствующих
нормативам

	
	
	не
соответствуют
нормативам
	соответствуют
нормативам
	
	

	Павловское
	24
	17
	7
	29%
	71%

	Боголюбовское
	10
	6
	4
	40%
	60%

	Селецкое
	22
	22
	0
	0%
	100%

	Новоалександровское
	17
	17
	0
	0%
	100%

	Итого
	73
	62
	11
	17%
	83%



2.1.7.12. [bookmark: _Toc26958900]Анализ качества очистки воды, направляемой с ИЦВ в сеть
Характеристики основных показателей загрязнения хозяйственно-питьевой воды:
· Водородный показатель - pH - является показателем щёлочности или кислотности воды;
·  Жёсткость - свидетельствует о наличии солей кальция и магния, эти соли не являются особо вредными для организма, но наличие их в больших количествах нежелательно;
· Окисляемость перманганатная - важная гигиеническая характеристика воды, свидетельствует о наличии органических веществ, величина не постоянная, внезапное повышение окисляемости говорит о загрязнении воды;
· Аммиак - в цикле естественного тления белковых тел в природе, а также в деятельности человека, как побочный результат промышленного цикла может  быть загрязнение воды аммиаком. Аммиак - это хорошо растворяющийся в воде газ, сильно отравляющий воду и окружающую среду;
· Сухой остаток (минерализация) - показывает общее количество солей и придает воде определенные вкусовые качества, как высокая минерализация (более 1000 мг/л), так и очень малая минерализация (до 100 мг/л) ухудшают вкус воды, а лишенная солей вода считается вредной, так как она понижает осмотическое давление внутри клетки;
· Мутность - показывает наличие в воде взвешенных частиц песка, глины; Цветность - обусловлена наличием в воде растворенных органических веществ;
· Железо, марганец - их присутствие в воде носит природный характер, а наличие железа в питьевой воде может быть вызвано плохим состоянием водопроводов;
· Кремний - является постоянным компонентом химического состава природной воды и из-за низкой растворимости присутствует в воде в малых количествах;
· Кадмий, свинец, ртуть - высокотоксичные металлы, могут поступать в источник водоснабжения со сточными водами промышленных предприятий;
· Азотная группа (аммоний, нитраты, нитриты) - образуются в результате разложения белковых соединений, свидетельствуют о загрязнении исходной воды;
· Фториды - попадают в организм человека главным образом с водой, оптимальное содержание от 0,7 до 1,2 мг/л, в нашей воде их мало, недостаток фтора в воде вызывает кариес зубов, а избыток разрушает зубы, вызывая другое заболевание – флюороз;
· Микробиологические и паразитологические показатели – индикаторы фекального загрязнения воды.
На большинстве скважин качество воды не соответствует требованиям
СанПинН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды
нецентрализованного водоснабжения. Санитарная. охрана источников» и ГН
2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ вводе водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования», ГН 2.1.5.2280-07 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК)химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования». 
Превышение предельно-допустимых концентраций наблюдаются по следующим показателям: железо общее, мутность, марганец. Сведения о превышениях показателей качества воды на водозаборах
представлены в таблице2.11.
[bookmark: _Toc27492700]Таблица 2.11Сведения о превышениях показателей качества воды на
водозаборах
	Сельское поселение
	Превышения по показателям на водозаборах

	
	Железо общее
	Марганец
	Мутность

	Павловское
	в 4,9-23,7 раз
	в 2 раза
	в 5,5-17,4 раз

	Боголюбовское
	в 1,4-8 раз
	в 1,9-3 раз
	-

	Селецкое
	в 1,2-29 раз
	в 1,2-11,2 раз
	в 1,55-17,4 раз

	Новоалександровское
	в 1,9-25,2 раз
	в 1,2-3 раза
	в 1,55-22,6 раз



2.1.7.13. [bookmark: _Toc26958901]Схема электроснабжения ИЦВ
Потребители электроэнергии ВЗУ относятся к потребителям первой и/или второй категории по надежности электроснабжения. Согласно СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п.7.1 насосные станции, подающие воду непосредственно в сеть противопожарного и объединенного с противопожарным водоснабжения следует относить к I категории надежности, за некоторым исключением (насосные станции, обеспечивающие пожаротушение населенных пунктов с числом жителей до 5 тысяч человек, производственных зданий с производствами категорий В, Г и Д при расходе воды на наружное пожаротушение более 10 л/с и некоторых других, допускается относить ко II категории надежности). Типовая схема электроснабжения ИЦВ представлена на рисунке 2.17.
[image: ]
[bookmark: _Toc26959270]Рисунок 2.17Типовая схема электроснабжения ИЦВ

2.1.7.14. [bookmark: _Toc26958902]Потребление электроэнергии ИЦВ без затрат на работу насосов станций второго подъема за три последние года
Данные по расходу электроэнергии на объем произведенных ресурсов в целом и с помесячной разбивкой по источникам системы централизованного водоснабжения не представлен.

2.1.7.15. [bookmark: _Toc26958903]Организация учета добываемой и отпускаемой холодной воды на ИЦВ
Учет потребленной воды производится как по индивидуальным счетчикам, так и по нормативам. Потребителей воды условно можно разделить на три категории: население, бюджетные организации и прочие потребители.
[bookmark: _GoBack]Информация об оснащенности абонентов приборами учета приведена в Таблице 2.12.
[bookmark: _Toc27492701]Таблица 2.12 Состояние учета на территории муниципальных образований Суздальского района
	№
п/п
	Наименование
	Ед.
изм.
	Показатель

	Павловское сельское поселение

	1.
	Количество вводов, оборудованных коммерческими приборами
учёта, в том числе по потребителям:
	шт.
	115

	1.1
	Население (общедомовые)
	
	16

	1.2
	Бюджетные организации
	
	19

	1.3
	Прочие потребители
	
	80

	2.
	Количество вводов, не оборудованных коммерческими приборами
учёта, в том числе по потребителям:
	шт.
	46

	2.1
	Население (общедомовые)
	
	29

	2.2.
	Бюджетные организации
	
	12

	2.3
	Прочие потребители
	
	5

	Боголюбовское сельское поселение

	3.
	Количество вводов, оборудованных коммерческими приборами
учёта, в том числе по потребителям:
	шт.
	29

	3.1
	Население (общедомовые)
	
	12

	3.2
	Бюджетные организации
	
	5

	3.3
	Прочие потребители
	
	12

	4.
	Количество вводов, не оборудованных коммерческими приборами
учёта, в том числе по потребителям:
	шт.
	13

	4.1
	Население (общедомовые)
	
	1

	4.2.
	Бюджетные организации
	
	12

	4.3
	Прочие потребители
	
	-

	Селецкое сельское поселение

	5.
	Количество вводов, оборудованных коммерческими приборами
учёта, в том числе по потребителям:
	шт.
	44

	5.1
	Население (общедомовые)
	
	14

	5.2
	Бюджетные организации
	
	8

	5.3
	Прочие потребители
	
	22

	6.
	Количество вводов, не оборудованных коммерческими приборами
учёта, в том числе по потребителям:
	шт.
	19

	6.1
	Население (общедомовые)
	
	9

	6.2.
	Бюджетные организации
	
	5

	6.3
	Прочие потребители
	
	5

	Новоалександровское сельское поселение

	7.
	Количество вводов, оборудованных коммерческими приборами
учёта, в том числе по потребителям:
	шт.
	83

	7.1
	Население (общедомовые)
	
	28

	7.2
	Бюджетные организации
	
	16

	7.3
	Прочие потребители
	
	39

	8.
	Количество вводов, не оборудованных коммерческими приборами
учёта, в том числе по потребителям:
	шт.
	22

	8.1
	Население (общедомовые)
	
	21

	8.2.
	Бюджетные организации
	
	1

	8.3
	Прочие потребители
	
	-



На текущий момент на территории Суздальского района установлено 271 общедомовых приборов учета. Таким образом, обеспеченность группы потребителей население приборами учета составляет около51 %. Промышленные предприятия и прочие организации обеспечены приборами учета на 94 %. Количество бюджетных организаций необорудованных приборами учета составляет 50 %.

2.1.7.16. [bookmark: _Toc26958904]Сведения о диспетчеризации и автоматизации технологических процессов на ИЦВ
Системы диспетчеризации и автоматизации водоснабжения на объектах сельских поселений Суздальского района отсутствуют. Управление режимами водоснабжения осуществляется в ручном режиме. Для сокращения числа технологических нарушений и бесперебойной подачи воды населению необходимо выполнение работ по автоматизации и диспетчеризации ИЦВ. Автоматизация насосной установки позволит добиться бесперебойного и надежного водоснабжения, сократить эксплуатационные расходы и затраты труда на водоснабжение. Повысить надежность работы системы водоснабжения, снизить значения потребления электрической энергии; улучшить качество предоставляемых услуг; повысить эффективность работы системы водоснабжения во время чрезвычайных ситуаций – пожаров.


2.1.7.17. [bookmark: _Toc26958905]Сведения о хозяйственной деятельности ИЦВ
Хозяйственная деятельность предприятий, которые осуществляют  централизованное водоснабжение, включает:
· проведение лабораторно-производственного контроля на соответствие качества воды, подаваемой потребителям, СанПиН 2.2.4-1074-01, или иметь договор на проведение таких работ с аттестованными лабораториями других организаций;
· проведение технологического контроля;
· соблюдение технологического регламента по эксплуатации сооружений по производству воды и ее водоподготовки, утвержденного руководителем предприятия;
· наличие аттестованной лаборатории, которая осуществляет производственный контроль, или договора на выполнение таких работ с аттестованными лабораториями других организаций;
· обеспечение наличия производственно-технической базы, необходимой для эксплуатации сооружений по производству воды и ее водоподготовки;
· проведение планово-предупредительных ремонтов объектов по производству воды в соответствии с требованиями законодательства;
· обеспечение соответствия деятельности по производству воды требованиям количественных и качественных характеристик, соответствующих параметрам, определенным государственными стандартами;
· осуществление производства воды с применением приборов учета на этапах подъема и очистки воды.
В таблице 2.13приведены данные о хозяйственной деятельности источников централизованного водоснабжения за 2016 год.


[bookmark: _Toc27492702]Таблица 2.13 Сведения о хозяйственной деятельности ИЦВ сельских поселений
	№ п/п
	Наименование
	Единица
измерений
	факт 2016г.

	Павловское и Боголюбовское сельские поселения

	1.1.
	Поднято воды 
	тыс.куб.м
	467,571

	1.2.
	Принято воды со стороны
	тыс.куб.м
	

	
	Пропущено через очистные сооружения
(справочно)
	тыс.куб.м
	309,261

	1.3.
	Транспортировка воды 
	тыс.куб.м
	443,071

	1.3.1.
	Потребление на собственные нужды (технологические нужды ихоз.бытовые)
	тыс.куб.м
	24,500

	
	в % от (поднято воды+принято воды со стороны)
	
	

	1.3.2.
	Потери воды
	тыс.куб.м
	33,810

	
	в % от ((поднято воды+принято воды со стороны) минус потребление на собственные нужды)
	
	

	1.4.
	Отпуск воды (реализации), всего:
	тыс.куб.м
	409,261

	
	в т.ч. а) населению
	тыс.куб.м
	362,231

	
	б) прочим потребителям
	тыс.куб.м
	29,948

	
	в) бюджетной сфере
	тыс.куб.м
	17,082

	
	г) другим отраслям предприятия
	тыс.куб.м
	

	
	д) другим водопроводам
	тыс.куб.м
	

	Селецкое сельское поселение

	2.1.
	Поднято воды 
	тыс.куб.м
	129,303

	2.2.
	Принято воды со стороны
	тыс.куб.м
	

	
	Пропущено через очистные сооружения
(справочно)
	тыс.куб.м
	

	2.3.
	Транспортировка воды 
	тыс.куб.м
	113,313

	2.3.1.
	Потребление на собственные нужды (технологические нужды ихоз.бытовые)
	тыс.куб.м
	2,130

	
	в % от (поднято воды+принято воды со стороны)
	
	1,311

	2.3.2.
	Потери воды
	тыс.куб.м
	11,730

	
	в % от ((поднято воды+принято воды со стороны) минус потреблении ена собственные нужды)
	
	11,974

	2.4.
	Отпуск питьевой воды (реализации), всего:
	тыс.куб.м
	115,443

	
	в т.ч. а) населению
	тыс.куб.м
	106,633

	
	б) прочим потребителям
	тыс.куб.м
	6,639

	
	в) бюджетной сфере
	тыс.куб.м
	2,171

	
	г) другим отраслям предприятия
	тыс.куб.м
	

	
	д) другим водопроводам
	тыс.куб.м
	

	Новоалександровское сельское поселение (кроме с. Новоалександрово)

	3.1.
	Поднято воды 
	тыс.куб.м
	55,679

	3.2.
	Принято воды со стороны
	тыс.куб.м
	122,712

	
	МУП "Владимирводоканал"
	тыс.куб.м
	122,712

	3.3.
	Транспортировка воды 
	тыс.куб.м
	178,391

	3.3.1.
	Потребление на собственные нужды (технологические нужды ихоз.бытовые)
	тыс.куб.м
	

	
	в % от (поднято воды+принято воды со стороны)
	
	

	3.3.2.
	Потери воды
	тыс.куб.м
	14,100

	
	в % от (поднято воды+принято воды со стороны) минус потребление на собственные нужды)
	
	7,904

	3.4.
	Отпуск воды (реализации), всего:
	тыс.куб.м
	164,291

	
	в т.ч. а) населению
	тыс.куб.м
	140,978

	
	б) прочим потребителям
	тыс.куб.м
	17,127

	
	в) бюджетной сфере
	тыс.куб.м
	6,186

	
	г) другим отраслям предприятия
	тыс.куб.м
	

	
	д) другим водопроводам
	тыс.куб.м
	

	с. Новоалександрово

	4.1.
	Поднято воды 
	тыс.куб.м
	65,490

	4.2.
	Принято воды со стороны
	тыс.куб.м
	

	
	Пропущено через очистные сооружения
(справочно)
	тыс.куб.м
	

	4.3.
	Транспортировка воды 
	тыс.куб.м
	65,490

	4.3.1.
	Потребление на собственные нужды (технологические нужды ихоз.бытовые)
	тыс.куб.м
	

	
	в % от (поднято воды+принято воды со стороны)
	
	

	4.3.2.
	Потери воды
	тыс.куб.м
	8,700

	
	в % от ((поднято воды+принято воды со стороны) минус потребление на собственные нужды)
	
	13,284

	4.4.
	Отпуск воды (реализации), всего:
	тыс.куб.м
	56,790

	
	в т.ч. а) населению
	
	47,519

	
	б) прочим потребителям
	тыс.куб.м
	3,884

	
	в) бюджетной сфере
	тыс.куб.м
	5,387

	
	г) другим отраслям предприятия
	тыс.куб.м
	

	
	д) другим водопроводам
	тыс.куб.м
	



2.1.7.18. [bookmark: _Toc26958906]Описание системы транспорта централизованного водоснабжения с указанием насосных станций, резервуаров питьевой воды, водонапорных башен, колодцев с регулирующей и секционирующей арматурой
В системе транспорта централизованного питьевого водоснабжения сельских поселений Суздальского района эксплуатируются 4 насосных станций 2-го подъема: п. Садовый ул. Ягодная, п. Садовый у пруда, с. Новоалександрово, п. Красногвардейский; 3 станции обезжелезивания: с. Павловское, с. Кидекша, с. Барское Городище; 24 водонапорных башни: с. Порецкое, с. Васильково, с. Мордыш, с. Овчухи, с. Выпово, с. Сеславское, с. Чириково, с. Добрынское, с. Лемешки, с. Раменье, с. Ославское, с. Кутуково, п. Малининский, с. Обращиха, с. Старый Двор, с. Гавриловское, с. Крапивье, с. Большое Борисово, с. Торчино, с. Менчаково.
Водопроводная сеть - система трубопроводов для передачи воды к местам потребления. Водопроводная сеть должна обеспечивать надежное и бесперебойное транспортирование воды к потребителям в необходимых количествах под напором, достаточным для подачи воды к самой отдаленной и высоко расположенной точке водоразбора.
Протяженность водопроводных сетей Павловского сельского поселения составляет 80,52 км. Протяженность водопроводных сетей Боголюбовского сельского поселения составляет 22,55 км. Протяженность водопроводных сетей Селецкого сельского поселения составляет 82,01км. Протяженность водопроводных сетей Новоалександровского сельского поселения составляет 68,4км. 
Подробная характеристика водопроводных сетей в разрезе населенных пунктов в данной актуализации не приводится, т.к. требует уточнения по протяженности, диаметру и материалу труб.

2.1.7.19. [bookmark: _Toc26958907]Характеристика сооружений системы транспорта централизованного водоснабжения с указанием адресной привязки, состояния и сроков ввода в эксплуатацию
Техническая информация по насосным станциям второго подъема приведена в Таблице 2.14.
Техническая информация по станциям обезжелезивания приведена в Таблице 2.15. 
Техническая информация по водонапорным башням приведена в Таблице 2.16.

[bookmark: _Toc27492703]Таблица 2.14 Техническая информация по насосным станциям второго подъема
	Месторасположение станции
	Тип насосов
	Год ввода в эксплуатацию
	Подача, м3/ч
	Напор, м
	Мощность двигателя, кВт
	ЧРП
	Прибор учета электроэнергии

	п. Садовый ул. Ягодная
	КМ 65-50-160
	н/д
	32
	34
	5,5
	INNOVERT
	Се-101

	п. Садовый у пруда
	ЭЦВ 5-6,5-120
	2019
	6,5
	120
	4
	-
	ЦЕ 6803В

	с. Новоалександрово
	К 160/20
	н/д
	200
	20
	18,7
	+
	ЦЕ 6803В

	п. Красногвардейский
	КМ 150-125-250
	н/д
	200
	20
	18,7
	INNOVERT
	ЦЕ 6803В



[bookmark: _Toc27492704]Таблица 2.15 Техническая информация по  станциям обезжелезивания
	Месторасположение станции
	Тип насосов
	Год ввода в эксплуатацию
	Подача, м3/ч
	Напор, м
	Мощность двигателя, кВт
	ЧРП
	Прибор учета электроэнергии

	п. Павловское
	К 45/55- 3 ед.
	2009
	40
	41,5
	15
	Hitachi L300P
	н/д

	с. Кидекша

	Calpeda MXH-406
	2016
	8
	23
	1.5
	нет
	н/д

	
	Calpeda MXH-805/F
	2016
	8
	47
	1,8
	Веспер Е2-8300-005Н
	н-д

	с. Барское Городище
	Calpeda MXH-406
	2016
	8
	23
	1.5
	нет
	н/д

	
	Calpeda MXH-805/F
	2016
	8
	47
	1,8
	Веспер Е2-8300-005Н
	н-д








[bookmark: _Toc27492705]Таблица 2.16 Техническая информация по водонапорным башням
	№ п/п
	Населенный пункт
	№ скважины
	Объем водонапорной башни, м3

	Павловское с/п

	1
	с. Порецкое
	3130/355
	41

	2
	с. Васильково
	3328/388
	16

	3
	с. Мордыш
	б/н
	30

	4
	с. Овчухи
	2076/187
	16

	5
	с. Выпово
	б/н
	16

	6
	с. Сеславское
	б/н
	16

	Боголюбовское с/п

	7
	с. Чириково
	2564/259
	16

	8
	с. Добрынское
	3423/404
	16

	9
	с. Добрынское
	3507/415
	16

	10
	с. Добрынское
	3422/403
	16

	11
	с. Добрынское
	2/95
	41

	12
	с. Добрынское
	3508/416
	41

	13
	с. Лемешки
	832/24
	16

	14
	д. Раменье
	2089/200
	16

	15
	с. Ославское
	3598/426
	16

	Новоалександровское с/п

	16
	с. Кутуково
	1617/140
	21

	17
	п. Малининский
	2576/271
	16

	18
	с. Обращиха
	3125/350
	16

	19
	с. Старый двор
	3591/419
	21

	Селецкое с/п

	20
	с. Гавриловское
	1950/171
	21

	21
	с. Крапивье
	2652/291
	16

	22
	с. Большое Борисово
	3700/440
	16

	23
	с. Торчино
	б/н
	16

	24
	с. Менчаково
	3842/456
	16



2.1.7.20. [bookmark: _Toc26958908]Анализ исполнения предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды
Предписания о нарушениях отсутствуют.

2.1.7.21. [bookmark: _Toc26958909]Анализ пропускной способности системы транспорта воды по результатам гидравлических расчетов по основным направлениям и по данным замеров в контрольных точках
Пропускная способность участков трубопроводов водопроводной сети оценивается с помощью программно-расчетного комплекса ZuluHydro.
Пакет ZuluHydro позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные гидравлические расчеты. Расчету подлежат тупиковые и кольцевые сети водоснабжения. Расчеты ZuluHydro могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.
Для определения пропускной способности участков трубопроводов водопроводной сети необходимо уточнить их месторасположение, протяженность, диаметр и материал трубопроводов.

2.1.7.22. [bookmark: _Toc26958910]Расчет потерь питьевой воды при транспорте  

Порядок расчета потерь воды при транспортировке определен в  Методических указаниях по расчету расходов и потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 октября 2014 года N 640/пр.
Нормативные потери  воды в системах централизованного водоснабжения сельских поселений Суздальского района представлены в Таблице 2.17.

[bookmark: _Toc27492706]Таблица 2.17 Нормативные потери воды в системах централизованного водоснабжения
	№ п/п
	Населенный пункт
	Потери воды за счет естественной убыли при транспортировке по трубопроводам
	Потери воды через уплотнения запорной арматуры на трубопроводах
	Итого потерь воды

	Павловское с/п

	1
	с Пвавловское, с. Барское Городище, с Семеновское красное
	4618,26
	1569,50
	6187,76

	2
	с. Спасское Городище
	1080,32
	1569,50
	2649,82

	3
	с. Борисовское
	1720,81
	1569,50
	3290,31

	4
	с. Порецкое
	2259,18
	1569,50
	3828,68

	5
	с. Васильково
	609,98
	1569,50
	2179,48

	6
	с. Мордыш
	1509,36
	1569,50
	3078,86

	7
	с. Овчухи
	501,65
	1569,50
	2071,15

	8
	с. Брутово
	541,74
	1569,50
	2111,24

	9
	п. Садовый
	1445,60
	1569,50
	3015,10

	10
	с. Выпово
	329,92
	1569,50
	1899,42

	11
	с. Переборово
	150,67
	1569,50
	1720,17

	12
	с. Сеславское
	167,83
	1569,50
	1737,33

	 
	Итого по с.п. Павловское
	14935,34
	18834,00
	33769,34

	Боголюбовское с/п

	13
	с. Чириково
	409,92
	1569,50
	1979,42

	14
	с. Добрынское
	2003,58
	1569,50
	3573,08

	15
	д. Раменье
	175,98
	1569,50
	1745,48

	16
	д. Велисово
	71,96
	1569,50
	1641,46

	17
	п. Сокол
	236,73
	1569,50
	1806,23

	18
	к.п. Новый берег
	419,43
	1569,50
	1988,93

	19
	с. Ославское
	226,26
	1569,50
	1795,76

	 
	Итого по с.п. Боголюбовское
	3543,85
	10986,50
	14530,35

	Новоалександровское с/п

	20
	с. Новоалександрово
	1381,91
	1569,50
	2951,41

	21
	с. Кутуково
	827,11
	1569,50
	2396,61

	22
	с. Клементьево
	809,59
	1569,50
	2379,09

	23
	с. Новокаменское
	317,03
	1569,50
	1886,53

	24
	п. Малининский
	246,49
	1569,50
	1815,99

	25
	с. Обращиха
	361,71
	1569,50
	1931,21

	26
	с. Старый двор
	1293,91
	1569,50
	2863,41

	27
	д. Зелени
	250,13
	1569,50
	1819,63

	28
	д. Масленка
	324,52
	1569,50
	1894,02

	29
	с. Горицы
	636,87
	1569,50
	2206,37

	30
	с. Сновицы
	3161,45
	1569,50
	4730,95

	31
	с. Цыбеево
	754,38
	1569,50
	2323,88

	32
	с. Богослово
	948,35
	1569,50
	2517,85

	 
	Итого по с.п. Новоалесандровское
	11313,45
	20403,50
	31716,95

	Селецкое с/п

	33
	с. Омутское
	726,76
	1569,50
	2296,26

	34
	п. Красногвардейский
	1769,18
	1569,50
	3338,68

	35
	с. Лопатницы
	366,90
	1569,50
	1936,40

	36
	с. Красное
	840,69
	1569,50
	2410,19

	37
	с. Черниж
	514,16
	1569,50
	2083,66

	38
	с. Гавриловское
	1684,35
	1569,50
	3253,85

	39
	с. Троица-Берег
	557,55
	1569,50
	2127,05

	40
	с. Крапивье
	351,73
	1569,50
	1921,23

	41
	с. Большое Борисово
	325,03
	1569,50
	1894,53

	42
	с. Торчино
	1267,60
	1569,50
	2837,10

	43
	с. Весь
	1513,20
	1569,50
	3082,70

	44
	с. Янево
	587,33
	1569,50
	2156,83

	45
	с. Кидекша
	492,96
	1569,50
	2062,46

	46
	с. Глебовское
	477,64
	1569,50
	2047,14

	47
	с. Менчаково
	283,60
	1569,50
	1853,10

	48
	с. Туртино
	0,00
	1569,50
	1569,50

	 
	Итого по с.п. Селецкое
	11758,68
	25112,00
	36870,68



2.1.7.23. [bookmark: _Toc26958911]Анализ причин потери воды при транспорте
Основная доля потерь воды в сетях приходится на утечки. Причиной данной проблемы является наличие преимущественно ветхих водопроводных сетей. В настоящий момент сети имеют износ свыше 80 %.

2.1.8. [bookmark: _Toc26958912]Описание систем централизованного горячего водоснабжения

2.1.8.1. [bookmark: _Toc26958913]Расположение систем централизованного горячего водоснабжения
Горячее водоснабжение потребителей сельских поселений Суздальского района осуществляется централизованно с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, т.е. приготовление горячей воды на цели горячего водоснабжения осуществляется централизованно, на источниках тепловой энергии (котельных) с использованием теплоносителя в теплообменниках для подогрева холодной водопроводной воды, поступающей в систему горячего водоснабжения. Горячая вода распределяется по потребителям по отдельной системе трубопроводов.
Система централизованного горячего водоснабжения с. Павловское расположена в границах технологической зоны холодного  водоснабжения 1.1. Источник тепловой энергии расположен с. Павловское – Котельная № 1.
Система централизованного горячего водоснабжения п. Садовый расположена в границах технологической зоны холодного  водоснабжения 1.9. Источник тепловой энергии расположен п. Садовый – Котельная № 2.
Система централизованного горячего водоснабжения п. Сокол расположена в границах технологической зоны холодного  водоснабжения 2.1. Источник тепловой энергии расположен п. Садовый – Котельная № 6.
Система централизованного горячего водоснабжения с. Сновицы расположена в границах технологической зоны холодного  водоснабжения 4.2. Источники тепловой энергии расположены с. Сновицы – Котельная № 1 и Котельная № 2.
Система централизованного горячего водоснабжения п. Содышка расположена в границах технологической зоны холодного  водоснабжения 4.15. Источник тепловой энергии расположен п. Содышка – Котельная № 4.
Организационная структура горячего водоснабжения на территории
сельских поселений Суздальского района приведена на рисунках 2.18. – 2.20.
[image: 2]
[bookmark: _Toc26959271]Рисунок 2.18 Организационная структура горячего водоснабжения на территории Павловского сельского поселения
[image: 4]
[bookmark: _Toc26959272]Рисунок 2.19 Организационная структура горячего водоснабжения п. Сокол
[image: 7]
[bookmark: _Toc26959273]Рисунок 2.20 Организационная структура горячего водоснабжения п. Содышка

2.1.8.2. [bookmark: _Toc26958914]Технологическая схема приготовления горячей воды на ИЦВ горячей водой
В настоящее время все потребители централизованных систем горячего водоснабжения сельских поселений Суздальского района получают
горячую воду по закрытой схеме.
В закрытых системах воду из тепловых сетей используют только в качестве
теплоносителя в теплообменниках для подогрева холодной водопроводной воды,
поступающей в местную систему горячего водоснабжения. Подача воды на горячее водоснабжение в закрытых системах теплоснабжения осуществляется через водо-водяные теплообменники.
Все централизованные системы ГВС были запроектированы с
циркуляционными трубопроводами для обеспечения потребителей горячей водой,
так как без них при отсутствии водоразбора вода в подающих линиях быстро
остывает, и потребитель вынужден ее сливать, теряя при этом воду и теплоту.
Циркуляционные трубопроводы и циркуляционные насосы создают непрерывное
движение воды – циркуляцию по замкнутому контуру: теплообменник – подающий трубопровод – водоразборный кран – циркуляционный трубопровод – теплообменник, поддерживая температуру горячей воды у водоразборного крана на нормативном уровне 60 °С.
В настоящее время в основном централизованные системы ГВС представлены двухтрубной системой.
Регулирование расхода отпуска горячей воды осуществляется количественно, в зависимости от объема потребления горячей воды потребителями.
Схема подключения потребителей, имеющих нагрузку горячего водоснабжения, представлена на рисунке 2.21.

[image: ]
[bookmark: _Toc26959274]Рисунок 2.21Схема подключения потребителей, имеющих нагрузку ГВС

2.1.8.3. [bookmark: _Toc26958915]Описание системы транспорта горячей воды
Транспортировка горячей воды до потребителей в системе централизованного горячего водоснабжения сельских поселений Суздальского района осуществляется по трубопроводам систем централизованного горячего водоснабжения. Схема расположения сетей ГВС представлена на рисунках 2.22. – 2.26.
[image: ]
[bookmark: _Toc26959275]Рисунок 2.22 Сети ГВС  от Котельной  № 1 с. Павловское

[image: ]
[bookmark: _Toc26959276]Рисунок 2.23 Сети ГВС  от Котельной  № 2 п. Садовый

[image: ]

[bookmark: _Toc26959277]Рисунок 2.24 Сети ГВС  от Котельной  № 6 п. Сокол

[image: ]
[bookmark: _Toc26959278]Рисунок 2.25 Сети ГВС  от Котельной  № 1 и Котельной № 2 с. Сновицы
[image: ]

[bookmark: _Toc26959279]Рисунок 2.26 Сети ГВС  от Котельной  № 4 п. Содышка

2.1.8.4. [bookmark: _Toc26958916]Сведения о фактических потерях горячей воды при ее транспортировке (годовых, среднесуточных, максимальных суточных)
Учет потерь горячей воды при ее транспортировке потребителю (годовых,  среднесуточных, максимальных суточных) не ведется.

2.1.8.5. [bookmark: _Toc26958917]Анализ исполнения предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды
Предписания надзорных органов отсутствуют.

2.1.8.6. [bookmark: _Toc26958918]Оценка эффективности технологической схемы системы централизованного горячего водоснабжения
В сельских поселениях Суздальского района  используются закрытые схемы подачи горячей воды, что соответствует современным требованиям эффективного горячего водоснабжения.

2.1.9. [bookmark: _Toc26958919]Оценка надежности водоснабжения сельских поселений Суздальского района

Надежность является одним из важнейших свойств, которым должны обладать системы водоснабжения.
Надежность систем водоснабжения — комплексная характеристика, функционально определяющая работоспособность всех конструктивных звеньев, входящих в его состав: трубопроводов, оборудования трубопроводов (запорная, предохранительная арматура и пр.), сооружений на сети. Системы водоснабжения должна быть запроектирована и устроена так, чтобы она удовлетворяла при нормальной работе (будучи полностью исправной) требованиям потребителей воды и чтобы уровень обеспечения потребителей не падал ниже установленного допустимого предела при возникновении в них любых возможных неисправностей. Указанное снижение уровня обеспечения абонентов может быть выражено в снижении количества подаваемой воды, снижении давления в критических точках водопроводной сети, ухудшении качества подаваемой воды, и т.д.
В соответствии с п. 5 Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  от 4 апреля 2014 года № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км). Уровень надежности за 2016 год в целом по сельским поселениям Суздальского района представлен в Таблице 2.18.
[bookmark: _Toc27492707]Таблица 2.18Показатели надежности работы централизованных систем водоснабжения
	Наименование
	Ед.изм
	Показатель

	Показатель надежности и
бесперебойности водоснабжения
	Удельное количество аварий в расчете на протяженность сети водоснабжения в год.
	ед./км в год
	1,5




2.1.10. [bookmark: _Toc26958920]Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении сельских поселений Суздальского района

В ходе сбора информации были выявлены следующие проблемы технического и технологического характера, представленные в таблице  2.19.
[bookmark: _Toc27492708]Таблица 2.19 Описание существующих технических и технологических проблем
	№ п/п
	Проблемы
	Причины
	Последствия

	1.
	Общие
	 
	 

	1.1.
	Высокая доля ручного труда операторов ВЗУ
	Отсутствие АСУ ТП
	Повышенные затраты на оплату труда

	1.2.
	Отсутствие возможности оценить последствия вариантов реализации различных мероприятий по реконструкции объектов системы водоснабжения
	Отсутствие гидравлической модели водопроводной сети, позволяющей прорабатывать различные сценарии развития сети
	Риск принятия неоптимальных решений по развитию системы водоснабжения. 

	1.3.
	Неконтролируемый отпуск воды потребителям
	Отсутствие выверенных абонентской базы и объемов потребления 
	Наличие неоплачиваемых объемов воды при отпуске по нормативам потребления

	1.4.
	Несовершенная система сбора и обработки показаний водомеров
	Отсутствие системы дистанционного сбора и показаний водомеров
	Высокие трудозатраты по сбору показаний водомеров

	2.
	Объекты
	 
	 

	2.1.
	Периодическое несоответствие качества питьевой воды существующим требованиям, предъявляемым к воде питьевого качества на ВЗУ
	Колебания качества воды в источнике выше допустимых величин. Отсутствие сооружений водоподготовки на ВЗУ
	Возникновение неблагоприятных факторов для здоровья населения

	2.2.
	Снижение дебита скважин
	Износ и кальматация фильтра. Понижение статического уровня.
	Возможное ограничение поставки требуемого количества воды потребителям

	3.
	Сети
	 
	 

	3.1.
	Нерациональное использование природных ресурсов за счет утечек воды в водопроводной сети
	Наличие скрытых утечек в водопроводных сетях
	Дополнительные затраты на подъем, очистку и подачу воды в объеме утечек

	3.2.
	Нерациональное использование природных ресурсов за счет утечек воды в водопроводной сети 
	Увеличение объема утечек из  трубопроводов, с истекшим сроком эксплуатации
	Рост затрат на подачу воды

	3.3.
	Низкий уровень благоустройства в домах без ЦВС
	Отсутствие охвата системой ЦВС
	Некомфортные условия проживания



2.2. [bookmark: _Toc26958921]Баланс водоснабжения и потребления горячей,  холодной  воды

2.2.1. [bookmark: _Toc26958922]Нормы потребления воды

Постановлением Администрация Владимирской области от 9 ноября 2016 года № 984 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и отопления» (с изменениями на 23 апреля 2018 года) на территории Владимирской области утверждены нормы потребления, представленные в Таблицах 2.20. и 2.21.
[bookmark: _Toc27492709]Таблица 2.20Нормативы потребления коммунальной услуги холодное водоснабжение в жилых помещениях
	№
п/п
	Категория жилых помещений
	Метод расчета
нормативов
коммунальной
услуги по
холодному
водоснабжению
	Величина
норматива
потребления
коммунальной
услуги по
холодному
водоснабжению
(куб.м/чел./месяц)

	1
	Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным и горячим
водоснабжением, водоотведением,
оборудованные унитазами, раковинами, мойками,
ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем
	расчётный
	4,24

	2
	Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным и горячим
водоснабжением, водоотведением,
оборудованные унитазами, раковинами, мойками,
ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем
	расчётный
	4,28

	3
	Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным и горячим
водоснабжением, водоотведением,
оборудованные унитазами, раковинами, мойками,
ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем
	расчётный
	4,33

	4
	Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным и горячим
водоснабжением, водоотведением,
оборудованные унитазами, раковинами, мойками,
ваннами без душа
	расчётный
	3,02

	5
	Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным и горячим
водоснабжением, водоотведением,
оборудованные унитазами, раковинами, мойками
	расчётный
	2,65

	6
	Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным и горячим
водоснабжением, водоотведением,
оборудованные унитазами, раковинами, мойками,
душем
	расчётный
	3,79

	7
	Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным и горячим
водоснабжением, без централизованного
водоотведения, оборудованные унитазами,
раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной
1200 мм с душем
	расчётный
	4,24

	8
	Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным и горячим
водоснабжением, без централизованного
водоотведения, оборудованные унитазами,
раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 -
1550 мм с душем
	расчётный
	4,28

	9
	Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным и горячим
водоснабжением, без централизованного
водоотведения, оборудованные унитазами,
раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 -
1700 мм с душем
	расчётный
	4,33

	10
	Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным и горячим
водоснабжением, без централизованного
водоотведения, оборудованные унитазами,
раковинами, мойками, ваннами без душа
	расчётный
	3,02

	11
	Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным и горячим
водоснабжением, без централизованного
водоотведения, оборудованные унитазами,
раковинами, мойками, душем
	расчётный
	3,79

	12
	Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным водоснабжением,
водонагревателями, водоотведением,
оборудованные унитазами, раковинами, мойками,
душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с
душем
	расчётный
	7,36

	13
	Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным водоснабжением,
без водонагревателей, водоотведением,
оборудованные унитазами, раковинами, мойками,
ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем
	расчётный
	4,86

	14
	Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодньм водоснабжением,
водонагревателями, водоотведением,
оборудованные унитазами, раковинами, мойками,
душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с
душем
	расчётный
	7,46

	15
	Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным водоснабжением,
без водонагревателей, водоотведением,
оборудованные унитазами, раковинами, мойками,
и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем
	расчётный
	4,96

	16
	Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным водоснабжением,
водонагревателями, водоотведением,
оборудованные унитазами, раковинами, мойками,
душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с
душем
	расчётный
	7,56

	17
	Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным водоснабжением,
без водонагревателей, водоотведением,
оборудованные унитазами, раковинами, мойками
и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем
	расчётный
	5,06

	18
	Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным водоснабжением,
водонагревателями, водоотведением,
оборудованные унитазами, раковинами, мойками,
душами и ваннами без душа
	расчётный
	7,16

	19
	Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным водоснабжением,
водонагревателями, водоотведением,
оборудованные унитазами, раковинами, мойками,
ваннами без душа
	расчётный
	4,66

	20
	Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным водоснабжением,
водонагревателями, водоотведением,
оборудованные унитазами, раковинами, мойками,
душами
	расчётный
	6,36

	21
	Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным водоснабжением,
водонагревателями, водоотведением,
оборудованные унитазами, раковинами, мойками
	расчётный
	3,86

	22
	Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным водоснабжением,
водонагревателями, без централизованного
водоотведения, оборудованные унитазами,
раковинами, мойками, душами и ваннами
сидячими длиной 1200 мм с душем
	расчётный
	7,36

	23
	Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным водоснабжением,
водонагревателями, без централизованного
водоотведения, оборудованные унитазами,
раковинами, мойками, душами и ваннами длиной
1500 - 1550 мм с душем
	расчётный
	7,46

	24
	Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным водоснабжением,
водонагревателями, без централизованного
водоотведения, оборудованные унитазами,
раковинами, мойками, душами и ваннами длиной
1650 - 1700 мм с душем
	расчётный
	7,56

	25
	Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным водоснабжением,
водонагревателями, без централизованного
водоотведения, оборудованные унитазами,
раковинами, мойками, ваннами без душа
	расчётный
	4,66

	26
	Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным водоснабжением,
водонагревателями, без централизованного
водоотведения, оборудованные унитазами,
раковинами, мойками, душами
	расчётный
	6,36

	27
	Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным водоснабжением,
водонагревателями, без централизованного
водоотведения, оборудованные раковинами,
мойками
	расчётный
	3,15

	28
	Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным водоснабжением,
водонагревателями, без централизованного
водоотведения, оборудованные унитазами,
раковинами, мойками
	расчётный
	3,86

	29
	Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным водоснабжением,
без водонагревателей, без централизованного
водоотведения, оборудованные раковинами,
мойками
	расчётный
	3,15

	30
	Многоквартирные и жилые дома без
водонагревателей с водопроводом и
канализацией, оборудованные раковинами,
мойками и унитазами
	расчётный
	3,86

	31
	Многоквартирные и жилые дома без
водонагревателей с водопроводом без
водоотведения, оборудованные раковинами,
мойками и унитазами
	расчётный
	3,86

	32
	Многоквартирные и жилые дома без
водонагревателей с централизованным холодным
водоснабжением и водоотведением,
оборудованные раковинами и мойками
	расчётный
	3,15

	33
	Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным водоснабжением,
без централизованного водоотведения,
оборудованные умывальниками, мойками,
унитазами, ваннами сидячими длиной 1200 мм,
душами
	расчётный
	5,22

	34
	Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным водоснабжением,
без централизованного водоотведения,
оборудованные умывальниками, мойками,
унитазами, ваннами длиной 1500 -1550 мм,
душами
	расчётный
	5,32

	35
	Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным водоснабжением,
без централизованного водоотведения,
оборудованные умывальниками, мойками,
унитазами, ваннами длиной 1650 -1700 мм,
душами
	расчётный
	5,42

	36
	Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным водоснабжением,
без централизованного водоотведения,
оборудованные умывальниками, мойками,
унитазами, ваннами без душа, душами
	расчётный
	5,02

	37
	Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным водоснабжением,
без централизованного водоотведения,
оборудованные умывальниками, мойками,
унитазами
	расчётный
	1,72

	38
	Многоквартирные дома и жилые дома с
водоразборной колонкой
	расчётный
	1,22

	39
	Дома, использующиеся в качестве общежитий,
оборудованные мойками, раковинами, унитазами,
с душевыми с централизованным холодным и
горячим водоснабжением, водоотведением
	расчётный
	3,01

	40
	Дома, использующиеся в качестве общежитий,
оборудованные мойками, раковинами, унитазами,
с централизованным холодным и горячим
водоснабжением, водоотведением
	расчётный
	2,24

	41
	Дома, использующиеся в качестве общежитий,
оборудованные мойками, раковинами, унитазами,
с душевыми с централизованным холодным
водоснабжением, водоотведением, с
водонагревателями
	расчётный
	4,88

	42
	Дома, использующиеся в качестве общежитий,
оборудованные мойками, раковинами, унитазами,
с централизованным холодным водоснабжением,
водоотведением, с водонагревателями
	расчетный
	3,18

	43
	Дома, использующиеся в качестве общежитий,
оборудованные мойками, раковинами, унитазами,
с централизованным холодным водоснабжением,
водоотведением
	расчётный
	3,18

	44
	Дома, использующиеся в качестве общежитий,
оборудованные мойками, унитазами, с душевыми
с централизованным холодным водоснабжением,
водоотведением
	расчётный
	3,26

	45
	Дома, использующиеся в качестве общежитий,
оборудованные мойками, унитазами, с
централизованным холодным водоснабжением,
водоотведением
	расчётный
	1,56





[bookmark: _Toc27492710]Таблица 2.21Нормативы потребления коммунальной услуги горячее водоснабжение вжилых помещениях
	№п/п
	Категория жилых помещений
	Метод расчета
нормативов
коммунальной услуги
по горячему
водоснабжению
	Величина норматива
потребления
коммунальной услуги
по горячему
водоснабжению
(куб.м/чел./месяц)

	1
	Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным и
горячим водоснабжением,
водоотведением, оборудованные
унитазами, раковинами, мойками,
ваннами сидячими длиной 1200 мм
с душем
	расчётный
	3,12

	2
	Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным и
горячим водоснабжением,
водоотведением, оборудованные
унитазами, раковинами, мойками,
ваннами длиной 1500 - 1550 мм с
душем
	расчётный
	3,18

	3
	Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным и
горячим водоснабжением,
водоотведением, оборудованные
унитазами, раковинами, мойками,
ваннами длиной 1650 - 1700 мм с
душем
	расчётный
	3,23

	4
	Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным и
горячим водоснабжением,
водоотведением, оборудованные
унитазами, раковинами, мойками,
ваннами без душа
	расчётный
	1,64

	5
	Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным и
горячим водоснабжением,
водоотведением, оборудованные
унитазами, раковинами, мойками
	расчётный
	1,21

	6
	Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным и
горячим водоснабжением,
водоотведением, оборудованные
унитазами, раковинами, мойками,
душем
	расчётный
	2,57

	7
	Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным и
горячим водоснабжением, без
централизованного водоотведения,
оборудованные унитазами,
раковинами, мойками, ваннами
сидячими длиной 1200 мм с душем
	расчётный
	3,12

	8
	Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным и
горячим водоснабжением, без
централизованного водоотведения,
оборудованные унитазами,
раковинами, мойками, ваннами
длиной 1500 -1550 мм с душем
	расчётный
	3,18

	9
	Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным и
горячим водоснабжением, без
централизованного водоотведения,
оборудованные унитазами,
раковинами, мойками, ваннами
длиной 1650 -1700 мм с душем
	расчётный
	3,23

	10
	Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным и
горячим водоснабжением, без
централизованного водоотведения,
оборудованные унитазами,
раковинами, мойками, ваннами без
душа
	расчётный
	1,64

	11
	Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным и
горячим водоснабжением, без
централизованного водоотведения,
оборудованные унитазами,
раковинами, мойками, душем
	расчётный
	2,57

	12<*>
	Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным
водоснабжением,
водонагревателями,
водоотведением, оборудованные
унитазами, раковинами, мойками,
душами и ваннами сидячими
длиной 1200 мм с душем
	
	X

	13<*>
	Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным
водоснабжением, без
водонагревателей, водоотведением,
оборудованные унитазами,
раковинами, мойками, ваннами
сидячими длиной 1200 мм с душем
	
	X

	14<*>
	Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным
водоснабжением,
	
	X

	
	водонагревателями,
водоотведением, оборудованные
унитазами, раковинами, мойками,
душами и ваннами длиной 1500 -
1550 мм с душем
	
	

	15<*>
	Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным
водоснабжением, без
водонагревателей, водоотведением,
оборудованные унитазами,
раковинами, мойками, и ваннами
длиной 1500 - 1550 мм с душем
	
	X

	16<*>
	Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным
водоснабжением,
водонагревателями,
водоотведением, оборудованные
унитазами, раковинами, мойками,
душами и ваннами длиной 1650 -
1700 мм с душем
	
	X

	17<*>
	Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным
водоснабжением, без
водонагревателей, водоотведением,
оборудованные унитазами,
раковинами, мойками и ваннами
длиной 1650 - 1700 мм с душем
	
	X

	18<*>
	Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным
водоснабжением,
водонагревателями,
водоотведением, оборудованные
унитазами, раковинами, мойками,
душами и ваннами без душа
	
	X

	19<*>
	Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным
водоснабжением,
водонагревателями,
водоотведением, оборудованные
унитазами, раковинами, мойками,
ваннами без душа
	
	X

	20<*>
	Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным
водоснабжением,
водонагревателями,
водоотведением, оборудованные
унитазами, раковинами, мойками,
душами
	
	X

	21<*>
	Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным
водоснабжением,
водонагревателями,
водоотведением, оборудованные
унитазами, раковинами, мойками
	
	X

	22<*>
	Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным
водоснабжением,
водонагревателями, без
централизованного водоотведения,
оборудованные унитазами,
раковинами, мойками, душами и
ваннами сидячими длиной 1200 мм
с душем
	
	X

	23<*>
	Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным
водоснабжением,
водонагревателями, без
централизованного водоотведения,
оборудованные унитазами,
раковинами, мойками, душами и
ваннами длиной 1500 - 1550 мм с
душем
	
	X

	24<*>
	Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным
водоснабжением,
водонагревателями, без
централизованного водоотведения,
оборудованные унитазами,
раковинами, мойками, душами и
ваннами длиной 1650 - 1700 мм с
душем
	
	X

	25<*>
	Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным
водоснабжением,
водонагревателями, без
централизованного водоотведения,
оборудованные унитазами,
раковинами, мойками, ваннами без
душа
	
	X

	26<*>
	Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным
водоснабжением,
водонагревателями, без
централизованного водоотведения,
оборудованные унитазами,
раковинами, мойками, душами
	
	X

	27<*>
	Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным
водоснабжением,
водонагревателями, без
централизованного водоотведения,
оборудованные раковинами,
мойками
	
	X

	28<*>
	Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным
водоснабжением,
водонагревателями, без
централизованного водоотведения,
оборудованные унитазами,
раковинами, мойками
	
	X

	29<*>
	Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным
водоснабжением, без
водонагревателей, без
централизованного водоотведения,
оборудованные раковинами,
мойками
	
	X

	30<*>
	Многоквартирные и жилые дома
без водонагревателей с
водопроводом и канализацией,
оборудованные раковинами,
мойками и унитазами
	
	X

	31<*>
	Многоквартирные и жилые дома
без водонагревателей с
водопроводом без водоотведения,
оборудованные раковинами,
мойками и унитазами
	
	X

	32<*>
	Многоквартирные и жилые дома
без водонагревателей с
централизованным холодным
водоснабжением и
водоотведением, оборудованные
раковинами и мойками
	
	X

	33<*>
	Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным
водоснабжением, без
централизованного водоотведения,
оборудованные умывальниками,
мойками, унитазами, ваннами
сидячими длиной 1200 мм, душами
	
	X

	34<*>
	Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным
водоснабжением, без
централизованного водоотведения,
оборудованные умывальниками,
мойками, унитазами, ваннами
длиной 1500 -1550 мм, душами
	
	X

	35<*>
	Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным
водоснабжением, без
централизованного водоотведения,
оборудованные умывальниками,
мойками, унитазами, ваннами
длиной 1650 -1700 мм, душами
	
	X

	36<*>
	Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным
водоснабжением, без
централизованного водоотведения,
оборудованные умывальниками,
мойками, унитазами, ваннами без
душа, душами
	
	X

	37<*>
	Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным
водоснабжением, без
централизованного водоотведения,
оборудованные умывальниками,
мойками, унитазами
	
	X

	38<*>
	Многоквартирные дома и жилые
дома с водоразборной колонкой
	
	X

	39
	Дома, использующиеся в качестве
общежитий, оборудованные
мойками, раковинами, унитазами, с
душевыми с централизованным
холодным и горячим
водоснабжением, водоотведением
	расчётный
	1,87

	40
	Дома, использующиеся в качестве
общежитий, оборудованные
мойками, раковинами, унитазами, с
централизованным холодным и
горячим водоснабжением,
водоотведением
	расчётный
	0,94

	41<*>
	Дома, использующиеся в качестве
общежитий, оборудованные
мойками, раковинами, унитазами, с
душевыми с централизованным
холодным водоснабжением,
водоотведением, с
водонагревателями
	
	X

	42<*>
	Дома, использующиеся в качестве
общежитий, оборудованные
мойками, раковинами, унитазами, с
централизованным холодным
водоснабжением, водоотведением,
с водонагревателями
	
	X

	43<*>
	Дома, использующиеся в качестве
общежитий, оборудованные
мойками, раковинами, унитазами, с
централизованным холодным
водоснабжением, водоотведением
	
	X

	44<*>
	Дома, использующиеся в качестве
общежитий, оборудованные
мойками, унитазами, с душевыми с
централизованным холодным
водоснабжением, водоотведением
	
	X

	45<*>
	Дома, использующиеся в качестве
общежитий, оборудованные
мойками, унитазами, с
централизованным холодным
водоснабжением, водоотведением
	
	X


<*> Расчет нормативов потребления коммунальной услуги по горячему
водоснабжению в жилых помещениях по данным категориям многоквартирных и
жилых домов не выполнен ввиду отсутствия данных об их наличии на территории
области.

2.2.2. [bookmark: _Toc26958923]Сведения о потреблении горячей воды

Основным потребителем услуги горячего водоснабжения в сельских поселения Суздальского района является население, проживающее в многоквартирных домах. Сведения о фактическом потреблении горячей воды  по  зонам территориального деления  за 2018 год представлены в таблице 2.22.
[bookmark: _Toc27492711]Таблица 2.22 Сведения о фактическом потреблении горячей воды
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Потребление по приорам учета, м3
	Потребление по нормативу, м3
	ВСЕГО, м3

	Боголюбовское сельское поселение

	1
	п. Сокол
	5 971,82
	924,93
	6 896,75

	Павловское сельское поселение

	2
	с. Павловское
	6 749,40
	1 553,19
	8 302,59

	3
	п. Садовый
	15 289,83
	4 831,39
	20 121,21




2.2.3. [bookmark: _Toc26958924]Сведения о потреблении холодной  воды

Сведения о фактическом потреблении холодной  воды  по  зонам территориального деления  за 2018 год представлены в таблице 2.23.
[bookmark: _Toc27492712]Таблица 2.23 Сведения о фактическом потреблении холодной воды
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Потребление по приорам учета, м3
	Потребление по нормативу, м3
	ВСЕГО, м3

	Боголюбовское сельское поселение

	1
	д. Велисово
	285,84
	310,72
	596,56

	2
	с. Добрынское
	15 361,56
	8 099,15
	23 460,71

	3
	с. Ославское
	1 162,23
	659,78
	1 822,01

	4
	д. Раменье
	39,58
	597,90
	637,47

	5
	п. Сокол
	29 731,34
	6 926,34
	36 657,68

	6
	с. Чириково
	773,70
	795,37
	1 569,08

	Павловское сельское поселение

	7
	с. Барское Городище
	5 278,47
	2 310,89
	7 589,36

	8
	с. Борисовское
	7 292,54
	6 317,77
	13 610,31

	9
	д. Бродницы
	436,32
	567,67
	1 003,99

	10
	с. Брутово
	1 970,49
	1 323,63
	3 294,12

	11
	с. Васильково
	1 596,79
	395,48
	1 992,27

	12
	с. Выпово
	375,54
	437,25
	812,79

	13
	с. Мордыш
	8 517,75
	7 418,46
	15 936,21

	14
	с. Овчухи
	2 968,49
	841,58
	3 810,07

	15
	с. Павловское
	25 862,87
	8 079,14
	33 942,01

	16
	с. Переборово
	1 379,42
	371,07
	1 750,49

	17
	с. Порецкое 
	21 758,99
	5 068,37
	26 827,35

	18
	п. Садовый
	32 396,63
	7 782,43
	40 179,05

	19
	с. Семеновское Красное
	3 813,03
	3 325,60
	7 138,63

	20
	с. Спасское Городище
	5 675,38
	4 658,46
	10 333,84

	Селецкое сельское поселение

	21
	с. Большое Борисово
	435,17
	794,36
	1 229,54

	22
	с. Весь
	9 365,53
	4 646,52
	14 012,05

	23
	с. Гавриловское
	13 852,97
	2 384,00
	16 236,97

	24
	с. Глебовское
	2 023,75
	832,90
	2 856,65

	25
	с. Кидекша
	2 511,41
	582,05
	3 093,46

	26
	п. Красногвардейский
	17 022,01
	3 392,92
	20 414,93

	27
	с. Крапивье
	1 146,30
	745,61
	1 891,90

	28
	с. Красное
	2 052,75
	744,82
	2 797,57

	29
	с. Лопатницы
	3 605,99
	1 033,14
	4 639,13

	30
	с. Менчаково
	432,49
	530,73
	963,22

	31
	с. Омутское
	3 305,19
	1 675,52
	4 980,71

	32
	с. Торчино
	5 916,51
	3 764,09
	9 680,60

	33
	с. Троица-Берег
	1 634,48
	824,75
	2 459,23

	34
	с. Туртино
	4 585,72
	2 274,79
	6 860,51

	35
	с. Черниж
	1 694,95
	455,17
	2 150,12

	36
	с. Янево
	1 995,08
	883,91
	2 878,99

	Новоалександровское сельское поселение

	37
	с. Богослово
	4 976,54
	1 605,68
	6 582,22

	38
	с. Горицы
	2 858,70
	220,32
	3 079,02

	39
	д. Зелени
	965,15
	821,82
	1 786,97

	40
	с. Клементьево
	6 996,35
	3 421,57
	10 417,92

	41
	с. Кутуково
	7 875,66
	1 900,08
	9 775,74

	42
	с. Малахово
	746,79
	2 535,91
	3 282,70

	43
	п. Малининский
	1 608,52
	208,94
	1 817,46

	44
	д. Масленка
	2 042,92
	328,51
	2 371,43

	45
	с. Новокаменское
	952,09
	326,37
	1 278,46

	46
	с. Обращиха
	695,86
	509,50
	1 205,36

	47
	с. Сновицы
	56 566,14
	7 725,95
	64 292,09

	48
	с. Старый Двор
	9 992,69
	1 193,01
	11 185,70

	49
	с. Цибеево
	6 963,10
	1 367,58
	8 330,68


2.2.4. [bookmark: _Toc26958925]Структурный баланс отпуска в сеть и реализации воды по видам потребления (население, промышленность, прочие, полив, пожаротушение, потери при транспорте) в зонах действия ИЦВ

В связи с отсутствием данных по каждой зоне действия ИЦВ структурный баланс отпуска в сеть приведен в виде выдержки из производственных программ в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 год (Таблица 2.24).
[bookmark: _Toc27492713]Таблица 2.24 Структурный баланс отпуска в сеть и реализации воды на 2016-2018 г.
	№ п/п
	Показатели производственной деятельности
	Единицы измерения
	2016 год
	2017 год
	2018 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	с. Новоалександрово

	1.
	Поднято воды 
	тыс.м3
	94,68
	94,68
	94,68

	2.
	Принято воды со стороны
	тыс.м3
	-
	-
	-

	 
	Пропущено воды через очистные сооружения (справочно)
	тыс.м3
	-
	-
	-

	3.
	Транспортировка воды
	тыс.м3
	-
	-
	-

	3.1.
	Потребление на собственные нужды (технологические нужды и хоз.бытовые) 
	тыс.м3
	-
	-
	-

	 
	в % 
	%
	-
	-
	-

	3.2.
	Потери воды
	тыс.м3
	-
	-
	-

	 
	в % 
	 
	-
	-
	-

	4.
	Отпуск (реализация) воды всего:
	тыс.м3
	94,68
	94,68
	94,68

	4.1.
	        - населению
	тыс.м3
	79,922
	79,922
	79,922

	4.2.
	        - прочим потребителям
	тыс.м3
	3,884
	3,884
	3,884

	4.3.
	        - бюджетной сфере
	тыс.м3
	10,874
	10,874
	10,874

	4.4.
	        - другим отраслям организации
	тыс.м3
	-
	-
	-

	4.5.
	        - другим водопроводам
	тыс.м3
	-
	-
	-

	с. Сновицы

	1.
	Поднято воды 
	тыс.м3
	 
	 
	 

	2.
	Принято воды со стороны
	тыс.м3
	 
	 
	122,712

	 
	Пропущено воды через очистные сооружения (справочно)
	тыс.м3
	 
	 
	 

	3.
	Транспортировка воды
	тыс.м3
	 
	 
	122,712

	3.1.
	Потребление на собственные нужды (технологические нужды и хоз.бытовые) 
	тыс.м3
	 
	 
	 

	 
	в % 
	%
	 
	 
	 

	3.2.
	Потери воды
	тыс.м3
	 
	 
	11,103

	 
	в % 
	 
	 
	 
	9,048

	4.
	Отпуск (реализация) воды всего:
	тыс.м3
	 
	 
	111,609

	4.1.
	        - населению
	тыс.м3
	 
	 
	90,732

	4.2.
	        - прочим потребителям
	тыс.м3
	 
	 
	12,276

	4.3.
	        - бюджетной сфере
	тыс.м3
	 
	 
	6,194

	4.4.
	        - другим отраслям организации
	тыс.м3
	 
	 
	2,399

	4.5.
	        - другим водопроводам
	тыс.м3
	 
	 
	 

	Новоалександровское сельское поселение (кроме села Новоалександрово и села Сновицы)

	1.
	Поднято воды 
	тыс.м3
	75,36
	60,887
	62,055

	2.
	Принято воды со стороны
	тыс.м3
	96,5
	110,973
	 

	 
	Пропущено воды через очистные сооружения (справочно)
	тыс.м3
	 
	 
	 

	3.
	Транспортировка воды
	тыс.м3
	171,86
	171,86
	62,055

	3.1.
	Потребление на собственные нужды (технологические нужды и хоз.бытовые) 
	тыс.м3
	 
	 
	 

	 
	в % 
	%
	 
	 
	 

	3.2.
	Потери воды
	тыс.м3
	15,55
	15,55
	5,615

	 
	в % 
	 
	9,048
	9,048
	9,048

	4.
	Отпуск (реализация) воды всего:
	тыс.м3
	156,31
	156,31
	56,44

	4.1.
	        - населению
	тыс.м3
	127,08
	127,077
	45,892

	4.2.
	        - прочим потребителям
	тыс.м3
	8,67
	8,67
	6,209

	4.3.
	        - бюджетной сфере
	тыс.м3
	17,2
	17,2
	3,133

	4.4.
	        - другим отраслям организации
	тыс.м3
	3,36
	3,363
	1,214

	4.5.
	        - другим водопроводам
	тыс.м3
	 
	 
	 

	Боголюбовское и Павловское сельское поселение

	1.
	Поднято воды 
	тыс.м3
	587,881
	612,164
	612,164

	2.
	Принято воды со стороны
	тыс.м3
	 
	 
	 

	 
	Пропущено воды через очистные сооружения (справочно)
	тыс.м3
	524,231
	545,883
	545,883

	3.
	Транспортировка воды
	тыс.м3
	563,271
	586,536
	586,536

	3.1.
	Потребление на собственные нужды (технологические нужды и хоз.бытовые) 
	тыс.м3
	24,61
	25,628
	25,628

	 
	в % 
	%
	4,186
	4,186
	4,186

	3.2.
	Потери воды
	тыс.м3
	61,12
	63,645
	63,645

	 
	в % 
	 
	10,85
	10,85
	10,85

	4.
	Отпуск (реализация) воды всего:
	тыс.м3
	502,151
	522,891
	522,891

	4.1.
	        - населению
	тыс.м3
	290,971
	290,971
	290,971

	4.2.
	        - прочим потребителям
	тыс.м3
	176,554
	176,554
	176,554

	4.3.
	        - бюджетной сфере
	тыс.м3
	34,626
	34,626
	34,626

	4.4.
	        - другим отраслям организации
	тыс.м3
	-
	20,74
	20,74

	4.5.
	        - другим водопроводам
	тыс.м3
	-
	-
	-

	Селецкое сельское поселение

	1.
	Поднято воды 
	тыс.м3
	152,513
	152,513
	152,513

	2.
	Принято воды со стороны
	тыс.м3
	 
	 
	 

	 
	Пропущено воды через очистные сооружения (справочно)
	тыс.м3
	 
	 
	 

	3.
	Транспортировка воды
	тыс.м3
	150,513
	150,513
	150,513

	3.1.
	Потребление на собственные нужды (технологические нужды и хоз.бытовые) 
	тыс.м3
	2
	2
	2

	 
	в % 
	%
	1,311
	1,311
	1,311

	3.2.
	Потери воды
	тыс.м3
	18,023
	18,023
	18,023

	 
	в % 
	 
	11,974
	11,974
	11,974

	4.
	Отпуск (реализация) воды всего:
	тыс.м3
	132,49
	132,49
	132,49

	4.1.
	        - населению
	тыс.м3
	109,946
	109,946
	109,946

	4.2.
	        - прочим потребителям
	тыс.м3
	3,256
	3,256
	3,256

	4.3.
	        - бюджетной сфере
	тыс.м3
	12,288
	12,288
	12,288

	4.4.
	        - другим отраслям организации
	тыс.м3
	7
	7
	7

	4.5.
	        - другим водопроводам
	тыс.м3
	 
	 
	 



При следующей актуализации данной Схемы водоснабжения и водоотведения  при появлении информации о структурном балансе по каждой зоне ИЦВ, данный раздел подлежит корректировке.

2.2.5. [bookmark: _Toc26958926]Структурный баланс отпуска в сеть и реализации воды по видам потребления (население, промышленность, прочие, полив, пожаротушение, потери при транспорте) в зонах территориального деления сельских поселений

В связи с отсутствием данных по каждой зоне территориального деления структурный баланс отпуска в сеть не приводится. 
При следующей актуализации данной Схемы водоснабжения и водоотведения  при появлении информации о структурном балансе по каждой зоне территориального деления, данный раздел подлежит корректировке.

2.2.6. [bookmark: _Toc26958927]Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения в сельских поселениях

В связи с отсутствием данных по структурному балансу отпуска в сеть как в зонах действия ИЦВ, так и в зонах действия территориального деления сельских поселений, анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения невозможен.
При следующей актуализации данной Схемы водоснабжения и водоотведения  при появлении информации о структурном балансе по каждой зоне ИЦВ и зоне территориального деления, данный раздел подлежит корректировке.

2.3. [bookmark: _Toc26958928]Перспективные балансы и направления развития централизованных систем водоснабжения

2.3.1. [bookmark: _Toc26958929]Структура перспективных нагрузок потребителей воды в соответствии с выданными техническими условиями на технологическое присоединение к сетям горячего, питьевого и технического водоснабжения с указанием наименований, адресов, схем присоединения и сроков подключения

Данные о выданных технических условиях на технологическое присоединение к сетям горячего, питьевого и технического водоснабжения отсутствуют.
При следующей актуализации данной Схемы водоснабжения при наличии документов и материалов, подтверждающих выданные технические условия на технологическое присоединение к сетям горячего, питьевого и технического водоснабжения, данный раздел подлежит корректировке.

2.3.2. [bookmark: _Toc26958930]Структура перспективных нагрузок потребителей воды в соответствии с документами территориального планирования, на которые технические условия не выдавались с указанием наименований, адресов, схем присоединения и сроков подключения

По данным документов территориального планирования (Генерального плана) на территории сельских поселений Суздальского района планируется индивидуальная жилищная застройка. Степень благоустроенности перспективной индивидуальной жилищной застройки не уточнена.
При следующей актуализации данной Схемы водоснабжения при наличии документов, определяющих степень благоустроенности перспективной ИЖС, данный раздел подлежит корректировке.

2.3.3. [bookmark: _Toc26958931]Сведения о перспективных потерях при транспорте воды

Потери воды при производстве воды определяются по показаниям
приборов учета и равны разности между объемом воды, поступившей на
очистные сооружения (без учета количества оборотной воды) и объемом воды,
поданной в водопроводную сеть с очистных сооружений.
Потери при транспортировке горячей, питьевой, технической воды
(совокупность всех видов утечек воды и потерь от несанкционированного
пользования) включают:
· потери воды при повреждениях;
· потери воды за счет естественной убыли;
· расходы воды на отогрев трубопроводов;
· скрытые потери воды на сетях, являющиеся разновидностью утечек воды,
не обнаруживаемых при внешнем осмотре водопроводной сети;
· потери воды из-за безучетного потребления и потребления с намеренным
искажением показаний приборов учета или количества проживающих
граждан (в случае осуществления расчетов с абонентами по нормативам
потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению,
холодному водоснабжению).
Таким образом, для объективного формирования сведений о перспективных
потерях при транспортировке воды большое значение имеет правильный учет
воды, выполняемый с помощью средств измерений, которые должны применяться
на всех стадиях подачи и реализации воды. Кроме того, необходимо произвести
инвентаризацию систем транспорта воды с целью уточнения материальных
характеристик и технического состояния сетей.

2.3.4. [bookmark: _Toc26958932]Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации воды по видам потребления (население, промышленность, прочие, полив, пожаротушение, потери при транспорте) в зонах действия ИЦВ

В связи с отсутствием данных по каждой зоне действия ИЦВ
перспективный структурный баланс отпуска в сеть не приводится.
При следующей актуализации данной Схемы водоснабжения и
водоотведения при появлении информации о структурном балансе по каждой
зоне действия ИЦВ, данный раздел подлежит корректировке.


2.3.5. [bookmark: _Toc26958933]Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации воды по видам потребления (население, промышленность, прочие, полив, пожаротушение, потери при транспорте) в зонах территориального деления сельских поселений

В связи с отсутствием данных по каждой зоне территориального деления
перспективный структурный баланс отпуска в сеть не приводится.
При следующей актуализации данной Схемы водоснабжения и
водоотведения при появлении информации о структурном балансе по каждой
зоне территориального деления, данный раздел подлежит корректировке.

2.3.6. [bookmark: _Toc26958934]Анализ перспективных резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоснабжения в сельских поселениях

В связи с отсутствием данных по структурному балансу отпуска в сеть как в
зонах действия ИЦВ, так и в зонах действия территориального деления сельских
поселений, анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы
водоснабжения невозможен.
При следующей актуализации данной Схемы водоснабжения и
водоотведения при появлении информации о структурном балансе по каждой
зоне ИЦВ и зоне территориального деления, данный раздел подлежит
корректировке.

2.3.7. [bookmark: _Toc26958935]Оценка современного состояния ресурсов, запасов и использования подземных вод при развитии централизованных систем водоснабжения

В настоящее время пресные подземные воды играют исключительную роль в хозяйственно-питьевом водоснабжении населения. При этом отмечается тенденция к всё большему использованию подземных вод для водоснабжения. Это объясняется тем общеизвестным фактом, что подземные воды, как источник водоснабжения, имеют ряд преимуществ по сравнению с поверхностными водами. Прежде всего, подземные воды, как правило, обладают лучшим качеством, более надежно защищены от загрязнения и заражения, меньше подвержены сезонным и многолетним колебаниям и в большинстве случаев их использование не требует дорогостоящих мероприятий по водоочистке. Водозаборные скважины организаций, занятых в сфере водоснабжения сельских поселений Суздальского района эксплуатируют  гжельско-ассельский водоносный горизонт (C3g – P1as), волжско-альбский водоносный горизонт (J3 v-K1 al), остерско-московский водно-ледниковый комплекс (f,lgI-IIost-ms) и сетуньско-остерский водно-ледниковый комплекс  (f,lg I st – ost).
Водоносный гжельско-ассельский карбонатный горизонт приурочен к амерьевской свите гжельского яруса верхнего карбона. Коэффициенты фильтрации варьируются в широких пределах от 0,04 до 309 м/сут., в среднем равняясь 20-50 м/сут. Мощность водоносного горизонта увеличивается в северо-восточном направлении от 0 до 25 м. Глубина залегания кровли колеблется от 65-70 м до 1110м. Воды горизонта напорные. Пьезометрическая поверхность прослеживается на 120-140 м абсолютной высоты. Высота напора составляет 30-50 м.
Водообильность горизонта неодинакова в связи с различной степенью трещиноватости и закарстованности пород. Удельные дебеты скважин изменяются от 0,2 до 35 л/с. Водопроводимость варьируется от 14 до 2636 м2/сут., преобладают значения 500-1000 м2/сут., причем высокие значения, как правило, приурочены к долинам рек, а наименьшие наводоразделах.
Волжско-альбский водоносный горизонт распространен почти, занимая древние водоразделы и отсутствуя только в глубоких дочетвертичных долинах. Водовмещающими породами являются пески тонко- и мелкозернистые, глинистые, с прослоями алевритов, песчаников и глин. Общая мощность их от 5,0 до 75,0 м, чаще не превышает 30,0 м. Водоносный(слабоводоносный) волжско-альбский терригенный комплекс вскрывается на глубинах от 26,0 до 115,0 м и имеет напорные воды. Пьезометрический уровень устанавливается на глубине от + 0,1 до 50,0 м.
Водообильность горизонта преимущественно невысокая. Удельные дебиты скважин не превышают 1,0 л/с. Воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией 0,2-0,9 г/дм3, умеренно жесткие. Комплекс получает питание за счет притока воды из вышележащих горизонтов, а разгружается в древние долины.
Остерско-московский водно-ледниковый комплекс приурочен к нерасчлененным водно-ледниковым отложениям остерского и московского межледниковья. Кровля комплекса залегает на глубинах от 36,4 до 40,0 м. В кровле комплекса залегает, как правило, слабоводоносный московский ледниковый комплекс. В подошве водоносных отложений залегают ледниковыми отложениями остёрской морены. Отложения представлены песками различной зернистости с невыдержанными прослоями и линзами глин, суглинков и супесей. Общая мощность комплекса до 81,0 м. Водовмещающие отложения представлены разнозернистыми песками мощностью 27,0 - 27,9. Уровни подземных вод в скважинах устанавливаются на глубинах от 38,34 до 12,5 м, величина напора от 15,5 до 37,1 м. Дебиты скважин изменяются от 2,8 до 11,7 л/с, при понижениях соответственно 7,62 и 20,0 м, удельные дебиты - 0,17 - 2,09. Подземные воды комплекса гидрокарбонатные, кальциево-магниевые, реже сульфатно-гидрокарбонатные натриево-кальциевые пресные с минерализацией 0,2-0,6 г/дм3. Питание подземных вод происходит в местах выхода водовмещающих пород на дневную поверхность. 
Сетуньско-остерский водно-ледниковый горизонт располагается в пределах Московской синеклизы, а по гидрогеологическому районированию - на склоне Московского артезианского бассейна. Район сложен протерозойскими, палеозойскими, мезозойскими и кайнозойскими отложениями. Водовмещающими породами водоносного сетуньско-остерского водно-ледникового горизонта являются пески серые мелко- и разнозернистые мощностью 18,0 - 42,38 м с гравием, галькой и валунами. Горизонт изолированный, напорно-безнапорный. Основными источниками формирования запасов подземных вод являются естественные ресурсы подземного водоносного горизонта. 
В результате длительной эксплуатации подземных вод уровень в водоносных горизонтах на отдельных участках опустился ниже их кровли с образованием зон безнапорного режима фильтрации. Для сохранения питьевых ресурсов необходимо организовать систему технического водоснабжения из многочисленных водоемов, организовав полив улиц и зеленых насаждений из поверхностных водоемов.

2.3.8. [bookmark: _Toc26958936]Оценка степени освоения запасов подземных вод при развитии централизованных систем водоснабжения

Для оценки современного состояния ресурсов, запасов и использования подземных вод при развитии централизованных систем водоснабжения, необходимо выполнить переоценку запасов подземных вод на территории сельских поселений. На данный момент такая работа не проводилась.

2.3.9. [bookmark: _Toc26958937]Оценка технологических возможностей существующих систем транспорта для пропуска планируемых объемов холодной питьевой воды, в том числе при переводе ГВС на закрытую систему присоединения, на каждом этапе

В сельских поселениях Суздальского района все существующие потребители ГВС подключены к сетям горячего водоснабжения по закрытой схеме. Мероприятия по переводу ГВС на закрытую схему присоединения не требуются.
Статья 29 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г.запрещает подключение объектов нового строительства к открытой системе ГВС с 2013 года, а также предписывает перевести все системы теплоснабжения на закрытую схему до 2022года.

2.3.10. [bookmark: _Toc26958938]Основные направления, принципы, задачи и плановые показатели развития централизованных систем холодного водоснабжения

Основными направлениями развития централизованной системы водоснабжения сельских поселений Суздальского района являются:
· обеспечение доступности услуг централизованного водоснабжения с качеством, соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации;
· рациональное водопользование на основе наилучших доступных технологий;
· внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий;
· обеспечение индивидуальной жилой застройки централизованным водоснабжением;
· внедрение оперативного контроля гидравлического режима работы системы водоснабжения;
· решение задач по развитию и повышению надежности работы системы водоснабжения;
· повышение качества коммунальных услуг.
Основными принципами развития централизованной системы водоснабжения сельских поселений Суздальского района являются:
· улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);
· удовлетворение потребности в услугах водоснабжения;
· постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений.
Основными задачами развития централизованной системы водоснабжения сельских поселений Суздальского района являются:
· замена изношенных участков водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;
· строительство сетей и сооружений для водоснабжения отдельных территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей;
· установка приборов учёта у всех потребителей и в местах забора воды (на тех водозаборах и насосных станциях, где приборы учета отсутствуют), что в свою очередь позволит точно оценивать эффективность систем водоснабжения(объем реализации, потери);
· снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;
·  поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов водоснабжающего комплекса;
· обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.
В соответствии с требованиями нормативов все источники питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зоны должны включать территорию источника водоснабжения в месте забора воды и состоять из трех поясов – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения. Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ого охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный ресурс и сетей с недостаточной пропускной способностью. Для системы поливочного водопровода следует использовать поверхностные воды природных водных объектов.
Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно необходимо устанавливать приборы учета расхода воды.
В соответствии со статьей 13 постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» к целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, относятся:
· показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;
· показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
· показатели качества обслуживания абонентов;
· показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;
· соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;
· иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
По состоянию, на момент разработки схемы водоснабжения сельских поселений Суздальского района, значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности для эксплуатирующих организаций не установлены.

2.4. [bookmark: _Toc26958939]Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения


Основой для разработки предложений по строительству, реконструкции и
модернизации объектов централизованных систем водоснабжения должен стать
результат изучения существующего положения систем централизованного
водоснабжения на территории сельских поселений Суздальского района.
Первоначальным шагом работы является:
· составление реального баланса производства и потребления воды по
каждому ИЦВ, при этом особое внимание необходимо уделить оценке
реальных объемов забора, производства и подачи воды в сеть, так как
существующая практика официальной отчетности свидетельствуют о
наличии искажений в отчетных показателях производственной
деятельности;
· формирование актуальной базы данных о потребителях услуг
водоснабжения и потребляемых объемах воды по каждому из них, в том
числе нормативных;
· уточнение месторасположения водозаборных сооружений и объектов,
участвующих в системе транспорта воды (станций второго подъема,
водонапорных башен, станций очистки);
· инвентаризация и оценка состояния оборудования водозаборных
сооружений и объектов, участвующих в системе транспорта воды;
· инвентаризация и учёт объектов и систем сетевой инфраструктуры;
· получение подробной информации о распределении потоков воды на сетях
водоснабжения.
Решение этих задач позволит составить объективную картину состояния
объектов и системы водоснабжения в целом и перейти к системному анализу и
оптимизации инвестиционных планов по модернизации, энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет применения современных
технологий, направленных на:
· развитие и внедрение информационных технологий для создания системы
комплексного оперативного мониторинга расходов и потерь воды;
· сокращение неучтенных расходов, водосбережение и повышение качества
услуг водоснабжения;
· оперативный расчёт и долгосрочное планирование ресурсов сети;
· оптимизацию модернизации инфраструктуры подачи воды;
· оптимизацию сроков службы активного оборудования;
· переход от планово-восстановительного метода к контрольно-
корректирующему методу эксплуатации сетевой инфраструктуры;
· оснащение приборами учёта, оборудованными автоматизированной
информационно-измерительной системой коммерческого учета
энергоресурсов (АИИС КУЭ).

2.5. [bookmark: _Toc26958940]Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Реализация проектов строительства, реконструкции и технического перевооружения систем водоснабжения сельских поселений Суздальского района повлечет увеличение нагрузки на компоненты окружающей среды. В строительный период в ходе работ по строительству и реконструкции объектов неизбежны следующие основные виды воздействия на компоненты окружающей среды:
· загрязнение атмосферного воздуха и акустическое воздействие в результате работы строительной техники и механизмов;
· образование определенных видов и объемов отходов строительства, демонтажа, сноса;
· образование различного вида стоков (поверхностных, хозяйственно-бытовых, производственных) с территории проведения работ.
Данные виды воздействия носят кратковременный характер, прекращаются после завершения строительных работ и не оказывают существенного влияния на окружающую среду.
Для предотвращения влияния на компоненты окружающей среды в течение строительного периода предлагается осуществлять мероприятия:
· работы производить минимально возможным количеством строительных механизмов и техники, что позволит снизить количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
· предусмотреть организацию рационального режима работы строительной техники;
· при длительных перерывах в работе запрещается оставлять механизмы и автотранспорт с включёнными двигателями, исключить нерабочий отстой строительной техники с включенным двигателем;
· не допускать отстоя на строительной площадке «лишнего» транспорта и механизмов (строгое соблюдение графика работ);
· для уменьшения токсичности и дымности отходящих газов дизельной строительной техники применять каталитические и жидкостные нейтрализаторы, сажевые фильтры;
· организовать подъезды к строительной площадке таким образом, чтобы максимально снизить шумовое воздействие на жилую застройку;
· для звукоизоляции двигателей строительных машин применить защитные кожуха и звукоизоляционные покрытия капотов, предусмотреть изоляцию стационарных строительных механизмов шумозащитными палатками, контейнерами и др.;
· предусматривать организацию сбора, очистки и отведения загрязненного поверхностного стока со строительной площадки с целью исключения попадания загрязнителей на соседние территории, в поверхностные и подземные водные объекты;
· для предотвращения попадания загрязнения с участка строительных работ на окружающую территорию предусмотреть установку мойки колес строительного автотранспорта, оборудованную системой оборотного водоснабжения;
· запрещается захоронение на территории ведения работ строительного мусора, захламление прилегающей территории, слив топлива и масел на поверхность почвы;
· запрещается сжигание отходов на строительной площадке;
· строительный мусор должен складироваться в специально отведенных местах на стройплощадке для вывоза специализированной организацией к месту переработки или размещения.
К необратимым последствиям реализации строительных проектов следует отнести:
· изменение рельефа местности в ходе планировочных работ;
· изменение гидрогеологических характеристик местности;
· изъятие озелененной территории под размещение хозяйственного объекта;
· нарушение сложившихся путей миграции диких животных в ходе размещения линейного объекта;
· развитие опасных природных процессов в результате нарушения равновесия природных экосистем.
Данные последствия минимизируются экологически обоснованным подбором площадки под размещение объекта, проведением комплексных инженерно-экологических изысканий и развертыванием системы мониторинга за состоянием опасных природных процессов, оценкой экологических рисков размещения объекта.
Разработка «Оценки воздействия на окружающую среду» (ОВОС) на стадии обоснования инвестиций позволит свести к минимуму негативное воздействие на компоненты окружающей среды в ходе реализации проектов в рамках актуализации схемы водоснабжения.
Реализация решений по развитию системы водоснабжения сельских поселений Суздальского района в рамках актуализации схемы систем водоснабжения должна проводиться при строгом соблюдении норм строительства и эксплуатации в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями законодательства.

2.6. [bookmark: _Toc26958941]Цены (тарифы) в сфере водоснабжения

Тарифы в сфере водоснабжения на 2019 годы, установленные для МУП «Суздальские коммунальные системы» представлены в таблице 2.25.
Тарифы в сфере водоснабжения за 2016-2018 годы, установленные для МБУ «Дирекция единого заказчика» представлены в таблицах 2.26,.2.27.
[bookmark: _Toc27492714]Таблица 2.25 Тарифы на питьевую воду, установленные для МУП «Суздальские коммунальные системы»
	Наименование 
	с 1 января 2019 г по 30 июня 2019 г
	с 1 июля 2019 г по 31 декабря 2019 г
	Постановление департамента цен и тарифов Владимирской области

	Питьевая вода
	49,49
	49,55
	№ 53/105






[bookmark: _Toc27492715]Таблица 2.26 Тарифы на питьевую воду, установленные для МБУ «Дирекция единого заказчика»
	Наименование 
	с 1 января 2016 г по 30 июня 2016 г
	с 1 июля 2016 г по 31 декабря 2016 г
	с 1 января 2017 г по 30 июня 2017 г
	с 1 июля 2017 г по 31 декабря 2017 г
	с 1 января 2018 г по 30 июня 2018 г
	с 1 июля 2018 г по 31 декабря 2018 г
	Постановление департамента цен и тарифов Владимирской области

	с. Новоалександрово
	21,35
	22,78
	22,78
	25,01
	25,01
	25,07
	№ 55/19

	Боголюбовское и Павловское сельское поселение
	36,81
	39,34
	39,34
	41,89
	41,89
	42,40
	№ 55/19

	с. Сновицы
	 
	 
	 
	 
	54,51
	48,84
	№ 59/78



[bookmark: _Toc27492716]Таблица 2.27 Тарифы на техническую воду, установленные для МБУ «Дирекция единого заказчика»
	Наименование 
	с 1 января 2016 г по 30 июня 2016 г
	с 1 июля 2016 г по 31 декабря 2016 г
	с 1 января 2017 г по 30 июня 2017 г
	с 1 июля 2017 г по 31 декабря 2017 г
	с 1 января 2018 г по 30 июня 2018 г
	с 1 июля 2018 г по 31 декабря 2018 г
	Постановление департамента цен и тарифов Владимирской области

	Новоалександровское сельское поселение (кроме села Новоалександрово) 
	44,38
	49,27
	49,27
	54,51
	54,51
	61,02
	№ 59/79

	Селецкое сельское поселение
	46
	50,94
	50,94
	55,53
	55,53
	56,47
	№ 55/20






2.7. [bookmark: _Toc26958942]Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии со статьей 13 Постановления Правительства Российской Федерации от05.09.2013 «О схемах водоснабжения и водоотведения» схема водоснабжения должна содержать значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения применяются для контроля обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем водоснабжения, отдельных объектов таких систем, находящихся в муниципальной собственности, обязательств организации, осуществляющей водоснабжение, по реализации инвестиционной программы, производственной программы, а также в целях регулирования тарифов.
В соответствии с определением, данным Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» - показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее также - показатели надежности, качества, энергетической эффективности) - показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или)водоотведение, а также в целях регулирования тарифов".
В соответствии с частью 1 статьи 39 Закона, к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения относятся:
· показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;
· показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
· показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения  потерь воды при транспортировке;
· иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
В соответствии с частью 2 статьи 39 Закона, порядок и правила определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
В соответствии с требованиями указанного Закона перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, а также порядок и правила определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения установлены Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014№162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжениям и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».
В соответствии с Приказом к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения относятся:
а) показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды);
б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;
в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды(тепловой энергии в составе горячей воды).
Показателями качества питьевой воды являются:
а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;
б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, несоответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.
Показателями качества горячей воды являются:
а) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, несоответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды;
б) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, несоответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды.
Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения определяется отдельно для централизованных систем горячего водоснабжения и для централизованных систем холодного водоснабжения.
Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км).
Показателями энергетической эффективности являются:
а) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах);
б) удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды(Гкал/куб. м);
в) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб.м);
г) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м).

2.8. [bookmark: _Toc26958943]Перечень выявленных бесхозных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозные объекты централизованных систем водоснабжения отсутствуют.

2.9. [bookmark: _Toc26958944]Обоснование предложения по определению единой гарантирующей организации в сфере водоснабжения

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении» органы местного самоуправления для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.
В соответствии с пунктом 1 статьи 12  Федерального закона N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или)водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не определяется.
Критерием наделения статусом гарантирующей организации в каждой зоне централизованного водоснабжения служит наибольшее количество присоединенных абонентов к сетям соответствующей организации.
Гарантирующая организация обязана обеспечить холодное водоснабжение и(или) водоотведение в случае, если объекты капитального строительства абонентов присоединены в установленном порядке к централизованной системе холодного водоснабжения и (или)водоотведения в пределах зоны деятельности такой гарантирующей организации.
Гарантирующая организация заключает с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договоры, необходимые для обеспечения надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обязаны заключить с гарантирующей организацией, определенной в отношении такой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договор по водоподготовке, по транспортировке воды и (или) договор по транспортировке сточных вод, по очистке сточных вод, а также иные договоры, необходимые для обеспечения холодного водоснабжения и (или) водоотведения.
Гарантирующая организация обязана оплачивать указанные услуги по тарифам в сфере холодного водоснабжения и водоотведения.
Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обязаны осуществлять забор, водоподготовку и (или) транспортировку воды в объеме, необходимом для осуществления холодного водоснабжения абонентов, подключенных (технологически присоединенных) к централизованной системе холодного водоснабжения. Организации, осуществляющие транспортировку холодной воды, обязаны приобретать у гарантирующей организации воду для удовлетворения собственных нужд, включая потери в водопроводных сетях таких организаций.
Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обязаны по требованию гарантирующей организации, с которой заключены указанные в части 5 настоящей статьи договоры, при наличии технической возможности оборудовать приборами учета воды точки присоединения к другим водопроводным сетям, входящим в централизованную систему холодного водоснабжения и (или) водоотведения, создать места отбора проб воды и обеспечить доступ представителям указанной гарантирующей организации или по ее указанию представителям иной организации к таким приборам учета и местам отбора проб воды.


3. [bookmark: _Toc23936514][bookmark: _Toc26958945]ГЛАВА 3. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

3.1. [bookmark: _Toc26958946]Существующее   положение в сфере водоотведения сельских поселений Суздальского района

3.1.1. [bookmark: _Toc26958947]Описание технологических зон централизованного водоотведения

В постановлении Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» под «технологической зоной водоотведения» понимается часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных водили прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.
В соответствии с определениями, данными Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» централизованная система водоотведения(канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.
Система централизованного водоотведения  Суздальского района ввиду разделения района на четыре сельских поселения условно делится на четыре зоны.
Павловское сельское поселение
На территории Павловского сельского поселения организованы одна зона эксплуатационной ответственности предприятия, осуществляющего сбор и очистку сточных вод: 
· Зона эксплуатационной ответственности МУП «Суздальские коммунальные системы».
В состав зоны эксплуатационной ответственности МУП «Суздальские коммунальные системы» входят три технологические зоны централизованного водоотведения Павловского сельского поселения:
· Технологическая зона 1.1 –система централизованного водоотведения  с. Порецкое;
· Технологическая зона 1.2–система централизованного водоотведения  п. Садовый;
· Технологическая зона 1.3 – система централизованного водоотведения  с. Павловское.

Боголюбовское сельское поселение
На территории Боголюбовского сельского поселения организованы две зоны эксплуатационной ответственности предприятий, осуществляющих сбор и очистку сточных вод: 
· Зона эксплуатационной ответственности МУП «Владимирводоканал»; 
· Зона эксплуатационной ответственности МУП «Суздальские коммунальные системы».
В состав зоны эксплуатационной ответственности МУП «Владимирводоканал» входят три технологические зоны централизованного водоотведения Боголюбовского сельского поселения:
· Технологическая зона 2.1 – система централизованного водоотведения  п. Боголюбово; 
· Технологическая зона 2.2 – система централизованного водоотведения  с. Ославское.;
· Технологическая зона 2.3 – система централизованного водоотведения  с. Новое.
В состав зоны эксплуатационной ответственности МУП «Суздальские коммунальные системы»входит одна технологическая зона централизованного водоотведения Боголюбовского сельского поселения:
· Технологическая зона 2.4 – система централизованного водоотведения  п. Сокол;
· Технологическая зона 2.5 – система централизованного водоотведения  к.п. Новый Берег.

Селецкое сельское поселение
На территории Селецкого сельского поселения организованы две зоны эксплуатационной ответственности предприятий, осуществляющих сбор и очистку сточных вод: 
· Зона эксплуатационной ответственности МУП «Суздальские коммунальные системы»; 
· Зона эксплуатационной ответственности ООО «Водоканал».
В состав зоны эксплуатационной ответственности МУП «Суздальские коммунальные системы»входят две технологические зоны централизованного водоотведения Селецкого сельского поселения:
· Технологическая зона 3.1 – система централизованного водоотведения п. Красногвардейский; 
· Технологическая зона 3.2 – система централизованного водоотведения с. Гавриловское.
В состав зоны эксплуатационной ответственности ООО «Водоканал»входит одна технологическая зона централизованного водоотведения Селецкого  сельского поселения:
· Технологическая зона 3.3 – система централизованного водоотведения  п. Новый.

Новоалександровское сельское поселение
На территории Новоалександровского сельского поселения организованы две зоны эксплуатационной ответственности предприятий, осуществляющих сбор и очистку сточных вод: 
· Зона эксплуатационной ответственности МУП «Суздальские коммунальные системы»;
· Зона эксплуатационной ответственности МУП «Владимирводоканал».
В состав зоны эксплуатационной ответственности МУП «Суздальские коммунальные системы» входят две технологические зоны централизованного водоотведения Новоалександровского сельского поселения:
· Технологическая зона 4.1 – система централизованного водоотведения  с. Новоалександрово; 
· Технологическая зона 4.2 – система централизованного водоотведения  с. Сновицы.
В состав зоны эксплуатационной ответственности МУП «Владимирводоканал» входит одна технологическая зона централизованного водоотведения Новоалександровского сельского поселения:
· Технологическая зона 4.3 – система централизованного водоотведения  п. Содышка.
3.1.2. [bookmark: _Toc26958948]Ситуационная схема систем централизованного водоотведения с указанием мест расположения границ зон сбора стоков системами централизованного водоотведения относительно потребителей

Ситуационная схема источников централизованного водоотведения в сельских поселениях Суздальского района представлена на рисунках 3.1- 3.4.
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[bookmark: _Toc26959280]Рисунок 3.1Зоны централизованного водоотведения Павловского сельского поселения
[image: 18]
[bookmark: _Toc26959281]Рисунок 3.2Зоны централизованного водоотведения Боголюбовского сельского поселения
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[bookmark: _Toc26959282]Рисунок 3.3Зоны централизованного водоотведения Селецкого сельского поселения
[image: ]
[bookmark: _Toc26959283]Рисунок 3.4Зоны централизованного водоотведения Новоалександровского сельского поселения



3.1.3. [bookmark: _Toc26958949]Описание системы централизованного водоотведения сельских поселений Суздальского района

ПАВЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
На территории муниципального образования Павловское сельское поселение централизованное водоотведение имеется в с. Павловское, с. Порецкое ,п. Садовый.
Сточные воды от существующей жилой застройки, общественных зданий изданий коммунального назначения по системе канализации поступают на очистные сооружения биологической очистки.
После очистных сооружений очищенные и обеззараженные стоки по
трубопроводу направляются в биологические пруды доочистки, и после
обеззараживания сбрасываются в поверхностные водотоки (р. Урловка, руч.
Чертовик, р. Уршма, р. Сдеришка). 
В состав системы водоотведения входят следующие объекты:
· Канализационные насосные станции - с. Павловское, п. Садовый, с. Порецкое;
· Очистные сооружения канализации общей проектной
производительностью - 1800 м /сут;
· Канализационные сети - 18,7 км.
На территории сельского поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.
На рисунке 3.5 приведена структура централизованного водоотведения муниципального образования Павловское сельского поселения.
[image: ]
[bookmark: _Toc26959284]Рисунок 3.5Структура централизованного водоотведения Павловского сельского поселения

БОГОЛЮБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
На территории муниципального образования Боголюбовское сельское
поселение центральная канализационная система имеется в п. Боголюбово, п.
Сокол, с. Новое, с. Ославское, к.п. Новый Берег.
Сточные воды от существующей жилой застройки, общественных зданий изданий коммунального назначения по системе канализации поступают на очистные сооружения биологической очистки.
После очистных сооружений п. Сокол очищенные и обеззараженные стоки по трубопроводу сбрасываются через русловой выпуск в р. Нерль. Насосные станции, расположенные в с. Новое (четыре КНС) и с. Ославское (одна КНС) сточные воды перекачиваются в самотечный коллектор пос. Боголюбово и далее направляются на канализационную насосную станцию КНС-52 пос. Боголюбово (ул. Ленина),которая в свою очередь двумя напорными трубопроводами диаметром 400 мм перекачивает сточные воды в канализационный коллектор г. Владимира. 
В состав системы водоотведения входят следующие объекты:
· Канализационные насосные станции - п. Сокол, п. Боголюбово, с.
Новое, с. Ославское;
· Очистные сооружения канализации проектной производительностью -п. Сокол 1400 м3/сут, г. Владимир - 150000 м3/сут;
· Канализационные сети - 21,8 км.
На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.
На рисунке 3.6 приведена структура централизованного водоотведения муниципального образования Боголюбовского сельского поселения.
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[bookmark: _Toc26959285]Рисунок 3.6Структура централизованного водоотведения Боголюбовского сельского поселения
СЕЛЕЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
На территории муниципального образования Селецкое сельское поселение центральная канализационная система имеется в с. Гавриловское, п. Новый ип. Красногвардейский.
Сточные воды от существующей жилой застройки, общественных зданий изданий коммунального назначения по системе канализации поступают на очистные сооружения биологической очистки.
Централизованное водоотведение п. Новый является частью общей системы водоотведения города Суздаля. Прием и перекачку стоков осуществляет ООО«Водоканал».
После очистных сооружений очищенные и обеззараженные стоки по
трубопроводу направляются в биологические пруды доочистки, и после
обеззараживания сбрасываются через русловой выпуск в р. Умшу, р. Подексу. 
В состав системы водоотведения входят следующие объекты:
· Канализационные насосные станции - п. Красногвардейский; с.
Гавриловское; п. Новый, в котором отвод сточных вод осуществляется по
канализационной системе г. Суздаля через КНС №1 и далее поступает на очистные сооружения.
· Очистные сооружения канализации проектной производительностью п.Красногвардейский - 247 м3/сут, с. Гавриловское -400 м3/сут, г. Суздаль – 4000 м /сут;
· Канализационные сети - 13,9 км.
На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.
На рисунке 3.7 приведена структура централизованного водоотведения муниципального образования Селецкого сельского поселения.
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[bookmark: _Toc26959286]Рисунок 3.7Структура централизованного водоотведения Селецкого сельского поселения

НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
На территории муниципального образования Новоалександровское сельское поселение централизованное водоотведение имеется в с. Новоалександрово, с. Сновицы, п. Содышка.
Система централизованного водоотведения в с. Новоалександрово охватывает незначительную часть села. Сточные воды по самотечному коллектору от детского сада, средней образовательной школы, Аграрного колледжа, общежитий и многоэтажных жилых домов поступают в приемную камеру, расположенную на площадке очистных сооружений биологической очистки. Очистные сооружения расположены 100 м на северо-восток от ул. Студенческая.
Пройдя биологическую очистку, сточные воды направляются в
биологические пруды доочистки, и после обеззараживания сбрасываются в р.
Акулинку (водоем рыбохозяйственного значения 2-й категории). 
В с. Сновицы система централизованного водоотведения охватывает
незначительную часть села. Сточные воды по самотечному коллектору поступают в приемную камеру канализационной насосной станции (КНС) расположенную на ул. Центральная и перекачиваются по напорному трубопроводу в сети канализации г. Владимира и далее на городские очистные сооружения канализации.
В п. Содышка система централизованного водоотведения охватывает
незначительную часть села. В основном централизованное водоотведение
осуществляется для психиатрической больницы № 2. Сточные воды по
самотечному коллектору поступают в приемную камеру канализационной
насосной станции № 16, далее стоки перекачиваются по напорному трубопроводу на КНС № 9, откуда перекачиваются на городские очистные сооружения канализации г. Владимира.
	В состав системы водоотведения входят следующие  объекты:
· Канализационные насосные станции - с. Новоалександрово, с. Сновицы,п. Содышка;
· Очистные сооружения канализации проектной производительностью с.Новоалександрово - 1400 м3/сут, г. Владимир - 150000 м3/сут;
· Канализационные сети - 30,9 км.
На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.
На рисунке 3.8 приведена структура централизованного водоотведения муниципального образования Новоалександровского сельского поселения.
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[bookmark: _Toc26959287]Рисунок 3.8Структура централизованного водоотведения Новоалекснадровского сельского поселения

3.1.4. [bookmark: _Toc26958950]Описание территорий, неохваченных централизованным водоотведением

В соответствии с определением, данным Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» нецентрализованная система водоотведения – сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой водоотведения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.
В настоящее время во многих населенных пунктах сельских поселений Суздальского района сетей канализации не имеется. Жилые дома имеют выгребные ямы с утилизацией фекальных стоков в компостныея мы. Хозяйственно бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором.
Отдельные участки коттеджной застройки населенных пунктов оснащены автономными системами канализации (установки типа «Биокси», септики).
Схема территорий сельских поселений Суздальского района, неохваченных системой централизованного водоотведения, представлена на рисунках 3.9. – 3.12.

[bookmark: _Toc23936456][image: ]
[bookmark: _Toc26959288]Рисунок 3.9 Населенные пункты Павловского сельского поселения, не обхваченные системой централизованного водоотведения
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[bookmark: _Toc26959289]Рисунок 3.10 Населенные пункты Боголюбовского сельского поселения, не обхваченные системой централизованного водоотведения
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[bookmark: _Toc26959290]Рисунок 3.11 Населенные пункты Селецкого сельского поселения, не обхваченные системой централизованного водоотведения
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[bookmark: _Toc26959291]Рисунок 3.12 Населенные пункты Новоалександровского сельского поселения, не обхваченные системой централизованного водоотведения

Перечень населенных пунктов, не охваченных услугой централизованного водоотведения, представлен таблице 3.1.
[bookmark: _Toc27492717]Таблица 3.1 Перечень населенных пунктов, не охваченных услугой централизованного водоотведения
	Номер на схеме
	Наименование населенного пункта

	Павловское сельское поселение

	1.1.
	с. Воскресенская Слободка

	1.2.
	с. Заполицы

	1.3.
	д. Кисарово

	1.4.
	с. Суходол

	1.5.
	с. Теренеево

	1.6.
	с. Улово

	1.7.
	с. Якиманское

	1.8.
	с. Барское Городище

	1.9.
	с. Спасское Городище

	1.10.
	с. Выпово

	1.11.
	с. Переборово

	1.12.
	с. Борисовское

	1.13.
	с. Васильково

	1.14.
	с. Мордыш 

	1.15.
	с. Сеславское

	1.16.
	с. Брутово

	1.17.
	с. Овчухи

	1.18.
	с. Семеновское Красное

	1.19.
	д. Бродницы

	Боголюбовское сельское поселение

	2.1.
	с. Баскаки

	2.2.
	д. Выселки

	2.3.
	д. Доржево

	2.4.
	д. Катраиха

	2.5.
	с. Добрынское

	2.6.
	с. Чириково

	2.7.
	с. Велисово

	2.8.
	с. Раменье

	2.9.
	с. Лемешки

	2.10.
	с. Суромна

	2.11.
	с. Суворотское

	Селецкое сельское поселение

	3.1.
	с. Абакумлево

	3.2.
	д. Алфериха

	3.3.
	д. Бабарино

	3.4.
	д. Березницы

	3.5.
	д. Вильцово

	3.6.
	с. Вишенки

	3.7.
	с. Вышеславское

	3.8.
	с. Глазово

	3.9.
	с. Гнездилово

	3.10.
	д. Григорево

	3.11.
	д. Гридино

	3.12.
	д. Дровники

	3.13.
	п. Дюков Бор

	3.14.
	с. Кибол

	3.15.
	с. Кистыш

	3.16.
	с. Константиново

	3.17.
	с. Ляховицы

	3.18.
	д. Малахово

	3.19.
	с. Мало-Борисково

	3.20.
	д. Мочальники

	3.21.
	с. Новосёлка Нерльская

	3.22.
	д. Пантелиха

	3.23.
	д. Песочное

	3.24.
	с. Погост-Быково

	3.25.
	д. Протасово

	3.26.
	д. Пруды

	3.27.
	с. Романово

	3.28.
	с. Санино

	3.29.
	с. Семеновское-Советское

	3.30.
	д. Сизино

	3.31.
	д. Субботино

	3.32.
	с. Тарбаево

	3.33.
	д. Телепниха

	3.34.
	с. Тетерино

	3.35.
	с. Фёдоровское

	3.36.
	д. Хламово

	3.37.
	с. Яновец

	3.38.
	с. Весь

	3.39.
	с. Омутское

	3.40.
	с. Менчаково

	3.41.
	с. Торчино

	3.42.
	с. Черниж

	3.43.
	с. Янево

	3.44.
	с. Крапивье

	3.45.
	с. Глебовское

	3.46.
	с. Кидекша

	3.47.
	с. Троица Берег

	3.48.
	с. Красное

	3.49.
	с. Лопатницы

	3.50.
	с. Большое Борисово

	3.51.
	с. Туртино

	3.52.
	с. Сельцо

	3.53.
	с. Ивановское

	Новоалександровское сельское поселение

	4.1.
	д. Аннино

	4.2.
	д. Багриново

	4.3.
	д. Боголюбка

	4.4.
	д. Бородино

	4.5.
	д. Внуково

	4.6.
	д. Воронцово

	4.7.
	с. Головенцино

	4.8.
	д. Губачево

	4.9.
	д. Загорье

	4.10.
	д. Зернево

	4.11.
	д. Козики

	4.12.
	д. Красное Сущёво

	4.13.
	с. Малахово

	4.14.
	д. Нежитино

	4.15.
	с. Никульское

	4.16.
	д. Новая Деревня

	4.17.
	с. Новгородское

	4.18.
	д. Новосёлка

	4.20.
	с. Оликово

	4.21.
	с. Петраково

	4.22.
	с. Подберезье

	4.23.
	д. Пустой Ярославль

	4.24.
	д. Скородумка

	4.25.
	д. Смолино

	4.26.
	д. Сущёво

	4.27.
	д. Теремец

	4.28.
	д. Филиппуши

	4.29.
	д. Фомицино

	4.30.
	с. Хотенское

	4.31.
	д. Масленка

	4.32.
	д. Зелени

	4.33.
	с. Богослово

	4.34.
	с. Горицы

	4.35.
	с. Кутуково

	4.36.
	с. Старый Двор

	4.37.
	п. Малининский

	4.38.
	с. Клементьево

	4.39.
	с. Новокаменское

	4.40.
	с. Цибеево

	4.41.
	с. Обращиха



3.1.5. [bookmark: _Toc26958951]Оценка соблюдения требований к зонам санитарной охраны

Размер санитарной зоны охраны регламентируется СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в зависимости от типа и производительности сооружений по очистке сточных вод и обработки осадка.
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны: нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

3.1.6. [bookmark: _Toc26958952]Оценка соблюдения требований к условиям хранения химически опасных реагентов на КОС

При очистке сточных вод, на канализационных очистных сооружениях химическиопасные реагенты не применяются.

3.1.7. [bookmark: _Toc26958953]Технологическая схема КОС

Сточные воды Суздальского района поступает на семь очистных сооружений канализации, расположенных в сельских поселениях. Сточные воды п. Новый поступают на КОС города Суздаля; сточные воды п. Боголюбово, с. Новое, с.Ославское, п. Содышка, с. Сновицы поступают на КОС города Владимира. Канализационные очистные сооружения спроектированы для очистки сточных вод биологическим методом с использованием активного ила.
Технологическая схема очистки сточных вод на КОС сельских поселений Суздальского района  представляет собой классический набор сооружений, обеспечивающих полную биологическую очистку сточных вод. 
Сточная вода от потребителей поступает на КНС, откуда перекачивается через решетки в песколовки для удаления минеральных примесей, далее в первичные отстойники. Из отстойников вода поступает в аэротенки, в которых происходит процесс биологической очистки сточных вод, далее на вторичные отстойники.  После чего очищенная сточная вода направляется в резервуары-пруды, далее в водный объект. Осевший активный ил, используемый в процессе биологической очистки сточных вод, возвращается из вторичного отстойника в аэротенки.
Образующийся в процессе очистки сточных вод осадок – избыточный активный ил –поступает на иловые площадки для минерализации и обезвоживания. Обезвоженный осадок по мере накопления вывозится на утилизацию. Также утилизации подлежат крупные отходы, задерживаемые на решетках, и песок из песколовок.
Очистные сооружения канализации Суздальского района имеют следующие характеристики:
1.СБОСВ пос. Садовый
1.1 Местоположение: Владимирская обл., Суздальский р-н, пос. Садовый, ул.Заячья Горка.
1.2 Дата пуска в эксплуатацию - 1979 год.
1.3 Производительность:
· проектная - 800,0 м3 /сутки; 
· фактическая - 440,0 м3 /сутки.
1.4	Состав сооружений (включая сооружения доочистки):
· аэротенки размером25,0х5,0 м- 2 шт. общей площадью 250,0 м2;
· вторичный отстойник размером 5х4м- 2 шт. общей площадью 40,0 м2;
· стабилизаторы размером 5х3м- 2 шт. общей площадью 30,0 м2;
· контактные резервуары - 5,0х5,0 м площадью 25,0 м2;
· иловые площадки размером 20,0х12,0м - 2 шт. общей площадью 480,0 м2;
· биологические пруды размером 30,0х15,0м - 6 шт. общей площадью 1350,0 м2;
-	вспомогательное здание.
1.5 Техническое состояние: Все конструктивные звенья ОСБО
характеризуются высокой степенью износа, требуется ремонт и модернизацияочистных сооружений. Техническое состояние - удовлетворительное.
1.6 Объекты, от которых принимаются сточные воды:
· жилые дома с канализацией - 1535 чел.;
· объекты коммунально-бытового обслуживания;
· газовая котельная;
· школа;
· детский сад;
· пансионат.
1.7	Состав сточных вод: бытовые.
2. СБОСВ пос. Сокол
2.1 Местоположение: Владимирская область, Суздальский район, п.Сокол.
2.2 Дата пуска в эксплуатацию - 1997 год.
2.3 Производительность:
· проектная - 1400,0 м3/сутки;
· фактическая - 770,0 м3 /сутки.
2.4	Состав сооружений (включая сооружения доочистки):
· канализационная насосная станция, площадь открытой поверхности - 1,5 м2;
· приемная камера размером 1х1,2 м площадью 1,2 м2;
· песколовка диаметром 4,0 м площадью 25,12 м2;
· первичный отстойник размером 6,0х9,0 - 3 шт. общей площадью 162,0 м2;
· аэробный стабилизатор размером 3,0х6,0 м - 3 шт. общей площадью 54,0 м2;
· регенератор размером 3,0х6,0 м - 3 шт. общей площадью 54,0 м2;
· аэротенки размером 6,0х9,0 м- 3 шт. общей площадью 162,0 м2;
· вторичный отстойник размером 6,0х12,0 м-3шт. общей площадью 216,0 м2;
· здание доочистки сточных вод;
· иловые площадки размером 12,0х12,0м -10 шт. общей площадью 1440,0 м2;
· песковые площадки размером 7,5х3,0 м-2 шт. общей площадью 45,0 м2;
· контактный резервуар размером 3,0х9,0 м-2 шт. общей площадью 54,0 м2.
2.5 Техническое состояние: Все конструктивные звенья ОСБО
характеризуются высокой степенью износа, требуется ремонт и модернизация очистных сооружений. Техническое состояние - удовлетворительное.
2.6 Объекты, от которых принимаются сточные воды:
· жилые дома с канализацией - 1725 чел.;
· объекты коммунально-бытового обслуживания;
· газовая котельная;
· школа;
· детский сад.
2.7 Состав сточных вод: бытовые.
3.	СБОСВ с. Порецкое.
3.1 Местоположение: Владимирская область, Суздальский район, с. Порецкое,ул. Солнечная.
3.2 Дата пуска в эксплуатацию - нет данных.
3.3 Производительность:
· проектная - 247,0 м3/сутки;
· фактическая - 247,0 м3/сутки.
3.4	Состав сооружений (включая сооружения доочистки):
-	канализационная насосная станция, площадь открытой поверхности - 2,0 м2;
-	песколовка диаметром 1,5 м площадью 1,77 м2;
-	аэротенки размером 6,0х7,0 м - 2 шт. общей площадью 84,0 м2;
-	вторичный отстойник размером 6,0х3,0 м- 2 шт. общей площадью 36,0 м2;
-	стабилизатор размером 6,0х3,0 м- 2 шт. общей площадью 36,0 м2;
· иловые площадки размером 7,5х14,0 м - 4 шт. общей площадью 420,0 м2;
· биологические пруды размером 20х43, 20х34 м общей площадью 1540,0 м2;
· контактный резервуар размером 3,0х4,0 м площадью 12,0 м2;
· вспомогательное здание.
3.5 Техническое состояние: Все конструктивные звенья ОСБО
характеризуются высокой степенью износа, требуется ремонт и модернизация очистных сооружений. Техническое состояние - удовлетворительное.
3.6 Объекты, от которых принимаются сточные воды:
· жилые дома с канализацией - 566 чел.;
· объекты коммунально-бытового обслуживания;
· школа;
· детский сад.
3.7	Состав сточных вод: бытовые.
4.	СБОСВ с. Павловское.
4.1 Местоположение: Владимирская область, Суздальский район, с.
Павловское.
4.2 Дата пуска в эксплуатацию - нет данных.
4.3 Производительность:
· проектная - 800,0 м3/сутки;
· фактическая - 270,0 м3/сутки.
4.4	Состав сооружений (включая сооружения доочистки):
· первичные отстойники размером 4,0х4,0 м - 2 шт. общей площадью 32,0 м2;
· стабилизаторы размером 4,0х4,0 м - 2 шт. общей площадью 32,0 м2;
· аэротенки размером 4,0х8,0 м- 2 шт. общей площадью 64,0 м2;
· вторичный отстойник размером 4,0х4,0 м- 2 шт. общей площадью 32,0 м2;
· контактные резервуары - 2,0 х4,0 м площадью 16,0 м2;
· иловые площадки размером 14,0х16,0 0м, 12,0х14,0 общей площадью 392,0 м2;
-	вспомогательное здание.
4.5 Техническое состояние: Все конструктивные звенья ОСБО
характеризуются высокой степенью износа, требуется ремонт и модернизация очистных сооружений. Техническое состояние - удовлетворительное.
4.6 Объекты, от которых принимаются сточные воды:
· жилые дома с канализацией - 1079 чел.
· объекты коммунально-бытового обслуживания;
· газовая котельная;
· школа;
· детский сад.
4.7	Состав сточных вод: бытовые.
5. СБОСВ с. Новоалександрово.
5.1 Местоположение: Владимирская область, Суздальский район, с.
Новоалександрово, ул. Студенческая.
5.2 Дата пуска в эксплуатацию - 1982 г.
5.3 Производительность:
· проектная - 1400,0 м3/сутки;
· фактическая - 270,0 м3 /сутки.
5.4	Состав сооружений (включая сооружения доочистки)
- решетка размером 2х4 м площадью 8,0 м2;
-	песколовки диаметром 3 м - 2 шт. общей площадью 14,13 м2;
· аэробные сбраживатели размером 9х9 м - 2 шт. общей площадью 162,0 м2;
· первичные отстойники размером 9х9 м - 2 шт. общей площадью 162,0 м2;
-	аэротенки размером 9х21 м- 2 шт. общей площадью 378,0 м2;
-	вторичный отстойник размером 9х9 м- 2 шт. общей площадью 162,0 м2;
· контактные резервуары - 9х3 м - 2 шт. общей площадью 54,0 м2;
· иловые площадки размером 20х4м - 5 шт. общей площадью 400,0 м2;
· хлораторная.
5.5 Техническое состояние: Все конструктивные звенья ОСБО
характеризуются высокой степенью износа, требуется ремонт и модернизация очистных сооружений. Техническое состояние - удовлетворительное.
5.6 Объекты, от которых принимаются сточные воды:
· жилые дома с канализацией - 773 чел.;
· объекты коммунально-бытового обслуживания;
· газовая котельная;
· школа;
· детский сад;
· колледж.
5.7 Состав сточных вод: бытовые.
6.	СБОСВ пос. Красногвардейский.
6.1 Местоположение: Владимирская область, Суздальский район, пос.
Красногвардейский, ул. Октябрьская, д. 18А.
6.2 Дата пуска в эксплуатацию - 1985 г.
6.3 Производительность:
· проектная - 247,0 м3/сутки;
· фактическая - 115,1 м3/сутки.
6.4	Состав сооружений (включая сооружения доочистки):
-	канализационная насосная станция, площадь открытой поверхности - 2,0 м2;
- приемная камера площадью 2,5 м2 , площадь укрытия - 1,25 м2;
· производственно-вспомогательное здание, в котором находится аэротенки размером 23,7х5,7 м площадью 135,09 м2 , площадь укрытия - 100,0м2;
-	вторичный отстойник диаметром 6,0 м площадью 28,26 м2;
· иловые площадки размером 18х25м, 18х20 м общей площадью 810,0 м2;
· биологические пруды размером 12х25, 15х30 общей площадью 750,0 м2;
· контактный резервуар диаметром 1,2 м площадью 1,13 м2.
6.5 Техническое состояние: Все конструктивные звенья ОСБО
характеризуются высокой степенью износа, требуется ремонт и модернизация очистных сооружений. Техническое состояние - удовлетворительное.
6.6 Объекты, от которых принимаются сточные воды:
· жилые дома с канализацией - 1260 чел.;
· объекты коммунально-бытового обслуживания;
· газовая котельная;
· школа;
· детский сад.
6.7	Состав сточных вод: бытовые.
7.	СБОСВ с. Гавриловское.
7.1 Местоположение: Владимирская область, Суздальский район, пос.
Красногвардейский, ул. Промышленная, д. 48.
7.2 Дата пуска в эксплуатацию - 1986 г.
7.3 Производительность:
· проектная - 400,0 м3/сутки;
· фактическая - 400,0 м3/сутки.
7.4	Состав сооружений (включая сооружения доочистки):
· приемная камера диаметром 1,2 м площадью 1,13 м2;
· аэротенки размером 12х6 м- 2 шт. общей площадью 144 м2;
· вторичный отстойник размером 3х6 м - 2 шт. общей площадью 36,0 м2;
· иловые площадки размером 20х9м - 4 шт. общей площадью 720,0 м2;
· биологические пруды размером 45х15 м - 2 шт. общей площадью 1350 м2;
· контактный резервуар диаметром 2 м - 4 шт. общей площадью 12,56 м2;
· вспомогательное здание.
7.5 Техническое состояние: Все конструктивные звенья ОСБО
характеризуются высокой степенью износа, требуется ремонт и модернизация очистных сооружений. Техническое состояние - удовлетворительное.
7.6 Объекты, от которых принимаются сточные воды:
· жилые дома с канализацией - 881 чел.;
· объекты коммунально-бытового обслуживания;
· газовая котельная;
· школа;
· детский сад.
7.7	Состав сточных вод: бытовые.

3.1.8. [bookmark: _Toc26958954]Проектная производительность КОС

Проектная производительность канализационных очистных сооружений (далее - КОС)представлена в таблице 3.2.
[bookmark: _Toc27492718]Таблица 3.2 Проектная производительность КОС
	№ п/п
	Наименование объекта
	Расположение
	Проектная производительность, м3/сут

	Павловское сельское поселение

	1
	СБОСВ пос. Садовый
	Владимирская обл., Суздальский р-н, пос. Садовый, ул. Заячья Горка
	800

	2
	СБОСВ с. Павловское
	Владимирская область, Суздальский район, с.
Павловское
	800

	3
	СБОСВ с. Порецкое
	Владимирская область, Суздальский район, с. Порецкое, ул. Солнечная
	247

	Боголюбовское сельское поселение

	4
	СБОСВ пос. Сокол
	Владимирская область, Суздальский район, п. Сокол
	1400

	Селецкое сельское поселение

	5
	СБОСВ пос. Красногвардейский
	Владимирская область, Суздальский район, пос.
Красногвардейский, ул. Октябрьская, д. 18А
	247

	6
	СБОСВ с. Гавриловское
	Владимирская область, Суздальский район, пос.
Красногвардейский, ул. Промышленная, д. 48
	400

	Новоалександровское сельское поселение

	7
	СБОСВ с. Новоалександрово
	Владимирская область, Суздальский район, с.
Новоалександрово, ул. Студенческая
	1400



3.1.9. [bookmark: _Toc26958955]Оценка фактической производительности (мощности) КОС (максимальная часовая, максимальная суточная и годовая)

Оценка фактической производительности представлена в таблице 3.3.
[bookmark: _Toc27492719]Таблица 3.3Оценка фактической производительности КОС
	№ п/п
	Наименование КОС
	Производительность
	Коэффициент неравномерности*

	
	
	годовая
	суточная
	максимальная часовая
	

	
	
	тыс.м3/год
	м3/сут
	м3/час
	

	1
	СБОСВ пос. Садовый
	160,6
	440,0
	45,7
	2,49

	2
	СБОСВ с. Павловское
	98,6
	270,0
	29,8
	2,65

	3
	СБОСВ с. Порецкое
	90,2
	247,0
	27,5
	2,67

	4
	СБОСВ пос. Сокол
	281,1
	770,0
	70,3
	2,19

	5
	СБОСВ пос. Красногвардейский
	42,0
	115,1
	13,4
	2,79

	6
	СБОСВ с. Гавриловское
	146,0
	400,0
	42,2
	2,53

	7
	СБОСВ с. Новоалександрово
	98,6
	270,0
	29,8
	2,65



*Коэффициент неравномерности притока сточных вод определен в соответствии с СП32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения.


3.1.10. [bookmark: _Toc26958956]График поступления стоков на КОС (почасовой) в сутки наибольшего поступления каждого месяца за последний год

Фактические графики почасового поступления сточных вод на канализационные очистные сооружения (КОС) не представлены, поскольку не ведется инструментальный учет расхода поступающих сточных вод. На рисунке 3.13. представлен расчетный суточный график поступления сточных вод от населенных пунктов со схожей численностью населения и аналогичной жилой застройкой. 
[image: ]
[bookmark: _Toc26959292]Рисунок 3.13График поступления сточных вод на КОС

3.1.11. [bookmark: _Toc26958957]Оценка способности КОС обеспечить прием стоков в соответствии с фактическим графиком в сутки наибольшего потребления

Оценка способности КОС сельских поселений Суздальского района обеспечить прием сточных вод по часам суток наибольшего водопотребления приведена в таблице 3.4.
[bookmark: _Toc27492720]Таблица 3.4 Оценка способности КОС сельских поселений Суздальского района обеспечить прием сточных вод
	№ п/п
	Наименование КОС
	Приток сточных вод, м3/сут
	Производительность КОС, м3/сут
	Резерв/дефицит (+/-)

	
	
	
	
	м3/сут
	%

	1
	СБОСВ пос. Садовый
	440
	800
	360
	45,0

	2
	СБОСВ с. Павловское
	270
	800
	530
	66,3

	3
	СБОСВ с. Порецкое
	247
	247
	0
	0,0

	4
	СБОСВ пос. Сокол
	770
	1400
	630
	45,0

	5
	СБОСВ пос. Красногвардейский
	115,1
	247
	131,9
	53,4

	6
	СБОСВ с. Гавриловское
	400
	400
	0
	0,0

	7
	СБОСВ с. Новоалександрово
	270
	1400
	1130
	80,7


3.1.12. [bookmark: _Toc26958958]Описание организации утилизации осадков сточных вод на КОС

В  процессе  очистки  сточных  вод  на  КОС  образуются  следующие  типы осадков/отходов:
мусор – представляет собой крупный мусор (тряпье, ПЭТ бутылки, отходы приготовления пищи и т. д.), задерживается на решетках, расположенных в начале технологической цепочки очистки сточных вод. На КОС собираемые на решетках отбросы периодически вывозятся на полигон ТБО для захоронения.
песок – представляет собой минеральные частицы. Задерживается в песколовках, расположенных непосредственно за решетками. На КОС песок из песколовок складируется на иловой площадке.
осадок – смесь осажденного органического вещества и избыточного биологического ила. На КОС избыточный ил перекачивается на иловую площадку для подсушивания и последующей утилизации.

3.1.13. [bookmark: _Toc26958959]Оценка воздействия деятельности КОС на окружающую среду

В соответствии со Статьей 26 Главы 5 Федерального закона от 7 декабря 201г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду для объектов централизованных систем водоотведения устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, а также лимиты на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Лимиты на сбросы устанавливаются для объектов централизованных систем водоотведения при наличии у организации, эксплуатирующей указанные объекты, плана снижения сбросов.
[bookmark: bookmark49]Контроль состава и свойств сточных вод, отводимых абонентами в централизованную систему водоотведения, осуществляется в соответствии с программой контроля состава и свойств сточных вод в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Программа контроля состава и свойств сточных вод согласовывается территориальным подразделением федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный экологический надзор. Основные параметры очистки стоков приведены в таблице 3.5.
[bookmark: _Toc27492721]Таблица 3.5Основные параметры очистки стоков
	№ п/п
	Показатели состава
сточных вод
	Поступающая
концентрация
	Концентрация
после очистки
	Допустимая
концентрация

	1
	pH, ед. pH
	7,79±0,2
	7,56±0,2
	7,0

	2
	Фосфат ион
	>50,0
	5,63±0,68
	2,6

	3
	ХПК, мгО2/дм3
	1324±199
	38,4±11,5
	-

	4
	БПК5, мгО2/дм3
	936,0±112,3
	3,95±0,55
	3,0/2,0

	5
	Взвешенные вещества
	2386,0±119,3
	12,0±1,2
	6,35

	6
	Сухой остаток
	>15000
	802±72
	788,4

	7
	Сульфат-ион
	154,8±37,2
	47,7±14,3
	51,45

	8
	Хлорид-ион
	>5000,0
	203,7±18,3
	67,8

	9
	Аммоний-ион
	191,0±40,1
	15,5±3,26
	-

	10
	Нитрит-ион
	<0,020
	1,59±0,22
	0,08

	11
	Нитрат-ион
	2,95±0,89
	45,2±9,94
	40,0

	12
	Железо общее
	4,01±0,60
	0,66±0,1
	-

	13
	Нефтепродукты
	66,4±6,6
	0,022±0,008
	0,05

	14
	АПАВ
	0,975±0,293
	0,076±0,030
	-

	15
	НПАВ
	<0,1
	<0,1
	-




3.1.14. [bookmark: _Toc26958960]Схема электроснабжения КОС

Потребители электроэнергии КОС относятся к потребителям первой категории по надежности электроснабжения. Типовая схема электроснабжения КОС представлена на рисунке 3.14.

[image: электрическая схема.PNG]
[bookmark: _Toc26959293]Рисунок 3.14Схема электроснабжения КОС

3.1.15. [bookmark: _Toc26958961]Организация учета стоков, поступающих на КОС и объема выпуска очищенных стоков

В настоящее время объемы реализации сточных вод для подавляющего
большинства абонентов производятся расчетным методом, исходя из объемовпотребления холодной и горячей воды.
В соответствии с требованием п. 7 Статьи 20 Федерального закона Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» приборы коммерческого учета установлены в местах выпуска сточных вод в централизованную систему у коммерческих организаций, эксплуатирующих собственные наружные сети водоотведения.

3.1.16. [bookmark: _Toc26958962]Сведения  о  диспетчеризации  и  автоматизации  технологических процессов на КОС
Системы диспетчеризации и автоматизации процессов очистки на КОС отсутствуют.
3.1.17. [bookmark: _Toc26958963]Сведения о хозяйственной деятельности КОС
Учет хозяйственной деятельности КОС отдельно от хозяйственной деятельности в целом по предприятию не осуществляется. Поэтому сведения, приведенные ниже, описывают хозяйственную деятельность всего предприятия.
Хозяйственная деятельность предприятий, которые осуществляют централизованное водоотведение, включает:
проведение лабораторно-производственного контроля на соответствие качества сточных вод, выпускаемых в водные объекты СанПиН 2.1.5-980-00, или иметь договор на проведение таких работ с аттестованными лабораториями других организаций;
проведение технологического контроля;
соблюдение технологического регламента по эксплуатации сооружений канализационного хозяйства, утвержденного руководителем предприятия;
наличие аттестованной лаборатории, которая осуществляет производственный контроль, или договора на выполнение таких работ с аттестованными лабораториями других организаций;
обеспечение наличия производственно-технической базы, необходимой для эксплуатации сооружений канализационного хозяйства;
проведение  планово-предупредительных ремонтов объектов канализационного хозяйства в соответствии с требованиями законодательства;
обеспечение соответствия деятельности по очистке сточных вод требованиям количественных и качественных характеристик, соответствующих параметрам, определенным государственными стандартами.
В таблицах 3.6-3.9 отображены сведения о финансово-хозяйственной деятельности ресурсоснабжающей организации МБУ «ДЕЗ» за 2016 год в Суздальском районе. Отвод стоков канализации у населенных пунктах таких, как п. Новый, п.Боголюбово, п. Содышка, с. Сновицы отводятся на очистные сооружения канализации, не расположенные на территории Суздальского района.
Как видно из таблицы, финансовое состояние предприятия, обеспечивающего водоотведение абонентов Суздальского района, характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для нормальной производственной деятельности, финансовой  устойчивостью. Стоит отметить, что для данной организации водоотведение абонентов является основным видом деятельности наряду с водоснабжением.
[bookmark: _Toc27492722]Таблица 3.6Информация об основных показателях финансово-
хозяйственной   деятельности   Павловского   и   Боголюбовского   сельского поселения
	№
п/п
	Наименование
	Единица
измерения
	Факт 2016

	1
	Прием сточных вод, всего:
	тыс.куб.м
	272,554

	
	в т.ч. собственные нужды (технологические нужды и хоз.бытовые)
	тыс.ку6.м
	0,36

	2
	Прием сточных вод (реализация):
	тыс.куб.м
	272,194

	
	в т.ч. а) от других канализаций
	тыс.куб.м
	

	
	б) от других отраслей
	тыс. куб.м
	

	
	в) от населения
	тыс.куб.м
	240,514

	
	г) от бюджетных потребителей
	тыс.куб.м
	12,466

	
	г) от прочих потребителей
	тыс.куб.м
	19,214

	3
	Объем транспортируемых сточных вод:
	тыс.куб.м
	272,554

	3.1.
	На собственные очистные сооружения
	тыс.куб.м
	272,554

	3.2.
	Передано другим канализациям на очистку
	тыс.куб.м
	

	3.3.
	Сточные воды без очистки
	тыс.куб.м
	

	Перекачка сточных вод, всего:
	тыс. руб.
	2 905,00

	1
	Производственные расходы
	тыс. руб.
	2 275,64

	1.1
	Расходы на приобретение сырья и материалов на их хранение
	тыс, руб.
	0,00

	1.1.1
	Горюче-смазочные материалы
	тыс, руб.
	

	1.1.2
	Материалы и малоценные основные средства
	тыс, руб.
	

	1.2
	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду их хранение
	тыс, руб.
	1 696,74

	1.2.1
	электроэнергия
	тыс, руб.
	1 696,74

	
	Электроэнергии всего (пропуск сточных вод)
	тыс, кВт.ч
	283,70

	1.2.2
	цена за 1 кВт.ч
	руб.
	5,9809

	1.2.3
	удельная норма расхода на 1 м3
	кВт.ч
	1,04

	1.2.4
	электроэнергия (на освещение и обогрев)
	тыс. руб.
	

	1.2.5
	теплоэнергия (на обогрев)
	тыс. руб.
	

	1.2.6
	топливо (на обогрев)
	тыс. руб.
	

	1.2.7
	холодная вода (на хоз.быт.нужды)
	тыс. руб.
	

	1.3
	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем водоотведения, либо объектов в составе таких систем
	тыс. руб.
	

	1.4
	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала:
	тыс. руб.
	574,89

	1.4.1
	Расходы на оплату труда производственного персонала
	тыс. руб.
	441,60

	
	-основной производственный персонал
	тыс. руб.
	346,25

	
	численность
	чел.
	2,00

	
	среднемесячная заработная плата
	руб.
	14 426,92

	
	цеховый персонал
	тыс. руб.
	95,36

	
	численность
	чел.
	1,00

	
	среднемесячная заработная плата
	руб.
	7 946,42

	1.4.2
	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в т.ч
	тыс. руб.
	133,29

	
	основной производственный персонал
	тыс. руб.
	104,57

	
	Страховые взносы
	%
	30,20

	
	цеховый персонал
	тыс. руб.
	28,72

	
	Страховые взносы
	%
	30,20

	1.5
	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам
	тыс. руб.
	

	1.6
	Общехозяйственные расходы
	тыс. руб.
	

	1.7
	Прочие производственные расходы
	тыс. руб.
	4,01

	
	Расходы на амортизацию автотранспорта
	тыс. руб.
	

	
	Расходы на спецодежду
	тыс. руб.
	4,01

	
	Расходы на спец. Питание
	тыс. руб.
	0,00

	
	Контроль качества воды и сточных вод
	тыс. руб.
	

	
	Расходы на смывающие и обезвреживающие вещества
	тыс. руб.
	0,00

	2
	Ремонтные расходы
	тыс. руб.
	172,99

	2.1
	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
	тыс. руб.
	172,99

	2.2
	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем
	тыс. руб.
	

	
	водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
	
	

	2.3
	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала
	тыс. руб.
	

	2.3.1
	Расходы на оплату труда ремонтного персонала
	тыс. руб.
	

	
	численность
	чел.
	

	
	среднемесячная заработная плата
	руб.
	

	2.3.2
	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала
	тыс. руб.
	

	
	Страховые взносы
	%
	

	3
	Амортизации
	тыс. руб.
	456,37

	Очистка сточных вод, всего:
	тыс. руб.
	7 063,14

	1
	Производственные расходы
	тыс. руб.
	5 895,92

	1.1
	Расходы на приобретение сырья и материалов на их хранение
	тыс. руб.
	0,00

	1.1.1
	Реагенты
	тыс. руб.
	0,00

	1.1.2
	Горюче-смазочные материалы
	тыс. руб.
	

	1.1.3
	Материалы и малоценные основные средства
	тыс. руб.
	

	1.2
	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду их хранение
	тыс. руб.
	2 202,03

	1.2.1
	электроэнергия
	тыс. руб.
	368,18

	
	Электроэнергии всего
	тыс. кВт
	368,18

	
	цена за 1 кВт.ч
	руб.
	5,9809

	
	удельная норма расхода на 1 м3
	кВт.ч
	1,35

	1.2.2
	электроэнергия (на освещение и обогрев)
	тыс. руб.
	

	1.2.3
	теплоэнергия (на обогрев)
	тыс. руб.
	

	1.2.4
	топливо (на обогрев)
	тыс. руб.
	

	1.3
	Расходы на уплату и услуг, выполняемыми сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем водоотведения, либо объектов в составе таких систем
	тыс. руб.
	

	1.4
	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала:
	тыс. руб.
	3 693,89

	1.4.1
	Расходы на оплату труда основного производственного персонала, в т.ч.
	тыс. руб.
	2 839,98

	
	Расходы на оплату труда основного производственного персонала, в т.ч.
	тыс. руб.
	2 226,47

	
	численность
	чел.
	17,00

	
	среднемесячная заработная плата
	руб.
	10 914,08

	
	Расходы на оплату труда цехового персонала
	тыс. руб.
	613,51

	
	численность
	чел.
	5,00

	
	среднемесячная заработная плата
	руб.
	10 225,17

	1.4.2
	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в т.ч.
	тыс. руб.
	853,91

	
	основного производственного персонала
	тыс. руб.
	669,13

	
	Страховые взносы
	%
	30,20

	
	цехового
	тыс. руб.
	184,78

	
	Страховые взносы
	%
	30,20

	1.5
	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам
	тыс. руб.
	

	1.6
	Общехозяйственные расходы
	тыс. руб.
	

	1.7
	Прочие производственные расходы
	тыс. руб.
	0,00

	1.7.1
	Расходы на спец. одежду
	тыс. руб.
	

	1.7.2
	Расходы на спец.питание
	тыс. руб.
	0,00

	1.7.3
	Расходы на смывающие и обезвреживающие вещества
	тыс. руб.
	0,00

	1.7.4
	Контроль качества воды и сточных вод
	тыс. руб.
	

	2
	Ремонтные расходы
	тыс. руб.
	1 167,22

	2.1
	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
	тыс. руб.
	1 167,22

	2.2
	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
	тыс. руб.
	

	2.3
	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала
	тыс. руб.
	

	2.3.1.
	Расходы на оплату труда персонала
	тыс. руб.
	

	
	численность
	чел.
	

	
	среднемесячная заработная плата
	руб.
	

	2.3.2
	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала
	тыс. руб.
	

	
	Страховые взносы
	%
	

	3
	Амортизация
	тыс., руб.
	

	Транспортировка сточных вод, всего:
	тыс. руб.
	398,81

	1
	Производственные расходы
	тыс. руб.
	398,81

	1.1
	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение их хранение
	тыс., руб.
	25,45

	1.1.1
	Горюче-смазочные материалы
	тыс. руб.
	

	1.2.1
	Материалы и малоценные основные средства
	
	

	1.2
	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду
	
	

	1.2.1
	электроэнергия
	тыс. руб.
	

	
	Электроэнергии всего
	тыс. кВт
	

	
	цена за 1 кВт.ч
	руб.
	

	
	удельная норма расхода на 1 м3
	кВт.ч
	

	1.3
	Расходы на уплату и услуг, выполняемыми сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем водоотведения, либо объектов в составе таких систем
	тыс. руб.
	

	1.4
	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала:
	тыс. руб.
	398,81

	1.4.1
	Расходы на оплату труда основного производственного персонала, в т.ч.
	тыс. руб.
	240,52

	
	численность
	чел.
	2,00

	
	среднемесячная заработная плата
	руб.
	10 021,71

	
	Расходы на оплату труда цехового персонала
	тыс. руб.
	65,84

	
	численность
	чел.
	1,00

	
	среднемесячная заработная плата
	руб.
	5 487,00

	1.4.2
	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в т.ч.
	тыс. руб.
	92,44

	
	основного производственного персонала
	тыс. руб.
	72,64

	
	Страховые взносы
	%
	30,20

	
	цехового
	тыс. руб.
	19,81

	
	Страховые взносы
	%
	30,20

	1.5
	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам
	тыс. руб.
	

	1.6
	Общехозяйственные расходы
	тыс. руб.
	

	1.7
	Прочие производственные расходы
	тыс. руб.
	

	1.7.1
	Расходы на спецодежду
	тыс. руб.
	

	1.7.2
	Расходы на спецпитание
	тыс. руб.
	0,00

	1.7.3
	Расходы на смывающие и обезвреживающие вещества
	тыс. руб.
	0,00

	2
	Ремонтные расходы
	тыс. руб.
	0,00

	2.1
	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
	тыс. руб.
	

	5
	Административные расходы
	тыс. руб.
	904,84

	5.1
	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями
	тыс. руб.
	107,48

	5.2
	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала
	тыс. руб.
	757,72

	5.2.1
	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
	тыс. руб.
	539,55

	
	численность
	чел.
	2,20

	
	среднемесячная заработная плата
	руб.
	20 437,39

	5.2.2
	Отчисления на социальные нужда административно-управленческого персонала
	тыс. руб.
	218,17

	
	Страховые взносы
	%
	30,20

	5.3
	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
	тыс. руб.
	23,06

	5.4
	Служебные командировки
	тыс. руб.
	

	5.5
	Обучение персонала
	тыс. руб.
	

	5.6
	Страхование производственных объектов
	тыс. руб.
	

	5.7
	Прочие административные расходы
	тыс. руб.
	16,58

	5.7.1
	Расходы на амортизацию непроизводственных активов
	тыс. руб.
	44,34

	5.7.2
	Расходы по охране объектов и территорий
	тыс. руб.
	

	6
	Сбытовые расходы гарантирующих организаций
	тыс. руб.
	0,00

	7
	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату (технологическое оборудование водоотведения)
	тыс. руб.
	0,00

	8
	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
	тыс. руб.
	238,80

	8.1
	Налог на прибыль
	тыс. руб.
	

	8.2
	Налог на имущество организаций
	тыс. руб.
	147,33

	8.3
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду
	тыс. руб.
	29,42

	8.4
	Плата за пользованием водного объекта
	тыс. руб.
	

	8.5
	Земельный налог
	тыс. руб.
	

	8.6
	Транспортный налог
	тыс. руб.
	

	8.7
	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов
	тыс. руб.
	62,06

	9
	Нормативная прибыль
	тыс. руб.
	0,00

	10
	Недополученные доходы/расходы прошлых периодов
	тыс. руб.
	0,00

	11
	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей     организации в размере 5% расходов, указанных в п.п. 1-7п.15 Методических указаний
	
	

	
	Всего электроэнергии (на производство)
	тыс. руб.
	3 898,77

	
	Всего электроэнергии
	тыс.кВт.ч
	651,87

	
	цена за 1 кВт.ч
	руб.
	5,98

	
	удельная норма расхода на 1 м3
	кВт.ч
	2,39

	
	Всего ФОТ
	тыс.руб
	4 127,50

	
	Всего численность
	чел.
	30,20

	
	Средняя зарплата в мес.
	руб.
	11 389,34

	
	Страховые взносы, всего
	тыс.руб
	1 297,81

	11
	Итого НВВ, в том числе:
	тыс. руб.
	11 510,58

	11.1
	Производственные расходы
	
	8 570,37

	11.2
	Ремонтные расходы
	
	1 340,21

	11.3
	Административные расходы
	
	904,84

	11.4
	Сбытовые расходы гарантирующих организаций
	
	

	11.5
	Амортизация
	
	456,37

	11.6
	Арендная плата, лизинговые платежи
	
	

	11.7
	Налоги и сборы
	
	238,80

	11.8
	Нормативная прибыль
	
	

	11.9
	Расчетная предпринимательская деятельность
	
	

	11
	Итого НВВ
	тыс. руб.
	11 510,58

	12
	Тариф за 1м3 стоков
	руб.
	42,29

	
	Рост тарифа
	%
	



[bookmark: _Toc27492723]Таблица 3.7Информация об основных показателях финансово-
хозяйственной деятельности Селецкого сельского поселения
	№
п/п
	Наименование
	Единица
измерения
	Факт 2016

	1
	Прием сточных вод, всего:
	тыс.куб.м
	28,350

	
	в т.ч. собственные нужды (технологические нужды и хоз.бытовые)
	тыс.ку6.м
	

	2
	Прием сточных вод (реализация):
	тыс. куб. м
	28,350

	
	в т.ч. а) от других канализаций
	тыс. куб. м
	

	
	б) от других отраслей
	тыс. куб. м
	0,000

	
	в) от населения
	тыс. куб. м
	25,179

	
	г) от бюджетных потребителей
	тыс. куб. м
	2,171

	
	г) от прочих потребителей
	тыс. куб. м
	1,000

	3
	Объем транспортируемых сточных вод:
	тыс. куб. м
	28,350

	3.1.
	На собственные очистные сооружения
	тыс. куб. м
	28,350

	3.2.
	Передано другим канализациям на очистку
	тыс. куб. м
	

	3.3.
	Сточные воды без очистки
	тыс. куб. м
	

	Перекачка сточных вод, всего:
	тыс. руб.
	0,00

	1
	Производственные расходы
	тыс. руб.
	

	1.1
	Расходы на приобретение сырья и материалов них хранение
	тыс. руб.
	

	1.2
	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду их хранение
	тыс. руб.
	1 696,74

	1.3
	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем водоотведения, либо объектов в составе таких систем
	тыс. руб.
	

	1.4
	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного
производственного персонала:
	тыс. руб.
	0,00

	1.4.1
	Расходы на оплату труда производственного персонала
	тыс. руб.
	0,00

	
	-основной производственный персонал
	тыс. руб.
	0,00

	
	численность
	чел.
	0,00

	
	среднемесячная заработная плата
	руб.
	0,00

	
	цеховый персонал
	тыс. руб.
	0,00

	
	численность
	чел.
	0,00

	
	среднемесячная заработная плата
	руб.
	0,00

	1.4.2
	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в т.ч
	тыс. руб.
	0,00

	
	основной производственный персонал
	тыс. руб.
	0,00

	
	Страховые взносы
	%
	30,20

	
	цеховый персонал
	тыс. руб.
	28,72

	
	Страховые взносы
	%
	30,20

	1.5
	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам
	тыс. руб.
	

	1.6
	Общехозяйственные расходы
	тыс. руб.
	

	1.7
	Прочие производственные расходы
	тыс. руб.
	0,0

	
	Расходы на амортизацию автотранспорта
	тыс. руб.
	0,0

	
	Расходы на спецодежду
	тыс. руб.
	0,0

	
	Расходы на спец. Питание
	тыс. руб.
	0,0

	
	Контроль качества воды и сточных вод
	тыс. руб.
	0,0

	
	Расходы на смывающие и обезвреживающие вещества
	тыс. руб.
	0,0

	2
	Ремонтные расходы
	тыс. руб.
	0,00

	2.1
	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
	тыс. руб.
	

	Очистка сточных вод, всего:
	тыс. руб.
	1 382,76

	1
	Производственные расходы
	тыс. руб.
	1 229,29

	1.1
	Расходы на приобретение сырья и материалов н
	тыс. руб.
	48,49

	
	их хранение
	
	

	1.1.1
	Горюче-смазочные материалы
	тыс. руб.
	

	1.1.2
	Материалы и малоценные основные средства
	тыс. руб.
	

	1.2
	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду их хранение
	тыс. руб.
	532,13

	1.2.1
	электроэнергия
	тыс. руб.
	279,66

	
	Электроэнергии всего
	тыс. кВт
	135,06

	
	цена за 1 кВт.ч
	руб.
	4,76

	
	удельная норма расхода на 1 м3
	кВт.ч
	1,35

	1.3
	Расходы на уплату и услуг, выполняемыми сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем водоотведения, либо объектов в составе таких систем
	тыс. руб.
	

	1.4
	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала:
	тыс. руб.
	648,67

	1.4.1
	Расходы на оплату труда основного производственного персонала, в т.ч.
	тыс. руб.
	498,28

	
	основной производственный персонал
	тыс. руб.
	353,31

	
	численность
	чел.
	2,00

	
	среднемесячная заработная плата
	руб.
	14 721,04

	
	Цеховый персонал
	тыс. руб.
	144,98

	
	численность
	чел.
	1,75

	
	среднемесячная заработная плата
	руб.
	6 903,76

	1.4.2
	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в т.ч.
	тыс. руб.
	150,39

	
	основного производственного персонала
	тыс. руб.
	106,70

	
	Страховые взносы
	%
	30,20

	
	цехового
	тыс. руб.
	43,69

	
	Страховые взносы
	%
	30,20

	1.5
	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам
	тыс. руб.
	

	1.6
	Общехозяйственные расходы
	тыс. руб.
	

	1.7
	Прочие производственные расходы
	тыс. руб.
	0,00

	1.7.1
	Расходы на амортизацию автотранспорта
	
	

	1.7.2
	Расходы на спец. Одежду
	тыс. руб.
	

	1.7.3
	Расходы на спец.Питание
	тыс. руб.
	

	1.7.4
	Расходы на смывающие и обезвреживающие вещества
	тыс. руб.
	

	1.7.5
	Контроль качества воды и сточных вод
	тыс. руб.
	

	2
	Ремонтные расходы
	тыс. руб.
	151,93

	2.1
	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
	тыс. руб.
	151,93

	2.2
	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
	тыс. руб.
	

	2.3
	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала
	тыс. руб.
	

	2.3.1
	Расходы на оплату труда ремонтного персонала
	тыс. руб.
	

	
	численность
	чел.
	

	
	среднемесячная заработная плата
	руб.
	

	2.3.2
	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала
	тыс. руб.
	

	
	Страховые взносы
	%
	

	3
	Амортизация
	тыс., руб.
	1,54

	Транспортировка сточных вод, всего:
	тыс. руб.
	893,33

	1                       Производственные расходы
	тыс. руб.
	767,77

	1.1
	Расходы на приобретение сырья и материалов и их
хранение их хранение
	тыс., руб
	39,67

	1.1.1
	Реагенты
	тыс. руб.
	0,00

	1.1.2
	Горюче-смазочные материалы
	тыс. руб.
	

	1.1.3
	Материалы и малоценные основные средства
	
	0,00

	1.2
	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду
	
	113,73

	1.2.1
	электроэнергия
	тыс. руб.
	113,73

	
	Электроэнергии всего
	тыс. кВт
	28,87

	
	цена за 1 кВт.ч
	руб.
	3,9397

	
	удельная норма расхода на 1 м3
	кВт.ч
	1,02

	1.3
	Расходы на уплату и услуг, выполняемыми сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем водоотведения, либо объектов в составе таких систем
	тыс. руб.
	

	1.4
	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала:
	тыс. руб.
	614,37

	1.4.1
	Расходы на оплату труда основного производственного персонала, в т.ч.
	тыс. руб.
	471,92

	
	основной производственный персонал
	тыс. руб.
	353,31

	
	численность
	чел.
	2,00

	
	среднемесячная заработная плата
	руб.
	14 721,04

	
	Расходы на оплату труда цехового персонала
	тыс. руб.
	118,62

	
	численность
	чел.
	1,75

	
	среднемесячная заработная плата
	руб.
	5 648,52

	1.4.2
	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в т.ч.
	тыс. руб.
	142,44

	
	основного производственного персонала
	тыс. руб.
	106,70

	
	Страховые взносы
	%
	30,20

	
	цехового
	тыс. руб.
	35,75

	
	Страховые взносы
	%
	30,20

	1.5
	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам
	тыс. руб.
	

	1.6
	Общехозяйственные расходы
	тыс. руб.
	

	1.7
	Прочие производственные расходы
	тыс. руб.
	0,00

	
	Расходы на спецодежду
	тыс. руб.
	

	
	Расходы на спецпитание
	тыс. руб.
	

	
	Расходы на смывающие и обезвреживающие вещества
	тыс. руб.
	

	
	Контроль качества воды и сточных вод
	тыс. руб.
	

	2
	Ремонтные расходы
	тыс. руб.
	124,30

	2.1
	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
	тыс. руб.
	124,30

	5
	Административные расходы
	тыс. руб.
	330,90

	5.1
	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями
	тыс. руб.
	31,22

	5.2
	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала
	тыс. руб.
	186,57

	5.2.1
	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
	тыс. руб.
	145,72

	
	численность
	чел.
	0,60

	
	среднемесячная заработная плата
	руб.
	20 238,89

	5.2.2
	Отчисления на социальные нужда административно-управленческого персонала
	тыс. руб.
	40,85

	
	Страховые взносы
	%
	30,20

	5.3
	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
	тыс. руб.
	6,23

	5.4
	Служебные командировки
	тыс. руб.
	

	5.5
	Обучение персонала
	тыс. руб.
	

	5.6
	Страхование производственных объектов
	тыс. руб.
	

	5.7
	Прочие административные расходы
	тыс. руб.
	106,89

	5.7.1
	Расходы на амортизацию непроизводственных активов
	тыс. руб.
	11,98

	5.7.2
	Расходы по охране объектов и территорий
	тыс. руб.
	

	6
	Сбытовые расходы гарантирующих организаций
	тыс. руб.
	0,00

	6.1
	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ (относимой на население)
	тыс. руб.
	

	7
	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату (технологическое оборудование водоотведения)
	тыс. руб.
	0,00

	7.1
	Аренда имущества
	тыс. руб.
	

	7.2
	Концессионная плата
	тыс. руб.
	

	7.3
	Лизинговые платежи
	тыс. руб.
	

	7.4
	Аренда земельных участков
	тыс. руб.
	

	8
	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
	тыс. руб.
	64,79

	8.1
	Налог на прибыль
	тыс. руб.
	

	8.2
	Налог на имущество организаций
	тыс. руб.
	39,79

	8.3
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду
	тыс. руб.
	7,94

	8.4
	Плата за пользованием водного объекта
	тыс. руб.
	

	8.5
	Земельный налог
	тыс. руб.
	

	8.6
	Транспортный налог
	тыс. руб.
	

	8.7
	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов
	тыс. руб.
	17,06

	9
	Нормативная прибыль
	тыс. руб.
	

	9.1
	Средства на возврат займов и кредитов, и процентов по ним
	тыс. руб.
	

	9.2
	Расходы на капитальные вложения
	тыс. руб.
	

	9.3
	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с п.п. 3 п.31 Методических указаний
	тыс. руб.
	

	10
	Недополученные доходы/расходы прошлых периодов
	тыс. руб.
	0,00

	10.1
	Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде
	тыс. руб.
	

	10.2
	Недополученные доходы прошлых периодов регулирования
	тыс. руб.
	

	11
	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
	тыс. руб.
	

	
	Всего электроэнергии (на производство)
	тыс. руб.
	393,39

	
	Всего электроэнергии
	тыс.кВт.ч
	163,93

	
	цена за 1 кВт.ч
	руб.
	2,40

	
	удельная норма расхода на 1 м3
	кВт.ч
	5,78

	
	Всего ФОТ
	тыс.руб
	1 115,93

	
	Всего численность
	чел.
	8,10

	
	Средняя зарплата в мес.
	руб.
	11 480,74

	
	Страховые взносы, всего
	тыс.руб
	333,68

	11
	Итого НВВ, в том числе:
	тыс. руб.
	2 671,78

	11.1
	Производственные расходы
	
	1 997,06

	11.2
	Ремонтные расходы
	
	276,23

	11.3
	Административные расходы
	
	330,90

	11.4
	Сбытовые расходы гарантирующих организаций
	
	

	11.5
	Амортизация
	
	2,79

	11.6
	Арендная плата, лизинговые платежи
	
	

	11.7
	Налоги и сборы
	
	64,79

	11.8
	Нормативная прибыль
	
	

	11.9
	Расчетная предпринимательская деятельность
	
	

	11
	Итого НВВ
	тыс. руб.
	2 671,78

	12
	Тариф за 1м3 стоков
	руб.
	94,24

	
	Рост тарифа
	%
	



[bookmark: _Toc27492724]Таблица 3.8Информация об основных показателях финансово-
хозяйственной деятельности Новоалександровского сельского поселения
(кроме с. Новоалександрово)
	№ п/п
	Наименование
	Единица
измерения
	Факт 2016

	1
	2
	3
	4

	1
	Прием сточных вод, всего:
	тыс.куб.м
	90,990

	
	в т.ч. собственные нужды (технологические нужды и хоз.бытовые)
	тыс.ку6.м
	

	2
	Прием сточных вод (реализация):
	тыс.куб.м
	90,990

	
	в т.ч. а) от других канализаций
	тыс.куб.м
	

	
	б) от других отраслей
	тыс. куб.м
	

	
	в) от населения
	тыс.куб.м
	81,804

	
	г) от бюджетных потребителей
	тыс.куб.м
	9,186

	
	г) от прочих потребителей
	тыс.куб.м
	

	3
	Объем транспортируемых сточных вод:
	тыс.куб.м
	90,990

	3.1.
	На собственные очистные сооружения
	тыс.куб.м
	

	3.2.
	Передано другим канализациям на очистку
	тыс.куб.м
	90,990

	3.3.
	Сточные воды без очистки
	тыс.куб.м
	

	Перекачка сточных вод, всего:
	тыс. руб.
	993,41

	1                          Производственные расходы
	тыс. руб.
	923,74

	1.1
	Расходы на приобретение сырья и материалов них хранение
	тыс, руб.
	0,00

	1.1.1
	Горюче-смазочные материалы
	тыс, руб.
	

	1.1.2
	Материалы и малоценные основные средства
	тыс, руб.
	

	1.2
	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду их хранение
	тыс, руб.
	97,73

	1.2.1
	электроэнергия
	тыс, руб.
	92,92

	
	Электроэнергии всего (пропуск сточных вод)
	тыс, кВт.ч
	21,21

	1.2.2
	цена за 1 кВт.ч
	руб.
	4,38

	1.2.3
	удельная норма расхода на 1 м3
	кВт.ч
	4,81

	1.2.4
	электроэнергия (на освещение и обогрев)
	тыс, руб.
	

	1.2.5
	теплоэнергия (на обогрев)
	тыс, руб.
	

	1.2.6
	топливо (на обогрев)
	тыс, руб.
	

	1.2.7
	холодная вода (на хоз.быт.нужды)
	тыс, руб.
	

	1.3.
	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем водоотведения, либо объектов в составе таких систем
	тыс, руб.
	

	1.4
	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
	тыс, руб.
	666,36

	1.4.1
	Расходы на оплату труда производственного персонала
	тыс, руб.
	511,80

	1.4.2
	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в т.ч.
	тыс, руб.
	154,56

	1.5
	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам
	тыс, руб.
	

	1.6
	Общехозяйственные расходы
	тыс, руб.
	159,65

	1.7
	Прочие производственные расходы
	тыс, руб.
	0,00

	2
	Ремонтные расходы
	тыс, руб.
	69,97

	2.1
	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
	тыс, руб.
	69,970

	2.2
	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
	тыс, руб.
	

	2.3
	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала
	тыс. руб.
	0,00

	2.3.1
	Расходы на оплату труда ремонтного персонала
	тыс. руб.
	

	2.3.2
	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала
	тыс. руб.
	0,00

	3
	Амортизации
	тыс. руб.
	

	Очистка сточных вод, всего:
	тыс. руб.
	0,00

	1
	Производственные расходы
	тыс. руб.
	0,00

	1.1
	Расходы на приобретение сырья и материалов них хранение
	тыс. руб.
	0,00

	1.1.1
	Реагенты
	тыс. руб.
	

	1.1.2
	Горюче-смазочные материалы
	тыс. руб.
	

	1.1.3
	Материалы и малоценные основные средства
	тыс. руб.
	

	1.2
	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду их хранение
	тыс. руб.
	0,00

	1.2.1
	электроэнергия
	тыс. руб.
	0,00

	1.2.2
	электроэнергия (на освещение и обогрев)
	тыс. руб.
	

	1.2.3
	теплоэнергия (на обогрев)
	тыс. руб.
	

	1.2.4
	топливо (на обогрев)
	тыс. руб.
	

	1.3
	Расходы на уплату и услуг, выполняемыми сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем водоотведения, либо объектов в составе таких систем
	тыс. руб.
	

	1.4
	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала:
	тыс. руб.
	0,00

	1.4.1
	Расходы на оплату труда основного производственного персонала, в т.ч.
	тыс. руб.
	0,00

	1.4.2
	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в т.ч.
	тыс. руб.
	0,00

	1.5
	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам
	тыс. руб.
	

	1.6
	Общехозяйственные расходы
	тыс. руб.
	

	1.7
	Прочие производственные расходы
	тыс. руб.
	0,00

	1.7.2
	Расходы на амортизацию автотранспорта
	
	

	1.7.3
	Контроль качества воды и сточных вод
	
	

	1.7.4
	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание (есть ли в штате есть АДС)
	
	

	2                               Ремонтные расходы                            тыс. руб.

	2.1
	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
	тыс. руб.
	

	2.2
	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем 
	тыс. руб.
	

	2.3
	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала
	тыс. руб.
	0,00

	2.3.1           Расходы на оплату труда ремонтного персонала          тыс. руб.

	2.3.2
	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала
	тыс. руб.
	0,00

	3                                    Амортизация
	тыс, руб
	

	Транспортировка сточных вод, всего:
	тыс. руб.
	1 140,70

	1                          Производственные расходы
	тыс. руб.
	654,96

	1.1
	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение их хранение
	тыс, руб
	4,55

	1.1.1
	Горюче-смазочные материалы
	тыс, руб
	

	1.2.1
	Материалы и малоценные основные средства
	
	

	1.2
	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду
	
	0,00

	1.2.1
	электроэнергия
	тыс. руб.
	0,00

	1.3
	Расходы на уплату и услуг, выполняемыми сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем водоотведения, либо объектов в составе таких систем
	тыс. руб.
	

	1.4
	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала:
	тыс. руб.
	622,99

	1.4.1
	Расходы на оплату труда основного производственного персонала, в т.ч.
	тыс. руб.
	478,59

	
	Расходы на оплату труда основного производственного персонала, в т.ч.
	тыс. руб.
	478,59

	1.4.2
	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в т.ч.
	тыс. руб.
	144,40

	1.5
	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам
	тыс. руб.
	

	1.6
	Общехозяйственные расходы
	тыс. руб.
	27,42

	1.7
	Прочие производственные расходы
	тыс. руб.
	0,00

	1.7.1
	Услуги по обращению с осадком сточных вод
	
	

	1.7.2
	Расходы на амортизацию автотранспорта
	
	

	1.7.3
	Контроль качества воды и сточных вод
	
	

	1.7.4
	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание (есть ли в штате есть АДС)
	
	

	2                               Ремонтные расходы                            тыс. руб.          448,78

	2.1
	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
	тыс. руб.
	

	2.2
	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
	тыс. руб.
	

	2.3
	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала
	тыс. руб.
	448,78

	2.3.1
	Расходы на оплату труда ремонтного персонала
	тыс. руб.
	344,87

	2.3.2
	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала
	тыс. руб.
	103,91

	3
	Амортизация
	тыс. руб.
	36,96

	4
	Покупные стоки
	тыс. руб.
	1 467,40

	
	тариф за 1 куб.м стоков
	руб.
	16,13

	
	объём стоков
	тыс.куб.м
	90,99

	5
	Административные расходы
	тыс. руб.
	303,07

	5.1
	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями
	тыс. руб.
	11,73

	5.1.1
	услуги связи и интернет
	тыс. руб.
	11,73

	5.1.2
	юридические услуги
	тыс. руб.
	

	5.1.3
	аудиторские услуги
	тыс. руб.
	

	5.1.4
	консультационные услуги
	тыс. руб.
	

	5.1.5
	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий
	тыс. руб.
	

	5.1.6
	информационные услуги
	тыс. руб.
	

	5.2
	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала
	тыс. руб.
	257,30

	5.2.1
	Расходы на оплату труда административно- управленческого персонала
	тыс. руб.
	200,96

	5.2.2
	Отчисления на социальные нужда административно- управленческого персонала
	тыс. руб.
	56,34

	
	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с
	
	

	5.3
	арендой (лизингом) централизованных систем
	тыс. руб.
	8,59

	
	водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
	
	

	5.4
	Служебные командировки
	тыс. руб.
	

	5.5
	Обучение персонала
	тыс. руб.
	

	5.6
	Страхование производственных объектов
	тыс. руб.
	

	5.7
	Прочие административные расходы
	тыс. руб.
	8,94

	5.7.1
	Расходы на амортизацию непроизводственных активов
	тыс. руб.
	16,51

	5.7.2
	Расходы по охране объектов и территорий
	тыс. руб.
	

	6
	Сбытовые расходы гарантирующих организаций
	тыс. руб.
	0,00

	7
	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату (технологическое оборудование водоотведения)
	тыс. руб.
	0,00

	8
	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
	тыс. руб.
	88,94

	8.1
	Налог на прибыль
	тыс. руб.
	

	8.2
	Налог на имущество организаций
	тыс. руб.
	54,87

	8.3
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду
	тыс. руб.
	10,96

	8.4
	Плата за пользованием водного объекта
	тыс. руб.
	

	8.5
	Земельный налог
	тыс. руб.
	

	8.6
	Транспортный налог
	тыс. руб.
	

	8.7
	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов
	тыс. руб.
	23,11

	9
	Нормативная прибыль
	тыс. руб.
	0,00

	10
	Недополученные доходы/расходы прошлых периодов
	тыс. руб.
	0,00

	11
	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
	тыс. руб.
	0,00

	11.1
	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
	тыс. руб.
	

	
	Всего электроэнергии (на производство)
	тыс. руб.
	92,92

	
	Всего электроэнергии
	тыс.кВт.ч
	21,21

	
	цена за 1 кВт.ч
	руб.
	4,38

	
	удельная норма расхода на 1 м3
	кВт.ч
	0,23

	
	Всего ФОТ
	тыс.руб
	1 536,22

	
	Всего численность
	чел.
	8,50

	
	Средняя зарплата в мес.
	руб.
	15 060,99

	
	Страховые взносы, всего
	тыс.руб
	459,21

	11
	Итого НВВ, в том числе:
	тыс. руб.
	3 993,51

	11.1
	Текущие расходы
	
	3 940,04

	11.1.1
	Операционные расходы
	
	2 285,97

	11.1.2
	Расходы на энергетические ресурсы
	
	97,73

	11.1.3
	Неподконтрольные расходы
	
	1 556,34

	11.2
	Амортизация
	
	53,47

	11.3
	Нормативная прибыль
	
	0,00

	11.4
	Расчетная предпринимательская деятельность
	
	

	11
	Итого НВВ
	тыс. руб.
	3 993,51

	12
	Тариф за 1м3 стоков
	руб.
	43,8895483

	
	Рост тарифа
	%
	



[bookmark: _Toc27492725]Таблица 3.9Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности с. Новоалександрово
	№
п/п
	Наименование
	Единица
измерения
	Факт 2016

	1                            Прием сточных вод, всего:                                             тыс. куб.  50,205

	
	в т.ч. собственные нужды (технологические нужды и хоз.бытовые)
	тыс.ку6.м
	

	2
	Прием сточных вод (реализация):
	тыс. куб. м
	50,205

	
	в т.ч. а) от других канализаций
	тыс. куб. м
	

	
	б) от других отраслей
	тыс. куб. м
	

	
	в) от населения
	тыс. куб. м
	38,257

	
	г) от бюджетных потребителей
	тыс. куб. м
	10,330

	
	г) от прочих потребителей
	тыс. куб. м
	1,618

	3
	Объем транспортируемых сточных вод:
	тыс. куб. м
	50,205

	3.1.
	На собственные очистные сооружения
	тыс. куб. м
	

	3.2.
	Передано другим канализациям на очистку
	тыс. куб. м
	

	3.3.
	Сточные воды без очистки
	тыс. куб. м
	

	Перекачка сточных вод, всего:
	тыс. руб.
	0,00

	1                  Производственные расходы                        тыс. руб.         0,00

	1.1
	Расходы на приобретение сырья и материалов них хранение
	тыс. руб.
	0,00

	1.1.1
	Горюче-смазочные материалы
	тыс. руб.
	

	1.1.2
	Материалы и малоценные основные средства
	тыс. руб.
	

	1.2
	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду их хранение
	тыс. руб.
	0,00

	1.2.1
	электроэнергия
	тыс. руб.
	0,00

	
	Электроэнергии всего (пропуск сточных вод)
	тыс, кВт. ч
	

	1.2.2
	цена за 1 кВт.ч
	руб.
	

	1.2.3
	удельная норма расхода на 1 м3
	кВт. ч
	0,00

	1.2.4
	электроэнергия (на освещение и обогрев)
	тыс. руб.
	

	1.2.5
	теплоэнергия (на обогрев)
	тыс. руб.
	

	1.2.6
	топливо (на обогрев)
	тыс. руб.
	

	1.2.7
	холодная вода (на хоз.быт.нужды)
	тыс. руб.
	

	1.3
	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем водоотведения, либо объектов в составе таких систем
	тыс. руб.
	

	1.4
	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала:
	тыс. руб.
	0,00

	1.4.1
	Расходы на оплату труда производственного персонала
	тыс. руб.
	0,00

	1.4.2
	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в т.ч.
	тыс. руб.
	0,00

	1.5
	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам
	тыс. руб.
	

	1.6
	Общехозяйственные расходы
	тыс. руб.
	

	1.7
	Прочие производственные расходы
	тыс. руб.
	0,00

	2
	Ремонтные расходы
	тыс. руб.
	0,00

	2.1
	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
	тыс. руб.
	

	2.2
	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
	тыс. руб.
	

	2.3
	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала
	тыс. руб.
	0,00

	2.3.1
	Расходы на оплату труда ремонтного персонала
	тыс. руб.
	

	2.3.2
	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала
	тыс. руб.
	0,00

	3
	Амортизации
	тыс. руб.
	

	Очистка сточных вод, всего:
	тыс. руб.
	1 080,53

	1
	Производственные расходы
	тыс. руб.
	1 068,78

	1.1
	Расходы на приобретение сырья и материалов них хранение
	тыс. руб.
	0,00

	1.2
	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду их хранение
	тыс. руб.
	331,88

	1.2.1
	электроэнергия
	тыс. руб.
	315,29

	
	Электроэнергии всего
	тыс. кВт
	77,93

	
	цена за 1 кВт. ч
	руб.
	4,26

	
	удельная норма расхода на 1 м3
	кВт.ч
	1,55

	1.2.2
	электроэнергия (на освещение и обогрев)
	тыс. руб.
	16,59

	1.2.3
	теплоэнергия (на обогрев)
	тыс. руб.
	

	1.2.4
	топливо (на обогрев)
	тыс. руб.
	

	1.3
	Расходы на уплату и услуг, выполняемыми сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем водоотведения, либо объектов в составе таких систем
	тыс. руб.
	

	1.4
	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала:
	тыс. руб.
	288,16

	1.4.1
	Расходы на оплату труда основного производственного персонала, в т.ч.
	тыс. руб.
	221,37

	
	Расходы на оплату труда основного производственного персонала, в т.ч.
	тыс. руб.
	147,66

	
	численность
	чел.
	1,00

	
	среднемесячная заработная плата
	руб.
	12 305,00

	
	Расходы на оплату труда цехового персонала
	тыс. руб.
	73,71

	
	численность
	чел.
	0,40

	
	среднемесячная заработная плата
	руб.
	15 356,46

	1.4.2
	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в т.ч
	тыс. руб.
	66,79

	1.5
	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам
	тыс. руб.
	

	1.6
	Общехозяйственные расходы
	тыс. руб.
	31,53

	1.7
	Прочие производственные расходы
	тыс. руб.
	417,21

	1.7.1
	Услуги по обращению с осадком сточных вод
	
	

	1.7.2
	Расходы на амортизацию автотранспорта
	
	

	1.7.3
	Контроль качества воды и сточных вод
	
	417,21

	1.7.4
	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание (есть ли в штате есть АДС)
	
	

	2
	Ремонтные расходы
	тыс. руб.
	11,75

	2.1
	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
	тыс. руб.
	11,75

	2.2
	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем       водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
	тыс. руб.
	

	2.3
	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала
	тыс. руб.
	0,00

	2.3.1
	Расходы на оплату труда ремонтного персонала
	тыс. руб.
	

	2.3.2
	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала
	тыс. руб.
	0,00

	3
	Амортизация
	тыс.руб.
	

	Транспортировка сточных вод, всего:
	тыс. руб.
	573,44

	1                          Производственные расходы
	тыс. руб.
	319,69

	1.1
	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение их хранение
	тыс.руб.
	0,00

	1.1.1
	Горюче-смазочные материалы
	тыс. руб.
	

	1.2.1
	Материалы и малоценные основные средства
	
	

	1.2
	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду
	
	0,00

	1.2.1
	электроэнергия
	тыс. руб.
	0,00

	1.3
	Расходы на уплату и услуг, выполняемыми сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем водоотведения, либо объектов в составе таких систем
	тыс. руб.
	

	1.4
	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала:
	тыс. руб.
	286,16

	1.4.1
	Расходы на оплату труда основного производственного персонала, в т.ч. 
	тыс. руб.
	221,37

	
	Расходы на оплату труда основного производственного персонала, в т.ч.
	тыс. руб.
	147,66

	1.4.2
	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в т.ч.
	тыс. руб.
	66,79

	1.5
	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам
	тыс. руб.
	

	1.6
	Общехозяйственные расходы
	тыс. руб.
	31,53

	1.7
	Прочие производственные расходы
	тыс. руб.
	0,00

	2
	Ремонтные расходы
	тыс. руб.
	11,75

	2.1
	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
	тыс. руб.
	11,75

	2.2
	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
	тыс. руб.
	

	2.3
	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала
	тыс. руб.
	0,00

	2.3.1
	Расходы на оплату труда ремонтного персонала
	тыс. руб.
	

	2.3.2
	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала
	тыс. руб.
	0,00

	3
	Амортизация
	тыс. руб.
	242,00

	4
	Покупные стоки
	тыс. руб.
	0,00

	5
	Административные расходы
	тыс. руб.
	99,54

	5.1
	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями
	тыс. руб.
	3,89

	5.2
	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала
	тыс. руб.
	85,36

	5.2.1
	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
	тыс. руб.
	66,67

	5.2.2
	Отчисления на социальные нужда административно-управленческого персонала
	тыс. руб.
	18,69

	5.3
	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
	тыс. руб.
	2,85

	5.4
	Служебные командировки
	тыс. руб.
	

	5.5
	Обучение персонала
	тыс. руб.
	

	5.6
	Страхование производственных объектов
	тыс. руб.
	

	5.7
	Прочие административные расходы
	тыс. руб.
	1,97

	5.7.1
	Расходы на амортизацию непроизводственных активов
	тыс. руб.
	5,48

	5.7.2
	Расходы по охране объектов и территорий
	тыс. руб.
	

	6
	Сбытовые расходы гарантирующих организаций
	тыс. руб.
	0,00

	7
	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату (технологическое оборудование водоотведения)
	тыс. руб.
	0,00

	8
	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
	тыс. руб.
	169,51

	8.1
	Налог на прибыль
	тыс. руб.
	

	8.2
	Налог на имущество организаций
	тыс. руб.
	18,20

	8.3
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду
	тыс. руб.
	3,60

	8.4
	Плата за пользованием водного объекта
	тыс. руб.
	

	8.5
	Земельный налог
	тыс. руб.
	

	8.6
	Транспортный налог
	тыс. руб.
	

	8.7
	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов
	тыс. руб.
	147,71

	9
	Нормативная прибыль
	тыс. руб.
	0,00

	10
	Недополученные доходы/расходы прошлых периодов
	тыс. руб.
	0,00

	11.1
	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
	тыс. руб.
	

	
	Всего электроэнергии (на производство)
	тыс. руб.
	315,29

	
	Всего электроэнергии
	тыс.кВт.ч
	77,93

	
	цена за 1 кВт.ч
	руб.
	4,05

	
	удельная норма расхода на 1 м3
	кВт.ч
	1,55

	
	Всего ФОТ
	тыс.руб
	509,41

	
	Всего численность
	чел.
	3,10

	
	Средняя зарплата в мес.
	
	13 693,84

	
	Страховые взносы, всего
	тыс.руб
	152,27

	11
	Итого НВВ, в том числе:
	тыс. руб.
	1 923,02

	11.1
	Текущие расходы
	
	1 675,54

	11.1.1
	Операционные расходы
	
	1 174,15

	11.1.2
	Расходы на энергетические ресурсы
	
	331,88

	11.1.3
	Неподконтрольные расходы
	
	169,51

	11.2
	Амортизация
	
	247,48

	11.3
	Нормативная прибыль
	
	0,00

	11.4
	Расчетная предпринимательская деятельность
	
	0,00

	11
	Итого НВВ
	тыс. руб.
	1 923,02

	12
	Тариф за 1м3 стоков
	
	38,30

	
	Рост тарифа
	%
	



3.1.18. [bookmark: _Toc26958964]Оценка эффективности технологической схемы КОС, включая оценку энергоэффективности

Критерии оценки эффективности технологической схемы КОС определены в Приказе Минстроя РФ № 162/пр от 04.04.2014 г. «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».
Оценка эффективности технологической схемы КОС производится по следующим параметрам:
1. Показатели качества очистки сточных вод: 
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения %. В системе централизованного водоотведения – 100% сточных вод проходит через КОС.
доля проб сточных вод, несоответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы в %.В системе централизованного водоотведения – сточные воды не соответствуют установленным нормативам допустимых сбросов по ряду показателей.
2. Показатели эффективности использования ресурсов удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт * ч/м3).
Для системы централизованного водоотведения удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод составляет от 0,45 до 1,33 кВт ч/м3.

3.1.19. [bookmark: _Toc26958965]Описание организации системы транспорта стоков

Характеристика КНС централизованных систем водоотведения  представлена в  таблице 3.10.
[bookmark: _Toc27492726]Таблица 3.10Характеристика КНС централизованных систем водоотведения
	Объект
	Марка
насосов
	Наличие УПП
(плавного
пуска)
	Наличие системы диспетчеризации
	Производительность станции, мЗ/час
	Максимальная производительность станции, мЗ/час

	Павловское сельское поселение

	КНС с. Павловское
	Насос
3Ф12
(18кВт)
	-
	-
	50
	100

	КНС с. Порецкое
	3насоса
К44/55
(по 15кВт
каждый)
	-
	-
	45
	135

	Боголюбовское сельское поселение

	КНС-1 п. Сокол
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д

	КНС-2 с. Новое
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д

	КНС-3 с. Новое
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д

	КНС-4 с. Новое
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д

	КНС-5 с. Новое
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д

	КНС-52 п.Боголюбово
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д

	Селецкое сельское поселение

	КНС-1 с.Гавриловское
	н/д
	-
	-
	н/д
	н/д

	КНС-2 п. Красногвардейский
	н/д
	-
	-
	720
	н/д

	КНС-3 п.Красногвардейский
	н/д
	-
	-
	720
	н/д

	КНС-4 п. Красногвардейский
	н/д
	-
	-
	720
	н/д

	Новоалександровское сельское поселение

	КНС-1 с. Сновицы
	н/д
	-
	-
	н/д
	н/д

	КНС-2 с. Новоалександрово
	н/д
	-
	-
	н/д
	н/д

	КНС-16 п. Содышка
	н/д
	-
	-
	н/д
	н/д

	КНС-9 п. Содышка
	н/д
	-
	-
	н/д
	н/д



Приборы учета передаваемых сточных вод отсутствуют. Определение количества принятых стоков осуществляется расчетным методом.

3.1.20. [bookmark: _Toc26958966]Организация контроля состава стоков, принимаемых от абонентов

Согласно данным, представленным МУП «Суздальские коммунальные системы», контроль состава сточных вод, принимаемых от абонентов, не организован.

3.1.21. [bookmark: _Toc26958967]Сведения о выявленных нарушениях состава стоков, принимаемых от абонентов

Согласно данным, представленным МУП «Суздальские коммунальные системы», нарушений состава стоков, принимаемых от абонентов, не  выявлено.

3.1.22. [bookmark: _Toc26958968]Сведения о выявленных нарушениях состава стоков, поступивших на КОС

Согласно данным, представленным МУП «Суздальские коммунальные системы», нарушений состава стоков, поступивших на КОС, не выявлено.

3.1.23. [bookmark: _Toc26958969]Анализ исполнения предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность очищенных стоков, сбрасываемых с КОС

Согласно данным, представленным МУП «Суздальские коммунальные системы», предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность очищенных стоков, сбрасываемых со всех КОС, не выдавались.

3.1.24. [bookmark: _Toc26958970]Анализ пропускной способности системы транспорта стоков по результатам гидравлических расчетов по основным направлениям, по результатам технических обследований и сведениям  эксплуатирующей организации

Согласно данным, представленным МУП «Суздальские коммунальные системы», изливы сточных вод из колодцев за весь период наблюдения не были зарегистрированы.

3.1.25. [bookmark: _Toc26958971]Оценка объемов ежемесячных неорганизованных стоков, поступающих в систему централизованного водоотведения за последний год

Под неорганизованным стоком понимают дождевые, талые и инфильтрационные воды, поступающие в системы коммунальной канализации через неплотности в элементах канализационной сети и сооружений.
Также причиной поступления в систему канализации неорганизованного стока могут служить несанкционированные, либо неучтенные подключения к системам канализации.
Основные объемы поступления неорганизованного стока в систему канализации приходятся на зимние месяцы, а также на паводковый весенний период(февраль-апрель).
Данные об объемах ежемесячных неорганизованных стоков, поступающих в систему централизованного водоотведения по технологическим зонам за последний год отсутствуют.

3.1.26. [bookmark: _Toc26958972]Оценка надежности системы централизованного водоотведения

Надежность системы централизованного водоотведения оценивается по следующим критериям:
Безопасность, т. е. защищенность системы от угроз техногенного или природного характера, а также от террористических актов.
В системе централизованного водоотведения эксплуатация объектов осуществляется в строгом соответствии с нормами технического регламента и других нормативных документов, относящихся к системам водоотведения, а также охраны труда и экологической безопасности.
Надежность, т. е. способность системой в целом и отдельными объектами в частности бесперебойно выполнять свои функции.
Согласно данным, представленным МУП «Суздальские коммунальные системы», на объектах системы водоотведения сельских поселений Суздальского района аварийных ситуаций не происходило. Имеют место единичные засоры на сетях, которые устраняются эксплуатационным персоналом МУП «Суздальские коммунальные системы».
В таблицах 3.11 – 3.14 приведены показатели надежности централизованных систем водоотведения в сельских поселениях Суздальского района. 
[bookmark: _Toc27492727]Таблица 3.11 Показатели надежности централизованных систем водоотведения МО Павловское и Боголюбовское сельское поселение
	Наименование
	Показатель
	Ед. Изм.
	Значение
2016 год

	Показатели качества
очистки сточных вод
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	%
	0

	
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения
	%
	-

	Показатель надежности
и бесперебойности
водоотведения
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационнойсети в год.
	ед./км в
год
	0

	Показатели
эффективности
использования ресурсов
	Расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод
	кВт*ч/м3
	1,09

	
	Расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе перекачки сточных вод
	
	-

	Показатель
достаточности
производительности
системы водоотведения
	Резерв мощности
	%
	46,81



[bookmark: _Toc27492728]Таблица 3.12 Показатели надежности централизованных систем
водоотведения МО Селецкое сельское поселение
	Наименование
	Показатель
	Ед. Изм.
	Значение
2016 год

	Показатели качества
очистки сточных вод
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	%
	0

	
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения
	%
	-

	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год.
	ед./км в
год
	0

	Показатели эффективности использования ресурсов
	Расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод
	кВт*ч/м3
	0,68

	
	Расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе перекачки сточных вод
	
	0,28

	Показатель достаточности производительности системы водоотведения
	Резерв мощности
	%
	20,4


[bookmark: _Toc27492729]Таблица 3.13 Показатели надежности централизованных систем водоотведения МО Новоалександровское сельское поселение
	Наименование
	Показатель
	Ед. Изм.
	Значение 2016 год

	Показатели качества очистки сточных вод
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	%
	0

	
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения
	%
	-

	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год.
	ед./км в
год
	0

	Показатели эффективности использования ресурсов
	Расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод
	кВт*ч/м3
	-

	
	Расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе перекачки сточных вод
	
	-

	Показатель достаточности производительности системы водоотведения
	Резерв мощности
	%
	0



[bookmark: _Toc27492730]Таблица 3.14Показатели надежности централизованных систем водоотведения с. Новоалександрово Новоалександровского сельского поселения
	Наименование
	Показатель
	Ед. Изм.
	Значение
2016 год

	Показатели качества очистки сточных вод
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	%
	0

	
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения
	%
	-

	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год.
	ед./км в
год
	0

	Показатели эффективности использования ресурсов
	Расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод
	кВт*ч/м3
	1,33

	
	Расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе перекачки сточных вод
	
	-

	Показатель достаточности производительности системы водоотведения
	Резерв мощности
	%
	13,88



3.1.27. [bookmark: _Toc26958973]Описание существующих технических и технологических проблем по централизованному водоотведению городского округа

Описание существующих технических проблем приведено в таблице 3.15.






[bookmark: _Toc27492731]Таблица 3.15 Описание существующих технических проблем
	№ п/п
	Проблемы
	Причины
	Последствия

	1
	Общее

	1.1
	Высокая доля ручного труда операторов КНС И КОС
	Отсутствие АСУ ТП
	Снижение надежности работы КНС и КОС из-за наличия «человеческого фактора»;
Увеличение доли ФОТ в себестоимости оказываемых услуг по водоотведению

	2
	Объекты

	2.1.
	Сброс недостаточно очищенных сточных вод КОС
	Несоответствие существующей технологии очистки сточных вод современным требованиям, предъявляемым к сбрасываемым сточным водам, прошедшим очистку на КОС
	Неблагоприятная экологическая обстановка в месте сброса сточных вод.
Дополнительные затраты оператора на уплату штрафов по КОС

	2.2.
	Износ технологического оборудования и емкостных сооружений КОС
	Длительный срок эксплуатации КОС, превышающий нормативные значения
	Снижение надежности работы КОС
Высокий риск возникновения аварийной ситуации

	2.3.
	Повышенные эксплуатационные расходы на КНС
	Физический и моральный износ оборудования КНС
	Риск отказа работы оборудования КНС

	3.
	Сети

	3.1.
	Нерациональное использование природных ресурсов за счет инфильтрации воды в сети водоотведения
	Большой удельный вес старых сетей водоотведения
Недостаточный объем ремонта сетей водоотведения
	Рост затрат на транспортировку и очистку сточных вод
Риск разрушения участков коллекторов с ухудшением санитарной обстановки




3.2. [bookmark: _Toc26958974]Балансы сточных вод в системе водоотведения

3.2.1. [bookmark: _Toc26958975]Нормы приема стоков, установленные в сельских поселениях потребления соответствующего коммунального ресурса равномерно в течение года, в том числе приготовление горячей воды с использованием центральных тепловых пунктов и общедомового имущества

Постановлением Администрация Владимирской области от 9 ноября 2016 года № 984 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и отопления» (с изменениями на 23 апреля 2018 года) на территории Владимирской области утверждены нормы приема и отведения стоков, представленные в Таблице 3.16.
[bookmark: _Toc26958976][bookmark: _Toc27492732]Таблица 3.16 Нормативы потребления коммунальной услуги водоотведение в жилых помещениях
	N п/п
	Категория жилых помещений
	Метод расчета нормативов коммунальной услуги по водоотведению
	Величина норматива потребления коммунальной услуги по водоотведению (куб. м/чел./месяц)

	1
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем
	расчётный
	7,36

	2
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем
	расчётный
	7,46

	3
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем
	расчётный
	7,56

	4
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа
	расчётный
	4,66

	5
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками
	расчётный
	3,86

	6
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем
	расчётный
	6,36

	7<*>
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем
	 
	Х

	8<*>
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 -1550 мм с душем
	 
	Х

	9<*>
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 -1700 мм с душем
	 
	Х

	10<*>
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа
	 
	Х

	11<*>
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем
	 
	Х

	12
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем
	расчётный
	7,36

	13
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без водонагревателей, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем
	расчётный
	4,86

	14
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем
	расчётный
	7,46

	15
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без водонагревателей, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем
	расчётный
	4,96

	16
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем
	расчётный
	7,56

	17
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без водонагревателей, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем
	расчётный
	5,06

	18
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа
	расчётный
	7,16

	19
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа
	расчётный
	4,66

	20
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами
	расчётный
	6,36

	21
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками
	расчётный
	3,86

	22<*>
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем
	 
	Х

	23<*>
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем
	 
	Х

	24<*>
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем
	 
	Х

	25<*>
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа
	 
	Х

	26<*>
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами
	 
	Х

	27<*>
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками
	 
	Х

	28<*>
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками
	 
	Х

	29<*>
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без водонагревателей, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками
	 
	Х

	30
	Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами
	расчётный
	3,86

	31<*>
	Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом без водоотведения, оборудованные раковинами, мойками и унитазами
	 
	Х

	32
	Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками
	расчётный
	3,15

	33<*>
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами сидячими длиной 1200 мм, душами
	 
	Х

	34<*>
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами длиной 1500 -1550 мм, душами
	 
	Х

	35<*>
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами длиной 1650 -1700 мм, душами
	 
	Х

	36<*>
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами без душа, душами
	 
	Х

	37<*>
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами
	 
	Х

	38<*>
	Многоквартирные дома и жилые дома с водоразборной колонкой
	 
	Х

	39
	Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением
	расчётный
	4,88

	40
	Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением
	расчётный
	3,18

	41
	Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с водонагревателями
	расчётный
	4,88

	42
	Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с водонагревателями
	расчётный
	3,18

	43
	Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением
	расчётный
	3,18

	44
	Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, унитазами, с душевыми с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением
	расчётный
	3,26

	45
	Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, унитазами, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением
	расчётный
	1,56


<*> Расчет нормативов потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях по данным категориям многоквартирных и жилых домов не выполнен ввиду отсутствия данных об их наличии на территории области.
Норматив коммунальной услуги по водоотведению рассчитан как сумма нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению соответствующих категорий жилых помещений.

3.2.2. [bookmark: _Toc26958977]Сведения об объемах приема стоков потребителей централизованными системами водоотведения

Сведения о фактических объемах принятых сточных вод  по  зонам территориального деления  за 2018 год представлены в таблице 3.17.
[bookmark: _Toc27492733]Таблица 3.17Сведения о фактических объемах принятых сточных вод
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Потребление по приорам учета, м3
	Потребление по нормативу, м3
	ВСЕГО, м3

	Боголюбовское сельское поселение

	1
	с. Добрынское
	2 595,00
	172,48
	2 767,48

	2
	п. Сокол
	0,00
	57 461,19
	57 461,19

	Павловское сельское поселение

	3
	с. Павловское
	25 041,29
	7 451,35
	32 492,64

	4
	с. Порецкое 
	10 483,08
	371,60
	10 854,68

	5
	п. Садовый
	45 920,92
	13 012,13
	58 933,05

	Селецкое сельское поселение

	6
	с. Гавриловское
	7 169,60
	473,74
	7 643,34

	7
	п. Красногвардейский
	14 201,92
	1 198,80
	15 400,72

	Новоалександровское сельское поселение

	8
	с. Новоалександрово
	21 696,35
	3 409,67
	25 106,02

	9
	с. Сновицы
	51 578,90
	4 751,76
	56 330,67



3.2.3. [bookmark: _Toc26958978]Сведения об оснащенности потребителей услуг централизованного водоотведения приборами учета сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Организация учета сточных вод, поступающих в системы централизованного водоотведения, регламентируется следующими нормативно-правовыми документами:
Федеральный закон РФ №416-ФЗ от 29.06.2011 г. «О водоснабжении и водоотведении»;
Правила холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Правительства РФ №644 от 29.07.2013 г.;
Правила организации коммерческого учета воды, сточных вод, утверждены постановлением Правительства РФ №776 от 04.09.2013 г.;
Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ, утверждены постановлением Правительства РФ №167 от 12.02.1999 г.
В соответствии с Правилами холодного водоснабжения и водоотведения абоненты обязаны обеспечить учет сбрасываемых сточных вод, расчетный объем которого по каждому выпуску составляет более 200 м3/сут.
Инструментальный учет сточных вод, движение которых, как правило, осуществляется в самотечном режиме, является довольно затратным, а потому слабо развита область коммерческого учета расхода жидкостей.
Коммерческий учет сточных вод, непосредственно сбрасываемых в водоотводящую сеть, технически сложно осуществим по ряду причин, а именно:
- необходимость устанавливать приборы измерения расхода сточных вод непосредственно в колодцах, в которых отсутствует энергоснабжение и защита от пропажи и порчи оборудования;
- наличие нескольких выпусков сточных вод у одного пользователя;
- повышенные затраты на обслуживание расходомеров;
- высокая стоимость расходомеров;
- ограниченный выбор устройств, аттестованных для целей коммерческого учета.
Коммерческие расчеты за объемы сточных вод, принимаемых от пользователей в водоотводящую сеть, основываются на объемах потребленной питьевой и горячей воды.

3.2.4. [bookmark: _Toc26958979]Структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей (население, промышленность, прочие, неорганизованное поступление) и производительности КОС

В связи с отсутствием данных по каждой зоне действия КОС, структурный баланс поступления стоков приведен в виде выдержки из производственных программ в сфере водоотведения на 2016-2018 год (Таблица 3.18).
[bookmark: _Toc27492734]Таблица 3.18Структурный баланс поступления стоков на 2016-2018 г.
	№
п/п
	Показатели производственной деятельности
	Единицы измерения
	2016 год
	2017 год
	2018 год

	Новоалександровское сельское поселение (кроме села Новоалександрово)

	1.
	Прием сточных вод, всего (пункт 1.1 + пункт 2)
	тыс.м3
	123,500
	87,613
	90,991

	1.1.
	в т.ч. собственные нужды (технологические нужды и хоз.бытовые)
	тыс.м3
	
	
	

	2.
	Прием сточных вод (объем реализации услуги):
	тыс.м3
	123,500
	87,613
	90,991

	2.1.
	- от других канализаций
	тыс.м3
	
	
	

	2.2.
	- от других отраслей организации ВКХ
	тыс.м3
	
	
	

	2.3.
	- от населения
	тыс.м3
	101,760
	80,813
	81,804

	2.4.
	- от бюджетных потребителей
	тыс.м3
	14,400
	3,800
	6,187

	2.5.
	- от прочих потребителей
	тыс.м3
	7,340
	3,000
	3,000

	3.
	Объем транспортируемых сточных вод:
	тыс.м3
	123,500
	87,613
	90,991

	3.1.
	- на собственные очистные сооружения
	тыс.м3
	
	
	

	3.2.
	- передано другим организациям на очистку МУП «Владимирводоканал»
	тыс.м3
	76,300
	85,033
	90,991

	3.3.
	- сточные воды без очистки
	тыс.м3
	47,200
	2,580
	

	село Новоалександрово, Новоалександровское сельское поселение

	1.
	Прием сточных вод, всего (пункт 1.1 + пункт 2)
	тыс.м3
	87,482
	87,482
	87,482

	1.1.
	в т.ч. собственные нужды (технологические нужды и хоз.бытовые)
	тыс.м3
	-
	-
	-

	2.
	Прием сточных вод (объем реализации услуги):
	тыс.м3
	87,482
	87,482
	87,482

	2.1.
	- от других канализаций
	тыс.м3
	-
	-
	-

	2.2.
	- от других отраслей организации ВКХ
	тыс.м3
	-
	-
	-

	2.3.
	- от населения
	тыс.м3
	74,952
	74,952
	74,952

	2.4.
	- от бюджетных потребителей
	тыс.м3
	10,814
	10,814
	10,814

	2.5.
	- от прочих потребителей
	тыс.м3
	1,716
	1,716
	1,716

	3.
	Объем транспортируемых сточных вод:
	тыс.м3
	87,482
	87,482
	87,482

	3.1.
	- на собственные очистные сооружения
	тыс.м3
	87,482
	87,482
	87,482

	3.2.
	- передано другим организациям на очистку
	тыс.м3
	-
	-
	-

	3.3.
	- сточные воды без очистки
	тыс.м3
	-
	-
	-

	Селецкое сельское поселение

	1.
	Прием сточных вод, всего (пункт 1.1 + пункт 2)
	тыс.м3
	39,701
	39,609
	39,609

	1.1.
	в т.ч. собственные нужды (технологические нужды и хоз.бытовые)
	тыс.м3
	0,000
	0,000
	0,000

	2.
	Прием сточных вод (объем реализации услуги):
	тыс.м3
	39,701
	39,609
	39,609

	2.1.
	- от других канализаций
	тыс.м3
	0,000
	0,000
	0,000

	2.2.
	- от других отраслей организации ВКХ
	тыс.м3
	1,750
	1,750
	1,750

	2.3.
	- от населения
	тыс.м3
	29,000
	29,000
	29,000

	2.4.
	- от бюджетных потребителей
	тыс.м3
	8,182
	8,223
	8,223

	2.5.
	- от прочих потребителей
	тыс.м3
	0,769
	0,636
	0,636

	3.
	Объем транспортируемых сточных вод:
	тыс.м3
	39,701
	39,609
	39,609

	3.1.
	- на собственные очистные сооружения
	тыс.м3
	39,701
	39,609
	39,609

	3.2.
	- передано другим организациям на очистку
	тыс.м3
	
	
	

	3.3.
	- сточные воды без очистки
	тыс.м3
	
	
	

	Боголюбовское и Павловское сельские поселения

	1.
	Прием сточных вод, всего (пункт 1.1 + пункт 2)
	тыс.м3
	330,929
	331,379
	331,379

	1.1.
	в т.ч. собственные нужды (технологические нужды и хоз.бытовые)
	тыс.м3
	3,110
	3,110
	3,110

	2.
	Прием сточных вод (объем реализации услуги):
	тыс.м3
	327,819
	328,269
	328,269

	2.1.
	- от других канализаций
	тыс.м3
	-
	-
	-

	2.2.
	- от других отраслей организации ВКХ
	тыс.м3
	-
	6,140
	6,140

	2.3.
	- от населения
	тыс.м3
	244,611
	244,611
	244,611

	2.4.
	- от бюджетных потребителей
	тыс.м3
	29,627
	29,627
	29,627

	2.5.
	- от прочих потребителей
	тыс.м3
	53,581
	47,891
	47,891

	3.
	Объем транспортируемых сточных вод:
	тыс.м3
	330,929
	331,379
	331,379

	3.1.
	- на собственные очистные сооружения
	тыс.м3
	330,929
	331,379
	331,379

	3.2.
	- передано другим организациям на очистку
	тыс.м3
	-
	-
	-

	3.3.
	- сточные воды без очистки
	тыс.м3
	-
	-
	-



При следующей актуализации данной Схемы водоснабжения и водоотведения  при появлении информации о структурном балансе по каждой зоне КОсС, данный раздел подлежит корректировке.

3.2.5. [bookmark: _Toc26958980]Структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей (население, промышленность, прочие, неорганизованное поступление) по зонам территориального деления сельских поселений

В связи с отсутствием данных по каждой зоне территориального деления структурный баланс поступления стоковне приводится. 
При следующей актуализации данной Схемы водоснабжения и водоотведения  при появлении информации о структурном балансе по каждой зоне территориального деления, данный раздел подлежит корректировке.

3.2.6. [bookmark: _Toc26958981]Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения по зонам действия КОС, по зонам территориального деления и в целом по городскому округу

В связи с отсутствием данных по структурному балансу поступления стоков как в зонах действия КНС и КОС, так и в зонах действия территориального деления сельских поселений, анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоотведения невозможен.
При следующей актуализации данной Схемы водоснабжения и водоотведения  при появлении информации о структурном балансе по каждой зоне КОС и зоне территориального деления, данный раздел подлежит корректировке.





3.3. [bookmark: _Toc26958982]Перспективные балансы и направления развития централизованных систем водоотведения

3.3.1. [bookmark: _Toc26958983]Структура перспективных объемов стоков от потребителей услуг централизованного водоотведения в соответствии с выданными техническими условиями на технологические присоединения к сетям водоотведения

Данные о выданных технических условиях на технологическое присоединение к сетям водоотведения отсутствуют.
При следующей актуализации данной Схемы водоснабжения при наличии документов и материалов, подтверждающих выданные технические условия на технологическое присоединение к сетям горячего, питьевого и технического водоснабжения, данный раздел подлежит корректировке.

3.3.2. [bookmark: _Toc26958984]Структура перспективных объемов стоков от потребителей услуг централизованного водоотведения в соответствии с документами территориального планирования, на которые технические условия не выдавались

По данным документов территориального планирования (Генерального плана) на территории сельских поселений Суздальского района планируется индивидуальная жилищная застройка. Степень благоустроенности перспективной индивидуальной жилищной застройки не уточнена.
При следующей актуализации данной Схемы водоснабжения при наличии документов, определяющих степень благоустроенности перспективной ИЖС, данный раздел подлежит корректировке.


3.3.3. [bookmark: _Toc26958985]Сведения о перспективных объемах неорганизованных стоков, поступающих в системы централизованного водоотведения по технологическим зонам каждого КОС

Учитывая существующее состояние сетей водоотведения, а также темпы их строительства и реновации можно предположить, что объем неорганизованных стоков, поступающий в системы централизованного водоотведения, будет оставаться на прежнем уровне.

3.3.4. [bookmark: _Toc26958986]Перспективный структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей (население, промышленность, прочие, неорганизованное поступление) и производительности КОС (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления)

В связи с отсутствием данных по каждой зоне действия КНС и КОСперспективный структурный баланс поступления стоков не приводится. 
При следующей актуализации данной Схемы водоснабжения и водоотведения  при появлении информации о структурном балансе по каждой зоне действия КОС, данный раздел подлежит корректировке.

3.3.5. [bookmark: _Toc26958987]Перспективный структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей (население, промышленность, прочие, неорганизованное поступление) по зонам территориального деления городского округа (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления)

В связи с отсутствием данных по каждой зоне территориального деления перспективный структурный баланс поступления стоков по видам потребителей не приводится. 
При следующей актуализации данной Схемы водоснабжения и водоотведения  при появлении информации о структурном балансе по каждой зоне территориального деления, данный раздел подлежит корректировке.

3.3.6. [bookmark: _Toc26958988]Анализ перспективных резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения по зонам действия КОС и в целом по городскому округу

В связи с отсутствием данных по структурному балансу отпуска в сеть как в зонах действия очистных сооружений, так и в зонах действия территориального деления сельских поселений, анализ резервов и дефицитов производственных мощностей очистных сооружений невозможен.
При следующей актуализации данной Схемы водоснабжения и водоотведения  при появлении информации о структурном балансе по каждой зоне очистных сооружений и зоне территориального деления, данный раздел подлежит корректировке.

3.3.7. [bookmark: _Toc26958989]Анализ перспективных резервов и дефицитов производительности канализационных насосных станций для пропуска перспективных объемов стоков на каждом этапе

В связи с отсутствием данных по структурному балансу отпуска в сеть как в зонах действия КНС, так и в зонах действия территориального деления сельских поселений, анализ резервов и дефицитов производственных мощностей КНС невозможен.
При следующей актуализации данной Схемы водоснабжения и водоотведения  при появлении информации о структурном балансе по каждой зоне КНС и зоне территориального деления, данный раздел подлежит корректировке.

3.3.8. [bookmark: _Toc26958990]Основные направления, принципы, задачи и плановые показатели развития централизованных систем водоотведения

Направления
Основным направлением развития централизованных систем водоотведения сельских поселений Суздальского района является реализация государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения.
Принципы
Основными принципами развития централизованных систем водоотведения сельских поселений Суздальского района являются:
· постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);
· удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения объектов капитального строительства;
· постоянное совершенствование схемы водоотведения на основе последовательного планирования развития системы водоотведения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.
Задачи
Основными задачами, решаемыми при развитии централизованных систем водоотведения сельских поселений Суздальского района является:
· повышение надежности работы систем водоотведения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);
· модернизация и оптимизация системы водоотведения с учетом современных требований;
· обеспечение экологической безопасности и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду;
· подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки.

3.4. [bookmark: _Toc26958991]Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

Основой для разработки предложений по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения  должен стать результат изучения существующего положения систем централизованного водоотведения на территории сельских поселений Суздальского района.
Первоначальным шагом работы является:
· составление реального баланса приема и очистки сточных вод по каждому объекту территориального деления; 
· формирование актуальной базы данных о потребителях услуг водоотведения и сбрасываемых объемах сточных вод по каждому из них, в том числе нормативных;
· инвентаризация и оценка состояния оборудования очистных сооружений и объектов, участвующих в системе транспорта стоков (КНС);
· инвентаризация и учёт объектов и систем сетевой инфраструктуры.
Решение этих задач позволит составить объективную картину состояния объектов и системы водоотведения  в целом и перейти к системному анализу и оптимизации инвестиционных планов по модернизации, энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет применения современных технологий, направленных на:
· развитие и внедрение информационных технологий для создания системы комплексного оперативного мониторинга;
· оперативный расчёт и долгосрочное планирование ресурсов сети;
· оптимизацию модернизации инфраструктуры приема и распределения стоков;
· переход от планово-восстановительного метода к контрольно-корректирующему методу эксплуатации сетевой инфраструктуры.

3.5. [bookmark: _Toc26958992]Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения

3.5.1. [bookmark: _Toc26958993]Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади достигаться за счет реализации следующих мероприятий:
Реконструкция сооружений биологической очистки с внедрением технологий удаления биогенных элементов;
Внедрение современного оборудования для обеззараживания;
Реконструкция иловых карт;
Ремонт трубопроводов сети водоотведения.

3.5.2. [bookmark: _Toc26958994]Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Предлагаемые мероприятия не будут затрагивать технологии утилизации осадков.

3.6. [bookmark: _Toc26958995]Плановые показатели развития централизованной системы водоотведения

В соответствии со статьей 13 постановления Правительства Российской Федерации от05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» схема водоотведения должна содержать значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения применяются для контроля обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в муниципальной собственности, обязательств организации, осуществляющей водоотведение, по реализации инвестиционной программы, производственной программы, а также в целях регулирования тарифов.
В соответствии с определением, данным Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» - показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее также - показатели надежности, качества, энергетической эффективности) - показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или)водоотведение, а также в целях регулирования тарифов".
В соответствии с частью 1 статьи 39 Закона, ≪к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:
· показатели надежности и бесперебойности водоотведения;
· показатели очистки сточных вод;
· показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды;
· иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства≫.
В соответствии с частью 2 статьи 39 Закона, «порядок и правила определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства».
В соответствии с требованиями указанного Закона перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, а также порядок и правила определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения установлены Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжениям и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».
Показателем надежности и бесперебойности водоотведения является удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км).
Показателем качества очистки сточных вод является:
· доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах);
· доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах);
· доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах).
Показателем энергетической эффективности является:
· удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/м3);
· удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/м3).

3.7. [bookmark: _Toc26958996]Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

3.7.1. [bookmark: _Toc26958997]Перечень выявленных бесхозяйных объектов очистки фекальных стоков и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйных объектов очистки фекальных стоков не выявлено.
3.7.2. [bookmark: _Toc26958998]Перечень выявленных бесхозяйных канализационных насосных станций, колодцев, коллекторов и перечень собственников земли (территорий), на которой эти объекты расположены

Бесхозяйных канализационных насосных станций, колодцев, коллекторов не выявлено.

3.8. [bookmark: _Toc26958999]Обоснование предложения по определению единой гарантирующей организации в сфере водоотведения

Федеральный закон №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» даны следующие определения:
Гарантирующая организация – организация, осуществляющая холодное водоснабжение и водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, сельского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор «о водоснабжении и водоотведении» с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения.
Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.
Критерий наделения статусом гарантирующей организации в каждой зоне централизованного водоотведения служит наибольшее количество присоединенных абонентов к сетям соответствующей организации.
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