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ЧАСТЬ 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ            ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ СЕЛЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования Селецкого сельского поселения Суздальского района Владимирской области (далее – нормативы) разработаны в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Закона Владимирской области от 13.07.2004 № 65-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории Владимирской области» в порядке, установленном муниципальным правовым актом Суздальского района Владимирской области.
1.2. Нормативы входят в систему нормативных документов, регламентирующих градостроительную деятельность на территории Владимирской области.

1.3. При разработке нормативов учитывались требования действующего законодательства Российской Федерации и Владимирской области, технических регламентов, национальных стандартов, сводов правил и требований, установленных органами государственного контроля (надзора).  

Применение настоящих нормативов не заменяет и не исключает применения требований технических регламентов, национальных стандартов, сводов правил и требований, установленных органами государственного контроля (надзора).

При отмене и/или изменении действующих нормативных документов, в том числе тех, на которые дается ссылка в настоящих нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

1.4. Нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Селецкого сельского поселения Суздальского района Владимирской области (далее – сельское поселение) и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения.
1.5. Настоящие нормативы разработаны на расчетный срок до 2030 года и устанавливают требования, обязательные для всех субъектов градостроительных отношений, осуществляющих свою деятельность на территории сельского поселения, независимо от их организационно-правовой формы. 

По расчетным показателям, содержащим указание на рекомендательное применение, допускается отклонение от установленных значений при условии дополнительного обоснования причин и размеров отклонений, в том числе в материалах по обоснованию документов территориального планирования и (или) документации по планировке территории.
1.6. Утверждение нормативов и внесение в них изменений осуществляется в порядке, установленном муниципальным правовым актом Суздальского района Владимирской области, с учетом требований статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения   Селецкого сельского поселения объектами местного значения, установленные настоящими нормативами, приняты не ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности, установленных Нормативами градостроительного проектирования Владимирской области.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения Селецкого сельского поселения, установленные настоящими нормативами, приняты не выше предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности, установленных Нормативами градостроительного проектирования Владимирской области.

1.8. При отсутствии расчетных показателей для отдельных объектов следует руководствоваться Нормативами градостроительного проектирования Владимирской области, нормативными правовыми и нормативно-техническими документами Российской Федерации.

1.9. В границах территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации нормативы не применяются. В границах территорий зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации нормативы применяются в части, не противоречащей законодательству об охране объектов культурного наследия.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

2.1. Перечень объектов местного значения сельского поселения, подлежащих отображению на генеральном плане поселения, установлен на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, части 3 статьи 10.2 Закона Владимирской области от 13.07.2004 № 65-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории Владимирской области» и приведен в таблице 2.1.

Таблица 2.1

	Виды объектов местного значения
	Виды документов 
	Требования законодательства

	Объекты местного значения, относящиеся к следующим областям:

- объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в границах населенных пунктов, поселения;

- автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов поселения;
- объекты физической культуры и массового спорта;
- объекты муниципальных учреждений культуры;

- объекты жилищного строительства;

- учреждения оказания населению первичной медицинской помощи;

- объекты аварийно-спасательной и противопожарной службы;

- объекты, предназначенные для обеспечения жителей поселения услугами связи;

- сельские ярмарки;
- места захоронения умерших;
- автомобильные стоянки;
- рекреационные объекты для массового отдыха жителей поселения;
- иные объекты, необходимые для решения вопросов местного значения сельского поселения.
	генеральный план сельского поселения;
документация по планировке территории
	Часть 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
часть 3 статьи 42 и часть 5 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
статья 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
часть 3 статьи 10.2 Закона Владимирской области от 13.07.2004 № 65-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории Владимирской области».


2.2. Перечень полномочий органов местного самоуправления сельского поселения, установленных действующим законодательством, и сведения о необходимых для их реализации видах объектов приведен в приложении № 1 к настоящим нормативам.
3. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
3.1. Типологическая характеристика населенных пунктов Селецкого сельского поселения Суздальского района Владимирской области приведена в таблице 20.5 настоящих нормативов.
3.2. В соответствии с требованиями статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации при подготовке генерального плана сельского поселения функциональное зонирование осуществляется в границах территории сельского поселения.
3.3. С учетом преимущественного функционального использования территория сельского поселения может разделяться на функциональные зоны, приведенные в таблице 3.1.

Таблица 3.1

	Функциональные зоны
	Виды застройки

	Жилые зоны
	малоэтажная многоквартирная жилая застройка 

	
	застройка индивидуальными жилыми домами

	
	жилая застройка сезонного проживания

	Общественно-деловые зоны
	общественно-деловая застройка с объектами социальной инфраструктуры, делового и финансового назначения

	Рекреационные зоны
	озелененные территории общего, ограниченного и специального пользования

	
	территории для массового отдыха населения

	
	рекреационные объекты для занятий физической культурой и спортом

	Производственные зоны 
	производственная 

	
	коммунально-складская

	Зона инженерной инфраструктуры
	объекты инженерной инфраструктуры

	Зона транспортной инфраструктуры
	транспортная инфраструктура сельского поселения

	
	объекты внешнего транспорта (железнодорожного, автомобильного, воздушного, водного, трубопроводного в границах сельского поселения)

	Зоны сельскохозяйственного использования
	сельскохозяйственные угодья 

	
	садоводческие, огороднические и дачные объединения граждан 

	
	личные подсобные хозяйства

	
	крестьянские (фермерские) хозяйства

	Зоны особо охраняемых территорий 
	особо охраняемые природные территории

	
	лечебно-оздоровительные местности и курорты 

	
	территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

	Зоны специального назначения
	объекты ритуального назначения

	
	места захоронения

	Зоны режимных объектов
	военных объектов

	
	режимных объектов

	Иные зоны
	резервные территории


3.4. Границы функциональных зон устанавливаются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в том числе могут устанавливаться по:

- линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;

- красным линиям;

- границам земельных участков;

- границам населенных пунктов в пределах сельского поселения;

- границам сельского поселения;

- естественным границам природных объектов;

- иным границам.

3.5. При составлении баланса существующего и проектного использования территорий сельского поселения следует принимать функциональное зонирование, установленное в таблице 3.1 настоящих нормативов.

Функциональное зонирование и примерная форма баланса территории в границах сельского поселения приведены в приложении № 2 к настоящим нормативам.
3.6. При составлении баланса существующего и проектного использования территорий сельского поселения следует учитывать резервные территории.

Потребность в резервных территориях определяется на срок до 20 лет с учетом перспектив развития сельского поселения, определенных его генеральным планом. 

3.7. Резервные территории не подлежат застройке капитальными зданиями и сооружениями, функциональное назначение которых не соответствует утвержденным документам территориального планирования.

Включение земельных участков в состав резервных территорий не влечет прекращения или изменения прав на такие земельные участки у их правообладателей до изъятия этих земельных участков для государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством.

3.8. Земельные участки для размещения садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан следует размещать с учетом перспективного развития сельского поселения за пределами резервных территорий, предусматриваемых для индивидуального жилищного строительства.   

3.9. При функциональном зонировании территории сельского поселения учитываются     зоны с особыми условиями использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечисленные в таблице 3.2.

Таблица 3.2

	Наименование зон с особыми условиями использования территории
	Объекты, для которых устанавливаются зоны


	1
	2

	Санитарно-защитные зоны
	Промышленные объекты и производства, объекты транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-эксперименталь-ных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, и другие, являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека

	Санитарный разрыв
	Автомагистрали, линии железнодорожного транспорта, гаражи и автостоянки, магистральные трубопроводы углеводородного сырья, компрессорные станции, иные объекты

	Придорожные полосы
	Автомобильные дороги вне границ населенных пунктов

	Полосы воздушных подходов
	Аэродромы

	Район аэродрома (вертодрома)
	Аэродромы, вертодромы

	Приаэродромная территория
	Аэродромы

	Охранные зоны
	Объекты электросетевого хозяйства

Объекты теплосетевого хозяйства

Гидроэнергетические объекты

Магистральные трубопроводы

Газораспределительные сети

Железные дороги

Стационарные пункты наблюдения за состоянием окружающей природной среды

Гидрометеорологические станции

Геодезические пункты

Линии и сооружения связи и радиофикации

Земли, подвергшиеся радиоактивному и химическому загрязнению

Особо охраняемые природные территории

	Округ горно-санитарной охраны
	Лечебно-оздоровительные местности, курорты

	Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы
	Водные объекты

	Зоны санитарной охраны
	Источники водоснабжения, водопроводы питьевого назначения

	Санитарно-защитная полоса
	Водоводы

	Рыбоохранные зоны и рыбохозяйственные заповедные зоны
	Водные объекты рыбохозяйственного значения

	Зоны затопления, подтопления
	Территории, прилегающие к водным объектам

	Лесопарковые зоны и зеленые зоны
	Защитные леса

	Зоны охраны объектов культурного наследия
	Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)

	Зоны охраняемых объектов
	Здания, строения, сооружения, прилегающие к ним земельные участки (водные объекты), территории (акватории), защита которых осуществляется органами государственной охраны в целях обеспечения безопасности объектов государственной охраны

	Зоны охраны от вредного влияния горных разработок (горных работ)
	Месторождения полезных ископаемых

	Зона охраняемого военного объекта 
	Военные объекты

	Охранная зона военного объекта
	Военные объекты

	Запретные зоны
	Военные объекты

	Режимные территории
	Объекты органов уголовно-исполнительной системы


3.10. Границы зон с особыми условиями использования территорий, в том числе границы территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами функциональных зон.

3.11. При подготовке генерального плана и документации по планировке территории Селецкого сельского поселения и внесении в них изменений необходимо выполнять требования положения об историко-ландшафтном комплексе местного значения «Луг в пойме р. Нерль – Церковь Бориса и Глеба с. Кидекша», утвержденного Решением Совета народных депутатов Суздальского района Владимирской области от 23.04.2008 № 51.
3.12. Границы улично-дорожной сети и линейных объектов обозначаются красными линиями, которые отделяют эти территории от других зон. 

Красные линии устанавливаются с учетом:

- категории дорог и улиц;

- состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.);

- санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны.

3.13. За пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и сооружения (в том числе их конструктивные элементы). В пределах красных линий допускается размещение конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений (опор путепроводов, лестничных и пандусных сходов подземных пешеходных переходов, павильонов).

В исключительных случаях с учетом действующих особенностей участка (поперечных профилей и режимов градостроительной деятельности) в пределах красных линий допускается размещение:

- объектов транспортной инфраструктуры (площадки отстоя и кольцевания общественного транспорта, разворотные площадки, площадки для размещения диспетчерских пунктов);

- отдельных нестационарных объектов автосервиса для попутного обслуживания (контейнерные автозаправочные станции, мини-мойки, посты проверки содержание оксида углерода (CO) и углеводородов (CH) в отработавших газах автомобилей);

- отдельных нестационарных объектов для попутного обслуживания пешеходов (мелкорозничная торговля и бытовое обслуживание).

3.14. В целях определения места допустимого размещения зданий и сооружений при подготовке документации по планировке территории устанавливаются линии отступа от красных линий.

Для территорий, подлежащих застройке, документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, определяющие размещение зданий и сооружений с отступом от красных линий или иных границ транспортной и инженерной инфраструктуры, границ прилегающих территориальных зон, а также границ внутриквартальных участков.

3.15. Жилые здания с квартирами на первых этажах следует располагать, как правило, с отступом от красных линий. По красной линии допускается размещать жилые здания с встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, а на жилых улицах в условиях реконструкции сложившейся застройки – и жилые здания с квартирами в первых этажах.

Минимальные расстояния от жилых домов и хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов рекомендуется принимать по таблице 3.3.

Таблица 3.3

	Объекты застройки
	Расстояния до красной линии, не менее

	Многоквартирные жилые дома с квартирами на первых этажах
	- на магистральных улицах – 6 м;

- на жилых улицах и проездах – 3 м

	Малоэтажные жилые дома, в том числе индивидуальные, а также жилые строения и жилые дома в садоводческих и дачных объединениях
	- на улицах – 5 м;
- на проездах – 3 м

	Хозяйственные постройки, автостоянки закрытого типа
	на улицах и проездах – 5 м


Примечания:
1. В отдельных случаях допускается размещение жилых домов усадебного типа по красной линии улиц в условиях сложившейся застройки, а также в соответствии со сложившимися местными традициями. 
2. Нормативы расстояний от жилых домов и хозяйственных построек до красных линий улиц и соседних участков являются рекомендуемыми и могут быть уточнены в правилах землепользования и застройки.

3.16. Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков объектов обслуживания до красных линий следует принимать не менее приведенных в таблице 3.4.

Таблица 3.4
	Здания (земельные участки) объектов обслуживания
	Расстояния до красной линии, не менее

	Лечебные корпуса объектов здравоохранения, расположенных в жилой зоне (стены здания)
	30 м

	Поликлиники (стены здания)
	15 м

	Дошкольные образовательные и общеобразовательные организации (стены здания)
	25 м

	Пожарные депо (стены здания)
	для пожарных депо:

- I, III типов – 15 м; 

- II, IV, V типов – 10 м

	Кладбища традиционного захоронения площадью, закрытые кладбища и мемориальные комплексы (земельные участки)
	6 м


3.17. Объектами градостроительного нормирования на территории сельского поселения являются функциональные зоны, приведенные в таблице 3.1 настоящих нормативов.

3.18. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности данных объектов для населения сельского поселения приведены в составе соответствующих разделов настоящих нормативов по объектам градостроительного нормирования (функциональным зонам).
4. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖИЛЫХ ЗОН 

4.1. Планировочную организацию сельских населенных пунктов следует осуществлять в соответствии с таблицей 4.1. 

Таблица 4.1

	Наименование показателей
	Нормативные параметры градостроительного проектирования

	Проектировании жилой застройки на территории сельских населенных пунктов
	Следует осуществлять с учетом статуса, величины сельского поселения и входящих в его состав населенных пунктов, места в системе расселения, сложившихся производственных и социальных связей, транспортной инфраструктуры.

	Выделение резервных территорий для развития населенных пунктов
	Следует осуществлять с учетом перспектив развития жилищного строительства, создания условий для ведения гражданами личного подсобного и крестьянского (фермерского) хозяйства, огородничества, садоводства, дачного хозяйства, создания буферных зон для выпаса домашнего скота, организации отдыха населения, потребности в земельных участках для размещения сельских кладбищ, мест складирования коммунальных отходов с учетом их возможного расширения.

	Планировочная организация жилых зон 
	Должна определяться в увязке с размещением производственных объектов при соблюдении требований их взаимной совместимости.

	Типы жилых домов 
	- индивидуальные жилые дома, одноквартирные дома усадебного типа до 3 этажей включительно с придомовыми земельными участками;

- малоэтажные блокированные жилые дома до 3 этажей включительно с приквартирными земельными участками;

- малоэтажные многоквартирные жилые дома до 4 этажей (включая мансардный) без земельных участков.

	Блокирование жилых домов на смежных земельных участках
	Допускается по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований.


4.2. Нормативные параметры и расчетные показатели застройки территории жилых зон сельских населенных пунктов приведены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2

	Наименование показателей
	Нормативные параметры и расчетные показатели


	1
	2

	Расчетная минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений 


	Рекомендуется принимать по расчетным показателям:

	
	на 01.01.2015 
	на расчетный срок (2030 год)

	
	25,0 м2/чел.
	39,6 м2/чел.

	
	Примечания: 
1. Расчетные показатели определены на основании статистических и демографических данных по сельскому поселению.

2. Расчетные показатели на перспективу корректируются с учетом фактической расчетной минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений, достигнутой в 2030 году.

	Расчетные показатели обеспеченности общей площадью жилых помещений для муниципального жилищного фонда
	Норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма устанавливается органами местного самоуправления Селецкого сельского поселения.

	Расчетные показатели обеспеченности общей площадью жилых помещений для индивидуальных жилых домов
	Не нормируются.

	Распределение нового жилищного строительства по типам застройки и этажности
	Рекомендуется принимать по расчетным показателям:

	
	Тип застройки
	Структура новой жилой застройки, %

	
	Застройка индивидуальными жилыми домами (до 3 этажей) 
	80

	
	Малоэтажная блокированная застройка 

(до 3 этажей)
	10

	
	Малоэтажная многоквартирная застройка 

(до 4 этажей включая мансардный)
	10

	
	ВСЕГО
	100

	
	Примечание: При подготовке генерального плана и документации по планировке территории сельского поселения или внесении в них изменений структуру новой жилой застройки рекомендуется принимать в соответствии с особенностями сельского поселения с учетом перспективы развития жилищного строительства.

	Предварительное определение общих размеров жилых зон в сельских населенных пунктах
	Допускается принимать по укрупненным расчетным показателям на расчетный срок (2030 год):

	
	Тип застройки
	Площадь жилой зоны, га / 1000 чел.

	
	Малоэтажная многоквартирная застройка (до 4 этажей)
	20


	
	Малоэтажная блокированная 
застройка 

(до 3 этажей)
	без земельных участков
	20

	
	
	с земельными участками
	40

	
	Застройка индивидуальными жилыми домами 
(до 3 этажей) 
с земельными 
участками, га:
	0,04
	16

	
	
	0,06
	36

	
	
	0,08
	46

	
	
	0,10
	53

	
	
	0,12
	71

	
	
	0,15
	99

	
	
	0,20
	119

	
	Примечания: 

1. Укрупненные расчетные показатели приведены при средней расчетной обеспеченности общей площадью жилых помещений 39,6 м2/чел.

2. Ориентировочные размеры земельных участков, приведенные в таблице, рекомендуется принимать с учетом особенностей градостроительной ситуации в конкретном населенном пункте.

	Предварительное определение потребной территории участков жилой застройки в сельских населенных пунктах
	Допускается принимать по расчетным укрупненным показателям на один дом (квартиру) при застройке:

- индивидуальными жилыми домами с земельными участками:

	
	Площадь участка при доме, м2
	Площадь жилой территории, га/дом

	
	2000
	0,25 – 0,27 

	
	1500
	0,21 – 0,23

	
	1200
	0,17 – 0,20

	
	1000
	0,15 – 0,17

	
	800
	0,13 – 0,15

	
	600
	0,11 – 0,13

	
	400
	0,08 – 0,11

	
	- блокированными жилыми домами, многоквартирными жилыми домами без земельных участков:


	
	Количество этажей
	Площадь жилой территории, га/квартиру

	
	2
	0,04

	
	3
	0,03

	
	4
	0,025

	
	5
	0,02

	
	Примечания: 

1. Нижний предел площади жилой территории для индивидуальных жилых домов принимается для крупных и больших населенных пунктов, верхний – для средних и малых.

2. При необходимости организации обособленных хозяйственных проездов площадь жилой территории увеличивается на 10 %.

3. При подсчете площади жилой территории исключаются не пригодные для застройки территории – овраги, крутые склоны и др.

	Коэффициент застройки
	Рекомендуется принимать не более:

- для застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами – 0,4;

- для застройки малоэтажными блокированными жилыми домами с земельными участками – 0,3;

- для застройки индивидуальными жилыми домами с земельными участками – 0,2.

	Коэффициент плотности застройки
	Рекомендуется принимать не более:

- для застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами – 0,8;

- для застройки малоэтажными блокированными жилыми домами с земельными участками – 0,6;

- для застройки индивидуальными жилыми домами с земельными участками – 0,4.

	Примечание: В зонах чрезвычайной экологической ситуации и в зонах экологического бедствия, определенных в соответствии с «Критериями оценки экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия» Министерства природных ресурсов Российской Федерации, не допускается увеличение существующей плотности жилой застройки без проведения необходимых мероприятий по охране окружающей среды.

	Расчетные показатели плотности населения 
	В соответствии с таблицей 4.3 настоящих нормативов.

	Предельные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в муниципальной собственности земель 
	Для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства устанавливаются в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации и Владимирской области.

	Условия безопасности среды проживания населения

	Условия безопасности среды проживания населения по санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям
	В соответствии с требованиями раздела 14 «Объекты, необходимые для обеспечения первичных мер пожарной безопасности» и раздела 19 «Нормативы охраны окружающей среды» настоящих нормативов.

	Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями
	В соответствии с СП 4.13130.2013.

	Расстояния (бытовые разрывы) между жилыми зданиями
	Следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 и СП 52.13330.2011. При этом следует принимать:

- между длинными сторонами жилых зданий высотой:

- 2-3 этажа – не менее 15 м;

- 4 этажа – не менее 20 м;

- между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м.

Примечание: В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции и освещенности и обеспечении непросматриваемости жилых помещений из окна в окно.

	Расстояния до границы соседнего земельного участка (по санитарно-бытовым условиям):

- от стен жилого дома;

- от постройки для содержания скота и птицы;

- от других построек (сарая, бани, гаража и др.);

- от мусоросборников;

- от дворовых туалетов, помойных ям, выгребов, септиков;

- от стволов высокорослых деревьев;

- от стволов среднерослых деревьев;

- от кустарника.
	- не менее 3 м;

- не менее 4 м;

- не менее 1 м;

- не менее 50 м, но не более 100 м;

- не менее 4 м;

- не менее 4 м;

- не менее 2 м;

- не менее 1 м.


4.3. Показатели расчетной плотности населения на территории населенных пунктов сельского поселения рекомендуется принимать в соответствии с таблицей 4.3.
Таблица 4.3

	Тип дома
	Плотность населения, чел./га, при среднем размере семьи, чел.

	
	2,5
	3,0
	3,5
	4,0
	4,5
	5,0
	5,5
	6,0

	Индивидуальный с земельным 

участком, м2:
	
	
	
	
	
	
	
	

	2000
	10
	12
	14
	16
	18
	20
	22
	24

	1500
	13
	15
	17
	20
	22
	25
	27
	30

	1200
	17
	21
	23
	25
	28
	32
	33
	37

	1000
	20
	24
	28
	30
	32
	35
	38
	44

	800
	25
	30
	33
	35
	38
	42
	45
	50

	600
	30
	33
	40
	41
	44
	48
	50
	60

	400
	35
	40
	44
	45
	50
	54
	56
	65

	Малоэтажный блокированный, многоквартирный с количеством этажей:
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	-
	110
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	-
	130
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	-
	150
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	-
	170
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	-
	190
	-
	-
	-
	-
	-
	-


4.4. Нормативные параметры и расчетные показатели объектов благоустройства территории сельского поселения приведены в таблице 4.4.

Таблица 4.4

	Наименование показателей
	Нормативные параметры и расчетные показатели


	1
	2

	Озеленение

	Общая площадь озелененных территорий общего пользования
	Не менее 12 м2/чел. (таблица 6.2.1 настоящих нормативов).

	Площадь озелененной территории квартала (микрорайона) многоквартирной жилой застройки
	Не менее 25 % площади территории квартала (микрорайона) (без учета участков дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций). 

	Противопожарные расстояния от границ застройки до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках)
	Не менее 30 м.

	Площадки дворового благоустройства

	Обеспеченность площадками дворового благоустройства
	- для многоквартирных жилых домов – в соответствии с таблицей 4.6 настоящих нормативов;

- для индивидуальных жилых домов – не нормируется.

	Площадки для мусоросборников

	Обеспеченность контейнерами для отходов
	Определяется на основании расчета в соответствии с нормативами накопления коммунальных отходов, но не более 5 контейнеров на 1 площадке.
Для индивидуальной жилой застройки – ориентировочно 1 контейнер на 10 домов.

	Размер площадок для установки контейнеров
	2-3 м2 на 1 контейнер

	Размещение площадок для мусоросборников
	На расстоянии от границ участков жилых домов не менее 50 м, но не более 100 м.

	Расстояние от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, до границ дошкольных образовательных организаций, лечебных учреждений и учреждений питания
	Не менее 20 м.

	Хозяйственные постройки

	Размеры хозяйственных построек (для содержания скота и птицы, хранения кормов, инвентаря, топлива и других хозяйственных нужд, бани), размещаемых на придомовых и приквартирных участках и за пределами жилой зоны
	Следует принимать в соответствии с нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

	Размещение пристроенных хозяйственных помещений
	Хозяйственный сарай (в том числе для скота и птицы), гараж, баню, теплицы допускается пристраивать к усадебному жилому дому при соблюдении требований санитарных, зооветеринарных и противопожарных норм.
Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать только к индивидуальным жилым домам при изоляции от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями. При этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом.

	Блокирование хозяйственных построек на смежных земельных участках
	Допускается по взаимному согласию владельцев земельных участков с учетом противопожарных требований.

	Размещение групп сараев в жилой зоне
	Группы должны содержать не более 30 блоков каждая.

Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 м2.

	Расстояния от хозяйственных построек для содержания скота и птицы
	- до окон жилых помещений дома:

- для одиночных или двойных сараев – не менее 10 м;

- для групп сараев до 8 блоков – не менее 25 м;

- для групп сараев свыше 8 до 30 блоков – не менее 50 м. 

- до шахтных колодцев – не менее 20 м (колодцы должны располагаться выше по потоку грунтовых вод).

	Расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до объектов жилой застройки
	В соответствии с таблицей 4.5 настоящих нормативов.


4.5. Расстояние от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до объектов жилой застройки должно быть не менее указанного в таблице 4.5. 

Таблица 4.5

	Разрыв до жилой застройки, м
	Поголовье (шт.), не более

	
	свиньи
	коровы, бычки
	овцы, козы
	кролики – матки
	птица
	лошади
	нутрии, песцы

	10
	5
	5
	10
	10
	30
	5
	5

	20
	8
	8
	15
	20
	45
	8
	8

	30
	10
	10
	20
	30
	60
	10
	10

	40
	15
	15
	25
	40
	75
	15
	15


Примечания: 
1. Разрывы, приведенные в таблице, могут приниматься с учетом интерполяции.

2. При численности поголовья скота и птицы, превышающей указанную в таблице, разрывы до объектов жилой застройки следует принимать в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
4.6. Многоквартирные жилые дома должны быть обеспечены площадками дворового благоустройства. Обеспеченность площадками дворового благоустройства (состав, количество и размеры), размещаемыми в кварталах (микрорайонах) жилых зон, рассчитывается с учетом демографического состава населения квартала (микрорайона) и расчетных показателей. 
Проектирование нормируемых элементов дворового благоустройства осуществляется в соответствии с расчетными показателями, приведенными в таблице 4.6.

Таблица 4.6
	Назначение площадок
	Расчетные показатели удельных размеров площадок, м2/чел.
	Минимально допустимые расстояния от окон жилых и общественных зданий, м

	Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста
	0,7
	12

	Для отдыха взрослого населения
	0,1
	10

	Для занятий физкультурой
	2,0
	10 – 40 *

	Для хозяйственных целей
	0,3
	20

	Для выгула собак
	0,3
	40

	Для временного хранения легковых автомобилей
	2,9 
	по таблице 7.1.1 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	Гостевые автостоянки
	0,8
	не нормируются

	Для дворового озеленения
	2,0 
	по таблице 6.2.4 настоящих нормативов


* Наибольшие значения принимаются для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие – для площадок для настольного тенниса.

Примечания: 

1. Общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не менее 10 % от общей площади квартала жилой зоны.

2. Удельные размеры площадок для занятий физкультурой допускается уменьшать, но не более чем на 50 %, при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.

5. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫХ ЗОН 

5.1. Классификация и размещение общественно-деловых зон

5.1.1. В целях создания экономически целесообразной ступенчатой системы культурно-бытового обслуживания населения сельского поселения за основу при определения состава объектов обслуживания, размещаемых на территории сельского поселения, принимается периодичность посещения различных объектов. Уровни периодичности посещения с учетом обеспеченности объектами обслуживания приведены в таблице 5.1.1.

Таблица 5.1.1

	Наименование уровня обслуживания
	Нормативные параметры

	Повседневное обслуживание 

(местного значения)
	Объекты, посещаемые населением не реже одного раза в неделю, или те, которые должны быть расположены в непосредственной близости к местам проживания и работы населения и рассчитанные на население населенных пунктов, включают в себя: образовательные организации, помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, объекты торговли, бытового обслуживания, спортивные и игровые площадки и т. д.

Радиус территориальной доступности – 10-20 мин.

	Периодическое обслуживание
	Объекты, посещаемые населением не реже одного раза в месяц. 
Размещаются в общественном центре сельского поселения, районном центре и включают в себя: образовательные организации, административные здания, амбулаторно-поликлинические организации, культурно-развлекательные объекты, объекты общественного питания, спортивные объекты и т. д.

Радиус территориальной доступности – 30 мин – 1 ч.

	Эпизодическое обслуживание
	Объекты, посещаемые населением реже одного раза в месяц. Размещаются в областном центре, межрайонных центрах, подцентрах и рассчитаны на обслуживание населения с учетом приезжающего населения из других населенных пунктов, включают в себя: административные здания, кредитно-финансовые организации, объекты высшего и среднего профессионального образования, медицинские организации, объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания, театры, музеи, киноконцертные залы, выставочные центры, спортивные комплексы, гостиницы и т. д. Радиус территориальной доступности – не более 2 ч.


5.1.2. Общественно-деловая зона сельского поселения входят в систему общественных центров обслуживания Владимирской области. Условия размещения центров обслуживания Владимирской области и сельского поселения приведены в таблице 5.1.2.

Таблица 5.1.2

	Центры обслуживания
	Формирование системы обслуживания


	1
	2

	Областной межрайонный центр (город Владимир)
	Центр должен концентрировать объекты специализированных видов обслуживания и распространять свое влияние на всю территорию Владимирской области. 
Уровень центра – полный набор объектов регионального и местного значения для повседневного, периодического и эпизодического обслуживания, то есть формируется многофункциональный центр, который выполняет в регионе функции центра со всеми уровнями обслуживания населения в радиусе 2-часовой транспортной доступности.

	Районный центр 

(город Суздаль)
	Центр должен концентрировать объекты повседневного и периодического обслуживания населения муниципального района в радиусе транспортной доступности 1,5-2 ч. При превышении этого радиуса следует создавать подрайонные центры, в том числе первого и второго уровней.

Уровень центра – набор ряда объектов для повседневного и периодического обслуживания населения.

	Центр сельского поселения
	Одновременно с функциями областного межрайонного и районного центров осуществляют функции местного центра обслуживания.

Уровень местного центра – полный набор объектов повседневного обслуживания, расположенных в непосредственной близости к местам проживания и работы населения. Радиус обслуживания – в пределах 10-20-минутной пешеходно-транспортной доступности.

В сельском поселении общественно-деловая зона формируется в административном центре поселения. В сельских населенных пунктах формируется общественно-деловая зона, дополняемая объектами повседневного обслуживания в жилой застройке.


5.1.3. Структуру и типологию общественных центров, объектов общественно-деловой зоны и уровни обслуживания в сельском поселении в зависимости от места формирования общественного центра рекомендуется принимать в соответствии с таблицей 5.1.3.

Таблица 5.1.3

	Объекты по 

направлениям
	Общественные центры по видам обслуживания и объекты общественно-деловой зоны

	
	эпизодического обслуживания
	периодического обслуживания
	повседневного обслуживания 

	
	областной межрайонный центр 

(город Владимир)
	районный центр (город Суздаль)
	административный центр сельского поселения

(село Сельцо)
	центр сельского поселения, населенный пункт


	1
	2
	3
	4
	5

	Объекты административно-делового и хозяйственного назначения
	Административно-управленческие комплексы, деловые и банковские структуры, объекты связи, студии теле-, радио- и звукозаписи, судебные, нотариальные и юридические учреждения, управления внутренних дел, жилищно-коммунальные организации, научно-исследовате-льские, проектные и конструкторские институты, учреждения страхования, агентства недвижимости, инвестиционные фонды и др.
	Административно-управленческие организации, банки, конторы, офисы, отделения связи, отделения полиции, судебные учреждения, юридические и нотариальные конторы, проектные и конструкторские бюро, жилищно-коммунальные службы
	Административно-хозяй-ственная служба, отделения связи, отделения полиции, юридические и нотариальные конторы, банковские структуры, ремонтно-эксплуатаци-онные организации
	Административно-хо-зяйственное здание, отделение связи, банка, жилищно-комму-нальные организации, опорный пункт охраны порядка

	Объекты образования
	Организации высшего и среднего профессионального образования, многофункциональные образовательные центры, центры переподготовки кадров, дома детского творчества, школы искусств, информационно-компьютерные центры
	Специализированные дошкольные и общеобразовательные организации, организации среднего профессионального образования, центры, дома детского творчества, школы: музыкальные, художественные, хореографические и др., станции: технические, туристско-краевед-ческие, эколого-биологические и др.
	Дошкольные образовательные и общеобразовательные организации, детские школы искусств и творчества и др.
	Дошкольные образовательные и общеобразовательные организации, помещения для внешкольных занятий

	Объекты культуры и искусства
	Музейно-выставочные центры, театры и театральные студии, многофункциональные культурно-зрелищ-ные центры, концертные залы, специализированные библиотеки, видеозалы
	Центры искусств, эстетического воспитания, многопрофильные центры, объекты клубного типа, кинотеатры, музейно-выставочные залы, городские библиотеки, залы аттракционов
	Объекты клубного типа, клубы по интересам, досуговые центры, библиотеки для взрослых и детей
	Объекты клубного типа с киноустановками, филиалы библиотек для взрослых и детей

	Объекты здравоохранения и социального обеспечения
	Областные и межрайонные многопрофильные больницы и диспансеры, перинатальные центры, клинические реабилитационные и консультативно-диагностические центры, специализированные базовые поликлиники, дома-интернаты различного профиля и др.
	Центральные районные больницы, многопрофильные и инфекционные больницы, родильные дома, поликлиники для взрослых и детей, стоматологические поликлиники, диспансеры, подстанции скорой помощи, городские аптеки, центр социальной помощи семье и детям, реабилитационные центры
	Участковая больница, поликлиника, выдвижной пункт скорой медицинской помощи, врачебная амбулатория, аптека
	Врачебная амбулатория, фельдшерско-акушерский пункт, аптека

	Объекты физической культуры и массового спорта
	Многофункциональные спортивные комплексы (открытые и закрытые), бассейны, детская спортивная школа олимпийского резерва, специализированные спортивные сооружения
	Спортивные центры (открытые и закрытые), спортзалы, бассейны, детские спортивные школы, теннисные корты
	Стадионы, спортзалы, бассейны, детские спортивные школы
	Стадион, спортзал с бассейном совмещенный со школьным

	Объекты торговли и общественного питания
	Торговые комплексы, оптовые и розничные рынки, ярмарки, рестораны, бары и др.
	Торговые центры, объекты торговли, мелкооптовые и розничные рынки и базы, ярмарки, объекты общественного питания
	Объекты розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами, объекты общественного питания
	Объекты розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами повседневного спроса

	Объекты бытового и коммунального обслуживания
	Гостиницы высшей категории, фабрики прачечные, фабрики централизованного выполнения заказов, дома быта, банно-оздорови-тельные комплексы, аквапарки, общественные туалеты
	Специализированные объекты бытового обслуживания, прачечные-химчистки, пожарные депо, банно-оздоровительные комплексы, гостиницы, общественные туалеты
	Объекты бытового обслуживания, прачечные-химчистки, бани, общественные туалеты
	Объекты бытового обслуживания, бани


Примечание: В перечень объектов, разрешенных для размещения в общественно-деловой зоне, могут включаться: 

- многоквартирные жилые дома преимущественно с объектами обслуживания;

- научно-производственные учреждения, включающие объекты, не требующие устройства санитарно-защитных зон размером более 50 м, а также по площади не превышающие 5 га;

- закрытые и открытые автостоянки;

- коммунальные и производственные объекты, осуществляющие обслуживание населения, площадью не более 200 м2, встроенные или занимающие часть здания без производственной территории, экологически безопасные;

- объекты индустрии развлечений при отсутствии ограничений на их размещение, установленных органами местного самоуправления.

5.2. Нормативные параметры общественно-деловых зон 
5.2.1. На территории сельского поселения проектируются группы объектов повседневного (приближенного) обслуживания и базовые объекты периодического обслуживания в соответствии с таблицей 5.2.1.

Таблица 5.2.1

	Наименование показателей
	Нормативные параметры и расчетные показатели

	Формирование общественно-деловой зоны сельского поселения
	Проектируется поселенческая общественно-деловая зона, являющаяся центром сельского поселения.

	Формирование общественно-деловой зоны сельского населенного пункта
	Проектируется общественно-деловая зона, дополняемая объектами повседневного обслуживания в жилой застройке.

	Размещение объектов обслуживания первой необходимости (повседневного обслуживания)
	В каждом населенном пункте с численностью населения от 50 человек.

	Размещение базовых объектов периодического обслуживания
	В административном центре сельского поселения.

Специализированные виды обслуживания (эпизодическое обслуживание) осуществляются в областном или районном центрах обслуживания.

	Определение количества, состава и вместимости объектов обслуживания в сельских населенных пунктах
	При проектировании следует дополнительно учитывать приезжающее население из других населенных пунктов, расположенных в зоне, ограниченной затратами времени на передвижение не более 30 мин.

	Перечень объектов повседневного и периодического обслуживания 
	Определяется в соответствии с таблицей 5.1.3 настоящих нормативов.

	Обеспечение жителей населенных пунктов в пределах сельского поселения услугами первой необходимости
	Осуществляется в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. 

	Обеспечение жителей населенных пунктов объектами периодического обслуживания


	Осуществляется в границах сельского поселения в пределах пешеходно-транспортной доступности не более 1 ч.

При отсутствии необходимых объектов – в областном или районном центрах в пределах транспортной доступности не более 2 ч. При превышении указанного радиуса необходимо создание системы подцентров по обслуживанию сельского населения необходимым по составу комплексом объектов периодического пользования с радиусом транспортной доступности в пределах 1-1,5 ч.

	Условия безопасности при размещении объектов обслуживания по санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям
	В соответствии с требованиями раздела 14 «Объекты, необходимые для обеспечения первичных мер пожарной безопасности» и раздела 19 «Нормативы охраны окружающей среды» настоящих нормативов.


5.2.2. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования общественно-деловых зон приведены в таблице 5.2.2.
Таблица 5.2.2
	Наименование показателей
	Нормативные параметры и расчетные показатели


	1
	2

	Расчетные показатели плотности застройки:

- коэффициент застройки *:

- многофункциональной

- специализированной
	не более 1,0

не более 0,8

	- коэффициент плотности застройки **:

- многофункциональной

- специализированной
	не более 3,0

не более 2,4

	Размещение транспортной инфраструктуры, в том числе мест хранения транспортных средств
	В соответствии с разделом 9 «Нормативы градостроительного проектирования зон транспортной инфраструктуры» настоящих нормативов. 
Приобъектные автостоянки следует размещать за пределами пешеходного движения.

	Дальность пешеходного перехода из любой точки общественно-деловой зоны до объектов
	- до остановки общественного пассажирского транспорта – не более 250 м;

- до ближайшей стоянки автомобилей – не более 100 м;

- до общественного туалета – не более 150 м.

	Формирование общественно-деловой зоны в зависимости от ее размеров и планировочной организации
	- система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, пешеходные зоны), составляющая ядро общественного центра;

- пространства-площадки (для отдыха, занятия физкультурой и спортом, оказания выездных услуг);

- пешеходные пути, обеспечивающие удобство подхода к зданиям центра, остановкам транспорта и озелененным рекреационным площадкам.

	Подъезды к объектам общественно-деловой зоны
	В соответствии с разделом 9 «Нормативы градостроительного проектирования зон транспортной инфраструктуры» настоящих нормативов.

Для инвалидов, в том числе на инвалидных колясках, и других маломобильных групп населения также с учетом требований таблицы 18.2 настоящих нормативов.

	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, расположенных в общественно-деловых зонах, размеры земельных участков таких объектов
	В соответствии с подразделом 5.3 «Объекты обслуживания» настоящего раздела


* Коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала).

** Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала).
Примечания: 

1. Для общественно-деловых зон коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены для территории квартала с учетом необходимых по расчету объектов обслуживания, гаражей; стоянок для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

2. При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним  размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли (надземная территория) над ним используется под озеленение, организацию площадок, автостоянок и другие виды благоустройства.

3. В условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается повышать, но не более чем на 30 % при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных норм.
5.3. Объекты обслуживания

Объекты физической культуры и массового спорта

5.3.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов физической культуры и массового спорта для населения сельского поселения, а также размеры земельных участков приведены в таблице 5.3.1.
Таблица 5.3.1
	Наименование 

объектов
	Расчетные показатели
	Размеры 

земельных 

участков

	
	минимально допустимого уровня обеспеченности
	максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	

	Территория плоскостных спортивных сооружений (стадионы, корты, спортивные площадки, катки и т. д.)
	1949,4 м2 / 1000 чел.
	Радиус пешеходно-транспортной доступности 30 мин.
	по заданию на

проектирование

	Спортивные залы, 

в том числе:
- общего пользования;

- специализированные
	350 м2 площади пола зала / 1000 чел.

60-80 м2 площади пола зала / 1000 чел.
190-220 м2 площади пола зала / 1000 чел.
	то же
	то же

	Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания
	70-80 м2 площади пола зала / 1000 чел.
	то же
	то же

	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий
	30 м2 общей площади / 1000 чел.
	то же
	то же


Примечания:

1. Норматив единовременной пропускной способности спортивных сооружений следует принимать 190 чел. / 1000 чел.

2. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами общеобразовательных и других образовательных организаций, организаций отдыха и культуры с возможным сокращением территории. 

3. Нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.
Объекты образования

5.3.2. Объекты образования (в том числе дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, организации дополнительного образования детей), расположенные на территории сельского поселения, относятся к полномочиям органов местного самоуправления Суздальского района Владимирской области.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов образования следует принимать в соответствии с требованиями раздела 4.6 Местных нормативов градостроительного проектирования Суздальского района Владимирской области.

5.3.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов образования для населения сельского поселения, а также размеры земельных участков справочно приведены в таблице 5.3.2. 
Таблица 5.3.2
	Наименование 

объектов
	Расчетные показатели
	Размеры земельных участков

	
	минимально допустимого уровня обеспеченности 
	максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	


	1
	2
	3
	4

	Дошкольные образовательные организации,


	Устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными образовательными организациями не менее 85 % –51 места / 1000 чел.
Удельная площадь земельных участков – 2,0 м2/чел.
	 
	При вместимости, м2/место: 

до 100 мест – 40,

свыше 100 – 35.

Возможно уменьшение в условиях реконструкции – на 25 %, 

при размещении на рельефе с уклоном более 20 % – на 15 %

	в том числе

- общего типа
	в том числе: 

70 % от численности детей  0-6 лет – 42 мест / 1000 чел.
Удельная площадь земельных участков – 1,7 м2/чел.
	Радиус пешеходной доступности 500 м
	

	- специализированного типа
	3 % от численности детей 

0-6 лет
	не нормируется
	

	- оздоровительные 
	12 % от численности детей 

0-6 лет
	то же
	

	Общеобразовательные 

организации
	Охват детей: 

- основным общим образованием (I-IX классы) – 100 %,

- X-XI классы – 75 %

(при обучении в одну смену)

47 мест / 1000 чел.

Удельная площадь земельных участков – 2,4 м2/чел.
	Радиус пешеходной доступности для учащихся:

- I ступени обучения – 2,0 км;

- II и III ступеней обучения – 4,0 км  **
	При вместимости, м2/место:

до 400 мест – 50; 

400-500 мест – 60; 

500-600 мест – 50; 

600-800 мест – 40; 

800-1100 мест – 33. 

Возможно уменьшение в условиях реконструкции на 20 %

	Организации дополнительного образования детей
	10 % общего числа

школьников
	***
	по заданию на

проектирование


* Для сельских населенных пунктов с численностью населения менее 200 человек следует предусматривать дошкольные организации малой вместимости, объединенные с начальными классами. Минимальную обеспеченность такими организациями и их вместимость следует принимать по заданию на проектирование в зависимости от местных условий.

** При расстояниях свыше указанных необходимо организовывать транспортное обслуживание специально выделенным транспортом до общеобразовательной организации и обратно. Радиус транспортной доступности (в одну сторону) не должен превышать 30 мин. Оптимальный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке не должен превышать 500 м. 

*** Места для организаций дополнительного образования детей рекомендуется предусматривать в зданиях общеобразовательных школ.

Объекты здравоохранения

5.3.4. Объекты здравоохранения, расположенные на территории сельского поселения, относятся к полномочиям органов местного самоуправления Суздальского района Владимирской области.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов здравоохранения следует принимать в соответствии с требованиями раздела 4.7 Местных нормативов градостроительного проектирования Суздальского района Владимирской области.

5.3.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов здравоохранения для населения сельского поселения, а также размеры земельных участков справочно приведены в таблице 5.3.3.
Таблица 5.3.3
	Наименование 

объектов
	Расчетные показатели
	Размеры 

земельных 

участков

	
	единица измерения
	минимально допустимого уровня обеспеченности 
	максимально допустимого уровня территориальной доступности
	

	Сельские врачебные амбулатории *
	посещений в смену / 1000 чел.
	по заданию на 

проектирование
	Радиус пешеходно-транспортной доступности 30 мин.
	по заданию на проектирование, 

но не менее 

0,3 га / объект

	Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) **
	посещений в смену / 1000 чел.
	то же
	то же
	по заданию на проектирование, 

но не менее 

0,2 га / объект

	Выдвижной пункт скорой медицинской помощи
	объект
	1 автомобиль / 5000 чел. или 1 объект
	Радиус доступности 30 мин. на специальном автомобиле
	0,05 га / 1 автомобиль, но не менее 

0,1 га / объект

	Посадочные площадки для санитарной авиации 
	объект
	по заданию на 

проектирование
	На расстоянии от медицинских организаций, обеспечивающем минимальную доступность
	по заданию на 

проектирование

	Аптека
	объект
	1 / 6,2 тыс. чел.
(как правило, при амбулатории и ФАП)
	Радиус пешеходно-транспортной доступности 30 мин.
	0,2-0,3 га / объект

	Молочные кухни 
	порций в сутки /    1 ребенка
	4
	не нормируется
	0,015 га на 1000 порций / сутки, но не менее 0,15 га / объект

	Раздаточные пункты молочных кухонь 
	м2 общей площади / 

1 ребенка (до 1 года)
	0,3
	Радиус пешеходной доступности 800 м
	-

(встроенные)


* Предусматривается для населения 1000 человек и более.

** Предусматриваются в условиях, когда от 500 до 1200 человек проживает (компактно или в радиусе до 15 км от предполагаемого места расположения ФАП) удаленно (более 1 часа транспортной доступности) от врачебных медицинских организаций.
Объекты культуры и искусства

5.3.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культуры и искусства для населения сельского поселения, а также размеры земельных участков приведены в таблице 5.3.4.

Таблица 5.3.4
	Наименование 

объектов
	Расчетные показатели
	Размеры 

земельных 

участков

	
	минимально допустимого уровня обеспеченности
	максимально допустимого уровня территориальной доступности
	


	1
	2
	3
	4

	Помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности
	50-60 м2 общей площади / 1000 чел.
	Радиус пешеходной доступности 500 м.
	по заданию на

проектирование

	Культурно-досуговые учреждения клубного типа, расположенные в сельских поселениях с численностью населения:
	
	Радиус пешеходно-транспортной доступности 30 мин.
	то же

	- до 0,5 тыс. чел.
	20 зрительских мест / 100 чел.
	
	

	- от 0,5 до 1,0 тыс. чел.
	150-200 зрительских мест / поселение
	
	

	- от 1,0 до 2,0 тыс. чел.
	150 зрительских мест / 1000 чел.
	
	

	- от 2,0 до 5,0 тыс. чел.
	100 зрительских мест / 1000 чел.
	
	

	- от 5,0 и более тыс. чел.
	70 зрительских мест / 1000 чел.
	
	

	Музеи
	1 объект / поселение
	то же
	то же

	Выставочные залы, концертные залы, театры, кинотеатры, 

универсальные спортивно-зрелищные комплексы
	не нормируется
	не нормируется
	то же

	Парки культуры и отдыха
	то же
	то же
	то же

	Библиотеки *
	В соответствии с требованиями раздела 5.7 Местных нормативов градостроительного проектирования Суздальского района Владимирской области


* Объекты, отнесенные к полномочиям органов местного самоуправления Суздальского района Владимирской области.

5.3.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культового назначения для населения сельского поселения, а также размеры земельных участков приведены в таблице 5.3.5.

Таблица 5.3.5
	Наименование 

объектов
	Расчетные показатели
	Размеры 

земельных 

участков

	
	минимально допустимого уровня обеспеченности
	максимально допустимого уровня территориальной доступности
	

	Православные храмы
	7,5 места в храме / 1000 верующих
	не нормируется (размещается по согласованию с          местной епархией)
	7,5 м2 / место в храме

	Объекты культового назначения иных конфессий
	по заданию на

проектирование
	не нормируется (размещается по согласованию с             высшим духовно-админист-ративным органом)
	по заданию на

проектирование


Объекты, необходимые для обеспечения населения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания

5.3.8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для обеспечения населения сельского поселения услугами связи, а также размеры земельных участков приведены в таблице 5.3.6.
Таблица 5.3.6
	Наименование 

объектов
	Расчетные показатели
	Размеры 

земельных 

участков

	
	минимально допустимого 
уровня обеспеченности 
	максимально допустимого уровня территориальной доступности
	

	Отделение почтовой связи
	1 объект / 1,7 тыс. чел., 
но не менее 1 объекта на поселение
	Радиус пешеходной доступности 3,0 км.*
	0,07-0,12 га / объект

	Телефонная сеть общего пользования
	1 абонентская точка /1 квартиру
	не нормируется
	-

	Сеть радиовещания и радиотрансляции
	1 радиоточка / 1 квартиру
	то же
	-

	Сеть приема телевизионных программ
	не нормируется
	то же
	-

	Система оповещения РСЧС **
	В составе систем радиотрансляции либо в рамках строительства общественных и культурно-бытовых объектов
	то же
	-

	АТС
	1 объект / 10 тыс. 
абонентских номеров
	то же
	0,25 га / объект


* При наличии населения (более 1000 человек), проживающего за пределами указанного радиуса, следует предусматривать передвижные отделения связи.

** Системами, обеспечивающими подачу сигнала «Внимание всем», должны быть оснащены объекты с одномоментным нахождением людей более 50 чел., а также социально значимые объекты и объекты жизнеобеспечения населения вне зависимости от одномоментного нахождения людей (в многоквартирных домах, гостиницах, общежитиях – на каждом этаже).

Примечание: Нормативные параметры и расчетные показатели для технических объектов связи следует принимать в соответствии с требованиями раздела 4.11 Местных нормативов градостроительного проектирования Суздальского района Владимирской области.
5.3.9. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для обеспечения населения сельского поселения услугами общественного питания, а также размеры земельных участков приведены в таблице 5.3.7.
Таблица 5.3.7
	Наименование 

объектов
	Расчетные показатели
	Размеры земельных 

участков

	
	минимально допустимого уровня обеспеченности 
	максимально допустимого уровня территориальной доступности
	

	Объекты общественного питания
	40 мест / 1000 чел
	Радиус пешеходной доступности 2000 м
	При вместимости, га / 100 мест:

до 50 мест – 0,2-0,25;

50-150 мест – 0,15-0,2;

свыше 150 мест – 0,1


Примечание: В населенных пунктах – центрах туризма следует учитывать временное население и увеличивать показатели минимально допустимого уровня обеспеченности.

5.3.10. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для обеспечения населения сельского поселения услугами торговли, а также размеры земельных участков приведены в таблице 5.3.8.
Таблица 5.3.8
	Наименование 

объектов
	Расчетные показатели
	Размеры 

земельных участков

	
	минимально допустимого уровня обеспеченности
	максимально допустимого уровня территориальной доступности
	

	Торговые 

объекты, всего

в том числе:

- продовольственных товаров;

- непродовольственных           товаров
	300 м2 торговой площади / 1000 чел.
100 м2 торговой площади / 1000 чел.
200 м2 торговой площади / 1000 чел.
	Радиус пешеходной доступности 2000 м
	При площади торговых объектов, га / 100 м2 торговой площади:

до 250 м2 торг. площ. – 0,08;

250-650 м2 торг. площ. – 0,08-0,06;

650-1500 м2 торг. площ. – 0,06-0,04;

1500-3500 м2 торг. площ. – 0,04-0,02;

свыше 3500 м2 торг. площ. – 0,02.

Торговые центры при численности обслуживаемого населения, га / объект:

до 1 тыс. чел. – 0,1-0,2;

1-3 тыс. чел. – 0,2-0,4;

3-4 тыс. чел. – 0,4-0,6;

5-6 тыс. чел. – 0,6-1,0;

7-10 тыс. чел. – 1,0-1,2.

	Рынки
	24 м2 торговой площади / 1000 чел.
	не нормируется
	7-14 м2 / 1 м2 торговой площади в зависимости от вместимости:

до 600 м2 торг. площ. – 14;

свыше 3000 м2 торг. площ. – 7

	Сельские ярмарки, базы продовольственной продукции
	по заданию на

проектирование
	не нормируется
	по заданию на

проектирование


Примечание: В таблице приведены расчетные показатели минимальной обеспеченности торговыми объектами в соответствии с СП 42.13330.2011. При подготовке генерального плана и документации по планировке территории расчетные показатели следует принимать в соответствии с нормативами минимальной обеспеченности населения Владимирской области площадью торговых объектов, утвержденными в установленном порядке.

5.3.11. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для обеспечения населения сельского поселения услугами бытового обслуживания, а также размеры земельных участков приведены в таблице 5.3.9.
Таблица 5.3.9
	Наименование 

объектов
	Расчетные показатели
	Размеры земельных 

участков

	
	минимально допустимого уровня обеспеченности 
	максимально допустимого уровня территориальной доступности
	


	1
	2
	3
	4

	Объекты бытового обслуживания, 

в том числе 

непосредственного обслуживания населения
	7 рабочих мест / 
1000 чел.

4 рабочих места / 
1000 чел.
	Радиус пешеходной доступности 2000 м
	При мощности объекта, 
га / 10 рабочих мест:

10-50 рабочих мест – 0,1-0,2;

50-150 рабочих мест – 0,05-0,08;

свыше 150 рабочих мест – 0,0-0,04

	Объекты по стирке белья (прачечная), всего 

в том числе:

- прачечные самообслуживания;

- фабрики-прачечные
	60 кг белья в смену / 1000 чел.

20 кг белья в смену / 1000 чел.

40 кг белья в смену / 1000 чел.
	то же
	0,1-0,2 га / объект

0,5-1,0 га / объект

	Объекты по химчистке, всего

в том числе:

- химчистки самообслуживания;

- фабрики-химчистки
	3,5 кг вещей в смену / 1000 чел.

1,2 кг вещей в смену / 1000 чел.

2,3 кг вещей в смену / 1000 чел.
	то же
	0,1-0,2 га / объект

0,5-1,0 га / объект

	Банно-оздоровительный комплекс, баня, сауна
	7 помывочных мест / 1000 чел. *
	то же
	0,2-0,4 га / объект


* В населенных пунктах, обеспеченных благоустроенным жилым фондом, расчетные показатели для бань и банно-оздоровительных комплексов допускается уменьшать до 3 мест / 1000 чел.
Объекты материально-технического обеспечения деятельности органов местного    самоуправления сельского поселения
5.3.12. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления сельского поселения  приведены в таблице 5.3.10.

Таблица 5.3.10
	Наименование 

объектов
	Расчетные показатели
	Размеры 

земельных 

участков

	
	минимально допустимого уровня обеспеченности 
	максимально допустимого уровня территориальной доступности
	

	Здания, занимаемые органами местного самоуправления
	по заданию на

проектирование
	Радиус транспортной доступности 30 мин.
	по заданию на

проектирование

	Гаражи служебных автомобилей
	то же
	не нормируется
	то же


6. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН
6.1. Состав рекреационных зон и их формирование
6.1.1. В состав рекреационных зон могут включаться зоны в границах территорий, занятых скверами, парками, садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также иные территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

6.1.2. В пределах границ сельского поселения в состав рекреационных зон могут входить особо охраняемые территории, в которые включаются земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение, и расположенные на них объекты, а также зоны ведения садоводства и дачного хозяйства, если их использование носит сезонный характер и по степени благоустройства и инженерного оборудования они не могут быть отнесены к жилым зонам.
6.1.3. Состав объектов (зеленых насаждений) рекреационных зон по функциональному назначению подразделяется на группы, приведенные в таблице 6.1.1.

Таблица 6.1.1

	Функциональное назначение
	Объекты рекреационных зон

	Общего пользования
	Парки, сады, скверы, рекреационные зоны прибрежных территорий, природные территории, лесные и лесопарковые массивы, естественные незастроенные долины рек и ручьев, природные рекреационные комплексы, в том числе расположенные на особо охраняемых природных территориях, резервные территории (территории, зарезервированные для восстановления нарушенных и воссоздания утраченных природных территорий, для организации новых озелененных территорий).

	Ограниченного пользования
	На участках жилых домов, организаций образования, здравоохранения и социального обеспечения, объектов культуры, спортивных сооружений, административно-деловых учреждений, объектов торговли и общественного питания, производственных объектов и др.

	Специального назначения
	Озеленение технических зон, зон инженерных коммуникаций, водоохранных и санитарно-защитных зон, улиц и дорог, объектов зоны специального назначения, в том числе кладбищ, ветрозащитные насаждения, питомники и др.


Примечания:

1. На особо охраняемых природных территориях рекреационных зон любая деятельность осуществляется согласно статусу территории и режимам особой охраны.
2. На территории рекреационных зон не допускаются строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения.

6.1.4. Рекреационные зоны сельского поселения формируются:

- на землях общего пользования;

- на землях особо охраняемых природных территорий;

- на землях историко-культурного назначения;

- на землях лесного фонда и землях иных категорий, на которых расположены защитные леса.

6.1.5. Рекреационные зоны, сформированные на землях общего пользования сельского поселения, расчленяют территорию поселения на планировочные части. При этом должны соблюдаться соразмерность застроенных территорий и открытых незастроенных пространств и обеспечиваться удобный доступ к рекреационным зонам. 

6.2. Нормативные параметры озелененных территорий общего пользования

6.2.1. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования рекреационных зон приведены в таблице 6.2.1.

Таблица 6.2.1
	Наименование показателей
	Нормативные параметры и расчетные показатели


	1
	2

	Общая площадь озелененных и благоустраиваемых территорий 
	Формируется из озелененных территорий в составе участка жилого дома (комплекса) и озелененных территорий общего пользования. В площадь озелененных и благоустраиваемых территорий включается вся территория жилой зоны, кроме площади застройки жилых домов, участков общественных учреждений, а также проездов, стоянок и физкультурных площадок. 
В площадь отдельных участков озелененных территорий включаются площадки для отдыха и игр детей, пешеходные дорожки, если они составляют не более 30 % общей площади участка

	Удельный вес озелененных территорий в пределах застройки населенного пункта
	Не менее 40 %.

	Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования сельского поселения
	Не менее 12 м2/чел.


Примечания:

1. На территориях с объектами, требующими устройства санитарно-защитных зон шириной более 1 000 м, уровень озелененности территории застройки следует увеличивать не менее чем на 15 %.

2. В населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах крупных рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20 %.

6.2.2. В составе озелененных территорий общего пользования могут проектироваться парки, сады скверы. Площадь данных объектов определяется исходя из удельного показателя суммарной площади озелененных территорий общего пользования (не менее 12 м2/чел.) с учетом местных особенностей. 

Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования озелененных территорий общего пользования приведены в таблице 6.2.2.

Таблица 6.2.2
	Наименование показателей
	Нормативные параметры и расчетные показатели


	1
	2

	Парки

	Назначение парка
	Озелененная территория многофункционального или специализированного направления рекреационной деятельности с развитой системой благоустройства, предназначенная для периодического массового отдыха населения.

	Площадь территории парка
	От 5 до 15 га.

	Размещение объектов круглогодичного функционирования (культурно-просветительные, зрелищные, пункты проката и питания)
	Вблизи основных входов (для лучшего использования парков в зимний период).

	Функциональное зонирование парка
	Расчетные удельные показатели – нормы площади, 
м2 / 1 посетителя парка:
- зона культурно-просветительных мероприятий – 10-20;

- прогулочная зона (тихого отдыха) – 200;

- физкультурно-оздоровительная зона – 75-100;

- зона массовых мероприятий – 30-40;

- зона отдыха детей – 80-170;

- административно-хозяйственная зона – не более 5 % от общей площади.

	Высота зданий и сооружений, необходимых   для обслуживания посетителей и эксплуатации парка
	Не должна превышать 8 м, 

высота аттракционов – не ограничивается.

	Расчетная численность единовременных посетителей
	Из расчета 10-15 % численности населения, проживающего в радиусе 30-минутной доступности, но не более 300 чел./га

	Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Радиус транспортной доступности 20 мин.

	Расстояние между границей территории жилой застройки и ближним краем паркового массива
	Не менее 30 м.

	Размещение автостоянок для посетителей парка
	За пределами территории парка на расстоянии не более 400 м от входа.

	Вместимость автостоянок для посетителей парка
	9 машино-мест / 100 единовременных посетителей.

	Размеры земельных участков автостоянок:

- для легковых автомобилей;

- для автобусов;

- для велосипедов.
	- 25 м2 на 1 место;

- 40 м2 на 1 место;

- 0,9 м2 на 1 место.

	Сады

	Назначение сада
	Озелененная территория с ограниченным набором видов рекреационной деятельности, предназначенная преимущественно для прогулок и повседневного отдыха населения.

	Площадь территории сада
	От 1 до 5 га.

	Соотношение элементов территории сада:

- зеленые насаждения и водоемы;

- аллеи, дорожки, площадки;

- здания и сооружения
	- 80-90 % от общей площади;

- 8-15 % от общей площади;

- 2-5 % от общей площади.

	Высота зданий и сооружений, необходимых для обслуживания посетителей и обеспечения хозяйственной деятельности сада
	Не более 8 м.

	Расчетная численность единовременных посетителей
	Не более 100 чел./га.

	Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не более 600 м.

	Расстояние от сада до автостоянок
	Не более 100 м.

	Скверы

	Назначение сквера
	Компактная озелененная территория, предназначенная для повседневного кратковременного отдыха и транзитного пешеходного передвижения населения.

	Площадь территории сквера
	От 0,5 до 2 га.

	Размещение зданий и сооружений
	Запрещается.

	Соотношение элементов территории скверов:

- зеленые насаждения и водоемы;

- аллеи, дорожки, площадки
	- 70-80 % от общей площади;

- 20-30 % от общей площади

	Расчетная численность единовременных посетителей
	100 чел./га и более

	Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не более 400 м.


6.2.3. В целях создания экологического каркаса кроме рекреационных объектов градостроительного нормирования (парки, сады, скверы) в сельском поселении рекомендуется формировать непрерывную систему озеленения.

Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования различных рекреационных территорий приведены в таблице 6.2.3.

Таблица 6.2.3
	Наименование показателей
	Нормативные параметры и расчетные показатели


	1
	2

	Дорожная сеть рекреационных территорий (дорожки, аллеи, тропы)
	Проектируется с минимальными уклонами в соответствии с направлениями основных путей движения пешеходов и с учетом определения кратчайших расстояний к остановочным пунктам общественного пассажирского транспорта, игровым и спортивным площадкам.

	Ширина дорожек, аллей, троп
	Должна быть кратной 0,75 м (ширина полосы движения одного человека).

	Площадь озеленения участков жилой, общественной, производственной застройки:

- участков жилой застройки;
	- 40-60 %, но не менее 40 %;

	- участков дошкольных организаций;
	- не менее 50 %;

	- участков общеобразовательных организаций;
	- не менее 50 %;

	- участков организаций среднего профессионального образования;
	- 30-50 %, но не менее 30 %;

	- участков лечебных организаций;
	- не менее 50 %;

	- участков культурно-просветительных учреждений;
	- 20-30 %;

	- участков производственной застройки
	- 10-15 % (в зависимости от отраслевой направленности).

	Озеленение площадок различного функционального назначения
	Рекомендуется периметральное озеленение и одиночные посадки деревьев и кустарников с учетом назначения и размеров площадок.

	Озеленение улично-дорожной сети
	Рекомендуется в виде линейных и одиночных посадок деревьев и кустарников.

	Минимальные расстояния от посадок до улично-дорожной сети, в том числе:

- поселковых дорог, главных улиц;

- улиц в жилой застройке;

- проездов.
	- 3-4 м от оси ствола дерева, кустарника;

- 2-3 м от оси ствола дерева, кустарника;

- 1,5-2 м от оси ствола дерева, кустарника.

	Озеленение пешеходных коммуникаций (тротуаров, аллей, дорожек, тропинок)
	Рекомендуется в виде линейных и одиночных посадок деревьев и кустарников. Насаждения, расположенные вдоль основных пешеходных коммуникаций, не должны сокращать ширину дорожек, а также высоту свободного пространства над уровнем покрытия дорожки более 2 м.

	Расстояния от края тротуаров, дорожек до зеленых насаждений
	По таблице 6.2.4 настоящих нормативов.

	Озеленение технических зон инженерных коммуникаций
	С учетом минимальных расстояний от инженерных коммуникаций до посадок в соответствии с таблицей 6.2.4 настоящих нормативов.

	Озеленение производственных зон
	В соответствии с таблицами 7.1.3 и 6.2.4 настоящих нормативов.

	Озеленение санитарно-защитных зон
	В соответствии с таблицами 19.5 и 6.2.4 настоящих нормативов.

	Назначение озелененных территорий, выполняющих средозащитные и рекреационные функции:

- озелененные территории ограниченного пользования;

- озелененные территории специального назначения.
	- территории с зелеными насаждениями ограниченного посещения, предназначенные для создания благоприятной окружающей среды на территории предприятий, учреждений и организаций;

- территории с зелеными насаждениями, имеющие специальное целевое назначение (санитарно-защитные и др.), или озеленение на территориях специальных объектов с закрытым для населения доступом.

	Уровень озелененности озелененных территорий ограниченного пользования и специального назначения
	Не менее 20 %.


6.2.4. Расстояния от зданий и сооружений до зеленых насаждений (при условии беспрепятственного подъезда и работы пожарного автотранспорта) следует принимать по таблице 6.2.4; от воздушных линий электропередачи – в соответствии с ПУЭ.

Таблица 6.2.4
	Наименования зданий, сооружений
	Расчетные показатели расстояний, м, от здания, сооружения, объекта до оси

	
	ствола дерева
	кустарника

	Наружная стена здания и сооружения 
	5,0
	1,5

	Край тротуара и садовой дорожки
	0,7
	0,5

	Край проезжей части улиц местного значения, кромка укрепленной полосы обочины дороги или бровка канавы
	2,0
	1,0

	Мачта и опора осветительной сети, мостовая опора и эстакада
	4,0
	‑

	Подошва откоса, террасы и др.
	1,0
	0,5

	Подошва или внутренняя грань подпорной стенки
	3,0
	1,0


	Подземные сети: 

газопровод, канализация
	1,5
	‑

	тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка при бесканальной прокладке)
	2,0
	1,0

	водопровод, дренаж
	2,0
	‑

	силовой кабель и кабель связи
	2,0
	0,7


Примечания:
1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра.

2. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых и общественных помещений.

3. При односторонней юго-западной и южной ориентации жилых помещений необходимо предусматривать дополнительное озеленение, препятствующее перегреву помещений.

6.2.5. Вокруг населенных пунктов, расположенных на безлесных и малолесных территориях, следует предусматривать создание ветрозащитных и берегоукрепительных лесных полос, озеленение склонов холмов, оврагов и балок. Ширину защитных лесных полос следует принимать не менее 50 м.

6.3. Нормативные параметры зон массового отдыха населения
6.3.1. Рекреационные зоны включают в себя не только элементы озелененные территории общего пользования, но и специализированные пространства с элементами природной и урбанизированной среды, обладающие ценными экологическими и эстетическими свойствами, исторической и художественной ценностью, а также природными лечебными факторами, которые могут использоваться для организации различных видов туристско-рекреационной деятельности и формируют различные типы рекреационных зон для массового отдыха населения. 

6.3.2. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования зон массового отдыха населения сельского поселения приведены в таблице 6.3.1.

Таблица 6.3.1
	Наименование показателей
	Нормативные параметры и расчетные показатели


	1
	2

	Формирование зон массового отдыха населения сельского поселения
	- на базе озелененных территорий общего пользования;

- на территории лесопарков и лесов (20-45 % их территории);

- на природных и искусственных водоемах, реках (25 % их территории);

- в местах с заливными прибрежными лугами (лугопарки могут занимать 15-20 % территории лугов);

- на других территориях, предназначенных для организации активного массового отдыха населения.

Примечания:

1. На рекреационных территориях, где водные поверхности составляют не менее 40-50 % всей площади, следует проектировать гидропарки, предназначенные для организации всех видов отдыха у воды, купания, спортивно-оздоровительных занятий.

2. Для организации кратковременного зимнего отдыха (лыжное катание, туризм, экскурсии, прогулки, спортивные игры, поездки с ночлегом, подледная рыбалка и др.) следует проектировать зоны массового кратковременного отдыха населения.  

	Максимально допустимый уровень территориальной доступности зон массового отдыха населения
	Радиус транспортной доступности – не более 1,5 ч на общественном транспорте.

	Размеры территории зон отдыха, 
в том числе интенсивно используемая часть для активных видов отдыха
	- не менее 500-1000 м2 на 1 посетителя;

- не менее 100 м2 на 1 посетителя.

Примечание: При выделении территорий для рекреационной деятельности необходимо учитывать допустимые нагрузки на природный комплекс с учетом типа ландшафта, его состояния.

	Площадь отдельных участков  зоны массового отдыха
	Не менее 50 га.

	Размещение зон отдыха
	На расстоянии:

- от санаториев, детских лагерей, дошкольных санаторно-оздоро-вительных организаций, садоводческих, огороднических и дачных объединений, автомобильных дорог общей сети – не менее 500 м;

- от домов отдыха – не менее 300 м.

	Размещение объектов в зонах отдыха
	Допускается размещение объектов, непосредственно связанных с рекреационной деятельностью (пансионаты, кемпинги, базы отдыха, пляжи, спортивные и игровые площадки и др.), а также с обслуживанием зоны отдыха (рестораны, кафе, центры развлечения, пункты проката и др.).


6.3.3. При планировке единых зон кратковременного отдыха населения системы рекреации следует учитывать объекты туристической инфраструктуры.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов туристической инфраструктуры приведены в таблице 6.3.2.

Таблица 6.3.2

	Наименование объектов
	Расчетные показатели
	Размер земельного 

участка

	
	минимально допустимого уровня обеспеченности, 

ед. изм./1000 отдыхающих
	максимально допустимого уровня территориальной доступности
	


	1
	2
	3
	4

	Дома отдыха, пансионаты
	по заданию 

на проектирование
	Радиус пешеходно-транспортной доступности 1 ч.
	120-130 м2/место

	Дома отдыха, пансионаты для семей с детьми
	то же
	то же
	140-150 м2/место

	Базы отдыха, молодежные комплексы
	то же
	то же
	140-160 м2/место

	Туристские базы, охотничьи, рыболовные базы
	то же
	то же
	65-80 м2/место

	Туристские базы для семей с детьми
	то же
	то же
	95-120 м2/место

	Санаторные объекты
	5,87 мест / 1000 чел.

3,065 мест / 1000 детей
	не нормируется
	70-200 м2/место 

	Гостиницы
	6 мест
	Радиус пешеходно-транспортной доступности 1 ч.
	При вместимости гостиницы, мест:

- от 25 до 100 – 55 м2/место;

- свыше 100 до 500 – 30 м2/место

	Туристские гостиницы
	по заданию на

проектирование
	то же
	50-75 м2/место

	Мотели
	то же
	то же
	75-100 м2/место

	Кемпинги
	то же
	то же
	135-150 м2/место

	Приюты
	то же
	то же
	35-50 м2/место

	Очаги самостоятельного приготовления пищи
	5 объектов
	то же
	по заданию на 

проектирования

	Объекты общественного питания:

- предприятия быстрого питания (кафе, закусочные и т. п.);

- столовые;

- рестораны
	28 посадочных мест

40 посадочных мест

12 посадочных мест
	то же
	При количестве посадочных мест:

- до 50 – 0,2-0,25 га / 100 мест;

- свыше 50 до 150 – 0,15-0,2 га / 100 мест;
- свыше 150 – 0,1 га / 100 мест

	Торговые объекты:

- продовольственных товаров;

- непродовольственных товаров
	50 м2 торговой площади

30 м2 торговой площади
	то же
	Для объектов торговой площадью, м2:

- до 250 – 0,08 га / 100 м2 торговой площади;

- свыше 250 до 650 – 0,08-0,06 га / 100 м2 торговой площади;

- свыше 650 до 1500 – 0,06-0,04 га / 100 м2 торговой площади

	Пункты проката
	0,2 рабочих мест
	то же
	то же

	Лодочные станции
	15 лодок
	то же
	то же

	Велолыжные станции
	200 мест
	то же
	то же

	Пляжи общего пользования:

- пляж

- акватория
	0,8-1 га

1-2 га
	то же
	По таблице 6.3.4 настоящих нормативов

	Стоянки автомобильного транспорта
	В соответствии с требованиями раздела 5.5 Местных нормативов градостроительного проектирования Суздальского района Владимирской области
	25 м2 / машино-место


6.3.4. Проектирование нового рекреационного объекта следует предусматривать с ориентировочным уровнем предельной рекреационной нагрузки и радиусом доступности в соответствии с таблицей 6.3.3.

Таблица 6.3.3
	Тип рекреационного объекта
	Предельная рекреационная нагрузка –

число единовременных посетителей, чел./га
	Расчетные показатели территориальной доступности


	1
	2
	3

	Леса:
	
	не нормируется

	- темнохвойные
	не более 1-3
	

	- светлохвойные
	не более 3
	


	- лиственные смешанные
	не более 8
	

	- лесные луга (лиственничники)
	не более 20
	

	Лесопарки
	не более 50
	15-20 минут транспортной доступности

	Лугопарки 
	не более 50
	

	Гидропарки 
	не более 50
	


Примечания:

1. На территории одного объекта рекреации могут быть выделены зоны с различным уровнем предельной рекреационной нагрузки.

2. Фактическая рекреационная нагрузка определяется замерами, ожидаемая – рассчитывается по формуле:     R = N / S, 

где: R – рекреационная нагрузка, чел./га;

N – количество посетителей объектов рекреации, чел.;

S – площадь рекреационной территории, га.

3. Количество посетителей, одновременно находящихся на территории рекреации, рекомендуется принимать 10-15 % от численности населения, проживающего в радиусе доступности объекта рекреации.

6.3.5. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования зон рекреации водных объектов приведены в таблице 6.3.4.
Таблица 6.3.4
	Наименование показателей
	Нормативные параметры и расчетные показатели


	1
	2

	Размещение зоны рекреации водных объектов
	- должна быть удалена от гидротехнических сооружений, мест сброса сточных вод, а также других источников загрязнения;

- должна быть размещена за пределами санитарно-защитных зон и с наветренной стороны по отношению к источникам загрязнения окружающей среды и источникам шума.

	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности пляжами:

- площадь территорий пляжей, размещаемых в зонах отдыха
	- речных, озерных, на водохранилище – не менее 8 м2 на 1 посетителя;

- для детей (речных, озерных, на водохранилище) – не менее 4 м2 на 1 посетителя.

	- минимальная протяженность береговой полосы для пляжей
	- не менее 0,25 м на 1 посетителя.

	Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности пляжей
	Не нормируется.

	Длина береговой линии пляжа для водоемов с площадью поверхности более 10 га
	Не более 1/20 части суммарной длины береговой линии водоема.

	Ориентировочная длина береговой линии пляжа для водоемов с площадью поверхности:

- не более 10 га;

- не более 5 га;

- не более 3 га.
	- 60 м (площадь территории пляжа 0,2 га*);

- 40 м (площадь территории пляжа 0,13 га*);

- 30 м (площадь территории пляжа 0,1 га*). 

* при расчетной площади территории пляжа не менее 8 м2/посетителя.

	Количество единовременных посетителей на пляжах
	Следует рассчитывать с учетом коэффициентов одновременной загрузки пляжей:

- объекты отдыха и туризма – 0,7-0,9;

- объекты отдыха и оздоровления детей – 0,5-1,0;

- общего пользования для местного населения – 0,2.

	Размещение объектов обслуживания в зонах рекреации водных объектов
	Следует проектировать: пункт медицинского обслуживания, спасательную станцию, пешеходные дорожки, инженерное оборудование (питьевое водоснабжение, водоотведение, защиту от попадания загрязненного поверхностного стока в водоем), озеленение, мусоросборники, теневые навесы, кабины для переодевания (из расчета 1 на 50 человек), общественные туалеты (из расчета 1 на 75 человек).

	Размещение объектов на берегах рек, водоемов
	Необходимо предусматривать природоохранные меры в соответствии с требованиями раздела 19 «Нормативы охраны окружающей среды» настоящих нормативов.

	Проектирование транспортной сети структурных элементов системы рекреации
	Должна обеспечиваться связь центров отдыха и туризма с историко-культурными и природными достопримечательностями сельского поселения. Проектирование транспортной сети следует осуществлять в соответствии с разделом 9 «Нормативы градостроительного проектирования зон транспортной инфраструктуры» настоящих нормативов.

	Размещение автостоянок на территории зон отдыха
	Допускается размещать у границ зон отдыха, лесопарков.

	Размеры автостоянок
	Следует определять по заданию на проектирование.

Для ориентировочных расчетов допускается применять следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности: 
- для пляжей и парков в зонах отдыха – 25 машино-мест / 100 единовременных посетителей;
- для лесов и лесопарков – 13 машино-мест / 100 единовременных посетителей;

- для баз кратковременного отдыха, береговых баз маломерного флота – 19 машино-мест / 100 единовременных посетителей.
Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности перечисленных автостоянок составляет 400 м.
Примечание: Автомобильные стоянки в границах населенных пунктов сельского поселения отнесены к полномочиям органов местного самоуправления Суздальского района Владимирской области. Нормативные параметры и расчетные показатели автостоянок следует принимать в соответствии с требованиями раздела 5.5 Местных нормативов градостроительного проектирования Суздальского района Владимирской области.


6.3.6. Нормативные и расчетные параметры дорожной сети на территории зон отдыха приведены в таблице 6.3.7. 

Таблица 6.3.7
	Типы дорог и аллей 
	Ширина, м
	Назначение


	1
	2
	3

	Основные пешеходные дороги и аллеи *
	6-9
	Интенсивное пешеходное движение (более 300 чел./час). 

Допускается проезд внутрипаркового транспорта. 

Соединяет функциональные зоны и участки между собой, те и другие с основными входами 

	Второстепенные 

дороги и аллеи * 
	3-4,5
	Интенсивное пешеходное движение (до 300 чел./час). 

Допускается проезд эксплуатационного транспорта. 

Соединяют второстепенные входы и парковые объекты между собой 

	Дополнительные 

пешеходные дороги     
	1,5-2,5
	Пешеходное движение малой интенсивности. Проезд транспорта не допускается. Подводят к отдельным парковым сооружениям

	Тропы 
	0,75-1,0
	Дополнительная прогулочная сеть с естественным характером ландшафта 

	Велосипедные дорожки  
	1,5-2,25
	Велосипедные прогулки 

	Автомобильная дорога  
	4,5-7,0
	Автомобильные прогулки и проезд внутрипаркового транспорта. 

Допускается проезд служебного и обслуживающего транспорта 


* Допускается катание на роликовых досках, коньках, самокатах, помимо специально оборудованных территорий.

Примечание: В ширину пешеходных аллей включаются зоны пешеходного движения, разграничительные зеленые полосы, водоотводные лотки и площадки для установки скамеек. Устройство разграничительных зеленых полос необходимо при ширине более 6 м.

7. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН

7.1. Нормативные параметры производственных зон

7.1.1. Классификация производственных зон по нормативным параметрам приведена в таблице 7.1.1.

Таблица 7.1.1

	Наименование показателей
	Нормативные параметры

	Величина занимаемой территории (участок), га;
	- до 0,5;

- 0,5-5,0;

- более 5,0;

	Интенсивность использования территории:

- коэффициент плотности застройки *;
	не более 2,4;

	- плотность застройки (м2/га) **;
	- 20 000-24 000;

- 10 000-20 000;

- менее 10 000;

	- коэффициент застройки *;
	не более 0,8;

	- процент застроенности (%);
	- 80-60;

- 60-50;

- 50-40;

- 40-30;

- менее 30;

	Численность работающих (человек)
	- до 50;

- 50-500;

- 500-1 000;

- более 1 000;

	Величина грузооборота (принимается по большему из двух грузопотоков – прибытия или отправления):

- автомобилей в сутки;
	- до 2;

- более 2;

	- тонн в год;
	- до 40;

- более 40;

	Величине потребляемых ресурсов:

- водопотребление (тыс. м3/сутки);
	- до 5;

- более 5;

	- теплопотребление (Гкал/час)
	- до 5;

- более 5.


* Коэффициенты приведены для кварталов производственной застройки, включающей один или несколько объектов.
** Плотность застройки – суммарная поэтажная площадь наземной части зданий и сооружений в габаритах наружных стен, м2, приходящаяся на 1 га территории участка.
7.1.2. Условия размещения производственных зон и производственных объектов приведены в таблице 7.1.2.   

Таблица 7.1.2

	Наименование показателей
	Нормативные параметры


	1
	2

	Размещение производственных объектов (зон) допускается:

- на площадях залегания полезных ископаемых;
	- с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр (Федерального агентства по недропользованию) или его территориальных органов;

	- в прибрежных зонах водных объектов;
	- только при необходимости непосредственного примыкания земельных участков к водоемам по согласованию с органами по регулированию использования и охране вод. При этом планировочные отметки площадок производственных объектов должны приниматься не менее чем на 0,5 м выше расчетного наивысшего горизонта вод с учетом подпора и уклона водотока, а также нагона от расчетной высоты волны, определяемой в соответствии с требованиями по нагрузкам и воздействиям на гидротехнические сооружения. 

За расчетный горизонт следует принимать наивысший уровень воды с вероятностью его превышения для объектов, имеющих народнохозяйственное и оборонное значение, один раз в 100 лет, для остальных объектов – один раз в 50 лет, а для объектов со сроком эксплуатации до 10 лет – один раз в 10 лет.

	- в водоохранных зонах рек и водоемов
	- при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным и природоохранным законодательством.

	Размещение производственных объектов (зон) не допускается
	- в составе рекреационных зон;

- в зеленых зонах;

- на землях особо охраняемых территорий;

- в зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) без согласования с соответствующими органами, уполномоченными в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;

- в районах развития опасных геологических и гидрологических процессов (активный карст, обвалы, оползни, просадки и др.), горных разработок, которые могут угрожать застройке и эксплуатации производственных объектов;

- на участках, загрязненных органическими и радиоактивными отходами, до истечения сроков, установленных органами санитарно-эпидемиологической службы;

- в зонах подтопления, переработки берегов водохранилищ и возможного катастрофического затопления в результате разрушения гидротехнических сооружений;

- на территории объектов, образовавшихся в результате выемки грунта при добыче полезных ископаемых (котлованы, карьеры, выработанные шахты, штольни, подземные полости) без проведения рекультивации данных объектов.

	Размещение объектов, зданий, сооружений:
	

	- радиотехнических и других, которые могут угрожать безопасности полетов воздушных судов или создавать помехи для нормальной работы радиотехнических средств аэродромов;
	- в соответствии с требованиями к размещению объектов в границах районов аэродромов и приаэродромных территорий;

	- в районе расположения радиостанций, сооружений специального назначения, складов сильнодействующих ядовитых веществ;
	- в соответствии с требованиями специальных норм при соблюдении санитарно-защитных зон указанных объектов;

	- по изготовлению и хранению взрывчатых веществ, материалов и изделий на их основе (организаций, арсеналов, баз, военных складов)
	- с учетом запретных зон, зон охраняемых военных объектов и охранных зон военных объектов (в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны»). 

	- требующих особой чистоты атмосферного воздуха;
	- не следует размещать с подветренной стороны ветров преобладающего направления по отношению к соседним объектам с источниками загрязнения атмосферного воздуха;

	- предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности;
	- с наветренной стороны для ветров преобладающего направления по отношению к санитарно-техническим сооружениям и установкам коммунального назначения, предприятиям с технологическими процессами, являющимися источниками загрязнения атмосферного воздуха;

- с подветренной стороны по отношению к жилым и общественным зданиям;

	- являющихся источниками загрязнения атмосферного воздуха, водных объектов, почв, а также с источниками шума, вибрации, электромагнитных и радиоактивных воздействий.
	- в соответствии с требованиями раздела 19 «Нормативы охраны окружающей среды» настоящих нормативов.


7.1.3. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования производственных зон приведены в таблице 7.1.3.

Таблица 7.1.3
	Наименование показателей
	Нормативные параметры и расчетные показатели


	1
	2

	Нормативные параметры застройки

	Территория, занимаемая площадками производственных и вспомогательных объектов, объектами обслуживания
	Не менее 60 % общей территории производственной зоны.

	Нормативный размер земельного участка промышленного предприятия
	Принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки.

	Показатели нормативной плотности застройки площадок промышленных предприятий (на перспективу)
	В соответствии с приложением № 3 к настоящим нормативам.

	Коэффициент застройки *
	Не более 0,8

	Коэффициент плотности застройки *
	Не более 2,4

	Санитарно-защитные зоны производственных объектов
	В соответствии с таблицей 19.5 настоящих нормативов.

	Противопожарные расстояния 
	В соответствии с СП 4.13130.2013.

	Размещение подразделений пожарной охраны 
	В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и СП 11.13130.2009.

	Инженерное обеспечение

	Расчетные показатели объектов инженерного обеспечения
	В соответствии с требованиями раздела 8 «Нормативы градостроительного проектирования зон инженерной инфраструктуры» настоящих нормативов.

	Удаленность производственных зон от головных источников инженерного обеспечения (при подключении к существующим источникам):

- от ТЭЦ или тепломагистрали мощностью 1000 и более Гкал/час;
	Принимается по расчету зависимости протяженности инженерных коммуникаций от величины потребляемых ресурсов:

- до производственных территорий с теплопотреблением от 5 до 20 Гкал/час – не более 10 км;

	- от водопроводного узла, станции или водовода мощностью более 100 тыс. м3/сутки
	- до производственных территорий с водопотреблением от 5 до 20 тыс. м3/сутки – не более 10 км

	Сбор и удаление производственных и бытовых сточных вод на объектах производственной зоны
	Проектируются канализационные системы, которые могут присоединяться к канализационным сетям населенного пункта или иметь собственную систему очистных сооружений.

	Размещение инженерных коммуникаций производственных объектов и их групп
	В технических полосах, обеспечивающих занятие наименьших участков территории и увязку с размещением зданий и сооружений. Размещение инженерных сетей на территории производственных объектов – в соответствии с СП 18.13330.2011.

	Объекты транспортной инфраструктуры 

	Транспортные выезды и примыкания**:

- для участка производственной территории с грузооборотом до 40 тыс. тонн в год;
- для участка с грузооборотом до 40 автомашин в сутки или до 100 тыс. тонн в год
	Проектируются в зависимости от величины грузового оборота:

- примыкание и выезд на главную улицу;

- примыкание и выезд на магистральную автомобильную дорогу.

	Обслуживание общественным транспортом производственных территорий с численностью работающих до 500 чел.
	Должны примыкать к главным улицам, поселковым дорогам.

	Приобъектные автостоянки для работающих
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности – 13 машино-мест / 100 работающих в двух смежных сменах. 

Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности – 250 м.

Приобъектные автостоянки должны размещаться на предзаводской территории кооперировано с населенным пунктом.

	Внутриобъектные производственные дороги, производственный транспорт
	В соответствии с СП 18.13330.2011, СП 37.13330.2012.

	Объекты благоустройства 

	Размещение мест захоронения отходов производства
	В соответствии с требованиями Нормативов градостроительного проектирования Владимирской области.

	Размещение проходных пунктов
	На расстоянии не более 1,5 км друг от друга.

	Расстояние от проходных пунктов до входов в санитарно-бытовые помещения основных цехов
	Не более 800 м. 



	Площадь участков озеленения
	- в границах производственных объектов размером до 5 га –    3 м2 на 1 работающего в наиболее многочисленной смене;

- для производственных объектов размером более 5 га – от 10 до 15 % площади производственной территории.

	Расстояния от производственных, административных зданий и сооружений, объектов инженерной и транспортной инфраструктур до зеленых насаждений
	В соответствии с таблицей 6.2.4 настоящих нормативов.

	Размеры площадок для отдыха и физкультурных упражнений работающих
	Не более 1 м2 на 1 работающего в наиболее многочисленной смене.

	Размещение площадок для отдыха и физкультурных упражнений работающих
	На территории производственных объектов с наветренной стороны по отношению к зданиям с производствами, выделяющими вредные выбросы в атмосферу.


* Расчетные показатели плотности застройки приведены для кварталов производственной застройки, включающих один или несколько объектов.
** Показатель применяется при размещении производственного объекта на территории населенного пункта.
7.2. Нормативные параметры научно-производственных зон
7.2.1. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования научно-производственных зон (на перспективу) приведены в таблице 7.2.1.

Таблица 7.2.1

	Наименование показателей
	Нормативные параметры и расчетные показатели


	1
	2

	Условия размещения

	Объекты, размещаемые в научно-производственных зонах
	- научно-исследовательские лаборатории;

- опытные производства;

- научно-образовательные – производственные комплексы;

- другие объекты (с учетом факторов влияния на окружающую среду).

	Размещение научно-производственных объектов (зон)
	С учетом:

- технологических требований размещаемых объектов;

- необходимости размещения вблизи природных объектов исследования;

- исключения близости источников вредного воздействия;

- устройства санитарно-защитных зон от научно-производст-венных объектов;

- предварительного анализа возможного размещения по отношению к соседним функциональным зонам (жилым, промышленным, общественно-деловым и др.) и элементам инфраструктуры.

	Размещение научно-производственных учреждений за пределами научно-производственных зон
	Научно-производственные учреждения, включающие объекты, не требующие устройства санитарно-защитных зон более 50 м, железнодорожных путей, а также по площади не превышающие 5 га, могут проектироваться на территории общественно-деловых зон.

	Размещение жилой застройки в научно-производственных зонах
	Допускается при размещении опытных производств, не требующих санитарно-защитных зон шириной более 50 м, формируя их по типу зон смешанной застройки.

	Нормативные параметры застройки

	Коэффициент застройки *
	Не более 0,6.

	Коэффициент плотности застройки *
	Не более 1,0.

	Размеры земельных участков научных учреждений
	Для учреждений:

- естественных и технических наук – не более 0,14-0,2 га на 1000 м2 общей площади; 

- общественных наук – не более 0,1-0,12 га на 1000 м2 общей площади.

В приведенную норму не входят опытные поля, полигоны, резервные территории, санитарно-защитные зоны.

Меньшие значения показателей следует принимать для условий реконструкции.

	Коэффициент плотности застройки участков научных учреждений **:

- естественных и технических наук;
	- при численности работающих:

- до 300 чел. – 0,6-0,7;

- от 300 до 1000 чел. – 0,7-0,8.

	- общественных наук
	- при численности работающих до 600 чел.  – 1,0.

	Санитарно-защитные зоны
	В соответствии с таблицей 19.5 настоящих нормативов.

	Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями
	В соответствии с СП 4.13130.2013.

	Инженерное обеспечение

	Расчетные показатели объектов инженерных сетей
	В соответствии с требованиями, установленными для производственных зон.

	Объекты транспортной инфраструктуры 

	Расчетные показатели объектов транспортной инфраструктуры
	В соответствии с требованиями, установленными для производственных зон.

	Приобъектные автостоянки для работающих
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности – 13 машино-мест / 100 работающих в двух смежных сменах.

Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности – 250 м.

Закрытые автостоянки следует проектировать только для специализированных и служебных автомобилей.

	Объекты благоустройства

	Площадь участков озеленения
	1-3 м2 на 1 работающего

	Общая площадь озеленения
	Не более 15 % от площади территории с учетом установленного показателя плотности застройки.


* Расчетные показатели плотности застройки научно-производственных зон не учитывают опытные поля, полигоны, резервные территории, санитарно-защитные зоны.

** Расчетные показатели плотности застройки участков научных учреждений не учитывают опытные поля, полигоны, резервные территории, санитарно-защитные зоны. Расчетные показатели не распространяются на объекты, требующие особых условий и режимов работы (ботанические сады, научные агрокомплексы и другие). 
7.3. Нормативные параметры коммунально-складских зон

7.3.1. На территории коммунально-складских зон размещаются коммунальные и складские (общетоварные, специализированные и базисные) объекты, логистические центры и транспортно-логистические комплексы, объекты жилищно-коммунального, транспортного и бытового обслуживания населения сельского поселения.

7.3.2. Нормативные параметры градостроительного проектирования складских объектов различного назначения приведены в таблице 7.3.1.

Таблица 7.3.1

	Наименование складских объектов 
	Нормативные параметры 


	1
	2

	Система складских комплексов, не связанных с непосредственным повседневным обслуживанием населения
	В пределах узлов внешнего транспорта, транспортно-логистических комплексов в составе инфраструктуры внешнего транспорта.

	Склады государственных резервов, склады нефти и нефтепродуктов первой группы, перевалочные базы нефти и нефтепродуктов, склады сжиженных газов, склады взрывчатых материалов и базисные склады сильно действующих ядовитых веществ, базисные склады продовольствия, промышленного сырья, базисные склады лесных и строительных материалов
	В обособленных складских районах с соблюдением санитарных, противопожарных и специальных норм.

	Кооперированные складские комплексы, складские объекты
	Проектируются для группы предприятий и объектов, входящих в состав коммунально-складс-ких зон в целях сокращения площадей с учетом технологических, санитарных и противопожарных требований.

	Площадки для открытых складов пылящих материалов, отходов
	Размещение не допускается.


7.3.3. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования коммунально-складских зон приведены в таблице 7.3.2.

Таблица 7.3.2

	Наименование показателей
	Нормативные параметры и 

расчетные показатели

	Показатели нормативной плотности застройки объектов, расположенных в коммунально-складских зонах
	В соответствии с приложением № 3 к настоящим нормативам.

	Размеры земельных участков административных, коммунальных объектов, объектов обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, оптовой торговли
	Принимаются равным отношению площади их застройки к показателю нормативной плотности застройки.

	Размеры земельных участков коммунально-складских зон для обслуживания лечащихся и отдыхающих в санаториях и домах отдыха
	6 м2 на 1 лечащегося или отдыхающего;

8 м2 на 1 лечащегося или отдыхающего – в случае размещения в этих зонах оранжерейно-тепличного хозяйства

	Санитарно-защитные зоны объектов, расположенных в коммунально-складских зонах
	В соответствии с таблицей 19.5 настоящих нормативов.

	Условия безопасности по санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям, нормативы инженерной транспортной инфраструктур, благоустройство и озеленение территории коммунально-складских зон
	В соответствии с требованиями, установленными для производственных зон.


7.3.4. Расчетные показатели и нормативные параметры градостроительного проектирования складов следует принимать:

- общетоварных складов – по таблице 7.3.3;

- специализированных складов – по таблице 7.3.4;

- складов строительных материалов и твердого топлива – по таблице 7.3.5.

Таблица 7.3.3

	Общетоварные 

склады 
	Площадь складов, 

м2 / 1 000 чел.
	Размеры земельных 
участков, м2 / 1 000 чел.
	Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон, м

	Продовольственных товаров
	19
	60
	По СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в зависимости от вида 

товаров)

	Непродовольственных товаров
	193
	580
	


Примечание: При размещении общетоварных складов в составе специализированных групп размеры земельных участков рекомендуется сокращать до 30 %.

Таблица 7.3.4

	Специализированные 

склады 
	Вместимость складов, т / 1 000 чел.
	Размеры земельных участков, м2 / 1 000 чел.
	Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон, м

	Холодильники распределительные (для хранения мяса и мясопродуктов, рыбы  и рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов и яиц)
	10
	25
	50

	Фруктохранилища, овощехранилища, картофелехранилища
	90
	380
	50


Таблица 7.3.5

	Склады
	Размеры земельных участков, м2 / 1 000 чел.
	Ориентировочные размеры 
санитарно-защитных зон, м

	Твердого топлива с преимущественным использованием:
	
	

	угля
	300
	500 (для открытых складов)

	дров
	300
	-

	Строительных материалов (потребительские)
	300
	300 – для открытых складов сухих материалов;

50 – для открытых складов увлажненных материалов


Примечания:

1. Размеры земельных участков и вместимость складов топлива, предназначенных для обслуживания сельского поселения, определяются на основании расчета с учетом норм отпуска топлива населению, установленных органами местного самоуправления.

2. Склады твердого топлива должны располагаться по отношению к застройке с подветренной стороны по направлению преобладающих ветров.

8. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗОН ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

8.1. Зоны инженерной инфраструктуры предназначены для размещения объектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры сельского поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения.

8.2. В соответствии с Уставом Суздальского района организация в границах сельских поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения отнесена к вопросам местного значения, которые решают органы местного самоуправления района на территориях сельских поселений, входящих в состав территории Суздальского района. 

Таким образом, объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, расположенные на территории Селецкого сельского поселения, относятся к полномочиям органов местного самоуправления Суздальского района Владимирской области.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности данных объектов в границах сельского поселения следует принимать в соответствии с требованиями разделов 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3 Местных нормативов градостроительного проектирования Суздальского района Владимирской области.
9. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗОН ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

9.1. В транспортную инфраструктуру населенных пунктов входят улично-дорожная сеть, сеть общественного пассажирского транспорта, основные пешеходные коммуникации, мостовые сооружения, объекты для хранения и обслуживания транспортных средств и другие объекты транспортной инфраструктуры.
9.2. Улично-дорожную сеть сельского поселения следует проектировать в увязке с планировочной структурой поселения и прилегающей к нему территории.

Улично-дорожная сеть сельского поселения должна обеспечивать удобные, быстрые и безопасные транспортные связи, с другими поселениями системы расселения, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети, между населенными пунктами в пределах сельского поселения, связи между функциональными зонами.

9.3. При образовании новых земельных участков на территории сельского поселения к каждому образованному земельному участку должна быть обеспечена возможность подъезда автотранспорта и подхода людей по землям общего пользования.

9.4. В сельском поселении должны быть предусмотрены территории для хранения и технического обслуживания транспортных средств, исходя из расчетного уровня автомобилизации.
9.5. В соответствии с Уставом Суздальского района к вопросам местного значения, которые решают органы местного самоуправления района на территориях сельских поселений, входящих в состав территории Суздальского района, отнесены:

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений, входящих в состав Суздальского района, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах сельских поселений.

Таким образом, к полномочиям органов местного самоуправления Суздальского района Владимирской области относятся следующие объекты транспортной инфраструктуры:
- автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения (улично-дорожная сеть);
- объекты дорожного сервиса;
- автомобильные стоянки в границах населенных пунктов сельского поселения;

- объекты, необходимые для предоставления транспортных услуг населению, организации транспортного обслуживания населения в границах сельского поселения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности перечисленных объектов транспортной инфраструктуры следует принимать в соответствии с требованиями разделов 5.4, 5.5, 5.6 Местных нормативов градостроительного проектирования Суздальского района Владимирской области.
9.6. В соответствии с требованиями статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации в генеральном плане сельского поселения отображаются планируемые для размещения объекты регионального значения. 

В перечень объектов регионального значения, подлежащих отображению в генеральном плане сельского поселения, входят объекты инфраструктуры внешнего транспорта, в том числе железнодорожный, водный, воздушный транспорт, автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов транспортной инфраструктуры регионального значения следует принимать в соответствии с требованиями раздела 4 Нормативов градостроительного проектирования Владимирской области.

10.   НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗОН         СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
10.1. Зоны сельскохозяйственного использования могут формироваться в границах и за границами населенных пунктов. Состав зон сельскохозяйственного использования приведен в таблице 10.1.

Таблица 10.1

	Наименование зон
	Состав зон

	Зоны 

сельскохозяйственного 

использования, расположенные в границах населенных пунктов
	зоны сельскохозяйственных угодий
	пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими)

	
	зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения
	- территории, занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной обработки сельскохозяйственной продукции;

- территории, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, древесно-кустарниковой растительностью, предназначенной для обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных воздействий, замкнутыми водоемами;

- резервные земли для развития объектов сельскохозяйственного назначения

	
	зоны, предназначенные для ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества
	территории дачных, садоводческих и огороднических объединений граждан, индивидуальные дачные, садово-огород-ные участки

	
	зоны, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства
	приусадебные земельные участки 

	Зоны 

сельскохозяйственного 

использования, расположенные за границами населенных пунктов
	зоны сельскохозяйственных угодий
	пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими)

	
	зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения
	- территории, занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной обработки сельскохозяйственной продукции;

- территории, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, древесно-кустарниковой растительностью, предназначенной для обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных воздействий, замкнутыми водоемами

	
	зоны, предназначенные для ведения личного подсобного и крестьянского (фермерского) хозяйства
	полевые земельные участки 


Примечание: В зонах сельскохозяйственного использования ограничивается изъятие всех видов сельскохозяйственных земель в целях, не связанных с развитием профилирующих отраслей. В данных зонах максимально ограничиваются все виды производственной деятельности, отрицательно влияющие на условия развития основных отраслей сельского хозяйства.  

10.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, расположенных в зонах сельскохозяйственного использования, приведены в таблице 10.2.

Таблица 10.2

	Наименование объектов
	Расчетные показатели

	
	минимально допустимого уровня обеспеченности
	максимально допустимого уровня территориальной доступности 

	Объекты, расположенные в производственных зонах сельскохозяйственного назначения
	не нормируется
	не нормируется

	Садоводческие, огороднические и дачные объединения граждан
	то же
	Радиус транспортной доступности 1,5 ч на общественном транспорте

	Участки для ведения личного подсобного и крестьянского (фермерского) хозяйства
	то же
	не нормируется


10.3. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования зон, занятых объектами сельскохозяйственного назначения (далее – производственные зоны), приведены в таблице 10.3.

Таблица 10.3

	Наименование показателей
	Нормативные параметры и расчетные показатели


	1
	2

	Объекты, размещаемые в производственных зонах 
	Производственные объекты сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственные станции, научные и опытные станции, биологические технопарки, предприятия по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, мастерские по ремонту и хранению сельскохозяйственной техники и автомобилей, ветеринарные учреждения, теплицы и парники, материальные склады, транспортные, энергетические и другие объекты, связанные с проектируемыми предприятиями, а также коммуникации, обеспечивающие внутренние и внешние связи данных объектов.

	Размещение производственных зон и отдельных сельскохозяйственных объектов
	Размещение производственных зон – в соответствии с таблицей 7.1.2 настоящих нормативов; сельскохозяйственных объектов – в соответствии с СП 19.13330.2011.

Производственные зоны и отдельные сельскохозяйственные объекты следует располагать, по возможности, с подветренной стороны по отношению к зонам жилой застройки и ниже по рельефу местности. При организации производственной зоны объекты и сооружения следует, по возможности, концентрировать на одной площадке с односторонним размещением относительно жилой зоны.

Территории производственных зон, как правило, не должны разделяться на обособленные участки железными или автомобильными дорогами общей сети, а также реками.

	в том числе: 

- размещение животноводческих, птицеводческих предприятий и звероводческих ферм
	Должны соблюдаться меры, исключающие попадание загрязняющих веществ в водные объекты. 

Следует предусматривать организацию санитарно-защитных зон.

	- размещение складов твердых минеральных удобрений, мелиорантов, складов жидких средств химизации и пестицидов
	На расстоянии не менее 2 км от рыбохозяйственных водоемов. 

В случае особой необходимости допускается уменьшать указанное расстояние при условии согласования с территориальными органами в сфере охраны рыбных и водных биологических ресурсов.

Следует предусматривать организацию санитарно-защитных зон.

	- размещение теплиц, парников
	Как правило, на южных или юго-восточных склонах, с наивысшим уровнем грунтовых вод не менее 1,5 м от поверхности земли.

При планировке земельных участков основные сооружения должны группироваться по их функциональному назначению (теплицы, парники, площадки с обогреваемым грунтом), при этом должна предусматриваться система проездов и проходов, обеспечивающая необходимые условия для механизации трудоемких процессов.

	- размещение складов и хранилищ сельскохозяйственной продукции
	На хорошо проветриваемых земельных участках с наивысшим уровнем грунтовых вод не менее 1,5 м от поверхности земли

	- размещение объектов по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции
	В соответствии с СП 105.13330.2012

	Интенсивность использования территории производственной зоны
	Определяется плотностью застройки площадок сельскохозяйственных предприятий. Расчетные показатели минимальной плотности застройки площадок сельскохозяйственных объектов производственной зоны – в соответствии с таблицей 10.4 настоящих нормативов.

	Площадь земельного участка для размещения сельскохозяйственных объектов
	Определяется по заданию на проектирование с учетом расчетных показателей минимальной плотности застройки

	Расстояния между сельскохозяйственными объектами производственных зон
	Следует принимать минимально допустимые исходя из плотности застройки, санитарных, ветеринарных, противопожарных требований и норм технологического проектирования. 

Расстояния между зданиями, освещаемыми через оконные проемы, должно быть не менее наибольшей высоты до верха карниза противостоящих зданий и сооружений и не менее величин, указанных в таблицах 1 и 2 СП 19.13330.2011.

Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями следует принимать в соответствии с СП 4.13130.2013.

	Организация санитарно-защитных зон
	Сельскохозяйственные объекты производственных зон, являющиеся источниками выделения в окружающую среду производственных вредностей, должны отделяться от жилых и общественных зданий санитарно-защитными зонами, которые определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон сельскохозяйственных объектов – в соответствии с таблицей 10.5 настоящих нормативов.

Территория санитарно-защитных зон из землепользования не изымается и должна быть максимально использована для нужд сельского хозяйства.

	Озеленение 
	Предусматривается на участках, свободных от застройки и покрытий, а также по периметру площадки предприятия.

Площадь участков озеленения должна составлять не менее 15 % площади сельскохозяйственных предприятий, а при плотности застройки более 50 % – не менее 10 %.

Расстояния от зданий и сооружений до деревьев и кустарников – по таблице 6.2.4 настоящих нормативов.

	Площадки для отдыха трудящихся
	Открытые благоустроенные площадки для отдыха предусматриваются на озелененных территориях сельскохозяйственных объектов из расчета 1 м2 на одного работающего в наиболее многочисленную смену.

	Площадки для стоянки автотранспорта
	Предусматриваются из расчета 17 машино-мест / 100 работающих в двух смежных сменах. 

Размеры земельных участков – из расчета 25 м2 на 1 автомобиль.

Открытые площадки вместимостью до 20 машино-мест могут иметь совмещенные въезды и выезды шириной не менее 6 м. При большей их вместимости должны предусматриваться раздельные въезды и выезды.

	Размещение инженерных сетей
	На площадках сельскохозяйственных объектов и производственных зон предусматривается, как правило, совмещенная прокладка. 

Размещение – в соответствии с разделом 8 «Нормативы градостроительного проектирования зон инженерной инфраструктуры» настоящих нормативов и СП 19.13330.2011.


10.4. Расчетные показатели минимальной плотности застройки площадок сельскохозяйственных объектов производственной зоны приведены в таблице 10.4. 

Таблица 10.4

	Сельскохозяйственные объекты
	Расчетные показатели минимальной плотности застройки, %


	1
	2

	Крупного рогатого скота *
	Товарные
	

	
	Молочные при привязном и беспривязном содержании коров
	

	
	на 400 и 600 коров
	45; 51

	
	на 800 и 1200 коров
	52; 55

	
	Мясные с полным оборотом стада и репродукторные
	

	
	на 400 и 600 коров
	45

	
	на 800 и 1200 коров
	47

	
	Выращивание нетелей 
на 900 и 1200 скотомест
	51

	
	на 2000 и 3000 скотомест
	52

	
	Доращивания и откорма крупного рогатого скота, выращивания телят, доращивания и откорма молодняка до 3000 скотомест
	38

	
	Откомочные площадки 
на 1000 скотомест
	55

	
	на 3000 скотомест
	57

	
	Племенные
	

	
	Молочные
	

	
	на 400 и 600 коров
	46; 52

	
	на 800 коров
	53

	
	Мясные
	

	
	на 400 и 600 коров
	47

	
	на 800 коров
	52

	
	Выращивание нетелей
	

	
	на 1000 и 2000 скотомест
	52

	Свиноводческие
	Товарные
	

	
	Репродукторные до 6000 голов
	35

	
	Откормочные до 6000 голов
	38

	
	С законченным производственным циклом до 6000 голов
	35

	
	Племенные
	

	
	на 200 основных маток
	45

	Птицеводческие **
	Яичного направления на 300 тыс. кур-несушек
	25

	
	Мясного направления
	

	
	до 3 млн. кур-бройлеров
	28

	
	до 500 тыс. утят-бройлеров
	28

	
	до 250 тыс. индюшат-бройлеров
	22

	Звероводческие 
	Кролиководческие
	24

	Тепличные
	Многолетние теплицы общей площадью
	

	
	6 га
	54

	
	12 га
	56

	
	Однопролетные (ангарные) теплицы общей площадью до 5 га
	42

	По ремонту 

сельскохозяйственной техники
	Центральные ремонтные мастерские для хозяйств с парком до 25 тракторов
	25

	
	Пункты технического обслуживания бригады или отделения хозяйств с парком до 30 тракторов
	30

	Глубинные складские комплексы минеральных удобрений
	до 1600 т
	27

	Прочие 

предприятия
	По переработке или хранению сельскохозяйственной продукции
	50

	
	Комбикормовые 
	27

	
	По хранению семян и зерна
	28

	
	По обработке продовольственного и фуражного зерна
	30

	Крестьянские (фермерские) хозяйства
	По производству молока
	40

	
	По доращиванию и откорму крупного рогатого скота
	35

	
	По откорму свиней (с законченным производственным циклом)
	35

	
	Овцеводческие мясо-шерстно-молочного направлений
	40

	
	Козоводческие молочного и пухового направлений
	54

	
	Птицеводческие яичного направления
	27

	
	Птицеводческие мясного направления
	25


* Показатели приведены при хранении грубых кормов и подстилки в сараях и под навесами.

** Показатели приведены для одноэтажных зданий.
Примечания:

1. Минимальную плотность застройки допускается уменьшать, но не более чем на 10 %, при строительстве сельскохозяйственных объектов на площадке с уклоном свыше 3 %, просадочных грунтах, в сложных инженерно-геологических условиях, а также при расширении и реконструкции предприятий.

2. Показатели минимальной плотности застройки приведены для предприятий, степень огнестойкости зданий и сооружений которых не ниже III степени огнестойкости класса С1. При строительстве зданий и сооружений III степени огнестойкости классов С2 и С3, IV степени огнестойкости классов C1, С2 и С3 и V степени огнестойкости минимальную плотность застройки допускается (при наличии технико-экономических обоснований) уменьшать, но не более чем на 10 %.

2. Плотность застройки площадок сельскохозяйственных объектов определяется в процентах как отношение площади застройки объекта к общему размеру площадки объекта.

Подсчет площадей, занимаемых зданиями и сооружениями, производится по внешнему контуру их наружных стен на уровне планировочных отметок земли, без учета ширины отмосток.

4. В площадь застройки объекта должны включаться площади, занятые зданиями и сооружениями всех видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно-технические и другие установки, площадки погрузочно-разгрузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, проходные каналы инженерных коммуникаций, над которыми не могут быть размещены здания и сооружения), а также выгулы для животных, площадки для стоянки автомобилей, сельскохозяйственных машин и механизмов, открытые склады различного назначения; при условии, что размеры и оборудование выгулов, площадок для стоянки автомобилей и складов открытого хранения принимаются по нормам технологического проектирования. В площадь застройки также должны включаться резервные площади на площадке объекта, указанные в задании на проектирование для размещения на них зданий и сооружений второй очереди строительства (в пределах габаритов указанных зданий и сооружений). 

При подсчете площадей, занимаемых галереями и эстакадами, в площадь застройки включается проекция на горизонтальную плоскость только тех участков указанных объектов, под которыми по габаритам не могут быть размещены другие здания или сооружения, а для остальных надземных участков учитывается только площадь, занимаемая конструкциями опор на уровне планировочных отметок земли.

5. В площадь застройки не должны включаться площади, занятые отмостками вокруг зданий и сооружений, тротуарами, автомобильными дорогами, временными зданиями и сооружениями, открытыми спортивными площадками, площадками для отдыха трудящихся, зелеными насаждениями, открытыми площадками для стоянки транспортных средств, принадлежащих гражданам, открытыми водоотводными и другими каналами, подпорными стенками, подземными сооружениями или частями их, над которыми могут быть размещены другие здания и сооружения.
10.5. Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон сельскохозяйственных объектов приведены в таблице 10.5.

Таблица 10.5

	Наименование сельскохозяйственных объектов
	Размер санитарно-защитной зоны, м

	Комплексы крупного рогатого скота
	1000

	Фермы крупного рогатого скота от 1200 до 2000 коров и до 6000 скотомест для молодняка
	500

	Фермы крупного рогатого скота до 1200 голов (всех специализаций)
	300

	Свиноводческие комплексы
	1000

	Свинофермы до 4000 голов
	300

	Фермы овцеводческие, козоводческие до 1000 голов
	300

	Зверофермы
	300

	Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 100 голов
	100

	Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 50 голов
	50

	Фермы птицеводческие до 100 тыс. кур-несушек и до 1 млн. бройлеров
	300

	Цехи по приготовлению кормов, включая использование пищевых отходов
	100

	Открытые хранилища навоза и помета
	1000

	Открытые хранилища биологически обработанной жидкой фракции навоза
	500

	Закрытые хранилища навоза и помета
	500

	Площадки для буртования помета и навоза
	300

	Тепличные и парниковые хозяйства
	100

	Хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна
	50

	Склады для хранения ядохимикатов и минеральных удобрений более 50 т
	300

	Склады для хранения минеральных удобрений, ядохимикатов до 50 т
	100

	Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений (до предприятий по переработке и хранению пищевой продукции)
	100

	Обработка сельскохозяйственных угодий пестицидами с применением тракторов (от границ поля до населенного пункта)
	300

	Производства по обработке и протравлению семян
	500

	Гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники
	300

	Склады горюче-смазочных материалов
	100

	Материальные склады
	50

	Ветлечебницы с содержанием животных, питомники, кинологические центры, пункты передержки животных
	100


10.6. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования зон, предназначенных для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства, приведены в таблице 10.6.

Таблица 10.6

	Наименование показателей
	Нормативные параметры и расчетные показатели


	1
	2

	Планировочная организация территории

	Организация и застройка территории 
	В соответствии с утвержденным проектом планировки садоводческого, огороднического, дачного объединения.

Проект может разрабатываться как для одной, так и для группы (массива) рядом расположенных территорий садоводческих, огороднических, дачных объединений. 
Для группы (массива) территорий объединений, занимающих площадь более 50 га, разрабатывается концепция генерального плана, предшествующая разработке проектов планировки территорий объединений и содержащая основные положения по развитию: внешний связей с системой населенных пунктов, транспортных коммуникаций, социальной и инженерной инфраструктуры.

	Размещение территорий садоводческих, огороднических, дачных объединений, а также индивидуальных дачных и садово-огородных участков
	Запрещается размещение:

- в санитарно-защитных зонах промышленных объектов, производств и сооружений;

- на особо охраняемых природных территориях;

- на территориях с зарегистрированными залежами полезных ископаемых;

- на особо ценных сельскохозяйственных угодьях;

- на резервных территориях для развития населенных пунктов в пределах сельского поселения;

- на территориях с развитыми оползневыми и другими природными процессами, представляющими угрозу жизни или здоровью граждан, угрозу сохранности их имущества;

- на землях, расположенных под линиями электропередачи напряжением 35 кВА и выше, а также с пересечением этих земель магистральными газо- и нефтепроводами.

	Расстояния до высоковольтных воздушных линий электропередачи 
	Расстояния по горизонтали от крайних проводов высоковольтных воздушных линий электропередачи до границы территории садоводческого, огороднического, дачного объединения (охранная зона), не менее:

- 10 м – для воздушных линий напряжением до 20 кВ;

- 15 м – для воздушных линий напряжением 35 кВ;

- 20 м – для воздушных линий напряжением 110 кВ;

- 25 м – для воздушных линий напряжением 150-220 кВ.

	Расстояния до наземных магистральных газо- и нефтепроводов
	Рекомендуемые минимальные расстояния – в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Расстояние от границы территории садоводческого, огороднического, дачного объединения и отдельных садовых, огородных, дачных участков до крайней нити нефтепродуктопровода должно составлять не менее 15 м. Указанное расстояние допускается сокращать при соответствующем технико-экономическом обосновании, но не более чем на 30 %.

	Расстояния до железнодорожных путей и автомобильных дорог общей сети
	Расстояния от садоводческого, огороднического, дачного объединения, не менее:

- до железнодорожных путей – 100 м (до оси крайнего пути). При размещении железных дорог в выемке, глубиной не менее 4 м, или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий может быть уменьшено, но не более чем на 50 м;

- до автомобильных дорог общей сети:

- I, II, III категорий – 50 м;

- IV категории – 25 м.

	Расстояние до лесных массивов
	Расстояние от зданий и сооружений, расположенных на территориях садоводческих, огороднических и дачных объединений, а также индивидуальных дачных и садово-огородных участков, до лесных массивов должно составлять не менее 15 м.

	Обеспеченность источниками наружного противопожарного водоснабжения
	Противопожарные водоемы или резервуары вместимостью не менее:

- 25 м3 – при количестве участков до 300;

- 60 м3 – при количестве участков более 300.

Противопожарные водоемы, резервуары размещаются на территории общего пользования садоводческого, огороднического и дачного объединения, оборудуются площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее 2 пожарных автомобилей.

	Нормативные параметры застройки

	Земельный участок, предоставленный садоводческому, огородническому, дачному объединению
	Состоит из земель общего пользования и индивидуальных участков.

К землям общего пользования относятся земли, занятые дорогами, улицами, проездами (в пределах красных линий), пожарными водоемами, а также площадками и участками объектов общего пользования (включая их санитарно-защитные зоны).

	Минимально необходимый состав и удельные размеры земельных участков объектов общего пользования на территории садоводческих, дачных объединений
	Наименование объектов
	Удельные размеры земельных           участков, м2 на 1 садовый участок, для объединений с количеством участков

	
	
	15-100
	101-300
	301 и более

	
	Сторожка с правлением объединения
	1-0,7
	0,7-0,5
	0,4

	
	Магазин смешанной торговли
	2-0,5
	0,5-0,2
	0,2 и менее

	
	Здания и сооружения для хранения средств пожаротушения
	0,5
	0,4
	0,35

	
	Площадки для мусоросборников
	0,1
	0,1
	0,1

	
	Площадка для стоянки автомобилей при въезде на территорию объединения
	0,9
	0,9-0,4
	0,4 и менее

	Размещение зданий и сооружений общего пользования
	На расстоянии не менее 4 м от границ индивидуальных земельных участков.

	Предельные размеры  

земельных участков
	В соответствии с земельным законодательством.

	Порядок использования земельных участков, 


	Порядок размещения объектов различного назначения в садоводческих, огороднических и дачных объединениях устанавливается их учредительными документами (уставом).
Возведение строений и сооружений на территории садоводческого, огороднического или дачного объединении осуществляется в соответствии с проектом планировки территории и (или) проектом межевания территории, а также градостроительным регламентом.

	в том числе:

- дачных участков
	- могут быть возведены жилое строение или жилой дом, хозяйственные строения и сооружения;

	- садовых участков
	- могут быть возведены жилое строение, хозяйственные строения и сооружения;

	- огородных участков
	- возведение капитальных зданий и сооружений запрещено.

	Транспортная инфраструктура

	Обеспечение транспортной доступности территории    садоводческого, огороднического, дачного объединения
	Территория садоводческого, огороднического, дачного объединения должна быть соединена подъездной дорогой с автомобильной дорогой общего пользования.

Планировочное решение территории должно обеспечивать проезд автотранспорта ко всем индивидуальным земельным участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования.

	Основные расчетные показатели улиц и проездов
	Ширина улиц и проездов в красных линиях должна быть, м:

- для улиц ( не менее 15;

- для проездов ( не менее 9.

Минимальный радиус закругления края проезжей части ( 6,0 м.

Ширина проезжей части улиц и проездов принимается, м:

- для улиц ( не менее 7,0;

- для проездов ( не менее 3,5.

На проездах следует предусматривать разъездные площадки длиной не менее 15 м и шириной не менее 7 м, включая ширину проезжей части. Расстояние между разъездными площадками, а также между разъездными площадками и перекрестками должно быть не более 200 м.

Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 м. Тупиковые проезды обеспечиваются разворотными площадками размером не менее 15×15 м. Использование разворотной площадки для стоянки автомобилей не допускается.

	Инженерное обеспечение территории

	Водоснабжение
	Снабжение хозяйственно-питьевой водой может производиться как от централизованной системы водоснабжения, так и автономно ( от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей родников.

На территории общего пользования садоводческого, огороднического, дачного объединения должны быть предусмотрены источники питьевой воды. Вокруг каждого источника должны быть организованы зоны санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Расчет систем водоснабжения производится исходя из следующих норм среднесуточного водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды:

- при водопользовании из водоразборных колонок, шахтных колодцев – 30-50 л/сут. на 1 чел.;

- при обеспечении внутренним водопроводом и канализацией (без ванн) – 125-160 л/сут. на 1 чел.

Для полива посадок на участках (из водопроводной сети сезонного действия или из открытых водоемов и специально предусмотренных котлованов - накопителей воды):

- овощных культур – 3-15 л/м2 в сутки;

- плодовых деревьев – 10-15 л/м2 в сутки.

	Канализация
	Сбор, удаление и обезвреживание нечистот в неканализованных садоводческих, огороднических и дачных объединениях осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88. Возможно подключение к централизованным системам канализации.

Отвод поверхностных стоков и дренажных вод в кюветы и канавы осуществляется в соответствии с проектом планировки территории садоводческого, огороднического, дачного объединения.

	Газоснабжение
	Проектируется от газобаллонных установок сжиженного газа, от резервуарных установок со сжиженным газом или от газовых сетей. 

	Электроснабжение
	Сети электроснабжения следует предусматривать воздушными линиями. Запрещается проведение воздушных линий непосредственно над индивидуальными участками, кроме вводов в здания.

	Мусороудаление
	На территории садоводческих, огороднических и дачных объединений и за ее пределами запрещается организация свалок отходов. 

Бытовые отходы, как правило, должны утилизироваться на индивидуальных участках. Для неутилизируемых отходов (стекло, металл, полиэтилен и др.) на территории общего пользования должны быть предусмотрены площадки контейнеров для мусора, которые размещаются на расстоянии не менее 20 и не более 100 м от границ индивидуальных участков.


10.7. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования зон, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, приведены в таблице 10.7.

Таблица 10.7

	Наименование показателей
	Нормативные параметры и расчетные показатели

	Выделение земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства
	Могут выделяться:

- приусадебный земельный участок (в границах населенного пункта) – используется для производства сельскохозяйственной продукции, а также для возведения жилого дома, производственных, бытовых и иных зданий, строений, сооружений с соблюдением градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиеничес-ких, противопожарных и иных правил и нормативов;

- полевой земельный участок (за границами населенного пункта) – используется исключительно для производства сельскохозяйственной продукции без права возведения на нем зданий и строений.

	Предельные размеры земельных участков
	В соответствии с земельным законодательством.

	Расстояние от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до объектов жилой застройки
	По таблице 4.5 настоящих нормативов.


10.8. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования зон, предназначенных для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, приведены в таблице 10.8.

Таблица 10.8

	Наименование показателей
	Нормативные параметры и расчетные показатели

	Основные виды деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства
	Производство и переработка сельскохозяйственной продукции, транспортировка, хранение и реализация сельскохозяйственной продукции собственного производства.

	Предельные размеры земельных участков
	В соответствии с земельным законодательством.

	Расчетные показатели минимальной плотности застройки
	В соответствии с таблицей 10.4 настоящих нормативов.

	Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон
	В соответствии с таблицей 10.5 настоящих нормативов.


11. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗОН ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ

11.1. В состав зон особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение.
11.2. В соответствии с Уставом Суздальского района к вопросам местного значения, которые решают органы местного самоуправления района на территориях сельских поселений, входящих в состав территории Суздальского района, отнесены:
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности сельских поселений, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории сельских поселений;
- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории сельских поселений, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения.

Таким образом, к полномочиям органов местного самоуправления Суздальского района Владимирской области относятся следующие объекты, расположенных на территории Селецкого сельского поселения:

- особо охраняемые природные территории местного значения;

- лечебно-оздоровительные местности и курорты местного значения;

- объектов культурного наследия.

11.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности особо охраняемых территорий для населения не нормируются.

11.4. При подготовке генерального плана и документации по планировке территории Селецкого сельского поселения нормативные параметры градостроительного проектирования особо охраняемых территорий местного значения следует принимать в соответствии с требованиями раздела 5.8 Местных нормативов градостроительного проектирования Суздальского района Владимирской области.
При этом следует учитывать наличие на территории Селецкого сельского поселения уникального архитектурного ансамбля в селе Кидекша, включающего объект культурного наследия федерального значения белокаменную церковь Бориса и Глеба (1152 г.), который внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Данный объект входит в состав историко-ландшафтного комплекса местного значения «Луг в пойме р. Нерль – церковь Бориса и Глеба с. Кидекша».
11.5. Градостроительные и иные ограничения в границах территории и зон охраны историко-ландшафтного комплекса (зоны усиленной охраны, заказной зоны, рекреационной зоны, зоны охраны памятника архитектуры) установлены положением о нем, утвержденным Решением Совета народных депутатов Суздальского района Владимирской области от 23.04.2008 № 51.
12. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗОН СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
12.1. Общие требования

12.1.1. В состав зон специального назначения сельского поселения могут включаться зоны, занятые кладбищами, скотомогильниками, объектами размещения отходов производства и потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других функциональных зонах.

12.1.2. Для объектов, расположенных в зонах специального назначения, в зависимости от мощности, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ и других вредных физических факторов на основании санитарной классификации устанавливаются санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

12.1.3. Нормативы градостроительного проектирования объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, скотомогильников следует принимать в соответствии с требованиями раздела 4.12 Местных нормативов градостроительного проектирования Суздальского района Владимирской области.
12.1.4. Нормативы градостроительного проектирования объектов обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения отходов (в том числе промышленных, радиоактивных отходов) регионального и межмуниципального значения следует принимать в соответствии с требованиями раздела 18 Нормативов градостроительного проектирования Владимирской области.

12.2. Объекты, необходимые для организации ритуальных услуг, места захоронения

12.2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для организации ритуальных услуг и мест захоронения, а также размеры земельных участков приведены в таблице 12.2.1.

Таблица 12.2.1

	Наименование 

объектов
	Расчетные показатели
	Размеры земельных участков 

	
	минимально 

допустимого уровня обеспеченности 
	максимально допустимого уровня территориальной доступности
	

	Бюро похоронного обслуживания
	по заданию на 

проектирование
	не нормируется
	по заданию на 

проектирование

	Кладбище традиционного захоронения
	0,24 га / 1000 чел.
	то же
	по заданию на проектирование, но не более 40 га


12.2.2. Размещение объектов, необходимых для организации ритуальных услуг, мест захоронения следует осуществлять в соответствии с таблицей 12.2.2.

Таблица 12.2.2

	Наименование показателей
	Нормативные параметры и расчетные показатели


	1
	2

	Выбор земельного участка для размещения места захоронения
	Осуществляется в соответствии с правилами землепользования и застройки с учетом гидрогеологических характеристик, особенностей рельефа местности, состава грунтов, предельно допустимых экологических нагрузок на окружающую среду, а также в соответствии с санитарными правилами и нормами и должен обеспечивать неопределенно долгий срок существования места захоронения.

	Размещение кладбищ
	Не допускается на территориях:

- первого и второго поясов зоны санитарной охраны источника водоснабжения, минерального источника;

- с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов;

- со стоянием грунтовых вод менее 2 м от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных;

- на берегах водохранилищ, озер, рек и других поверхностных водоемов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей.

	Расстояния от кладбищ с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) до других объектов:
	

	- до территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий лечебно-оздоро-вительных местностей, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических организаций, территорий садоводческих, огороднических и дачных объединений или индивидуальных участков
	Ориентировочные размеры санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:

- при площади кладбища 10 га и менее – не менее 100 м;

- при площади кладбища от 10 до 20 га – не менее 300 м;

- при площади кладбища от 20 до 40 га – не менее 500 м;

- для закрытых кладбищ и мемориальных комплексов, сельских кладбищ – не менее 50 м

	- до водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения
	В соответствии с санитарными правилами, регламентирующими требования к зонам санитарной охраны водоисточников.

	Расстояние от зданий и сооружений, имеющих в своем составе помещения для хранения тел умерших, подготовки их к похоронам, проведения церемонии прощания до жилых зданий, детских (дошкольных и школьных), спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных организаций и объектов социального обеспечения
	Не менее 50 м.

	Размещение объектов на территориях санитарно-защитных зон кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения
	Не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов.

Запрещается прокладка сетей централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, используемого населением.


	Благоустройство территорий кладбищ, объектов похоронного назначения
	На отведенных участках необходимо предусматривать зону зеленых насаждений, стоянки автокатафалков и автотранспорта, урны для сбора мусора, площадки для мусоросборников с подъездами к ним.
По территории кладбищ запрещается прокладка сетей централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, используемого населением сельского поселения.

Для проведения поливочных и уборочных работ необходимо предусматривать системы водоснабжения самостоятельные или с подключением к водопроводам и водоводам технической воды промышленных предприятий, расположенных от них в непосредственной близости.

Для питьевых и хозяйственных нужд следует предусматривать хозяйственно-питьевое водоснабжение водоснабжения. Качество воды должно соответствовать требованиям санитарных правил для питьевой воды.

При отсутствии централизованных систем водоснабжения и канализации допускается устройство шахтных колодцев для полива и строительство общественных туалетов выгребного типа в соответствии с требованиями санитарных норма и правил.

Сброс неочищенных сточных вод от кладбищ и крематориев на открытые площадки, кюветы, канавы, траншеи не допускается.

	Перенос мест захоронения
	При переносе кладбищ и захоронений следует проводить рекультивацию территорий и участков. Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под зеленые насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой территории запрещается.


13. КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

13.1. Общие требования

13.1.1. Комплексное благоустройство территории – это комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории. Благоустройство территории должно обеспечивать беспрепятственное передвижение и доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения социально значимых объектов. 

13.1.2. Объекты комплексного благоустройства – территории сельского поселения (в том числе функционально-планировочные элементы жилой застройки, территории объектов социального и культурно-бытового назначения, территории общего пользования, площадки, дворы, территории производственных объектов, а также территории, выделяемые по принципу единой градостроительной регламентации (охранные зоны) или визуально-пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей территорией и застройкой), другие территории сельского поселения, на которых осуществляется деятельность по благоустройству.

13.1.3. Элементы комплексного благоустройства – декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, используемые как составные части комплексного благоустройства.

Нормируемый комплекс элементов благоустройства – необходимое минимальное сочетание элементов благоустройства для создания на территории сельского поселения удобной и привлекательной среды.

13.2. Площадки

13.2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности площадок различного назначения, а также размеры земельных участков, занимаемых указанными площадками, приведены в таблице 13.2.1.

Таблица 13.2.1

	Назначение 

площадок
	Расчетные показатели
	Размер земельного участка 

	
	минимально 

допустимого уровня обеспеченности 
	максимально допустимого уровня территориальной доступности
	

	Детские:
	0,7 м2/чел.
	300 м
	

	- для детей преддошкольного возраста (до 3 лет);
	
	
	50-75 м2, 

возможно объединение с площадками для тихого отдыха взрослых (общей площадью не менее 80 м2)

	- для детей дошкольного возраста (до 7 лет);
	
	
	70-150 м2, 

возможно объединение с площадками для тихого отдыха взрослых (общей площадью не менее 150 м2)

	- для детей младшего и среднего школьного возраста          (7-12 лет);
	
	
	100-300 м2

	- комплексные игровые площадки
	
	
	900-1600 м2

	Для отдыха взрослого населения
	0,1 м2/чел.
	500 м
	15-100 м2

	Спортивные площадки:
	
	
	в зависимости от вида специализации площадки

	- на жилых и рекреационных территориях;
	2,0 м2/чел.
	300 м
	

	- на участках общеобразовательных организаций
	2,5 м2/чел.
	500 м 

(в составе общеобразовательных организаций)
	

	Для хозяйственных целей и установки мусоросборников
	0,03 м2/чел.
	100 м 
(от границ участков жилых домов)
	2-3 м2 на 1 контейнер

(не более 5 контейнеров)

	Для выгула собак
	0,3 м2/чел.
	500 м
	на жилых территориях 400-600 м2, на прочих территориях до 800 м2


Примечания:

1. Детские площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам. Для детей и подростков (12-16 лет) рекомендуется организация спортивно-игровых комплексов и оборудование специальных мест для катания на самокатах, роликовых досках и коньках.
2. Допускается совмещение площадок для тихого отдыха взрослого населения с детскими площадками. Объединение тихого отдыха и шумных настольных игр на одной площадке не рекомендуется.

3. Обеспеченность площадками дворового благоустройства (состав, количество и размеры), размещаемыми в кварталах (микрорайонах) жилых зон, рассчитывается с учетом демографического состава населения квартала (микрорайона) и расчетных показателей, приведенных в таблице 4.6 настоящих нормативов.
13.2.2. Расстояния от границ площадок различного назначения до других объектов следует принимать по таблице 13.2.2.

Таблица 13.2.2

	Назначение площадок
	Расстояние от границ площадок, м, не менее

	
	до окон жилых и 

общественных зданий
	до других объектов

	Детские:
	
	- автостоянок – по таблице 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;

- площадок мусоросборников – 20;

- отстойно-разворотных площадок на конечных остановках маршрутов общественного пассажирского транспорта – 50

	- для детей дошкольного и младшего школьного возраста
	12
	

	- для детей среднего школьного возраста
	20
	

	- комплексные игровые площадки
	40
	

	в том числе спортивно-игровые комплексы
	100
	

	Для отдыха взрослого населения:
	
	- автостоянок – по таблице 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;
- площадок мусоросборников – 20

	- для тихого отдыха
	10
	

	- для шумных настольных игр
	25
	

	Спортивные площадки
	10-40 *
	то же

	Для установки мусоросборников
	20
	-

	Для хозяйственных целей и выгула собак
	40
	-


* В зависимости от шумовых характеристик: наибольшие значения приведены для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие – для площадок для настольного тенниса.

Примечания:

1. Детские площадки необходимо изолировать от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, автостоянок (гостевых, постоянного и временного хранения), площадок для установки мусоросборников. Подходы к детским площадкам не следует организовывать с проездов и улиц. 

2. Площадки для отдыха взрослого населения следует размещать на озелененных территориях квартала (микрорайона) жилой застройки, в парках и лесопарках.

3. Спортивные площадки, предназначенные для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения, следует проектировать в составе территорий жилого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений, участков общеобразовательных организаций.
4. Площадки для выгула собак следует размещать на территориях общего пользования, свободных от зеленых насаждений, в технических зонах поселковых магистралей, под линиями электропередачи с напряжением не более 110 кВт, за пределами первого и второго поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

13.3. Покрытия

13.3.1. Покрытия поверхности обеспечивают на территории сельского поселения условия безопасного и комфортного передвижения, а также формируют архитектурно-художественный облик среды. Виды покрытия приведены в таблице 13.3.1.

Таблица 13.3.1

	Виды покрытий
	Материал покрытий

	Твердые (капитальные) – монолитные, сборные
	асфальтобетон, цементобетон, природный камень и другие подобные материалы

	«Мягкие» (некапитальные)
	природные или искусственные сыпучие материалы (песок, щебень, гранитные высевки, керамзит, резиновая крошка и др.), находящиеся в естественном состоянии, сухих смесях, уплотненных или укрепленных вяжущими

	Газонные
	травяной покров, выполняемый по специальным технологиям 

	Комбинированные
	сочетание материалов, перечисленных выше


Примечание: Выбор видов покрытия следует осуществлять в соответствии с их целевым назначением: твердых – с учетом возможных предельных нагрузок, характера и состава движения, противопожарных требований, действующих на момент проектирования; «мягких» – с учетом их специфических свойств при благоустройстве отдельных видов территорий (детских, спортивных площадок, площадок для выгула собак, прогулочных дорожек и других объектов); газонных и комбинированных, как наиболее экологичных. 

13.3.2. Твердые виды покрытия рекомендуется устанавливать с шероховатой поверхностью с коэффициентом сцепления в сухом состоянии не менее 0,6, в мокром – не менее 0,4. Не допускается применение в качестве покрытия кафельной, метлахской плитки, гладких или отполированных плит из искусственного и естественного камня на территории пешеходных коммуникаций, в наземных и подземных переходах, на ступенях лестниц, площадках крылец входных групп зданий.
13.3.3. Уклон поверхности твердых видов покрытия должен обеспечивать отвод поверхностных вод: на водоразделах при наличии системы ливневой канализации – не менее 4 ‰, при отсутствии системы ливневой канализации – не менее 5 ‰. Максимальные уклоны следует назначать в зависимости от условий движения транспорта и пешеходов.

13.3.4. На территории общественных пространств сельского поселения все преграды (уступы, ступени, пандусы, деревья, осветительное, информационное и уличное техническое оборудование, а также край тротуара в зонах остановок общественного пассажирского транспорта и пешеходных переходов) следует выделять полосами тактильного покрытия. 

Тактильное покрытие рекомендуется начинать на расстоянии не менее чем за 0,8 м до преграды, края улицы, начала опасного участка, изменения направления движения и т. п.

13.3.5. Элементы сопряжения поверхностей следует проектировать в соответствии с таблицей 13.3.2.

Таблица 13.3.2
	Наименование элементов
	Условия размещения

	Дорожные бортовые камни
	На стыке тротуара и проезжей части, превышение над уровнем проезжей части не менее 150 мм

	Бортовые садовые камни
	На стыке пешеходных коммуникаций и газонов, превышение над уровнем газона не менее 50 мм на расстоянии не менее 0,5 м

	Лестницы, ступени
	При уклонах пешеходных коммуникаций более 60 ‰;

на основных пешеходных коммуникациях в местах размещения организаций здравоохранения и других объектов массового посещения, а также объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения ступени и лестницы следует предусматривать при уклонах более 50 ‰, обязательно сопровождая их пандусом

	Бордюрный пандус
	Для обеспечения спуска с покрытия тротуара на уровень дорожного покрытия при пересечении основных пешеходных коммуникаций с проездами или в иных случаях, оговоренных в задании на проектирование

	Пандус
	Для инвалидов и других маломобильных групп населения на основных пешеходных коммуникациях в местах размещения объектов массового посещения при уклонах более 50 ‰


13.4. Ограждения

13.4.1. Виды ограждений приведены в таблице 13.4.1.

Таблица 13.4.1

	Классификация ограждений
	Виды ограждений

	по назначению
	декоративные, защитные, их сочетание

	по высоте
	- низкие (0,3-1,0 м) 

- средние (1,1-1,7 м)

- высокие (1,8-3,0 м)

	по виду материала
	металлические, железобетонные и др.

	по степени проницаемости для взгляда (светопрозрачности)
	прозрачные, глухие

	по степени стационарности
	постоянные, временные, передвижные


13.4.2. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования ограждений различных объектов следует принимать по таблице 13.4.2.

Таблица 13.4.2

	Наименование объектов, 

территорий
	Нормативные параметры и расчетные показатели


	1
	2

	Транспортные сооружения
	В соответствии с ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ 26804-2012

	Транспортные проезды, автостоянки
	Для ограничения движения автотранспорта – ограждения-тумбы высотой 0,3-0,4 м

	Территории объектов культурного наследия
	В соответствии с регламентами, установленными для данных территорий

	Газоны
	Ограждения, отделяющие газоны от участков с твердым покрытием и препятствующие попаданию почвы на другие виды покрытий высотой 0,3-0,5 м.

В местах примыкания газонов к проездам, автостоянкам, в местах возможного наезда автомобилей на газон и вытаптывания троп через газон рекомендуется размещение на территории газона защитных металлических ограждений высотой не менее 0,5 м с отступом от границы примыкания 0,2-0,3 м.

	Деревья в зонах интенсивного пешеходного движения, в зонах производства строительных и реконструктивных работ
	При отсутствии иных видов защиты следует предусматривать защитные приствольные ограждения высотой 0,9 м и более, диаметром 0,8 м и более в зависимости от возраста, породы дерева и прочих характеристик.

	Территории общественного, жилого, рекреационного назначения
	Запрещается проектирование глухих и железобетонных ограждений, допускается применение декоративных металлических ограждений

	Спортивные площадки
	Прозрачные (проволочные, сетчатые, решетчатые) высотой 2,5-3,0 м 

	Участки многоквартирных жилых домов 
	Устройство ограждения допускается только в соответствии с планировочной организацией земельного участка. При этом не должно создаваться препятствий для подъезда пожарных автомобилей, машин скорой помощи с организацией при необходимости разворотных площадок.

Не допускается нарушение сложившихся пешеходных связей, создание препятствий для подъезда к жилым и общественным зданиям (при невозможности организации подъезда к этим объектам с территорий общего пользования), детским, хозяйственным площадкам, площадкам для мусоросборников, если данные площадки предусмотрены на группу жилых домов. 

Ограждения прозрачные (решетчатые, сетчатые) высотой не более 1,8 м.

	Палисадники перед фасадами многоквартирных жилых домов
	Ограждения прозрачные (решетчатые, сетчатые) высотой не более 0,9 м.

Глубина палисадника – не более 3 м, длина – не более длины фасада дома.

	Земельные участки индивидуальных жилых домов
	Со стороны улицы должно быть прозрачным, единообразным, как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц, по согласованию с уполномоченным органом местного самоуправления. Высота – не более 2,0 м.

На границе с соседним земельным участком допускаются сетчатые или решетчатые ограждения с целью минимального затемнения территории соседнего участка и высотой не более 2,0 м. Устройство глухих ограждений между участками соседних домовладений допускается по соглашению сторон.

	Участки садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан
	Лицевые ограждения – проволочные, сетчатые, решетчатые высотой не более 1,6 м.

Межевые ограждения – проволочные, сетчатые, решетчатые, высота определяется по соглашению сторон, но не более 1,6 м

	Строительные площадки, площадки объектов при их реконструкции и капитальном ремонте
	На период строительных работ сплошной (глухой) забор высотой не менее 2,0 м, выполненный в едином конструктивно-дизайнерском решении.

Ограждения, непосредственно примыкающие к тротуарам, пешеходным дорожкам, следует обустраивать защитным козырьком.

	Иные объекты, площадки 
	В соответствии с заданием на проектирование с учетом требований настоящих нормативов.


13.4.3. Установка шлагбаумов допускается только на железнодорожных переездах, платных автостоянках, контрольно-пропускных пунктах.

13.5. Декоративное озеленение 

13.5.1. Озеленение обеспечивает формирование среды с активным использованием растительных компонентов, а также поддержание ранее созданной или изначально существующей природной среды на территории сельского поселения.

Виды озеленения приведены в таблице 13.5.1.

Таблица 13.5.1

	Вид озеленения
	Объекты озеленения
	Материал озеленения

	Стационарное
	Озелененные территории общего пользования (парки, сады, скверы), места кратковременного отдыха населения, территории зеленых насаждений в составе участков жилой, общественной, производственной застройки, крыши и фасады зданий и сооружений
	Растения, высаженные в грунт в виде массивов, групп, солитеров, живых изгородей, кулис, шпалер, газонов, цветников, иных видов посадок (аллейных, рядовых, букетных и др.)

	Мобильное
	Территории с большой площадью замощенных поверхностей, высокой плотностью застройки и подземных коммуникаций, элементы инженерных сооружений, крыши и фасады зданий и сооружений
	Растения, высаженные в специальные передвижные емкости (контейнеры, вазоны, кашпо и т. п.)


13.5.2. Процент озеленяемых территорий на участках различного функционального назначения следует принимать в соответствии с таблицей 6.2.3 настоящих нормативов.

13.5.3. Проектирование озеленения и формирование системы зеленых насаждений на территории сельского поселения следует осуществлять с учетом факторов потери (в той или иной степени) способности экосистемы к саморегуляции и повышения роли антропогенного управления. Для обеспечения жизнеспособности насаждений и озеленяемых территорий необходимо:

- производить комплексное благоустройство на территориях природного комплекса в соответствии с установленными режимами регулирования градостроительной деятельности, величиной нормативно допустимой рекреационной нагрузки (таблица 6.3.3 настоящих нормативов);

- учитывать степень техногенных нагрузок от прилегающих территорий производственного и коммунально-складского назначения;

- осуществлять для посадок подбор адаптированных пород посадочного материала с учетом характеристик их устойчивости к воздействию антропогенных факторов;

- при проектировании озеленения на территориях природного комплекса учитывать потенциал ландшафтов.

13.5.4. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования озеленения в зависимости от его назначения следует принимать по таблице 13.5.2.

Таблица 13.5.2

	Назначение озеленения
	Нормативные параметры и расчетные показатели

	Защитные насаждения:
	Применяются для защиты от воздействия неблагоприятных техногенных и климатических факторов на различные территории

	- ветрозащитные
	Зеленые насаждения ажурной конструкции с вертикальной сомкнутостью полога 60-70 %

	- шумозащитные
	В виде однорядных или многорядных рядовых посадок не ниже 7 м, обеспечивая в ряду расстояния между стволами взрослых деревьев 8-10 м (с широкой кроной), 5-6 м (со средней кроной), 3-4 м (с узкой кроной), подкроновое пространство следует заполнять рядами кустарника

	- в условиях высокого уровня загрязнения воздуха
	Многорядные древесно-кустарниковые посадки: при хорошем режиме проветривания – закрытого типа (смыкание крон), при плохом режиме проветривания – открытого, фильтрующего типа (несмыкание крон)

	Озеленение территории общественных пространств и объектов рекреации
	Цветочное оформление, устройство газонов. На территориях с большой площадью замощенных поверхностей, высокой плотностью застройки и подземных коммуникаций рекомендуется применение мобильных и компактных приемов озеленения. Также следует озеленять отмостки зданий, поверхности фасадов (вертикальное озеленение) и крыш (крышное озеленение).


13.5.5. При проектировании озеленения следует обеспечивать минимальные расстояния посадок деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий и сооружений в соответствии с таблицей 6.2.4 настоящих нормативов.

При посадке деревьев в зонах действия теплотрасс следует учитывать фактор прогревания почвы в обе стороны от оси теплотрассы на расстояние: интенсивного прогревания – до 2 м, среднего – 2-6 м, слабого – 6-10 м.

13.6. Малые архитектурные формы

13.6.1. Виды малых архитектурных форм, а также нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования приведены в таблице 13.6.1.

Таблица 13.6.1

	Виды малых архитектурных форм
	Нормативные параметры и расчетные показатели


	1
	2

	Элементы монументально-декоративного оформления
	Размещение скульптурно-архитектурных композиций, монументально-декоративных композиций, памятников, памятных знаков и других элементов осуществляется на основании решения органов местного самоуправления.

	Устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения
	Трельяж и шпалера – легкие деревянные или металлические конструкции в виде решетки для озеленения вьющимися или опирающимися растениями, могут использоваться для организации уголков тихого отдыха, укрытия от солнца, ограждения площадок, технических устройств и сооружений. 

Пергола – легкое решетчатое сооружение из дерева или металла в виде беседки, галереи или навеса, используется как «зеленый тоннель», переход между площадками или архитектурными объектами. 

Цветочницы, вазоны, кашпо – небольшие емкости с растительным грунтом, в которые высаживаются цветочные растения.

Размещение осуществляется по согласованию с уполномоченным органом местного самоуправления.

	Водные устройства
	Водные устройства (фонтаны, питьевые фонтанчики, бюветы, родники, декоративные водоемы) выполняют декоративно-эстетическую функцию, улучшают микроклимат, воздушную и акустическую среду.

Фонтаны рекомендуется проектировать по индивидуальным проектам.

Питьевые фонтанчики могут проектироваться по типовым или индивидуальным проектам. Питьевые фонтанчики следует размещать в зонах отдыха и рекомендуется на спортивных площадках. Место размещения питьевого фонтанчика и подход к нему должны быть оборудованы твердым покрытием, высота должна составлять не более 0,9 м для взрослых и не более 0,7 м для детей. Не менее одной чаши питьевых фонтанчиков в зонах отдыха должно быть доступно для инвалидов.

Родники на территории сельского поселения при соответствии качества воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 и наличии положительного заключения органов санитарно-эпидемиологической службы должны быть оборудованы подходом и площадкой с твердым покрытием, приспособлением для подачи родниковой воды (желоб, труба, иной вид водотока), чашей водосбора, системой водоотведения.

Декоративные водоемы сооружаются с использованием рельефа или на ровной поверхности в сочетании с газоном, плиточным покрытием, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками. Дно водоема необходимо делать гладким, удобным для очистки.

Размещение осуществляется по согласованию с уполномоченным органом местного самоуправления.

	Уличная мебель
	Скамьи для отдыха различных видов размещаются на территориях общего пользования (в рекреационных зонах, зонах отдыха, на придомовых территориях и др.), скамьи и столы размещаются на площадках различного функционального назначения (площадки для настольных игр, площадки летних кафе и др.).

Установка скамей должна предусматриваться, как правило, на твердые виды покрытия или фундамент. В зонах отдыха, на детских площадках допускается установка скамей на «мягкие» виды покрытия. При наличии фундамента его части не должны выступать над поверхностью земли.

Высоту скамьи для отдыха взрослого человека от уровня покрытия до плоскости сидения допускается принимать в пределах 420-480 мм. Поверхности скамьи для отдыха следует выполнять из дерева, с различными видами водоустойчивой обработки (предпочтительно пропиткой).

На территории особо охраняемых природных территорий скамьи и столы рекомендуется выполнять из древесных пней-срубов, бревен и плах, не имеющих сколов и острых углов.

Количество уличной мебели зависит от функционального назначения территории и количества посетителей на этой территории.

	Уличное коммунально-бытовое  оборудование
	Основными требованиями при выборе вида коммунально-бытового оборудования (мусоросборников: контейнеров и урн) являются: экологичность, безопасность (отсутствие острых углов), удобство в пользовании, легкость очистки, привлекательный внешний вид.

На улицах, площадях, объектах рекреации сельского поселения, у входов в объекты торговли и общественного питания, другие объекты общественного назначения, подземные переходы, жилые дома и сооружения транспорта (вокзалы, пристани) рекомендуется устанавливать малые контейнеры (менее 0,5 м3) и (или) урны. Интервал при расстановке малых контейнеров и урн (без учета обязательной расстановки у вышеперечисленных объектов) составляет не более 50 м.

На территории объектов рекреации расстановку малых контейнеров и урн следует предусматривать у скамей, некапитальных нестационарных сооружений и уличного технического оборудования, ориентированных на продажу продуктов питания. 

Кроме того, урны следует устанавливать на остановках общественного пассажирского транспорта. 

Во всех случаях следует предусматривать расстановку, не мешающую передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок.

	Уличное техническое оборудование
	К уличному техническому оборудованию относятся укрытия таксофонов, почтовые ящики, торговые палатки, элементы инженерного оборудования (подъемные площадки для инвалидных колясок, смотровые люки, решетки дождеприемных колодцев, вентиляционные шахты подземных коммуникаций, шкафы телефонной связи и т. п.).

Установка оборудования должна соответствовать условиям доступности и безопасности маломобильных групп населения, в том числе инвалидов.

Оформление элементов инженерного оборудования не должно нарушать уровень благоустройства формируемой среды, ухудшать условия передвижения, противоречить техническим условиям, в том числе:

- крышки люков смотровых колодцев, расположенных на территории пешеходных коммуникаций, устанавливаются на одном уровне с покрытием прилегающей поверхности;

- вентиляционные шахты должны быть оборудованы решетками.

	Игровое и спортивное оборудование
	Включает игровые, физкультурно-оздоровительные устройства, сооружения и (или) их комплексы. При выборе состава оборудования для детей и подростков следует обеспечивать соответствие оборудования анатомо-физиологическим особенностям разных возрастных групп. 

При размещении игрового оборудования на детских игровых площадках необходимо соблюдать минимальные расстояния безопасности:

- для качелей – не менее 1,5 м в стороны от боковых конструкций и не менее 2,0 м вперед (назад) от крайних точек качели в состоянии наклона;

- для качалок – не менее 1,0 м в стороны от боковых конструкций и не менее 1,5 м вперед от крайних точек качалки в состоянии наклона;

- для каруселей – не менее 2 м в стороны от боковых конструкций и не менее 3 м вверх от нижней вращающейся поверхности карусели;

- для горок – не менее 1 м от боковых сторон и 2 м вперед от нижнего края ската горки.

В пределах указанных расстояний на участке территории площадки не допускается размещения других видов игрового оборудования, скамей, урн, бортовых камней и твердых видов покрытия, а также веток, стволов, корней деревьев.


13.7. Наружное освещение

13.7.1. Виды освещения на территории сельского поселения следует принимать в соответствии с таблицей 13.7.1. 

Таблица 13.7.1

	Виды освещения
	Нормативные параметры и расчетные показатели


	1
	2

	Освещение территории сельского поселения 
	Освещение улиц, дорог и площадей, пешеходных коммуникаций, территорий жилой застройки (функциональное освещение) осуществляется стационарными установками освещения. Светильники рекомендуется располагать на опорах, подвесах или фасадах на высоте от 3 до 15 м.

Для освещения обширных пространств, на объектах внешнего транспорта, открытых паркингов рекомендуется использовать высокомачтовые установки (осветительные приборы на опорах на высоте 20 м и более).
Для освещения газонов, цветников, пешеходных дорожек и площадок на территориях общественных пространств и объектов рекреации допускается использование газонных светильников. 

Для освещения пешеходных зон территорий общественного назначения допускается использование газонных светильников, встроенных в ступени, подпорные стенки, ограждения, цоколи зданий и сооружений, малые архитектурные формы.
Расчетные показатели горизонтальной освещенности приведены в таблицах 13.7.2-13.7.6 настоящих нормативов.

	Наружное архитектурное освещение зданий и сооружений
	Наружное архитектурное освещение должно обеспечивать в вечернее время хорошую видимость и выразительность наиболее важных объектов и повышать комфортность световой среды. Установки архитектурного освещения не должны производить слепящего действия на водителей транспорта и пешеходов.

Архитектурное освещение осуществляется стационарными или временными установками освещения объектов, главным образом, наружного освещения их фасадных поверхностей.
К временным установкам архитектурного освещения относится праздничная иллюминация: световые гирлянды, сетки, контурные обтяжки, светографические элементы, панно и объемные композиции из ламп накаливания, разрядных, светодиодов, световодов, световые проекции, лазерные рисунки и т. п.
В целях архитектурного освещения могут использоваться также установки функционального освещения (стационарные установки освещения дорожных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах) – для монтажа прожекторов, нацеливаемых на фасады зданий, сооружений, зеленых насаждений, для иллюминации, световой информации и рекламы, элементы которых могут крепиться на опорах уличных светильников.

	Охранное освещение
	Охранное освещение (при отсутствии специальных технических средств охраны) должно предусматриваться вдоль границ территорий, охраняемых в ночное время. Освещенность должна быть не менее 0,5 лк на уровне земли в горизонтальной плоскости или на уровне 0,5 м от земли на одной стороне вертикальной плоскости, перпендикулярной к линии границы.
При использовании для охраны специальных технических средств освещенность следует принимать по заданию на проектирование охранного освещения.


13.7.2. Освещение улиц, дорог, проездов и площадей сельского поселения следует проектировать исходя из нормы средней горизонтальной освещенности на уровне покрытия согласно  таблице 13.7.2. 
Таблица 13.7.2

	Освещаемые объекты
	Средняя горизонтальная освещенность, лк

	Главные улицы, площади общественных и торговых центров
	10

	Улицы в жилой застройке:
	 

	- основные
	6

	- второстепенные (переулки)
	4

	Поселковые дороги, проезды на территории садоводческих, огороднических, дачных объединений
	2


13.7.3. На улицах и дорогах сельского поселения не допускается частичное отключение светильников в ночное время.

13.7.4. Для надежной ориентации водителей и пешеходов светильники должны располагаться таким образом, чтобы образуемая ими линия ясно и однозначно указывала на направление дороги.

13.7.5. На подъездах к местам заправки и хранения транспорта, а также на открытых автостоянках на улицах нормы средней горизонтальной освещенности должны соответствовать требованиям таблицы 13.7.3.

Таблица 13.7.3

	Освещаемы объекты
	Средняя горизонтальная освещенность, лк

	Автозаправочные станции

	Подъездные пути с улиц и дорог:
	 

	- с автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения
	15

	- с улиц и дорог местного значения
	10

	Места заправки и слива нефтепродуктов
	20

	Остальная территория, имеющая проезжую часть
	10

	Стоянки, площадки для хранения транспортных средств

	Открытые стоянки на улицах всех категорий, а также платные вне улиц, открытые стоянки в микрорайонах, проезды между рядами гаражей боксового типа
	6


13.7.6. Освещение наземных пешеходных переходов должно обеспечивать людям безопасное пересечение проезжей части и возможность видеть препятствия и дефекты дорожного покрытия. Для предупреждения водителей и пешеходов рекомендуется использовать в зоне перехода освещение другого цвета.

Значения средней горизонтальной освещенности для подземных и надземных пешеходных переходов приведены в таблице 13.7.4. 

Таблица 13.7.4

	Объект
	Средняя горизонтальная освещенность, лк, не менее

	Подземные пешеходные переходы:
	 

	- проходы
	75

	- лестницы и пандусы
	40

	Открытые пешеходные мостики
	10

	Надземные пешеходные переходы с прозрачными стенами и потолком или застекленными стеновыми проемами:
	

	- проходы
	75

	- лестничные сходы, съезды и смотровые площадки
	50


13.7.7. Значения средней горизонтальной освещенности, а также отношение минимальной освещенности к средней для пешеходных пространств приведены в таблице 13.7.5.

Таблица 13.7.5

	Класс объекта по освещению
	Наименование объекта
	Нормируемые показатели

	
	
	средняя горизонтальная 
освещенность, лк, не менее
	отношение минимальной горизонтальная освещенности к средней, не менее


	1
	2
	3
	4

	П1
	Площадки перед входами культурно-массовых, спортивных, развлекательных и торговых объектов
	20
	0,3

	П2
	Главные пешеходные улицы общественного центра, непроезжие и предзаводские площади, площадки посадочные, детские и отдыха
	10
	0,3

	П3
	Пешеходные улицы; главные и вспомогательные входы парков, санаториев, выставок и стадионов
	6
	0,2

	П4
	Тротуары, отделенные от проезжей части дорог и улиц; основные проезды, подъезды, подходы и центральные аллеи детских, учебных и лечебно-оздоровительных учреждений
	4
	0,2

	П5
	Второстепенные проезды, хозяйственные площадки, центральные аллеи парков 
	2
	0,1

	П6
	Боковые аллеи и вспомогательные входы парков 
	1
	0,1


Примечание: На территории открытых рынков и торговых ярмарок средняя горизонтальная освещенность площадок, проездов, проходов между рядами павильонов, палаток, контейнеров и др. должна быть не менее 10 лк вне зависимости от их категории и занимаемой площади. После закрытия рынка или торговой ярмарки допускается снижать уровень средней горизонтальной освещенности до 4 лк. При этом минимальная освещенность не должна быть менее 2 лк.

13.7.8. На территории жилой застройки уровни и равномерность освещения улиц местного значения следует проектировать исходя из соответствующих норм освещения улиц согласно таблице 13.7.2, а проездов и пешеходных трасс – пешеходных пространств классов П4 и П5 согласно таблице 13.7.5 настоящих нормативов.

Уровни суммарной вертикальной освещенности на окнах жилых зданий, создаваемые всеми видами установок наружного освещения, включая уличное, архитектурное, рекламное и витринное, не должны превышать значений, приведенных в таблице 13.7.6.

Таблица 13.7.6

	Нормируемый показатель освещения проезжей части
	Вертикальная освещенность на окнах жилых зданий, лк, не более

	средняя яркость, кд/м2
	средняя освещенность, лк
	

	0,4
	6
	7

	0,6-1,0
	15-20
	10

	1,2-2,0
	20-30
	20


13.7.9. На пешеходных улицах вне общественного центра, на внутридворовых территориях, а также на любых улицах, прилегающих к спальным корпусам больниц и лечебно-курортных учреждений, вертикальная освещенность на окнах квартир жилых зданий и палат спальных корпусов не должна превышать 5 лк.

13.7.10. В проектах наружного освещения необходимо предусматривать освещение подъездов к противопожарным водоисточникам, если они расположены на неосвещенных частях проездов. Средняя горизонтальная освещенность этих подъездов должна быть 2 лк.

Над каждым входом в здание или рядом с ним должны быть установлены светильники, обеспечивающие уровни средней горизонтальной освещенности не менее, лк:

- на площадке основного входа – 6;

- запасного или технического входа – 4;

- на пешеходной дорожке длиной 4 м у основного входа в здание – 4.

13.8. Рекламные конструкции

13.8.1. Размещение средств наружной рекламы и информации на территории сельского поселения следует осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52044-2003.
13.8.2. Средства наружной рекламы размещают с учетом проекта организации движения и расположения технических средств организации дорожного движения. 

Средства наружной рекламы не должны ограничивать видимость технических средств организации дорожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений.

Не допускается размещение рекламы путем нанесения либо вкрапления, с использованием строительных материалов, краски, дорожной разметки и т. п., в поверхность автомобильных дорог и улиц. 

13.8.3. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования средств наружной рекламы приведены в таблице 13.8.1.

Таблица 13.8.1

	Наименование показателей
	Нормативные параметры и расчетные показатели

	Размещение средств наружной рекламы 
	Не допускается:

- на одной опоре, в створе и в одном сечении с дорожными знаками и светофорами; 

- на аварийно-опасных участках дорог и улиц, на железнодорожных переездах, в пределах границ транспортных развязок в разных уровнях, мостовых сооружениях, под путепроводами, а также на расстоянии менее 350 м от них вне населенных пунктов и 50 м – в населенных пунктах; 

- на участках автомобильных дорог и улиц с высотой насыпи земляного полотна более 2 м; 

- на участках автомобильных дорог вне населенных пунктов с радиусом кривой в плане менее 1200 м, в населенных пунктах – на участках дорог и улиц с радиусом кривой в плане менее 600 м; 

- над проезжей частью и обочинами дорог, а также на разделительных полосах; 

- на дорожных ограждениях и направляющих устройствах; 

- на подпорных стенах, деревьях и других природных объектах; 

- на участках автомобильных дорог с расстоянием видимости менее 350 м вне населенных пунктов и 150 м – в населенных пунктах; 

- ближе 25 м от остановок маршрутных транспортных средств; 

- в пределах границ наземных пешеходных переходов и пересечениях автомобильных дорог или улиц в одном уровне, а также на расстоянии менее 150 м от них вне населенных пунктов, 50 м – в населенных пунктах; 

- сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 10 м от бровки земляного полотна автомобильной дороги (бордюрного камня) вне населенных пунктов и на расстоянии менее 5 м – в населенных пунктах (до ближайшего края средства наружной рекламы); 

- сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее высоты средства наружной рекламы, если верхняя точка находится на высоте более 10 м или менее 5 м над уровнем проезжей части. 

	Размещение нижнего края рекламного щита или крепящих его конструкций на автомобильных дорогах
	На высоте не менее 4,5 м от уровня поверхности участка, на котором расположено средство размещения рекламы

	Расстояние в плане от фундамента до границы имеющихся подземных коммуникаций
	Не менее 1 м

	Расстояние от линий электропередачи осветительной сети
	Не менее 1 м

	Расстояние до дорожных знаков и светофоров
	Разрешенная скорость движения 
	Площадь рекламной конструкции, м2

	
	
	свыше 18
	от 15 до 18
	от 6 до 15
	менее 6

	
	более 60 км/ч
	150
	100
	60
	40

	
	60 и менее км/ч
	100
	600
	40
	25

	
	Допускается уменьшение до 50 % значений указанных расстояний при размещении средств наружной рекламы после дорожных знаков и светофоров (по ходу движения).

	Расстояние между отдельно размещенными на одной стороне дороги средствами наружной рекламы
	Место размещения наружной рекламы
	Площадь рекламной конструкции, м2

	
	
	свыше 18
	от 6 до 18
	менее 6

	
	в пределах населенных пунктов
	150
	100
	30

	
	за пределами населенных пунктов
	200
	100
	40


13.8.4. Рекламораспространитель обязан восстановить благоустройство территории после установки (демонтажа) средства размещения наружной рекламы. Демонтаж средств размещения наружной рекламы необходимо проводить вместе с их фундаментом. 

13.9. Некапитальные нестационарные сооружения
13.9.1. Некапитальные нестационарные сооружения – это сооружения, выполненные из легких конструкций, не предусматривающих устройство заглубленных фундаментов и подземных сооружений (объекты мелкорозничной торговли, попутного бытового обслуживания и общественного питания, остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, другие объекты некапитального характера).
13.9.2. Отделочные материалы сооружений должны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, нормам противопожарной безопасности, архитектурно-художественным требованиям дизайна и освещения, характеру сложившейся среды населенного пункта и условиям долговременной эксплуатации. При остеклении витрин следует применять безосколочные, ударостойкие материалы, безопасные упрочняющие многослойные пленочные покрытия, поликарбонатные стекла. 

13.9.3. Размещение некапитальных нестационарных сооружений на территории сельского поселения не должно мешать пешеходному движению, нарушать противопожарные требования, условия инсоляции территории и помещений, рядом с которыми они расположены, ухудшать визуальное восприятие среды населенного пункта и благоустройство территории.

13.9.4. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования некапитальных нестационарных сооружений приведены в таблице 13.9.1.

Таблица 13.9.1

	Наименование показателей
	Нормативные параметры и расчетные показатели


	1
	2

	Размещение некапитальных нестационарных сооружений 
	Не допускается:

- в арках зданий;

- на газонах, площадках (детских, отдыха, спортивных, стоянок автотранспорта), посадочных площадках общественного пассажирского транспорта;

- в охранных зонах инженерных сетей и сооружений.

	Расстояния до других объектов:
	Не менее, м:

	- до остановочных павильонов
	10 

	- до вентиляционных шахт
	25 

	- до окон жилых помещений, перед витринами торговых предприятий
	20 

	- до стволов деревьев
	3 

	Размещение в границах охранных зон объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), в зонах особо охраняемых природных территорий
	Параметры сооружений (высота, ширина, протяженность), функциональное назначение и прочие условия их размещения рекомендуется согласовывать с уполномоченными органами охраны объектов культурного наследия, природопользования и охраны окружающей среды

	Размещение сооружений предприятий мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и питания
	Рекомендуется размещать на территориях пешеходных зон, в парках, садах сельского поселения.

Сооружения рекомендуется устанавливать на твердые виды покрытия, оборудовать осветительным оборудованием, урнами и малыми контейнерами для мусора, сооружения питания – туалетными кабинами (при отсутствии общественных туалетов на прилегающей территории в радиусе доступности 200 м).

	Размещение остановочных павильонов
	Рекомендуется предусматривать в местах остановок общественного пассажирского транспорта.

Для установки павильона рекомендуется предусматривать площадку с твердыми видами покрытия размером не менее 2,0 × 5,0 м. 

Расстояние от края проезжей части до ближайшей конструкции павильона рекомендуется принимать не менее 3,0 м, расстояние от боковых конструкций павильона до стволов деревьев – не менее 2,0 м (для деревьев с компактной кроной).

	Размещение туалетных кабин
	Рекомендуется предусматривать на активно посещаемых территориях сельского поселения при отсутствии или недостаточной пропускной способности общественных туалетов:

- в местах проведения массовых мероприятий;

- при крупных объектах торговли и услуг;

- на территории объектов рекреации (парков, садов);

- в местах установки автозаправочных станций;

- на крупных автостоянках;

- при некапитальных нестационарных сооружениях питания. 

Туалетную кабину необходимо устанавливать на твердые виды покрытия. Расстояние до жилых и общественных зданий должно быть не менее 20 м. Размещение туалетных кабин на придомовой территории не допускается.


14. ОБЪЕКТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ МЕР      ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
14.1. При подготовке генерального плана и документации по планировке территории       Селецкого сельского поселения должны выполняться требования Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также иные требования пожарной безопасности, изложенные в законах и нормативно-технических документах Российской Федерации и не противоречащие требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

14.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для обеспечения первичных мер пожарной безопасности, приведены в таблице 14.1.

Таблица 14.1

	Наименование объектов
	Расчетные показатели

	
	минимально допустимого уровня обеспеченности
	максимально допустимого уровня территориальной доступности

	Здания для размещения подразделений противопожарной службы 
	по расчету в соответствии с СП 11.13130.2009
	по расчету в соответствии с СП 11.13130.2009

	Источники наружного противопожарного водоснабжения *
	по расчету в соответствии с СП 8.13130.2009
	150 м

	Дороги (улицы, проезды) с обеспечением беспрепятственного проезда пожарной техники **
	не нормируется
	150 м


* В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные).
** Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее:

- 3,5 м – при высоте зданий или сооружения до 13 м включительно;
- 4,2 м – при высоте здания от 13 м до 46 м включительно;
- 6,0 м – при высоте здания более 46 м.

Проектирование проездов и подъездов к зданиям и сооружения следует осуществлять в соответствии с СП 4.13130.2013.
15. ОБЪЕКТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
15.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для организации охраны общественного порядка приведены в таблице 15.1.

Таблица 15.1

	Наименование 

объекта
	Расчетные показатели
	Размер земельного участка

	
	минимально допустимого уровня обеспеченности
	максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	

	Пункт охраны общественного порядка
	1 на административный участок *
	Радиус пешеходной доступности 800 м
	по заданию на проектирование


* Количество и границы административных участков определяются территориальными органами МВД России.
16. ОБЪЕКТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
16.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, приведены в таблице 16.1.

Таблица 16.1

	Наименование 

объекта
	Расчетные показатели
	Размер земельного участка

	
	минимально допустимого уровня обеспеченности
	максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	

	Спасательные посты, станции на водных объектах (в том числе объекты оказания первой медицинской помощи)
	1 объект / 400 м береговой линии в местах отдыха населения
	Радиус пешеходной доступности 400 м
	по заданию на проектирование


17. ОБЪЕКТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОБОРОНЕ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
17.1. В соответствии с Уставом Суздальского района к вопросам местного значения, которые решают органы местного самоуправления района на территориях сельских поселений, входящих в состав территории Суздальского района, отнесены организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории сельских поселений от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Таким образом, к полномочиям органов местного самоуправления Суздальского района Владимирской области относятся следующие объекты, расположенных на территории Селецкого сельского поселения:

- объекты, необходимые для организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне;

- объекты по защите населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- объекты аварийно-спасательной службы.
17.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, перечисленных в пункте 17.1, следует принимать в соответствии с требованиями раздела 5.9 Местных нормативов градостроительного проектирования Суздальского района Владимирской области.
18. НОРМАТИВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

18.1. При планировке и застройке территории сельского поселения необходимо обеспечивать доступность жилых объектов, объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур, связи и информации для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий и сооружений следует предусматривать для инвалидов и других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в соответствии с                    СП 59.13330.2012, СП 136.13330.2012, СП 137.13330.2012, СП 138.13330.2012, РДС 35-201-99. 

Проектные решения объектов, доступных для инвалидов, не должны ограничивать условия жизнедеятельности других групп населения, а также эффективность эксплуатации зданий.
18.2. Перечень объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, расчетное количество и категория инвалидов, а также группа мобильности групп населения устанавливаются заданием на проектирование. 

Согласование задания на проектирование производится с участием уполномоченных органов в сфере социальной защиты населения и общественных организаций инвалидов.

18.3. К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, относятся: жилые и административные здания и сооружения; объекты культуры и культурно-зрелищные сооружения (театры, библиотеки, музеи, места отправления религиозных обрядов и т. д.); объекты и организации образования и науки, здравоохранения и социальной защиты населения; объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, финансово-банковские учреждения, страховые организации; гостиницы и иные места временного проживания; физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения, аллеи и пешеходные дорожки; здания и сооружения, предназначенные для работы с пользователями услугами связи, в том числе места оказания услуг связи и их оплаты на объектах связи; объекты и сооружения транспортного обслуживания населения (объекты автомобильного, железнодорожного, воздушного и водного транспорта, обслуживающие население); остановки всех видов транспорта; производственные объекты и другие места приложения труда; тротуары, переходы улиц и дорог; прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади.

18.4. Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

- условия беспрепятственного и удобного передвижения по участку к зданию;

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда;

- своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т. д.;

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения на все время эксплуатации.

18.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения, приведены в таблице 18.1.

Таблица 18.1

	Наименование объектов
	Расчетные показатели

	
	минимально допустимого 

уровня обеспеченности 
	максимально допустимого уровня территориальной доступности

	Специализированные жилые дома или группы квартир для инвалидов-колясочников
	0,5 мест / 1000 чел. 
	Радиус пешеходной доступности 300 м до объектов торговли товарами первой необходимости и объектов бытового обслуживания

	Гостиницы, мотели, пансионаты, кемпинги
	10 % жилых мест
	не нормируется

	Общественные здания и сооружения различного назначения
	5 % общей вместимости объекта или расчетного количества посетителей
	В зависимости от назначения зданий и сооружений

	в том числе идентичные места (приборы, устройства и т. п.) обслуживания посетителей
	5 % от общего числа, но не менее 1
	-

	Автостоянки на участках около или внутри объектов обслуживания
	10 % машино-мест, но не менее 1 места для автотранспорта инвалидов, в том числе 5 % специализированных мест для автотранспорта инвалидов на креслах-колясках из расчета, при числе мест:

- до 100 мест – 5 %, но не менее 1 места;

- 101-200 мест – 5 мест и дополнительно 3 %;

- 201-1000 мест – 8 мест и дополнительно 2 %;

- 1001 и более мест – 24 места и дополнительно не менее 1 % на каждые 100 мест свыше.
	На открытых автостоянках до входов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения:

- для общественных зданий, иных объектов социальной инфраструктуры, а также мест приложения труда – 50 м;

- для жилых зданий – 100 м


Примечание: При наличии на автостоянке мест для автомобилей, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к местам стоянки таких автомобилей должна быть не менее 2,5 м. Габариты машино-места (с учетом минимально допустимых зазоров безопасности) для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, следует принимать не менее              6,0 × 3,6 м.

18.6. В целях создания безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения размещение объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения, следует осуществлять в соответствии с таблицей 18.2.

Таблица 18.2
	Наименование объектов
	Условия размещения


	1
	2

	Специализированные жилые здания с квартирами для инвалидов на креслах-колясках
	На расстоянии:

- от объектов торговли товарами первой необходимости и приемных пунктов объектов бытового обслуживания – не более 300 м;

- от пожарных депо – не более 3000 м.

	Пешеходные и транспортные пути
	При проектировании участка здания или комплекса следует соблюдать непрерывность пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и других маломобильных групп населения в здания. Эти пути должны стыковаться с внешними коммуникациями и остановками общественного пассажирского транспорта.

При размещении объектов, посещаемых инвалидами, на участке следует, по возможности, разделять пешеходные и транспортные потоки. 

Транспортные проезды и пешеходные дороги допускается совмещать при соблюдении требований к параметрам путей движения, в том числе:

- при совмещении путей движения посетителей с проездами для транспорта следует предусматривать ограничительную (латеральную) разметку пешеходных путей;

- ширина полос движения должна обеспечивать безопасное расхождение людей, в том числе использующих технические средства реабилитации, с автотранспортом. Полосу движения инвалидов на креслах-колясках и механических колясках рекомендуется выделять с левой стороны на полосе пешеходного движения на участке, пешеходных дорогах, аллеях.

При невозможности организации отдельного наземного прохода для инвалидов и маломобильных групп населения, подземные и надземные переходы следует оборудовать пандусами и подъемными устройствами. 

Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты и т. п.), размещаемые на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий и сооружений не должны сокращать нормируемое пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски.

	Информационные средства 
	Для облегчения ориентации на участках, используемых инвалидами и другими маломобильными группами населения, следует использовать:

- рельефные, фактурные и иные виды тактильных поверхностей путей движения на участках, дорогах и пешеходных трассах;

- ограждение опасных зон;

- разметку путей движения на участках, знаки дорожного движения и указатели;

- информационные сооружения (стенды, щиты и объемные рекламные устройства);

- светофоры и световые указатели;

- устройства звукового дублирования сигналов движения.

В зданиях и сооружениях также следует предусматривать информационные устройства, средства и их системы. В пределах участков зданий и сооружений рекомендуется обеспечивать непрерывность информации на путях движения к местам обслуживания и отдыха.

	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей
	Следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т. п.

	Ограждение опасных зон
	Опасные для инвалидов участки и пространства следует огораживать бортовым камнем.
Объекты, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути, не должны выступать за плоскость вертикальной конструкции более чем на 0,1 м, а при их размещении на отдельно стоящей опоре – не более 0,3 м. При увеличении выступающих размеров пространство под этими объектами необходимо выделять бордюрным камнем, бортиком высотой не менее 0,05 м или ограждениями высотой не менее 0,7 м и т. п.

	Площадки и места отдыха
	Следует размещать смежно вне габаритов путей движения.

Площадки и места отдыха должны быть оборудованы устройствами для защиты от перегрева, осадков и постороннего шума (для мест тихого отдыха); информационными указателями.

	Озеленение
	Для озеленения участков объектов, посещаемых инвалидами и маломобильными группами населения, следует применять нетравмирующие древесно-кустарниковые породы.

Следует предусматривать линейную посадку деревьев и кустарников для формирования кромок путей пешеходного движения.

Граница озелененных эксплуатируемых площадок, примыкающая к путям пешеходного движения не должна иметь перепада высот, бордюров, бортовых камней высотой более 0,04 м.

В целях безопасности элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, информационные устройства, ограждения опасных мест, а также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни).


19. НОРМАТИВЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

19.1. При планировке и застройке сельского поселения следует выполнять требования по обеспечению экологической безопасности и охраны здоровья населения, предусматривать мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, оздоровлению окружающей среды. 
На территории сельского поселения необходимо обеспечивать достижение нормативных требований и стандартов, определяющих качество атмосферного воздуха, воды, почв, а также допустимых уровней шума, вибрации, электромагнитных и ионизирующих излучений и других факторов природного и техногенного риска.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для организации и осуществления программ и проектов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности, на территории сельского поселения не нормируются.

19.2. Расчетные показатели допустимых уровней воздействия на среду и человека устанавливаются в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и приведены в таблице 19.1.

Таблица 19.1

	Зона
	Расчетные показатели воздействия на среду и человека
	Загрязненность 

сточных вод *

	
	максимальный уровень 

шумового 

воздействия, дБА
	максимальный уровень 

загрязнения 

атмосферного воздуха
	максимальный 

уровень электромагнитного излучения 

от радиотехнических объектов
	


	1
	2
	3
	4
	5

	Жилые зоны
	55

(с 7.00 до 23.00)

45

(с 23.00 до 7.00)
	1 ПДК **

	1 ПДУ ***
	Нормативно очищенные на локальных очистных 

сооружениях

	Общественно-деловые зоны
	60
	то же
	то же
	то же

	Производственные зоны
	нормируется по границе объеди-ненной санитарно-защитной зоны
70
	нормируется по границе объединенной санитарно-защитной зоны
1 ПДК
	нормируется по границе объединенной санитарно-защитной зоны
1 ПДУ
	Нормативно очищенные на локальных очистных соо-ружениях с самостоятельным или централизованным выпуском

	Рекреационные зоны, 

в том числе места массового отдыха населения
	70

(с 7.00 до 23.00)

60

(с 23.00 до 7.00)
	0,8 ПДК
	1 ПДУ
	Нормативно очищенные на локальных очистных соо-ружениях с возможным самостоятельным выпуском

	Зона особо 

охраняемых 

природных 

территорий
	65
	0,8 ПДК
	1 ПДУ
	Нормативно очищенные на локальных очистных сооруже-ниях с самостоятельным или централизованным выпуском

	Зоны сельско-хозяйственного 

использования
	70
	0,8 ПДК – дачные, садоводческие, огороднические объединения

1 ПДК – зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения
	1 ПДУ
	то же


* Норматив качества воды устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00.

** ПДК – предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

*** ПДУ – предельно допустимые уровни электромагнитного излучения.
Примечания:

1. Значение максимально допустимых уровней относятся к территориям, расположенным внутри зон. На границах зон должны обеспечиваться значения уровней воздействия, соответствующие меньшему значению из разрешенных в зонах по обе стороны границы.

2. Расчетные показатели допустимых уровней радиационного воздействия приведены в таблице 19.2 настоящих нормативов.

19.3. Расчетные показатели допустимых уровней радиационного воздействия на среду и человека при отводе земельных участков под застройку следует принимать в соответствии с таблицей 19.2. 
Таблица 19.2

	Виды объектов 
капитального строительства
	Предельные значения, обеспечивающие условия безопасности

	Здания жилого и общественного назначения
	- отсутствие радиационных аномалий;

- значения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения менее 0,3 мкЗв/ч и плотность потока радона с поверхности грунта не более 80 мБк/(м2·c).

	Здания и сооружения производственного назначения
	- отсутствие радиационных аномалий;

- значения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения не превышают 0,6 мкЗв/ч и плотность потока радона с поверхности грунта в пределах контура застройки менее 250 мБк/(м2·с).


Примечания:

1. Участки, отводимые под застройку, с выявленными в процессе изысканий радиоактивными загрязнениями подлежат в ходе инженерной подготовки дезактивации (радиационной реабилитации).

2. Система защиты здания от повышенных уровней гамма-излучения и радона должна быть предусмотрена в проекте:  
- при проектировании зданий и сооружений производственного назначения на участке с мощностью эквивалентной дозы гамма-излучения выше 0,6 мкЗв/ч, плотностью потока радона с поверхности грунта более 250 мБк/(м2·с);

- при проектировании зданий жилого и общественного назначения на участке с мощностью эквивалентной дозы гамма-излучения выше 0,3 мкЗв/ч, плотностью потока радона с поверхности грунта более 80 мБк/(м2·с).

19.4. В целях охраны окружающей среды размещение производственных предприятий, сооружений и иных объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, следует осуществлять в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, приведенными в таблице 19.3.

Таблица 19.3

	Виды производственных объектов
	Нормативы градостроительного проектирования

	Производственные объекты I и II класса опасности
	Размещаются независимо от характеристики транспортного обслуживания на удалении от жилой зоны и мест массового отдыха населения с установлением санитарно-защитных зон

	Производственные объекты III и IV классов опасности
	Размещаются на периферии населенного пункта с установлением санитарно-защитных зон

	Производственные объекты V класса опасности 
	Могут размещаться у границ жилой зоны с установлением санитарно-защитных зон

	Объекты с непосредственным примыканием земельных участков к водоемам;

объекты, располагаемые в водоохранных зонах
	Размещение объектов в прибрежных зонах водных объектов допускается по согласованию с органами по регулированию использования и охране вод. Количество и протяженность примыканий земельных участков объектов к водоемам должны быть минимальными.

Размещение объектов в водоохранных зонах рек и водоемов допускается при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным и природоохранным законодательством.

При размещении на прибрежных участках водоемов и водотоков планировочные отметки площадок производственных объектов должны приниматься не менее чем на 0,5 м выше расчетного наивысшего горизонта вод с учетом подпора и уклона водотока, а также нагона от расчетной высоты волны, определяемой в соответствии с требованиями по нагрузкам и воздействиям на гидротехнические сооружения. За расчетный горизонт следует принимать наивысший уровень воды с вероятностью его превышения для объектов, имеющих народнохозяйственное и оборонное значение, один раз в 100 лет, для остальных объектов – один раз в 50 лет, а для объектов со сроком эксплуатации до 10 лет – один раз в 10 лет.

	Объекты радиотехнические и другие, которые могут угрожать безопасности полетов воздушных судов или создавать помехи для нормальной работы радиотехнических средств аэродромов
	Размещаются в соответствии с требованиями к размещению объектов в границах районов аэродромов и приаэродромных территорий.

	Объекты с источниками загрязнения атмосферного воздуха
	Следует размещать с подветренной стороны по отношению к жилой застройке (для ветров преобладающего направления) с учетом таблицы 19.4 настоящих нормативов.

	Объекты, требующие особой чистоты атмосферного воздуха
	Не следует размещать с подветренной стороны ветров преобладающего направления по отношению к соседним объектам с источниками загрязнения атмосферного воздуха

	Производственные зоны
	Размещение в соответствии с таблицей 7.1.2 настоящих нормативов.


19.5. Размещение производственных объектов, являющихся источниками загрязнения атмосферного воздуха, следует осуществлять в соответствии с требованиями таблицы 19.4.

Таблица 19.4

	Потенциал загрязнения атмосферы
	Способность атмосферы 

к самоочищению
	Условия размещения производственных объектов

	Умеренный
	Зона с умеренной самоочищающейся способностью
	Пригодна для размещения объектов I и II классов опасности, при обеспечении природоохранных требований

	Повышенный
	Зона с пониженной самоочищающейся способностью
	Пригодна для размещения объектов I и II классов опасности, при обеспечении природоохранных требований

	Высокий
	Зона с низкой самоочищающейся способностью
	Размещение объектов I и II классов опасности на данных  территориях решается в индивидуальном порядке Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации или его заместителем

	Очень высокий
	Зона с очень низкой самоочищающейся способностью
	Размещение объектов I и II классов опасности на данных  территориях решается в индивидуальном порядке Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации или его заместителем


19.6. Для производственных предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся источниками воздействия на среду и здоровье человека, следует предусматривать санитарно-защитные зоны (специальные территории с особым режимом использования) в соответствии с таблицей 19.5.
Таблица 19.5

	Наименование показателей
	Расчетные показатели

	Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств
	Для промышленных объектов и производств:
- I класса – 1000 м;

- II класса – 500 м;

- III класса – 300 м;

- IV класса – 100 м;

- V класса – 50 м

	Размер санитарно-защитной зоны для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса)
	Устанавливается с учетом суммарных выбросов и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в промышленную зону, промышленный узел (комплекс). Устанавливается единая санитарно-защитная зона, либо индивидуально для каждого объекта

	Размер санитарно-защитной зоны для промышленных объектов и производств, не включенных в санитарную классификацию, а также с новыми, недостаточно изученными технологиями, не имеющими аналогов в стране и за рубежом
	Устанавливается в каждом конкретном случае Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, если в соответствии с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух они относятся к I и II классам опасности, в остальных случаях – Главным государственным санитарным врачом по Владимирской области или его заместителем

	Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных зон
	Принимается в зависимости от ширины санитарно-защитной зоны, %:

- до 300 м – 60;

- свыше 300 до 1000 м – 50;

- свыше 1 000 до 3 000 м – 40;

- свыше 3 000 – 20

	Ширина полосы древесно-кустарниковых насаждений 
	Предусматривается на территории санитарно-защитной зоны со стороны жилых и общественно-деловых зон при ширине санитарно-защитной зоны, м:

- свыше 100 – не менее 50 м;

- до 100 – не менее 20 м


Примечание: Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

19.7. В целях обеспечения охраны водных объектов, а также сохранения условий для воспроизводства водных биологических ресурсов следует соблюдать требования к водоохранным зонам, прибрежным защитным и береговым полосам водных объектов, а также рыбоохранным и рыбохозяйственным заповедным зонам водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение, установленные законодательством и приведенные в таблице 19.6.

Таблица 19.6

	Наименование показателей
	Расчетные показатели


	1
	2

	Ширина водоохранных зон *
	Для рек или ручьев от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до 10 км – 50 м;

- от 10 до 50 км – 100 м;

- от 50 км и более – 200 м.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья – совпадает с прибрежной защитной полосой. Для истоков реки, ручья – радиус водоохранной зоны 50 м.

Для озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км2, – 50 м.

Для водохранилища, расположенного на водотоке, – равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

	Ширина прибрежных защитных полос *
	Устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет, м, для уклона:

- обратного или нулевого – 30;

- до 3 градусов – 40;

- 3 и более градуса – 50.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков – 50 м.

Для озер, водохранилищ, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов – 200 м независимо от уклона прилегающих земель.

	Ширина береговых полос
	Для водных объектов общего пользования за исключением каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более 10 км – 20 м.

Для каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более 10 км – 5 м.

Для болот, природных выходов подземных вод (родников) и иных водных объектов не определяется.

	Ширина рыбоохранных зон
	Для рек и ручьев устанавливается от их истока до устья и составляет для рек и ручьев протяженностью, км:

- до 10 – 50 м;

- дот 10 до 50 – 100 м;

- от 50 и более – 200 м.

Для озера, водохранилища, за исключением, водохранилища, расположенного на водотоке, или озера, расположенного внутри болота, – 50 м.

Для водохранилища, расположенного на водотоке, – равна ширине рыбоохранной зоны этого водотока.

Для рек, ручьев или их частей, помещенных в закрытые коллекторы, – не устанавливаются.

Для рек, ручьев, озер, водохранилищ, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нагула, зимовки, нереста и размножения водных биологических ресурсов), – 200 м.

Для прудов, обводненных карьеров, имеющих гидравлическую связь с реками, ручьями, озерами, водохранилищами – 50 м.

	Размеры рыбохозяйственных заповедных зон
	Размеры, границы и необходимость установления определяются с учетом ценности и состава водных биологических ресурсов, их рыбопромыслового значения, в том числе для обеспечения жизнедеятельности населения, а также с использованием результатов проведения государственного мониторинга водных биологических ресурсов и научных исследований, касающихся водных биологических ресурсов. Устанавливаются Федеральным агентством по рыболовству.


* При наличии централизованных систем дождевой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. 

При отсутствии набережной, а также за пределами территорий населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии.
ЧАСТЬ 2 
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 

РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ 

НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
20. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ
Демографический потенциал Селецкого сельского поселения во многом определяет перспективы его развития, экономическое и социальное благополучие и стабильность.

Демографическая ситуация складывается из естественного и миграционного прироста (убыли) населения. Оценка текущей демографической ситуации и исторически сложившихся тенденций является фундаментом для сценариев развития сельского поселения в том, что касается прогноза численности населения и человеческого потенциала.

В последние годы на территории Селецкого сельского поселения отмечалась позитивная динамика численности населения. Главным компонентом увеличения численности населения является небольшой естественный прирост населения и положительные миграционные процессы.

Однако в 2015 году произошел скачок уменьшения численности населения, что связано с более значительной естественной убылью населения и продолжающимся оттоком молодежи из села в город.
Динамика численности населения представлена в таблице 20.1.

Таблица 20.1

	Наименование показателя
	Значения показателей по годам (на 1 января)

	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	Численность населения, чел.
	7 694 
	8 017 
	8 061 
	8 116 
	8 013 
	7 873 


Численность населения Селецкого сельского поселения на 01.01.2016 составила 7 873 человек. В 2016-2030 годах ожидается рост численности населения до 8 400 человек. Прогноз перспективной численности населения основывается на тенденциях демографического развития с учетом принятых на государственном и муниципальном уровнях решений, влияющих на рост показателей рождаемости и снижение уровня смертности.

Принимая во внимание перспективное развитие существующих и новых отраслей промышленности, а так же туризма и отраслей обслуживания на территории сельского поселения, проектная численность населения на расчетный срок (2030 год) принимается на основе фактической статистической численности населения на 01.01.2016 с учетом динамики роста численности населения за счет естественного прироста и трудовой миграции.

Изменение численности населения по годам отражено в таблице 20.2.

Таблица 20.2

	Наименование показателя
	Единица измерения
	Численность населения по годам (на 1 января)

	
	
	фактическая
	расчетный срок

	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2030

	Численность населения
	чел.
	7 694
	8 017
	8 061
	8 116
	8 013
	7 873
	+ 8 400

	Изменение численности населения
	чел.
	- 191
	+ 323
	+ 44
	+ 55
	- 103
	- 140
	 + 527  *
+ 37,6


* В числителе приведен показатель изменения численности населения на расчетный срок, в знаменателе – среднегодовой.

Проектная численность населения на расчетный срок – 8 400 чел. принята для расчета удельных показателей, приведенных в нормативах.

На момент подготовки (корректировки) генерального плана Селецкого сельского поселения расчет осуществляется по удельным показателям (на 1 чел., 1000 чел., 10000 чел.).

При определении расчетных показателей в местных нормативах градостроительного проектирования сельского поселения учитываются сельские населенные пункты, входящие в его состав, которые в зависимости от численности населения подразделяются на группы в соответствии с таблицей 20.3.

Таблица 20.3

	Группы 
	Население (человек)

	Крупные
	свыше 5 000 

	
	свыше 3 000 до 5 000 

	Большие
	свыше 1 000 до 3 000 

	Средние
	свыше 200 до 1 000 

	Малые
	свыше 50 до 200

	
	до 50


Примечания: 

1. Сельские населенные пункты – село, деревня, поселок, иные населенные пункты.

2. Курсивом в таблице выделены группы сельских населенных пунктов, расположенных на территории Селецкого сельского поселения.

Территория Селецкого сельского поселения по интенсивности процессов урбанизации относится к территории незначительной урбанизации (группа В по классификации, установленной Нормативами градостроительного проектирования Владимирской области).

Типологическая характеристика Селецкого сельского поселения по численности населения, статусу, значению в системе расселения и другим характеристикам приведена в таблице 20.4.

Таблица 20.4

	Статус 

муниципального 

образования 
	Площадь 

территории, км2
	Группа по 

численности населения
	Роль в системе расселения

	
	
	
	административный центр
	центр 

обслуживания

	сельское

поселение
	764,40
	крупный
	село Сельцо
	сельского поселения,

сельского населенного пункта


Примечание: Статус муниципального образования приведен в соответствии с законом Владимирской области от 26.11.2004 № 190-ОЗ «О наделении Суздальского района и вновь образованных муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их границ».
Типологическая характеристика сельских населенных пунктов, входящих в состав Селецкого сельского поселения, приведена в таблице 20.5.

Таблица 20.5

	Наименование 
сельского населенного пункта 
	По численности населения, 

человек
	Роль в системе расселения

	
	
	центр обслуживания сельского поселения
	центр обслуживания сельского населенного пункта

	
	большие
	средние
	малые
	
	

	
	от 1 000  до 3 000 
	от 200  
до 1 000 
	от 50 до 200
	до 50
	
	

	с. Абакумлево
	
	
	
	+
	
	+

	д. Алфериха
	
	
	
	+
	
	+

	д. Бабарино
	
	
	
	+
	
	+

	д. Березницы
	
	
	
	+
	
	+

	с. Большое Борисово
	
	
	+
	
	
	+

	с. Весь
	
	+
	
	
	
	+

	д. Вильцово
	
	
	
	+
	
	+

	с. Вишенки
	
	
	
	+
	
	+

	с. Вышеславское
	
	
	
	+
	
	+

	с. Гавриловское
	
	+
	
	
	
	+

	с. Глазово
	
	
	
	+
	
	+

	г. Глебовское
	
	
	+
	
	
	+

	с. Гнездилово
	
	
	
	+
	
	+

	д. Григорево
	
	
	
	+
	
	+

	д. Гридино
	
	
	
	+
	
	+

	д. Дровники
	
	
	
	+
	
	+

	п. Дюков Бор
	
	
	
	+
	
	+

	с. Ивановское
	
	+
	
	
	
	+

	с. Кибол
	
	
	
	+
	
	+

	с. Кидекша
	
	
	+
	
	
	+

	с. Кистыш
	
	
	+
	
	
	+

	с. Константиново
	
	
	
	+
	
	+

	с. Крапивье
	
	
	+
	
	
	+

	п. Красногвардейский
	
	+
	
	
	
	+

	с. Красное
	
	
	+
	
	
	+

	с. Лопатницы
	
	+
	
	
	
	+

	с. Ляховицы
	
	
	+
	
	
	+

	д. Малахово
	
	
	
	+
	
	+

	с. Мало-Борисково
	
	
	
	+
	
	+

	с. Менчаково
	
	
	+
	
	
	+

	д. Мочальники
	
	
	
	+
	
	+

	с. Новосёлка Нерльская
	
	
	
	+
	
	+

	п. Новый
	+
	
	
	
	
	+

	с. Омутское
	
	+
	
	
	
	+

	д. Пантелиха
	
	
	
	+
	
	+

	д. Песочное
	
	
	
	+
	
	+

	с. Погост-Быково
	
	
	
	+
	
	+

	д. Протасово
	
	
	
	+
	
	+

	д. Пруды
	
	
	
	+
	
	+

	с. Романово
	
	
	
	+
	
	+

	с. Санино
	
	
	
	+
	
	+

	с. Сельцо
	
	+
	
	
	+
	+

	с. Семеновское-Советское
	
	
	
	+
	
	+

	д. Сизино
	
	
	
	+
	
	+

	д. Субботино
	
	
	
	+
	
	+

	с. Тарбаево
	
	
	+
	
	
	+

	д. Телепниха
	
	
	
	+
	
	+

	с. Тетерино
	
	
	
	+
	
	+

	с. Торчино
	
	+
	
	
	
	+

	с. Троица-Берег
	
	
	+
	
	
	+

	д. Турово
	
	
	
	+
	
	+

	т. Туртино
	
	+
	
	
	
	+

	с. Фёдоровское
	
	
	
	+
	
	+

	х. Хламово
	
	
	
	+
	
	+

	с. Черниж
	
	
	+
	
	
	+

	с. Янёво
	
	
	+
	
	
	+

	с. Яновец
	
	
	
	+
	
	+


Структура и типология общественных центров, объектов общественно-деловой зоны и уровни обслуживания в сельском поселении в зависимости от места формирования общественного центра приведена в таблице 5.1.3 Части 1 настоящих нормативов.

Историко-культурное значение населенных пунктов определяется наличием объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

Историко-культурный потенциал Селецкого сельского поселения приведен в таблице 20.6.
Таблица 20.6

Историко-культурный потенциал Селецкого сельского поселения
	Наименование 

населенного пункта
	Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), в том числе:

	
	Всемирного 
наследия *
	федерального значения
	регионального значения
	местного значения

	
	
	градостроительства и архитектуры
	искусства
	истории 
	архео-логии
	градостроительства и архитектуры
	искусства
	истории 
	архео-логии
	градостроительства и архитектуры
	искусства
	истории 
	архео-логии

	с. Абакумлево
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	
	
	

	д. Алфериха
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	д. Бабарино
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	д. Березницы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	с. Большое Борисово
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	
	
	

	с. Весь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	
	
	(

	д. Вильцово
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	с. Вишенки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	с. Вышеславское
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	
	
	

	с. Гавриловское
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	
	
	

	с. Глазово
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	г. Глебовское
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	
	
	

	с. Гнездилово
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	
	
	

	д. Григорево
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(

	д. Гридино
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	д. Дровники
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п. Дюков Бор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	с. Ивановское
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	
	
	

	с. Кибол
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	
	
	(

	с. Кидекша
	(
	(
	
	
	(
	
	
	
	
	
	
	
	

	с. Кистыш
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	
	
	

	с. Константиново
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	
	
	

	с. Крапивье
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	
	
	(

	п. Красногвардейский
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	с. Красное
	
	
	
	
	(
	
	
	
	
	(
	
	
	

	с. Лопатницы
	
	(
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(

	с. Ляховицы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	
	
	

	д. Малахово
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	с. Мало-Борисково
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	с. Менчаково
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	
	
	

	д. Мочальники
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	с. Новосёлка Нерльская
	
	(
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п. Новый
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	с. Омутское
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(

	д. Пантелиха
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	д. Песочное
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	с. Погост-Быково
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	
	
	

	д. Протасово
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	д. Пруды
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	с. Романово
	
	(
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(

	с. Санино
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	
	
	

	с. Сельцо
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(

	с. Семеновское-Советское
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	
	
	(

	д. Сизино
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	д. Субботино
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	с. Тарбаево
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	д. Телепниха
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(

	с. Тетерино
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	
	
	

	с. Торчино
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	
	(
	(

	с. Троица-Берег
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(

	д. Турово
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(

	т. Туртино
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	
	(
	

	с. Фёдоровское
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	
	
	

	х. Хламово
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	с. Черниж
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	
	
	

	с. Янёво
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	
	
	

	с. Яновец
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	
	
	


* Внесены в Список Всемирного наследия Решением XVI сессии Комитета Всемирного наследия при ЮНЕСКО.
Примечание: Знаком «(» отмечено наличие объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на территории населенного пункта.
21. АНАЛИЗ ПЛАНА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ В НОРМАТИВАХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Местные нормативы градостроительного проектирования Селецкого сельского поселения Суздальского района Владимирской области (далее – нормативы) разработаны для подготовки, согласования, утверждения и реализации генерального плана и документации по планировке территории сельского поселения с учетом перспективы его развития.

Формирование благоприятной среды жизнедеятельности населения обусловлено в нормативах за счет оптимизации функционального зонирования территории сельского поселения, в том числе жилой, общественно-деловой и производственной застройки, рациональной прокладки инженерных и транспортных коммуникаций, озеленения и улучшения состояния окружающей среды.
Кроме расчетных показателей по функциональным зонам в нормативах отражены вопросы безопасности и обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов, защиты населения и территорий от опасных природных и техногенных процессов в целях устойчивого развития территории сельского поселения при осуществлении градостроительной деятельности.

Данная структура нормативов обеспечивает социальную стабильность, соблюдение социальных прав и гарантий населения Селецкого сельского поселения Суздальского района Владимирской области, в том числе за счет использования социальных стандартов и норм, установленных Правительством Российской Федерации.

На уровне Российской Федерации был принят ряд стратегических документов, учитывающих интересы населения Владимирской области в части создания благоприятных условий жизнедеятельности в регионе на основе реализации приоритетных национальных проектов «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», «Образование», «Здоровье» и федеральных целевых программ, а также стратегий и концепций развития на долгосрочную перспективу по различным направлениям, в том числе Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р.

Основные параметры Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, а также корпоративных концепций развития, стратегий, федеральных целевых и государственных программ послужили основой для разработки Стратегии социально-экономического развития Владимирской области до 2030 года, утвержденной Указом Губернатора Владимирской области от 2 июня 2009 года № 10 (в редакции Указа Губернатора Владимирской области от 31 октября 2014 года № 66).
Ключевым элементом системы муниципального планирования является Стратегия социально-экономического развития Суздальского района до 2020 года, утвержденная Постановлением Главы Суздальского района Владимирской области от 15.04.2009 № 593 (далее – Стратегия), которая является документом стратегического управления и содержит научно обоснованную систему целей и задач долгосрочного социально-экономического развития Суздальского района, направленных на повышение уровня благосостояния и качества жизни населения на территории муниципальных образований Суздальского района.

Кроме Стратегии в районе был разработан ряд стратегических и программных документов, в том числе программы развития:

- промышленности;

- транспортного комплекса;

- агропромышленного комплекса и социального развития сельских территорий;

- социальной сферы;

- жилищного строительства;

- малого предпринимательства и сферы услуг;

- туризма;

- инфраструктуры;

- инновационного развития.

Система данных документов районного уровня отражает приоритеты политики Администрации Суздальского района в целях выполнения задач, определенных Стратегией, в том числе по развитию муниципальных образований, входящих в состав района.

Анализ социально-экономического развития выявил основные направления, которые необходимо учитывать при разработке местных нормативов градостроительного проектирования Селецкого сельского поселения. Кроме того, местные нормативы структурированы в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления сельского поселения в соответствии с требованиями Федерального закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Устава муниципального образования Селецкое сельское поселение Суздальского района Владимирской области, принятого Решением Совета народных депутатов муниципального образования Селецкое сельское поселение от 14.02.2006 № 15 (далее – Устав). 

Основные задачи органов местного самоуправления состоит в поддержании уровня постоянного населения в поселении и обеспеченности его необходимой социальной инфраструктурой складываются из многих направлений, которые отражены в Уставе .
В нормативах приведен раздел «Функциональное зонирование территории сельского поселения», в котором определен оптимальных состав функциональных зон на территории сельского поселения и приведены виды застройки, необходимые для формирования данных функциональных зон. Кроме этого, в разделе приведены сведения о границах функциональных зон, резервных территориях, зонах с особыми условиями использования территорий, красных линиях и линиях отступа, а также об объектах градостроительного нормирования. 

Кроме данных параметров в разделе приведены положения о необходимости соблюдения требований положения об историко-ландшафтном комплексе местного значения «Луг в пойме р. Нерль – Церковь Бориса и Глеба с. Кидекша», утвержденного Решением Совета народных депутатов Суздальского района Владимирской области от 23.04.2008 № 51.
В Уставе Селецкого сельского поселения отмечено, что к вопросам местного значения относится обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства. В сельском поселении реализуется программа «Обеспечение жильем молодых семей», федеральная программа «Жилище».

Для решения задач по обеспечению граждан комфортным жильем и создания условий для жилищного строительства в нормативах разработан раздел «Нормативы градостроительного проектирования жилых зон», в котором приведены все необходимые расчетные показатели для проектирования объектов жилой застройки, создания благоприятных условий жизнедеятельности населения.

В Уставе Селецкого сельского поселения определены пути развития социальной сферы, охватывающей все направления жизнедеятельности поселения, в том числе: 
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

Полномочия органов местного самоуправления сельского поселения по обеспечению объектами образования и здравоохранения отнесены к районному уровню. Тем не менее, на территории Селецкого сельского поселения имеются следующие объекты социально-культурной сферы: общеобразовательные школы, дошкольные образовательные организации, библиотеки, дома культуры и клубы, медицинскую помощь населению осуществляют фельдшерско-акушерские пункты, Гавриловская лечебная амбулатория и Торчинская врачебная амбулатория, на базе которой создано ГУСО «Дом милосердия» для инвалидов и престарелых.
В целях решения поставленных задач в социальной сфере особое внимание в нормативах уделяется разработке расчетных показателей для проектирования объектов социальной инфраструктуры в составе подраздела «Объекты обслуживания» раздела «Нормативы градостроительного проектирования общественно-деловых зон», в том числе: объектов физической культуры и массового спорта; объектов образования; объектов здравоохранения; объектов культуры и искусства. Кроме того, в соответствии с Уставом в подразделе приведены расчетные показатели проектирования объектов, необходимых для обеспечения населения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания, а также объектов материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления. В данном подразделе приведены все необходимые расчетные показатели (нормативы) для проектирования объектов социальной сферы и сферы обслуживания.

В разделе «Нормативы градостроительного проектирования общественно-деловых зон», в которых расположены объекты обслуживания, приведены нормативные параметры по уровням объектов обслуживания, структуре и типологии общественных центров в зависимости от места их формирования, а также нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования общественно-деловых зон.

Важным направлением социально-экономического развития Селецкого сельского поселения, также отраженным в Уставе, является благоустройство территории сельского поселения, которое включает в себя озеленение жилых и общественных территорий населенных пунктов, организацию мест массового отдыха жителей.

В целях создания благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории сельского поселения следует обеспечивать нормативный уровень озелененности территорий различного назначения, создание условий для массового отдыха населения. Также необходимо предусматривать мероприятия по развитию туризма, как одного из основных направлений развития поселения. Для решения данных задач в нормативах разработан раздел «Нормативы градостроительного проектирования рекреационных зон», который содержит основные требования к составу и формированию рекреационных зон, в том числе зон рекреации водных объектов, расчетные показатели и нормативные параметры озелененных территорий общего пользования, а также расчетные показатели и нормативные параметры зон массового отдыха населения в пределах сельского поселения.

Экономическое развитие Селецкого сельского поселения представлено предприятиями, осуществляющими свою финансово-хозяйственную деятельность в различных сферах хозяйствования (сельскохозяйственной, производственной и др.). На территории поселения расположены сельскохозяйственные предприятия (ЗАО «Весь», ЗАО «Суворовское», СПК «Тарбаево», СПК Племзавод «Гавриловское», ЗАО «Суздальское», ООО «Рассвет», СПК «Торчино» и ГНУ «ВНИИСХ «Россельхозакадемии»), имеются рыбохозяйственные предприятия.
Уставом Селецкого сельского поселения предусмотрено содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства. Учитывая, данное положение Устава и то, что определенную роль в экономике сельского поселения играет сельскохозяйственное производство, в нормативах разработан раздел «Нормативы градостроительного проектирования зон сельскохозяйственного использования», в котором определен состав зон сельскохозяйственного использования, приведены расчетные показатели и нормативные параметры производственных зон (объектов) сельскохозяйственного назначения (в том числе условия размещения, показатели интенсивности использования территории, объекты благоустройства территории, инженерное обеспечение и другие нормы градостроительного проектирования). 

В целях определения площади земельных участков для сельскохозяйственных объектов и интенсивности их использования в разделе приведены расчетные показатели минимальной плотности застройки по всем видам данных объектов. Также в разделе приведены расчетные показатели и нормативные параметры зон, предназначенных для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства; зон, предназначенных для ведения личного подсобного и крестьянского (фермерского) хозяйства, необходимые для подготовки градостроительной документации.

Для обеспечения благоприятного санитарно-эпидемиологического состояния территории сельского поселения в разделе приведены размеры санитарно-защитных зон сельскохозяйственных объектов.

На территории Селецкого сельского поселения промышленное производство развито слабо, имеются частные лесоперерабатывающие предприятия (пилорамы) и другие структуры малого и среднего бизнеса. Но в нормативах разработан раздел с необходимыми расчетными показателями для производственной функциональной зоны.
В разделе «Нормативы градостроительного проектирования производственных зон» нормативов приведены расчетные показатели и нормативные параметры градостроительного проектирования промышленных объектов, в том числе обеспечивающих развитие отраслей, планируемых на перспективу на территории сельского поселения. Дополнительные нормативные показатели на перспективу развития приведены в приложении № 3 «Показатели минимальной плотности застройки площадок производственных объектов» к нормативам.

Кроме основных направлений по развитию производственных отраслей в разделе «Нормативы градостроительного проектирования производственных зон» разработаны подразделы «Нормативные параметры научно-производственных зон» и «Нормативные параметры коммунально-складских зон», в которых также приведены необходимые расчетные показатели и нормативные параметры градостроительного проектирования данных зон и расположенных в них объектов.

Политика администрации Селецкого сельского поселения в сфере оказания качественных коммунальных услуг населению тесно переплетается с программами Владимирской области и Суздальского района по обеспечению населения Суздальского района питьевой водой, газификации Суздальского района, развитию инженерной инфраструктуры, а также с национальной программой «Универсальная услуга связи для жителей сельской местности».

Поэтому приоритетной задачей на территории сельского поселения является обеспечение устойчивого и надежного функционирования систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, связи, а также создание условий для стабильного функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства. Но учитывая, что в соответствии с Уставом Суздальского района организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения отнесена к вопросам местного значения, которые решают органы местного самоуправления района, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности данных объектов в границах Селецкого сельского поселения следует принимать в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования Суздальского района Владимирской области. В соответствующих разделах Местных нормативов градостроительного проектирования Суздальского района Владимирской области приведены все необходимые расчетные показатели проектирования зон инженерной инфраструктуры, необходимые для подготовки генерального плана и документации по планировке территории сельского поселения.

Данная информация приведена в разделе «Нормативы градостроительного проектирования зон инженерной инфраструктуры» местных нормативов градостроительного проектирования Селецкого сельского поселения Суздальского района Владимирской области. 

По территории Селецкого сельского поселения проходят федеральные, региональные и межмуниципальные дороги.

В соответствии с требованиями статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации в генеральном плане сельского поселения отображаются планируемые для размещения объекты регионального и федерального значения. 

В перечень объектов регионального значения, подлежащих отображению в генеральном плане сельского поселения, входят объекты инфраструктуры внешнего транспорта, в том числе железнодорожный, воздушный транспорт, автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов транспортной инфраструктуры регионального значения следует принимать в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Владимирской области.

На территории Селецкого сельского поселения развита сеть автомобильных дорог местного значения. Но в разделе «Нормативы градостроительного проектирования зон транспортной инфраструктуры» нормативов также приведена информация, что в соответствии с Уставом Суздальского района полномочия в области дорожной деятельности переданы органам местного самоуправления Суздальского района. К полномочиям органов местного самоуправления Суздальского района относятся следующие объекты транспортной инфраструктуры:

- автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения (улично-дорожная сеть);

- объекты дорожного сервиса;

- автомобильные стоянки в границах населенных пунктов сельского поселения;

- объекты, необходимые для предоставления транспортных услуг населению, организации транспортного обслуживания населения в границах сельского поселения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности перечисленных объектов транспортной инфраструктуры следует принимать в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования Суздальского района Владимирской области.
Сельское поселение обладает природно-рекреационным и этнографическим потенциалом, на территории поселения расположены особо охраняемые территории местного значения. В целях сохранения целостности окружающей среды и обеспечения сохранности особо охраняемых территорий в нормативах разработан раздел «Нормативы градостроительного проектирования зон особо охраняемых территорий». 

В соответствии с Уставом Суздальского района к вопросам местного значения, которые решают органы местного самоуправления района на территории сельского поселения, отнесены:

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности сельского поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории сельского поселения;

- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории сельского поселения, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения.

Таким образом, к полномочиям органов местного самоуправления Суздальского района Владимирской области относятся следующие объекты, расположенных на территории Селецкого сельского поселения:

- особо охраняемые природные территории местного значения;

- лечебно-оздоровительные местности и курорты местного значения;

- объектов культурного наследия.

Нормативные параметры градостроительного проектирования особо охраняемых территорий местного значения при подготовке генерального плана и документации по планировке территории Селецкого сельского поселения следует принимать в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования Суздальского района Владимирской области.

На территории Селецкого сельского поселения находится уникальный архитектурный ансамбль в селе Кидекша, включающий объект культурного наследия федерального значения белокаменную церковь Бориса и Глеба (1152 г.), который внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Данный объект входит в состав историко-ландшафтного комплекса местного значения «Луг в пойме р. Нерль – церковь Бориса и Глеба с. Кидекша». Градостроительные и иные ограничения в границах территории и зон охраны историко-ландшафтного комплекса установлены положением о нем, утвержденным Решением Совета народных депутатов Суздальского района Владимирской области от 23.04.2008 № 51.

Уставом Селецкого сельского поселения предусмотрены организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, а также организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. 
В целях сохранения стабильной экологической ситуации на территории сельского поселения, организации рациональной системы сбора отходов и мусора и выделения специальных территорий для их размещения и обезвреживания в нормативах разработан раздел «Нормативы градостроительного проектирования зон специального назначения». 

Нормативные параметры и расчетные показатели объектов по сбору твердых коммунальных отходов (обеспеченность контейнерами, размещение контейнерных площадок) на территории сельского поселения приведены в соответствующих разделах нормативов.

Нормативы градостроительного проектирования объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, скотомогильников следует принимать в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования Суздальского района Владимирской области. 

Нормативы градостроительного проектирования объектов обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения отходов (в том числе промышленных, радиоактивных отходов) регионального и межмуниципального значения следует принимать в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Владимирской области.

В разделе «Нормативы градостроительного проектирования зон специального назначения» также разработан подраздел «Объекты, необходимые для организации ритуальных услуг, места захоронения», в котором приведены расчетные показатели и нормативы размещения объектов ритуального назначения и мест захоронения, необходимые для подготовки генерального плана и документации по планировке территории сельского поселения.

В сферу вопросов местного значения входит благоустройство территории сельского поселения, включающее содержание зданий, сооружений и земельных участков, на которых они расположены, внешний вид фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, организацию благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, размещение и содержание малых архитектурных форм и др.).
В целях решения задач по благоустройству территории сельского поселения в нормативах разработан раздел «Комплексное благоустройство территории», в котором приведены расчетные показатели и нормативные параметры градостроительного проектирования площадок различного назначения, покрытий, ограждений, объектов декоративного озеленения, малых архитектурных форм, наружного освещения, рекламных конструкций и некапитальных нестационарных сооружений. 

Важными направлениями социально-экономического развития Селецкого сельского поселения, отраженным в Уставе, являются:

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

- охрана общественного порядка;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, в том числе в части выполнения Постановления Губернатора Владимирской области от 22.03.2004 № 190 «О территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Владимирской области».

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления сельского поселения, а также обеспечения безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности населения в нормативах приведены расчетные показатели градостроительного проектирования по объектам, необходимым для обеспечения первичных мер пожарной безопасности, организации охраны общественного порядка, осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которые приведены в соответствующих разделах. 

В нормативах разработан раздел «Нормативы обеспечения доступности объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения», с учетом которого следует осуществлять проектирование всех объектов и функциональных зон сельского поселения.

Как указано выше, на основании анализа плана социально-экономического развития Селецкого сельского поселения определены направления и выявлены необходимые расчетные показатели, приведенные в соответствующих разделах нормативов.

Эти и другие направления носят комплексный и системообразующий характер для роста экономики, что в конечном итоге направлено на социально-экономическое развитие и создание благоприятных условий жизнедеятельности населения Селецкого сельского поселения.
Разработанные местные нормативы градостроительного проектирования Селецкого сельского поселения Суздальского района Владимирской области будут встроены в систему нормативно-технических документов в соответствии с требованиями законов и иных нормативных актов Российской Федерации и Владимирской области, сводов правил, санитарных правил и норм и иных нормативно-технических документов в сфере регулирования градостроительной деятельности.
22. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Все расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Селецкого сельского поселения, включенные в нормативы, приняты в соответствии с требованиями действующего законодательства и действующих на момент разработки нормативных правовых и нормативно-технических документов. 

В нормативах градостроительного проектирования приведены расчетные показатели по Селецкому сельскому поселению с учетом перспективы его развития и нормы и правила прямого действия в соответствии с требованиями федеральных нормативных правовых и нормативно-технических документов, приведенных в приложении № 4 к настоящим нормативам, обеспечивающие благоприятные условия жизнедеятельности населения.

Все расчетные показатели были разработаны на основе статистических и демографических данных Селецкого сельского поселения с учетом социально-демографического состава населения, интенсивности урбанизации муниципального образования, социально-экономических, историко-культурных и иных особенностей сельского поселения. 

Соответствие установленных расчетных показателей требованиям федеральных нормативных правовых и нормативно-технических документов приведено в таблице 22.1.

Таблица 22.1
	№ п/п
	Наименование нормируемого показателя
	Федеральные нормативные правовые и

нормативно-технические документы

	1.
	Общие положения

	
	Общие положения
	Градостроительный кодекс Российской 
Федерации,

Закон Владимирской области от 13.07.2004 
№ 65-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории Владимирской области»

	2.
	Перечень объектов местного значения

	
	Перечень объектов местного значения
	Градостроительный кодекс Российской Федерации, 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Закон Владимирской области от 13.07.2004 
№ 65-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории Владимирской области»

	3.
	Функциональное зонирование территории сельского поселения

	
	Функциональное зонирования территории сельского поселения
	Градостроительный кодекс 

Российской Федерации 

	4.
	Нормативы градостроительного проектирования жилых зон

	
	Нормативы градостроительного проектирования жилых зон
	СП 42.13330.2011, в том числе минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений, в том числе для муниципального жилищного фонда, размеры жилых зон в сельских населенных пунктах – по расчету в соответствии с фактическими статистическими и демографическими данными по сельскому поселению, 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	5.
	Нормативы градостроительного проектирования общественно-деловых зон

	5.1
	Классификация и размещение общественно-деловых зон
	СП 42.13330.2011,
СП 18.13330.2011

	5.2
	Нормативные параметры общественно-деловых зон
	СП 42.13330.2011

	5.3
	Объекты обслуживания:
	

	
	- объекты физической культуры и массового спорта
	СП 42.13330.2011, 

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 03.07.1996 № 1063-р 

«О социальных нормативах и нормах»

	
	- объекты образования
	СП 42.13330.2011, в том числе дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации – по расчету в соответствии с фактическими статистическими и демографическими данными по сельскому поселению

	
	- объекты здравоохранения 
	СП 42.13330.2011, 
СП 158.13330.2014, 
Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 03.07.1996 №1063-р

«О социальных нормативах и нормах»

	
	- объекты культуры и искусства
	СП 42.13330.2011,
Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 03.07.1996 №1063-р 
«О социальных нормативах и нормах»

	
	- объекты, необходимые для обеспечения населения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания
	СП 42.13330.2011, СН 461-74, 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, 
СП 134.13330.2012
Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 03.07.1996 №1063-р

«О социальных нормативах и нормах»

	
	- объекты материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления сельского поселения
	СП 42.13330.2011

	6.
	Нормативы градостроительного проектирования рекреационных зон

	6.1
	Состав рекреационных зон и их формирование
	СП 42.13330.2011

	
	Нормативные параметры озелененных территорий общего пользования
	СП 42.13330.2011, СП 18.13330.2011

	
	Нормативные параметры зон массового отдыха населения
	СП 42.13330.2011, ГОСТ 17.1.5.02-80,

СанПиН 42-128-4690-88

	7.
	Нормативы градостроительного проектирования производственных зон

	7.1
	Нормативные параметры производственных зон
	СП 42.13330.2011, СП 18.13330.2011, 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	7.2
	Нормативные параметры научно-производственных зон
	СП 42.13330.2011, 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	7.3
	Нормативные параметры коммунально-складских зон
	СП 42.13330.2011, 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	8.
	Нормативы градостроительного проектирования зон инженерной инфраструктуры

	
	Нормативы градостроительного проектирования зон инженерной инфраструктуры
	Местные нормативы градостроительного проектирования Суздальского района Владимирской области

	9.
	Нормативы градостроительного проектирования зон транспортной инфраструктуры

	
	Нормативы градостроительного проектирования зон транспортной инфраструктуры
	СП 42.13330.2011

Местные нормативы градостроительного проектирования Суздальского района Владимирской области

	10.
	Нормативы градостроительного проектирования зон сельскохозяйственного использования

	
	Нормативы градостроительного проектирования зон сельскохозяйственного использования
	Градостроительный кодекс Российской 
Федерации, 

Земельный кодекс Российской Федерации, 

СП 11.13130.2009, СП 42.13330.2011,

СП 18.13330.2011, СП 19.13330.2011, 

СП 53.13330.2011, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,

законодательство Владимирской области,

Федеральный закон от 15.04.1998 № 66-ФЗ 
«О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»

	11.
	Нормативы градостроительного проектирования зон особо охраняемых территорий

	
	Нормативы градостроительного проектирования зон особо охраняемых территорий
	Местные нормативы градостроительного проектирования Суздальского района Владимирской области

	12.
	Нормативы градостроительного проектирования зон специального назначения

	12.1
	Нормативы градостроительного проектирования зон специального назначения
	Местные нормативы градостроительного проектирования Суздальского района 

Владимирской области,

Нормативы градостроительного проектирования Владимирской области

	12.2
	Объекты, необходимые для организации ритуальных услуг, места захоронения
	СП 42.13330.2011

	13.
	Комплексное благоустройство территории

	
	Комплексное благоустройство территории
	СП 42.13330.2011, СП 52.13330.2011, 

ГОСТ Р 52044-2003

	14.
	Объекты, необходимые для обеспечения первичных мер пожарной безопасности

	
	Объекты, необходимые для обеспечения первичных мер пожарной безопасности 
	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

СП 8.13130.2009, СП 11.13130.2009

	15.
	Объекты, необходимые для организации охраны общественного порядка

	
	Объекты, необходимые для организации охраны общественного порядка
	СП 42.13330.2011

	16.
	Объекты, необходимые осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах

	
	Объекты, необходимые осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах
	СП 42.13330.2011



	17.
	Объекты, необходимые для организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

	
	Объекты, необходимые для организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	Градостроительный кодекс Российской Федерации


	18.
	Нормы обеспечения доступности объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения

	
	Нормы обеспечения доступности объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения
	СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, 

СП 35-102-2001, СП 31-102-99, 

СП 35-103-2001, РДС 35-201-99,СП 42.13330.2011

	19.
	Нормативы охраны окружающей среды

	
	Нормативы охраны окружающей среды
	СП 42.13330.2011,

законодательство Российской Федерации и 
Владимирской области об охране окружающей среды


Расчеты установленных расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения приведены в разделе 23 настоящих нормативов.

На основе направлений, определенных в стратегических, программных документах Селецкого сельского поселения Суздальского района Владимирской области все эти данные были систематизированы по разделам в соответствии с требованиями Технического задания на выполнение научно-исследовательской работы по разработке местных нормативов градостроительного проектирования Суздальского района Владимирской области, а также Боголюбовского, Новоалександровского, Павловского и Селецкого сельских поселений Суздальского района Владимирской области (приложение № 2 к муниципальному контракту от 25.05.2016 № 010.05.2016).

23. Расчеты установленных расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения 
В соответствии с действующим градостроительным законодательством Российской Федерации, местные нормативы градостроительного проектирования Селецкого сельского поселения Суздальского района Владимирской области устанавливают совокупность:

- расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами регионального значения, отнесенными к таковым градостроительным законодательством Российской Федерации, Законом Владимирской области от 13.07.2004 № 65-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории Владимирской области» и Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Селецкого сельского поселения.

Расчет показателей градостроительного проектирования (расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов) основан на фактических статистических и демографических данных по Селецкому сельскому поселению с учетом перспективы его развития.

Проектные расчетные показатели определены на основе динамики развития на расчетный срок с учетом нормативных правовых актов органов местного самоуправления Селецкого сельского поселения Суздальского района Владимирской области и органов государственной власти Владимирской области.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Селецкого сельского поселения, установленные настоящими нормативами, приняты не ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности, установленных в Нормативах градостроительного проектирования Владимирской области.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения населения Селецкого сельского поселения, установленные настоящими нормативами, приняты не выше предельных значений предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, установленных в Нормативах градостроительного проектирования Владимирской области.
23.1. Определение расчетной минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений на расчетный срок 
Общая площадь жилых помещений на 01.01.2015 составила 200,3 тыс. м2.

Численность населения Селецкого сельского поселения 01.01.2015 составила 8 013 чел.

Фактическая минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений на 01.01.2015 составила 25,0 м2/чел.

(200 300 м2 : 8 013 чел. ≈ 25,0 м2/чел.)
Объем жилого фонда, выбывающего по состоянию износа составит 0,4 тыс. м2.

Сохраняемый жилой фонд, за вычетом жилого фонда, выбывающего по состоянию износа – 199,9 тыс. м2 

(200,3 тыс. м2 – 0,4 тыс. м2 = 199,9 тыс. м2)
Прогнозируемый объем строительства в среднем за 2015-2029 г.г. – 68,9 тыс. м2.

Итого: жилой фонд на расчетный срок составит 268,8 тыс. м2
(199,9 тыс. м2 + 68,9 тыс. м2 = 268,8 тыс. м2)

Численность населения Селецкого сельского поселение на расчетный срок составит 8 400 чел.

Расчетная минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений составит 32,0 м2/чел.

(268 800 м2 : 8 400 чел. ≈ 32,0 м2/чел.)
Расчетные показатели обеспеченности общей площадью жилых помещений для индивидуальных жилых домов не нормируются.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования Селецкого сельского поселения Суздальского района Владимирской области, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектов местного значения, установленных Нормативах градостроительного проектирования Владимирской области.

В соответствии с данным требованием минимально допустимый уровень обеспеченности общей площадью жилых помещений населения Селецкого сельского поселения принимаем по Нормативам градостроительного проектирования Владимирской области равным 39,6 м2/чел.
Примечание: При подготовке местных нормативов градостроительного проектирования, подготовке (корректировке) генерального плана и документации по планировке территории Селецкого сельского поселения при показателях обеспеченности общей площадью жилых помещений, отличных от приведенных в данном расчете, следует руководствоваться фактическим показателем обеспеченности общей площадью жилых помещений (на основании статистических и демографических данных) на момент разработки или корректировки градостроительной документации, но не ниже, чем в Нормативах градостроительного проектирования Владимирской области.

23.2. Определение структуры нового жилищного строительства по типам застройки и этажности

В соответствии с программой комплексного социально-экономического развития сельского поселения и программами по развитию жилищного строительства на расчетный срок рекомендуется структура нового жилищного строительства по типам застройки и этажности в соответствии с таблицей 23.2.1.

Таблица 23.2.1
	Тип застройки
	Структура новой жилой застройки, %

	Застройка индивидуальными жилыми домами (до 3 этажей) 
	80

	Малоэтажная блокированная застройка (до 3 этажей)
	10

	Малоэтажная многоквартирная застройка (до 4 этажей включая мансардный)
	10

	ВСЕГО
	100


Примечание: При подготовке (корректировке) генерального плана и документации по планировке территории Селецкого сельского поселения или внесении в них изменений структуру новой жилой застройки рекомендуется принимать в соответствии с особенностями сельского поселения с учетом перспективы развития жилищного строительства.
23.3. Определение укрупненных показателей площади жилой застройки сельских населенных пунктов

Исходные данные:

Укрупненные показатели площади жилой застройки для различных типов застройки рассчитаны в соответствии с требованиями п. 5.3 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Для определения общих размеров жилых зон допускается принимать укрупненные показатели в расчете на 1 000 чел. (при жилищной обеспеченности 20 м2/чел.):

- при средней этажности до 3 этажей – 10 га для застройки без земельных участков и 20 га для застройки с земельными участками;

- при средней этажности от 4 до 8 этажей – 8 га;

- при усадебной застройке – 40 га.

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности общей площадью жилых посещений (далее – расчетная жилищная обеспеченность) в среднем по сельским населенным пунктам на расчетный срок составляет 39,6 м2/чел. 

Расчет:

Расчетная жилищная обеспеченность на расчетный срок – 39,6 м2/чел.

Расчетная жилищная обеспеченность в соответствии с п. 5.3 СП 42.13330.2011 – 20,0 м2/чел.

Коэффициент превышения составляет 1,98    

(39,6 м2/чел. : 20 м2/чел. = 1,98)

Таким образом, укрупненные показатели площади жилой зоны сельских населенных пунктов для различных типов жилой застройки с учетом коэффициента составят:

Таблица 23.3.1
	Тип застройки
	Укрупненные расчетные показатели площади жилой зоны, га на 1000 чел.

	Малоэтажная многоквартирная застройка (до 4 этажей)
	20

	Малоэтажная блокированная застройка (до 3 этажей)
	без земельных участков
	20

	
	с земельными участками
	40

	Застройка индивидуальными жилыми домами (до 3 этажей) с земельными участками, га:
	0,04
	16

	
	0,06
	36

	
	0,08
	46

	
	0,10
	53

	
	0,12
	71

	
	0,15
	99

	
	0,20
	119


Примечание: Ориентировочные размеры земельных участков, приведенные в таблице, рекомендуется принимать с учетом особенностей градостроительной ситуации в конкретном населенном пункте.

23.4. Расчет плотности населения на территории сельских населенных пунктов 

Показатели расчетной плотности населения на территории населенных пунктов сельского поселения рекомендуется принимать в соответствии с таблицей 23.4.1.
Таблица 23.4.1
	Тип дома
	Плотность населения, чел./га, при среднем размере семьи, чел.

	
	2,5
	3,0
	3,5
	4,0
	4,5
	5,0
	5,5
	6,0

	Индивидуальный с земельным 

участком, м2:
	
	
	
	
	
	
	
	

	2000
	10
	12
	14
	16
	18
	20
	22
	24

	1500
	13
	15
	17
	20
	22
	25
	27
	30

	1200
	17
	21
	23
	25
	28
	32
	33
	37

	1000
	20
	24
	28
	30
	32
	35
	38
	44

	800
	25
	30
	33
	35
	38
	42
	45
	50

	600
	30
	33
	40
	41
	44
	48
	50
	60

	400
	35
	40
	44
	45
	50
	54
	56
	65

	Малоэтажный блокированный, многоквартирный с количеством этажей:
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	-
	110
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	-
	130
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	-
	150
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	-
	170
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	-
	190
	-
	-
	-
	-
	-
	-


23.5. Расчет показателей плотности застройки 

23.5.1. Расчет показателей плотности застройки участков жилых зон

Показатели плотности новой жилой застройки многоквартирными и индивидуальными домами приняты по показателям плотности застройки участков территориальных зон, приведенным в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Предельные значения расчетных показателей плотности застройки жилых зон рекомендуется принимать не более приведенных в таблице 23.5.1.

Таблица 23.5.1
	Виды жилой застройки
	Коэффициент застройки
	Коэффициент 

плотности застройки

	Застройка малоэтажными многоквартирными жилыми домами
	0,4
	0,8

	Застройка малоэтажными блокированными жилыми домами с земельными участками
	0,3
	0,6

	Застройка индивидуальными жилыми домами с земельными участками
	0,2
	0,4


Примечания:                                            

1. Для жилых зон коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету объектов обслуживания, гаражей; стоянок для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

2. При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли (надземная территория) над ним используется под озеленение, организацию площадок, автостоянок и другие виды благоустройства.

3. В случае если в микрорайоне или в жилом районе наряду с многоквартирными и блокированными домами имеется локальная застройка индивидуальными жилыми домами, расчетные показатели плотности принимаются как при застройке многоквартирными жилыми домами.

4. Показатели плотности в смешанной застройке определяются путем интерполяции.

23.5.2. Расчет показателей плотности застройки участков общественно-деловых зон

Показатели плотности новой застройки общественно-деловых зон приняты по показателям плотности застройки участков территориальных зон, приведенным в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». 

Предельные значения расчетных показателей плотности застройки общественно-деловых зон рекомендуется принимать не более приведенных в таблице 23.5.2.

Таблица 23.5.2
	Виды жилой застройки
	Коэффициент застройки
	Коэффициент 

плотности застройки

	Многофункциональная застройка
	1,0
	3,0

	Специализированная общественная застройка
	0,8
	2,4


Примечания:                                            

1. Для общественно-деловых зон коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены для территории квартала с учетом необходимых по расчету объектов обслуживания, гаражей; стоянок для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

2. При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним  размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли (надземная территория) над ним используется под озеленение, организацию площадок, автостоянок и другие виды благоустройства.

3. В условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается повышать, но не более чем на 30 % при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных норм.
4. Показатели плотности в смешанной застройке определяются путем интерполяции.

23.5.3. Расчет показателей плотности застройки участков производственных зон

Показатели плотности новой промышленной застройки приняты по показателям плотности застройки участков территориальных зон, приведенным в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Предельные значения расчетных показателей плотности застройки производственных зон рекомендуется принимать не более приведенных в таблице 23.5.3.

Таблица 23.5.3
	Виды производственной застройки
	Коэффициент застройки
	Коэффициент 

плотности застройки

	Промышленная 
	0,8
	2,4

	Научно-производственная
	0,6
	1,0

	Коммунально-складская
	0,6
	1,8


Примечания:

1. Для производственных зон указанные коэффициенты приведены для кварталов производственной застройки, включающей один или несколько объектов.

2. При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли (надземная территория) над ним используется под озеленение, организацию площадок, автостоянок и другие виды благоустройства.

3. Показатели плотности в смешанной застройке определяются путем интерполяции

ЧАСТЬ 3 
ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ 

НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
24. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ СЕЛЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации нормативы градостроительного проектирования – это совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения. 

Нормативы направлены на обеспечение градостроительными средствами (совокупностью расчетных показателей) безопасности и устойчивости развития Селецкого сельского поселения, охрану здоровья населения, рациональное использование природных ресурсов и охрану окружающей среды, сохранение памятников истории и культуры, защиту территорий населенных пунктов от неблагоприятных воздействий природного и техногенного характера, а также на создание условий для реализации определенных законодательством Российской Федерации социальных гарантий граждан в части обеспечения объектами социального и культурно-бытового обслуживания, инженерной и транспортной инфраструктуры и благоустройства.

Нормируемые показатели, устанавливаемые в местных нормативах градостроительного проектирования, включают минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе обеспеченность объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступность таких объектов для населения, включая инвалидов, обеспеченность объектами инженерной и транспортной инфраструктур, благоустройства территории) и требования по:

- обеспечению безопасности территории и населения, в том числе предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также обеспечению безопасности людей на водных объектах, организации охраны общественного порядка, соблюдения противопожарных, санитарно-гигиенических требований при осуществлении градостроительной деятельности;

- обеспечению охраны окружающей среды, особо охраняемых природных территорий местного значения и других территорий природного комплекса;

- обеспечению охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, по сохранению исторически сложившихся типов застройки сельского ландшафта при осуществлении градостроительной деятельности;

- обеспечению населения социально значимыми объектами обслуживания и приобъектными стоянками для временного хранения индивидуального автомобильного транспорта; 

- обеспечению пешеходной и транспортной доступности объектов и комплексов социальной инфраструктуры, рекреаций, остановок и узлов общественного транспорта, объектов для хранения и парковки индивидуального автомобильного транспорта;

- организации улично-дорожной сети и ее элементов, систем пассажирского общественного транспорта, систем обслуживания транспортных средств, 

- организации систем водоснабжения, водоотведения, тепло-, электро- и газоснабжения, связи;

- комплексному благоустройству территории.

Нормативы применяются при подготовке, согласовании, утверждении, внесении изменений и реализации генерального плана и документации по планировке территории Селецкого сельского поселения с учетом перспективы его развития и направлены на устойчивое развитие территории, обеспечение ее пространственного развития, соответствующее качеству жизни населения.

Областью применения местных нормативов градостроительного проектирования являются:

- установление минимального набора показателей, расчет которых необходим при разработке градостроительной документации;

- распределение используемых при проектировании показателей на группы по видам градостроительной документации (генеральный план сельского поселения, документация по планировке территории);

- обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения;

- обеспечение постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории поселения;

Местные нормативы используются для принятия решений органами местного самоуправления при планировании и формировании социально-экономической политики и бюджета Селецкого сельского поселения, должностными лицами при осуществлении полномочий в области градостроительной (строительной) деятельности на территории поселения, физическими и юридическими лицами, как основание для разрешения споров по вопросам градостроительного проектирования.

Нормативы входят в систему нормативных документов, регламентирующих градостроительную деятельность в Селецком сельском поселении, и устанавливают требования, обязательные для всех субъектов градостроительных отношений, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, независимо от их организационно-правовой формы. 

Местные нормативы градостроительного проектирования конкретизируют и развивают основные положения действующих федеральных норм. По вопросам, не рассматриваемым в местных нормативах, следует руководствоваться законами и нормативно-техническими документами, действующими на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». При отмене и/или изменении действующих нормативных документов, в том числе тех, на которые дается ссылка в настоящих нормах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Селецкого сельского поселения, установленные настоящими нормативами, приняты не ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности, установленных в Нормативах градостроительного проектирования Владимирской области.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения населения Селецкого сельского поселения, установленные настоящими нормативами, приняты не выше предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, установленных в Нормативах градостроительного проектирования Владимирской области.
25. Правила применения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения СЕЛЕЦКОГО сельского поселения Суздальского района Владимирской области, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования
Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, установление максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения необходимы для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения в документах территориального планирования и в документации по планировке территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории поселения.

Определение местоположения планируемого к размещению объекта местного значения следует осуществлять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, установленного настоящими нормативами, и максимально допустимого уровня территориальной доступности того или иного объекта, установленного настоящими нормативами в целях градостроительного проектирования. 

Перечень нормируемых показателей, применяемых при разработке документов территориального планирования (генерального плана сельского поселения (ГП СП)) и документации по планировке территории (ДПТ), приведен в таблице 25.1.

Таблица 25.1

	Наименование расчетных показателей
	Единицы 

измерения 
	Правила применения расчетных показателей

	
	
	ГП СП
	ДПТ

	Функциональное зонирование территории сельского поселения

	Функциональное зонирование территории сельского поселения
	-
	+
	+

	Минимальные расстояния от жилых домов и хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов
	м
	+
	+

	Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков объектов обслуживания до красных линий
	м
	+
	+

	Нормативы градостроительного проектирования жилых зон

	Планировочная организация сельских населенных пунктов
	по таблице 4.1
	+
	+

	Нормативные параметры и расчетные показатели застройки территории жилых зон сельских населенных пунктов:
	
	
	

	- расчетная минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений 
	м2 / чел.
	+
	+

	- расчетные показатели обеспеченности общей площадью жилых помещений для муниципального жилищного фонда
	м2 / чел.
	+
	+

	- расчетные показатели обеспеченности общей площадью жилых помещений для индивидуальных жилых домов
	не нормируется

	- распределение нового жилищного строительства по типам застройки и этажности
	%
	+
	+

	- предварительное определение общих размеров жилых зон в сельских населенных пунктах
	га / 1000 чел.
	+
	+

	- предварительное определение потребной территории участков жилой застройки в сельских населенных пунктах
	м2, га / дом
	+
	+

	- коэффициент застройки, коэффициент плотности застройки
	-
	+
	+

	- расчетные показатели плотности населения
	чел. / га
	+
	+

	- условия безопасности среды проживания населения по санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям
	по таблице 4.2
	+
	+

	- противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями
	м
	+
	+

	- расстояния (бытовые разрывы) между жилыми зданиями
	м
	+
	+

	- расстояния до границы соседнего земельного участка (по санитарно-бытовым условиям):

- от стен жилого дома;

- от постройки для содержания скота и птицы;

- от других построек (сарая, бани, гаража и др.);

- от мусоросборников;

- от дворовых туалетов, помойных ям, выгребов, септиков;

- от стволов высокорослых деревьев;

- от стволов среднерослых деревьев;

- от кустарника.
	м
	+
	+

	Показатели расчетной плотности населения на территории населенных пунктов сельского поселения
	чел. / га
	+
	+

	Нормативные параметры и расчетные показатели объектов благоустройства территории сельского поселения:
	
	
	

	- общая площадь озелененных территорий общего пользования
	м2 / чел.
	+
	+

	- противопожарные расстояния от границ застройки до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках)
	м
	+
	+

	- обеспеченность площадками дворового благоустройства
	м2 / чел., м
	+
	+

	- обеспеченность контейнерами для отходов
	ед.
	+
	+

	- размер площадок для установки контейнеров
	м2 / контейнер
	+
	+

	- размещение площадок для мусоросборников
	м
	+
	+

	- расстояние от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, до границ дошкольных образовательных организаций, лечебных учреждений и учреждений питания
	м
	+
	+

	- размеры хозяйственных построек (для содержания скота и птицы, хранения кормов, инвентаря, топлива и других хозяйственных нужд, бани), размещаемых на придомовых и приквартирных участках и за пределами жилой зоны
	по таблице 4.4
	+
	+

	- размещение пристроенных хозяйственных помещений
	м
	+
	+

	- блокирование хозяйственных построек на смежных земельных участках
	по таблице 4.4
	+
	+

	- размещение групп сараев в жилой зоне
	ед., м2
	+
	+

	- расстояния от хозяйственных построек для содержания скота и птицы
	м
	+
	+

	Расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до объектов жилой застройки
	м
	+
	+

	Площади нормируемых элементов дворового благоустройства
	м2 / чел., м
	+
	+

	Нормативы градостроительного проектирования общественно-деловых зон

	Классификация и размещение общественно-деловых зон
	

	Условия размещения общественных центров обслуживания Владимирской области и сельского поселения
	мин, ч
	+
	+

	Структура и типология общественных центров, объектов общественно-деловой зоны и уровни обслуживания в сельском поселении
	по таблице 5.1.3
	+
	+

	Нормативные параметры общественно-деловых зон
	

	Группы объектов повседневного (приближенного) обслуживания и базовые объекты периодического обслуживания
	по таблице 5.2.1
	+
	+

	Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования общественно-деловых зон:
	
	
	

	- расчетные показатели плотности застройки (коэффициент застройки, коэффициент плотности застройки)
	коэффициент
	+
	+

	- размещение транспортной инфраструктуры, в том числе мест хранения транспортных средств
	по разделу 9
	+
	+

	- дальность пешеходного перехода из любой точки общественно-деловой зоны до объектов различного назначения
	м
	+
	+

	- формирование общественно-деловой зоны в зависимости от ее размеров и планировочной организации
	по таблице 5.2.2
	+
	+

	- подъезды к объектам общественно-деловой зоны
	по разделу 9
	+
	+

	- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, расположенных в общественно-деловых зонах, размеры земельных участков таких объектов
	по подразделу 5.3
	+
	+

	Объекты обслуживания
	

	Объекты физической культуры и массового спорта
	

	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов физической культуры и массового спорта для населения сельского поселения, а также размеры земельных участков:
	
	
	

	- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территориями плоскостных спортивных сооружений (стадионы, корты, спортивные площадки, катки и т. д.)
	м2 / 1000 чел.
	+
	+

	- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности территорий плоскостных спортивных сооружений (стадионов, кортов, спортивных площадок, катков и т. д.)
	мин
	+
	+

	- размеры земельного участка территории плоскостных спортивных сооружений (стадионов, кортов, спортивных площадок, катков и т. д.
	га / 1000 чел.
	+
	+

	- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности спортивными залами (общего пользования, специализированные)
	м2 площади 

пола / 1000 чел.
	+
	+

	- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности спортивных залов (общего пользования, специализированных)
	мин
	+
	+

	- размер земельного участка спортивных залов (общего пользования, специализированных)
	га / объект
	+
	+

	- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности спортивно-тренажерными залами повседневного обслуживания
	м2 общей площади / 1000 чел.
	+
	+

	- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности спортивно-тренажерных залов повседневного обслуживания
	мин
	+
	+

	- размер земельного участка спортивно-тренажерных залов повседневного обслуживания
	га / объект
	+
	+

	Объекты образования
	

	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов образования для населения сельского поселения, а также размеры земельных участков:
	
	
	

	- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными образовательными организациями (общего типа, специализированного типа, оздоровительные)
	мест / 1000 чел.
	+
	+

	- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности дошкольных образовательных организаций (общего типа, специализированного типа, оздоровительных)
	м
	+
	+

	- размер земельного участка дошкольных образовательных организаций (общего типа, специализированного типа, оздоровительных)
	м2 / место
	+
	+

	- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности общеобразовательными организациями 
	мест / 1000 чел.
	+
	+

	- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности общеобразовательных организаций 
	км
	+
	+

	- размер земельного участка общеобразовательных организаций
	м2 / место
	+
	+

	- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности организациями дополнительного образования детей
	мест / 1000 чел.
	+
	+

	- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности организаций дополнительного образования детей
	км
	+
	+

	- размер земельного участка организаций дополнительного образования детей
	м2 / место
	+
	+

	Объекты здравоохранения
	

	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов здравоохранения для населения сельского поселения, а также размеры земельных участков:
	
	
	

	- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности сельскими врачебными амбулаториями
	посещений в смену / 1000 чел.
	+
	+

	- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности сельских врачебных амбулаторий
	мин
	+
	+

	- размер земельного участка сельских врачебных амбулаторий
	га / объект
	+
	+

	- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности фельдшерскими или фельдшерско-акушерскими пунктами
	посещений в смену / 1000 чел.
	+
	+

	- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности фельдшерских или фельдшерско-акушерских пунктов
	мин
	+
	+

	- размер земельного участка фельдшерских или фельдшерско-акушерских пунктов
	га / объект
	+
	+

	- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности выдвижными пунктами скорой медицинской помощи
	объект / 1000 чел.
	+
	+

	- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности выдвижных пунктов скорой медицинской помощи
	мин
	+
	+

	- размер земельного участка выдвижных пунктов скорой медицинской помощи
	га / объект
	+
	+

	- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности посадочными площадками для санитарной авиации
	объект / 1000 чел.
	+
	+

	- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности посадочных площадок для санитарной авиации
	м
	+
	+

	- размер земельного участка посадочных площадок для санитарной авиации
	га / объект
	+
	+

	- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности аптеками 
	объект / 1000 чел.
	+
	+

	- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности аптек
	мин
	+
	+

	- размер земельного участка аптек
	га / объект
	+
	+

	- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности молочными кухнями
	порций в сутки / ребенка
	+
	+

	- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности молочных кухонь
	не нормируется

	- размер земельного участка молочных кухонь
	га на 1000 порций / сутки
	+
	+

	- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности раздаточными пунктами молочных кухонь
	м2 общей площади / 1 ребенка (до года)
	+
	+

	- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности раздаточных пунктов молочных кухонь
	м
	+
	+

	- размер земельного участка раздаточных пунктов молочных кухонь
	га / объект
	+
	+

	Объекты культуры и искусства
	

	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культуры и искусства для населения сельского поселения, а также размеры земельных участков:
	
	
	

	- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности помещениями для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности
	м2 общей площади / 1000 чел.
	+
	+

	- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности помещений для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности
	м
	+
	+

	- размер земельного участка помещений для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности
	га / объект
	+
	+

	- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности культурно-досуговыми учреждениями клубного типа 
	зрительских мест / 1000 чел.
	+
	+

	- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности культурно-досуговых учреждений клубного типа
	мин
	+
	+

	- размер земельного участка культурно-досуговых учреждений клубного типа
	га / объект
	+
	+

	- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности музеями
	объект / 

поселение
	+
	+

	- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности музеев
	мин
	+
	+

	- размер земельного участка музеев
	га / объект
	+
	+

	- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности выставочными залами, концертными залами, театрами, кинотеатрами, универсальными спортивно-зрелищными комплексами
	не нормируется

	- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности выставочных залов, концертных залов, театров, кинотеатров, универсальных спортивно-зрелищных комплексов
	не нормируется

	- размер земельного участка выставочных залов, концертных залов, театров, кинотеатров, универсальных спортивно-зрелищных комплексов
	га / объект
	+
	+

	- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности парками культуры и отдыха
	не нормируется

	- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности парков культуры и отдыха
	не нормируется

	- размер земельного участка парков культуры и отдыха
	га / объект
	+
	+

	- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности библиотеками 
	объект / 

поселение
	+
	+

	- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности библиотек 
	мин
	+
	+

	- размер земельного участка библиотек
	га / объект
	+
	+

	- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами для развития местного традиционного народного художественного творчества
	не нормируется

	- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для развития местного традиционного народного художественного творчества
	не нормируется

	- размер земельного участка объектов для развития местного традиционного народного художественного творчества
	не нормируется

	- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности православными храмами
	мест в храме / 1000 верующих
	+
	+

	- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности православных храмов
	не нормируется

	- размер земельного участка православных храмов
	м2 / место в храме
	+
	+

	- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культового назначения иных конфессий
	мест в храме / 1000 верующих
	+
	+

	- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культового назначения иных конфессий
	не нормируется

	- размер земельного участка объектов культового назначения иных конфессий
	м2 / место 

в храме
	+
	+

	Объекты, необходимые для обеспечения населения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания
	

	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для обеспечения населения сельского поселения услугами связи, а также размеры земельных участков:
	
	
	

	- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности отделениями почтовой связи
	объект / 

тыс. чел.
	+
	+

	- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности отделений почтовой связи
	км
	+
	+

	- размер земельного участка отделений почтовой связи
	га / объект
	+
	+

	- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности телефонной сетью общего пользования
	абонентская точка / квартира
	+
	+

	- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности телефонной сети общего пользования
	не нормируется

	- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности сетью радиовещания и радиотрансляции
	радиоточка / квартира
	+
	+

	- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности сети радиовещания и радиотрансляции
	не нормируется

	- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности сетью приема телевизионных программ
	не нормируется

	- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности сети приема телевизионных программ
	не нормируется

	- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности АТС
	объект / тыс. абонентских 

номеров
	+
	+

	- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности системами оповещения РСЧС
	громкоговоритель
	+
	+

	- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности систем оповещения РСЧС
	не нормируется

	- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности АТС
	не нормируется

	- размер земельного участка АТС
	га / объект
	+
	+

	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для обеспечения населения сельского поселения услугами общественного питания, а также размеры земельных участков:
	
	
	

	- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами общественного питания 
	мест / 1000 чел.
	+
	+

	- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов общественного питания 
	м
	+
	+

	- размер земельного участка объектов общественного питания
	га / 100 мест
	+
	+

	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для обеспечения населения сельского поселения услугами торговли, а также размеры земельных участков:
	
	
	

	- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности торговыми объектами (продовольственных и непродовольственных товаров)
	м2 торговой площади / 1000 чел.
	+
	+

	- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступ-ности торговых объектов (продовольственных и непродовольственных товаров)
	м
	+
	+

	- размер земельного участка торговых объектов (продовольственных и непродовольственных товаров)
	га / 100 м2 торговой площади
	+
	+

	- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности рынками
	м2 торговой площади / 1000 чел.
	+
	+

	- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности рынков
	не нормируется

	- размер земельного участка рынков
	м2 / м2 торговой площади
	+
	+

	- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности сельскими ярмарками, базами продовольственной продукции
	м2 торговой площади / 1000 чел.
	+
	+

	- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности сельских ярмарок, баз продовольственной продукции
	не нормируется

	- размер земельного участка сельских ярмарок, баз продовольственной продукции
	м2 / м2 торговой площади
	+
	+

	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для обеспечения населения сельского поселения услугами бытового обслуживания, а также размеры земельных участков:
	
	
	

	- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами бытового обслуживания населения
	рабочих мест / 1000 чел.
	+
	+

	- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов бытового обслуживания населения
	м
	+
	+

	- размер земельного участка объектов бытового обслуживания населения
	га / 10 рабочих мест
	+
	+

	- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности прачечными (прачечные самообслуживания, фабрики-прачечные)
	кг белья / смену
	+
	+

	- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности прачечных (прачечные самообслуживания, фабрики-прачечные)
	м
	+
	+

	- размер земельного участка прачечных (прачечные самообслуживания, фабрики-прачечные)
	га / объект
	+
	+

	- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами по химчистке (химчистки самообслуживания, фабрики-химчистки)
	кг вещей / смену
	+
	+

	- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов по химчистке (химчистки самообслуживания, фабрики-химчистки)
	м
	+
	+

	- размер земельного участка объектов по химчистке (химчистки самообслуживания, фабрики-химчистки)
	га / объект
	+
	+

	- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности банно-оздоровительными комплексами, банями, саунами
	помывочных 

мест / 1000 чел.
	+
	+

	- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности банно-оздоровительных комплексов, бань, саун
	м
	+
	+

	- размер земельного участка банно-оздоровительных комплексов, бань, саун
	га / объект
	+
	+

	Объекты материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления сельского поселения
	

	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления сельского поселения:
	
	
	

	- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности зданиями, занимаемыми органами местного самоуправления
	объект / поселение
	+
	+

	- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности зданий, занимаемых органами местного самоуправления
	мин
	+
	+

	- размер земельного участка зданий, занимаемых органами местного самоуправления
	га / объект
	+
	+

	- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности гаражами служебных автомобилей
	объект / поселение
	+
	+

	- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности гаражей служебных автомобилей
	не нормируется

	- размер земельного участка гаражей служебных автомобилей
	га / объект
	+
	+

	Нормативы градостроительного проектирования рекреационных зон

	Состав рекреационных зон и их формирование
	

	Состав объектов (зеленых насаждений) рекреационных зон по функциональному назначению
	по таблице 6.1.1
	+
	+

	Нормативные параметры озелененных территорий общего пользования
	

	Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования рекреационных зон
	м2/чел.
	+
	+

	Расчетные показатели общего баланса озелененной территории
	%
	+
	+

	Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования озелененных территорий общего пользования:
	
	
	

	- нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования парков
	по таблице 6.2.2
	+
	+

	- нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования садов
	по таблице 6.2.2
	+
	+

	- нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования скверов
	по таблице 6.2.2
	+
	+

	Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования различных рекреационных территорий
	по таблице 6.2.3
	+
	+

	Расстояния от зданий и сооружений до зеленых насаждений (при условии беспрепятственного подъезда и работы пожарного автотранспорта)
	м
	+
	+

	Нормативные параметры зон массового отдыха населения
	

	Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования зон массового отдыха населения сельского поселения
	по таблице 6.3.1
	+
	+

	Ориентировочные уровни предельной рекреационной нагрузки и расчетные показатели территориальной доступности нового рекреационного объекта
	чел./га, мин
	+
	+

	Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования зон рекреации водных объектов
	по таблице 6.3.4
	+
	+

	Нормативные и расчетные параметры дорожной сети на территории зон отдыха
	м
	+
	+

	Нормативы градостроительного проектирования производственных зон

	Нормативные параметры производственных зон
	

	Классификация производственных зон по нормативным параметрам
	по таблице 7.1.1
	+
	+

	Размещение производственных зон и производственных объектов
	по таблице 7.1.2
	+
	+

	Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования производственных зон:
	
	
	

	- нормативные параметры застройки
	%, коэффициент, м
	+
	+

	- инженерное обеспечение
	км
	+
	+

	- объекты транспортной инфраструктуры
	машино-мест / 100 работающих в двух смежных сменах, м
	+
	+

	- объекты благоустройства
	м, га
	+
	+

	Нормативные параметры научно-производственных зон
	

	Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования научно-производственных объектов (научно-производственных зон):
	
	
	

	- условия размещения
	по таблице 7.2.1
	+
	+

	- нормативные параметры застройки
	коэффициент, 

га / 1000 м2 общей площади
	+
	+

	- инженерное обеспечение
	по таблице 7.2.1
	+
	+

	- объекты транспортной инфраструктуры
	машино-мест / 100 работающих в двух смежных сменах, м
	+
	+

	- объекты благоустройства
	м2 / работающего, %
	+
	+

	Нормативные параметры коммунально-складских зон
	

	Нормативные параметры градостроительного складских объектов различного назначения
	по таблице 7.3.1
	+
	+

	Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования коммунально-складских зон
	по таблице 7.3.2
	+
	+

	Расчетные показатели и нормативные параметры градостроительного проектирования складов (площадь складов, размеры земельных участков, размеры санитарно-защитных зон)
	м2 / 1000 чел., 

м
	+
	+

	Нормативы градостроительного проектирования зон инженерной инфраструктуры

	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в границах сельского поселения
	в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования Суздальского района Владимирской области

	Нормативы градостроительного проектирования зон транспортной инфраструктуры

	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов транспортной инфраструктуры местного значения
	в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования Суздальского района Владимирской области

	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов транспортной инфраструктуры регионального значения
	в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Владимирской области

	Нормативы градостроительного проектирования зон сельскохозяйственного использования

	Состав зон сельскохозяйственного использования
	по таблице 10.1
	+
	+

	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, расположенных в зонах сельскохозяйственного использования:
	
	
	

	- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, расположенными в производственных зонах сельскохозяйственного назначения
	не нормируется

	- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, расположенных в производственных зонах сельскохозяйственного назначения
	не нормируется

	- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности садоводческими, огородническими и дачными объединениями граждан
	не нормируется

	- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан
	ч
	+
	+

	- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности участками для ведения личного подсобного хозяйства
	не нормируется

	- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности участков для ведения личного подсобного хозяйства
	не нормируется

	Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования зон, занятых объектами сельскохозяйственного назначения
	по таблице 10.3
	+
	+

	Расчетные показатели минимальной плотности застройки площадок сельскохозяйственных объектов производственной зоны
	%
	+
	+

	Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон сельскохозяйственных объектов
	м
	+
	+

	Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования зон, предназначенных для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства
	по таблице 10.6
	+
	+

	Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектиро-вания зон, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства
	по таблице 10.7
	+
	+

	Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования зон, предназначенных для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства
	по таблице 10.8
	+
	+

	Нормативы градостроительного проектирования зон особо охраняемых территорий

	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности особо охраняемых территорий для населения
	не нормируется

	Нормативные параметры градостроительного проектирования особо охраняемых территорий местного значения
	в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования 

Суздальского района Владимирской области

	Нормативы градостроительного проектирования зон специального назначения

	Нормативы градостроительного проектирования объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, скотомогильников
	в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования 

Суздальского района Владимирской области

	Нормативы градостроительного проектирования объектов обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения отходов (в том числе промышленных, радиоактивных отходов) регионального и межмуниципального значения
	в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Владимирской области

	Объекты, необходимые для организации ритуальных услуг, места захоронения
	

	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для организации ритуальных услуг и мест захоронения, а также размеры земельных участков:
	
	
	

	- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности бюро похоронного обслуживания
	объект / поселение
	+
	+

	- размер земельного участка бюро похоронного обслуживания
	га
	+
	+

	- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности кладбищами традиционного захоронения
	га / 1000 чел.
	+
	+

	- размер земельного участка кладбищ традиционного захоронения
	га
	+
	+

	- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для организации ритуальных услуг и мест захоронения
	не нормируется

	Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования размещения мест захоронения
	по таблице 12.2.2
	+
	+

	Комплексное благоустройство территории

	Площадки:
	

	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности площадок различного назначения, а также размеры их земельных участков, занимаемых указанными площадками:
	
	
	

	- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности детскими площадками
	м2 / чел.
	+
	+

	- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности детских площадок
	м
	+
	+

	- размер земельного участка детских площадок
	м2 / объект
	+
	+

	- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности площадками для отдыха взрослого населения
	м2 / чел.
	+
	+

	- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности площадок для отдыха взрослого населения
	м
	+
	+

	- размер земельного участка площадок для отдыха взрослого населения
	м2 / объект
	+
	+

	- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности спортивными площадками
	м2 / чел.
	+
	+

	- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности спортивных площадок
	м
	+
	+

	- размер земельного участка спортивных площадок
	м2 / объект
	+
	+

	- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности площадками для установки мусоросборников
	м2 / чел.
	+
	+

	- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности площадок для установки мусоросборников
	м
	+
	+

	- размер земельного участка площадок для установки мусоросборников
	м2 / контейнер
	+
	+

	- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности площадками для выгула собак
	м2 / чел.
	+
	+

	- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности площадок для выгула собак
	м
	+
	+

	- размер земельного участка площадок для выгула собак
	м2 / объект
	+
	+

	Расстояния от границ площадок различного назначения до других объектов
	м
	+
	+

	Покрытия:
	

	Нормативные требования к покрытиям поверхности
	по подразделу 13.3 
	+
	+

	Ограждения:
	

	Нормативные требования к ограждениям
	по подразделу 13.4 
	+
	+

	Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования ограждений различных объектов
	по таблице 13.4.2
	+
	+

	Декоративное озеленение:
	

	Нормативные требования к декоративному озеленению
	по подразделу 13.5
	+
	+

	Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования озеленения в зависимости от его назначения
	по таблице 13.5.2
	+
	+

	Малые архитектурные формы:
	

	Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования малых архитектурных форм (элементы монументально-декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, уличная мебель, уличное коммунально-бытовое оборудование, уличное техническое оборудование, игровое и спортивное оборудование)
	по подразделу 13.6
	+
	+

	Наружное освещение:
	

	Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования наружного освещения
	по подразделу 13.7
	+
	+

	Рекламные конструкции:
	

	Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования средств наружной рекламы
	по подразделу 13.8
	+
	+

	Некапитальные нестационарные сооружения:
	

	Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования некапитальных нестационарных сооружений
	по подразделу 13.9
	+
	+

	Объекты, необходимые для обеспечения первичных мер пожарной безопасности

	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для обеспечения первичных мер пожарной безопасности:
	
	
	

	- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности подразделениями пожарной охраны 
	по СП 11.13130.2009
	+
	+

	- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности подразделений пожарной охраны
	по СП 11.13130.2009
	+
	+

	- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности источниками наружного противопожарного водоснабжения 
	по 

СП 8.13130.2009
	+
	+

	- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности источников наружного противопожарного водоснабжения
	м
	+
	+

	- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности дорогами (улицы, проезды) с обеспечением беспрепятственного проезда пожарной техники 
	не нормируется 

	- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности дорог (улицы, проезды) с обеспечением беспрепятственного проезда пожарной техники
	м
	+
	+

	Объекты, необходимые для организации охраны общественного порядка

	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для организации охраны общественного порядка:
	
	
	

	- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности пунктами охраны общественного порядка
	объект / административный 

участок
	+
	+

	- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности пунктов охраны общественного порядка
	м
	+
	+

	Объекты, необходимые для осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах

	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах:
	
	
	

	- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности спасательными постами, станциями на водных объектах (в том числе объектами оказания первой медицинской помощи)
	объект / 400 м
	+
	+

	- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности спасательных постов, станций на водных объектах (в том числе объектов оказания первой медицинской помощи)
	м
	+
	+

	- размер земельного участка спасательных постов, станций на водных объектах (в том числе объектов оказания первой медицинской помощи)
	м2 / объект
	+
	+

	Объекты, необходимые для организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
	
	+
	+

	Нормативы обеспечения доступности жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения

	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения:
	
	
	

	- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности специализированными жилыми зданиями или группами квартир для инвалидов-колясочников
	мест / 1000 чел. 
	+
	+

	- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности специализированных жилых зданий или групп квартир для инвалидов-колясочников
	м
	+
	+

	- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности гостиницами, мотелями, пансионатами, кемпингами
	% жилых мест
	+
	+

	- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности гостиниц, мотелей, пансионатов, кемпингов
	не нормируется

	- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности общественными зданиями и сооружениями различного назначения
	% общего количества
	+
	+

	в том числе идентичные места (приборы, устройства и т. п.) обслуживания посетителей
	% общего количества
	+
	+

	- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности общественных зданий и сооружений различного назначения
	м
	+
	+

	в том числе идентичные места (приборы, устройства и т. п.) обслуживания посетителей
	% общего количества
	+
	+

	- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автостоянками на участках около или внутри объектов обслуживания
	% машино-мест
	+
	+

	- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности автостоянок на участках около или внутри объектов обслуживания
	м
	+
	+

	Нормативы градостроительного проектирования по размещению объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения
	по таблице 18.2
	+
	+

	Нормативы охраны окружающей среды

	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для организации и осуществления программ и проектов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности, на территории сельского поселения
	не нормируется

	Расчетные показатели допустимых уровней воздействия на среду и человека 
	дБА, ПДУ, ПДК
	+
	+

	Расчетные показатели допустимых уровней радиационного воздействия на среду и человека при отводе земельных участков под застройку
	мкЗв/ч, мБк/м2с
	+
	+

	Нормативы градостроительного проектирования при размещении производственных предприятий, сооружений и иных объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду
	по таблице 19.3
	+
	+

	Размещение производственных объектов, являющихся источниками загрязнения атмосферного воздуха
	по таблице 19.4
	+
	+

	Расчетные показатели санитарно-защитных зон для производственных предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека
	по таблице 19.5
	+
	+

	Расчетные показатели при проектировании водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос водных объектов, а также рыбоохранных и рыбохозяйственных заповедных зон водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение
	по таблице 19.6
	+
	+


Приложение № 1 

Справочное

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
	Вопросы местного значения
	Объекты местного значения

	Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства
	объекты жилищного строительства

	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения
	- подразделения противопожарной службы;

- источники наружного противопожарного водоснабжения

	Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торгов-ли и бытового обслуживания
	- объекты связи;

- телефонная сеть общего пользования;

- объекты телерадиовещания, доступа к сети Интернет;

- объекты общественного питания;

- объекты торговли, в том числе сельские ярмарки;

- объекты бытового обслуживания 

	Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры
	- культурно-досуговые учреждения клубного типа; 

- кинотеатры;

- универсальные спортивно-зрелищные комплексы;

- объекты религиозно-культового назначения

	Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения
	- физкультурно-спортивные комплексы, в том числе крытые ледовые арены;

- бассейны;

- спортивные базы;

- спортивно-оздоровительные лагеря;

- плоскостные спортивные сооружения (стадио-ны, корты, спортивные площадки, катки и т. д.)

	Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам
	- парки (в том числе многофункциональные); 

- скверы, сады бульвары;

- площадки для отдыха;
- пляжи; 

- набережные

	Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
	мусоросборники

	Организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм)
	- площадки (детские, для отдыха взрослого населения, спортивные, для установки мусоросборников, для выгула собак);
- объекты декоративного озеленения;
- малые архитектурные формы;
- объекты освещения улиц, дорог и площадей, архитектурного освещения, световой информации;
- некапитальные нестационарные объекты

	Организация ритуальных услуг и содержанием мест захоронения
	- кладбище;

- бюро ритуального обслуживания, дом траурных обрядов

	Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
	спасательные посты, станции на водных объектах (в том числе объекты оказания первой медицинской помощи)

	Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства
	- инвестиционные площадки для размещения объектов сельскохозяйственного назначения;
- бизнес-инкубатор

	Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении
	- культурно-досуговые учреждения для детей и молодежи;

- молодежный центр; 

- детские, молодежные лагеря

	Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин
	пункты охраны порядка


Примечание: Перечень вопросов местного значения сельского поселения приведен в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования Селецкое сельское поселение Суздальского района Владимирской области. 
Приложение № 2

Справочное

ЗОНИРОВАНИЕ И ПРИМЕРНАЯ ФОРМА БАЛАНСА ТЕРРИТОРИИ 

В ГРАНИЦАХ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

	№ п/п
	Элементы территории
	Сложившиеся границы 

(существующее положение)
	Планируемые 

границы на 

расчетный срок 

2030 год


	1
	2
	3
	4

	
	Территории в границах сельского поселения - всего 
	  
	  
	  

	I.
	Функциональные зоны:
	
	
	

	1.
	Жилые зоны: 
	  
	  
	  

	1.1.
	малоэтажной жилой застройки
	  
	  
	  

	1.2.
	индивидуальной жилой застройки
	  
	  
	  

	1.3.
	иных видов жилой застройки      
	  
	  
	  

	2.
	Общественно-деловые зоны:
	  
	  
	  

	2.1.
	объекты социальной инфраструктуры    
	  
	  
	  

	2.2.
	объекты делового и финансового назначения
	  
	  
	  

	2.3.
	культовые объекты      
	  
	  
	  

	2.4.
	территории общего пользования:

- улиц, дорог, проездов, площадок, автостоянок;

- зеленых насаждений      
	  
	  
	  

	3.
	Рекреационные зоны:
	  
	  
	  

	3.1.
	озелененные территории общего пользования (скверы, парки, сады, водные объекты и др.)
	
	
	

	3.2.
	зоны туризма и отдыха 
	  
	  
	  

	4.
	Производственные зоны:
	  
	  
	  

	4.1.
	производственные зоны (промышленные узлы, производственные объекты)
	  
	  
	  

	4.2.
	коммунально-складские зоны
	  
	  
	  

	5.
	Зоны инженерной инфраструктуры
	  
	  
	  

	6.
	Зоны транспортной инфраструктуры: 
	  
	  
	  

	6.1.
	объекты внешнего транспорта:
	  
	  
	  

	
	   - железнодорожного
	
	
	

	
	   - автомобильного 
	  
	  
	  

	
	   - воздушного 
	  
	  
	  

	
	   - водного 
	  
	  
	  

	6.2.
	транспортная инфраструктура сельского поселения
	
	
	

	7.
	Зоны сельскохозяйственного использования: 
	  
	  
	  

	7.1.
	сельскохозяйственные угодья
	  
	  
	  

	7.2.
	садоводства, огородничества и дачного хозяйства
	
	
	

	7.3.
	личных подсобных хозяйств
	
	
	

	7.4.
	крестьянских (фермерских) хозяйств
	
	
	

	8.
	Зоны особо охраняемых территорий
	
	
	

	8.1.
	особо охраняемые природные территории
	
	
	

	8.2.
	лечебно-оздоровительные местности и курорты
	
	
	

	8.3.
	территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
	
	
	

	9.
	Зоны специального назначения:
	  
	  
	  

	9.1.
	объекты, необходимые для организации ритуальных услуг, места захоронения
	  
	  
	  

	9.2.
	объекты, необходимые для размещения твердых коммунальных отходов
	
	
	

	9.3.
	иных объектов     
	  
	  
	  

	10.
	Зоны режимных объектов:
	
	
	

	10.1.
	размещения военных объектов
	
	
	

	10.2.
	размещения режимных объектов
	
	
	

	11.
	Прочие территории в границах сельского поселения:
	  
	  
	  

	11.1.
	водная поверхность
	
	
	

	II.
	Земли по видам собственности:
	
	
	

	1.
	Земли государственной собственности:
	
	
	

	1.1.
	федеральные
	
	
	

	1.2.
	региональные
	
	
	

	2.
	Земли муниципальной собственности
	
	
	

	3.
	Земли частной собственности
	
	
	

	III.


	Из общей территории сельского поселения категории земель (в соответствии со статьей 7 Земельного кодекса Российской Федерации):
	
	
	

	1.
	земли сельскохозяйственного назначения
	
	
	

	2.
	земли населенных пунктов
	
	
	

	3.
	земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	
	
	

	4.
	земли особо охраняемых территорий и объектов
	
	
	

	5.
	земли лесного фонда
	
	
	

	6.
	земли водного фонда
	
	
	

	7.
	земли запаса
	
	
	

	IV.
	Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий
	
	
	


Приложение № 3

Рекомендуемое
ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ ЗАСТРОЙКИ 

ПЛОЩАДОК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

Таблица 1

	Отрасль 

производства
	Предприятия (производства)
	Минимальная 

плотность застройки, %

	Пищевая 

промышленность
	Хлеба и хлебобулочных изделий производственной мощностью до 45 т/сут
	37

	
	Кондитерских изделий
	50

	Заготовки
	Заготовк апродукции растениеводства, грибов, ягод
	41

	Местная 

промышленность
	Производство швейных изделий 
	74

	
	Промышленные предприятия службы быта ремонту и изготовлению мебели
	60


	
	По ремонту грузовых автомобилей
	60

	
	По ремонту тракторов
	56

	
	По ремонту дизельных машин
	56

	
	Базы минеральных удобрений, ядохимикатов
	35

	
	Склады химических средств защиты
	57


	
	Станции технического обслуживания легковых автомобилей при количестве постов:
	

	
	5
	20

	
	10
	28

	
	Автозаправочные станции при количестве заправок в сутки: 

200
	13

	
	более 200
	16

	Предприятия по 

поставкам продукции
	Предоставление услуг, связанных с производством сельскохозяйственных культур
	40


Примечания: 

1. Плотность застройки земельного участка производственного объекта определяется в процентах как отношение площади застройки к площади объекта в ограде (или при отсутствии ограды – в соответствующих ей условных границах) с включением площади, занятой веером железнодорожных путей.   
2. Площадь застройки определяется как сумма площадей, занятых зданиями и сооружениями всех видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно технические, энергетические и другие установки эстакады и галереи, площадки погрузоразгрузочных устройств, а также открытые стоянки автомобилей, машин, механизмов и открытые склады различного назначения при условии, что размеры и оборудование стоянок и складов принимаются по нормам технологического проектирования предприятий. 

В площадь застройки должны включаться резервные участки на территории объекта, намеченные в соответствии с заданием на проектирование для размещения на них зданий и сооружений (в пределах габаритов указанных зданий и сооружений). 

В площадь застройки на включаются площади, занятые отмостками вокруг зданий и сооружений, тротуарами, автомобильными дорогами, временными зданиями и сооружениями, открытыми спортивными площадками, площадками для отдыха трудящихся, зелеными насаждениями (из деревьев кустарников, цветов и трав) открытыми стоянками автотранспортных средств, принадлежащих гражданам, открытыми водоотводными и другими канавами, подпорными стенками. 

3. Подсчет площадей занимаемых зданиями и сооружениями производится по внешнему контуру их наружных стен, на уровне планировочных отметок земли. 

При подсчете площадей занимаемых галереями и эстакадами в площадь застройки включается проекция на горизонтальную плоскость только тех участков галереи и эстакад, под которыми по габаритам не могут быть размещены другие здания или сооружения, на остальных участках учитывается только площадь занимаемая фундаментами опор галереи и эстакад на уровне планировочных отметок земли. 

4. При строительстве объектов на участках с уклонами 2 % и более минимальную плотность застройки допускается уменьшать в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

	Уклон местности, %
	Поправочный коэффициент понижения плотности застройки

	2-5
	0,95 - 0,90

	5-10
	0,90 - 0,85

	10-15
	0,85 - 0,80

	15-20
	0,80 - 0,70


5. Минимальную плотность застройки допускается уменьшать (при наличии соответствующих технико-экономических обоснований), но не более чем на 10 % установленной настоящим приложением:

- при расширении и реконструкции объектов;

- для объектов при необходимости строительства собственных энергетических и водозаборных сооружений.

Приложение № 4

Справочное

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ И 

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ

Кодексы Российской Федерации

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ 

Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ

Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ

Федеральные законы

Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

Федеральный закон от 23 февраля 1995 года № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» 

Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» 

Федеральный закон от 9 января 1996 года № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» 

Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» 

Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» 

Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-Ф3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»

Федеральный закон от 4 мая 1999 года № 96-Ф3 «Об охране атмосферного воздуха» 

Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»

Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи»

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 30 декабря 2006 года № 271 «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»

Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 4 декабря 2007 № 329 «О физической культуре и спорте»

Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

Федеральный закон от 11 июля 2011 года № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

Нормативные акты Правительства Российской Федерации

Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 года № 1156 «О мерах по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности» 

Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1992 года № 1487 «Об особо ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации» 

Указ Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»

Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 года № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1996 года № 1449 «О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 августа 2003 года № 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2006 года № 384 «Об утверждении Правил определения границ зон охраняемых объектов и согласования градостроительных регламентов для таких зон»

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 года № 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 года № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 года № 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации»

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2009 года № 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода»

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 года «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарной режиме»

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1033 «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны»

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 года № 291 «Об утверждении Правил установления субъектами Российской Федерации нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов и методики расчета нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, а также о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2010 года № 754»
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года № 1063-р «О социальных нормативах и нормах»

Нормативные акты министерств и ведомств Российской Федерации

Постановление Министерства строительства Российской Федерации и Министерства социальной защиты населения Российской Федерации от 11 ноября 1994 года № 18-27/1-4403-15 «О дополнительных мерах по обеспечению жизнедеятельности престарелых и инвалидов при проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений» 

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года № 244 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.01.2012 года № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 6 августа 2008 года № 126 «Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог»
Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 4 марта 2011 года № 69 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Требования к посадочным площадкам, расположенным на участке земли или акватории»

Законодательные и нормативные акты Владимирской области

Закон Владимирской области от 10 декабря 2001 года № 130-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Владимирской области и порядке его изменения»

Закон Владимирской области от 6 апреля 2004 года № 21-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Владимирской области» 

Закон Владимирской области от 13 июля 2004 года № 65-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории Владимирской области» 

Закон Владимирской области от 26 ноября 2004 года № 190-ОЗ «О наделении Суздальского района и вновь образованных муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их границ»

Закон Владимирской области от 8 мая 2008 года № 88-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях Владимирской области»

Закон Владимирской области от 11 марта 2010 № 11-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области» 

Постановление Губернатора Владимирской области от 20 января 2012 года № 41 «Об утверждении схемы территориального планирования Владимирской области»

Постановление Губернатора Владимирской области от 13 января 2014 года № 17 «Об утверждении областных нормативов градостроительного проектирования «Планировка и застройка территорий городских округов и поселений Владимирской области»»

Постановление Администрации Владимирской области от 13 августа 2015 года № 785 «О прогнозе социально-экономического развития Владимирской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»

Указ Губернатора Владимирской области от 2 июня 2009 года № 10 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Владимирской области до 2030 года» 

Нормативные акты Суздальского района Владимирской области

Решение Суздальского районного Совета народных депутатов от 28 июня 2005 года № 51 «Об Уставе Суздальского района»
Решение Совета народных депутатов Суздальского района от 26 марта 2008 года № 30 «Об утверждении новой редакции положения об организации сбора, вывоза и утилизации отходов производства и потребления на территории Суздальского района»

Решение Совета народных депутатов Суздальского района от 26 марта 2014 года № 18 «Об утверждении Положения об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории Суздальского района»

Постановление администрации Суздальского района от 29 января 2015 года № 151 «Об утверждении Правил установки и эксплуатации рекламных конструкций и информации на территории муниципального образования Суздальский район»

Постановление администрации Суздальского района от 24 августа 2015 года № 1304 «Об утверждении Положения о муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Суздальский район Владимирской области»

Нормативные акты Селецкого сельского поселения 
Суздальского района Владимирской области

Устав муниципального образования Селецкое сельское поселение, принятый Решением Совета народных депутатов муниципального образования Селецкое сельское поселение от 14 февраля 2006 года № 15
Национальные стандарты 

ГОСТ 17.1.5.02-80 Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов

ГОСТ Р 22.0.06-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий

ГОСТ Р 22.0.07-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров
ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования

ГОСТ Р 52748-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения

ГОСТ Р 55201-2012 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства

Своды правил 

СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности
СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения

СП 31-103-99 Проектирование и строительство зданий, сооружений и комплексов православных храмов

СП 31-102-99 Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей

СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*

СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения

СП 35-102-2001 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам

СП 35-103-2001 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям

СП 35.13330.2011 Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84* 

СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001

СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 

СП 104.13330.2011 Инженерная защита территории от затопления и подтопления

СП 113.13330.2012 Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*
СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003

СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*

СП 134.13330.2012 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования

СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования

СП 165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90

Ведомственные строительные нормы
ВСН 103-74 Технические указания по проектированию пересечений и примыканий автомобильных дорог

ВСН 14278тм-т1 Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ 

Отраслевые нормы

ОСТ 218.1.002-2003 Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические условия

Санитарные правила и нормы

СанПиН 2.1.2882-11 Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения

СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность

СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод

СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест

СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы 

СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция 

СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций

СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях

СанПиН 2.4.4.3155-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей
СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей
СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) Нормы радиационной безопасности

СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения

СанПиН 2971-84 Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты

СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест

СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов

СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ 99/2010) Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности

Гигиенические нормативы

ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 

ГН 2.1.5.2307-07 Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 
ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест (с изменениями и дополнениями)

ГН 2.1.6.2309-07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест 

ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве

ГН 2.1.7.2511-09 Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве

ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях

Ветеринарно-санитарные правила

Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04.12.1995 № 13-7-2/469

Руководящие документы

РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети

РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации

РДС 35-201-99 Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры

Приложение № 5

Справочное

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.
Временное хранение легковых автомобилей и других мототранспортных средств – кратковременное (не более 12 ч) хранение (не более 12 ч) на стоянках автомобилей на незакрепленных за конкретными владельцами машино-местах.

Гараж – здание и сооружение, помещение для стоянки, хранения, ремонта и технического обслуживания автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств. Может быть как частью жилого дома (встроенно-пристроенные гаражи), так и отдельным строением.
Гостевые автостоянки – открытые площадки, предназначенные для временного хранения легковых автомобилей посетителей жилых зон.

Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений.

Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

Градостроительное проектирование – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования.

Документация по планировке территории – проекты планировки территории, проекты межевания территории, градостроительные планы земельных участков.

Дом жилой блокированный – здание, состоящее из двух квартир и более, каждая из которых имеет непосредственно выход на приквартирный участок, в том числе при расположении ее выше первого этажа. Блокированный тип многоквартирного дома может иметь объемно-планировочные решения, когда один или несколько уровней одной квартиры располагаются над помещениями другой квартиры или когда автономные жилые блоки имеют общие входы, чердаки, подполья, шахты коммуникаций, инженерные системы.

Дом жилой многоквартирный – жилое здание, в котором квартиры имеют общие внеквартирные помещения и инженерные системы.

Дом жилой одноквартирный (индивидуальный жилой дом) – отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более чем три, предназначенный для проживания одной семьи, состоящий из отдельной квартиры (автономного жилого блока), включающий комплекс помещений, предназначенных для индивидуального и/или односемейного заселения жильцов, при их постоянном, длительном или кратковременном проживании (в том числе сезонном, отпускном и т. п.).

Защита населения – комплекс взаимоувязанных по месту, времени проведения, цели, ресурсам мероприятий единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, направленных на устранение или снижение на пострадавших территориях до приемлемого уровня угрозы жизни и здоровью людей в случае реальной опасности возникновения или в условиях реализации опасных и вредных факторов стихийных бедствий, техногенных аварий и катастроф.

Земельный участок – часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с законодательством.

Зоны застройки индивидуальными жилыми домами – территории для размещения отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи.
Зоны застройки малоэтажными жилыми домами – территория для размещения жилых домов этажностью до 4 этажей (включая мансардный) с обеспечением, как правило, непосредственной связи квартир с земельным участком.
Зоны застройки среднеэтажными жилыми домами – территория для размещения многоквартирных жилых домов этажностью 5-8 этажей (включая мансардный).
Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Квартал (микрорайон) – основной планировочный элемент жилой застройки в границах красных линий или других границ, размер территории которого, как правило, от 5 до 60 га.

Коэффициент застройки – отношение площади застроенной части земельного участка ко всей площади участка.

Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка.

Красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги и другие подобные сооружения (линейные объекты).

Линейные объекты капитального строительства – сооружения транспорта (железнодорожные линии, автомобильные дороги, искусственно созданные внутренние водные пути, трамвайные линии, трубопроводы), инженерно-технического обеспечения (связи, электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения), иные виды подобных объектов капитального строительства, расположенных в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории применительно к таким объектам. Линейные объекты характеризуются линейно протяженной конфигурацией, длина объектов несоизмеримо превышает геометрические параметры их поперечного сечения (ширину, высоту, диаметр).
Линии отступа от красных линий – линии, ограничивающие размещение зданий и сооружений с установлением расстояния от красных линий. Линии отступа устанавливаются с учетом санитарно-защитных и охранных зон, сложившегося использования земельных участков и территорий.

Маломобильные группы населения – люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве (инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди преклонного возраста, люди с детскими колясками и т.п.).

Населенный пункт – часть территории Владимирской области, имеющая сосредоточенную застройку в пределах установленной границы, отделяющей земли населенных пунктов от земель иных категорий. Объекты служебного назначения в системе отрасли народного хозяйства (железнодорожные будки, дома лесников, полевые станы и т. п., связанные с обслуживанием транспорта, охраной путей сообщения, ведением сельскохозяйственного производства и т. д.) относятся к тем населенным пунктам, с которыми они связаны в административном или территориальном отношении.

Общественный центр – комплекс общественных зданий и сооружений или соответствующая функциональная зона, предназначенные для преимущественного размещения объектов обслуживания населения и осуществления различных общественных процессов.

Объекты вспомогательного использования – объекты (здания и сооружения) пониженного уровня ответственности, связанные с осуществлением строительства или реконструкции здания или сооружения либо расположенные на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства.
Озелененные территории – часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты – парк, сад, сквер, бульвар; территории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон, часть поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом.

Особо охраняемые природные территории – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.
Придомовая территория – земельный участок жилого здания в границах, определяемых градостроительным планом земельного участка, в состав которого входят площадки дворового благоустройства (площадки для игр детей, отдыха взрослого населения, занятия физкультурой, хозяйственных целей и выгула собак, в том числе озелененные, гостевые автостоянки), тротуары, пешеходные дорожки и дворовые проезды.
Реконструкция сложившейся застройки – преобразование существующей застройки с частичным изменением (или без) планировочной структуры, строительством одного или нескольких новых зданий взамен ветхих или морально устаревших зданий, с заменой элементов инженерной и транспортной инфраструктуры, осуществлением благоустройства территории.
Санитарно-защитная зона – территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. 

Система расселения – территориальное сочетание населенных мест, между которыми существует более или менее четкое распределение функций, производственные и социальные связи.

Социально-гарантированные условия жизнедеятельности – состояние среды территорий городских округов и поселений, отвечающее современным социальным, гигиеническим и градостроительным требованиям, достигаемое соблюдением при проектировании (реконструкции) территории нормативных параметров функционально-планировочной организации объектов градостроительного нормирования.
Стоянка автомобилей (автостоянка, паркинг, парковка, гараж, гараж-стоянка) – здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенная для хранения (стоянки) преимущественно легковых автомобилей и других мототранспортных средств (мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров), которые могут быть: встроенными, встроено-пристроенными, отдельностоящими, пристроенными, подземными; наземными закрытого типа; плоскостными открытого типа; открытого типа; модульными быстровозводимыми; плавучими (дебаркадерными); механизированными; полумеханизированными; обвалованными; перехватывающими.

Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары). 

Функциональное зонирование территории – деление территории на зоны при градостроительном планировании развития территорий городских округов и поселений с определением видов градостроительного использования установленных зон и ограничений на их использование.

Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Хозяйственная постройка – нежилая отдельно стоящая постройка, как правило, пониженного уровня ответственности, размещаемая на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, и предназначенная для обслуживания жилого дома (жилого строения) и его земельного участка. К хозяйственным постройкам относятся: сарай для хранения инструментов и хозяйственного инвентаря, летняя кухня, хозяйственный навес, летний душ, сарай для скота и птицы, погреб, теплица и иные подобные постройки.
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