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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Схема водоснабжения поселения – совокупность графического (схемы, чертежи, 

планы подземных коммуникаций на основе топографогеодезической подосновы, 

космо- и аэрофотосъемочные материалы) и текстового описания технико-

экономического состояния централизованных систем водоснабжения и направлений 

их развития. 

Схема водоотведения поселения – совокупность графического (схемы, чертежи, 

планы подземных коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы, 

космо- и аэрофотосъемочные материалы) и текстового описания технико-

экономического состояния централизованных систем водоотведения и направлений их 

развития. 

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и 

водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья и улучшения качества 

жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного 

водоснабжения, повышения энергетической эффективности путем экономного 

потребления воды, обеспечения доступности водоснабжения и водоотведения для 

абонентов, обеспечения развития централизованных систем холодного 

водоснабжения путем развития более эффективных форм управления, привлечения 

инвестиций была разработана настоящая Схема водоснабжения и водоотведения 

сельских поселений  Суздальского района на период до 2030 года. 

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения и 

водоотведения, позволит в полном объёме обеспечить необходимый резерв 

мощностей инженерно-технического обеспечения для развития объектов 

капитального строительства, подключения новых абонентов на территориях 

перспективной застройки, повышения надёжности систем жизнеобеспечения, а также 

уменьшения техногенного воздействия на окружающую природную среду. 

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения сельских поселений 

Суздальского района на период до 2030 года (далее – Схема) произведена в 2021 году 

в соответствии с пп. «а» и «ж» п. 8 Постановления Правительства РФ от 5 сентября 

2013 г. № 782. 

Актуализация Схемы проводилась с учетом следующих исходных данных: 

− Генеральные планы сельских поселений Суздальского района; 

− Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования Суздальский район Владимирской 

области»; 

− Технические паспорта на скважины, сети водопровода и канализации; 

− Схема водоснабжения и водоотведения сельских поселений Суздальского 

района; 

− Исходные материалы предоставленные МУП «Суздальские коммунальные 

системы» (документация по источникам водоснабжения и насосным станциям, данные 

технологического и коммерческого учета потребления воды, конструктивные данные 

и схемы по сетям водоснабжения, документы по финансовой и хозяйственной 

деятельности). 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

1. Федеральный закон от 07.12.2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

2. Федеральный закон РФ от 23.11.2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

3. Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 г. №782 «О схемах водоснабжения 

и водоотведения»; 

4. Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении правил 

холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты 

правительства РФ»; 

5. СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация 

зданий; 

6. СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»; 

7. СП 31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 

8. СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 

противопожарного водоснабжения» 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИМАТИЧЕСКИХ И ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Суздальский район расположен в центральной части Владимирской области, его 

территория составляет 1479 тыс. кв. км (5,1 % территории Владимирской области).   

Численность постоянного населения на 1 января 2016 года – 43,1  тысячи человек 

(3,21 % населения области), в том числе доля городского населения составляет 24,8 %, 

средняя плотность населения – 29,15 человек на 1 кв. км территории района. 

В состав Суздальского района входят 1 городское поселение город Суздаль и 4 

сельских поселения (Боголюбовское, Новоалександровское, Павловское и Селецкое), 

включающих в себя 137 сельских населенных пунктов. 

В настоящем документе рассматриваются только объекты водоснабжения и 

водоотведения четырех сельских поселений Суздальского района. 

 
 

Рельеф 

Поверхность Суздальского района представляет собой слабо всхолмленную 

равнину, несколько наклоненную на юго-восток. Эта равнина изрезана 

многочисленными оврагами.  

В целом преобладают мягкие, сглаженные формы рельефа, относящиеся к 

моренной равнине. К югу и востоку местность понижается. Более ровная в окрестностях 

Суздаля, она достигает отметок 80- 100 м над уровнем моря. 

На севере района, восточнее Владимирского ополья расположена Нерль- 

Клязьминская низина. В рельефе она выражена слегка всхолмленной равниной. 

Невысокие холмы – это остатки Морены, а протяженные насыпи – озы и камы, 

отложенные талыми подледниковыми водами при отступлении ледника. 
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Климат 

Климат Суздальского района – умеренно-континентальный с хорошо выраженными 

сезонами года, с умеренно-холодной зимой и умеренно- теплым летом. Климат 

формируется под влиянием трех основных факторов: солнечной радиации, циркуляции 

атмосферы и подстилающей поверхности. Самым теплым месяцем является июль со 

среднемесячной температурой + 18,1 °С, а самым холодным –январь, среднемесячная 

температура которого – 11,4 °С. Но в отдельные годы самым теплым может быть июнь 

или август, а самым холодным – декабрь или февраль. 

 
 

Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод 

Основными источниками водоснабжения сельских поселений Суздальского района 

являются подземные водоносные горизонты ассельского карбонатного комплекса, 

остерско-московского водноледникового горизонта и сетуньско-остерского 

водноледникового горизонта. 

Волжско-альбский терригенный комплекс 

Водоносный, локально слабоводоносный, волжско-альбский терригенный 

комплекс залегает в интервале 25,0-109,0 м. Вскрытая мощность различна и изменяется 

от 8,5-40,0 м. Водовмещающие породыпредставлены песками с гравием и галькой, с 

включением песчаника и песчанистых супесей. Водоносный горизонт надежно защищен 

от поверхностного загрязнения, верхним перекрывающим водоупором служат суглинки 

и глины четвертичных и меловых отложений, общей мощностью 17,0-48,0 м. 

Водоносный комплекс напорный. 

Гжельско-ассельский карбонатный комплекс 

Кровля водоносного комплекса залегает на глубине 120,0-185,0 м. Вскрытая 

мощность составляет 9,0-54,0 м. Водовмещающие породы представлены известняками 

различной твердости, трещиноватыми. Водоносный горизонт надежно защищен от 

поверхностного загрязнения, верхним перекрывающим водоупором служат 

нижнемеловые, верхнеюрские и верхнепермские глины, общей мощностью 93,0-105,0 

м. Водоносный комплекс напорный. 

Остерско-московский водноледниковый горизонт 

Кровля водоносного горизонта залегает на глубине 8,0-43,0 м. Вскрытая мощность 

составляет 13,5-27,0 м. Водовмещающие породы представлены песками 

разнозернистыми с включением гальки и песчаника. Водоносный горизонт надежно 

защищен от поверхностного загрязнения, верхним перекрывающим водоупором служат 

суглинки и глины песчанистые четвертичных отложений, общей мощностью 6,6-

27,7м. Водоносный горизонт напорный. 

Сетуньско-остерский водноледниковый горизонт. 

Кровля водоносного горизонта залегает на глубине 19,0 м, вскрытая мощность - 

46,0 м. Водовмещающие породы представлены песками разнозернистыми. Горизонт 

защищен от поверхностного загрязнения, верхним перекрывающим водоупором служат 

глины четвертичных отложений, общей мощностью 10,8 м. Водоносный горизонт 

напорно- безнапорный. 
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РАЗДЕЛ 1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения и деление территории 

муниципального образования на эксплуатационные зоны 

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, 

обеспечивающий снабжение водой всех потребителей в любое время суток в 

необходимом количестве и с требуемым качеством. 

Для большинства сельских поселений основным источником водоснабжения на 

хозяйственно-питьевые нужды являются подземные воды. Поверхностные воды 

используются на промышленные нужды, сельскохозяйственное производство, 

орошение. Главными источниками поверхностных вод являются реки Клязьма и Нерль. 

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения в основном состоит из 1-2 

артскважин, водонапорной башни и тупиково-кольцевых водопроводных сетей, 

обслуживающих, как правило, один населенный пункт (одна зона действия). На 

сегодняшний день состояние водонапорных башен характеризуется как не 

удовлетворительное, большинство из них вышло из строя, и вода из скважин подается 

непосредственно в распределительную сеть. 

Системы водоснабжения применяются низкого давления и обеспечивают подачу 

воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, противопожарные нужды и полив 

приусадебных участков. 

На сегодняшний день резервы мощностей источников водоснабжения 

отсутствуют. В ряде населенных пунктов наблюдается дефицит питьевой воды который 

особенно ощущается в весеннее-летне-осенний период, когда водопотребление 

увеличивается за счет полива приусадебных участков. 

Всего на территории сельских поселений Суздальского района для обеспечения 

коммунальной услугой по централизованному холодному водоснабжению 

эксплуатируется 79 артезианских скважин и 2 поверхностных источника забора воды. 

Централизованные системы водоснабжения имеются в 61 населенном пункте.  

В таблице 1.1.1 приведен перечень населенных пунктов, в которых имеется 

централизованное водоснабжение и их характеристика. 

Таблица 1.1.1 – Перечень населенных пунктов с системами централизованного 
водоснабжения 

Номер 
зоны 

Наименование 
источника 

Расположение 
источника 

Наименование 
обслуживаемого 

населенного пункта 

Обслуживаемое 
население, чел. 

Павловское сельское поселение 

1.1. Артскважина 34528 
Артскважина 3425/408 

с. Барское Городище 
с. Павловское 

1508 
1.2. с. Барское Городище 

1.3. Артскважина б/н с. Семеновское Красное с. Семеновское Красное 203 

1.4. Артскважина 2937/324 с. Спасское Городище с. Спасское Городище 308 

1.5. Артскважина б/н с. Выпово с. Выпово 55 

1.6. Артскважина 79916 с. Переборово с. Переборово 48 

1.7. 
Артскважина 3124/349 
Артскважина 235/238 

с. Борисовское с. Борисовское 394 
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Номер 
зоны 

Наименование 
источника 

Расположение 
источника 

Наименование 
обслуживаемого 

населенного пункта 

Обслуживаемое 
население, чел. 

1.8. 

Артскважина 3130/355 
Артскважина 3997/492 
Артскважина 2348/235 
Артскважина 3503/411 

 
с. Порецкое 

 
с. Порецкое 

762 

1.9. Артскважина 3328/388 с. Васильково с. Васильково 54 

1.10. 
Артскважина б/н 
Артскважина б/н 

с. Мордыш с. Мордыш 471 

1.11. 

Артскважина 2568/263 
Артскважина 2570/265 
Артскважина 2569/264 
Артскважина 3324/384 
Артскважина 2335/222 
Артскважина 3121/346 
Артскважина 3122/347 

п. Садовый 

п. Садовый  
 1920 

1.12. д. Бродницы 

1.13. Артскважина б/н с. Сеславское с. Сеславское н/д 

1.14. Артскважина б/н с. Брутово с. Брутово 107 

1.15. Артскважина 2076/187 с. Овчухи с. Овчухи 131 

Боголюбовское сельское поселение 

2.1. 
Поверхностные воды р. 

Нерль 
п. Сокол 

п. Сокол,  
с. Добрынское (здание 

бассейна) 
1478 

2.2. 

Артскважина 3423/404 
Артскважина 3507/415 
Артскважина 3422/403 

Артскважина 2/95 
Артскважина 3508/416 

с. Добрынское с. Добрынское 716 

2.3. Артскважина 2564/259 д. Чириково д. Чириково 34 

2.4. Артскважина 1929/1 с. Велисово с. Велисово 18 

2.5. Артскважина 2089/200 д. Раменье д. Раменье 20 

2.6. Артскважина 3598/426 с. Ославское с. Ославское 56 

2.7. Артскважина 832/24 с. Лемешки с. Лемешки н/д 

2.8. 

Централизованная 
система водоснабжения 

г. Владимир (Нерлинские 
очистные водопроводные 

сооружения) 

г. Владимир 

п. Боголюбово н/д 

2.9. 
п. Боголюбово 

к.п. Новый Берег 
н/д 

2.10. с. Новое н/д 

2.11. с. Суромна н/д 

2.12. с. Суворотское н/д 

2.13. с. Ославское н/д 

Селецкое сельское поселение 

3.1. 
Артскважина 3418/399 
Артскважина 3419/400 

с. Весь с. Весь 495 

3.2. Артскважина 2449/241 с. Омутское с. Омутское 254 

3.3. Артскважина 3842/456 с. Менчаково с. Менчаково 49 

3.4. 
Артскважина 1950/171 
Артскважина 2849/312 

Артскважина б/н 
с. Гавриловское с. Гавриловское 891 
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Номер 
зоны 

Наименование 
источника 

Расположение 
источника 

Наименование 
обслуживаемого 

населенного пункта 

Обслуживаемое 
население, чел. 

3.5. 
Артскважина б/н 
Артскважина б/н 

с. Торчино с. Торчино 426 

3.6. 
Артскважина 2577/272 
Артскважина 2578/273 

Артскважина б/н 
п. Красногвардейский 

п. 
Красногвардейский 

882 

3.7. Артскважина 3963/489 с. Черниж с. Черниж 97 

3.8. Артскважина 2347/234 с. Янево с. Янево 104 

3.9. Артскважина 2652/291 с. Крапивье с. Крапивье 70 

3.10. Артскважина 454 с. Глебовское с. Глебовское 118 

3.11. Артскважина 3791/431 с. Кидекша с. Кидекша 108 

3.12. Артскважина 501 с. Троица Берег с. Троица Берег 74 

3.13. Артскважина 3690/410 с. Красное с. Красное 94 

3.14. Артскважина 453 с. Лопатницы с. Лопатницы 213 

3.15. Артскважина 3700/440 с. Большое Борисово с. Большое Борисово 74 

3.16. Артскважина б/н с. Туртино с. Туртино 369 

3.17. Централизованная 
система водоснабжения 

г. Суздаль 

 
г. Суздаль 

с. Сельцо н/д 

3.18. с. Ивановское н/д 

3.19. 
п. Новый 

н/д 

3.20. Артскважина 2845/308 п. Новый − 

3.21. Артскважина 168/141 с. Тарбаево с. Тарбаево 47 

Новоалександровское сельское поселение 

4.1. 

Артскважина 3136/361 
Артскважина 3137/362 
Артскважина 3042/334 
Артскважина 3043/335 

с. Новоалександрово с. Новоалександрово н/д 

4.2. Централизованная 
система водоснабжения 

г. Владимир (Нерлинские 
очистные водопроводные 

сооружения) 

г. Владимир 

с. Сновицы 1572 

4.3. п. Содышка н/д 

4.4. 
Артскважина 
(Кархарадон) 

с. Сновицы 
с. Сновицы (мкр. 

Кархарадон) 
32 

4.5. Артскважина 4003/498 д. Масленка д. Масленка 43 

4.6. Артскважина 1794/157 д. Зелени д. Зелени н/д 

4.7. Артскважина б/н с. Богослово с. Богослово 231 

4.8. Артскважина 43200 с. Горицы с. Горицы 25 

4.9. Артскважина 1617/140 с. Кутуково с. Кутуково 424 

 
4.10. 

Артскважина 3591/419 

с. Старый Двор с. Старый Двор 558 Артскважина 3243/378 

Артскважина 3244/379 

4.11. Артскважина 2576/271 п. Малининский п. Малининский 71 

4.12. 
Артскважина 3330/390 
Артскважина 1951/172 

с. Клементьево с. Клементьево 398 

4.13. Артскважина 2450/242 с. Новокаменское с. Новокаменское 97 

4.14. Артскважина б/н с. Цибеево с. Цибеево 377 

4.15. Артскважина б/н с. Малахово с. Малахово 72 

4.16. Артскважина 3125/350 с. Обращиха с. Обращиха 72 

4.17. Артскважина д. Багриново мкр. Митино н/д 
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Водоснабжение малых населенных пунктов осуществляется из индивидуальных 

колодцев, организация центрального водоснабжения в этих малых населенных пунктах 

неперспективна. 

На территории сельских поселений Суздальского района коммунальные услуги по 

холодному водоснабжению оказывают следующие регулируемые организации:  

- МУП "Суздальские коммунальные системы" (ОГРН 1183328003627); 

- МУП "ВладимирВодоканал" (ОГРН 1023301463239); 

- ООО "Водозаборные сооружения" (ОГРН 1063336006447); 

- ООО "ВТГ-Вода" (ОГРН 1203300004797). 

Информация о зоне деятельности организаций приведена в разделе 3.15 Схемы 

водоснабжения. 

 

1.2. Описание территорий, не охваченных централизованными системами 

водоснабжения 

По состоянию на 2021 год системы централизованного водоснабжения 

отсутствуют в 76 населенных пунктах сельских поселений Суздальского района. 

Водоснабжение в данных населенных пунктах осуществляется от шахтных колодцев и 

одиночных скважин мелкого заложения. 

В таблице 1.2.1 приведен перечень населённых пунктов с нецентрализованными 

системами водоснабжения. 

Таблица 1.2.1 – Перечень населенных пунктов с системами централизованного и 
нецентрализованными водоснабжения 

Номер зоны Наименование населенного пункта Численность населения, чел. 

Павловское сельское поселение 

1.1. с. Воскресенская Слободка 23 

1.2. с. Заполицы 21 

1.3. д. Кисарово 0 

1.4. с. Суходол 303 

1.5. с. Теренеево 17 

1.6. с. Улово 17 

1.7. с. Якиманское 7 

Боголюбовское сельское поселение 

2.1. с. Баскаки 12 

2.2. д. Выселки 26 

2.3. д. Доржево 10 

2.4. д. Катраиха 0 

Селецкое сельское поселение 

3.1. с. Абакумлево 13 

3.2. д. Алфериха 7 

3.3. д. Бабарино 3 

3.4. д. Березницы 18 

3.5. д. Вильцово 10 

3.6. с. Вишенки 18 

3.7. с. Вышеславское 14 

3.8. с. Глазово 0 

3.9. с. Гнездилово 31 

3.10. д. Григорево 1 

3.11. д. Гридино 9 

3.12. д. Дровники 2 

3.13. п. Дюков Бор 0 

3.14. с. Кибол 8 

3.15. с. Кистыш 50 
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Номер зоны Наименование населенного пункта Численность населения, чел. 

3.16. с. Константиново 0 

3.17. с. Ляховицы 96 

3.18. д. Малахово 0 

3.19. с. Мало-Борисково 12 

3.20. д. Мочальники 0 

3.21. с. Новосёлка Нерльская 30 

3.22. д. Пантелиха 11 

3.23. д. Песочное 20 

3.24. с. Погост-Быково 12 

3.25. д. Протасово 0 

3.26. д. Пруды 10 

3.27. с. Романово 23 

3.28. с. Санино 29 

3.29. с. Семеновское-Советское 9 

3.30. д. Сизино 0 

3.31. д. Субботино 2 

3.32. д. Телепниха 0 

3.33. с. Тетерино 35 

3.34. с. Фёдоровское 2 

3.35. д. Хламово 0 

3.36. с. Яновец 3 

Новоалександровское сельское поселение 

4.1. д. Аннино 0 

4.2. д. Багриново 24 

4.3. д. Боголюбка 98 

4.4. д. Бородино 24 

4.5. д. Внуково 30 

4.6. д. Воронцово 3 

4.7. с. Головенцино 6 

4.8. д. Губачево 6 

4.9. д. Загорье 12 

4.10. д. Зернево 0 

4.11. д. Козики 38 

4.12. д. Красное Сущёво 64 

4.13. д. Нежитино 0 

4.14. с. Никульское 42 

4.15. д. Новая Деревня 14 

4.16. с. Новгородское 23 

4.17. д. Новосёлка 10 

4.18. с. Оликово 23 

4.20. с. Петраково 4 

4.21. с. Подберезье 12 

4.22. д. Пустой Ярославль 0 

4.23. д. Скородумка 6 

4.24. д. Смолино 0 

4.25. д. Сущёво 61 

4.26. д. Теремец 3 

4.27. д. Филиппуши 2 

4.28. д. Фомицино 0 

4.29. с. Хотенское 33 
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1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и 

нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем 

водоснабжения 

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года №782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения 

схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем 

водоснабжения и водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и 

водоотведения: 

✓ «технологическая зона водоснабжения» – часть водопроводной сети, 

принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное 

водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напор 

(давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом 

воды; 

✓ «централизованная система холодного водоснабжения» – комплекс 

технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных 

для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды 

абонентам; 

✓ «нецентрализованная система холодного водоснабжения» – сооружения и 

устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного 

водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования 

ограниченного круга лиц. 

Информация о централизованных системах холодного водоснабжения и входящих 

в их состав технологические зоны представлены в таблице 1.3.1. 

Нецентрализованные системы холодного водоснабжения на территории сельских 

поселений Суздальского района присутствуют в населенных пунктах, представленных 

в таблице 1.2.1. 

 



Таблица 1.3.1 – Реестр технологических зон водоснабжения сельских поселений Суздальского района  

Номер (индекс) технологически 
изолированной зоны действия 

системы водоснабжения 

Наименование системы 
централизованного водоснабжения 

Номер технологической 
зоны* 

Наименование технологической зоны 
системы водоснабжения 

Павловское сельское поселение 

П-1 
Система централизованного водоснабжения 

с. Павловское / с. Барское Городище 

1.1 
Технологическая зона водоснабжения 

с. Павловское 

1.2 
Технологическая зона водоснабжения 

с. Барское Городище 

П-2 
Система централизованного водоснабжения 

с. Семеновское Красное 
1.3 

Технологическая зона водоснабжения 
с. Семеновское Красное 

П-3 
Система централизованного водоснабжения 

с. Спасское Городище 
1.4 

Технологическая зона водоснабжения 
с. Спасское Городище 

П-4 
Система централизованного водоснабжения 

с. Выпово 
1.5 

Технологическая зона водоснабжения 
с. Выпово 

П-5 
Система централизованного водоснабжения 

с. Переборово 
1.6 

Технологическая зона водоснабжения 
с. Переборово 

П-6 
Система централизованного водоснабжения 

с. Борисовское 
1.7 

Технологическая зона водоснабжения 
с. Борисовское 

П-7 
Система централизованного водоснабжения 

с. Порецкое 
1.8 

Технологическая зона водоснабжения 
с. Порецкое 

П-8 
Система централизованного водоснабжения 

с. Васильково 
1.9 

Технологическая зона водоснабжения 
с. Васильково 

П-9 
Система централизованного водоснабжения 

с. Мордыш 
1.10 

Технологическая зона водоснабжения 
с. Мордыш 

П-10 
Система централизованного водоснабжения 

п. Садовый 

1.11 
Технологическая зона водоснабжения 

п. Садовый 

1.12 
Технологическая зона водоснабжения 

д. Бродницы 

П-11 
Система централизованного водоснабжения 

с. Сеславское 
1.13 

Технологическая зона водоснабжения 
с. Сеславское 

П-12 
Система централизованного водоснабжения 

с. Брутово 
1.14 

Технологическая зона водоснабжения  
с. Брутово 

П-13 
Система централизованного водоснабжения 

с. Овчухи 
1.15 

Технологическая зона водоснабжения 
с. Овчухи 

Боголюбовское сельское поселение 

Б-1 
Система централизованного водоснабжения 

п. Сокол 
2.1 

Технологическая зона водоснабжения 
п. Сокол 

Б-2 
Система централизованного водоснабжения 

с. Добрынское 
2.2 

Технологическая зона водоснабжения 
с. Добрынское 
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Номер (индекс) технологически 
изолированной зоны действия 

системы водоснабжения 

Наименование системы 
централизованного водоснабжения 

Номер технологической 
зоны* 

Наименование технологической зоны 
системы водоснабжения 

Б-3 
Система централизованного водоснабжения 

д. Чириково 
2.3 

Технологическая зона водоснабжения  
д. Чириково 

Б-4 
Система централизованного водоснабжения 

с. Велисово 
2.4 

Технологическая зона водоснабжения 
с. Велисово 

Б-5 
Система централизованного водоснабжения 

д. Раменье 
2.5 

Технологическая зона водоснабжения 
д. Раменье 

Б-6 
Система централизованного водоснабжения 

с. Ославское 
2.6 

Технологическая зона водоснабжения 
с. Ославское 

Б-7 
Система централизованного водоснабжения 

с. Лемешки 
2.7 

Технологическая зона водоснабжения 
с. Лемешки 

Селецкое сельское поселение 

С-1 
Система централизованного водоснабжения 

с. Весь 
3.1 

Технологическая зона водоснабжения 
с. Весь 

С-2 
Система централизованного водоснабжения 

с. Омутское 
3.2 

Технологическая зона водоснабжения 
с. Омутское 

С-3 
Система централизованного водоснабжения 

с. Менчаково 
3.3 

Технологическая зона водоснабжения 
с. Менчаково 

С-4 
Система централизованного водоснабжения 

с. Гавриловское 
3.4 

Технологическая зона водоснабжения 
с. Гавриловское 

С-5 
Система централизованного водоснабжения 

с. Торчино 
3.5 

Технологическая зона водоснабжения 
с. Торчино 

С-6 
Система централизованного водоснабжения 

п. Красногвардейский 
3.6 

Технологическая зона водоснабжения 
п. Красногвардейский 

С-7 
Система централизованного водоснабжения 

с. Черниж 
3.7 

Технологическая зона водоснабжения 
с. Черниж 

С-8 
Система централизованного водоснабжения 

с. Янево 
3.8 

Технологическая зона водоснабжения 
с. Янево 

С-9 
Система централизованного водоснабжения 

с. Крапивье 
3.9 

Технологическая зона водоснабжения 
с. Крапивье 

С-10 
Система централизованного водоснабжения 

с. Глебовское 
3.10 

Технологическая зона водоснабжения 
с. Глебовское 

С-11 
Система централизованного водоснабжения 

с. Кидекша 
3.11 

Технологическая зона водоснабжения 
с. Кидекша 

С-12 
Система централизованного водоснабжения 

с. Троица Берег 
3.12 

Технологическая зона водоснабжения 
с. Троица Берег 

С-13 
Система централизованного водоснабжения 

с. Красное 
3.13 

Технологическая зона водоснабжения 
с. Красное 
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Номер (индекс) технологически 
изолированной зоны действия 

системы водоснабжения 

Наименование системы 
централизованного водоснабжения 

Номер технологической 
зоны* 

Наименование технологической зоны 
системы водоснабжения 

С-14 
Система централизованного водоснабжения 

с. Лопатницы 
3.14 

Технологическая зона водоснабжения 
с. Лопатницы 

С-15 
Система централизованного водоснабжения 

с. Большое Борисово 
3.15 

Технологическая зона водоснабжения 
с. Большое Борисово  

С-16 
Система централизованного водоснабжения 

с. Туртино 
3.16 

Технологическая зона водоснабжения  
с. Туртино 

С-17 
Система централизованного водоснабжения 

с. Тарбаево 
3.21 

Технологическая зона водоснабжения 
с. Тарбаево 

Новоалександровское сельское поселение 

Н-1 
Система централизованного водоснабжения 

с. Новоалександрово 
4.1 

Технологическая зона водоснабжения 
с. Новоалександрово 

Н-2 
Система централизованного водоснабжения 

с. Сновицы (мкр. Кархарадон) 4.4 
Система централизованного 

водоснабжения с. Сновицы (мкр. 
Кархарадон) 

Н-3 
Система централизованного водоснабжения 

д. Масленка 
4.5 

Технологическая зона водоснабжения 
д. Масленка  

Н-4 
Система централизованного водоснабжения 

д. Зелени 
4.6 

Технологическая зона водоснабжения 
д. Зелени 

Н-5 
Система централизованного водоснабжения 

с. Богослово 
4.7 

Технологическая зона водоснабжения 
с. Богослово 

Н-6 
Система централизованного водоснабжения 

с. Горицы 
4.8 

Технологическая зона водоснабжения 
с. Горицы 

Н-7 
Система централизованного водоснабжения 

с. Кутуково 
4.9 

Технологическая зона водоснабжения 
с. Кутуково  

Н-8 
Система централизованного водоснабжения 

с. Старый Двор 
4.10 

Технологическая зона водоснабжения 
с. Старый Двор 

Н-9 
Система централизованного водоснабжения 

п. Малининский 
4.11 

Технологическая зона водоснабжения 
п. Малининский  

Н-10 
Система централизованного водоснабжения 

с. Клементьево 
4.12 

Технологическая зона водоснабжения 
с. Клементьево 

Н-11 
Система централизованного водоснабжения 

с. Новокаменское 
4.13 

Технологическая зона водоснабжения 
с. Новокаменское  

Н-12 
Система централизованного водоснабжения 

с. Цибеево 
4.14 

Технологическая зона водоснабжения 
с. Цибеево  

Н-13 
Система централизованного водоснабжения 

с. Малахово 
4.15 

Технологическая зона водоснабжения 
с. Малахово  
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Номер (индекс) технологически 
изолированной зоны действия 

системы водоснабжения 

Наименование системы 
централизованного водоснабжения 

Номер технологической 
зоны* 

Наименование технологической зоны 
системы водоснабжения 

Н-14 
Система централизованного водоснабжения 

с. Обращиха 4.16 
Технологическая зона водоснабжения 

с. Обращиха 

Н-15 
Система централизованного водоснабжения 

д. Багриново  
4.17 

Технологическая зона водоснабжения 
д. Багриново 

город Владимир 

В-1 
Система централизованного водоснабжения 

города Владимир 

2.8 
Технологическая зона водоснабжения 

п. Боголюбово 

2.9 
Технологическая зона водоснабжения 

п. Боголюбово (к.п. Новый Берег) 

2.10 
Технологическая зона водоснабжения 

с. Новое 

2.11 
Технологическая зона водоснабжения 

с. Суромна 

2.12 
Технологическая зона водоснабжения 

с. Суворотское 

2.13 
Технологическая зона водоснабжения 

с. Ославское 

4.2 
Технологическая зона водоснабжения 

с. Сновицы 

4.3 
Технологическая зона водоснабжения 

п. Содышка 

город Суздаль 

Суз-1 
Система централизованного водоснабжения 

города Суздаль 

3.17 
Технологическая зона водоснабжения 

с. Сельцо 

3.18 
Технологическая зона водоснабжения 

с. Ивановское 

3.19 
Технологическая зона водоснабжения 

п. Новый 

Примечание: * - согласно данным представленных в таблице 1.1.1 Схемы водоснабжения.
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1.4. Описание результатов технического обследования централизованных 

систем водоснабжения 

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и 

водозаборных сооружений 

 

Павловское сельское поселение 

В настоящее время водоснабжение всех населенных пунктов производится водой 

из подземных источников (артезианских скважин), общее количество скважин по 

населенным пунктам – 25 ед (рисунок 1.4.1). 

Вода из артскважин с. Барское Городищие, дополнительно по водопроводной 

сети подается в с. Павловское. В 2021 году выполнены работы по бурению 

артезианской скважины в с. Семеновское Красное, по завершению работ 

централизованная система водоснабжения села полностью обеспечивается водой от 

собственного источника. Водопровод от с. Павловское используется в качестве 

резервного. 

Воды из артскважин п. Садовый дополнительно подается потребителям, 

расположенных на территории д. Бродницы. 

Станции II-го подъема имеются на территории с. Павловское и п. Садовый. 

Станции водоподготовки установлены в с. Барское Городище, с. Спасское 

Городище и с. Павловское. 

  

Боголюбовское сельское поселение 

В настоящее время в границах Боголюбовского сельского поселения источниками 

водоснабжения являются подземные артезианские воды и поверхностные воды (река 

Нерль). 

Водоснабжение п. Боголюбово, с. Новое, с. Суромна, с. Суворотское и с. 

Ославское осуществляется от централизованной системы водоснабжения города 

Владимира, эксплуатируемой МУП «ВладимирВодоканал». Подача воды в указанные 

населенные пункты осуществляется от Нерлинских очистных водопроводных 

сооружений. 

Водоснабжение п. Сокол осуществляется от очистных сооружений из 

поверхностных вод реки Нерль. Эксплуатацию системы водоснабжения обеспечивает 

МУП «Суздальские коммунальные системы». От очистных сооружений пос. Сокол 

проложена водопроводная сеть до с. Добрынское для подачи воды в здание бассейна. 

Водоснабжение остальных населенных пунктов производится водой из 

артезианских скважин, общее количество которых по населенным пунктам составляет 

10 штук, эксплуатируемых МУП «Суздальские коммунальные системы» (рисунок 1.4.2). 

Отдельные скважины оборудованы частотными преобразователями и подают воду 

непосредственно в водопроводную сеть. 

Станция водоподготовки и насосная станция установлены только на водозаборе 

пос. Сокол. 
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Селецкое сельское поселение 

Водоснабжение всех населенных пунктов производится водой из артезианских 

скважин, общее количество скважин по населенным пунктам – 24 ед. (рисунок 1.4.3). 

Отдельные скважины оборудованы частотными преобразователями и подают воду 

непосредственно в водопроводную сеть. 

Эксплуатацию системы водоснабжения обеспечивает МУП «Суздальские 

коммунальные системы». 

Исключение составляют - п. Новый, с. Сельцо, с. Ивановское, водоснабжение 

которых производится от водозаборных сооружений г. Суздаль. Эксплуатацию системы 

водоснабжения обеспечивает ООО «Водозаборные сооружения», г. Суздаль. 

Станции II-го подъема имеются на территории п. Красногвардейский. 

Станции водоподготовки установлены с. Кидекша, с. Гавриловское, с. Весь, с. 

Омутское и с. Черниж. 

 

Новоалександровское сельское поселение 

Водоснабжение п. Содышка и с. Сновицы осуществляется от централизованной 

системы водоснабжения города Владимира, эксплуатируемой МУП 

«ВладимирВодоканал». Подача воды в указанные населенные пункты осуществляется 

от Нерлинских очистных водопроводных сооружений. 

Водоснабжение остальных населенных пунктов производится водой из 

артезианских скважин, общее количество скважин по населенным пунктам – 20 ед. 

(рисунок 1.4.4). Отдельные скважины оборудованы частотными преобразователями и 

подают воду непосредственно в водопроводную сеть. 

Эксплуатацию системы водоснабжения обеспечивает МУП «Суздальские 

коммунальные системы». 

Станции II-го подъема имеются на территории с. Новоалександрово. 

Станции водоподготовки установлены с. Сновицы (мкр. Кархарадон), с. Богослово 

и с. Новоалександрово. 

На территории д. Багриново оказание услуг по холодному водоснабжению 

осуществляет ООО «ВТГ Вода». 

 

 

Информация по источникам централизованного водоснабжения, 

осуществляющим забор воды для нужд питьевого водоснабжения сельских поселений 

Суздальского района, приведена в таблице 1.4.1. 
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Рисунок 1.4.1 – Месторасположение источников водоснабжения на территории муниципального образования Павловское 
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Рисунок 1.4.2 – Месторасположение источников водоснабжения на территории муниципального образования Селецкое 
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Рисунок 1.4.3 – Месторасположение источников водоснабжения на территории муниципального образования 

Боголюбовское 
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Рисунок 1.4.4 – Месторасположение источников водоснабжения на территории 

муниципального образования Новоалександрово 
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Таблица 1.4.1 - Водозаборы систем централизованного водоснабжения Сельские 

поселения Суздальского района  

№ п/п Населенный пункт № скважины 
Год 

бурения 
Глубина, 

м 
Дебит, 
м3/час 

Марка насоса 

Павловское сельское поселение 

1 с. Барское Городище 34528 1973 87 24 ЭЦВ 8-40-90 

2 с. Барское Городище 3425/406 1984 90 24 ЭЦВ 8-40-90 

3 с. Семеновское Красное х х х х х 

4 с. Спасское Городище 2937/324 1979 55 8 ЭЦВ 6-6,5-85 

5 с. Борисовское 3124/349 1981 60 14,4 Speroni SPS1818 

6 с. Борисовское 235/238 1973 60,5 3,6 ЭЦВ 6-6,5-85 

7 с. Порецкое 3130/355 1981 60 8 ЭЦВ 5-6,5-120 

8 с. Порецкое 3997/492 1992 50 10 ЭЦВ 5-6,5-80 

9 с. Порецкое 2348/235 1973 60 7,2 ЭЦВ 5-6,5-120 

10 с. Порецкое 3503/411 1985 60 8 ЭЦВ 4-2,5-120 

11 с. Васильково 3328/388 1983 75 4 Unipump ECO-3 

12 с. Мордыш б/н 1976 60 4,4 ЭЦВ 6-6,5-85 

13 с. Мордыш б/н 1972 60 4 ЭЦВ 6-6,5-85 

14 с. Овчухи 2076/187 1971 70 1,1 ЭЦВ 6-6,5-85 

15 с. Брутово б/н х 65 4,4 ЭЦВ 5-6,5-100 

16 п. Садовый 2568/263 1975 71 1,6 Unipump ECO-3 

17 п. Садовый 2570/265 1975 168 2,8 Unipump ECO-3 

18 п. Садовый 2569/264 1975 72 1,9 Unipump ECO-3 

19 п. Садовый 3324/384 1983 85 1,6 Unipump ECO-4 

20 п. Садовый 2335/222 1973 60 2 Unipump ECO-3 

21 п. Садовый 3121/346 1981 67 5,3 ЭЦВ 5-6,5-100 

22 п. Садовый 3122/347 1981 70 4,1 Вихрь СН90В 

23 с. Выпово б/н х 60 8 Unipump ECO-3 

24 с. Переборово 79916 х 85 2,4 ЭЦВ 6-10-85 

25 с. Сеславское б/н 1960 181 2,2 Unipump ECO-2 

Боголюбовское сельское поселение 

26 с. Чириково 2564/259 х 35 7,2 Unipump ECO-2 

27 с. Добрынское 3423/404 1984 51 5 Unipump ECO-3 

28 с. Добрынское 3507/415 1985 64 3,42 Speroni SPS1818 

29 с. Добрынское 3422/403 1984 50 18 Unipump ECO-2 

30 с. Добрынское 2/95 1995 64 3,4 Unipump ECO-3 

31 с. Добрынское 3508/416 1985 57 7,2 Unipump ECO-2 

32 с. Лемешки 832/24 1960 157,5 6 Unipump ECO-2 

33 д. Раменье 2089/200 1971 41 13,68 Unipump ECO-3 

34 д. Велисово 1929/1 1996 39 1,35 Unipump ECO-2 

35 с. Ославское 3598/426 1986 50 10 Unipump ECO-3 

Новоалександровское сельское поселение 

36 с. Новоалександрово 3136/361 (9) 1981 48 24 ЭЦВ 6-10-85 

37 с. Новоалександрово 3137/362 (8) 1981 50 16 ЭЦВ 6-10-85 

38 с. Новоалександрово 3042/334 (6) 1980 55 18 ЭЦВ 6-10-85 

39 с. Новоалександрово 3043/335 (5) 1980 52 16 ЭЦВ 6-10-85 

40 с. Кутуково 1617/140 1968 55 7,2 ЭЦВ 6-6,5-85 

41 с. Клементьево 3330/390 1983 112 11 ЭЦВ 5-6,5-85 

42 с. Клементьево 1951/172 1970 112 7 ЭЦВ 6-6,5-85 

43 с. Новокаменское 2450/242 1991 85 6 ЭЦВ 5-6,5-85 

44 п. Малининский 2576/271 1977 65 6 ЭЦВ 6-6,5-85 

45 с. Обращиха 3125/350 1981 72 8 Unipump ECO-3 

46 с. Старый двор 3591/419 1986 80 11,8 ЭЦВ 4-2,5-120 

47 с. Старый двор 3243/378 1982 61 7,2 ЭЦВ 5-6,5-85 

48 с. Старый двор 3244/379 1982 85 7 ЭЦВ 5-6,5-85 

49 д. Зелени 1794/157 1969 146 18 ЭЦВ 6-6,5-85 

50 д. Масленка 4003/498 1992 150 7,3 Unipump ECO-3 
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№ п/п Населенный пункт № скважины 
Год 

бурения 
Глубина, 

м 
Дебит, 
м3/час 

Марка насоса 

51 с. Горицы 43200 1978 185 18 ЭЦВ 6-6,5-85 

52 с. Богослово б/н 2016 131 6 ЭЦВ 5-6,5-85 

53 д. Багриново мкр. б/н 2019 х 9 SP30-20 

54 
с. Сновицы (мкр. 

Кархарадон) 
№1 2017 х х х 

55 с. Малахово  х х х х х 

Селецкое сельское поселение 

56 п. Новый 2845/308 1978 65 20,6 ЭЦВ 6-6,5-85 

57 д. Тарбаево 168/141 2020 40 н/д Вихрь 

58 с. Омутское 2449/241 1974 37 9,1 ЭЦВ 6-6,5-85 

59 п. Красногвардейский 2577/272 1975 70 12 ЭЦВ 6-6,5-85 

60 п. Красногвардейский 2578/273 1975 70 12 ЭЦВ 6-6,5-85 

61 п. Красногвардейский б/н х 60 4 Unipump ECO-3 

62 с. Лопатницы 453 1989 60 13 ЭЦВ 6-6,5-85 

63 с. Красное 3690/430 1987 61 20 ЭЦВ 6-6,5-85 

64 с. Черниж 3963/489 1981 80 3,2 ЭЦВ 6-6,5-85 

65 с. Гавриловское 1950/171 1970 51,5 10 ЭЦВ 6-10-85 

66 с. Гавриловское 2849/312 1978 60 3,6 ЭЦВ 6-6,5-85 

67 с. Троица-Берег 501 1993 45 15 ЭЦВ 6-6,5-85 

68 с. Крапивье 2652/291 1976 72 14,4 ЭЦВ 6-6,5-85 

69 с. Большое Борисово 3700/440 1987 60 6,3 Unipump ECO-3 

70 с. Торчино ул. Южная б/н 1975 51 3 SPS 1809 

71 
с. Торчино ул. 

Ивановская 
б/н х 30 3 SPS 1809 

72 с. Весь 3418/399 1984 60 12 ЭЦВ 6-6,5-85 

73 с. Весь 3419/400 1984 63 12 ЭЦВ 6-6,5-85 

74 с. Весь х 2021 х х х 

75 с. Янево 2347/234 1973 65 8 ЭЦВ 6-6,5-85 

76 с. Кидекша 3791/431 1987 60 14 Speroni SPS1818 

77 с. Глебовское 454 1989 53 28 ЭЦВ 6-6,5-85 

78 с. Менчаково 3842/456 1989 45 16 Unipump ECO-3 

79 с. Туртино б/н х 35 16 ЭЦВ 6-10-80 

 

Скважины размещены как на территории населенных пунктов, так и на их 

окраинах. Скважины оборудованы либо башнями Рожновского, или вода сразу 

поступает в распределительную сеть. Башни находятся на расстоянии около 3-20 м от 

устья скважин и оборудованы автоматическими выключателями для предотвращения 

перелива воды. Техническая информация по водонапорным башням приведена в 

таблице 1.4.2. 

Таблица 1.4.2 - Техническая информация по водонапорным башням 

№ п/п Населенный пункт 
№ 

скважины 
Объем водонапорной 

башни, м3 

Павловское сельское поселение 

1 с. Порецкое 3130/355 36/36 

2 с. Васильково 3328/388 36 

3 с. Мордыш ул. Школьная б/н 36 

4 с.Мордыш, мкр.Западный б/н 36 

5 с. Овчухи 2076/187 36 

6 с. Сеславское б/н 24 

7 с.Воскресенская слободка, 
ул.Новая 

б/н 36 

8 с.Переборово, ул.Уренгойская б/н 36 

9 с.Спасское городище б/н 36 

10 с.Борисовское, ул.Марьинка, 40м на б/н 24 
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№ п/п Населенный пункт 
№ 

скважины 
Объем водонапорной 

башни, м3 

север от скв.3 

11 с.Борисовское, ул.Марьинка, 40м на 
север от скв.4 

б/н 36 

12 с.Брутово, ул.Кремлевская, Рабочая б/н 36 

13 с.Заполицы, ул.Новая б/н 24 

Боголюбовское сельское поселение 

14 с.Добрынское, ул.Школьная 3423/404 15 

15 с. Добрынское 
ул.Первомайская 

3507/415 15 

16 с. Добрынское ул.Восточная 3422/403 15 

17 с. Добрынское ул.Пионерская 2/95 15 

18 с. Добрынское 3508/416 15 

19 д. Раменье 2089/200 16 

20 с. Ославское 3598/426 16 

Новоалександровское сельское поселение 

21 с. Кутуково 1617/140 18 

22 с. Цибеево б/н 25 

23 с.Новокаменское б/н 20 

24 п. Малининский 2576/271 20 

25 с. Обращиха 3125/350 60 

26 с. Старый двор 3591/419 21 

27 с.Старый двор, ул.Дорожная б/н 20 

28 с.Старый двор, 
ул.Центральная 

б/н 20 

29 д.Зелени б/н 18 

30 с.Богослово б/н 20 

31 с.Туртино б/н 25 

 

 

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, 

включая оценку соответствия применяемой технологической схемы 

водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды 

Контроль качества воды осуществляется испытательной лабораторией контроля 

качества вод, имеющей необходимую аттестацию. 

По информации, предоставленной МУП «Суздальские коммунальные системы», 

вода после проведения ее подготовки в 100% случаев соответствует требованиям 

законодательства Российской Федерации, доля проб воды взятых в местах 

водоразбора (потребителя) соответствует нормам в 21 % случаев - в среднем по МУП 

«Суздальские коммунальные системы». 

На сегодняшний день большая часть трубопроводов холодного водоснабжения 

выработала эксплуатационный ресурс. Данное обстоятельство является причиной 

возникновения аварийных ситуаций, которые влекут за собой частые перебои 

водоснабжения и большой процент недопоставляемого потребителям водного 

ресурса. 

Сведения о качестве воды подземных водозаборов приведены в таблицах 1.4.2.1 

– 1.4.2.4. 
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Таблица 1.4.2.1 – Показатели качества воды муниципальных образований Суздальского района на источниках водоснабжения 

(санитарно-гигиенические исследования) 

Дата 
забора 
анализа 

Показатели 
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1000 0,1 

Павловское сельское поселение 

17.06.2020 
с. Борисовское 
арт.скважина № 

3124/349 
2-2 53,2 4,99 2 7,41 0,61 8,82 1,19 0,8 0,007 0,132 84,2 56,13 11,84 109,73 0,452 7,5 30,92 574 0,07 

17.06.2020 
с. Борисовское 
арт.скважина № 

235/238 
3-4 5,49 

м
е
н
е
е
 

0
,5

8
 

3 7,05 0,45 35,78 0,19 0,8 0,005 1,68 481,4 142,9 11,05 1652,9 0,82 1,6 45,84 2596 0,02 

10.09.2020 
/ 

25.11.2020 

п. Садовый 
резервуар чистой воды 
станции перкачки воды 

2 подъёма 

0 26,2 4,52 1 7,18 1,11 5,8 1,63 0,24 0,021 1,42 73,14 29,76 6,32 21,58 0,466 5,55 1,85 265 0,062 

10.09.2020 
/ 

25.11.2020 

п. Садовый 
арт.скважина № 

3121/346 
0 16,8 2,01 0 7,06 0,72 6,2 1,07 0,21 0,021 0,97 75,15 19,44 6,05 20,99 0,419 4,8 1,39 246 0,06 

10.09.2020 
п. Садовый 

арт.скважина № 
2571/265 

0 

М
е
н
е
е
 

 5
 

м
е
н
е
е
 

0
,5

8
 

0 7,5 0,64 6,08 0,05 0,11 0,012 48,25 97,79 14,58 14,19 37,36 0,349 5,1 4,75 508 0,09 

11.12.2020 
с. Спасское-Городище 

арт.скважина № 
2937/324 

- 

М
е
н
е
е
 

 5
 

2,67 - 7,06 - - 1,18 - - - - - - - - - - - 0,187 

19.03.2020 
с. Спасское-Городище 

станция 
обезжелезивания 

0-1 11,2 - - 7,12 - - 2,4 - - - - - - - - - - - 0,176 
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17.02.2020 
с. Барское Городище 

станция 
обезжелезивания 

1-2 

М
е
н
е
е
 

 5
 

6,1 - 7,36 - 7,07 1,4 - - - - - - - - - - - 0,09 

25.11.2020 
с. Барское Городище 

арт.скважина №3 
- - 

м
е
н
е
е
 

0
,5

 
- 7,29 - 6,6 

м
е
н
е
е
 

0
,1

 

- - - - - - - - - - - - 

Боголюбовское сельское поселение 

15.06.2020 р. Нерль 13 км от устья - - - - 7,64 15,5 3,89 0,36 - 0,02 2,16 - - 

м
е
н
е
е
 

1
0
 

м
е
н
е
е
 

2
0
 

- - - 275 - 

03.02.2020 
пос. Сокол 

резервуар чистой воды 
после водоочистки 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ноаоалександровское сельское поселение 

16.04.2020 
п. Новоалександрово 
станция водоочистки 

1-0 60,6 
более 

5 
- 7,07 - 8,48 2 - - - - - - - - - - - 0,105 

03.03.2020 
с. Сновицы - локальная 

станция 
обезжелезивания 

0 11,2 

м
е
н
е
е
 

0
,5

 

- 6,72 - 1,01 

м
е
н
е
е
 

0
,1

 

- - - - - - - - - - - 0,003 

03.03.2020 
с. Кутуково 

арт.скважина 
0 43,5 3,03 - 6,71 - 5,86 1,2 - - - - - - - - - - - 0,061 

07.12.2020 
с. Богослово 
арт.скважина 

- 

М
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н
е
е
 

 5
 

м
е
н
е
е
 

0
,5

 

- 6,79 - 18,4 

м
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,1

 

- - - - - - - - - - - - 
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с. Богослово 

станция 
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Селецкое сельское поселение 

14.01.2020 
с. Красное 

арт.скважина № 
3690/430 

1-1 18 13,17 1 7,27 1,94 9 3,64 0,44 0,007 0,4 123,25 34,66 48,52 57,82 0,84 7,1 15,41 748 1,223 

25.11.2020 
пос. 

Красногвардейский 
арт.скважина №2 

- - 2,72 - 7,28 - 5,6 2,08 - - - - - - - - - - - - 

07.12.2020 
с. Черниж 

арт.скважина  
- 

м
е
н
е
е
  

5
 

м
е
н
е
е
 

0
,5

 

- 6,99 - 6 

м
е
н
е
е
 

0
,1

 

- - - - - - - - - - - - 

07.12.2020 
с. Черниж 
станция 

обезжелезивания 
0 1,76 - - 7,04 - - 0,19 - - - - - - - - - - - 0,105 

03.03.2020 
с. Гавриловское 

станция 
обезжелезивания 

0 37,6 2,62 - 7,24 - 6,06 0,68 - - - - - - - - - - - 0,182 

07.12.2020 
с. Омутское 

арт.скважина  
- 

м
е
н
е
е
  

5
 

м
е
н
е
е
 

0
,5

 

- 7,06 - 4,88 

м
е
н
е
е
 

0
,1

 

- - - - - - - - - - - - 

30.04.2020 
с. Омутское 

станция 
обезжелезивания 

0 

М
е
н
е
е
 

 5
 

м
е
н
е
е
 

0
,5

 

- 6,85 - 5,56 

м
е
н
е
е
 

0
,1

 

- - - - - - - - - - - 0,121 

11.12.2020 
с. Кидекша 
водозабор 

- 

М
е
н
е
е
 

 5
 

м
е
н
е
е
 

0
,5

 

- 7,19 - 8,45 

м
е
н
е
е
 

0
,1

 

- - - - - - - - - - - - 
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Дата 
забора 
анализа 

Показатели 

З
а
п
а
х
, 

б
а
л

л
ы

 

Ц
в
е
тн

о
с
ть

, 
г
р
а
д

у
с
ы

 

М
у
т
н
о
с
ть

, 
м

г/
д

м
3
 

П
р
и

в
к
у
с
, 

б
а
л

л
ы

 

p
H

 

О
к
и

с
л

я
е
м

о
с
ть

 

п
е
р
м

а
н
г
а
н

а
т
н

а
я
, 

м
г
О

/д
м

3
 

О
б
щ

а
я
 ж

е
с
тк

о
с
т
ь
 

Ж
е
л

е
зо

 о
б
щ

е
е
, 

м
г
/д

м
3
 

А
м

м
и

а
к
 (

п
о
 а

з
о
т
у
),

 м
г/

д
м

3
 

Н
и

т
р
и

т
ы

, 
 м

г/
д

м
3
 

Н
и

т
р
а
т
ы

, 
 м

г
/д

м
3
 

К
а
л

ь
ц

и
й

, 
м

г/
д

м
3
 

М
а
гн

и
й

, 
 м

г
/д

м
3
 

Х
л

о
р
и

д
ы

, 
м

г
/д

м
3
 

С
у
л
ь
ф

а
т
ы

 ,
 м

г/
д

м
3
 

Ф
т
о
р
и
д

ы
, 

 м
г/

д
м

3
 

Щ
ё
л
о
ч
н
о
с
ть

, 
м

г
 э

к
в
/д

м
3
 

N
A

+
K

, 
м

г
/д

м
3
 

С
у
х
о
й

 о
с
т
а
т
о
к
, 

м
г
/д

м
3
 

М
а
р
г
а
н
е
ц

, 
м

г
/д

м
3
 

  
Гигиенический 

норматив 
2 20 1,5 2 6-9 5 7 0,3 1,5 3,3 45 н

е
 

н
о
р
м

и
р
у
е
т
с
я
 

н
е
 

н
о
р
м

и
р
у
е
т
с
я
 

350 500 1,5 н
е
 

н
о
р
м

и
р
у
е
т
с
я
 

н
е
 

н
о
р
м

и
р
у
е
т
с
я
 

1000 0,1 

30.04.2020 
с. Кидекша 

станция 
обезжелезивания 

0 

М
е
н
е
е
 

 5
 

м
е
н
е
е
 

0
,5

 

- 6,94 - 7,83 

м
е
н
е
е
 

0
,1

 

- - - - - - - - - - - 0,002 

07.12.2020 
с. Весь 

арт.скважина  
- 

М
е
н
е
е
 

 5
 

1,49 - 7,04 - 5,96 0,97 - - - - - - - - - - - - 

30.04.2020 
с. Весь 
станция 

обезжелезивания 
0 

М
е
н
е
е
 

 5
 

м
е
н
е
е
 

0
,5

 

- 6,78 - 6,06 0,19 - - - - - - - - - - - 0,123 
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Таблица 1.4.2.2 – Показатели качества воды муниципальных образований Суздальского района на источниках водоснабжения 

(микробиологические исследования) 
Дата забора 

анализа 
Показатели ОКБ ТКБ ОМЧ Колифаги 

Бактерии рода 
Salmonella 

  Гигиенический норматив 
не допускается в 100 

мл 
не допускается в 100 

мл 
не более 50 в 1 мл 

не допускается в 100 
мл 

не допускается в 1 л 

Павловское сельское поселение 

17.06.2020 
с. Борисовское 

арт.скважина № 3124/349 
не обнаружено не обнаружено отсутствуют не обнаружено не обнаружено 

17.06.2020 
с. Борисовское 

арт.скважина № 235/238 
не обнаружено не обнаружено отсутствуют не обнаружено не обнаружено 

Селецкое сельское поселение 

14.01.2020 
с. Красное 

арт.скважина № 3690/430 
отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

Боголюбовское сельское поселение 

15.06.2020 р. Нерль 13 км от устья 620 620 - 9 - 

03.02.2020 
пос. Сокол 

резервуар чистой воды после 
водоочистки 

отсутствуют отсутствуют 10 - - 
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Таблица 1.4.2.3 – Показатели качества воды муниципальных образований Суздальского района в распределительных сетях 

(санитарно-гигиенические исследования) 

Дата 
забора 
анализа 

Показатели 

З
а
п
а
х
, 

б
а
л

л
ы

 

Ц
в
е
тн

о
с
ть

, 
г
р
а
д

у
с
ы

 

М
у
т
н
о
с
ть

, 
м

г/
д

м
3
 

П
р
и

в
к
у
с
, 

б
а
л

л
ы

 

p
H

 

О
к
и

с
л

я
е
м

о
с
ть

 

п
е
р
м

а
н
г
а
н

а
т
н

а
я
, 

м
г
О

/д
м

3
 

О
б
щ

а
я
 ж

е
с
тк

о
с
т
ь
 

Ж
е
л

е
зо

 о
б
щ

е
е
, 

м
г
/д

м
3
 

А
м

м
и

а
к
 (

п
о
 а

з
о
т
у
),

 м
г/

д
м

3
 

Н
и

т
р
и

т
ы

, 
 м

г/
д

м
3
 

Н
и

т
р
а
т
ы

, 
 м

г
/д

м
3
 

К
а
л

ь
ц

и
й

, 
м

г/
д

м
3
 

М
а
гн

и
й

, 
 м

г
/д

м
3
 

Х
л

о
р
и

д
ы

, 
м

г
/д

м
3
 

С
у
л
ь
ф

а
т
ы

 ,
 м

г/
д

м
3
 

Ф
т
о
р
и
д

ы
, 

 м
г/

д
м

3
 

Щ
ё
л
о
ч
н
о
с
ть

, 
м

г
 э

к
в
/д

м
3
 

N
A

+
K

, 
м

г
/д

м
3
 

С
у
х
о
й

 о
с
т
а
т
о
к
, 

м
г
/д

м
3
 

М
а
р
г
а
н
е
ц

, 
м

г
/д

м
3
 

  
Гигиенический 

норматив 
2 20 1,5 2 6-9 5 7 0,3 1,5 3,3 45 н

е
 

н
о
р
м

и
р
у
е
т
с
я
 

н
е
 

н
о
р
м

и
р
у
е
т
с
я
 

350 500 1,5 н
е
 

н
о
р
м

и
р
у
е
т
с
я
 

н
е
 

н
о
р
м

и
р
у
е
т
с
я
 

1000 0,1 

Павловское сельское поселение 

17.06.2020 
/ 

01.09.2020 

с. Борисовское 
водоразборная 

колонка 
ул.Церковная, 21  

0-1 13,8 0,8 0-4 6,86 0,367 32,84 0,364 0,77 0,014 1,08 481,4 107,16 11,84 1537,1 0,837 1,6 26,16 2424 0,03 

17.06.2020 

с. Борисовское 
водопровод 

ул.Большая Филинка, 
13 

1-1 41,4 1,07 0 7,15 2,2 17,87 0,94 0,65 0,016 0,567 284,76 44,46 9,74 782,4 1,02 4,65 84,48 1432 0,06 

10.09.2020 
п. Садовый 

распред.сеть 
ул.Центральная д.6 

1-1 28 3,85 1 7,66 0,89 5,8 1,78 0,22 0,015 0,74 78,16 23,08 6,18 13,98 0,528 5,85 12,36 395 

М
е
н
е
е
 

 0
,0

1
 

11.12.2020 

с. Спасское-Городище 
водоразборная 

колонка 
ул.Школьная, 49 

- 5,29 

б
о
л
е
е
 5

 

- 7,12 - - 3,32 - - - - - - - - - - - 0,179 

19.03.2020 
с. Спасское-Городище 

водопровод 
ул.Центральная, 9 

0-1 20,3 - - 7,05 - - 2,2 - - - - - - - - - - - 0,195 
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Дата 
забора 
анализа 

Показатели 

З
а
п
а
х
, 

б
а
л

л
ы

 

Ц
в
е
тн

о
с
ть

, 
г
р
а
д

у
с
ы

 

М
у
т
н
о
с
ть

, 
м

г/
д

м
3
 

П
р
и

в
к
у
с
, 

б
а
л

л
ы

 

p
H

 

О
к
и

с
л

я
е
м

о
с
ть

 

п
е
р
м

а
н
г
а
н

а
т
н

а
я
, 

м
г
О

/д
м

3
 

О
б
щ

а
я
 ж

е
с
тк

о
с
т
ь
 

Ж
е
л

е
зо

 о
б
щ

е
е
, 

м
г
/д

м
3
 

А
м

м
и

а
к
 (

п
о
 а

з
о
т
у
),

 м
г/

д
м

3
 

Н
и

т
р
и

т
ы

, 
 м

г/
д

м
3
 

Н
и

т
р
а
т
ы

, 
 м

г
/д

м
3
 

К
а
л

ь
ц

и
й

, 
м

г/
д

м
3
 

М
а
гн

и
й

, 
 м

г
/д

м
3
 

Х
л

о
р
и

д
ы

, 
м

г
/д

м
3
 

С
у
л
ь
ф

а
т
ы

 ,
 м

г/
д

м
3
 

Ф
т
о
р
и
д

ы
, 

 м
г/

д
м

3
 

Щ
ё
л
о
ч
н
о
с
ть

, 
м

г
 э

к
в
/д

м
3
 

N
A

+
K

, 
м

г
/д

м
3
 

С
у
х
о
й

 о
с
т
а
т
о
к
, 

м
г
/д

м
3
 

М
а
р
г
а
н
е
ц

, 
м

г
/д

м
3
 

  
Гигиенический 

норматив 
2 20 1,5 2 6-9 5 7 0,3 1,5 3,3 45 н

е
 

н
о
р
м

и
р
у
е
т
с
я
 

н
е
 

н
о
р
м

и
р
у
е
т
с
я
 

350 500 1,5 н
е
 

н
о
р
м

и
р
у
е
т
с
я
 

н
е
 

н
о
р
м

и
р
у
е
т
с
я
 

1000 0,1 

Селецкое сельское поселение 

14.01.2020 

с. Красное 
водоразборная 

колонка 
ул.Центральная, 4 

1-1 

м
е
н
е
е
 5

 

10,12 1 7,46 0,81 8,5 2,29 0,28 0,006 0,98 121,24 29,79 48,52 59,4 0,34 7,1 26,91 726 1,196 

14.01.2020 

с. Красное 
водоразборная 

колонка 
ул.Центральная, 26 

1-1 7 9,89 1 7,37 0,65 8,55 2,6 0,28 0,008 2,02 120,24 31,01 43,66 57,8 0,44 7,1 22,54 731 1,178 

Ноаоалександровское сельское поселение 

11.12.2020 

с. Клементьево 
водоразборная 

колонка 
ул.Школьная, 5 

- 

м
е
н
е
е
 5

 

б
о
л
е
е
 5

 

- 6,88 - - 3,56 - - - - - - - - - - - - 

17.06.2020 
п. Новоалександрово 

выход в сеть 
-   

м
е
н
е
е
 

0
,5

 

- 7,14 - 7,72 0,22 - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 



СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ) СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА  

- 37 - 

 

 

 

Таблица 1.4.2.4 – Показатели качества воды муниципальных образований Суздальского района в распределительных сетях 

(микробиологичекие исследования) 
Дата забора 

анализа 
Показатели ОКБ ТКБ ОМЧ Колифаги 

Бактерии рода 
Salmonella 

  Гигиенический норматив 
не допускается в 100 

мл 
не допускается в 100 

мл 
не более 50 в 1 мл 

не допускается в 100 
мл 

не допускается в 1 л 

Павловское сельское поселение 

17.06.2020 / 
01.09.2020 

с. Борисовское 
водоразборная колонка 

ул.Церковная, 21  
не обнаружено не обнаружено отсутствуют не обнаружено не обнаружено 

17.06.2020 
с. Борисовское 

водопровод 
ул.Большая Филинка, 13 

не обнаружено не обнаружено 2 не обнаружено не обнаружено 

Селецкое сельское поселение 

14.01.2020 
с. Красное 

водоразборная колонка 
ул.Центральная, 4 

отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

14.01.2020 
с. Красное 

водоразборная колонка 
ул.Центральная, 26 

отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют 
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Сводные сведения о качестве воды подземных водозаборов приведены в таблицах 

1.4.2.5 и 1.4.2.6. 

Таблица 1.4.2.5 - Показатели качества централизованных систем водоснабжения 

Наименование Ед. изм Показатель 

Показатели качества 
воды и воздействия на 

окружающую среду 

Доля проб воды в местах водозабора, 
соответствующих нормативам 

% 21,0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 
применительно к видам централизованных систем 
водоотведения 

% 
 
 

10,0 

Доля проб воды в местах водоподготовки, 
соответствующих нормативам 

% 100,0 

Доля проб воды в местах водоразбора 
(потребителя), соответствующих нормативам 

% 21,0 

Объём сбрасываемых неочищенных промывных вод 
по источникам 

тыс. м3 
% 

24,0 
100 

 

Таблица 1.4.2.6 - Данные о пробах воды в местах водозабора централизованных 

систем водоснабжения 

Сельское 
поселение 

Общее 
количество 

скважин, шт. 

Количество скважин, пробы 
которых 

 
Доля проб воды в 

местах 
водозабора, 

соответствующих 
нормативам 

 
Доля проб воды в 

местах 
водозабора, не 

соответствующих 
нормативам 

не       
соответствуют 
нормативам 

соответствуют 
нормативам 

Павловское 24 17 7 29% 71% 

Боголюбовское 10 6 4 40% 60% 

Селецкое 22 22 0 0% 100% 

Новоалександр 
овское 

17 17 0 0% 100% 

Итого 73 62 11 17% 83% 

 

Для приведения качества холодной воды в соответствие с установленными 

требованиями и нормами СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества» на скважинах в 11 селах (с. Спасское-Городище, с. Черниж, с. Весь, 

с. Богослово, с. Кидекша, с. Барское-Городище, с. Павловское, с. Новоалександрово, с. 

Гавриловское, с. Омутское, с. Сновицы (мкр. Кархарадон)) установлены системы 

очистки воды. 

Техническая информация по станциям водоподготовки приведена в таблице 

1.4.2.7. 

Таблица 1.4.2.7 – Общие характеристики станций очистки воды 

Месторасположение 
станции 

Тип насосов 
Год ввода в 

эксплуатацию 
Подача, 

м3/ч 
Напор, 

м 

Мощность 
двигателя, 

кВт 

Часы 
работы, 

ч/год 
ЧРП 

с. Павловское 
К 45/55- 3 ед., 

компрессор 
2009 40 41,5 

15 
4,5 

750 
1100 

Hitachi 
L300P 

с. Новоалександрово 
К8/18 

компрессор 
- 8 18 

2,2 
4,5 

750 
1100 

- 
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Месторасположение 
станции 

Тип насосов 
Год ввода в 

эксплуатацию 
Подача, 

м3/ч 
Напор, 

м 

Мощность 
двигателя, 

кВт 

Часы 
работы, 

ч/год 
ЧРП 

с. Барское Городище 
Calpeda MXH- 

805/А 
компрессор 

2017 13 54 
1,8 
1,5 

Весь год 
350 

Веспер 

с. Кидекша 
Calpeda MXH- 

805/А 
компрессор 

2017 13 54 
1,8 
1,5 

Весь год 
350 

Веспер 

с. Весь 
Воздушный 
компрессор 

2018 - - 1,5 550 - 

с. Черниж 
Воздушный 
компрессор 

2019 - - 1,5 550 - 

с. Спасское 
Воздушный 
компрессор 

2019 - - 1,5 550 - 

с. Богослово 
Воздушный 
компрессор 

2019 - - 1,5 550 - 

 

На период 2021-2025 гг. согласно утвержденному «Плану мероприятий по 

повышению качества питьевой воды на территории Суздальского района на 2019-2025 

гг.» запланирована установка станций очистки технической воды в селах Борисовское, 

Порецкое, Переборово, Сеславское, Чириково, Раменье, Ославское, Кутуково, 

Клементьева, Малининский, Новокаменское, Обращиха, Масленка, Горицы, Старый 

Двор, Лопатницы, Троица-Берег, Семеновское-Красное, Большое Бори со во, 

Торчино,Янево, Глебовское, Мечаково, Красногвардейский, Туртино, Красное, 

Крапивье. 

 

1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных 

централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи 

воды 

Насосные станции II-го подъема и повысительные насосные станции присутствуют 

в системах централизованного холодного водоснабжения, следующих пяти населенных 

пунктов: 

- пос. Садовый (2 шт.: ул. Ягодная и за прудом): станции II-го подъема 

осуществляет подачу воды из резервуаров чистой воды в распределительную сеть 

поселка.  

- с. Новоалександрово: станция II-го подъема располагается на территории 

водозабора, осуществляет подачу воды из резервуаров чистой воды в 

распределительную сеть села. 

- п. Красногвардейский: станция II-го подъема располагается на территории 

водозабора. Водозабор расположен на расстоянии 5,3 км. в сторону юго-запада от 

потребителей. Станция осуществляет подачу воды из резервуаров чистой воды в 

распределительную сеть села. 

- с. Павловское: станция II-го подъема осуществляет подачу воды из резервуаров 

чистой воды в распределительную сеть села и в с. Семеновское Красное. В связи с 

проведением работ по бурению собственной скважины на территории с. Семеновское 

Красное, ветка от с. Павловское используется в качестве резервной линии 

водоснабжения. 

- п. Сокол: станция II-го подъема осуществляет подачу воды из резервуаров чистой 
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воды в распределительную сеть села и в с. Добрынское в здание бассейна. 

Техническая информация по насосным станциям второго подъема приведена в 

таблице 1.4.3. 

Таблица 1.4.3 – Общие характеристики станций 2-го подъема 

Месторасположение 
станции 

Тип 
насосов 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Подача, 
м3/ч 

Напор, 
м 

Мощность 
двигателя, 

кВт 

Наличие 
ЧРП 

п. Садовый ул. Ягодная 
КМ 65-50-

160 
н/д 32 34 5,5 имеется 

п. Садовый за прудом 
ЭЦВ 5-
6,5-120 

2019 6,5 120 4 отсутствует 

с. Новоалександрово К 160/20 н/д 200 20 18,7 имеется 

п. Красногвардейский 
КМ 150-
125-250 

н/д 200 20 18,7 имеется 

с. Павловское К 45/55 н/д 40 41,5 15 имеется 

п. Сокол 

КМ 100-
80-160б 

КМ 80-65-
160 

н/д 
90 
35 

22 
23 

7,5 
5,5 

имеется 

 

Подъем воды в остальных населенных пунктах осуществляется с помощью 

скважинных насосов, информация по которым представлена в таблице 1.4.1. 

 

 

1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем 

водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение 

возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим 

сетям 

Водопроводные сети систем водоснабжения сельских поселений Суздальского 

района приняты низкого давления, с учетом удовлетворения хозяйственно-питьевых и 

противопожарных нужд. 

Общая протяженность водопроводной сети 240,4 км. Графическое отображение 

участков сетей водоснабжения по населенным пунктам представлен в разделе 4.9 

Схемы водоснабжения. 

В таблице 1.4.4.1 представлена информация о водопроводных сетях на территории 

сельских поселений Суздальского района. 

Таблица 1.4.4.1 – Информация о сетях холодного водоснабжения, 

эксплуатируемых МУП «СКС» 

Наименование 
населенного пункта 

Описание водопроводной сети 
Протяжен-
ность, м. 

Диаметр, 
мм. 

Материал 
труб 

1 2 3 4 5 

Павловское сельское поселение 

п. Садовый 

Водопроводные сети улицы: Строителей, 
Центральная, Владимирская, Садовая, 
Спортивная, Яблоневая, Графского, 
Лесная, Институтская, Ягодная 

4752 
70-120 

сталь 
ПЭ 

Система подпитки газовой котельной по 
ул. Владимирской д.6 в п Садовый  

988 

с.Выпово Водопроводные сети ул. Кедровая 200 32-50 сталь 

с.Переборово Водопроводные сети ул. Уренгойская 1425 80 сталь 

с.Овчухи 
Водопроводные сети c колонками 
ул.Зеленая, Дачная 

1800 100 сталь 
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Наименование 
населенного пункта 

Описание водопроводной сети 
Протяжен-
ность, м. 

Диаметр, 
мм. 

Материал 
труб 

1 2 3 4 5 

с. Барское-Городище 
Водопроводные сети с колодцами и 
колонками 

3900 100 
сталь 

ПЭ 

с. Семеновское-
Красное 

Водопроводные сети с колонками 
ул. Центральная, Зеленая, Запрудная 

2553 50-80 
сталь 

ПЭ 

с. Борисовское Водопроводные сети с колонками 6200 100 сталь 

с. Брутово 

Водопроводные сети с колонками 
улицы: Первомайская, Молодежная, 
Запрудная, Завражная, Никольская, 
Кремлевская 

3466 80 сталь 

с. Васильково Водопроводные сети с колонками 1055 50-100 
сталь 

ПЭ 

с. Сеславское Водопроводные сети с колонками 200 н/д н/д 

с. Павловское 
Водопроводные сети с колонками (11 
шт.) и водоразборными колодцами (86 
шт.) 

18100 50-125 сталь 

д. Бродницы 
Водопроводные сети с колонками 
ул. Сельская 

4820 100 сталь 

с. Мордыш 
Водопроводные сети с колонками 17 шт. 
и водоразборными колодцами 62 шт. 
с. Мордыш 

6423 50-80 
сталь 

ПЭ 

с. Спасское-
Городище 

Водопроводные сети с колонками и 
водоразборными колодцами 
 

3800 100 чугун 

с. Порецкое 
Водопроводные сети с колонками и 
колодцами 

8950 50-100 
сталь 
чугун 

ПЭ 

Боголюбовское сельское поселение 

с. Добрынское 
Водопроводные сети с колонками  5590 100 чугун 

Наружные сети водопровода к зданию 
бассейна в селе Добрынское  

3161 150 ПЭ 

д. Велисово Водопроводные сети ул. Центральная  565 60-70 
сталь 

ПЭ 

п. Сокол Наружные сети водоснабжения п. Сокол  2950 100-150 
чугун 

ПЭ 

с. Ославское Наружные водопроводные сети 2400 60-70 сталь 

с. Чириково  Водопроводные сети 1154 70 сталь 

д. Раменье  Водопроводные сети 5000 60 сталь 

п. Боголюбово 

Наружные сети водоснабжения жилого 
комплекса по ул. Новая  

1760 

110-225 ПЭ Наружные сети водоснабжения жилого 
микрорайона «Новый берег» кварталы 
№2, №3 

6185 

Новоалександровское сельское поселение 

с. Кутуково Водопроводные сети с колонками (5 шт.)  1360 50-100 
чугун 

ПЭ 

с. Клементьево водопроводные сети с колодцами (5 шт.)  8000 32-100 
чугун 

ПЭ 

с. Цибеево 
Водопроводные сети с колодцами (11 
шт.) 

3020 32-100 
чугун 

ПЭ 

с. Новокаменское 
Водопроводные сети с колодцами (39 
шт.) 

3130 40-100 
чугун 

ПЭ 

п. Малининский Водопроводные сети с колодцами  1500 40-110 ПЭ 

с. Обращиха Водопроводные сети с колодцами (8 шт.) 1400 63-110 ПЭ 

с. Старый Двор 
Водопроводные сети с колодцами (21 
шт.) 

6050 50-100 
сталь 
чугун 

ПЭ 

с.Новоалександрово 
Водопроводные сети с колонками (5 шт.) 
ул.Владимирская 

900 50-200 чугун 
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Наименование 
населенного пункта 

Описание водопроводной сети 
Протяжен-
ность, м. 

Диаметр, 
мм. 

Материал 
труб 

1 2 3 4 5 

Водопроводные сети 9540 

с. Малахово 
Водопроводные сети с колонками (3 шт.) 
с. Малахово  

1360 н/д н/д 

д. Зелени 
Водопроводные сети с колонками (2 шт.)   
ул. Полевая 

5600 100 чугун 

д. Масленка 
Водопроводные сети с колонками (1 шт.) 
ул. Каменнная 

400 110 ПЭ 

с. Горицы 
Водопроводные сети с колонками (4 шт.) 
ул. Преображенская 

1300 50-100 
сталь 

ПЭ 

с. Богослово Водопроводные сети с колонками (7 шт.)  13300 50-100 
сталь 
чугун 

ПЭ 

с. Сновицы 
Водопроводные сети с колодцами 5171 

60-110 
чугун 

ПЭ Водопроводные сети внешние 3550 

д. Багриново Водопровод для земельных участков 2861 50-90 ПЭ 

Селецкое сельское поселение 

п. 
Красногвардейский 

Водонапорные сети  29750 100-150 сталь 

с. Гавриловское Водонапорные сети  6500 100 
сталь 

ПЭ 

с. Большое Борисово 
Водонапорные сети с. Большое Борисово 
улицы Луговая,  Центральная, Полевая 

3357 80 сталь 

с. Крапивье Водонапорные сети с. Крапивье 1750 80 сталь 

с. Торчино 
Водонапорные сети с. Торчино улицы  
Центральная, Никольская, Северная,  
Южная, Малая Сторона, Ивановская 

7370 100 сталь 

с. Лопатницы 
Водонапорные сети с. Лопатницы улицы 
Главная, Старое Косино, Новое Косино 

3523 100 
сталь 
чугун 

 с. Весь 
Водонапорные сети с. Весь улицы 
Молодежная, Центральная, Полевая,  
Садовая,  Набережная 

5300 90-100 
сталь 

ПЭ 

с. Менчаково Водонапорные сети 3228 80 сталь 

с. Омутское Водонапорные сети 3900 100 сталь 

с. Кидекша Водонапорные сети 1600 100 сталь 

с. Троица Берег Водонапорные сети 2094 100 сталь 

с. Красное Водонапорные сети 1454 100 сталь 

с. Глебовское Водонапорные сети  2392 100 сталь 

с. Янево Водонапорные сети 1900 50-100 сталь 

с. Черниж Водонапорные сети 3322 100 сталь 

с. Туртино Водопроводные сети  2719 100 сталь 

с. Тарбаево Водонапорные сети 469 90 ПЭ 

 

Существующая водопроводная сеть сельских поселений тупиково-кольцевая. Все 

сети выполнены в основном из стальных и чугунных труб, 97% водоводов 

эксплуатируются свыше 40 лет. 

Дополнительно, на сетях установлены водоразборные колонки. 

Техническое состояние водопроводной сети характеризуется высокой степенью 

износа 63-100 %. Ликвидация последствий аварий на водопроводной сети вызывает 

затраты, в большинстве случаев превосходящие стоимость прокладки новых 

трубопроводов, а также ухудшение качества питьевой воды. Данные по количеству 

аварий на водопроводных сетях не представлены в таблице 1.4.4.2.  
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Таблица 1.4.4.2 – Сведения о количестве аварийных ситуаций за 2020 год 

Месяц МО Селецкое МО Павловское МО Боголюбовское 
МО 

Новоалександровское 

Январь 3 10 1 7 

Февраль 3 5 3 5 

Март 4 8 1 3 

Апрель 4 7 2 2 

Май 7 9 2 5 

Июнь 9 9 3 10 

Июль 13 18 4 8 

Август 19 17 1 9 

Сентябрь 14 13 1 6 

Октябрь 12 23 1 2 

Ноябрь 17 26 4 11 

Декабрь 16 21 1 12 

Итого: 121 166 24 80 
 

Водопроводные сетей находятся на балансе и эксплуатируются МУП «Суздальские 

коммунальные системы». 

Наружное пожаротушение осуществляется из открытых водоемов (прудов, 

обводных карьеров и др.) и пожарных гидрантов установленных на сети. 

 
 

1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, 

возникающих при водоснабжении муниципального образования, анализ 

исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, 

муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и 

безопасность воды 

Информация по основным проблемам систем водоснабжения в населенных 

пунктах с централизованными системами холодного водоснабжения сельских 

Суздальского района представлена в таблице 1.4.5.1. 

Таблица 1.4.5.1 – Описание существующих технических и технологических 

проблем, возникающих при водоснабжении муниципального образования 

№ п/п Проблемы Причины Последствия 

1. Общие 

1.1. 
Неконтролируемый отпуск 

воды потребителям 

Отсутствие выверенных 
абонентской базы и объемов 

потребления 

Наличие неоплачиваемых 
объемов воды при отпуске по 

нормативам потребления 

1.2. 
Несовершенная система сбора 

и обработки показаний 
водомеров 

Отсутствие системы 
дистанционного сбора и 

показаний водомеров 

Высокие трудозатраты по сбору 
показаний водомеров 

2. Источники водоснабжения 

2.1. 

Периодическое 
несоответствие качества 

питьевой воды 
существующим требованиям, 

предъявляемым к воде 
питьевого качества на ВЗУ 

Колебания качества воды в 
источнике выше допустимых 

величин. Отсутствие сооружений 
водоподготовки на ВЗУ 

Возникновение 
неблагоприятных факторов для 

здоровья населения 

 
2.2. 

Снижение дебита скважин 
Износ и кальматация фильтра. 

Понижение статического уровня. 

Возможное ограничение 
поставки требуемого 

количества воды потребителям 
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№ п/п Проблемы Причины Последствия 

3. Сети 

 
3.1. 

Нерациональное 
использование природных 

ресурсов за счет утечек воды 
в водопроводной сети 

Наличие скрытых утечек в 
водопроводных сетях 

Дополнительные затраты на 
подъем, очистку и подачу воды 

в объеме утечек 

 
3.2. 

Нерациональное 
использование природных 

ресурсов за счет утечек воды 
в водопроводной сети 

Увеличение объема утечек из 
трубопроводов, с истекшим 

сроком эксплуатации 
Рост затрат на подачу воды 

 

 

1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее 

технологические особенности указанной системы 

На территории сельских поселений Суздальского района приготовление горячей 

воды на нужды ГВС осуществляется как непосредственно в котельной, так и в тепловых 

пунктах потребителей. Тепловые сети выполнены по двух- и четырехтрубной схеме 

(таблица 1.4.6.1). 

Таблица 1.4.6.1 – Параметры отпуска тепловой энергии в сеть 

Наименование 
котельной (системы 

теплоснабжения) 

Температурный 
график отпуска 

тепловой энергии 

Система теплоснабжения 
(отопления, горячего водоснабжения (трубопровод) 

МО Павловское 

БМК с. Павловское 
95/70 °С 

ГВС - 65°С 

4-х трубная система теплоснабжения (закрытая 2-х- 
трубная система отопления, централизованная система 

горячего водоснабжения 2-трубная ) 

Котельная п. Садовый 
95/70 °С 

ГВС - 65°С 

4-х трубная система теплоснабжения (закрытая 2-х- 
трубная система отопления, централизованная система 

горячего  водоснабжения  2-трубная ) 

МО Боголюбовское 

Котельная «Западная» 
95/70 °С 

ГВС - 65°С 
4-х трубная система теплоснабжения (закрытая 2-х- 

трубная система отопления, централизованная система 

БМК с. Новое 
95/70 °С со 

срезкой на 65 °С 
закрытая 2-х- трубная система теплоснабжения 

(отопление и ГВС) 

БМК п. Сокол 
95/70 °С 

ГВС - 65°С 
4-х трубная система теплоснабжения (закрытая 2-х- 

трубная система отопления, централизованная система 

МО Новоалександровское 

Котельная №2, с. 
Сновицы 

95/70 °С 
ГВС - 65°С 

3- трубная система теплоснабжения (отопление и ГВС 
(без циркуляции)) 

Котельная с. 
Новоалександрово 

95/70 °С со 
срезкой на 65 °С 

2-х- трубная система теплоснабжения (отопление и 
ГВС) 

Котельная п. Содышка 
95/70 °С 

ГВС - 65°С 

4-х трубная система теплоснабжения (закрытая 2-х- 
трубная система отопления, централизованная система 

горячего  водоснабжения  2-трубная ) 
 

В таблице 1.4.6.2 приведена информация о расчетных тепловых нагрузках на 

коллекторах источников тепловой энергии. 
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Таблица 1.4.6.2 – Информация о расчетных тепловых нагрузках источников 
тепловой энергии 

Наименование источника тепловой 
энергии 

Присоединенная тепловая нагрузка 
потребителей, Гкал/ч 

Всего Отопление ГВС 

ООО "Владимиртеплогаз" 

МО Павловское 

Котельная №1 с. Павловское 2,34 1,86 0,47 

Котельная №2 п. Садовый 5,74 4,18 1,56 

МО Боголюбовское 

Котельная №4 "Западная" п. Боголюбово 0,76 0,70 0,06 

Котельная №5 с. Новое 1,67 1,40 0,27 

Котельная №6 п. Сокол 3,86 2,84 1,01 

МО Селецкое 

Модульная котельная №4  
п. Красногвардейский 

1,18 1,16 0,02 

МО Новоалександровское 

Котельная №1 с. Сновицы 0,97 0,75 0,21 

Котельная №2 с. Сновицы 0,94 0,74 0,20 

Котельная №3 с. Новоалександрово 3,32 2,82 0,49 

Котельная №4 п. Содышка 3,13 2,34 0,78 

 

Подробная информация по централизованным системам отопления и горячего 

водоснабжения, расположенных на территории сельских поселений Суздальского 

района представлены в «Схеме теплоснабжения муниципальных образований 

Суздальского района Владимирской области до 2030 года». 

 

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по 

предотвращению замерзания воды применительно к территории 

распространения вечномерзлых грунтов 

На территории сельских поселений Суздальского района нет вечномерзлых 

грунтов. Трубопровод проложен ниже глубины промерзания почвы, на расстоянии не 

менее 1,8 метра от поверхности земли. Фактов замерзания участков водопроводной 

магистральной сети не выявлено. 

 

1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном 

основании объектами централизованной системы водоснабжения, с 

указанием принадлежащих этим лицам таких объектов 

На территории сельских поселений Суздальского района коммунальные услуги по 

холодному водоснабжению оказывают следующие регулируемые организации:  

- МУП "Суздальские коммунальные системы" (ОГРН 1183328003627); 

- МУП "Владимирводоканал" (ОГРН 1023301463239); 

- ООО "Водозаборные сооружения" (ОГРН 1063336006447); 

- ООО "ВТГ-Вода" (ОГРН 1203300004797). 

В таблице 1.6.1 представлена информация об объектах, находящихся в 

эксплуатационной зоне обслуживания МУП "Суздальские коммунальные системы". 
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Таблица 1.6.1 – Имущественный комплекс эксплуатируемый МУП «СКС» 
Наименование 

населенного пункта 
Наименование объектов водоснабжения 

Павловское сельское поселение 

п. Садовый 

▪ Артезианская скважина N 2, 2568/263п. Садовый ул. Ягодная 

▪ Станция биологической очистки (Владимирская область, Суздальский 

район, п. Садовый, ул. Заячья гора, д.1)" 

▪ Водопроводные сети Владимирская обл., Суздальский р-н, п. Садовый, 

улицы: Строителей, Центральная, Владимирская, Садовая, Спортивная, 

Яблоневая, Графского, Лесная, Институтская, Ягодная" 

▪ Артезианская скважина N 3, 2569/264п. Садовый ул. Ягодная  

▪ Система подпитки газовой котельной по ул. Владимирской д.6 в п 

Садовый Владимирская обл. Суздальский р-н., п. Садовый 

▪ Артезианская скважина N 4, 3121/346п. Садовый ул. Ягодная 

▪ Артезианская скважина N 5, 3122/347п. Садовый ул. Ягодная 

▪ Артезианская скважина N 6, 3324/384п. Садовый ул. Ягодная 

▪ Артезианская скважина N 7, 2570/265п. Садовый ул. Ягодная 

▪ Артезианская скважина N8 2335/222п. Садовый за прудом, по дороге на 

с.Брутово 

▪ Артезианская скважина №10, 2338/225; кадастровый номер 

33:05:124102:1404 Владимирская область, Суздальский район,МО 

Павловское (сельское поселение), п. Садовый,  за прудом,  по дороге на 

с. Брутово 

▪ Артезианская скважина №9, 2336/223; кадастровый номер 

33:05:124102:1405; Владимирская область, Суздальский район,МО 

Павловское (сельское поселение), п. Садовый, за прудом, по дороге на с. 

Брутово 

с. Выпово 

▪ Артезианская скважина №1;  кадастровый номер 33:05:081501:185 

Владимирская область, Суздальский район,МО Павловское (сельское 

поселение), с. Выпово 

▪ Башня Рожновского с.Выпово (24 куб) 

▪ Водопроводные сети с.Выпово, ул. Кедровая 

с.Переборово 
▪ Артезианская скважина N 1с.Переборово, ул. Уренгойская 

▪ Водопроводные сети с.Переборово, ул. Уренгойская 

с. Овчухи 

▪ Артезианская скважина №1 кадастровый номер 33:05:120402:147 

Владимирская область, Суздальский район,с. Овчухи, северо-восточный 

угол животноводческого комплекса 

▪ Водонапорная башня Рожновского с.Овчухи ул.Дачная (36 куб.) 

▪ Водопроводные сети c колонками с.Овчухи, ул.Зеленая, Дачная 

с. Барское-Городище 

▪ Артезианская скважина N 1 (34529) резервная с.Барское-Городище, 

ул.Луговая 

▪ Установка очистки воды в с. Барское - Городище Суздальского района 

Владимирской области Владимирская область, Суздальский район, с. 

Барское - Городище, ул. Луговая, на задах ул. Луговая (артезианская 

скважина №2) 

▪ Артезианская скважина №4 Владимирская область, Суздальский район, с. 

Барское Городище,  ул. Луговая,на задах ул. Луговая 

▪ Артезианская скважина №3; кадастровый номер  Владимирская область, 

Суздальский район,с. Барское Городище, ул. Луговая, на задах ул. 

Луговая 

▪ Артезианская скважина №2; кадастровый номер 33:05:081003:300 

Владимирская область, Суздальский район,с. Барское Городище, ул. 

Луговая, на задах ул. Луговая 

▪ Водопроводные сети с колодцами и колонками с. Барское-Городище 
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Наименование 

населенного пункта 
Наименование объектов водоснабжения 

с. Семеновское-

Красное 

▪ Водопроводные сети с колонками с.Семеновское-Красное, 

ул.Центральная, Зеленая, Запрудная 

с. Борисовское 

▪ Артезианская скважина 3 № 235/238 с.Борисовское, ул.Б.Дорога на 

пересечении с ул.Батыевской 

▪ Артезианская скважина №4; кадастровый номер 33:05:090701:710 

Владимирская область, Суздальский район,с. Борисовское,  ул. Большая 

Дорога, возле башни 

▪ Артезианская скважина №2; кадастровый номер 33:05:090702:211 

Владимирская область, Суздальский район,с. Борисовское,  ул. 

Марьинка, ближе к Порецкому 

▪ Водопроводные сети с колонками с.Борисовское 

с. Брутово 

▪ Артезианская скважина N 12 с глубинным насосом с. Брутово, ул. 

Кремлевская 

▪ Водопроводные сети с колонками Владимирская обл., Суздальский р-н., 

с.Брутово, улицы: Первомайская, Молодежная, Запрудная, Завражная, 

Никольская, Кремлевская 

▪ Артезианская скважина N 13 с глубинным насосом с. Брутово ул. 

Кремлевская 

с. Васильково 

▪ Артезианская скважина №1 (Владимирская область, Суздальский район,с. 

Васильково, на лево перед въездом на ул. Центральную) 

▪ Водонапорная башня Рожновского  с.Васильково (на въезде в село со 

стороны с. Порецкое) ул.Центральная, перед д. № 2 (36 куб) 

▪ Водопроводные сети с колонками Владимирская область, Суздальский р-

н, с.Васильково 

с. Сеславское 

▪ Артезианская скважина N 1 с.Сеславское 

▪ Башня Рожновского; Владимирская область, Суздальский район,МО 

Павловское (сельское поселение), с. Сеславское 

▪ Водопроводные сети с колонками с.Сеславское 

с. Павловское 

▪ Станция обезжелезивания Владимирская обл., Суздальский р-н, 

с.Павловское, ул.Животноводческая 

▪ Водопроводные сети с колонками (11 шт.) и водоразборными колодцами 

(86 шт.) с.Павловское  

д. Бродницы ▪ Водопроводные сети с колонками д. Бродницы ул. Сельская 

с. Мордыш 

▪ Артезианская скважина N 1 с. Мордыш ул. Школьная (четная сторона) 

▪ Водонапорная башня Рожновского; Владимирская область, Суздальский 

район,МО Павловское (сельское поселение), с. Мордыш, мкр. Западный, 

за автобусной остановкой 

▪ Водопроводные сети с колонками 17 шт. и водоразборными колодцами 62 

шт. 

▪ с. Мордыш 

▪ Артезианская скважина N 2с. Мордыш ул. м-н Западный (за автобусной 

остановкой) 

▪ Артезианская скважина N 3, не эксплуатируется с. Мордыш ул. м-н 

Западный (за автобусной остановкой в 50 м от скважины N 2) 

с. Спасское-Городище 

▪ Артезианская скважина; Владимирская область, Суздальский район, с. 

Спасское Городище, на запад д. 47 по ул. Центральная 

▪ Водопроводные сети с колонками и водоразборными колодцами с. 

Спасское-Городище 

с. Порецкое 

▪ Артезианская скважина N 3328/388 с.Порецкое 

▪ Водопроводные сети с колонками и колодцами с. Порецкое 

▪ Артезианская скважина N 4 (3503/411)с. Порецкое, 500м на запад от села 

за р. Барминкой 



СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ) СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА   

- 48 - 

 
 

Наименование 

населенного пункта 
Наименование объектов водоснабжения 

▪ Артезианская скважина №5; Владимирская область, Суздальский район, 

с. Порецкое, на р. Барминке дальняя от моста 

▪ Артезианская скважина №1;  Владимирская область, Суздальский район, 

с. Порецкое, ул. Преображенская, сзади дома №179 

▪ Артезианская скважина №3; кадастровый номер 33:05:000000:967 

Владимирская область, Суздальский район, с. Порецкое, на р. Барминке 

ближняя к мосту 

Боголюбовское сельское поселение 

с. Добрынское 

▪ Артезианская скважина №2 Владимирская область, Суздальский район, с. 

Добрынское,  ул. Первомайская 

▪ Водонапорная башня Рожновского Владимирская область, Суздальский 

район,с. Добрынское, ул. Восточная 

▪ Водопроводные сети с колонками с. Добрынское 

▪ Артезианская скважина №1;  Владимирская область, Суздальский район, 

с. Добрынское, ул. Школьная 

▪ Водонапорная башня Рожновского Владимирская область, Суздальский 

район, с. Добрынское,  ул. Школьная 

▪ Наружные сети водопровода к зданию бассейна в селе Добрынское 

Суздальского района Владимирской области Владимирская область, 

Суздальский район, МО Боголюбовское (сельское поселение) 

▪ Артезианская скважина №3; Владимирская область, Суздальский район,, 

с. Добрынское,  ул. Пионерская 

▪ Водонапорная башня Рожновского Владимирская область, Суздальский 

район, с. Добрынское, ул. Первомайская 

▪ Артезианская скважина; Владимирская область, Суздальский район, с. 

Добрынское, ул. Восточная, артезианская скважина №5 

▪ Водонапорная башня Рожновского с артезианской скважиной 

Владимирская область, Суздальский район,с. Добрынское, ул. 

Пионерская 

▪ Артезианская скважина №4; кадастровый номер 33:05:100702:302 

Владимирская область, Суздальский район, с. Добрынское, ул. Восточная 

▪ Артезианская скважина; Владимирская область, Суздальский район,с. 

Добрынское, ул. Пионерская, артезианская скважина №6 

д. Велисово 

▪ Артезианская скважина №1; кадастровый  номер 33:05:100401:197 

Владимирская область, Суздальский район, д. Велисово, ул. Новая 

▪ Водонапорная башня Рожновского Владимирская область, Суздальский 

район, д. Велисово, ул. Новая 

▪ Водопроводные сети д. Велисово, ул. Центральная  

п. Сокол 

▪ Насосная станция (Владимирская область, Суздальский район, пос. 

Сокол) 

▪ Наружные сети водоснабжения п. Сокол 

с. Ославское 

▪ Артезианская скважина №1 (Владимирская область, Суздальский район, 

с. Ославское, ул. Красная) 

▪ Водонапорная башня Рожновского Владимирская область, Суздальский 

район, с. Ославское, ул. Красная 

▪ Наружные водопроводные сети ул. Ославское " 

с. Чириково 

▪ Артезианская скважина; Владимирская область, Суздальский район, с. 

Чириково 

▪ Водопроводные сети с. Чириково 

д. Раменье 
▪ Артезианская скважина; Владимирская область, Суздальский район, д. 

Раменье 
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Наименование 

населенного пункта 
Наименование объектов водоснабжения 

▪ Водонапорная башня Рожновского Владимирская область, Суздальский 

район, д. Раменье 

▪ Водопроводные сети д. Раменье  

п. Боголюбово 

▪ Наружные сети водоснабжения жилого комплекса по ул. Новая п. 

Боголюбово Суздальского района  

▪ Наружные сети водоснабжения жилого микрорайона «Новый берег» 

кварталы №2, №3 в п. Боголюбово Суздальский район, п. Боголюбово, 

жилой микрорайон «Новый Берег» кварталы №2 №3 

с. Лемешки 

▪ Артезианская скважина; Владимирская область, Суздальский район, с. 

Лемешки, ул. Вокзальная, артезианская скважина №1 

▪ Водонапорная башня Рожновского Владимирская область, Суздальский 

район, с. Лемешки, ул. Верхняя 

Новоалександровское сельское поселение 

с. Кутуково 

▪ Артскважина с башней Рожновского поворот на  д. Скородумка с. 

Кутуково 

▪ Водопроводные сети с колонками (5 шт.) с. Кутуково  

▪ Артскважина с башней Рожновского с. Кутуково  ул. Новая  

с. Клементьево 

▪ Артскважина с башней Рожновского №1 с. Клементьево, ул. 

Добросельская 

▪ Водопроводные сети с колодцами (5 шт.) с. Клементьево  

▪ Артскважина с башней Рожновского № 2 с. Клементьево ул. Полевая 

с. Цибеево 
▪ Артскважина с башней Рожновского № 3505/413 с. Цибеево 

▪ Водопроводные сети с колодцами (11 шт.) с. Цибеево   

с. Новокаменское 

▪ Артскважина с башней Рожновского   с. Новокаменское Юго-Запад села 

№ 2450/242 

▪ Водопроводные сети с колодцами (39 шт.) с. Новокаменское  

▪ Артскважина с башней Рожновского №75248 с. Новокаменское Юго-Запад 

села 

п. Малининский 

▪ Артскважина с башней Рожновского        кадастровый номер 

33:05:154108:84 п.Малининский  

▪ Водопроводные сети с колодцами п. Малининский 

с. Обращиха 
▪ Артскважина с башней Рожновского с. Обращиха 

▪ Водопроводные сети с колодцами (8 шт.) с. Обращиха Суздальский район 

с. Старый Двор 

▪ Артскважина с башней Рожновского № 4 с. Старый Двор ул. Молодежная 

▪ Водопроводные сети с колодцами (21 шт.) с. Старый Двор  

▪ Артскважина с башней Рожновского №5 с. Старый Двор ул. Дорожная 

▪ Артскважина с башней Рожновского с. Старый Двор, ул. Центральная

  

с. Новоалександрово 

▪ Водозаборные сооружения; Владимирская область, Суздальский район,с. 

Новоалександрово, ул. Школьная, строение 10 

▪ Водопроводные сети с колонками (5 шт.) с. Новоалександрово  

ул.Владимирская 

▪ Артскважина 1 Владимирская область, Суздальский район, с.  

Новоалександрово, ориентир водозабор на север 10 метров №4, д.1 

▪ Водопроводные сети; Владимирская область, Суздальский район, с. 

Новоалександрово 

▪ Водонасоная будка 2; Владимирская область, Суздальский район,с.  

Новоалександрово, ориентир водозабор на север 30 метров №8 

▪ Артскважина 2 Владимирская область, Суздальский район, с. 

Новоалександрово, ориентир водозабор на север 20 метров №9 
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Наименование 

населенного пункта 
Наименование объектов водоснабжения 

▪ Артскважина 3 Владимирская область, Суздальский район,с.  

Новоалександрово, ориентир водозабор на север 30 метров №6 

с. Малахово 
▪ Артскважина;  Владимирская область, Суздальский район, с. Малахово 

▪ Водопроводные сети с колонками  / 3 шт./ с. Малахово 

д. Зелени 
▪ Артскважина с башней Рожновского д. Зелени 

▪ Водопроводные сети с колонками (2 шт.) д. Зелени,  ул. Полевая 

д. Масленка 
▪ Артскважина с башней Рожновского д. Масленка, ул. Каменная 

▪ Водопроводные сети с колонками  / 1 шт./ д. Масленка, ул. Каменнная 

с. Горицы 
▪ Артскважина с башней Рожновского с. Горицы 

▪ Водопроводные сети с колонками  (4 шт.) с. Горицы,  ул. Преображенская 

с. Богослово 
▪ Артскважина с башней Рожновского с. Богослово 

▪ Водопроводные сети с колонками (7 шт.) с. Богослово 

с. Сновицы 

▪ Артезианская скважина №1 и станция водоочистки Владимирская 

область, Суздальский район,МО Новоалександровское (сельское 

поселение), с. Сновицы 

▪ Водопроводные сети с колодцами; Владимирская область, Суздальский 

район, с. Сновицы 

▪ Водопроводные сети внешние; Владимирская область, Суздальский 

район, с. Сновицы 

Селецкое сельское поселение 

п. Красногвардейский 

▪ Артезианская скважина; Владимирская область, Суздальский район,п. 

Красногвардейский,ул. Лесная, д. 2-Б 

▪ Водонапорные сети п. Красногвардейский 

▪ Водозабор Владимирская область, Суздальский район, п. 

Красногвардейский 

с. Гавриловское 

▪ Артезианская скважина;  Владимирская область, Суздальский район,с. 

Гавриловское, ул. Новая, д. 18 

▪ Водонапорные сети с. Гавриловское 

▪ Артезианская скважина; Владимирская область, Суздальский район,с. 

Гавриловское, ул. Заречная, д. 14-А 

с. Большое Борисово 

▪ Артезианская скважина;  Владимирская область, Суздальский район,с. 

Большое-Борисово, ул. Центральная, д. 38 

▪ Водонапорная башня Рожновского с. Большое Борисово (при въезде) 

▪ Водонапорные сети с. Большое Борисово улицы Луговая,  Центральная, 

Полевая 

с. Крапивье 

▪ Артезианская скважина Владимирская область,Суздальский район, с. 

Крапивье,  ул. Центральная, д. 2а 

▪ Водонапорная башня Рожновского с. Крапивье 

▪ Водонапорные сети с. Крапивье 

с. Торчино 

▪ Артезианская скважина; Владимирская область, Суздальский район,с. 

Торчино, ул. Центральная, д. 2-А 

▪ Артезианская скважина; Владимирская область, Суздальский район,с. 

Торчино, ул. Малая сторона, д. 32-А 

▪ Водонапорные сети с. Торчино улицы Центральная, Никольская, 

Северная,  Южная, Малая Сторона, Ивановская 

с. Лопатницы 

▪ Артезианская скважина;  Владимирская область, Суздальский район, с. 

Лопатницы, ул. Новое-Косино, д. 9-А 

▪ Водонапорные сети с. Лопатницы улицы Главная, Старое Косино, Новое 

Косино 

с. Весь 
▪ Артезианская скважина; Владимирская область, Суздальский район, с. 

Весь, ул. Садовая, д. 56 
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Наименование 

населенного пункта 
Наименование объектов водоснабжения 

▪ Водоочистное оборудование на скважине с. Весь Владимирская область, 

Суздальский район, с. Весь, ул. Садовая, д. 56 

▪ Водонапорные сети с. Весь улицы Молодежная, Центральная, Полевая,  

Садовая,  Набережная 

с. Менчаково 

▪ Артезианская скважина; Владимирская область, Суздальский район, с. 

Менчаково, ул. Центральная, д. 26-А 

▪ Водонапорные сети с. Менчаково 

с. Омутское 

▪ Артезианская скважина; Владимирская область, Суздальский район, с. 

Омутское, ул. Молодежная, д. 1-А 

▪ Водонапорные сети с. Омутское 

с. Кидекша 

▪ Артезианская скважина; Владимирская область, Суздальский район, с. 

Кидекша, ул. Новая, д. 8А 

▪ Оборудование для станции очистки воды в с. Кидекша Суздальского 

района Владимирской области Владимирская область, Суздальский 

район, с. Кидекша, ул. Новая, д. 8А 

▪ Водонапорные сети с. Кидекша 

с. Троица Берег 

▪ Артезианская скважина;  Владимирская область, Суздальский район, с. 

Троица-Берег, ул. Центральная, д. 2А 

▪ Водонапорные сети с. Троица Берег 

с. Красное 

▪ Артезианская скважина;  Владимирская область, Суздальский район,с. 

Красное, ул. Центральная, д. 1 В 

▪ Водонапорные сети с. Красное 

с. Глебовское 

▪ Артезианская скважина; Владимирская область, Суздальский район, с. 

Глебовское, ул. Центральная, д. 1А 

▪ Водонапорные сети с. Глебовское 

с. Янево 

▪ Артезианская скважина; Владимирская область, Суздальский район, с. 

Янево, ул. Пожарская, д. 56-А 

▪ Водонапорные сети с. Янево 

с. Черниж 

▪ Артезианская скважина;  Владимирская область, Суздальский район,с. 

Черниж, ул. Центральная, д. 38Г 

▪ Водонапорные сети с. Черниж 

с. Туртино 

▪ Артскважина  Владимирская область, Суздальский район,  МО Селецкое, 

с. Туртино,  ул. Советская, уч-к 73-а 

▪ Водопроводные сети;  Владимирская область, Суздальский район,  МО 

Селецкое, с. Туртино 

п. Новый 
▪ Артезианская скважина; Владимирская область, Суздальский район, п. 

Новый, ул. Новая, д. 3-Б 

с. Тарбаево 

▪ Артезианская скважина №168/141 в с. Тарбаево Суздальского района 

Владимирской области Владимирская область, Суздальский район, МО 

Селецкое (сельское поселение), с. Тарбаево 
 

В таблице 1.6.2 представлена информация об объектах, находящихся в 

эксплуатационной зоне обслуживания ООО "ВТГ-Вода". 

Таблица 1.6.2 – Имущественный комплекс эксплуатируемый ООО «ВТГ-Вода» 
Наименование 

населенного пункта 
Наименование объектов водоснабжения 

Новоалександровское сельское поселение 

д. Багриново 
▪ Артезианская скважина  

▪ Водопроводные сети Владимирская обл., Суздальский р-н, д. Багриново 
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Информация об объектах водоснабжения, находящихся в эксплуатационной зоне 

обслуживания МУП "ВладимирВодоканал" и расположенных в границах территории 

Боголюбовского и Новоалександровского сельского поселения представлена в «Схеме 

водоснабжения и водоотведения города Владимира до 2024 года». 

Информация об объектах водоснабжения, находящихся в эксплуатационной зоне 

обслуживания ООО "Водозаборные сооружения" и расположенных в границах 

территории Селецкого сельского поселения представлена в «Схеме водоснабжения и 

водоотведения муниципального образования город Суздаль Владимирской области до 

2030 года». 
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РАЗДЕЛ 2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития 
централизованных систем водоснабжения 

В целях обеспечения всех потребителей водой в необходимом количестве и 

необходимого качества приоритетными направлениями в области модернизации 

систем водоснабжения муниципальных образований Суздальского района являются: 

− привлечение инвестиций, в т.ч. бюджетных средств, в модернизацию и 

техническое перевооружение объектов водоснабжения; 

− обновление основного оборудования объектов и сетей централизованных систем 

водоснабжения муниципального образования. 

Принципами развития централизованных систем водоснабжения муниципальных 

образований Суздальского района являются: 

− постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения 

потребителям (абонентам); 

− удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых 

объектов капитального строительства; 

− постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе 

последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации 

плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной 

корректировки технических решений и мероприятий. 

Основными задачами, решаемыми при развитии централизованных систем 

водоснабжения муниципальных образований Суздальского района, являются: 

− привлечение инвестиций (бюджетных и внебюджетных) в модернизацию и 

техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени 

благоустройства зданий и сооружений; 

− повышение эффективности управления объектами коммунальной 

инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет 

оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов; 

− реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе замена 

чугунных водоводов с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, 

повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности; 

− замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных 

гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, 

бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения; 

− реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных 

вводов с целью обеспечения требований по установке приборов учета воды на каждом 

объекте; 

− создания системы управления водоснабжением населенных пунктов, внедрение 

системы измерений с целью повышения качества предоставления услуги 

водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения технологических 

нарушений в работе системы водоснабжения, а также обеспечение 

энергоэффективности функционирования системы; 

− строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и 
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преобразуемых территорий, а также отдельных территорий, не имеющих 

централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг 

водоснабжения для всех жителей Сельские поселения Суздальского района. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О 

схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и 

утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию 

схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития 

централизованных систем водоснабжения относятся: 

− показатели качества питьевой воды; 

− показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

− показатели качества обслуживания абонентов; 

− показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения 

потерь воды при транспортировке; 

− соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их 

эффективности – улучшение качества воды; 

− иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

 

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в 
зависимости от различных сценариев развития муниципального образования 

Источниками водоснабжения населенных пунктов муниципального образования на 

перспективу до 2030 года принимаются подземные воды.  

Особенность систем водоснабжения сельских поселений Суздальского района 

заключается в том, что они по составу являются разрозненными, отдельными для 

каждого населенного пункта. Система водопровода принята низкого давления, с учетом 

удовлетворения хозяйственно-питьевых нужд. 

В населенных пунктах сельского поселения водоснабжение предусматривается от 

самостоятельных систем водоснабжения, которые проектируются по следующим 

схемам: 

1. Водозабор из подземных источников с расходом до 300 м3/сут. 

а) артскважины, оборудованные погружными насосами; 

б) системы водоочистки и регулирующие емкости (резервуары чистой воды); 

в) разводящая сеть с водоразборными колонками и пожарными гидрантами. 

На период действия схемы водоснабжения осуществляется сохранение 

существующих централизованных водоснабжения в 61 населенном пункте Суздальского 

района.  

Строительство новых систем централизованного водоснабжения на территории 

остальных населенных пунктов муниципального образования не предусматривается. 

Сценарием развития предусматриваются следующие мероприятия: 

• строительство новых водозаборных сооружений на территории населенных 

пунктов с существующими системами централизованного водоснабжения; 
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•  реконструкция (замена) павильонов и оборудования существующих скважин; 

•  водоподготовка (при необходимости) подаваемой потребителю воды; 

•  устройство зон санитарной охраны первого пояса источников водоснабжения с 

проведением работ по межеванию земельных участков под скважинами и постановка 

данных участков на государственный кадастровый учет; 

•  реконструкция (строительство) существующих водопроводных сетей с 

устройством колодцев; 

•  налаживание системы технического и коммерческого учета вдоль всей 

производственной цепочки: подъема, транспортировка и реализация воды. 

 

В остальных населенных пунктах сельских поселений Суздальского района, не 

охваченных централизованными системами, водоснабжение осуществляется за счет 

строительства, ремонта и содержания источников нецентрализованного 

водоснабжения (питьевых колодцев) 

Пожаротушение в населенных пунктах без централизованного водоснабжения 

предусматривается из существующих прудов, пожарных водоемов и других 

поверхностных источников водоснабжения (ручей, река, пруд, озеро). 
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РАЗДЕЛ 3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ВОДЫ 

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку 
структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее 

производстве и транспортировке 

Общие фактические балансы водоснабжения муниципальных образований 

Суздальского района в части объектов коммунального комплекса представлены в 

таблице 3.1.1. 

Таблица 3.1.1 - Общий баланс водоснабжения 

Наименование показателя 2018 год 2019 год 2020 год 

Питьевая вода, тыс. куб. м/год (Боголюбовское сельское поселение) 
МУП "Суздальские коммунальные системы" 

Поднято воды 128,646 112,482 131,688 

Принято воды со стороны - - - 

Транспортировка воды 127,076 106,704 125,328 

Потребление на собственные нужды 1,570 5,778 6,360 

Потери воды 31,580 21,536 26,700 

Отпуск воды: 95,496 85,168 98,628 

- населению 71,940 67,333 62,101 

- прочим потребителям 14,178 9,866 32,845 

- бюджетной сфере 9,377 7,969 3,682 

Питьевая вода, тыс. куб. м/год (Новоалександровское сельское поселение) 
МУП "Суздальские коммунальные системы" 

Поднято воды 151,559 167,782 189,951 

Принято воды со стороны 148,454 114,396 124,640 

Транспортировка воды 297,203 281,942 313,163 

Потребление на собственные нужды 2,810 0,236 1,428 

Потери воды 97,730 87,968 121,032 

Отпуск воды: 199,473 193,974 192,131 

- населению 172,884 163,209 146,821 

- прочим потребителям 12,018 18,027 37,745 

- бюджетной сфере 14,571 12,738 7,565 

Питьевая вода, тыс. куб. м/год (Павловское сельское поселение) 
МУП "Суздальские коммунальные системы" 

Поднято воды 441,908 434,963 341,688 

Принято воды со стороны - - - 

Транспортировка воды 437,238 431,663 336,288 

Потребление на собственные нужды 4,670 3,300 5,400 

Потери воды 200,370 207,772 132,784 

Отпуск воды: 236,868 223,891 203,504 

- населению 197,212 173,569 157,352 

- прочим потребителям 8,970 23,335 32,010 

- бюджетной сфере 30,686 26,987 14,142 

Питьевая вода, тыс. куб. м/год (Селецкое сельское поселение) 
МУП "Суздальские коммунальные системы" 

Поднято воды 195,771 225,957 219,197 

Принято воды со стороны - - - 

Транспортировка воды 192,841 224,941 218,411 

Потребление на собственные нужды 2,930 1,016 0,786 

Потери воды 83,690 104,516 111,222 

Отпуск воды: 109,151 120,425 107,189 

- населению 97,302 104,143 95,092 

- прочим потребителям 1,204 7,617 7,786 

- бюджетной сфере 10,645 8,665 4,311 

Питьевая вода, тыс. куб. м/год (Селецкое сельское поселение) 
ООО "Водозаборные сооружения" 

Поднято воды 102,984 105,794 107,249 
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Наименование показателя 2018 год 2019 год 2020 год 

Принято воды со стороны - - - 

Транспортировка воды 101,444 104,543 105,872 

Потребление на собственные нужды 1,540 1,251 1,377 

Потери воды 30,200 36,609 35,075 

Отпуск воды: 71,244 67,934 70,797 

- населению 65,224 61,425 64,974 

- прочим потребителям 1,587 1,899 1,447 

- бюджетной сфере 4,433 4,610 4,376 

Техническая вода, тыс. куб. м/год (Новоалександровское сельское поселение) 
ООО "ВТГ-Вода" 

Поднято воды - - 0,872 

Принято воды со стороны - - - 

Транспортировка воды - - 0,872 

Потребление на собственные нужды - - - 

Потери воды - - 0,032 

Отпуск воды: - - 0,840 

- населению - - 0,840 

- прочим потребителям - - - 

- бюджетной сфере - - - 

Горячая вода, тыс. куб. м/год (Боголюбовское сельское поселение) 
ООО "Владимиртеплогаз" 

Отпуск воды: - 9,251 22,090 

- населению - 8,188 19,617 

- прочим потребителям - 0,334 0,777 

- бюджетной сфере - 0,729 1,696 

Горячая вода, тыс. куб. м/год (Новоалександровское сельское поселение) 
ООО "Владимиртеплогаз" 

Отпуск воды: - 33,614 32,738 

- населению - 11,107 13,143 

- прочим потребителям - - - 

- бюджетной сфере - 22,507 19,595 

Горячая вода, тыс. куб. м/год (Павловское сельское поселение) 
ООО "Владимиртеплогаз" 

Отпуск воды: - 14,120 32,859 

- населению - 12,461 28,998 

- прочим потребителям - 0,521 1,213 

- бюджетной сфере - 1,138 2,647 

 

Фактический годовой объем питьевой воды, отпущенной МУП «Суздальские 

коммунальные системы» в 2020 году составляет 601,452 тыс. м3/год, при этом объем 

забора воды равен 882,524 тыс. м3/год. Потери воды при её транспортировке 

составляют 39% от объема воды, поданной в сеть.  

Фактический годовой объем питьевой воды, отпущенной ООО «Водозаборные 

сооружения» в 2020 году, составляет 70,797 тыс. м3/год, при этом объем забора воды 

равен 107,249 тыс. м3/год. Потери воды при её транспортировке составляют 33% от 

объема воды, поданной в сеть.  

Фактический годовой объем горячей воды, отпущенной ООО «Владимиртеплогаз» 

в 2020 году, составляет 87,688 тыс. м3/год. 

Фактический годовой объем технической воды, отпущенной ООО «ВТГ-Вода» в 

2020 году, составляет 0,840 тыс. м3/год. 
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3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по 
технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального 

водопотребления) 
Для разработки территориального баланса выделяются территории, входящие в 

состав муниципальных образований Суздальского района, и имеющие обособленные 

системы централизованной подачи воды потребителям. 

Территориальный баланс подачи питьевой воды в тыс. м3 в год представлен в 

таблице 3.2.1. 

Таблица 3.2.1 - Территориальный баланс подачи воды в сеть  

№ п/п Наименование источника 
Забрано воды, тыс. м3/год 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Боголюбовское сельское поселение 
МУП "Суздальские коммунальные системы" 

1 д. Велисово 1,837 1,606 1,724 

2 с. Добрынское 34,631 30,280 30,452 

3 с. Лемешки 1,734 1,516 3,612 

4 с. Ославское 4,850 4,240 3,886 

5 д. Раменье 8,557 7,482 5,036 

6 п. Сокол 74,603 65,229 83,396 

7 с. Чириково 2,435 2,129 3,582 

  ИТОГО 128,646 112,482 131,688 

Новоалександровское сельское поселение 
МУП "Суздальские коммунальные системы" 

1 с. Богослово 14,132 15,645 21,433 

2 с. Горицы 3,893 4,309 7,777 

3 д. Зелени 3,488 3,861 2,425 

4 с. Клементьево 16,653 18,435 15,045 

5 с. Кутуково 23,635 26,165 28,811 

6 с. Малахово 6,921 7,662 9,517 

7 п. Малининский 2,655 2,939 3,326 

8 д. Масленка 3,026 3,350 3,878 

9 с. Новоалександрово 30,412 33,668 38,247 

10 с. Новокаменское 2,492 2,759 1,177 

11 с. Обращиха 3,854 4,266 2,915 

12 с. Сновицы "Кархарадон"  -  - 24,466 

13 с. Старый Двор 21,695 24,018 13,421 

14 с. Цибеево 18,703 20,705 17,513 

  ИТОГО 151,559 167,782 189,951 

Павловское сельское поселение 
МУП "Суздальские коммунальные системы" 

1 с. Барское Городище 166,296 163,682 124,217 

2 с. Борисовское 30,629 30,148 25,220 

3 д. Бродницы забор со скв. п. Садовый 

4 с. Брутово 10,526 10,360 5,619 

5 с. Васильково 6,137 6,041 2,636 

6 с. Выпово 3,225 3,174 1,772 

7 с. Мордыш 32,772 32,257 29,981 

8 с. Овчухи 15,010 14,774 7,425 

9 с. Павловское забор со скв. с. Барское Городище 

10 с. Переборово 4,243 4,176 3,586 

11 с. Порецкое 58,099 57,186 42,444 

12 п. Садовый 89,975 88,561 75,899 

13 с. Семеновское-Красное забор со скв. с. Барское Городище 

14 с. Сеславское 2,912 2,867 1,463 

15 с. Спасское Городище 22,084 21,737 21,426 

  ИТОГО 441,908 434,963 341,688 



СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ) СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА   

- 59 - 

 
 

№ п/п Наименование источника 
Забрано воды, тыс. м3/год 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Селецкое сельское поселение 
МУП "Суздальские коммунальные системы" 

1 с. Большое Борисово 3,074 3,548 4,404 

2 с. Весь 23,256 26,842 30,606 

3 с. Гавриловское 41,361 47,738 42,464 

4 с. Глебовское 4,875 5,627 6,770 

5 с. Кидекша 5,608 6,472 10,542 

6 с. Крапивье 3,442 3,972 6,794 

7 с. Красное 5,107 5,895 7,358 

8 с. Лопатницы 7,601 8,773 12,784 

9 с. Менчаково 1,259 1,454 4,450 

10 п. Новый 0,928 1,071 0,000 

11 с. Омутское 10,226 11,802 8,340 

12 пос. Красногвардейский 36,252 41,841 32,591 

13 с. Торчино 23,458 27,075 22,440 

14 с. Троица Берег 5,637 6,506 6,962 

15 д. Турово 0,009 0,011 - 

16 с. Туртино 14,486 16,719 11,490 

17 с. Черниж 3,894 4,494 5,190 

18 с. Янево 5,297 6,114 6,012 

  ИТОГО 195,771 225,957 219,197 

Селецкое сельское поселение 
ООО "Водозаборные сооружения" 

1 с. Ивановское 

Водозабор со скв. г. Суздаль 2 п. Новый 

3 с. Сельцо 

 

Как видно из представленной таблицы, основная доля подъёма воды в 2020 году  

- в Боголюбовском сельском поселении приходится на систему 

централизованного водоснабжения поселок Сокол (63% от объема поднятой воды) и 

село Добрынское (23% от объема поднятой воды). Для п. Боголюбово, с. Новое, с. 

Суромна, с. Суворотское и с. Ославское поставка воды осуществляется от 

централизованной системы водоснабжения города Владимира, эксплуатируемой МУП 

«ВладимирВодоканал»;  

- в Новоалександровском сельском поселении приходится на систему 

централизованного водоснабжения село Новоалександрово (20% от объема поднятой 

воды), село Кутуково (15% от объема поднятой воды), село Сновицы (13% от объема 

поднятой воды). Для с. Сновицы и п. Содышка  поставка воды осуществляется от 

централизованной системы водоснабжения города Владимира, эксплуатируемой МУП 

«ВладимирВодоканал»;  

- в Павловском сельском поселении приходится на систему централизованного 

водоснабжения село Барское Городище (36% от объема поднятой воды), посёлок 

Садовый (22% от объема поднятой воды), село Порецкое (12% от объема поднятой 

воды); 

- в Селецком сельском поселении приходится на систему централизованного 

водоснабжения село Гавриловское (19% от объема поднятой воды), посёлок 

Красногвардейский (15% от объема поднятой воды), село Весь (14% от объема поднятой 

воды). Для п. Новый, с. Сельцо и с. Ивановское поставка воды осуществляется от 

централизованной системы водоснабжения города Суздаль, эксплуатируемой ООО 
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«Водозаборные сооружения». 

Подача и реализация технической воды в Новоалександровском сельском 

поселении в полном объёме приходится на деревню Багриново. 

Территориальный баланс реализации питьевой воды населению в тыс. м3 в год 

представлен в таблице 3.2.2. 

Таблица 3.2.2 - Территориальный баланс реализации питьевой воды населению от 

МУП «Суздальские коммунальные системы» 

№ п/п 
Наименование 

населенного пункта 

Реализовано питьевой воды 
населению, тыс. м3/год 

Удельный расход воды на 1 
чел., м3/год 

2020  

Боголюбовское сельское поселение 
МУП "Суздальские коммунальные системы" 

1 д. Велисово 0,863 54 

2 с. Добрынское 21,435 31 

3 с. Лемешки - - 

4 с. Ославское 1,750 42 

5 д. Раменье 0,426 30 

6 п. Сокол 36,460 26 

7 с. Чириково 1,166 36 

  ИТОГО 62,100 28 

Новоалександровское сельское поселение 
МУП "Суздальские коммунальные системы" 

1 с. Богослово 5,469 27 

2 с. Горицы 2,662 76 

3 д. Зелени 2,290 27 

4 с. Клементьево 9,587 26 

5 с. Кутуково 11,913 30 

6 с. Малахово 1,439 24 

7 п. Малининский 1,769 26 

8 д. Масленка 2,562 66 

9 с. Новоалександрово 24,226 29 

10 с. Новокаменское 1,588 17 

11 с. Обращиха 1,357 19 

12 с. Сновицы "Кархарадон" 59,884 35 

13 с. Старый Двор 12,632 25 

14 с. Цибеево 9,443 27 

  ИТОГО 146,821 31 

Павловское сельское поселение 
МУП "Суздальские коммунальные системы" 

1 с. Барское Городище 5,506 36 

2 с. Борисовское 10,407 32 

3 д. Бродницы 0,677 15 

4 с. Брутово 2,021 16 

5 с. Васильково 2,149 35 

6 с. Выпово 1,013 21 

7 с. Мордыш 13,359 30 

8 с. Овчухи 3,948 32 

9 с. Павловское 34,055 29 

10 с. Переборово 2,356 44 

11 с. Порецкое 26,763 36 

12 п. Садовый 39,855 23 

13 с. Семеновское-Красное 4,812 25 

14 с. Сеславское 0,154 77 

15 с. Спасское Городище 10,277 32 

  ИТОГО 157,352 28 
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№ п/п 
Наименование 

населенного пункта 

Реализовано питьевой воды 
населению, тыс. м3/год 

Удельный расход воды на 1 
чел., м3/год 

2020  

Селецкое сельское поселение 
МУП "Суздальские коммунальные системы" 

1 с. Большое Борисово 0,932 14 

2 с. Весь 13,166 27 

3 с. Гавриловское 18,164 22 

4 с. Глебовское 2,701 23 

5 с. Кидекша 3,436 36 

6 с. Крапивье 1,570 28 

7 с. Красное 2,740 30 

8 с. Лопатницы 4,571 23 

9 с. Менчаково 0,597 16 

10 п. Новый - - 

11 с. Омутское 4,525 19 

12 пос. Красногвардейский 20,218 24 

13 с. Торчино 9,249 25 

14 с. Троица Берег 2,413 41 

15 д. Турово - - 

16 с. Туртино 6,284 25 

17 с. Черниж 2,369 30 

18 с. Янево 2,156 23 

  ИТОГО 95,091 25 

Как видно из представленной таблицы, основная доля потребления холодной 

воды приходится Павловское и Новоалександровское сельское поселение.  

Территориальный баланс реализации горячей воды в тыс. м3 в год представлен в 

таблице 3.2.3. 

Таблица 3.2.3 - Территориальный баланс реализации горячей воды в 2020г.  

ООО «Владимиртеплогаз» 

№ п/п 
Наименование населенного 

пункта 

Реализация горячей воды за 
2020 год, 

 тыс. м3/год 

Боголюбовское сельское поселение 
ООО "Владимиртеплогаз" 

1 п. Сокол 21,054 

2 п. Боголюбово 1,037 

Новоалександровское сельское поселение 
ООО "Владимиртеплогаз" 

1 п. Содышка 28,549 

2 п. Сновицы 4,189 

Павловское сельское поселение 
ООО "Владимиртеплогаз" 

1 с. Павловское 8,215 

2 п. Садовый 24,644 

 

Как видно из представленной таблицы, основными потребителями горячей воды 

являются: 

- в Боголюбовском сельском поселении – п. Сокол; 
- в Новоалександровском сельском поселении – п. Содышка; 
- в Павловском сельском поселении – п. Садовый. 
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3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по 
группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, 
производственные нужды юридических лиц и другие нужды муниципального 

образования 

Структурный баланс реализации воды по группам абонентов, представлен в 

таблице 3.3.1. 

Таблица 3.3.1 – Структурный баланс реализации воды по группам абонентов  

Группа абонентов 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Питьевая вода, тыс. куб. м/год (Боголюбовское сельское поселение) 
МУП "Суздальские коммунальные системы" 

 - Население 71,940 67,333 62,101 

 - Прочие потребители 14,178 9,866 32,845 

 - Бюджетные потребители 9,377 7,969 3,682 

 -  Потребление на собственные нужды 
предприятия 

1,570 5,778 6,360 

Всего по МО 97,065 90,946 104,988 

Питьевая вода, тыс. куб. м/год (Новоалександровское сельское поселение) 
МУП "Суздальские коммунальные системы" 

 - Население 172,884 163,209 146,821 

 - Прочие потребители 12,018 18,027 37,745 

 - Бюджетные потребители 14,571 12,738 7,565 

 -  Потребление на собственные нужды 
предприятия 

2,810 0,236 1,428 

Всего по МО 202,283 194,210 193,559 

Питьевая вода, тыс. куб. м/год (Павловское сельское поселение) 
МУП "Суздальские коммунальные системы" 

 - Население 197,212 173,569 157,352 

 - Прочие потребители 8,970 23,335 32,010 

 - Бюджетные потребители 30,686 26,987 14,142 

 -  Потребление на собственные нужды 
предприятия 

4,670 3,300 5,400 

Всего по МО 241,538 227,191 208,904 

Питьевая вода, тыс. куб. м/год (Селецкое сельское поселение) 
МУП "Суздальские коммунальные системы" 

 - Население 97,302 104,143 95,092 

 - Прочие потребители 1,204 7,617 7,786 

 - Бюджетные потребители 10,645 8,665 4,311 

 -  Потребление на собственные нужды 
предприятия 

2,930 1,016 0,786 

Всего по МО 112,081 121,441 107,975 

Питьевая вода, тыс. куб. м/год (Селецкое сельское поселение) 
ООО "Водозаборные сооружения" 

 - Население 65,224 61,425 64,974 

 - Прочие потребители 1,587 1,899 1,447 

 - Бюджетные потребители 4,433 4,610 4,376 

 -  Потребление на собственные нужды 
предприятия 

1,540 1,251 1,377 

Всего по МО 72,784 69,185 72,174 

Техническая вода, тыс. куб. м/год (Новоалександровское сельское поселение) 
ООО "ВТГ-Вода" 

 - Население - - 0,840 

 - Прочие потребители - - - 

 - Бюджетные потребители - - - 

 -  Потребление на собственные нужды 
предприятия 

- - - 

Всего по МО - - 0,840 
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Группа абонентов 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Горячая вода, тыс. куб. м/год (Боголюбовское сельское поселение) 
ООО "Владимиртеплогаз" 

 - Население - 8,188 19,617 

 - Прочие потребители - 0,334 0,777 

 - Бюджетные потребители - 0,729 1,696 

Всего по МО - 9,251 22,090 

Горячая вода, тыс. куб. м/год (Новоалександровское сельское поселение) 
ООО "Владимиртеплогаз" 

 - Население - 11,107 13,143 

 - Прочие потребители - - - 

 - Бюджетные потребители - 22,507 19,595 

Всего по МО - 33,614 32,738 

Горячая вода, тыс. куб. м/год (Павловское сельское поселение) 
ООО "Владимиртеплогаз" 

 - Население - 12,461 28,998 

 - Прочие потребители - 0,521 1,213 

 - Бюджетные потребители - 1,138 2,647 

Всего по МО - 14,120 32,859 
 

 

Графическое представление структуры водопотребления по данным за базовый 

2020 год представлено на рисунке 3.3.1 и 3.3.2. 

 

Рисунок 3.3.1 - Структурный баланс реализации горячей воды по группам 

абонентов за 2020 год 
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Рисунок 3.3.2 - Структурный баланс реализации питьевой воды по группам 

абонентов за 2020 год 

 

В таблице 3.3.2 дополнительно приведены данные о составе бюджетных и прочих 

потребителей на территории Суздальского района по данным МУП «Суздальские 

коммунальные системы». 

Таблица 3.3.2 – Реализация холодной воды бюджетным и прочим потребителям 

Наименование 
поселения 

Реализация воды бюджетным и прочим потребителям в 2020 году, 
тыс. м3/год 

образование 
и медицина 

теплоснабжающие 
организации 

исполнители 
коммунальных 

услуг 

Прочие 
(с/х и 
др.) 

Боголюбовское 3,682 27,040 3,581 2,224 

Новоалександровское 7,375 8,064 14,276 15,595 

Павловское 13,152 16,371 0,918 15,711 

Селецкое 4,285 3,169 1,256 3,387 

ИТОГО 28,494 54,644 20,031 36,917 
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Как видно из представленных выше данных, основным потребителем холодной 

воды на территории муниципальных образований Суздальского района является 

население – 78% от общего потребления. Бюджетные потребители составляют 5% от 

общего потребления, и в основном это организации в сфере образования и медицины. 

Прочие потребители составляют 17% от общего потребления, в основном это 

теплоснабжающие организации, исполнители коммунальных услуг и 

сельскохозяйственные предприятия. 

Основным потребителем горячей воды на территории муниципальных образований 

Суздальского района является население - 70% от общего потребления. Бюджетные 

потребители составляют 27% от общего потребления. Прочие потребители - 3%.  

Реализация технической воды планируется в основном населению и составит 98%, 

остальные 2% - прочие потребители и собственные нужды. 

 

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, 
технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о 

действующих нормативах потребления коммунальных услуг 

Согласно Постановлению Администрации Владимирской области от 9 ноября 

2016 года №984 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг 

холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и отопления в 

жилых помещениях» на территории Владимирской области устанавливаются единые 

нормативы на холодное и горячее водоснабжение для всех муниципальных 

образований, которые дифференцированы в зависимости от категории жилых 

помещений (таблица 3.4.1.).  

Таблица 3.4.1 - Нормативы потребления коммунальных услуг населением по 

холодному водоснабжению 

N 
п/п 

Категория жилых помещений 

Величина норматива 
потребления услуги 

по холодному 
водоснабжению (куб. 

м/чел./месяц) 

1. 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и 
горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм 
с душем 

4,24 

2. 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и 
горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с 
душем 

4,28 

3. 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и 
горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с 
душем 

4,33 

4. 
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и 
горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа 

3,02 

5. 
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и 
горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками 

2,65 

6. 
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и 
горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками, душем 

3,79 
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N 
п/п 

Категория жилых помещений 

Величина норматива 
потребления услуги 

по холодному 
водоснабжению (куб. 

м/чел./месяц) 

7. 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и 
горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, 
оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими 
длиной 1200 мм с душем 

4,24 

8. 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и 
горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, 
оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 
1500 - 1550 мм с душем 

4,28 

9. 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и 
горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, 
оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 
1650 - 1700 мм с душем 

4,33 

10. 
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и 
горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, 
оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа 

3,02 

11. 
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и 
горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, 
оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем 

3,79 

12. 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 
водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, 
оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами 
сидячими длиной 1200 мм с душем 

7,36 

13. 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 
водоснабжением, без водонагревателей, водоотведением, 
оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими 
длиной 1200 мм с душем 

4,86 

14. 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 
водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, 
оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами 
длиной 1500 - 1550 мм с душем 

7,46 

15. 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 
водоснабжением, без водонагревателей, водоотведением, 
оборудованные унитазами, раковинами, мойками, и ваннами длиной 
1500 - 1550 мм с душем 

4,96 

16. 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 
водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, 
оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами 
длиной 1650 - 1700 мм с душем 

7,56 

17. 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 
водоснабжением, без водонагревателей, водоотведением, 
оборудованные унитазами, раковинами, мойками и ваннами длиной 
1650 - 1700 мм с душем 

5,06 

18. 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 
водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, 
оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами 
без душа 

7,16 

19. 
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 
водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, 
оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа 

4,66 

20. 
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 
водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, 
оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами 

6,36 

21. 
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 
водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, 
оборудованные унитазами, раковинами, мойками 

3,86 
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N 
п/п 

Категория жилых помещений 

Величина норматива 
потребления услуги 

по холодному 
водоснабжению (куб. 

м/чел./месяц) 

22. 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 
водоснабжением, водонагревателями, без централизованного 
водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, 
душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем 

7,36 

23. 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 
водоснабжением, водонагревателями, без централизованного 
водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, 
душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем 

7,46 

24. 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 
водоснабжением, водонагревателями, без централизованного 
водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, 
душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем 

7,56 

25. 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 
водоснабжением, водонагревателями, без централизованного 
водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, 
ваннами без душа 

4,66 

26. 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 
водоснабжением, водонагревателями, без централизованного 
водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, 
душами 

6,36 

27. 
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 
водоснабжением, водонагревателями, без централизованного 
водоотведения, оборудованные раковинами, мойками 

3,15 

28. 
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 
водоснабжением, водонагревателями, без централизованного 
водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками 

3,86 

29. 
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 
водоснабжением, без водонагревателей, без централизованного 
водоотведения, оборудованные раковинами, мойками 

3,15 

30. 
Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом 
и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами 

3,86 

31. 
Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом 
без водоотведения, оборудованные раковинами, мойками и унитазами 

3,86 

32. 
Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с 
централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, 
оборудованные раковинами и мойками 

3,15 

33. 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 
водоснабжением, без централизованного водоотведения, 
оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами 
сидячими длиной 1200 мм, душами 

5,22 

34. 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 
водоснабжением, без централизованного водоотведения, 
оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами длиной 
1500 - 1550 мм, душами 

5,32 

35. 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 
водоснабжением, без централизованного водоотведения, 
оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами длиной 
1650 - 1700 мм, душами 

5,42 

36. 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 
водоснабжением, без централизованного водоотведения, 
оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами без 
душа, душами 

5,02 

37. 
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 
водоснабжением, без централизованного водоотведения, 
оборудованные умывальниками, мойками, унитазами 

1,72 

38. Многоквартирные дома и жилые дома с водоразборной колонкой 1,22 
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N 
п/п 

Категория жилых помещений 

Величина норматива 
потребления услуги 

по холодному 
водоснабжению (куб. 

м/чел./месяц) 

39. 
Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные 
мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным 
холодным и горячим водоснабжением, водоотведением 

3,01 

40. 
Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные 
мойками, раковинами, унитазами, с централизованным холодным и 
горячим водоснабжением, водоотведением 

2,24 

41. 
Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные 
мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным 
холодным водоснабжением, водоотведением, с водонагревателями 

4,88 

42. 
Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные 
мойками, раковинами, унитазами, с централизованным холодным 
водоснабжением, водоотведением, с водонагревателями 

3,18 

43. 
Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные 
мойками, раковинами, унитазами, с централизованным холодным 
водоснабжением, водоотведением 

3,18 

44. 
Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные 
мойками, унитазами, с душевыми с централизованным холодным 
водоснабжением, водоотведением 

3,26 

 

Фактическое удельное потребление питьевой воды населением в 2020 году по 

данным МУП «Суздальские коммунальные системы» составило в среднем (учитывая 

все степени благоустройства) 28 куб. м на 1 абонента в год (рисунок 3.4.1), в т.ч.: 

- Боголюбовское сельское поселение – 28 куб. м; 

- Новоалександровское сельское поселение – 31 куб. м; 

- Павловское сельское поселение – 28 куб. м.;  

- Селецкое сельское поселение – 25 куб. м. 

 Наибольший удельный объем потребления воды в Боголюбовском сельском 

поселении наблюдается в д. Велисово (54 куб.м). Наименьший – в п. Сокол (26 куб.м). 

Наибольший удельный объем потребления воды в Новоалександровском 

сельском поселении наблюдается в с. Горицы (76 куб.м) и д. Масленка (66 куб.м.). 

Наименьший – в с. Новокаменское (17 куб.м) и с. Обращиха (19 куб.м.). 

Наибольший удельный объем потребления воды в Павловском сельском 

поселении наблюдается в с. Сеславское (77 куб.м). Наименьший – в д. Бродницы (15 

куб.м) и с. Брутово (16 куб.м.). 

Наибольший удельный объем потребления воды в Селецком сельском поселении 

наблюдается в с. Троица Берег (41 куб.м) и с. Кидекша (36 куб.м.). Наименьший – в 

с. Большое Борисово (14 куб.м) и с. Менчаково (16 куб.м.). 
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Рисунок 3.4.1 – Удельное водопотребление 1 абонентом (куб.м./год). 
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3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, 
технической воды и планов по установке приборов учета 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 

года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

все потребители воды должны быть оснащены приборами учета. 

В настоящее время на территории муниципальных образований Суздальского 

района коммерческими приборами учета холодной воды по данным МУП «Суздальские 

коммунальные системы» оснащены 89% абонентов. 

Информация об установленных индивидуальных приборах учета холодной воды 

представлена в таблице 3.5.1. 

Таблица 3.5.1 – Коммерческий учет холодной воды МО Суздальского района 

Наименование системы водоснабжения 
Общее 

количество 
абонентов, ед. 

Количество 
абонентов с 

ИПУ, шт. 

% установки 
приборов учета 

Боголюбовское сельское поселение 
МУП "Суздальские коммунальные системы" 

д. Велисово 16 13 81% 

с. Добрынское 694 620 89% 

с. Ославское 42 22 52% 

д. Раменье 14 4 29% 

п. Сокол 1381 1273 92% 

с. Чириково 32 26 81% 

ИТОГО 2179 1958 90% 

Новоалександровское сельское поселение 
МУП "Суздальские коммунальные системы" 

с. Богослово 199 170 85% 

с. Горицы 35 28 80% 

д. Зелени 84 61 73% 

с. Клементьево 372 338 91% 

с. Кутуково 402 339 84% 

с. Малахово 61 32 52% 

п. Малининский 69 64 93% 

д. Масленка 39 35 90% 

с. Новоалександрово 825 714 87% 

с. Новокаменское 92 85 92% 

с. Обращиха 71 44 62% 

с. Сновицы "Кархарадон" 1687 1544 92% 

с. Старый Двор 514 469 91% 

с. Цибеево 349 316 91% 

ИТОГО 4799 4239 88% 

Павловское сельское поселение 
МУП "Суздальские коммунальные системы" 

с. Барское Городище 154 141 92% 

с. Борисовское 326 292 90% 

д. Бродницы 44 26 59% 

с. Брутово 128 119 93% 

с. Васильково 62 50 81% 

с. Выпово 49 24 49% 

с. Мордыш 443 378 85% 

с. Овчухи 125 113 90% 

с. Павловское 1187 1067 90% 

с. Переборово 54 46 85% 

с. Порецкое 742 688 93% 

п. Садовый 1750 1579 90% 

с. Семеновское-Красное 195 167 86% 
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Наименование системы водоснабжения 
Общее 

количество 
абонентов, ед. 

Количество 
абонентов с 

ИПУ, шт. 

% установки 
приборов учета 

с. Сеславское 2 0 0% 

с. Спасское Городище 317 264 83% 

ИТОГО 5578 4954 89% 

Селецкое сельское поселение 
МУП "Суздальские коммунальные системы" 

с. Большое Борисово 66 41 62% 

с. Весь 482 432 90% 

с. Гавриловское 823 791 96% 

с. Глебовское 116 105 91% 

с. Кидекша 95 81 85% 

с. Крапивье 57 44 77% 

с. Красное 92 81 88% 

с. Лопатницы 196 169 86% 

с. Менчаково 38 38 100% 

с. Омутское 243 234 96% 

пос. Красногвардейский 830 782 94% 

с. Торчино 364 288 79% 

с. Троица Берег 59 45 76% 

с. Туртино 249 221 89% 

с. Черниж 79 71 90% 

с. Янево 92 86 93% 

ИТОГО 3881 3509 90% 

 

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 
водоснабжения муниципального образования 

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем 

водоснабжения Суздальского района представлен в таблице 3.6.1. 

Для наглядного представления величины резервов и дефицитов 

производительности источников водоснабжения Суздальского района по результатам 

анализа таблицы 3.6.1. на рисунке 3.6.1 приведена диаграмма. 

Как видно из таблицы, по состоянию на 2021 год на территории муниципальных 

образований Суздальского района в большинстве населенных пунктах присутствует 

резерв мощности по производительности источников водоснабжения.  

Дефицит мощности, исходя из расчёта максимального среднегодового подъёма 

воды с учётом коэффициентов часовой неравномерности водопотребления (СП 

31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения), по состоянию на 2021г. 

наблюдается в следующих поселениях: 

• Боголюбовское сельское поселение – д. Велисово (-2%); 

• Новоалександровское сельское поселение – с. Богослово (-91%) и с. Малахово (-

91%); 

• Павловское сельское поселение – с. Барское Городище (-8%), с. Мордыш (-59%), 

с. Овчухи (-92%), с. Переборово (-20%), п. Садовый (-26%); 

• Селецкое сельское поселение – с. Весь (-14%), с. Гавриловское (-11%), с. 

Черниж (-16%). 
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Таблица 3.6.1 – Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоснабжения МО Суздальского района 

№ 
п/
п 

Наименование 
источника 

2018 год 2019 год 2020 год 

Производит
ельность 

источников 
водоснабже
ния, м3/ч 

Max 
cреднегодо
вой подъем 
воды, м3/ч 

Резерв 
(+)/Дефицит 

(-), % 

Производит
ельность 

источников 
водоснабже
ния, м3/ч 

Max 
cреднегодо
вой подъем 
воды, м3/ч 

Резерв 
(+)/Дефицит 

(-), % 

Производит
ельность 

источников 
водоснабже
ния, м3/ч 

Max 
cреднегодо
вой подъем 
воды, м3/ч 

Резерв 
(+)/Дефицит 

(-), % 

Боголюбовское сельское поселение 
МУП "Суздальские коммунальные системы" 

1 д. Велисово 1,350 1,472 -9% 1,350 1,287 5% 1,350 1,382 -2% 

2 с. Добрынское 37,020 13,568 63% 37,020 11,863 68% 37,020 11,930 68% 

3 с. Лемешки 6,000 0,927 85% 6,000 0,810 86% 6,000 1,930 68% 

4 с. Ославское 10,000 2,591 74% 10,000 2,265 77% 10,000 2,076 79% 

5 д. Раменье 13,680 6,095 55% 13,680 5,329 61% 13,680 3,587 74% 

6 п. Сокол 
из наземного 

источника 
23,914 - 

из наземного 
источника 

20,909 - 
из наземного 

источника 
26,732 - 

7 с. Чириково 7,200 1,951 73% 7,200 1,706 76% 7,200 2,871 60% 

Новоалександровское сельское поселение 
МУП "Суздальские коммунальные системы" 

1 с. Богослово 6,000 7,550 -26% 6,000 8,358 -39% 6,000 11,451 -91% 

2 с. Горицы 18,000 3,119 83% 18,000 3,453 81% 18,000 6,232 65% 

3 д. Зелени 18,000 2,795 84% 18,000 3,094 83% 18,000 1,943 89% 

4 с. Клементьево 18,000 7,414 59% 18,000 8,207 54% 18,000 6,698 63% 

5 с. Кутуково 14,400 10,522 27% 14,400 11,649 19% 14,400 12,827 11% 

6 с. Малахово 4,000 5,546 -39% 4,000 6,140 -54% 4,000 7,627 -91% 

7 п. Малининский 6,000 2,128 65% 6,000 2,355 61% 6,000 2,665 56% 

8 д. Масленка 7,300 2,425 67% 7,300 2,685 63% 7,300 3,108 57% 

9 
с. 
Новоалександрово 

74,000 10,832 85% 74,000 11,991 84% 74,000 13,622 82% 

10 с. Новокаменское 6,000 1,997 67% 6,000 2,211 63% 6,000 0,943 84% 

11 с. Обращиха 8,000 3,088 61% 8,000 3,419 57% 8,000 2,336 71% 

12 
с. Сновицы 
"Кархарадон" 

- - - - - - 8,000 7,843 2% 
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№ 
п/
п 

Наименование 
источника 

2018 год 2019 год 2020 год 

Производит
ельность 

источников 
водоснабже
ния, м3/ч 

Max 
cреднегодо
вой подъем 
воды, м3/ч 

Резерв 
(+)/Дефицит 

(-), % 

Производит
ельность 

источников 
водоснабже
ния, м3/ч 

Max 
cреднегодо
вой подъем 
воды, м3/ч 

Резерв 
(+)/Дефицит 

(-), % 

Производит
ельность 

источников 
водоснабже
ния, м3/ч 

Max 
cреднегодо
вой подъем 
воды, м3/ч 

Резерв 
(+)/Дефицит 

(-), % 

13 с. Старый Двор 26,000 8,500 67% 26,000 9,410 64% 26,000 5,258 80% 

14 с. Цибеево 12,000 8,327 31% 12,000 9,218 23% 12,000 7,797 35% 

Павловское сельское поселение 
МУП "Суздальские коммунальные системы" 

1 
с. Барское 
Городище 

72,000 103,650 -44% 72,000 102,021 -42% 72,000 77,423 -8% 

2 с. Борисовское 18,000 13,636 24% 18,000 13,422 25% 18,000 11,228 38% 

3 д. Бродницы забор со скв. п. Садовый 

4 с. Брутово 25,400 5,623 78% 25,400 5,535 78% 25,400 3,002 88% 

5 с. Васильково 4,000 4,918 -23% 4,000 4,841 -21% 4,000 2,112 47% 

6 с. Выпово 8,000 2,584 68% 8,000 2,544 68% 8,000 1,420 82% 

7 с. Мордыш 8,400 14,590 -74% 8,400 14,361 -71% 8,400 13,348 -59% 

8 с. Овчухи 1,100 10,692 -872% 1,100 10,524 -857% 1,100 5,289 -381% 

9 с. Павловское забор со скв. с. Барское Городище 

10 с. Переборово 2,400 3,400 -42% 2,400 3,347 -39% 2,400 2,874 -20% 

11 с. Порецкое 33,200 22,762 31% 33,200 22,404 33% 33,200 16,629 50% 

12 п. Садовый 19,300 28,841 -49% 19,300 28,388 -47% 19,300 24,329 -26% 

13 
с. Семеновское-
Красное 

забор со скв. с. Барское Городище 

14 с. Сеславское 2,200 2,334 -6% 2,200 2,297 -4% 2,200 1,172 47% 

15 
с. Спасское 
Городище 

28,800 11,798 59% 28,800 11,613 60% 28,800 11,447 60% 

Селецкое сельское поселение 
МУП "Суздальские коммунальные системы" 

1 
с. Большое 
Борисово 

6,300 2,463 61% 6,300 2,843 55% 6,300 3,529 44% 

2 с. Весь 12,000 10,354 14% 12,000 11,950 0% 12,000 13,626 -14% 

3 с. Гавриловское 13,600 14,731 -8% 13,600 17,003 -25% 13,600 15,124 -11% 
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№ 
п/
п 

Наименование 
источника 

2018 год 2019 год 2020 год 

Производит
ельность 

источников 
водоснабже
ния, м3/ч 

Max 
cреднегодо
вой подъем 
воды, м3/ч 

Резерв 
(+)/Дефицит 

(-), % 

Производит
ельность 

источников 
водоснабже
ния, м3/ч 

Max 
cреднегодо
вой подъем 
воды, м3/ч 

Резерв 
(+)/Дефицит 

(-), % 

Производит
ельность 

источников 
водоснабже
ния, м3/ч 

Max 
cреднегодо
вой подъем 
воды, м3/ч 

Резерв 
(+)/Дефицит 

(-), % 

4 с. Глебовское 28,000 3,473 88% 28,000 4,008 86% 28,000 4,822 83% 

5 с. Кидекша 14,000 3,995 71% 14,000 4,610 67% 14,000 7,509 46% 

6 с. Крапивье 14,400 2,758 81% 14,400 3,183 78% 14,400 5,445 62% 

7 с. Красное 20,000 4,093 80% 20,000 4,724 76% 20,000 5,896 71% 

8 с. Лопатницы 13,000 4,738 64% 13,000 5,468 58% 13,000 7,968 39% 

9 с. Менчаково 16,000 1,009 94% 16,000 1,165 93% 16,000 3,566 78% 

10 п. Новый 20,600 0,331 98% 20,600 0,381 98% 20,600 0,000 100% 

11 с. Омутское 9,100 5,463 40% 9,100 6,305 31% 9,100 4,456 51% 

12 
пос. 
Красногвардейский 

28,000 12,912 54% 28,000 14,902 47% 28,000 11,608 59% 

13 с. Торчино 15,000 10,444 30% 15,000 12,054 20% 15,000 9,990 33% 

14 с. Троица Берег 15,000 4,517 70% 15,000 5,214 65% 15,000 5,579 63% 

15 д. Турово 18,000 0,008 100% 18,000 0,009 100% 18,000 - - 

16 с. Туртино 16,000 6,449 60% 16,000 7,444 53% 16,000 5,115 68% 

17 с. Черниж 3,200 2,774 13% 3,200 3,201 0% 3,200 3,697 -16% 

18 с. Янево 8,000 4,245 47% 8,000 4,900 39% 8,000 4,818 40% 
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Рисунок 3.6.1 – Резервы и дефициты производственных мощностей 
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3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных 
сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды 

в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и 
его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки 

Перспективные балансы водопотребления населению Суздальского района с разбивкой по технологическим зонам и в целом по 

муниципальным образованиям представлены в таблице 3.7.1.  

Таблица 3.7.1 - Прогнозные балансы потребления холодной воды населением Суздальского района на срок до 2030 года 

Наименование системы 
холодного водоснабжения 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 

Питьевая вода, тыс. куб. м/год (Боголюбовское сельское поселение) 
МУП "Суздальские коммунальные системы" 

д. Велисово 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 0,815 

с. Добрынское 20,233 20,233 20,233 20,233 20,233 20,233 20,233 20,233 20,233 20,233 

с. Лемешки -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

с. Ославское 1,652 1,652 1,652 1,652 1,652 1,652 1,652 1,652 1,652 1,652 

д. Раменье 0,402 0,402 0,402 0,402 0,402 0,402 0,402 0,402 0,402 0,402 

п. Сокол 34,416 34,416 34,416 34,416 34,416 34,416 34,416 34,416 34,416 34,416 

с. Чириково 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 

ИТОГО реализация населению 58,619 58,619 58,619 58,619 58,619 58,619 58,619 58,619 58,619 58,619 

Питьевая вода, тыс. куб. м/год (Новоалександровское сельское поселение) 
МУП "Суздальские коммунальные системы" 

с. Богослово 5,556 5,556 5,556 5,556 5,556 5,556 5,556 5,556 5,556 5,556 

с. Горицы 2,704 2,704 2,704 2,704 2,704 2,704 2,704 2,704 2,704 2,704 

д. Зелени 2,327 2,327 2,327 2,327 2,327 2,327 2,327 2,327 2,327 2,327 

с. Клементьево 9,740 9,740 9,740 9,740 9,740 9,740 9,740 9,740 9,740 9,740 

с. Кутуково 12,103 12,103 12,103 12,103 12,103 12,103 12,103 12,103 12,103 12,103 

с. Малахово 1,462 1,462 1,462 1,462 1,462 1,462 1,462 1,462 1,462 1,462 

п. Малининский 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 

д. Масленка 2,603 2,603 2,603 2,603 2,603 2,603 2,603 2,603 2,603 2,603 

с. Новоалександрово 24,612 24,612 24,612 24,612 24,612 24,612 24,612 24,612 24,612 24,612 

с. Новокаменское 1,613 1,613 1,613 1,613 1,613 1,613 1,613 1,613 1,613 1,613 

с. Обращиха 1,379 1,379 1,379 1,379 1,379 1,379 1,379 1,379 1,379 1,379 

с. Сновицы "Кархарадон" 60,839 60,839 60,839 60,839 60,839 60,839 60,839 60,839 60,839 60,839 

с. Старый Двор 12,833 12,833 12,833 12,833 12,833 12,833 12,833 12,833 12,833 12,833 
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Наименование системы 
холодного водоснабжения 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 

с. Цибеево 9,593 9,593 9,593 9,593 9,593 9,593 9,593 9,593 9,593 9,593 

ИТОГО реализация населению 149,161 149,161 149,161 149,161 149,161 149,161 149,161 149,161 149,161 149,161 

Питьевая вода, тыс. куб. м/год (Павловское сельское поселение) 
МУП "Суздальские коммунальные системы" 

с. Барское Городище 5,991 5,991 5,991 5,991 5,991 5,991 5,991 5,991 5,991 5,991 

с. Борисовское 11,323 11,323 11,323 11,323 11,323 11,323 11,323 11,323 11,323 11,323 

д. Бродницы 0,737 0,737 0,737 0,737 0,737 0,737 0,737 0,737 0,737 0,737 

с. Брутово 2,199 2,199 2,199 2,199 2,199 2,199 2,199 2,199 2,199 2,199 

с. Васильково 2,338 2,338 2,338 2,338 2,338 2,338 2,338 2,338 2,338 2,338 

с. Выпово 1,102 1,102 1,102 1,102 1,102 1,102 1,102 1,102 1,102 1,102 

с. Мордыш 14,535 14,535 14,535 14,535 14,535 14,535 14,535 14,535 14,535 14,535 

с. Овчухи 4,296 4,296 4,296 4,296 4,296 4,296 4,296 4,296 4,296 4,296 

с. Павловское 37,053 37,053 37,053 37,053 37,053 37,053 37,053 37,053 37,053 37,053 

с. Переборово 2,563 2,563 2,563 2,563 2,563 2,563 2,563 2,563 2,563 2,563 

с. Порецкое 29,119 29,119 29,119 29,119 29,119 29,119 29,119 29,119 29,119 29,119 

п. Садовый 43,364 43,364 43,364 43,364 43,364 43,364 43,364 43,364 43,364 43,364 

с. Семеновское-Красное 5,236 5,236 5,236 5,236 5,236 5,236 5,236 5,236 5,236 5,236 

с. Сеславское 0,168 0,168 0,168 0,168 0,168 0,168 0,168 0,168 0,168 0,168 

с. Спасское Городище 11,182 11,182 11,182 11,182 11,182 11,182 11,182 11,182 11,182 11,182 

ИТОГО реализация населению 171,206 171,206 171,206 171,206 171,206 171,206 171,206 171,206 171,206 171,206 

Питьевая вода, тыс. куб. м/год (Селецкое сельское поселение) 
МУП "Суздальские коммунальные системы" 

с. Большое Борисово 0,976 0,976 0,976 0,976 0,976 0,976 0,976 0,976 0,976 0,976 

с. Весь 13,788 13,788 13,788 13,788 13,788 13,788 13,788 13,788 13,788 13,788 

с. Гавриловское 19,023 19,023 19,023 19,023 19,023 19,023 19,023 19,023 19,023 19,023 

с. Глебовское 2,829 2,829 2,829 2,829 2,829 2,829 2,829 2,829 2,829 2,829 

с. Кидекша 3,598 3,598 3,598 3,598 3,598 3,598 3,598 3,598 3,598 3,598 

с. Крапивье 1,644 1,644 1,644 1,644 1,644 1,644 1,644 1,644 1,644 1,644 

с. Красное 2,870 2,870 2,870 2,870 2,870 2,870 2,870 2,870 2,870 2,870 

с. Лопатницы 4,787 4,787 4,787 4,787 4,787 4,787 4,787 4,787 4,787 4,787 

с. Менчаково 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 

п. Новый -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

с. Омутское 4,739 4,739 4,739 4,739 4,739 4,739 4,739 4,739 4,739 4,739 
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Наименование системы 
холодного водоснабжения 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 

пос. Красногвардейский 21,174 21,174 21,174 21,174 21,174 21,174 21,174 21,174 21,174 21,174 

с. Торчино 9,686 9,686 9,686 9,686 9,686 9,686 9,686 9,686 9,686 9,686 

с. Троица Берег 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527 

д. Турово -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

с. Туртино 6,581 6,581 6,581 6,581 6,581 6,581 6,581 6,581 6,581 6,581 

с. Черниж 2,481 2,481 2,481 2,481 2,481 2,481 2,481 2,481 2,481 2,481 

с. Янево 2,258 2,258 2,258 2,258 2,258 2,258 2,258 2,258 2,258 2,258 

ИТОГО реализация населению 99,586 99,586 99,586 99,586 99,586 99,586 99,586 99,586 99,586 99,586 

 

Прогнозное потребление горячей воды в разбивке по населенным пунктам представлено в таблице 3.7.2.  

Таблица 3.7.2 - Прогнозное потребление горячей воды на территории Суздальского района на срок до 2030 года 

№ 
п/п 

Наименование населенного пункта 
Реализация горячей воды, тыс. м3/год 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Боголюбовское сельское поселение 
ООО "Владимиртеплогаз" 

1 п. Сокол 22,451 9,989 9,989 9,989 9,989 9,989 9,989 9,989 9,989 9,989 

2 п. Боголюбово 1,525 1,541 1,541 1,541 1,541 1,541 1,541 1,541 1,541 1,541 

Новоалександровское сельское поселение 
ООО "Владимиртеплогаз" 

1 п. Содышка 33,371 29,467 29,467 29,467 29,467 29,467 29,467 29,467 29,467 29,467 

2 п. Сновицы 6,162 5,533 5,533 5,533 5,533 5,533 5,533 5,533 5,533 5,533 

Павловское сельское поселение 
ООО "Владимиртеплогаз" 

1 с. Павловское 8,760 8,615 8,615 8,615 8,615 8,615 8,615 8,615 8,615 8,615 

2 п. Садовый 26,279 25,846 25,846 25,846 25,846 25,846 25,846 25,846 25,846 25,846 
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3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 
использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее 

технологические особенности указанной системы 
На территории сельских поселений Суздальского района централизованное 

горячее водоснабжение осуществляется от 8 источников теплоснабжения. Все системы 

горячего водоснабжения на территории муниципального образования являются 

закрытого типа.  

Приготовление горячей воды на нужды ГВС осуществляется непосредственно в 

шести котельных (БМК с. Павловское, котельная п. Садовый, котельная «Западная», 

БМК п. Сокол, котельная №2, с. Сновицы и котельная п. Содышка) и в тепловых пунктах 

потребителей, подключенных к БМК с. Новое и №3 и котельной с. Новоалександрово. 

Тепловые сети выполнены по двух- и четырехтрубной схеме. Прокладка сетей, в 

основном, подземная. 

Подробная информация о техническом состоянии объектов теплоснабжения и 

балансов тепловой энергии представлена в «Схеме теплоснабжения муниципальных 

образований Суздальского района Владимирской области до 2030 года».  

Информация о фактическом объем отпуске тепловой энергии представлено в 

таблице 3.8.1. 

Таблица 3.8.1 – Фактические значения потребления тепловой энергии 

Наименование источника 
тепловой энергии 

2020 год 

Отпущено тепловой энергии, Гкал 

На отопление и 
вентиляцию 

На горячее 
водоснабжение 

ООО "Владимиртеплогаз" 

МО Павловское 

Котельная №1 с. Павловское 4 284,73 599,26 

Котельная №2 п. Садовый 8 641,41 1 731,22 
МО Боголюбовское 

Котельная №4 "Западная"  
п. Боголюбово 

1 292,13 98,11 

Котельная №5 с. Новое 2 235,18 206,83 

Котельная №6 п. Сокол 5 493,69 1 383,52 
МО Селецкое 

Модульная котельная №4  
п. Красногвардейский 

3 846,76 14,50 

МО Новоалександровское 

Котельная №1 с. Сновицы 1 507,67 415,02 
Котельная №2 с. Сновицы 1 050,30 329,13 
Котельная №3 с. Новоалександрово 4 948,84 473,42 
Котельная №4 п. Содышка 4 798,71 1 812,65 

 
 

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, 
технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) 

При прогнозировании расходов воды на водоснабжение учитывались сведения 

генерального плана муниципальных образований Суздальского района об изменении 

численности населения, а также долгосрочные параметры тарифного регулирования 

организаций, осуществляющих холодное водоснабжение на территории муниципальных 

образований, утвержденные департаментом государственного регулирования цен и 
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тарифов Владимирской области.  

На базовый период актуализации схем водоснабжения муниципальных образований 

Суздальского района (2021 год) в отношении регулируемых организаций установлены 

тарифы на питьевую воду, техническую воду, горячее водоснабжение: 

• МУП «Суздальские коммунальные системы» - постановление ДГРЦиТ ВО от 

18.12.2020г. №44/377). 

• ООО «Водозаборные сооружения» - постановление ДГРЦиТ ВО от 27.10.2020г. 

№31/134). 

• МУП «Владимирводоканал» - постановление ДГРЦиТ ВО от 18.12.2020г. 

№44/376). 

• ООО «ВТГ-Вода» - постановление ДГРЦиТ ВО от 22.10.2020г. № 30/115. 

• ООО «Владимиртеплогаз»: 

- постановление ДГРЦиТ ВО от 18.12.2020г. № 44/472 (МО Боголюбовское и 

МО Павловское); 

- постановление ДГРЦиТ ВО от 18.12.2020г. № 44/474 (пос. Содышка);  

- постановление ДГРЦиТ ВО от 18.12.2020г. № 44/490 (пос. Боголюбово и с. 

Сновицы).  

 

Информация о годовом, среднесуточном и максимально суточном потреблении 

воды представлено в таблице 3.9.1. 
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Таблица 3.9.1 – Сведения о потреблении воды в МО Суздальского района на срок до 2030 года 
Показатель 2018 г. 2019г.  2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 

Питьевая вода, тыс. куб. м/год (Боголюбовское сельское поселение) 
МУП "Суздальские коммунальные системы" 

Средний (за год) суточный 
расход, м3/сут 

261,633 233,337 270,214 255,061 255,061 255,061 255,061 255,061 255,061 255,061 255,061 255,061 255,061 

Максимальный суточный 
расход, м3/сут 

313,959 280,004 324,256 306,074 306,074 306,074 306,074 306,074 306,074 306,074 306,074 306,074 306,074 

Годовой расход, тыс. м3/год 95,496 85,168 98,628 93,097 93,097 93,097 93,097 93,097 93,097 93,097 93,097 93,097 93,097 

Питьевая вода, тыс. куб. м/год (Новоалександровское сельское поселение) 
МУП "Суздальские коммунальные системы" 

Средний (за год) суточный 
расход, м3/сут 

546,501 531,436 526,386 534,775 534,775 534,775 534,775 534,775 534,775 534,775 534,775 534,775 534,775 

Максимальный суточный 
расход, м3/сут 

655,802 637,723 631,664 641,730 641,730 641,730 641,730 641,730 641,730 641,730 641,730 641,730 641,730 

Годовой расход, тыс. м3/год 199,473 193,974 192,131 195,193 195,193 195,193 195,193 195,193 195,193 195,193 195,193 195,193 195,193 

Питьевая вода, тыс. куб. м/год (Павловское сельское поселение) 
МУП "Суздальские коммунальные системы" 

Средний (за год) суточный 
расход, м3/сут 

648,953 613,400 557,545 606,632 606,632 606,632 606,632 606,632 606,632 606,632 606,632 606,632 606,632 

Максимальный суточный 
расход, м3/сут 

778,744 736,080 669,054 727,959 727,959 727,959 727,959 727,959 727,959 727,959 727,959 727,959 727,959 

Годовой расход, тыс. м3/год 236,868 223,891 203,504 221,421 221,421 221,421 221,421 221,421 221,421 221,421 221,421 221,421 221,421 

Питьевая вода, тыс. куб. м/год (Селецкое сельское поселение) 
МУП "Суздальские коммунальные системы" 

Средний (за год) суточный 
расход, м3/сут 

299,044 329,932 293,668 307,548 307,548 307,548 307,548 307,548 307,548 307,548 307,548 307,548 307,548 

Максимальный суточный 
расход, м3/сут 

358,853 395,918 352,402 369,058 369,058 369,058 369,058 369,058 369,058 369,058 369,058 369,058 369,058 

Годовой расход, тыс. м3/год 109,151 120,425 107,189 112,255 112,255 112,255 112,255 112,255 112,255 112,255 112,255 112,255 112,255 

Питьевая вода, тыс. куб. м/год (Селецкое сельское поселение)  
ООО "Водозаборные сооружения" 

Средний (за год) суточный 
расход, м3/сут 

195,189 186,121 193,964 179,945 179,945 179,945 179,945 179,945 185,315 185,315 185,315 185,315 185,315 

Максимальный суточный 
расход, м3/сут 

234,227 223,345 232,757 215,934 215,934 215,934 215,934 215,934 222,378 222,378 222,378 222,378 222,378 

Годовой расход, тыс. м3/год 71,244 67,934 70,797 65,680 65,680 65,680 65,680 65,680 67,640 67,640 67,640 67,640 67,640 

Техническая вода, тыс. куб. м/год (Новоалександровское сельское поселение)  
ООО "ВТГ-Вода" 

Средний (за год) суточный 
расход, м3/сут 

- - 2,301 37,195 37,195 37,195 37,195 37,195 37,195 37,195 37,195 37,195 37,195 

Максимальный суточный 
расход, м3/сут 

- - 2,762 44,633 44,633 44,633 44,633 44,633 44,633 44,633 44,633 44,633 44,633 

Годовой расход, тыс. м3/год - - 0,840 13,576 13,576 13,576 13,576 13,576 13,576 13,576 13,576 13,576 13,576 
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Показатель 2018 г. 2019г.  2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 

Горячая вода, тыс. куб. м/год (Боголюбовское сельское поселение) 
ООО "Владимиртеплогаз" 

Средний (за год) суточный 
расход, м3/сут 

- 25,344 60,522 65,687 31,587 31,587 31,587 31,587 31,587 31,587 31,587 31,587 31,587 

Максимальный суточный 
расход, м3/сут 

- 30,413 72,626 78,824 37,905 37,905 37,905 37,905 37,905 37,905 37,905 37,905 37,905 

Годовой расход, тыс. м3/год - 9,251 22,090 23,976 11,529 11,529 11,529 11,529 11,529 11,529 11,529 11,529 11,529 

Горячая вода, тыс. куб. м/год (Новоалександровское сельское поселение) 
ООО "Владимиртеплогаз" 

Средний (за год) суточный 
расход, м3/сут 

- 92,094 89,694 108,311 95,892 95,892 95,892 95,892 95,892 95,892 95,892 95,892 95,892 

Максимальный суточный 
расход, м3/сут 

- 110,512 107,633 129,973 115,070 115,070 115,070 115,070 115,070 115,070 115,070 115,070 115,070 

Годовой расход, тыс. м3/год - 33,614 32,738 39,533 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 

Горячая вода, тыс. куб. м/год (Павловское сельское поселение) 
ООО "Владимиртеплогаз" 

Средний (за год) суточный 
расход, м3/сут 

- 38,685 90,024 95,997 94,414 94,414 94,414 94,414 94,414 94,414 94,414 94,414 94,414 

Максимальный суточный 
расход, м3/сут 

- 46,422 108,028 115,197 113,297 113,297 113,297 113,297 113,297 113,297 113,297 113,297 113,297 

Годовой расход, тыс. м3/год - 14,120 32,859 35,039 34,461 34,461 34,461 34,461 34,461 34,461 34,461 34,461 34,461 
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3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, 
технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, 
осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам 

На территории муниципальных образований Суздальского района действует 55 

систем централизованного холодного водоснабжения, в т.ч.  

- в Боголюбовском сельском поселении – 8 систем; 

- в Новоалександровском сельском поселении – 16 систем; 

- в Павловском сельском поселении – 13 систем; 

- в Селецком сельском поселении – 18 систем; 

Подробное описание территориальной структуры с выделением технологических 

зон и указанием эксплуатирующей организации представлено в таблице 1.3.1 Раздела 

1.3 и таблице 3.15.1 Раздела 3.15 Схемы. 

На территории муниципального образования Новоалександровское сельское 

поселение осуществляется потребление технической воды потребителями деревни 

Багриново. Эксплуатирующей организацией является ООО «ВТГ-Вода». 

На территории муниципальных образований Суздальского района поставка 

горячего водоснабжения потребителям с помощью систем централизованного 

теплоснабжения осуществляется ООО «Владимиртеплогаз» в следующих населенных 

пунктах: 

- в Боголюбовском сельском поселении – п. Сокол, п. Боголюбово; 
- в Новоалександровском сельском поселении – п. Содышка, п. Сновицы; 
- в Павловском сельском поселении – п. Садовый, с. Павловское. 
 

В перспективе Схемой водоснабжения создание новых централизованных систем 

водоснабжения на территории населенных пунктов муниципального образования не 

предусматривается. 

В соответствии с обозначенным, существующие территориальные балансы 

потребления воды представлены в подразделах 3.1, перспективные балансы 

водопотребления представлены в подразделах 3.7. 

 

3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам 
абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-
делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов 

горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном 
потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами 

При прогнозировании расходов воды на водоснабжение учитывались сведения 

генерального плана муниципальных образований Суздальского района об изменении 

численности населения, а также сведения от организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих свою деятельность на территории муниципальных образований 

Суздальского района.  

Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов представлена в 

таблице 3.11.1. 
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Таблица 3.11.1 – Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов МО Суздальского района 
Группа абонентов 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 

Питьевая вода, тыс. куб. м/год (Боголюбовское сельское поселение) 
МУП "Суздальские коммунальные системы" 

 - Население 58,619 58,619 58,619 58,619 58,619 58,619 58,619 58,619 58,619 58,619 

 - Прочие потребители 31,003 31,003 31,003 31,003 31,003 31,003 31,003 31,003 31,003 31,003 

 - Бюджетные потребители 3,475 3,475 3,475 3,475 3,475 3,475 3,475 3,475 3,475 3,475 

 -  Потребление на 
собственные нужды 
предприятия 

4,569 4,569 4,569 4,569 4,569 4,569 4,569 5,577 5,577 6,585 

Всего по МО 97,666 97,666 97,666 97,666 97,666 97,666 97,666 98,674 98,674 99,682 

Питьевая вода, тыс. куб. м/год (Новоалександровское сельское поселение) 
МУП "Суздальские коммунальные системы" 

 - Население 149,161 149,161 149,161 149,161 149,161 149,161 149,161 149,161 149,161 149,161 

 - Прочие потребители 38,346 38,346 38,346 38,346 38,346 38,346 38,346 38,346 38,346 38,346 

 - Бюджетные потребители 7,686 7,686 7,686 7,686 7,686 7,686 7,686 7,686 7,686 7,686 

 -  Потребление на 
собственные нужды 
предприятия 

1,491 1,491 3,507 5,522 6,530 7,538 8,546 9,554 10,562 10,562 

Всего по МО 196,684 196,684 198,700 200,715 201,723 202,731 203,739 204,747 205,755 205,755 

Питьевая вода, тыс. куб. м/год (Павловское сельское поселение) 
МУП "Суздальские коммунальные системы" 

 - Население 171,206 171,206 171,206 171,206 171,206 171,206 171,206 171,206 171,206 171,206 

 - Прочие потребители 34,828 34,828 34,828 34,828 34,828 34,828 34,828 34,828 34,828 34,828 

 - Бюджетные потребители 15,387 15,387 15,387 15,387 15,387 15,387 15,387 15,387 15,387 15,387 

 -  Потребление на 
собственные нужды 
предприятия 

4,457 4,457 5,465 6,472 7,480 7,480 8,488 8,488 8,488 8,488 

Всего по МО 225,878 225,878 226,886 227,893 228,901 228,901 229,909 229,909 229,909 229,909 

Питьевая вода, тыс. куб. м/год (Селецкое сельское поселение) 
МУП "Суздальские коммунальные системы" 

 - Население 99,586 99,586 99,586 99,586 99,586 99,586 99,586 99,586 99,586 99,586 

 - Прочие потребители 8,154 8,154 8,154 8,154 8,154 8,154 8,154 8,154 8,154 8,154 

 - Бюджетные потребители 4,515 4,515 4,515 4,515 4,515 4,515 4,515 4,515 4,515 4,515 

 -  Потребление на 
собственные нужды 
предприятия 

1,577 1,577 2,585 3,593 4,601 5,609 6,617 7,625 9,640 11,656 

Всего по МО 113,832 113,832 114,840 115,848 116,856 117,864 118,872 119,880 121,895 123,911 

Питьевая вода, тыс. куб. м/год (Селецкое сельское поселение) 
ООО "Водозаборные сооружения" 

 - Население 59,786 59,786 59,786 59,786 59,786 61,570 61,570 61,570 61,570 61,570 

 - Прочие потребители 1,197 1,197 1,197 1,197 1,197 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 

 - Бюджетные потребители 4,697 4,697 4,697 4,697 4,697 4,837 4,837 4,837 4,837 4,837 
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Группа абонентов 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 

 -  Потребление на 
собственные нужды 
предприятия 

1,821 1,821 1,821 1,821 1,821 1,821 1,821 1,821 1,821 1,821 

Всего по МО 67,501 67,501 67,501 67,501 67,501 69,461 69,461 69,461 69,461 69,461 

Техническая вода, тыс. куб. м/год (Новоалександровское сельское поселение) 
ООО "ВТГ-Вода" 

 - Население 13,507 13,507 13,507 13,507 13,507 13,507 13,507 13,507 13,507 13,507 

 - Прочие потребители 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 

 - Бюджетные потребители - - - - - - - - - - 

 -  Потребление на 
собственные нужды 
предприятия 

0,185 0,185 0,185 0,185 0,185 0,185 0,185 0,185 0,185 0,185 

Всего по МО 13,761 13,761 13,761 13,761 13,761 13,761 13,761 13,761 13,761 13,761 

Горячая вода, тыс. куб. м/год (Боголюбовское сельское поселение) 
ООО "Владимиртеплогаз" 

 - Население 21,338 10,356 10,356 10,356 10,356 10,356 10,356 10,356 10,356 10,356 

 - Прочие потребители 0,829 0,369 0,369 0,369 0,369 0,369 0,369 0,369 0,369 0,369 

 - Бюджетные потребители 1,809 0,805 0,805 0,805 0,805 0,805 0,805 0,805 0,805 0,805 

Всего по МО 23,976 11,529 11,529 11,529 11,529 11,529 11,529 11,529 11,529 11,529 

Горячая вода, тыс. куб. м/год (Новоалександровское сельское поселение) 
ООО "Владимиртеплогаз" 

 - Население 16,629 14,775 14,775 14,775 14,775 14,775 14,775 14,775 14,775 14,775 

 - Прочие потребители - - - - - - - - - - 

 - Бюджетные потребители 22,905 20,225 20,225 20,225 20,225 20,225 20,225 20,225 20,225 20,225 

Всего по МО 39,533 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 

Горячая вода, тыс. куб. м/год (Павловское сельское поселение) 
ООО "Владимиртеплогаз" 

 - Население 30,922 30,412 30,412 30,412 30,412 30,412 30,412 30,412 30,412 30,412 

 - Прочие потребители 1,294 1,272 1,272 1,272 1,272 1,272 1,272 1,272 1,272 1,272 

 - Бюджетные потребители 2,823 2,777 2,777 2,777 2,777 2,777 2,777 2,777 2,777 2,777 

Всего по МО 35,039 34,461 34,461 34,461 34,461 34,461 34,461 34,461 34,461 34,461 
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3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, 
технической воды при ее транспортировке 

На 2021 год нормативные потери питьевой воды при ее транспортировке от 

источников водоснабжения до конечных потребителей: 

- для МУП «Суздальские коммунальные системы» по всем территориям 

регулирования установлены в объеме 123,255 тыс. м3/год или 14% от объема воды; 

- для ООО «Водозаборные сооружения» установлены в размере 29% от объёма 

воды; 

- для ООО «ВТГ-Вода» установлены в объеме 0,190 тыс. м3/год или 1,36% от 

объема воды. 

Уровень фактических потерь в 2020 году: 

- по МУП «Суздальские коммунальные системы» составил 39%; 

- по ООО «Водозаборные сооружения» составил 33%; 

- по ООО «ВТГ-Вода» составил 3,6%. 

Реализация мероприятий по установке расходомеров на источниках 

водоснабжения и на вводах у всех конечных потребителей позволит определить 

достоверный объем фактических потерь воды при ее транспортировке и своевременно 

выявлять скрытые утечки воды из водопроводной сети.  

Выполнение комплексных мероприятий по сокращению потерь воды, а именно: 

выявление и устранение утечек, хищений воды, замена изношенных сетей, планово-

предупредительный ремонт систем водоснабжения, а также мероприятий по 

энергосбережению, позволит снизить потери от поданной в сеть воды. 

Фактические и плановые показатели потерь питьевой при ее транспортировке 

представлены в таблице 3.12.1, а также дополнительно в виде диаграмм на рисунке 

3.12.1 и 3.12.2 

 

Таким образом, на период действия схемы водоснабжения сельских поселений 

Суздальского района для МУП «Суздальские коммунальные системы» предполагается 

сокращение уровня потерь воды к 2030г. на 10% или 138 тыс.м3/год относительно 

2020г. 
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Рисунок 3.12.1 – Диаграмма фактических потерь воды за 2020 год  
для МУП «Суздальские коммунальные системы» 

 

 
 

 Рисунок 3.12.2 – Диаграмма плановых потерь воды на период до 2030 года  
для МУП «Суздальские коммунальные системы» 
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Таблица 3.12.1 – Годовые потери воды по МО Суздальского района 
Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 

Питьевая вода, тыс. куб. м/год (Боголюбовское сельское поселение) 
МУП "Суздальские коммунальные системы" 

Отпущено воды в сеть, 
тыс. м3/год 

127,076 106,704 125,328 119,703 119,703 119,703 119,703 119,703 119,703 119,703 119,703 119,703 119,703 

Потери воды, тыс. 
м3/год 

31,580 21,536 26,700 26,605 26,605 26,605 26,605 26,605 26,605 26,605 26,605 26,605 26,605 

Потери воды в % к 
отпущенной воде 

25% 20% 21% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 

Питьевая вода, тыс. куб. м/год (Новоалександровское сельское поселение) 
МУП "Суздальские коммунальные системы" 

Отпущено воды в сеть, 
тыс. м3/год 

297,203 281,942 313,163 297,436 297,436 292,258 287,080 281,901 276,723 271,545 266,367 261,189 256,011 

Потери воды, тыс. 
м3/год 

97,730 87,968 121,032 102,243 102,243 97,065 91,887 86,708 81,530 76,352 71,174 65,996 60,818 

Потери воды в % к 
отпущенной воде 

33% 31% 39% 34% 34% 33% 32% 31% 29% 28% 27% 25% 24% 

Питьевая вода, тыс. куб. м/год (Павловское сельское поселение) 

Отпущено воды в сеть, 
тыс. м3/год 

437,238 431,663 336,288 401,730 401,730 392,598 383,466 374,334 365,202 356,070 346,938 337,806 328,675 

Потери воды, тыс. 
м3/год 

200,370 207,772 132,784 180,309 180,309 171,177 162,045 152,913 143,781 134,649 125,518 116,386 107,254 

Потери воды в % к 
отпущенной воде 

46% 48% 39% 45% 45% 44% 42% 41% 39% 38% 36% 34% 33% 

Питьевая вода, тыс. куб. м/год (Селецкое сельское поселение) МУП "Суздальские коммунальные системы" 

Отпущено воды в сеть, 
тыс. м3/год 

192,841 224,941 218,411 212,064 212,064 207,009 201,954 196,899 191,845 186,790 181,735 176,680 171,625 

Потери воды, тыс. 
м3/год 

83,690 104,516 111,222 99,809 99,809 94,754 89,699 84,644 79,589 74,534 69,480 64,425 59,370 

Потери воды в % к 
отпущенной воде 

43% 46% 51% 47% 47% 46% 44% 43% 41% 40% 38% 36% 35% 

Питьевая вода, тыс. куб. м/год (Селецкое сельское поселение) ООО "Водозаборные сооружения" 

Отпущено воды в сеть, 
тыс. м3/год 

101,444 104,543 105,872 93,351 93,351 93,351 93,351 93,351 95,311 95,311 95,311 95,311 95,311 

Потери воды, тыс. 
м3/год 

30,200 36,609 35,075 27,671 27,671 27,671 27,671 27,671 27,671 27,671 27,671 27,671 27,671 

Потери воды в % к 
отпущенной воде 

30% 35% 33% 30% 30% 30% 30% 30% 29% 29% 29% 29% 29% 

Техническая вода, тыс. куб. м/год (Новоалександровское сельское поселение) ООО "ВТГ-Вода" 

Отпущено воды в сеть, 
тыс. м3/год 

- - 0,872 13,766 13,766 13,766 13,766 13,766 13,766 13,766 13,766 13,766 13,766 

Потери воды, тыс. 
м3/год 

- - 0,032 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 
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Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 

Потери воды в % к 
отпущенной воде 

- - 4% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

Горячая вода, тыс. куб. м/год (Боголюбовское сельское поселение) 
ООО "Владимиртеплогаз"  

Отпущено воды в сеть, 
тыс. м3/год 

- 12,669 30,254 32,836 15,790 15,790 15,790 15,790 15,790 15,790 15,790 15,790 15,790 

Потери воды, тыс. 
м3/год 

- 3,419 8,164 8,861 4,261 4,261 4,261 4,261 4,261 4,261 4,261 4,261 4,261 

Потери воды в % к 
отпущенной воде 

- 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 

Горячая вода, тыс. куб. м/год (Новоалександровское сельское поселение) 
ООО "Владимиртеплогаз" 

Отпущено воды в сеть, 
тыс. м3/год 

- 43,965 42,820 51,708 45,779 45,779 45,779 45,779 45,779 45,779 45,779 45,779 45,779 

Потери воды, тыс. 
м3/год 

- 10,351 10,082 12,174 10,778 10,778 10,778 10,778 10,778 10,778 10,778 10,778 10,778 

Потери воды в % к 
отпущенной воде 

- 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 

Горячая вода, тыс. куб. м/год (Павловское сельское поселение) 
ООО "Владимиртеплогаз"  

Отпущено воды в сеть, 
тыс. м3/год 

- 16,731 38,935 41,518 40,834 40,834 40,834 40,834 40,834 40,834 40,834 40,834 40,834 

Потери воды, тыс. 
м3/год 

- 2,611 6,076 6,479 6,372 6,372 6,372 6,372 6,372 6,372 6,372 6,372 6,372 

Потери воды в % к 
отпущенной воде 

- 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 
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3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения 

Таблица 3.13.1 – Общий баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды на территории МО Суздальского 

района 

Наименование показателя 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

2028 
год 

2029 
год 

2030 
год 

Питьевая вода, тыс. куб. м/год (Боголюбовское сельское поселение) 
МУП "Суздальские коммунальные системы" 

Поднято воды  124,272 124,272 124,272 124,272 124,272 124,272 124,272 125,280 125,280 126,288 

Принято воды со стороны - - - - - - - - - - 

Потребление на собственные нужды 
(технологические нужды и 
хоз.бытовые) 

4,569 4,569 4,569 4,569 4,569 4,569 4,569 5,577 5,577 6,585 

Отпущено воды в сеть 
(транспортировка воды) 

119,703 119,703 119,703 119,703 119,703 119,703 119,703 119,703 119,703 119,703 

Потери в сетях 26,605 26,605 26,605 26,605 26,605 26,605 26,605 26,605 26,605 26,605 

Отпущено воды потребителям, в т.ч. 93,097 93,097 93,097 93,097 93,097 93,097 93,097 93,097 93,097 93,097 

- население 58,619 58,619 58,619 58,619 58,619 58,619 58,619 58,619 58,619 58,619 

- бюджетные потребители 3,475 3,475 3,475 3,475 3,475 3,475 3,475 3,475 3,475 3,475 

- прочие потребители 31,003 31,003 31,003 31,003 31,003 31,003 31,003 31,003 31,003 31,003 

Питьевая вода, тыс. куб. м/год (Новоалександровское сельское поселение) 
МУП "Суздальские коммунальные системы" 

Поднято воды  174,287 174,287 171,125 167,962 163,792 159,621 155,451 151,281 147,111 141,932 

Принято воды со стороны 124,640 124,640 124,640 124,640 124,640 124,640 124,640 124,640 124,640 124,640 

Потребление на собственные нужды 
(технологические нужды и 
хоз.бытовые) 

1,491 1,491 3,507 5,522 6,530 7,538 8,546 9,554 10,562 10,562 

Отпущено воды в сеть 
(транспортировка воды) 

297,436 297,436 292,258 287,080 281,901 276,723 271,545 266,367 261,189 256,011 

Потери в сетях 102,243 102,243 97,065 91,887 86,708 81,530 76,352 71,174 65,996 60,818 

Отпущено воды потребителям, в т.ч. 195,193 195,193 195,193 195,193 195,193 195,193 195,193 195,193 195,193 195,193 

- население 149,161 149,161 149,161 149,161 149,161 149,161 149,161 149,161 149,161 149,161 

- бюджетные потребители 7,686 7,686 7,686 7,686 7,686 7,686 7,686 7,686 7,686 7,686 

- прочие потребители 38,346 38,346 38,346 38,346 38,346 38,346 38,346 38,346 38,346 38,346 

Питьевая вода, тыс. куб. м/год (Павловское сельское поселение) 
МУП "Суздальские коммунальные системы" 

Поднято воды  406,186 406,186 398,062 389,938 381,814 372,682 364,558 355,426 346,295 337,163 
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Наименование показателя 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

2028 
год 

2029 
год 

2030 
год 

Принято воды со стороны - - - - - - - - - - 

Потребление на собственные нужды 
(технологические нужды и 
хоз.бытовые) 

4,457 4,457 5,465 6,472 7,480 7,480 8,488 8,488 8,488 8,488 

Отпущено воды в сеть 
(транспортировка воды) 

401,730 401,730 392,598 383,466 374,334 365,202 356,070 346,938 337,806 328,675 

Потери в сетях 180,309 180,309 171,177 162,045 152,913 143,781 134,649 125,518 116,386 107,254 

Отпущено воды потребителям, в т.ч. 221,421 221,421 221,421 221,421 221,421 221,421 221,421 221,421 221,421 221,421 

- население 171,206 171,206 171,206 171,206 171,206 171,206 171,206 171,206 171,206 171,206 

- бюджетные потребители 15,387 15,387 15,387 15,387 15,387 15,387 15,387 15,387 15,387 15,387 

- прочие потребители 34,828 34,828 34,828 34,828 34,828 34,828 34,828 34,828 34,828 34,828 

Питьевая вода, тыс. куб. м/год (Селецкое сельское поселение) 
МУП "Суздальские коммунальные системы" 

Поднято воды  213,642 213,642 209,595 205,548 201,500 197,453 193,406 189,359 186,320 183,281 

Принято воды со стороны - - - - - - - - - - 

Потребление на собственные нужды 
(технологические нужды и 
хоз.бытовые) 

1,577 1,577 2,585 3,593 4,601 5,609 6,617 7,625 9,640 11,656 

Отпущено воды в сеть 
(транспортировка воды) 

212,064 212,064 207,009 201,954 196,899 191,845 186,790 181,735 176,680 171,625 

Потери в сетях 99,809 99,809 94,754 89,699 84,644 79,589 74,534 69,480 64,425 59,370 

Отпущено воды потребителям, в т.ч. 112,255 112,255 112,255 112,255 112,255 112,255 112,255 112,255 112,255 112,255 

- население 99,586 99,586 99,586 99,586 99,586 99,586 99,586 99,586 99,586 99,586 

- бюджетные потребители 4,515 4,515 4,515 4,515 4,515 4,515 4,515 4,515 4,515 4,515 

- прочие потребители 8,154 8,154 8,154 8,154 8,154 8,154 8,154 8,154 8,154 8,154 

Питьевая вода, тыс. куб. м/год (Селецкое сельское поселение) 
ООО "Водозаборные сооружения" 

Поднято воды  95,172 95,172 95,172 95,172 95,172 97,132 97,132 97,132 97,132 97,132 

Принято воды со стороны - - - - - - - - - - 

Потребление на собственные нужды 
(технологические нужды и 
хоз.бытовые) 

1,821 1,821 1,821 1,821 1,821 1,821 1,821 1,821 1,821 1,821 

Отпущено воды в сеть 
(транспортировка воды) 

93,351 93,351 93,351 93,351 93,351 95,311 95,311 95,311 95,311 95,311 

Потери в сетях 27,671 27,671 27,671 27,671 27,671 27,671 27,671 27,671 27,671 27,671 
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Наименование показателя 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

2028 
год 

2029 
год 

2030 
год 

Отпущено воды потребителям, в т.ч. 65,680 65,680 65,680 65,680 65,680 67,640 67,640 67,640 67,640 67,640 

- население 59,786 59,786 59,786 59,786 59,786 61,570 61,570 61,570 61,570 61,570 

- бюджетные потребители 4,697 4,697 4,697 4,697 4,697 4,837 4,837 4,837 4,837 4,837 

- прочие потребители 1,197 1,197 1,197 1,197 1,197 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 

Техническая вода, тыс. куб. м/год (Новоалександровское сельское поселение) ООО "ВТГ-Вода" 

Поднято воды  13,951 13,951 13,951 13,951 13,951 13,951 13,951 13,951 13,951 13,951 

Принято воды со стороны - - - - - - - - - - 

Потребление на собственные нужды 
(технологические нужды и 
хоз.бытовые) 

0,185 0,185 0,185 0,185 0,185 0,185 0,185 0,185 0,185 0,185 

Отпущено воды в сеть 
(транспортировка воды) 

13,766 13,766 13,766 13,766 13,766 13,766 13,766 13,766 13,766 13,766 

Потери в сетях 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 

Отпущено воды потребителям, в т.ч. 13,576 13,576 13,576 13,576 13,576 13,576 13,576 13,576 13,576 13,576 

- население 13,507 13,507 13,507 13,507 13,507 13,507 13,507 13,507 13,507 13,507 

- бюджетные потребители - - - - - - - - - - 

- прочие потребители 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 

Горячая вода, тыс. куб. м/год (Боголюбовское сельское поселение) 
ООО "Владимиртеплогаз" 

Отпущено воды потребителям, в т.ч. 23,976 11,529 11,529 11,529 11,529 11,529 11,529 11,529 11,529 11,529 

- население 21,338 10,356 10,356 10,356 10,356 10,356 10,356 10,356 10,356 10,356 

- бюджетные потребители 1,809 0,805 0,805 0,805 0,805 0,805 0,805 0,805 0,805 0,805 

- прочие потребители 0,829 0,369 0,369 0,369 0,369 0,369 0,369 0,369 0,369 0,369 

Горячая вода, тыс. куб. м/год (Новоалександровское сельское поселение) 
ООО "Владимиртеплогаз" 

Отпущено воды потребителям, в т.ч. 39,533 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 

- население 16,629 14,775 14,775 14,775 14,775 14,775 14,775 14,775 14,775 14,775 

- бюджетные потребители 22,905 20,225 20,225 20,225 20,225 20,225 20,225 20,225 20,225 20,225 

- прочие потребители - - - - - - - - - - 

Горячая вода, тыс. куб. м/год (Павловское сельское поселение) 
ООО "Владимиртеплогаз" 

Отпущено воды потребителям, в т.ч. 35,039 34,461 34,461 34,461 34,461 34,461 34,461 34,461 34,461 34,461 

- население 30,922 30,412 30,412 30,412 30,412 30,412 30,412 30,412 30,412 30,412 

- бюджетные потребители 2,823 2,777 2,777 2,777 2,777 2,777 2,777 2,777 2,777 2,777 

- прочие потребители 1,294 1,272 1,272 1,272 1,272 1,272 1,272 1,272 1,272 1,272 
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3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя 
из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и 
величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с 

указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, 
технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с 

разбивкой по годам 

Прогнозируемые объемы подъема воды и резервы (дефициты) мощности 

источников водоснабжения с 2021 по 2030 год приведены в таблице 3.14.1. 

Перспективный резерв источников водоснабжения в среднем составляет 

- в Боголюбовском сельском поселении - 70% 

- в Новоалександровском сельском поселении – 66% 

- в Павловском сельском поселении – 20% 

- в Селецком сельском поселении – 82%. 

Это гарантирует устойчивую, надежную работу всего комплекса водоснабжения и 

дает возможность получать питьевую воду в объеме, необходимом для обеспечения 

жителей и юридических лиц на территории муниципальных образований Суздальского 

района. 
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Таблица 3.14.1 - Требуемые объемы подачи воды, дефицита (резерва) мощностей источников водоснабжения с разбивкой по 

годам 

Наименование 
источника 

Наименование  
показателя 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

год год год год год год год год год год 

Боголюбовское сельское поселение 
МУП "Суздальские коммунальные системы" 

д. Велисово 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 

Max среднегодовой подъем воды, м3/ч 1,304 1,304 1,304 1,304 1,304 1,304 1,304 1,314 1,314 1,325 

Резерв (+)/Дефицит (-),% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 

с. Добрынское 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

37,020 37,020 37,020 37,020 37,020 37,020 37,020 37,020 37,020 37,020 

Max среднегодовой подъем воды, м3/ч 11,259 11,259 11,259 11,259 11,259 11,259 11,259 11,350 11,350 11,441 

Резерв (+)/Дефицит (-),% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 69% 69% 69% 

с. Лемешки 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 

Max среднегодовой подъем воды, м3/ч 1,821 1,821 1,821 1,821 1,821 1,821 1,821 1,836 1,836 1,851 

Резерв (+)/Дефицит (-),% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 69% 69% 69% 

с. Ославское 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

Max среднегодовой подъем воды, м3/ч 1,959 1,959 1,959 1,959 1,959 1,959 1,959 1,975 1,975 1,991 

Резерв (+)/Дефицит (-),% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 

д. Раменье 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

13,680 13,680 13,680 13,680 13,680 13,680 13,680 13,680 13,680 13,680 

Max среднегодовой подъем воды, м3/ч 3,385 3,385 3,385 3,385 3,385 3,385 3,385 3,413 3,413 3,440 

Резерв (+)/Дефицит (-),% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 

п. Сокол 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

из наземного источника 

Max среднегодовой подъем воды, м3/ч 25,227 25,227 25,227 25,227 25,227 25,227 25,227 25,432 25,432 25,636 

Резерв (+)/Дефицит (-),% - - - - - - - - - - 

с. Чириково 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 

Max среднегодовой подъем воды, м3/ч 2,709 2,709 2,709 2,709 2,709 2,709 2,709 2,731 2,731 2,753 

Резерв (+)/Дефицит (-),% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 

ИТОГО 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

75,250 75,250 75,250 75,250 75,250 75,250 75,250 75,250 75,250 75,250 

Max среднегодовой подъем воды, м3/ч 47,664 47,664 47,664 47,664 47,664 47,664 47,664 48,050 48,050 48,437 

Резерв (+)/Дефицит (-),% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 
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Наименование 
источника 

Наименование  
показателя 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

год год год год год год год год год год 

Новоалександровское сельское поселение 
МУП "Суздальские коммунальные системы" 

с. Богослово 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 

Max среднегодовой подъем воды, м3/ч 10,506 10,506 10,316 10,125 9,874 9,622 9,371 9,119 8,868 8,556 

Резерв (+)/Дефицит (-),% -75% -75% -72% -69% -65% -60% -56% -52% -48% -43% 

с. Горицы 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 

Max среднегодовой подъем воды, м3/ч 5,718 5,718 5,615 5,511 5,374 5,237 5,100 4,963 4,827 4,657 

Резерв (+)/Дефицит (-),% 68% 68% 69% 69% 70% 71% 72% 72% 73% 74% 

д. Зелени 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 

Max среднегодовой подъем воды, м3/ч 1,783 1,783 1,751 1,718 1,676 1,633 1,590 1,548 1,505 1,452 

Резерв (+)/Дефицит (-),% 90% 90% 90% 90% 91% 91% 91% 91% 92% 92% 

с. Клементьево 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 

Max среднегодовой подъем воды, м3/ч 6,146 6,146 6,034 5,923 5,776 5,629 5,482 5,335 5,187 5,005 

Резерв (+)/Дефицит (-),% 66% 66% 66% 67% 68% 69% 70% 70% 71% 72% 

с. Кутуково 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 

Max среднегодовой подъем воды, м3/ч 11,769 11,769 11,556 11,342 11,060 10,779 10,497 10,216 9,934 9,584 

Резерв (+)/Дефицит (-),% 18% 18% 20% 21% 23% 25% 27% 29% 31% 33% 

с. Малахово 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

Max среднегодовой подъем воды, м3/ч 6,998 6,998 6,871 6,744 6,576 6,409 6,241 6,074 5,907 5,699 

Резерв (+)/Дефицит (-),% -75% -75% -72% -69% -64% -60% -56% -52% -48% -42% 

п. 
Малининский 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 

Max среднегодовой подъем воды, м3/ч 2,446 2,446 2,401 2,357 2,298 2,240 2,181 2,123 2,064 1,992 

Резерв (+)/Дефицит (-),% 59% 59% 60% 61% 62% 63% 64% 65% 66% 67% 

д. Масленка 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 

Max среднегодовой подъем воды, м3/ч 2,851 2,851 2,800 2,748 2,680 2,612 2,543 2,475 2,407 2,322 

Резерв (+)/Дефицит (-),% 61% 61% 62% 62% 63% 64% 65% 66% 67% 68% 

с. 
Новоалександр

ово 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

74,000 74,000 74,000 74,000 74,000 74,000 74,000 74,000 74,000 74,000 

Max среднегодовой подъем воды, м3/ч 12,499 12,499 12,272 12,045 11,746 11,447 11,148 10,849 10,550 10,179 

Резерв (+)/Дефицит (-),% 83% 83% 83% 84% 84% 85% 85% 85% 86% 86% 
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Наименование 
источника 

Наименование  
показателя 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

год год год год год год год год год год 

с. 
Новокаменское 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 

Max среднегодовой подъем воды, м3/ч 0,865 0,865 0,850 0,834 0,813 0,793 0,772 0,751 0,730 0,705 

Резерв (+)/Дефицит (-),% 86% 86% 86% 86% 86% 87% 87% 87% 88% 88% 

с. Обращиха 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 

Max среднегодовой подъем воды, м3/ч 2,143 2,143 2,104 2,066 2,014 1,963 1,912 1,860 1,809 1,745 

Резерв (+)/Дефицит (-),% 73% 73% 74% 74% 75% 75% 76% 77% 77% 78% 

с. Сновицы 
"Кархарадон" 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 

Max среднегодовой подъем воды, м3/ч 7,196 7,196 7,065 6,935 6,762 6,590 6,418 6,246 6,074 5,860 

Резерв (+)/Дефицит (-),% 10% 10% 12% 13% 15% 18% 20% 22% 24% 27% 

с. Старый Двор 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 

Max среднегодовой подъем воды, м3/ч 4,824 4,824 4,737 4,649 4,534 4,419 4,303 4,188 4,072 3,929 

Резерв (+)/Дефицит (-),% 81% 81% 82% 82% 83% 83% 83% 84% 84% 85% 

с. Цибеево 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

Max среднегодовой подъем воды, м3/ч 7,154 7,154 7,024 6,894 6,723 6,552 6,381 6,210 6,038 5,826 

Резерв (+)/Дефицит (-),% 40% 40% 41% 43% 44% 45% 47% 48% 50% 51% 

ИТОГО 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

225,700 225,700 225,700 225,700 225,700 225,700 225,700 225,700 225,700 225,700 

Max среднегодовой подъем воды, м3/ч 82,899 82,899 81,395 79,891 77,907 75,923 73,940 71,956 69,973 67,510 

Резерв (+)/Дефицит (-),% 63% 63% 64% 65% 65% 66% 67% 68% 69% 70% 

Павловское сельское поселение 
МУП "Суздальские коммунальные системы" 

с. Барское 
Городище 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 

Max среднегодовой подъем воды, м3/ч 92,038 92,038 90,197 88,356 86,515 84,446 82,605 80,536 78,467 76,398 

Резерв (+)/Дефицит (-),% -28% -28% -25% -23% -20% -17% -15% -12% -9% -6% 

с. Борисовское 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 

Max среднегодовой подъем воды, м3/ч 13,348 13,348 13,081 12,814 12,547 12,247 11,980 11,680 11,379 11,079 

Резерв (+)/Дефицит (-),% 26% 26% 27% 29% 30% 32% 33% 35% 37% 38% 

д. Бродницы 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

Забор со скв. п. Садовый 
Max среднегодовой подъем воды, м3/ч 

Резерв (+)/Дефицит (-),% 
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Наименование 
источника 

Наименование  
показателя 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

год год год год год год год год год год 

с. Брутово 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

25,400 25,400 25,400 25,400 25,400 25,400 25,400 25,400 25,400 25,400 

Max среднегодовой подъем воды, м3/ч 3,569 3,569 3,497 3,426 3,354 3,274 3,203 3,123 3,042 2,962 

Резерв (+)/Дефицит (-),% 86% 86% 86% 87% 87% 87% 87% 88% 88% 88% 

с. Васильково 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

Max среднегодовой подъем воды, м3/ч 2,511 2,511 2,461 2,411 2,360 2,304 2,254 2,197 2,141 2,084 

Резерв (+)/Дефицит (-),% 37% 37% 38% 40% 41% 42% 44% 45% 46% 48% 

с. Выпово 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 

Max среднегодовой подъем воды, м3/ч 1,688 1,688 1,654 1,621 1,587 1,549 1,515 1,477 1,439 1,401 

Резерв (+)/Дефицит (-),% 79% 79% 79% 80% 80% 81% 81% 82% 82% 82% 

с. Мордыш 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 

Max среднегодовой подъем воды, м3/ч 15,867 15,867 15,550 15,233 14,915 14,558 14,241 13,884 13,528 13,171 

Резерв (+)/Дефицит (-),% -89% -89% -85% -81% -78% -73% -70% -65% -61% -57% 

с. Овчухи 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 

Max среднегодовой подъем воды, м3/ч 2,515 2,515 2,465 2,414 2,364 2,308 2,257 2,201 2,144 2,088 

Резерв (+)/Дефицит (-),% -129% -129% -124% -119% -115% -110% -105% -100% -95% -90% 

с. Павловское 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

Забор со скв. Барское Городище 
Max среднегодовой подъем воды, м3/ч 

Резерв (+)/Дефицит (-),% 

с. Переборово 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 

Max среднегодовой подъем воды, м3/ч 3,416 3,416 3,348 3,280 3,211 3,134 3,066 2,989 2,912 2,836 

Резерв (+)/Дефицит (-),% -42% -42% -39% -37% -34% -31% -28% -25% -21% -18% 

с. Порецкое 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

33,200 33,200 33,200 33,200 33,200 33,200 33,200 33,200 33,200 33,200 

Max среднегодовой подъем воды, м3/ч 19,768 19,768 19,372 18,977 18,582 18,137 17,742 17,297 16,853 16,409 

Резерв (+)/Дефицит (-),% 40% 40% 42% 43% 44% 45% 47% 48% 49% 51% 

п. Садовый 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

19,300 19,300 19,300 19,300 19,300 19,300 19,300 19,300 19,300 19,300 

Max среднегодовой подъем воды, м3/ч 28,922 28,922 28,343 27,765 27,186 26,536 25,958 25,307 24,657 24,007 

Резерв (+)/Дефицит (-),% -50% -50% -47% -44% -41% -37% -34% -31% -28% -24% 

с. 
Семеновское-

Красное 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 

Max среднегодовой подъем воды, м3/ч 3,615 3,615 3,615 3,615 3,615 3,615 3,615 3,615 3,615 3,615 
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Наименование 
источника 

Наименование  
показателя 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

год год год год год год год год год год 

Резерв (+)/Дефицит (-),% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 

с. Сеславское 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 

Max среднегодовой подъем воды, м3/ч 1,394 1,394 1,366 1,338 1,310 1,279 1,251 1,220 1,188 1,157 

Резерв (+)/Дефицит (-),% 37% 37% 38% 39% 40% 42% 43% 45% 46% 47% 

с. Спасское 
Городище 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 

Max среднегодовой подъем воды, м3/ч 13,608 13,608 13,335 13,063 12,791 12,485 12,213 11,907 11,601 11,295 

Резерв (+)/Дефицит (-),% 53% 53% 54% 55% 56% 57% 58% 59% 60% 61% 

ИТОГО 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

230,800 230,800 230,800 230,800 230,800 230,800 230,800 230,800 230,800 230,800 

Max среднегодовой подъем воды, м3/ч 198,642 198,642 194,669 190,696 186,723 182,257 178,284 173,818 169,352 164,887 

Резерв (+)/Дефицит (-),% 14% 14% 16% 17% 19% 21% 23% 25% 27% 29% 

Селецкое сельское поселение 
МУП "Суздальские коммунальные системы" 

с. Большое 
Борисово 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 

Max среднегодовой подъем воды, м3/ч 1,532 1,532 1,532 1,532 1,532 1,564 1,564 1,564 1,564 1,564 

Резерв (+)/Дефицит (-),% 76% 76% 76% 76% 76% 75% 75% 75% 75% 75% 

с. Весь 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

Max среднегодовой подъем воды, м3/ч 5,916 5,916 5,916 5,916 5,916 6,038 6,038 6,038 6,038 6,038 

Резерв (+)/Дефицит (-),% 51% 51% 51% 51% 51% 50% 50% 50% 50% 50% 

с. 
Гавриловское 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

13,600 13,600 13,600 13,600 13,600 13,600 13,600 13,600 13,600 13,600 

Max среднегодовой подъем воды, м3/ч 6,567 6,567 6,567 6,567 6,567 6,702 6,702 6,702 6,702 6,702 

Резерв (+)/Дефицит (-),% 52% 52% 52% 52% 52% 51% 51% 51% 51% 51% 

с. Глебовское 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 

Max среднегодовой подъем воды, м3/ч 2,094 2,094 2,094 2,094 2,094 2,137 2,137 2,137 2,137 2,137 

Резерв (+)/Дефицит (-),% 93% 93% 93% 93% 93% 92% 92% 92% 92% 92% 

с. Кидекша 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 

Max среднегодовой подъем воды, м3/ч 3,260 3,260 3,260 3,260 3,260 3,328 3,328 3,328 3,328 3,328 

Резерв (+)/Дефицит (-),% 77% 77% 77% 77% 77% 76% 76% 76% 76% 76% 

с. Крапивье 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 

Max среднегодовой подъем воды, м3/ч 2,364 2,364 2,364 2,364 2,364 2,413 2,413 2,413 2,413 2,413 

Резерв (+)/Дефицит (-),% 84% 84% 84% 84% 84% 83% 83% 83% 83% 83% 
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Наименование 
источника 

Наименование  
показателя 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

год год год год год год год год год год 

с. Красное 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

Max среднегодовой подъем воды, м3/ч 2,560 2,560 2,560 2,560 2,560 2,613 2,613 2,613 2,613 2,613 

Резерв (+)/Дефицит (-),% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 

с. Лопатницы 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 

Max среднегодовой подъем воды, м3/ч 3,460 3,460 3,460 3,460 3,460 3,531 3,531 3,531 3,531 3,531 

Резерв (+)/Дефицит (-),% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 

с. Менчаково 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 

Max среднегодовой подъем воды, м3/ч 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 

Резерв (+)/Дефицит (-),% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

п. Новый 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 

Max среднегодовой подъем воды, м3/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Резерв (+)/Дефицит (-),% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

с. Омутское 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 

Max среднегодовой подъем воды, м3/ч 1,935 1,935 1,935 1,935 1,935 1,974 1,974 1,974 1,974 1,974 

Резерв (+)/Дефицит (-),% 79% 79% 79% 79% 79% 78% 78% 78% 78% 78% 

пос. 
Красногвардей

ский 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 

Max среднегодовой подъем воды, м3/ч 5,040 5,040 5,040 5,040 5,040 5,144 5,144 5,144 5,144 5,144 

Резерв (+)/Дефицит (-),% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 

с. Торчино 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

Max среднегодовой подъем воды, м3/ч 4,338 4,338 4,338 4,338 4,338 4,427 4,427 4,427 4,427 4,427 

Резерв (+)/Дефицит (-),% 71% 71% 71% 71% 71% 70% 70% 70% 70% 70% 

с. Троица 
Берег 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

Max среднегодовой подъем воды, м3/ч 2,422 2,422 2,422 2,422 2,422 2,472 2,472 2,472 2,472 2,472 

Резерв (+)/Дефицит (-),% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 

д. Турово 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

18  18  18  18  18  18  18  18  18  18  

Max среднегодовой подъем воды, м3/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Резерв (+)/Дефицит (-),% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

с. Туртино 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 

Max среднегодовой подъем воды, м3/ч 2,221 2,221 2,221 2,221 2,221 2,267 2,267 2,267 2,267 2,267 
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Наименование 
источника 

Наименование  
показателя 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

год год год год год год год год год год 

Резерв (+)/Дефицит (-),% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 

с. Черниж 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 

Max среднегодовой подъем воды, м3/ч 1,605 1,605 1,605 1,605 1,605 1,638 1,638 1,638 1,638 1,638 

Резерв (+)/Дефицит (-),% 50% 50% 50% 50% 50% 49% 49% 49% 49% 49% 

с. Янево 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 

Max среднегодовой подъем воды, м3/ч 2,092 2,092 2,092 2,092 2,092 2,135 2,135 2,135 2,135 2,135 

Резерв (+)/Дефицит (-),% 74% 74% 74% 74% 74% 73% 73% 73% 73% 73% 

ИТОГО 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

270,200 270,200 270,200 270,200 270,200 270,200 270,200 270,200 270,200 270,200 

Max среднегодовой подъем воды, м3/ч 48,954 48,954 48,954 48,954 48,954 49,962 49,962 49,962 49,962 49,962 

Резерв (+)/Дефицит (-),% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 
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3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей 
организации 

В соответствии с п. 1 статьи 12 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении» органы местного самоуправления для каждой 

централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения 

определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.  

В соответствии с п. 2 статьи 12 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении» организация, осуществляющая холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) 

канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к 

водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено 

наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение. 

На территории муниципальных образований Суздальского района действуют 54 

систем централизованного холодного водоснабжения. Реестр систем холодного 

водоснабжения муниципальных образований Суздальского района представлен в 

таблице 3.15.1.  

Организации, которые наделены статусом гарантирующей организации в сфере 

холодного водоснабжения приведены в таблице 3.15.2. 

Таблица 3.15.1 – Реестр систем холодного водоснабжения МО Суздальского 

района  

Номер (индекс) 
технологически 
изолированной 
зоны действия 

системы 
водоснабжения 

Наименование системы 
централизованного 

водоснабжения 

Наименование 
технологической 

зоны системы 
водоснабжения 

Организация, 
осуществляющая 

эксплуатацию 
объектов 

водоснабжения 

Павловское сельское поселение 

П-1 

Система 
централизованного 
водоснабжения с. 

Павловское / с. Барское 
Городище 

Технологическая зона 
водоснабжения с. 

Павловское 

МУП «Суздальские 
коммунальные 

системы» 

Технологическая зона 
водоснабжения с. 
Барское Городище 

МУП «Суздальские 
коммунальные 

системы» 

П-2 

Система 
централизованного 
водоснабжения с. 

Семеновское Красное 

Технологическая зона 
водоснабжения с. 

Семеновское Красное 

МУП «Суздальские 
коммунальные 

системы» 

П-3 

Система 
централизованного 
водоснабжения с. 

Спасское Городище 

Технологическая зона 
водоснабжения с. 

Спасское Городище 

МУП «Суздальские 
коммунальные 

системы» 

П-4 

Система 
централизованного 
водоснабжения с. 

Выпово 

Технологическая зона 
водоснабжения с. 

Выпово 

МУП «Суздальские 
коммунальные 

системы» 

П-5 

Система 
централизованного 
водоснабжения с. 

Переборово 

Технологическая зона 
водоснабжения с. 

Переборово 

МУП «Суздальские 
коммунальные 

системы» 

П-6 
Система 

централизованного 

Технологическая зона 
водоснабжения с. 

Борисовское 

МУП «Суздальские 
коммунальные 

системы» 
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Номер (индекс) 
технологически 
изолированной 
зоны действия 

системы 
водоснабжения 

Наименование системы 
централизованного 

водоснабжения 

Наименование 
технологической 

зоны системы 
водоснабжения 

Организация, 
осуществляющая 

эксплуатацию 
объектов 

водоснабжения 

водоснабжения с. 
Борисовское 

П-7 

Система 
централизованного 
водоснабжения с. 

Порецкое 

Технологическая зона 
водоснабжения с. 

Порецкое 

МУП «Суздальские 
коммунальные 

системы» 

П-8 

Система 
централизованного 
водоснабжения с. 

Васильково 

Технологическая зона 
водоснабжения с. 

Васильково 

МУП «Суздальские 
коммунальные 

системы» 

П-9 

Система 
централизованного 
водоснабжения с. 

Мордыш 

Технологическая зона 
водоснабжения с. 

Мордыш 

МУП «Суздальские 
коммунальные 

системы» 

П-10 

Система 
централизованного 
водоснабжения п. 

Садовый 

Технологическая зона 
водоснабжения п. 

Садовый 

МУП «Суздальские 
коммунальные 

системы» 

Технологическая зона 
водоснабжения д. 

Бродницы 

МУП «Суздальские 
коммунальные 

системы» 

П-11 

Система 
централизованного 
водоснабжения с. 

Сеславское 

Технологическая зона 
водоснабжения с. 

Сеславское 

МУП «Суздальские 
коммунальные 

системы» 

П-12 

Система 
централизованного 
водоснабжения с. 

Брутово 

Технологическая зона 
водоснабжения  с. 

Брутово 

МУП «Суздальские 
коммунальные 

системы» 

П-13 
Система 

централизованного 
водоснабжения с. Овчухи 

Технологическая зона 
водоснабжения с. 

Овчухи 

МУП «Суздальские 
коммунальные 

системы» 

Боголюбовское сельское поселение 

Б-1 
Система 

централизованного 
водоснабжения п. Сокол 

Технологическая зона 
водоснабжения п. 

Сокол 

МУП «Суздальские 
коммунальные 

системы» 

Б-2 

Система 
централизованного 
водоснабжения с. 

Добрынское 

Технологическая зона 
водоснабжения с. 

Добрынское 

МУП «Суздальские 
коммунальные 

системы» 

Б-3 

Система 
централизованного 
водоснабжения д. 

Чириково 

Технологическая зона 
водоснабжения  д. 

Чириково 

МУП «Суздальские 
коммунальные 

системы» 

Б-4 

Система 
централизованного 
водоснабжения с. 

Велисово 

Технологическая зона 
водоснабжения с. 

Велисово 

МУП «Суздальские 
коммунальные 

системы» 

Б-5 

Система 
централизованного 
водоснабжения д. 

Раменье 

Технологическая зона 
водоснабжения д. 

Раменье 

МУП «Суздальские 
коммунальные 

системы» 

Б-6 

Система 
централизованного 
водоснабжения с. 

Ославское 

Технологическая зона 
водоснабжения с. 

Ославское 

МУП «Суздальские 
коммунальные 

системы» 
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Номер (индекс) 
технологически 
изолированной 
зоны действия 

системы 
водоснабжения 

Наименование системы 
централизованного 

водоснабжения 

Наименование 
технологической 

зоны системы 
водоснабжения 

Организация, 
осуществляющая 

эксплуатацию 
объектов 

водоснабжения 

Б-7 

Система 
централизованного 
водоснабжения с. 

Лемешки 

Технологическая зона 
водоснабжения с. 

Лемешки 

МУП «Суздальские 
коммунальные 

системы» 

Селецкое сельское поселение 

С-1 
Система 

централизованного 
водоснабжения с. Весь 

Технологическая зона 
водоснабжения с. Весь 

МУП «Суздальские 
коммунальные 

системы» 

С-2 

Система 
централизованного 
водоснабжения с. 

Омутское 

Технологическая зона 
водоснабжения с. 

Омутское 

МУП «Суздальские 
коммунальные 

системы» 

С-3 

Система 
централизованного 
водоснабжения с. 

Менчаково 

Технологическая зона 
водоснабжения с. 

Менчаково 

МУП «Суздальские 
коммунальные 

системы» 

С-4 

Система 
централизованного 
водоснабжения с. 

Гавриловское 

Технологическая зона 
водоснабжения с. 

Гавриловское 

МУП «Суздальские 
коммунальные 

системы» 

С-5 

Система 
централизованного 
водоснабжения с. 

Торчино 

Технологическая зона 
водоснабжения с. 

Торчино 

МУП «Суздальские 
коммунальные 

системы» 

С-6 

Система 
централизованного 
водоснабжения п. 

Красногвардейский 

Технологическая зона 
водоснабжения п. 

Красногвардейский 

МУП «Суздальские 
коммунальные 

системы» 

С-7 

Система 
централизованного 
водоснабжения с. 

Черниж 

Технологическая зона 
водоснабжения с. 

Черниж 

МУП «Суздальские 
коммунальные 

системы» 

С-8 
Система 

централизованного 
водоснабжения с. Янево 

Технологическая зона 
водоснабжения с. 

Янево 

МУП «Суздальские 
коммунальные 

системы» 

С-9 

Система 
централизованного 
водоснабжения с. 

Крапивье 

Технологическая зона 
водоснабжения с. 

Крапивье 

МУП «Суздальские 
коммунальные 

системы» 

С-10 

Система 
централизованного 
водоснабжения с. 

Глебовское 

Технологическая зона 
водоснабжения с. 

Глебовское 

МУП «Суздальские 
коммунальные 

системы» 

С-11 

Система 
централизованного 
водоснабжения с. 

Кидекша 

Технологическая зона 
водоснабжения с. 

Кидекша 

МУП «Суздальские 
коммунальные 

системы» 

С-12 

Система 
централизованного 
водоснабжения с. 

Троица Берег 

Технологическая зона 
водоснабжения с. 

Троица Берег 

МУП «Суздальские 
коммунальные 

системы» 

С-13 

Система 
централизованного 
водоснабжения с. 

Красное 

Технологическая зона 
водоснабжения с. 

Красное 

МУП «Суздальские 
коммунальные 

системы» 



СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ) СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА   

- 104 - 

 
 

Номер (индекс) 
технологически 
изолированной 
зоны действия 

системы 
водоснабжения 

Наименование системы 
централизованного 

водоснабжения 

Наименование 
технологической 

зоны системы 
водоснабжения 

Организация, 
осуществляющая 

эксплуатацию 
объектов 

водоснабжения 

С-14 

Система 
централизованного 
водоснабжения с. 

Лопатницы 

Технологическая зона 
водоснабжения с. 

Лопатницы 

МУП «Суздальские 
коммунальные 

системы» 

С-15 

Система 
централизованного 
водоснабжения с. 
Большое Борисово 

Технологическая зона 
водоснабжения с. 
Большое Борисово  

МУП «Суздальские 
коммунальные 

системы» 

С-16 

Система 
централизованного 
водоснабжения с. 

Туртино 

Технологическая зона 
водоснабжения с. 

Туртино 

МУП «Суздальские 
коммунальные 

системы» 

С-17 

Система 
централизованного 
водоснабжения с. 

Тарбаево 

Технологическая зона 
водоснабжения с. 

Тарбаево 

МУП «Суздальские 
коммунальные 

системы» 

Новоалександровское сельское поселение 

Н-1 

Система 
централизованного 
водоснабжения с. 
Новоалександрово 

Технологическая зона 
водоснабжения с. 
Новоалександрово 

МУП «Суздальские 
коммунальные 

системы» 

Н-2 

Система 
централизованного 
водоснабжения с. 

Сновицы (мкр. 
Кархарадон) 

Система 
централизованного 
водоснабжения с. 

Сновицы (мкр. 
Кархарадон) 

МУП «Суздальские 
коммунальные 

системы» 

Н-3 

Система 
централизованного 
водоснабжения д. 

Масленка 

Технологическая зона 
водоснабжения д. 

Масленка  

МУП «Суздальские 
коммунальные 

системы» 

Н-4 

Система 
централизованного 
водоснабжения д. 

Зелени 

Технологическая зона 
водоснабжения д. 

Зелени 

МУП «Суздальские 
коммунальные 

системы» 

Н-5 

Система 
централизованного 
водоснабжения с. 

Богослово 

Технологическая зона 
водоснабжения с. 

Богослово 

МУП «Суздальские 
коммунальные 

системы» 

Н-6 

Система 
централизованного 
водоснабжения с. 

Горицы 

Технологическая зона 
водоснабжения с. 

Горицы 

МУП «Суздальские 
коммунальные 

системы» 

Н-7 

Система 
централизованного 
водоснабжения с. 

Кутуково 

Технологическая зона 
водоснабжения с. 

Кутуково  

МУП «Суздальские 
коммунальные 

системы» 

Н-8 

Система 
централизованного 
водоснабжения с. 

Старый Двор 

Технологическая зона 
водоснабжения с. 

Старый Двор 

МУП «Суздальские 
коммунальные 

системы» 

Н-9 

Система 
централизованного 
водоснабжения п. 

Малининский 

Технологическая зона 
водоснабжения п. 

Малининский  

МУП «Суздальские 
коммунальные 

системы» 
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Номер (индекс) 
технологически 
изолированной 
зоны действия 

системы 
водоснабжения 

Наименование системы 
централизованного 

водоснабжения 

Наименование 
технологической 

зоны системы 
водоснабжения 

Организация, 
осуществляющая 

эксплуатацию 
объектов 

водоснабжения 

Н-10 

Система 
централизованного 
водоснабжения с. 

Клементьево 

Технологическая зона 
водоснабжения с. 

Клементьево 

МУП «Суздальские 
коммунальные 

системы» 

Н-11 

Система 
централизованного 
водоснабжения с. 

Новокаменское 

Технологическая зона 
водоснабжения с. 

Новокаменское  

МУП «Суздальские 
коммунальные 

системы» 

Н-12 

Система 
централизованного 
водоснабжения с. 

Цибеево 

Технологическая зона 
водоснабжения с. 

Цибеево  

МУП «Суздальские 
коммунальные 

системы» 

Н-13 

Система 
централизованного 
водоснабжения с. 

Малахово 

Технологическая зона 
водоснабжения с. 

Малахово  

МУП «Суздальские 
коммунальные 

системы» 

Н-14 

Система 
централизованного 
водоснабжения с. 

Обращиха 

Технологическая зона 
водоснабжения с. 

Обращиха 

МУП «Суздальские 
коммунальные 

системы» 

Н-15 

Система 
централизованного 
водоснабжения д. 

Багриново  

Технологическая зона 
водоснабжения д. 

Багриново 
ООО «ВТГ-Вода» 

город Владимир 

В-1 

Система 
централизованного 

водоснабжения города 
Владимир 

Технологическая зона 
водоснабжения п. 

Боголюбово 

МУП 
«ВладимирВодоканал» 

Технологическая зона 
водоснабжения п. 

Боголюбово (к.п. Новый 
Берег) 

МУП «Суздальские 
коммунальные 

системы» 

Технологическая зона 
водоснабжения с. 

Новое 

МУП 
«ВладимирВодоканал» 

Технологическая зона 
водоснабжения с. 

Суромна 

МУП 
«ВладимирВодоканал» 

Технологическая зона 
водоснабжения с. 

Суворотское 

МУП 
«ВладимирВодоканал» 

Технологическая зона 
водоснабжения с. 

Ославское 

МУП 
«ВладимирВодоканал» 

Технологическая зона 
водоснабжения с. 

Сновицы 

МУП «Суздальские 
коммунальные 

системы» 

Технологическая зона 
водоснабжения п. 

Содышка 

МУП 
«ВладимирВодоканал» 

город Суздаль  

Суз-1 
Система 

централизованного 

Технологическая зона 
водоснабжения с. 

Сельцо 

ООО "Водозаборные 
сооружения" 
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Номер (индекс) 
технологически 
изолированной 
зоны действия 

системы 
водоснабжения 

Наименование системы 
централизованного 

водоснабжения 

Наименование 
технологической 

зоны системы 
водоснабжения 

Организация, 
осуществляющая 

эксплуатацию 
объектов 

водоснабжения 

водоснабжения города 
Суздаль 

Технологическая зона 
водоснабжения с. 

Ивановское 

ООО "Водозаборные 
сооружения" 

Технологическая зона 
водоснабжения п. 

Новый 

ООО "Водозаборные 
сооружения" 

 

Таблица 3.15.2 – Утверждаемые зоны деятельности гарантирующих организаций 

в сфере холодного водоснабжения 

Гарантирующая организация 
(наименование) 

Номер (индекс) технологически 
изолированной зоны действия системы 

водоснабжения 

МУП «Суздальские коммунальные 
системы» 

(ОГРН 1183328003627 
ИНН 3310007611) 

П-1, П-2, П-3, П-4, П-5, П-6, П-7, П-8, П-9, П-
10, П-11, П-12, П-13 

Б-1, Б-2, Б-3, Б-4, Б-5, Б-6, Б-7 
С-1, С-2, С-3, С-4, С-5, С-6, С-7, С-8, С-9, С-
10, С-11, С-12, С-13, С-14, С-15, С-16, С-17 

Н-1, Н-2, Н-3, Н-4, Н-5, Н-6, Н-7, Н-8, Н-9, Н-
10, Н-11, Н-12, Н-13, Н-14 

ООО «Водозаборные сооружения» 
(ОГРН 1063336006447 

ИНН 3310005068) 

Суз-1 

МУП «Владимирводоканал» 
(ОГРН 1023301463239 

ИНН 3302001983) 

В-1 

ООО «ВТГ-Вода» 
(ОГРН 1203300004797 

ИНН 3328024880) 

Н-15 
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РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ 

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

4.1 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 
водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики 

потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики 
источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных 

характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных 
схемами водоснабжения и водоотведения 

Основными проблемами объектов систем водоснабжения на территории сельских 

поселению являются: 

• Необходима реконструкция или замена павильонов скважин; 

• Водозаборные узлы находятся в аварийном состоянии и не обеспечивают водой 

в необходимом объеме. 

• Водопроводные сети находятся в изношенном состоянии и требуют замены; 

• Отсутствуют ограждения территории 1-го пояса ЗСО скважин, что не 

соответствует требованиям п. 3.2.1.1 СанПин 2.1.4.1110-02; 

• Качество воды, отпускаемой потребителям на ряде объектов не соответствует 

требованиям СанПин 2.1.4.1074-01. 

Для обеспечения надёжного и эффективного водоснабжения населенных пунктов 

сельских поселений предусматривается поэтапная реализация проектов по 

реконструкции (модернизации) централизованных систем водоснабжения с учетом 

актуальности предлагаемых мероприятий. 

1. Проведение изысканий по обнаружению и оценке запасов подземных вод для 

строительства новых и резервных артскважин с погружными насосами с частотными 

преобразователями. Выбор расположения источника водоснабжения должен быть 

обоснован результатами топографических, гидрологических, гидрогеологических, 

ихтиологических, гидрохимических, гидробиологических, гидротермических и других 

изысканий и санитарных обследований. Для схемы водоснабжения предусматривается 

бурение скважин в соотношении 1 рабочей и 1 резервной согласно для водозабора 

третьей категории. 

2. Демонтаж существующих водонапорных башен. 

3. Строительство насосных станций над артскважинами из облегченных 

конструкций с обустройством прилегающей территории. После проведения изысканий и 

строительства новых насосных станций над артскважинами, существующие насосные 

станции использовать в качестве резервных. 

4. Обустройство зон санитарной охраны (ЗСО) первого пояса источника 

водоснабжения размерами 60 х 60 м - устройство ограждения из элементов 

металлопрофиля Н=2,0 м. 

5. Замена существующих изношенных сетей и строительство новых кольцевых 

водопроводных сетей (с разбивкой по очередям строительства) с отдельными 

тупиковыми линиями из полиэтиленовых труб ПНД. 

6. Установка локальных фильтров и строительство станций водоочистки. 
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4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с 
разбивкой по годам 

Система холодного водоснабжения 

Перечень мероприятий по системам холодного водоснабжения населенных 

пунктов сельских поселений Суздальского района на период 2021-2030 гг. представлен 

в таблице 4.2.1. 

Таблица 4.2.1 - Перечень основных мероприятий по системе холодного 

водоснабжения на период 2021-2030 гг. 

Группа объектов Наименование проектов 

Боголюбовское сельское поселение 

Водозаборный узел 

Модернизация водозаборного узла с. Ославское (сметная 
документация и СМР) 

Модернизация станции очистки 2-го подъема п. Сокол (ПСД и 
СМР) 

Установка ЧРП на скважинные насосы с. Добрынское  

Разработка проектно-сметной документации с последующей 
государственной экспертизой на устройство модульных 
станций водоподготовки в Боголюбовском сельском поселении 
(2 населенных пункта) 

Установка станций водоочистки в населенных пунктах 
Боголюбовского сельского поселения (д. Раменье, 
с.Ославское) 

Новоалександровское сельское поселение 

Водозаборный узел 

Модернизация сетей водоснабжения с. Богослово ул. 
Совхозная (сметная документация и СМР) 

Модернизация водозаборных сооружений и сетей 
водоснабжения с. Новоалександрово (сметная документация и 
СМР) 

Разработка проекта привязки к местности типового проекта 
станции водоподготовки с. Клементьево 

Работы по обслуживанию станций водоподготовки с.Богослово 

Установка ЧРП на скажине с. Обращиха и с. Новокаменское 

Разработка проектно-сметной документации с последующей 
государственной экспертизой на устройство модульных 
станций водоподготовки в Новоалександровском сельском 
поселении (9 населенных пунктов) 

Установка станций водоочистки в населенных пунктах 
Новоалександровского сельского поселения (Кутуково, 
Масленка, Старый Двор, Цибеево, Клементьево) 

Установка станций водоочистки в населенных пунктах 
Новоалександровского сельского поселения (Малининский, 
Новокаменское, Обращиха, Горицы) 

Водопроводная сеть 

Замена водопроводных сетей с. Цибеево (1 км) 

Замена водопроводных сетей с. Клементьево (1,150 км) 

Замена участка сети с. Старый Двор (1,360 км) 

Реконструкция водопроводных сетей с. Сновицы 

Павловское сельское поселение 

Водозаборный узел 

Модернизация водозаборного узла в с. Барское Городище с 
модернизацией магистрального водовода с. Барское Городище 
- с. Павловское со станцией 2-го подъема (ПСД и СМР) 

Модернизация водозаборного узла и сетей водоснабжения с. 
Порецкое (ПСД и СМР) 
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Группа объектов Наименование проектов 

Разработка проектно-сметной документации, государственная 
экспертиза объекта: «Реконструкция водозаборных 
сооружений в посёлке Садовый Суздальского района» 

Замена скважинных насосов с.Порецкое  

Разработка проекта привязки к местности типового проекта 
станции водоподготовки с. Борисовское 

Работы по обслуживанию станций водоподготовки с.Спасское 
Городище 

Разработка проектно-сметной документации с последующей 
государственной экспертизой на устройство модульных 
станции водоподготовки в Павловском сельском поселении (4 
населенных пункта) 

Установка станций водоочистки в населенных пунктах 
Павловского сельского поселения (Садовый, Борисовское, 
Порецкое) 

Установка станций водоочистки в населенных пунктах 
Павловского сельского поселения (Переборово) 

Водопроводная сеть 

Текущий ремонт (замена) магистрального водопровода 
с.Борисовское, ул.Марьинка 400 метров, траншейный способ. 

Текущий ремонт (замена) магистрального водопровода 
с.Мордыш, ул.Новая 500 метров, траншейный способ  

Селецкое сельское поселение 

Водозаборный узел 

Модернизация водозаборного узла с. Кидекша (сметная 
документация и СМР) 

Модернизация скважины в с. Весь (доп. работы) 

Модернизация водозаборного узла и сетей водоснабжения п. 
Красногвардейский (сметная документация и СМР) 

Разработка проектно-сметной документации, государственная 
экспертиза объекта: «Реконструкция водозаборных 
сооружений и магистральных водопроводов в с. Весь 
Суздальского района» 

Реконструкция водозаборных сооружений и магистральных 
водопроводов в селе Весь Суздальского района  

Разработка проекта привязки к местности типового проекта 
станции водоподготовки с. Красное 

Работы по обслуживанию станций водоподготовки с.Омутское, 
с.Весь, с.Черниж, с.Гавриловское 

Разработка проектно-сметной документации с последующей 
государственной экспертизой на устройство модульных 
станции водоподготовки в Селецком сельском поселении (10 
населенных пункта) 

Установка станций водоочистки в населенных пунктах 
Селецкого сельского поселения (Торчино, Туртино, Красное)  

Установка станций водоочистки в населенных пунктах 
Селецкого сельского поселения (Лопатницы, Троица-Берег, 
Большое Борисово, Янево, Глебовское, Мечаково, Крапивье) 

Водопроводная сеть 
Текущий ремонт (замена)  магистрального водопровода с.Омутское 
ул.Центральная 700 метров, траншейный способ. 
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4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу 
из эксплуатации объектах системы водоснабжения 

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению объектов централизованной системы водоснабжения является 

бесперебойное снабжение населенных пунктов питьевой водой, отвечающей 

требованиям новых нормативов качества, снижение аварийности, повышение 

энергетической эффективности оборудования. 

Информация о технических характеристиках мероприятий по строительству и 

реконструкции объектов водоснабжения на территории муниципального образования 

представлена в разделе 4.1 и 4.2. 

После ввода в эксплуатацию новых водозаборных сооружений и участков сетей на 

территории рассматриваемых населенных пунктов, ряд существующих объектов 

водоснабжения подлежит выводу из эксплуатации (водозаборные узлы, водонапорные 

башни, участки водопроводных сетей). 

 

4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем 
управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих 

водоснабжение 
На источниках водоснабжения после монтажа приборов учета воды, предлагается 

выполнить установку устройств сбора и передачи данных, которые позволяют 

дистанционно собирать данные по количеству поднятой воды. После проведения работ 

по строительству (реконструкции) скважинных павильонов данные модемы необходимо 

установить на всех источниках водоснабжения. 

Системы частотного регулирования приводов насосов установлены практически на 

всех скважинах.  

Дальнейшее развитие систем автоматизации объектов водоснабжения позволит 

обеспечить сбор информации о работе скважин, охранной сигнализации и 

дистанционном телеуправлении включения – выключения насосов. 

 

4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета 
воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду 
На данный момент по населенным пунктам сельских поселений Суздальского 

района у абонентов установлено 89% индивидуальных приборов учета воды. 

Наибольший уровень оснащенности зданий приборами учета на территории 

Боголюбовского и Селецкого сельского поселения. 

Наименьший уровень оснащенности зданий приборами учета в 

Новоалександровском сельском поселении. 

Подробная информация по коммерческому учету воды представлена в таблице 

3.5.1.  

В период 2021-2024 гг. работа по установке счетчиков воды на водозаборах и у 

абонентов будет продолжаться и к 2030 году составит 94% у абонентов, с технической 

возможностью установки приборов учета воды. 

При установке приборов учета воды на водозаборных сооружениях использовать 

счетчики с импульсным выходом, что в перспективе позволит выполнить 

диспетчеризацию коммерческого учета отпуска воды с наложением ее на ежесуточное 

потребление по водозаборным узлам, населенным пунктам и для своевременного 
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выявления увеличения или снижения потребления и контроля возникновения потерь 

воды и установления энергоэффективных режимов ее подачи.  

 

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 
территории поселения, городского округа и их обоснование 

В связи с тем, что в рамках выполнения мероприятий данной схемы 

водоснабжения сельских поселений планируется проведение реконструкции 

существующих водоводов маршруты прохождения вновь создаваемых инженерных 

сетей, будут совпадать с трассами существующих коммуникаций. 

Маршруты прохождения вновь создаваемых сетей водоснабжения на 

территориях, не охваченных централизованным водоснабжением, будут проходить 

вдоль улиц. 

Строительство отдельных вводов водопровода к существующим потребителям 

будет происходить по кратчайшему пути присоединения абонентов от колодцев или 

магистральных/распределительных сетей.  

 

4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, 
водонапорных башен 

На период действия Схемы водоснабжения сельских поселений Суздальского 

района холодное водоснабжение организуется следующим образом: 

Вода подается в распределительную сеть населенных пунктов от существующих 

артезианских скважин или резервуаров чистой воды, расположенных на территории 

населенных пунктов в распределительную сеть к потребителям. 

Водопроводная сеть на территории поселений трассируется по тупиково-

кольцевой схеме, оборудуется арматурой и пожарными гидрантами. 

При необходимости размещение новых объектов систем водоснабжения 

предполагается осуществлять в границах территорий существующих водозаборов. 

 

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 
Строительство новых  централизованных систем горячего водоснабжения на 

период действия Схемы водоснабжения на территории сельских поселений не 

планируется. 

 При необходимости размещение новых объектов систем холодного 

водоснабжения предполагается осуществлять в границах выделенных земельных 

участков под размещение и эксплуатацию водозаборных сооружений. 

Окончательный выбор размещения источника водоснабжения будет обоснован 

по результатам топографических, гидрологических, гидрогеологических, 

ихтиологических, гидрохимических, гидробиологических, гидротермических и 

других изысканий и санитарных обследований. 

 

4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

Схемы сетей систем централизованного холодного водоснабжения сельских 

поселений Суздальского района представлены в Приложении №1. 
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РАЗДЕЛ 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

5.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн 
предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных 

систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод 

Одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных 

водоемов являются сбрасываемые без обработки стоки, образующиеся в результате 

промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их 

составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также 

бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают 

доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в 

свою очередь приводит к уменьшению живых организмов, способствующих процессам 

самоочищения.  

При строительстве водоочистных комплексов сброс сточных с территорий 

водозаборов будет осуществляться в автономные септики, расположенные за 

пределами I-го пояса ЗСО. 

 

5.2. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при 

реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, 
используемых в водоподготовке 

Для проектируемых водозаборных узлов устанавливается зона санитарной охраны 

первого пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

Граница первого пояса ЗСО подземных источников водоснабжения принимается на 

расстоянии 30 м от водозаборных сооружений (артскважины) с ограждением площадок 

водозаборных узлов металлическим ограждением высотой 2,0 м с насадкой 0,5 м из 

колючей проволоки. 

Свободную от застройки территорию по окончании строительства предлагается 

засеять травами для укрепления грунта и избегания пылеобразования. 

Для охраны почвы от загрязнения предусмотрено комплексное благоустройство 

территории площадки водозаборных сооружений: 

- вертикальная планировка территории для отвода дождевых и талых 

поверхностных вод за пределы первого пояса зоны санитарной охраны; 

- устройство щебеночного покрытия в местах проезда автомашин. 

Для водовода предусматривается создание санитарно-защитной полосы шириной 

10 м в каждую сторону от оси трубопровода. 
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РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, 

РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем 
водоснабжения 

В таблице 6.1.1 и на рисунке 6.1.1 представлены объемы затрат на реализацию 

мероприятий по модернизации объектов водоснабжения муниципальных образований 

Суздальского района на период 2021-2030 гг.  

В основу расчетов стоимости строительства положены объемные показатели 

систем водоснабжения: протяженность, диаметры водоводов и водопроводных сетей, 

производительность и количество скважин и т. д. представленные в разделе 1.4 Схемы 

водоснабжения и таблице 4.2.1. 

Таблица 6.1.1 - Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы 

водоснабжения Сельских Поселений Суздальского района  

Группа 
проектов 

Группа проектов 

Стоимость 
реализации 

мероприятий 
тыс. руб. (с НДС) 

Источник финансирования 

ВЗС-01 

Станции водоочистки 
в населенных пунктах 
(установка, 
обслуживание) 

60 404,34 
Бюджетные средства РФ 

(федеральный/областной/местный 
бюджет) 

ВЗС-02 

Модернизация 
водозаборов на 
территории 
населенных пунктов 

185 874,96 
Бюджетные средства РФ 

(федеральный/областной/местный 
бюджет) 

ВС-01 

Модернизация и 
ремонт участков сетей 
холодного 
водоснабжения 

172 478,86 
Бюджетные средства РФ 

(федеральный/областной/местный 
бюджет) 

ИТОГО ИТОГО 418 758,17   
 

Стоимость реализации проектов подлежит корректировки по результатам 

разработки проектно-сметной документации. 

При этом необходимо принять во внимание финансовые возможности 

администрации муниципального района и администрации Владимирской области 

в реализации намеченных проектных решений. 

 

Рисунок 6.1.1 – Стоимость реализации мероприятий по сельским поселениям 

Суздальского района 

Боголюбовское; 
16 001 ₽

Новоалександровское; 
232 686 ₽Павловское; 61 916 ₽

Селецкое; 
108 155 ₽
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6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и 
реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения 

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и 

реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения выполняется на 

основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного 

назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо 

принятую по объектам-аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с 

указанием источников финансирования. 

Мероприятия, согласно Муниципальной программе № 232 от 04.02.2021г. 

«Модернизация и капитальный ремонт коммунального комплекса Суздальского района 

на 2021-2023 годы», приведены в таблице 6.2.1.  Источником финансирования данной 

Программы являются бюджетные средства. 

Таблица 6.2.1 – Мероприятия в рамках реализации Муниципальной программы 

Суздальского района, (тыс.руб.) 

№ п/п Наименование мероприятия 

Срок реализации 
мероприятия, год 

2021 2022 2023 

1 
Разработка проекта привязки к местности типового 
проекта станции водоподготовки с. Клементьево 

 -  - 150 

2 
Работы по обслуживанию станций водоподготовки 
с.Богослово 

100  -  - 

3 
Разработка проекта привязки к местности типового 
проекта станции водоподготовки с. Борисовское 

 -  - 150 

4 
Текущий ремонт (замена) магистрального 
водопровода с.Борисовское, ул.Марьинка 400 
метров, траншейный способ. 

500  -  - 

5 
Текущий ремонт (замена) магистрального 
водопровода с.Мордыш, ул.Новая 500 метров, 
траншейный способ  

600  -  - 

6 
Работы по обслуживанию станций водоподготовки 
с.Спасское Городище 

100  -  - 

7 
"Сметная документация на объекты: 
- Модернизация водозаборного узла и сетей 
водоснабжения п. Красногвардейский" 

57  -  - 

8 
Модернизация водозаборного узла и сетей 
водоснабжения п. Красногвардейский 

 -  - 40 421 

9 
Разработка проекта привязки к местности типового 
проекта станции водоподготовки с. Красное 

 -  - 150 

10 
Текущий ремонт (замена) магистрального 
водопровода с.Омутское ул.Центральная 700 
метров, траншейный способ. 

700  -  - 

11 
Работы по обслуживанию станций водоподготовки 
с.Омутское, с.Весь, с.Черниж, с.Гавриловское 

300  -  - 

12 

Разработка проектно-сметной документации с 
последующей государственной экспертизой на 
устройство модульных станции водоподготовки (2 
ед.) 

 - 400  - 

13 Создание аварийного запаса насосного оборудования  420    - 

ИТОГО 2 777 400 40 871 
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Прогнозная оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство 

и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения на расчетный 

период до 2030 года приведена в таблице 6.2.2. 

Таблица 6.2.2 - Оценка величины необходимых капитальных вложений в 

строительство и реконструкцию объектов централизованных систем холодного 

водоснабжения 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Группа 

проектов 

Объём 
инвестиций 

на 
расчетный 

срок до 
2025г. 

(тыс.руб. с 
НДС) 

Объём 
инвестиций 

на 
расчетный 

срок до 
2030г. 

(тыс.руб. с 
НДС) 

Стоимость мероприятий по системе холодного водоснабжения  
Боголюбовское сельское поселение 

1 
Сметная документация на "Модернизация 
водозаборного узла с. Ославское" 

ВЗС-02 57,00 - 

2 
Модернизация водозаборного узла с. 
Ославское 

ВЗС-02 1 500,00 - 

3 
Проектно-сметная документация на 
"Модернизация станции очистки 2-го подъема 
п. Сокол" 

ВЗС-02 350,00 - 

4 
Модернизация станции очистки 2-го подъема 
п. Сокол 

ВЗС-01 10 400,00 - 

5 
Установка ЧРП на скважинные насосы с. 
Добрынское  

ВЗС-02 300,00 - 

6 

Разработка проектно-сметной документации 
с последующей государственной экспертизой 
на устройство модульных станций 
водоподготовки в Боголюбовском сельском 
поселении (2 населенных пункта) 

ВЗС-01 - 547,43 

7 
Установка станций водоочистки в населенных 
пунктах Боголюбовского сельского поселения 
(д. Раменье, с.Ославское) 

ВЗС-01 - 2 846,62 

Стоимость мероприятий по системе холодного водоснабжения  
Новоалександровское сельское поселение 

8 

"Сметная документация на объекты: 
- Модернизация водозаборных сооружений и 
сетей водоснабжения с. Новоалександрово 
- Модернизация сетей водоснабжения с. 
Богослово ул. Совхозная" 

ВЗС-02 114,00 - 

9 
Модернизация водозаборных сооружений и 
сетей водоснабжения с. Новоалександрово 

ВЗС-02 43 500,00 - 

10 
Модернизация сетей водоснабжения с. 
Богослово ул. Совхозная 

ВС-01 2 427,58 - 

11 
Разработка проекта привязки к местности 
типового проекта станции водоподготовки с. 
Клементьево 

ВЗС-01 150,00 - 

12 
Работы по обслуживанию станций 
водоподготовки с.Богослово 

ВЗС-01 100,00 - 

13 
Установка ЧРП на скажине с. Обращиха и с. 
Новокаменское 

ВЗС-02 - 113,86 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Группа 

проектов 

Объём 
инвестиций 

на 
расчетный 

срок до 
2025г. 

(тыс.руб. с 
НДС) 

Объём 
инвестиций 

на 
расчетный 

срок до 
2030г. 

(тыс.руб. с 
НДС) 

14 

Разработка проектно-сметной документации 
с последующей государственной экспертизой 
на устройство модульных станций 
водоподготовки в Новоалександровском 
сельском поселении (9 населенных пунктов) 

ВЗС-01 674,92 1 368,57 

15 

Установка станций водоочистки в населенных 
пунктах Новоалександровского сельского 
поселения (Кутуково, Масленка, Старый 
Двор, Цибеево, Клементьево) 

ВЗС-01 10 292,96 - 

16 

Установка станций водоочистки в населенных 
пунктах Новоалександровского сельского 
поселения (Малининский, Новокаменское, 
Обращиха, Горицы) 

ВЗС-01 - 5 693,25 

17 
Замена водопроводных сетей с. Цибеево (1 
км) 

ВС-01 4 855,16 - 

18 
Замена водопроводных сетей с. Клементьево 
(1,150 км) 

ВС-01 - 6 793,10 

19 
Замена участка сети с. Старый Двор (1,360 
км) 

ВС-01 6 603,02 - 

20 
Реконструкция водопроводных сетей с. 
Сновицы 

ВС-01 - 150 000,00 

Стоимость мероприятий по системе холодного водоснабжения  
Павловское сельское поселение 

21 

Проектно-сметная документация на 
"Модернизация водозаборного узла в с. 
Барское Городище с модернизацией 
магистрального водовода с. Барское 
Городище - с. Павловское со станцией 2-го 
подъема" 

ВЗС-02 350,00 - 

22 

Модернизация водозаборного узла в с. 
Барское Городище с модернизацией 
магистрального водовода с. Барское 
Городище - с. Павловское со станцией 2-го 
подъема 

ВЗС-02 12 000,00 - 

23 
Проектно-сметная документация на 
"Модернизация водозаборного узла и сетей 
водоснабжения с. Порецкое" 

ВЗС-02 350,00 - 

24 
Модернизация водозаборного узла и сетей 
водоснабжения с. Порецкое 

ВЗС-02 4 800,00 - 

25 

Разработка проектно-сметной документации, 
государственная экспертиза объекта: 
«Реконструкция водозаборных сооружений в 
посёлке Садовый Суздальского района» 

ВЗС-02 - 32 500,00 

26 Замена скважинных насосов с.Порецкое  ВЗС-02 240,00 - 

27 
Разработка проекта привязки к местности 
типового проекта станции водоподготовки с. 
Борисовское 

ВЗС-01 150,00 - 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Группа 

проектов 

Объём 
инвестиций 

на 
расчетный 

срок до 
2025г. 

(тыс.руб. с 
НДС) 

Объём 
инвестиций 

на 
расчетный 

срок до 
2030г. 

(тыс.руб. с 
НДС) 

28 
Текущий ремонт (замена) магистрального 
водопровода с.Борисовское, ул.Марьинка 400 
метров, траншейный способ. 

ВС-01 500,00 - 

29 
Текущий ремонт (замена) магистрального 
водопровода с.Мордыш, ул.Новая 500 
метров, траншейный способ  

ВС-01 600,00 - 

30 
Работы по обслуживанию станций 
водоподготовки с.Спасское Городище 

ВЗС-01 100,00 - 

31 

Разработка проектно-сметной документации 
с последующей государственной экспертизой 
на устройство модульных станции 
водоподготовки в Павловском сельском 
поселении (4 населенных пункта) 

ВЗС-01 674,92 273,71 

32 
Установка станций водоочистки в населенных 
пунктах Павловского сельского поселения 
(Садовый, Борисовское, Порецкое) 

ВЗС-01 7 953,94 - 

33 
Установка станций водоочистки в населенных 
пунктах Павловского сельского поселения 
(Переборово) 

ВЗС-01 - 1 423,31 

Стоимость мероприятий по системе холодного водоснабжения  
Селецкое сельское поселение 

34 

"Сметная документация на объекты: 
- Модернизация водозаборного узла с. 
Кидекша 
- Модернизация водозаборного узла и сетей 
водоснабжения п. Красногвардейский" 

ВЗС-02 114,00 - 

35 
Модернизация водозаборного узла с. 
Кидекша 

ВЗС-02 1 700,00 - 

36 
Модернизация водозаборного узла и сетей 
водоснабжения п. Красногвардейский 

ВЗС-02 45 721,00 - 

37 
Модернизация скважины в с. Весь (доп. 
работы) 

ВЗС-02 215,10 - 

38 

Разработка проектно-сметной документации, 
государственная экспертиза объекта: 
«Реконструкция водозаборных сооружений и 
магистральных водопроводов в с. Весь 
Суздальского района» 

ВЗС-02 2 300,00 - 

39 
Реконструкция водозаборных сооружений и 
магистральных водопроводов в селе Весь 
Суздальского района  

ВЗС-02 40 000,00 - 

40 
Разработка проекта привязки к местности 
типового проекта станции водоподготовки с. 
Красное 

ВЗС-01 150,00 - 

41 
Текущий ремонт (замена)  магистрального 
водопровода с.Омутское ул.Центральная 700 
метров, траншейный способ. 

ВС-01 700,00 - 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Группа 

проектов 

Объём 
инвестиций 

на 
расчетный 

срок до 
2025г. 

(тыс.руб. с 
НДС) 

Объём 
инвестиций 

на 
расчетный 

срок до 
2030г. 

(тыс.руб. с 
НДС) 

42 
Работы по обслуживанию станций 
водоподготовки с.Омутское, с.Весь, 
с.Черниж, с.Гавриловское 

ВЗС-01 300,00 - 

43 

Разработка проектно-сметной документации 
с последующей государственной экспертизой 
на устройство модульных станции 
водоподготовки в Селецком сельском 
поселении (10 населенных пункта) 

ВЗС-01 449,95 2 189,71 

44 
Установка станций водоочистки в населенных 
пунктах Селецкого сельского поселения 
(Торчино, Туртино, Красное)  

ВЗС-01 4 351,87 - 

45 

Установка станций водоочистки в населенных 
пунктах Селецкого сельского поселения 
(Лопатницы, Троица-Берег, Большое 
Борисово, Янево, Глебовское, Мечаково, 
Крапивье) 

ВЗС-01 - 9 963,18 
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РАЗДЕЛ 7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения 

схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем 

водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных 

систем водоснабжения относятся:  

- показатели качества питьевой воды;  

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;  

- показатели качества обслуживания абонентов;  

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения 

потерь воды при транспортировке;  

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их 

эффективности - улучшение качества воды;  

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

 

В таблице 7.1.1 представлены плановые значения показателей надежности, 

качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения в разбивке по муниципальным образованиям и организациям 

коммунального комплекса. 

 

Ожидаемыми экономическими и техническим результатами реализации 

мероприятий в сфере водоснабжения на территории сельских поселений Суздальского 

района являются:  

 - сокращение потерь воды на -10,0% от общего объема подачи воды в сеть за счет 

реализации мероприятий по замене участков сетей со 100% износом; 

 - снижение доли проб питьевой воды на источниках теплоснабжения и в 

водопроводных сетях, не соответствующих требованиям до 5% за счет установки 

станции очистки воды на источниках водоснабжения, где качество воды не 

соответствует требованиям законодательства 

- сокращение вероятности возникновения перерывов в подаче воды, связанных с 

возникновением аварий или иных повреждений на -20% от уровня базовых значений. 
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Таблица 7.1.1 – Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения Суздальского района 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед.изм. 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

2028 
год 

2029 
год 

2030 
год 

МУП "Суздальские коммунальные системы" 

1. Показатели качества питьевой воды 

1.1. 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения, водопроводных станций или иных 
объектов централизованной системы водоснабжения в 
распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды 

% 15% 25% 25% 20% 20% 15% 15% 10% 10% 5% 

1.2. 

Доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды 

% 15% 25% 25% 20% 20% 15% 15% 10% 10% 5% 

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. 

Количество перерывов в подаче воды, 
зафиксированных в местах исполнения обязательств 
организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших 
в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, 
принадлежащей организации, осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год 

Ед./км 7,00 7,00 7,00 6,70 6,70 6,40 6,40 6,00 6,00 5,50 

3. Показатели энергетической эффективности 

3.1. 
Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть 

% 39,7% 39,7% 38,5% 37,3% 36,1% 34,8% 33,4% 32,0% 30,5% 29,0% 

3.2. 

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой 
в сеть 

кВт*ч/ 
куб. м 

1,656 1,656 1,656 1,656 1,656 1,656 1,656 1,656 1,656 1,656 

3.3. 

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды 

кВт*ч/ 
куб.м 

0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 
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№ 
п/п 

Наименование показателя Ед.изм. 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

2028 
год 

2029 
год 

2030 
год 

Боголюбовское сельское поселение 
МУП "Суздальские коммунальные системы" 

1. Показатели качества питьевой воды 

1.1. 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения, водопроводных станций или иных 
объектов централизованной системы водоснабжения в 
распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды 

% 15% 25% 25% 20% 20% 15% 15% 10% 10% 5% 

1.2. 

Доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды 

% 15% 25% 25% 20% 20% 15% 15% 10% 10% 5% 

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. 

Количество перерывов в подаче воды, 
зафиксированных в местах исполнения обязательств 
организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших 
в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, 
принадлежащей организации, осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год 

Ед./км 7,00 7,00 7,00 6,70 6,70 6,40 6,40 6,00 6,00 5,50 

3. Показатели энергетической эффективности 

3.1. 
Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть 

% 22,2% 22,2% 22,2% 22,2% 22,2% 22,2% 22,2% 22,2% 22,2% 22,2% 

3.2. 

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой 
в сеть 

кВт*ч/ 
куб. м 

1,291 1,291 1,291 1,291 1,291 1,291 1,291 1,291 1,291 1,291 

3.3. 

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды 

кВт*ч/ 
куб.м 

0,421 0,421 0,421 0,421 0,421 0,421 0,421 0,421 0,421 0,421 
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№ 
п/п 

Наименование показателя Ед.изм. 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

2028 
год 

2029 
год 

2030 
год 

Новоалександровское сельское поселение 
МУП "Суздальские коммунальные системы" 

1. Показатели качества питьевой воды 

1.1. 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения, водопроводных станций или иных 
объектов централизованной системы водоснабжения в 
распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды 

% 15% 25% 25% 20% 20% 15% 15% 10% 10% 5% 

1.2. 

Доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды 

% 15% 25% 25% 20% 20% 15% 15% 10% 10% 5% 

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. 

Количество перерывов в подаче воды, 
зафиксированных в местах исполнения обязательств 
организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших 
в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, 
принадлежащей организации, осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год 

Ед./км 7,00 7,00 7,00 6,70 6,70 6,40 6,40 6,00 6,00 5,50 

3. Показатели энергетической эффективности 

3.1. 
Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть 

% 34,4% 34,4% 33,2% 32,0% 30,8% 29,5% 28,1% 26,7% 25,3% 23,8% 

3.2. 

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой 
в сеть 

кВт*ч/ 
куб. м 

1,910 1,910 1,910 1,910 1,910 1,910 1,910 1,910 1,910 1,910 

3.3. 

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды 

кВт*ч/ 
куб.м 

0,359 0,359 0,359 0,359 0,359 0,359 0,359 0,359 0,359 0,359 
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№ 
п/п 

Наименование показателя Ед.изм. 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

2028 
год 

2029 
год 

2030 
год 

Павловское сельское поселение 
МУП "Суздальские коммунальные системы" 

1. Показатели качества питьевой воды 

1.1. 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения, водопроводных станций или иных 
объектов централизованной системы водоснабжения в 
распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды 

% 15% 25% 25% 20% 20% 15% 15% 10% 10% 5% 

1.2. 

Доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды 

% 15% 25% 25% 20% 20% 15% 15% 10% 10% 5% 

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. 

Количество перерывов в подаче воды, 
зафиксированных в местах исполнения обязательств 
организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших 
в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, 
принадлежащей организации, осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год 

Ед./км 7,00 7,00 7,00 6,70 6,70 6,40 6,40 6,00 6,00 5,50 

3. Показатели энергетической эффективности 

3.1. 
Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть 

% 44,9% 44,9% 43,6% 42,3% 40,8% 39,4% 37,8% 36,2% 34,5% 32,6% 

3.2. 

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой 
в сеть 

кВт*ч/ 
куб. м 

1,914 1,914 1,914 1,914 1,914 1,914 1,914 1,914 1,914 1,914 

3.3. 

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды 

кВт*ч/ 
куб.м 

0,603 0,603 0,603 0,603 0,603 0,603 0,603 0,603 0,603 0,603 
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№ 
п/п 

Наименование показателя Ед.изм. 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

2028 
год 

2029 
год 

2030 
год 

Селецкое сельское поселение 
МУП "Суздальские коммунальные системы" 

1. Показатели качества питьевой воды 

1.1. 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения, водопроводных станций или иных 
объектов централизованной системы водоснабжения в 
распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды 

% 15% 25% 25% 20% 20% 15% 15% 10% 10% 5% 

1.2. 

Доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды 

% 15% 25% 25% 20% 20% 15% 15% 10% 10% 5% 

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. 

Количество перерывов в подаче воды, 
зафиксированных в местах исполнения обязательств 
организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших 
в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, 
принадлежащей организации, осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год 

Ед./км 7,00 7,00 7,00 6,70 6,70 6,40 6,40 6,00 6,00 5,50 

3. Показатели энергетической эффективности 

3.1. 
Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть 

% 47,1% 47,1% 45,8% 44,4% 43,0% 41,5% 39,9% 38,2% 36,5% 34,6% 

3.2. 

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой 
в сеть 

кВт*ч/ 
куб. м 

1,251 1,251 1,251 1,251 1,251 1,251 1,251 1,251 1,251 1,251 

3.3. 

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды 

кВт*ч/ 
куб.м 

0,389 0,389 0,389 0,389 0,389 0,389 0,389 0,389 0,389 0,389 
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№ 
п/п 

Наименование показателя Ед.изм. 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

2028 
год 

2029 
год 

2030 
год 

ООО "Водозаборные сооружения" (Селецкое сельское поселение) 

1. Показатели качества питьевой воды 

1.1. 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения, водопроводных станций или иных 
объектов централизованной системы водоснабжения в 
распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды 

% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 

1.2. 

Доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды 

% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. 

Количество перерывов в подаче воды, 
зафиксированных в местах исполнения обязательств 
организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших 
в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, 
принадлежащей организации, осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год 

Ед./км 1,23 1,23 1,23 1,22 1,22 1,22 1,21 1,21 1,21 1,20 

3. Показатели энергетической эффективности 

3.1. 
Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть 

% 29,6% 29,6% 29,6% 29,6% 29,6% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 

3.2. 

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой 
в сеть 

кВт*ч/ 
куб. м 

0,810 0,810 0,810 0,810 0,810 0,810 0,810 0,810 0,810 0,810 

3.3. 

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды 

кВт*ч/ 
куб.м 

- - - - - - - - - - 
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№ 
п/п 

Наименование показателя Ед.изм. 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

2028 
год 

2029 
год 

2030 
год 

ООО "ВТГ-Вода" (Новоалександровское сельское поселение) 

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. 

Количество перерывов в подаче воды, 
зафиксированных в местах исполнения обязательств 
организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших 
в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, 
принадлежащей организации, осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год 

Ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Показатели энергетической эффективности 

3.1. 
Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть 

% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 

3.2. 

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой 
в сеть 

кВт*ч/ 
куб. м 

0,710 0,710 0,710 0,710 0,710 0,710 0,710 0,710 0,710 0,710 

3.3. 

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды 

кВт*ч/ 
куб.м 

- - - - - - - - - - 
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РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от 

исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании 

заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться МУП «Суздальские 

коммунальные системы» в ходе осуществления технического обследования 

централизованных сетей. Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том 

числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых 

обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, осуществляется в порядке, 

установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении». 

По данным Администрации Суздальского района по состоянию на 01.09.2021 г. 

бесхозяйственные участки сетей на территории муниципального образования 

отсутствуют. 

В случае выявления бесхозяйственный сетей постановка бесхозяйного 

недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном 

порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется 

структурным подразделением Администрации Суздальского района. 
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ГЛАВА II. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ 
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РАЗДЕЛ 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на 

территории муниципального образования и деление территории на 

эксплуатационные зоны 

Павловское сельское поселение 

На территории муниципального образования Павловское сельское поселение 

централизованное водоотведение имеется в с. Павловское, с. Порецкое и п. Садовый. 

Сточные воды от существующей жилой застройки, общественных зданий и зданий 

коммунального назначения по системе канализации поступают на очистные сооружения 

биологической очистки. 

После очистных сооружений очищенные и обеззараженные стоки по трубопроводу 

направляются в биологические пруды доочистки, и после обеззараживания 

сбрасываются в поверхностные водотоки (р. Урловка, руч. Чертовик, р. Уршма, р. 

Сдеришка). 

В состав системы водоотведения входят следующие объекты: 

• Канализационные насосные станции - с. Павловское, п. Садовый, с. Порецкое; 

• Очистные сооружения канализации общей проектной производительностью - 800 

м3 /сут; 

• Канализационные сети – 19,960 км. 

 

Боголюбовское сельское поселение 

На территории муниципального образования Боголюбовское сельское поселение 

центральная канализационная система имеется в п. Боголюбово, с. Новое, с. Ославское, 

п. Сокол, с. Добрынское. 

Сточные воды от существующей жилой застройки, общественных зданий и зданий 

коммунального назначения по системе канализации поступают на очистные сооружения 

биологической очистки. 

Канализационная насосная станция, расположенная на территории с. Добрынское, 

осуществляет перекачку сточных вод в КНС пос. Сокол. После очистных сооружений п. 

Сокол очищенные и обеззараженные стоки по трубопроводу сбрасываются через 

русловой выпуск в р. Нерль.  

Насосные станции, расположенные в с. Новое (четыре КНС) и с. Ославское (одна 

КНС) сточные воды перекачиваются в самотечный коллектор пос. Боголюбово и далее 

направляются на канализационную насосную станцию КНС-52 пос. Боголюбово (ул. 

Ленина), которая в свою очередь двумя напорными трубопроводами диаметром 400 мм 

перекачивает сточные воды в канализационный коллектор г. Владимира. 

В состав системы водоотведения входят следующие объекты: 

• Канализационные насосные станции - п. Сокол, с. Добрынское, п. Боголюбово, с. 

Новое, с. Ославское; 

• Очистные сооружения канализации проектной производительностью - п. Сокол 

1400 м3/сут. 

• Канализационные сети – 3,350 км. 
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Селецкое сельское поселение 

На территории муниципального образования Селецкое сельское поселение 

центральная канализационная система имеется в с. Гавриловское, п. Новый и п. 

Красногвардейский. 

Сточные воды от существующей жилой застройки, общественных зданий и зданий 

коммунального назначения по системе канализации поступают на очистные сооружения 

биологической очистки. 

Централизованное водоотведение п. Новый является частью общей системы 

водоотведения города Суздаля. Прием и перекачку стоков осуществляет ООО 

«Водозаборные сооружения». 

После очистных сооружений очищенные и обеззараженные стоки по трубопроводам 

направляются в биологические пруды доочистки, и после обеззараживания 

сбрасываются через русловой выпуск в р. Умша (от ОСБО с. Гавриловское), р. Подыкса 

(от ОСБО п. Красногвардейский). 

В состав системы водоотведения входят следующие объекты: 

• Канализационные насосные станции - п. Красногвардейский; с. Гавриловское; п. 

Новый, в котором отвод сточных вод осуществляется по канализационной системе г. 

Суздаля через КНС №1 и далее поступает на очистные сооружения. 

• Очистные сооружения канализации проектной производительностью п. 

Красногвардейский - 247 м3/сут, с. Гавриловское - 400 м3/сут. 

• Канализационные сети – 16,861 км. 

 

Новоалександровское сельское поселение 

На территории муниципального образования Новоалександровское сельское 

поселение централизованное водоотведение имеется в с. Новоалександрово, с. 

Сновицы и п. Содышка. 

Система централизованного водоотведения в с. Новоалександрово охватывает 

незначительную часть села. Сточные воды по самотечному коллектору от детского сада, 

средней образовательной школы, аграрного колледжа, общежитий и многоэтажных 

жилых домов поступают в приемную камеру, расположенную на площадке очистных 

сооружений биологической очистки. Очистные сооружения расположены 100 м на 

северо-восток от ул. Студенческая. 

Пройдя биологическую очистку, сточные воды направляются в биологические 

пруды доочистки, и после обеззараживания сбрасываются в р. Акулинку (водоем 

рыбохозяйственного значения 2-й категории). 

 В с. Сновицы система централизованного водоотведения охватывает 

незначительную часть села. Сточные воды по самотечному коллектору поступают в 

приемную камеру канализационной насосной станции (КНС) расположенную на ул. 

Центральная и перекачиваются по напорному трубопроводу в сети канализации г. 

Владимира и далее на городские очистные сооружения канализации. 

В п. Содышка система централизованного водоотведения охватывает 

незначительную часть села. В основном централизованное водоотведение 

осуществляется для психиатрической больницы № 2. Сточные воды по самотечному 

коллектору поступают в приемную камеру канализационной насосной станции № 16, 

далее стоки перекачиваются по напорному трубопроводу на КНС № 9, откуда 
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перекачиваются на городские очистные сооружения канализации г. Владимира. 

В состав системы водоотведения входят следующие объекты: 

• Канализационные насосные станции - с. Сновицы, п. Содышка; 

•  Очистные сооружения канализации проектной производительностью с. 

Новоалександрово - 1400 м3/сут, г. Владимир - 150000 м3/сут; 

• Канализационные сети – 5,717 км. 

 

1.2. Описание результатов технического обследования централизованной 

системы водоотведения, включая описание существующих канализационных 

очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой 

технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения 

нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего 

дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных 

сооружений, создаваемых абонентами 

 

Сточные воды Суздальского района поступает на семь очистных сооружений 

канализации, расположенных в сельских поселениях (рисунок 1.2.1).  

Сточные воды п. Боголюбово, с. Новое, с. Ославское, п. Содышка, с. Сновицы 

поступают на КОС города Владимира (рисунок 1.2.2).  

Сточные воды п. Новый поступают на КОС города Суздаля (рисунок 1.2.3). 

Канализационные очистные сооружения спроектированы для очистки сточных вод 

биологическим методом с использованием активного ила. 

Технологическая схема очистки сточных вод на КОС сельских поселений 

Суздальского района представляет собой классический набор сооружений, 

обеспечивающих полную биологическую очистку сточных вод. 

Сточная вода от потребителей поступает на КНС, откуда перекачивается через 

решетки в песколовки для удаления минеральных примесей, далее в первичные 

отстойники. Из отстойников вода поступает в аэротенки, в которых происходит процесс 

биологической очистки сточных вод, далее на вторичные отстойники. После чего 

очищенная сточная вода направляется в резервуары- пруды, далее в водный объект. 

Осевший активный ил, используемый в процессе биологической очистки сточных вод, 

возвращается из вторичного отстойника в аэротенки. 

Образующийся в процессе очистки сточных вод осадок – избыточный активный ил – 

поступает на иловые площадки для минерализации и обезвоживания. Обезвоженный 

осадок по мере накопления вывозится на утилизацию. Также утилизации подлежат 

крупные отходы, задерживаемые на решетках, и песок из песколовок. 
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Рисунок 1.2.1 – Месторасположение очистных сооружений биологической очистки, 

эксплуатируемых МУП «СКС» 
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Рисунок 1.2.2 – Схема поступления сточных вод с территории населенных пунктов Суздальского района в 

централизованную систему водоотведения г. Владимир 
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Рисунок 1.2.3 – Схема поступления сточных вод с территории п. Новый в 

централизованную систему водоотведения г. Суздаль 
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Характеристики очистных сооружений канализации Суздальского района, 

эксплуатация которых осуществляется МУП «СКС» приведены в таблице 1.2.1.  

Таблица 1.2.1 – Технические характеристики очистных сооружений сельских 

поселений Суздальского района 

Наименование показателя Техническая характеристика 

ОСБО пос. Садовый 

Местоположение 
Владимирская обл., Суздальский р-н, пос. 

Садовый, ул. Заячья Горка 

Дата пуска в эксплуатацию 1979 год 

Производительность 
- проектная - 800,0 м3 /сутки; 

- фактическая – 210,0 м3 /сутки. 

Состав сооружений (включая сооружения 

доочистки) 

- аэротенки размером25,0х5,0 м- 2 шт. общей 

площадью 250,0 м2; 

- вторичный отстойник размером 5х4м- 2 шт. 

общей площадью 40,0 м2; 

- стабилизаторы размером 5х3м- 2 шт. общей 

площадью 30,0 м2; 

- контактные резервуары - 5,0х5,0 м площадью 

25,0 м2; 

- иловые площадки размером 20,0х12,0м - 2 шт. 

общей площадью 480,0 м2; 

- биологические пруды размером 30,0х15,0м - 6 

шт. общей площадью 1350,0 м2; 

- вспомогательное здание. 

Техническое состояние 

Все конструктивные звенья ОСБО характеризуются 

высокой степенью износа, требуется ремонт и 

модернизация очистных сооружений. Техническое 

состояние - предаварийное. 

Тип компрессорного оборудования Нет данных 

Объекты, от которых принимаются сточные воды 

- жилые дома с канализацией - 1535 чел.; 

- объекты коммунально-бытового обслуживания; 

- газовая котельная; 

- школа; 

- детский сад; 

- пансионат. 

ОСБО пос. Сокол 

Местоположение 
Владимирская область, Суздальский район, 

п.Сокол 

Дата пуска в эксплуатацию 1997 год 

Производительность 
- проектная - 1400,0 м3 /сутки; 

- фактическая - 770,0 м3 /сутки. 

Состав сооружений (включая сооружения 

доочистки) 

- канализационная насосная станция, площадь 

открытой поверхности - 1,5 м2; 

- приемная камера размером 1х1,2 м площадью 1,2 

м2; 

- песколовка диаметром 4,0 м площадью 25,12 м2; 

- первичный отстойник размером 6,0х9,0 - 3 шт. 

общей площадью 162,0 м2; 

- аэробный стабилизатор размером 3,0х6,0 м - 3 

шт. общей площадью 54,0 м2; 

- регенератор размером 3,0х6,0 м - 3 шт. общей 

площадью 54,0 м2; 



СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ) СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА   

- 136 - 

 
 

Наименование показателя Техническая характеристика 

- аэротенки размером 6,0х9,0 м- 3 шт. общей 

площадью 162,0 м2; 

- вторичный отстойник размером 6,0х12,0 м-3шт. 

общей площадью 216,0 м2; 

- здание доочистки сточных вод; 

- иловые площадки размером 12,0х12,0м -10 шт. 

общей площадью 1440,0 м2; 

- песковые площадки размером 7,5х3,0 м-2 шт. 

общей площадью 45,0 м2; 

- контактный резервуар размером 3,0х9,0 м-2 шт. 

общей площадью 54,0 м2. 

Техническое состояние 

Все конструктивные звенья ОСБО характеризуются 

высокой степенью износа, требуется ремонт и 

модернизация очистных сооружений. Техническое 

состояние - предаварийное. 

Тип компрессорного оборудования ТВ-350-1,06М1-01 

Объекты, от которых принимаются сточные воды 

- жилые дома с канализацией - 1725 чел.; 

- объекты коммунально-бытового обслуживания; 

- газовая котельная; 

- школа; 

- детский сад. 

ОСБО с. Порецкое 

Местоположение 
Владимирская область, Суздальский район, с. 

Порецкое, ул. Солнечная 

Дата пуска в эксплуатацию нет данных 

Производительность 
- проектная - 247,0 м3/сутки; 

- фактическая - 247,0 м3/сутки. 

Состав сооружений (включая сооружения 

доочистки) 

- канализационная насосная станция, площадь 

открытой поверхности - 2,0 м2; 

- песколовка диаметром 1,5 м площадью 1,77 м2; 

- аэротенки размером 6,0х7,0 м - 2 шт. общей 

площадью 84,0 м2; 

- вторичный отстойник размером 6,0х3,0 м- 2 шт. 

общей площадью 36,0 м2; 

- стабилизатор размером 6,0х3,0 м- 2 шт. общей 

площадью 36,0 м2; 

- иловые площадки размером 7,5х14,0 м - 4 шт. 

общей площадью 420,0 м2; 

- биологические пруды размером 20х43, 20х34 м 

общей площадью 1540,0 м2; 

- контактный резервуар размером 3,0х4,0 м 

площадью 12,0 м2; 

- вспомогательное здание. 

Техническое состояние 

Все конструктивные звенья ОСБО характеризуются 

высокой степенью износа, требуется ремонт и 

модернизация очистных сооружений. Техническое 

состояние - предаварийное. 

Тип компрессорного оборудования 2АФ53Э51Ш (7,5 кВт) 

Объекты, от которых принимаются сточные воды 

- жилые дома с канализацией - 566 чел.; 

- объекты коммунально-бытового обслуживания; 

- школа; 

- детский сад. 

ОСБО с. Павловское 
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Наименование показателя Техническая характеристика 

Местоположение 
Владимирская область, Суздальский район, с. 

Павловское 

Дата пуска в эксплуатацию нет данных 

Производительность 
- проектная - 800,0 м3/сутки; 

- фактическая - 270,0 м3/сутки. 

Состав сооружений (включая сооружения 

доочистки) 

- первичные отстойники размером 4,0х4,0 м - 2 шт. 

общей площадью 32,0 м2; 

- стабилизаторы размером 4,0х4,0 м - 2 шт. общей 

площадью 32,0 м2; 

- аэротенки размером 4,0х8,0 м- 2 шт. общей 

площадью 64,0 м2; 

- вторичный отстойник размером 4,0х4,0 м- 2 шт. 

общей площадью 32,0 м2; 

- контактные резервуары - 2,0 х4,0 м площадью 

16,0 м2; 

- иловые площадки размером 14,0х16,0 0м, 

12,0х14,0 общей площадью 392,0 м2; 

- вспомогательное здание. 

Техническое состояние 

Все конструктивные звенья ОСБО характеризуются 

высокой степенью износа, требуется ремонт и 

модернизация очистных сооружений. Техническое 

состояние - предаварийное. 

Тип компрессорного оборудования 2АФ53Э51Ш (7,5 кВт) 

Объекты, от которых принимаются сточные воды 

- жилые дома с канализацией - 1079 чел. 

- объекты коммунально-бытового обслуживания; 

- газовая котельная; 

- школа; 

- детский сад. 

ОСБО с. Новоалександрово 

Местоположение 
Владимирская область, Суздальский район, с. 

Новоалександрово, ул. Студенческая 

Дата пуска в эксплуатацию 1982 г. 

Производительность 
- проектная - 1400,0 м3/сутки; 

- фактическая - 95,0 м3 /сутки. 

Состав сооружений (включая сооружения 

доочистки) 

- решетка размером 2х4 м площадью 8,0 м2; 

- песколовки диаметром 3 м - 2 шт. общей 

площадью 14,13 м2; 

- аэробные сбраживатели размером 9х9 м - 2 шт. 

общей площадью 162,0 м2; 

- первичные отстойники размером 9х9 м - 2 шт. 

общей площадью 162,0 м2; 

- аэротенки размером 9х21 м- 2 шт. общей 

площадью 378,0 м2; 

- вторичный отстойник размером 9х9 м- 2 шт. 

общей площадью 162,0 м2; 

- контактные резервуары - 9х3 м - 2 шт. общей 

площадью 54,0 м2; 

- иловые площадки размером 20х4м - 5 шт. общей 

площадью 400,0 м2; 

- хлораторная. 

Техническое состояние 
Все конструктивные звенья ОСБО характеризуются 

высокой степенью износа, требуется ремонт и 
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Наименование показателя Техническая характеристика 

модернизация очистных сооружений. Техническое 

состояние - предаварийное. 

Тип компрессорного оборудования 2АФ53Э51Ш (7,5 кВт) 

Объекты, от которых принимаются сточные воды 

- жилые дома с канализацией - 773 чел.; 

- объекты коммунально-бытового обслуживания; 

- газовая котельная; 

- школа; 

- детский сад; 

- колледж. 

ОСБО пос. Красногвардейский 

Местоположение 
Владимирская область, Суздальский район, пос. 

Красногвардейский, ул. Октябрьская, д. 18А 

Дата пуска в эксплуатацию 1985 г. 

Производительность 
- проектная - 247,0 м3/сутки; 

- фактическая - 115,1 м3/сутки. 

Состав сооружений (включая сооружения 

доочистки) 

- канализационная насосная станция, площадь 

открытой поверхности - 2,0 м2; 

- приемная камера площадью 2,5 м2 , площадь 

укрытия - 1,25 м2; 

- производственно-вспомогательное здание,в 

котором находится аэротенки размером 23,7х5,7 м 

площадью 135,09 м2, площадь укрытия - 100,0м2; 

- вторичный отстойник диаметром 6,0 м площадью 

28,26 м2; 

- иловые площадки размером 18х25м, 18х20 м 

общей площадью 810,0 м2; 

- биологические пруды размером 12х25, 15х30 

общей площадью 750,0 м2; 

- контактный резервуар диаметром 1,2 м 

площадью 1,13 м2. 

Техническое состояние 

Все конструктивные звенья ОСБО характеризуются 

высокой степенью износа, требуется ремонт и 

модернизация очистных сооружений. Техническое 

состояние - предаварийное. 

Тип компрессорного оборудования 2АФ53Э51Ш (7,5 кВт) 

Объекты, от которых принимаются сточные воды 

- жилые дома с канализацией - 1260 чел.; 

- объекты коммунально-бытового обслуживания; 

- газовая котельная; 

- школа; 

- детский сад. 

ОСБО с. Гавриловское 

Местоположение 
Владимирская область, Суздальский район, пос. 

Красногвардейский, ул. Промышленная, д. 48 

Дата пуска в эксплуатацию 1986 г. 

Производительность 
- проектная - 400,0 м3/сутки; 

- фактическая - 400,0 м3/сутки. 

Состав сооружений (включая сооружения 

доочистки) 

- приемная камера диаметром 1,2 м площадью 1,13 

м2; 

- аэротенки размером 12х6 м- 2 шт. общей 

площадью 144 м2; 

- вторичный отстойник размером 3х6 м - 2 шт. 

общей площадью 36,0 м2; 
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Наименование показателя Техническая характеристика 

- иловые площадки размером 20х9м - 4 шт. общей 

площадью 720,0 м2; 

- биологические пруды размером 45х15 м - 2 шт. 

общей площадью 1350 м2; 

- контактный резервуар диаметром 2 м - 4 шт. 

общей площадью 12,56 м2; 

- вспомогательное здание. 

Техническое состояние 

Все конструктивные звенья ОСБО характеризуются 

высокой степенью износа, требуется ремонт и 

модернизация очистных сооружений. Техническое 

состояние - предаварийное. 

Тип компрессорного оборудования 2АФ53Э51Ш (7,5 кВт) 

Объекты, от которых принимаются сточные воды 

- жилые дома с канализацией - 881 чел.; 

- объекты коммунально-бытового обслуживания; 

- газовая котельная; 

- школа; 

- детский сад. 
 

Сточные воды от неканализованных жилых домов отводятся в накопители сточных 

вод, откуда откачиваются ассенизационными машинами и вывозятся на очистные 

сооружения. Сбор ливневых вод не организован. 

 

1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и 

нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем 

водоотведения 

Федеральным закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 01.04.2020) "О водоснабжении 

и водоотведении" и Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 года №782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения» определены следующие основные понятия: 

«нецентрализованная система холодного водоснабжения» - сооружения и 

устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного 

водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования 

ограниченного круга лиц; 

«централизованная система водоотведения (канализации)» - комплекс 

технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для 

водоотведения; 

«технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, 

принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное 

водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора 

(давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом 

воды. 

Информация о системах централизованного водоотведения, расположенных на 

территории сельских поселений Суздальского района и их технологических зонах 

приведена в таблице 1.3.1. 
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Таблица 1.3.1 – Реестр технологических зон водоотведения на территории 

сельских поселений Суздальского района  

Номер (индекс) 
технологически 
изолированной 
зоны действия 

системы 
водоотведения 

Наименование системы 
централизованного 

водоотведения 

Наименование технологической 
зоны системы водоотведения 

Павловское сельское поселение 

П-1 
Система централизованного 

водоотведения с. Павловское 
Технологическая зона 

водоотведения с. Павловское 

П-2 
Система централизованного 
водоотведения с. Порецкое 

Технологическая зона 
водоотведения с. Порецкое 

П-3 
Система централизованного 
водоотведения п. Садовый 

Технологическая зона 
водоотведения п. Садовый 

Боголюбовское сельское поселение 

Б-1 
Система централизованного 
водоотведения п. Сокол и с. 

Добрынское 

Технологическая зона 
водоотведения п. Сокол 

Технологическая зона 
водоотведения с. Добрынское 

Селецкое сельское поселение 

С-1 
Система централизованного 

водоотведения с. Гавриловское 
Технологическая зона 

водоотведения с. Гавриловское 

С-2 
Система централизованного 

водоотведения п. 
Красногвардейский 

Технологическая зона 
водоотведения п. 

Красногвардейский 

Новоалександровское сельское поселение 

Н-1 
Система централизованного 

водоотведения с. 
Новоалександрово 

Технологическая зона 
водоотведения с. 
Новоалександрово 

г. Суздаль  

Суз-1 
Система централизованного 
водоотведения г. Суздаль* 

Технологическая зона 
водоотведения п. Новый 

г. Владимир 

В-1 
Система централизованного 
водоотведения г. Владимир* 

Технологическая зона 
водоотведения п. Боголюбово 

Технологическая зона 
водоотведения п. Боголюбово 

мкр. «Новый Берег» 

Технологическая зона 
водоотведения с. Новое 

Технологическая зона 
водоотведения с. Ославское 

Технологическая зона 
водоотведения с. Сновицы 

Технологическая зона 
водоотведения п. Содышка 

Примечание: * - информация о других технологических зонах входящих в состав централизованных систем 

водоотведения представлены в Схемах водоотведения соответствующих муниципальных образований.  
 

Характеристика зон с нецентрализованным водоотведением представлена в 

разделе 1.8 Схемы водоотведения. 
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1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на 

очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения 

Осадок с песколовок образуется при работе очистных сооружений после 

проведения механической очистки сточных вод. Осадок из песколовок удаляется при 

помощи скребков не реже 3 раз в неделю. Осадок из песколовок транспортируется на 

контейнерную площадку, с последующим его вывозом специализированной 

автотехникой. 

Отходы при биологической очистке сточных вод – иловый осадок очистных 

сооружений влажностью от 90 до 95,5 %. Иловый осадок образуется с учетом осадка 

первичных отстойников и избыточного активного ила аэротенков. 

Осадки с помощью перекачивающих насосов подаются на иловые карты, 

наливаются небольшим слоем и подсушивается до влажности 75-80 %. 

 

 

1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и 

сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности 

обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах 

централизованной системы водоотведения 

Сети водоотведения 

Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации, Суздальского 

района составляет для: 

▪ Павловского сельского поселения – 19,96 км; 

▪ Боголюбовского сельского поселения – 21,8 км; 

▪ Селецкого сельского поселения – 16,681 км; 

▪ Новоалександровского сельского поселения – 30,9 км. 

Трубопроводы проложены из разных материалов таких, как керамические, 

железобетонные, чугунные, асбестоцементные, стальные, полиэтиленовые. 

В настоящее время канализационные сети имеют износ более 60 – 70%. 

Схемы участков сетей водоотведения представлены на рисунках раздела 4.9 Схемы 

водоснабжения. 

Канализационные сети и отстойники имеют большой физический износ, требуют 

перекладки и капитального ремонта. 
 

Канализационные насосные станции 

В обслуживании МУП «СКС» находится12 канализационных насосный станций. 

Характеристика оборудования КНС представлена в таблице 1.5.1. 

Таблица 1.5.1 – Характеристика оборудования КНС 

Местоположение 

КНС 

Тип и кол-во 

насосов 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Подача, 

м3/ч 

Напор, 

м. 

Мощность, 

кВт 

п. Сокол 
СМ-125-100-250а/4 

н/д 
100 20 11 

СМ-125-100-250б/4 100 20 7,5 

с. Добрынское  н/д 2018 - - - 

п. Боголюбово 

«Новый Берег-1» 
н/д 2018 - - - 

п. Боголюбово 

«Новый Берег-2» 
н/д 2018 - - - 

с. Сновицы  СМ 150-125-315а - 180 27,5 30 
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Местоположение 

КНС 

Тип и кол-во 

насосов 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Подача, 

м3/ч 

Напор, 

м. 

Мощность, 

кВт 

с. Павловское СМ 80-50-200/2 - 50 50 15 

с. Порецкое СМ 100-65-200 - 100 32 22 

п. Садовый СМ 125-80-315/4 - 80 32 22 

с. Гавриловское СМ 125-80-315б/4 - 65 20 15 

п. 

Красногвардейский 

(3 ед.) 

«Иртыш» ПФ2 - 

10 33 3 
50/150, 155-3/2-016 - 

 
Рисунок 1.5.1 – Месторасположение канализационных насосных станций, 

эксплуатируемых МУП «СКС» 
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1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы 

водоотведения и их управляемости 

Централизованная система водоотведения представляет собой систему 

инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из 

важнейших составляющих благополучия населенного пункта.  

В настоящее время на канализационной сети часто случаются засоры, вызванные     

разрушением (просадкой) отдельных участков трубопровода, а также из-за истечения 

срока эксплуатации трубопроводов. Из разрушенных колодцев и через стыки   

трубопроводов сточные воды просачиваются в грунт. 

Сведения о количестве аварийных ситуаций 2020 год приведены в таблице 1.6.1. 

Таблица 1.6.1 - Сведения о количестве аварийных ситуаций 2020 год 

Месяц 
МО 

Селецкое 
МО 

Павловское 
МО 

Боголюбовское 
МО Новоалександровское 

Январь  3 5 10 

Февраль   13 8 

Март 1 3 6 5 

Апрель   7 5 

Май 1 4 13 6 

Июнь 1 3 5 10 

Июль  8 8 16 

Август  2 17 13 

Сентябрь 1 4 9 6 

Октябрь 2 4 7 5 

Ноябрь  4 13 6 

Декабрь 1 8 10 12 

Итого: 7 43 113 102 

 

В настоящее время очистные сооружения канализации Суздальского района были 

введены в эксплуатацию в конце 20 века. Поэтому основными недостатками очистных 

сооружений является физический износ основного оборудования, устаревшая 

технология очистки и обеззараживания сточных вод, недостаточная степень 

автоматизации и энергоэффективности технологических процессов очистки. 

Также одной из основных причин неэффективной работы большинства очистных 

сооружений канализации является то, что до 1986 года строительными нормами 

предусматривались степень очистки стоков по БПКполн и взвешенным веществам до 15 

мг/л и все типовые проекты очистных сооружений были разработаны на эти показатели. 

В это же время, до начала 90-х годов прошлого века велось массовое проектирование и 

строительство очистных сооружений канализации. 

С 1986 года строительными и санитарными нормами изменены требования к 

степени очистки стоков по БПКполн до 3-х мг/л и по взвешенным веществам до 6 мг/л. 

Поэтому на данный момент времени практически все очистные сооружения 

Суздальского района Владимирской области требуют реконструкции и устройства 

глубокой очистки сточных вод. 

Основные цели реконструкции: 

▪ Повышение надежности, качества и экологической безопасности очистных 

сточных вод; 

▪ Повышение энергоэффективности и удобства эксплуатации очистных 

сооружений, снижение аварийности и случаев нарушения технологического процесса. 
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Ряд канализационных насосных станций представляют собой физически и морально 

устаревший технологический объект, имеющий значительный износ основного 

оборудования, трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры. 

Технологии автоматизации, современные энергоэффективные решения на 

объектах не применяются. Исходя из этого, требуется их реконструкция. 
 

 

1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему 

водоотведения на окружающую среду 

 

В соответствии со ст. 26 главы 5 Федерального закона от 07.12.2011 г. N 416-ФЗ "О 

водоснабжении и водоотведении" в целях предотвращения негативного воздействия на 

окружающую среду для объектов централизованных систем водоотведения 

устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ 

и микроорганизмов, а также лимиты на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и 

микроорганизмов. Лимиты на сбросы устанавливаются для объектов централизованных 

систем водоотведения при наличии у организации, эксплуатирующей указанные 

объекты, плана снижения сбросов. 

Лабораторный контроль за качеством сбрасываемых сточных вод, а также их 

влиянием на водный объект 1 раз в году проводится аккредитованной лабораторией. 

Основные параметры очистки стоков приведены в таблице1.7.1. 

 

Проведение работ по реконструкции очистных сооружений биологической очистки, 

расположенных на территории с. Павловское, с. Порецкое, п. Садовый, п. Сокол, с. 

Гавриловское, п. Красногвардейский и с. Новоалександрово являются основными 

мероприятиями по улучшению санитарного состояния территории и охране окружающей 

среды. 

Намеченные схемой водоотведения мероприятия по реконструкции существующих 

систем канализации, которые находятся в неудовлетворительном состоянии с 

внедрением новой технологии очистки и обеззараживания сточных вод, утилизации 

осадка позволят снизить вредное воздействия на водный бассейн. 
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Таблица 1.7.1 – Основные параметры очистки стоков ОСБО на территории сельских поселений Суздальского района  

Дата 
забора 
анализа 
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Боголюбовское сельское поселение 

17.11.2020 
п. Сокол 

сточная вода после 
КНС ОСБО 

8,36 3,08 64,8 28 612 13,2 88,6 36,6 57 0,44 23 0,65 0,4 0,12 0,019 

17.11.2020 

п. Сокол 
сточная вода после 
контакт.резервуара 

ОСБО 

8,37 3,07 43 3,12 559 7,8 87,8 30 11 0,44 23 0,17 

м
е
н
е
е
 

0
,0

2
5
 

м
е
н
е
е
 0

,1
 

0,023 

17.11.2020 
р.Нерль в месте 

водозабора 13 км. 
от устья 

7,71 0,29 7,66 1,68 303 1 17,7 

м
е
н
е
е
 

2
0
 

0,23 0,025 2,4 0,61 

м
е
н
е
е
 

0
,0

2
5
 

м
е
н
е
е
 

0
,1

 

0,007 

Новоалександровское сельское поселение 

17.11.2020 

с. 
Новоалександрово 
сточная вода после 
приемной камеры 
очист.сооружений 

7,38 30,6 243,8 130 791 51,2 87,8 

м
е
н
е
е
 2

0
 

91 

м
е
н
е
е
 0

,0
2
 

0,19 0,91 2,6 

м
е
н
е
е
 0

,1
 

0,54 

17.11.2020 

с. 
Новоалександрово 
сточная вода после 
контакт.резервуара 

ОСБО 

8,22 0,26 19,6 4,02 316 8,6 28,8 

м
е
н
е
е
 2

0
 

0,86 

м
е
н
е
е
 0

,0
2
 

0,34 0,2 0,031 

м
е
н
е
е
 0

,1
 

0,17 

Павловское сельское поселение 

12.11.2020 

с. Порецкое 
после доочистки в 

биопрудах 
очист.сооружений 

7,74 0,26 26,3 2,81 317 4,8 16 

м
е
н
е
е
 2

0
 

0,21 0,028 3,57 1,4 

м
е
н
е
е
 

0
,0

2
5
 

0,56 0,007 

12.11.2020 
с. Порецкое 

сточная вода из 
канализ.коллектора 

7,38 14,4 27,5 4,02 1072 45,2 109 229 7,5 0,11 43,5 0,69 0,033 0,24 0,028 

12.11.2020 

п. Садовый 
сточная вода перед 

аэротенками 
очист.сооружений 

7,55 3,2 120 46,8 731 47,6 116 105 76 

м
е
н
е
е
 

0
,0

2
 

0,44 0,58 0,19 0,92 0,19 
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12.11.2020 

п. Садовый 
сточная вода после 

доочистки в 
биопрудах 

очист.сооружений 

7,71 0,09 11 2,56 310 2,4 21,3 26,8 0,39 0,03 1,37 0,12 

м
е
н
е
е
 0

,0
2
5
 

0,33 0,011 

12.11.2020 

с. Павловское 
сточная вода из 

канал.коллектора 
перед первичными 

отстойниками 
очист.сооружений 

7,98 6,02 235,3 72,2 499 48 44,3 24,7 40 0,044 0,37 0,97 2,2 0,77 0,36 

12.11.2020 

с. Павловское 
сточная вода после 
контакт.резервуара 

ОСБО 

8,01 0,37 26,3 5,82 331 6 30,1 

м
е
н
е
е
 2

0
 

0,84 0,024 0,73 0,36 

м
е
н
е
е
 

0
,0

2
5
 

м
е
н
е
е
 0

,1
 

0,018 

Селецкое сельское поселение 

12.11.2020 

п. 
Красногвардейский 
сточная вода перед 
приемной камерой 
очист.сооружений 

7,6 11,5 61,9 30 402 2,8 44,3 20,2 56 0,035 0,64 0,76 0,058 0,98 0,31 

12.11.2020 

п. 
Красногвардейский 
сточная вода после 
контакт.резервуара 

ОСБО 

7,8 0,1 34 2,23 189 2 12,4 

м
е
н
е
е
 2

0
 

0,45 0,021 0,84 0,2 

м
е
н
е
е
 0

,0
2
5
 

м
е
н
е
е
 0

,1
 

0,025 

17.11.2020 

с. Гавриловское 
сточная вода после 
контакт.резервуара 

ОСБО 

8,01 0,24 20,8 6,86 299 3,4 

м
е
н
е
е
 2

0
 

22,6 0,35 

м
е
н
е
е
 

0
,0

2
 

0,16 0,19 

м
е
н
е
е
 

0
,0

2
5
 

0,18 0,17 

17.11.2020 

с. Гавриловское 
сточная вода в 

приемной камере 
после решеток 

очист.сооружений 

7,7 12,7 1788 1048 656 1750 59,4 37 46 0,37 1,8 9 0,15 0,29 0,26 
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1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных 

централизованной системой водоотведения 

В таблице 1.8.1 представлена информация о населенных пунктах, не охваченных 

централизованной системой водоотведения. 

Таблица 1.8.1 – Перечень населенных пунктов с системами централизованного и 
нецентрализованными водоотведения 
Наименование населенных пунктов, не охваченных централизованной системой водоотведения 

Павловское сельское поселение 

с. Воскресенская  Слободка 
с. Заполицы 
д. Кисарово 
с. Суходол 
с. Теренеево 
с. Улово 
с. Якиманское 

с. Барское Городище 
с. Спасское Городище 
с. Выпово 
с. Переборово 
с. Борисовское 
с. Васильково 

с. Мордыш 
с. Сеславское 
с. Брутово 
с. Овчухи 
с. Семеновское Красное 
д. Бродницы 

Боголюбовское сельское поселение 

с. Баскаки 
д. Выселки 
д. Доржево 
д. Катраиха 

с. Чириково 
с. Велисово 
с. Раменье 

с. Лемешки 
с. Суромна 
с. Суворотское 

Селецкое сельское поселение 

с. Абакумлево 
д. Алфериха 
д. Бабарино 
д. Березницы 
д. Вильцово 
с. Вишенки 
с. Вышеславское 
с. Глазово 
с. Гнездилово 
д. Григорево 
д. Гридино 
д. Дровники 
п. Дюков Бор 
с. Кибол 
с. Кистыш 
с. Константиново 
с. Ляховицы 
с. Ивановское 

д. Малахово 
с. Мало-Борисково 
д. Мочальники 
с. Новосёлка Нерльская 
д. Пантелиха 
д. Песочное 
с. Погост-Быково 
д. Протасово 
д. Пруды 
с. Романово 
с. Санино 
с. Семеновское-Советское 
д. Сизино 
д. Субботино 
с. Тарбаево 
д. Телепниха 
с. Тетерино 
с. Сельцо 

с. Фёдоровское 
д. Хламово 
с. Яновец 
с. Весь 
с. Омутское 
с. Менчаково 
с. Торчино 
с. Черниж 
с. Янево 
с. Крапивье 
с. Глебовское 
с. Кидекша 
с. Троица Берег 
с. Красное 
с. Лопатницы 
с. Большое Борисово 
с. Туртино 
 

Новоалександровское сельское поселение 

д. Аннино 
д. Багриново 
д. Боголюбка 
д. Бородино 
д. Внуково 
д. Воронцово 
с. Головенцино 
д. Губачево 
д. Загорье 
д. Зернево 
д. Козики 
д. Красное Сущёво 
с. Малахово 
д. Нежитино 

с. Никульское 
д. Новая Деревня 
с. Новгородское 
д. Новосёлка 
с. Оликово 
с. Петраково 
с. Подберезье 
д. Пустой Ярославль 
д. Скородумка 
д. Смолино 
д. Сущёво 
д. Теремец 
д. Филиппуши 
д. Фомицино 

с. Хотенское 
д. Масленка 
д. Зелени 
с. Богослово 
с. Горицы 
с. Кутуково 
с. Старый Двор 
п. Малининский 
с. Клементьево 
с. Новокаменское 
с. Цибеево 
с. Обращиха 

 

Население указанных поселений проживает, как правило, в районах 

индивидуальной малоэтажной застройки, пользуясь для нужд водоотведения 

выгребными ямами. Откачкой и вывозом на сливную станцию жидких бытовых отходов 
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из неканализованной части жилого фонда и от предприятий и организаций, не 

подключенных к централизованной системе канализации, занимаются 

специализированные организации. Не оборудование централизованными системами 

водоотведения населенных пунктов сельского поселения обусловлена экономической 

нецелесообразностью их строительства. 

 

1.9. Описание существующих технических и технологических проблем 

системы водоотведения муниципального образования 
 

Информация по основным проблемам объектов водоотведения в населенных 

пунктах с централизованными системами сельских поселений Суздальского района 

представлена в таблице 1.9.1. 

Таблица 1.9.1 – Описание существующих технических и технологических проблем, 

возникающих при водоотведении муниципальных образований 

№ 
п/п 

Проблемы Причины Последствия 

1 Общее 

1.1 
Высокая доля ручного труда 

операторов КНС И КОС 
Отсутствие АСУ ТП 

Снижение надежности 
работы КНС и КОС из-за 

наличия 
«человеческого фактора»; 
Увеличение доли ФОТ в 

себестоимости оказываемых 
услуг по водоотведению 

2 Объекты 

2.1. 
Сброс недостаточно очищенных 

сточных вод КОС 

Несоответствие существующей 
технологии очистки сточных вод 

современным требованиям, 
предъявляемым к сбрасываемым 

сточным водам, прошедшим очистку 
на КОС 

Неблагоприятная 
экологическая обстановка в 
месте сброса сточных вод. 
Дополнительные затраты 

оператора на уплату 
штрафов по КОС 

2.2. 
Износ технологического 

оборудования и емкостных 
сооружений КОС 

Длительный срок эксплуатации КОС, 
превышающий нормативные 

значения 

Снижение надежности 
работы КОС Высокий риск 

возникновения 
аварийной ситуации 

2.3. 
Повышенные эксплуатационные 

расходы на КНС 
Физический и моральный износ 

оборудования КНС 
Риск отказа работы 
оборудования КНС 

3. Сети 

3.1. 

Нерациональное использование 
природных ресурсов за счет 
инфильтрации воды в сети 

водоотведения 

Большой удельный вес старых сетей 
водоотведения 

Недостаточный объем ремонта сетей 
водоотведения 

Рост затрат на 
транспортировку и очистку 

сточных вод 
Риск разрушения участков 
коллекторов с ухудшением 

санитарной обстановки 

 

1.10. Cведения об отнесении централизованной системы водоотведения 

(канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или 

городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем 

водоотведения, отнесенных к централизованным системам водоотведения 

поселений или городских округов 

Согласно пункта 4 постановления Правительства РФ от 31.05.2019 г. №691 «Об 

утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения 
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(канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских 

округов» централизованная система водоотведения (канализации) подлежит 

отнесению к централизованным системам водоотведения поселений или городских 

округов при соблюдении совокупности следующих критериев: 

а) объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения 

(канализации), составляет более 50 процентов общего объема сточных вод, принятых в 

такую централизованную систему водоотведения (канализации); 

б) одним из видов экономической деятельности, определяемых в соответствии с 

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, организации, 

является деятельность по сбору и обработке сточных вод. 

На основании вышеизложенных критериев централизованные системы 

водоотведения сельских поселений Суздальского района, эксплуатируемые МУП 

«Суздальские коммунальные системы» относятся к централизованным системам 

водоотведения поселений или городских округов, установленных требованием 

постановления Правительства РФ от 31.05.2019 г. №691. 

На основании вышеизложенных критериев сточные воды от потребителей 

сельских поселений Суздальского района поступают в следующие централизованные 

системы водоотведения: 

▪ Централизованная система водоотведения с. Павловское 

▪ Централизованная система водоотведения с. Порецкое 

▪ Централизованная система водоотведения п. Садовый 

▪ Централизованная система водоотведения п. Сокол и с. Добрынское 

▪ Централизованная система водоотведения с. Гавриловское 

▪ Централизованная система водоотведения п. Красногвардейский 

▪ Централизованная система водоотведения с. Новоалександрово 

▪ Централизованная система водоотведения г. Суздаль 

▪ Централизованная система водоотведения г. Владимир 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_322332/#dst0
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РАЗДЕЛ 2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 
 

2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам 

водоотведения 

Показатели общего баланса водоотведения муниципальных образований 

Суздальского района за период с 2018 по 2020 гг. представлены в таблице 2.1.1. 

Таблица 2.1.1 - Общий баланс водоотведения муниципальных образований 

Суздальского района 

Показатели 
Ед. 
изм. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Боголюбовское сельское поселение 
МУП "Суздальские коммунальные системы" 

Принято сточных вод по категориям 
потребителей, в т.ч. 

тыс.м3 

64,369 69,520 58,805 

  - Население 60,698 63,062 54,694 

  - Бюджетные потребители 2,125 5,331 3,484 

  - Прочие потребители 1,546 1,127 0,627 

Жидкие бытовые отходы 10,559 1,938 0,840 

Принято сточных вод от других канализаций - - - 

Неучтенные стоки - - - 

Пропущено через очистные сооружения 74,928 71,458 59,645 

Передано сточных вод на очистку другим 
канализациям 

- - - 

Новоалександровское сельское поселение 
МУП "Суздальские коммунальные системы" 

Принято сточных вод по категориям 
потребителей, в т.ч. 

тыс.м3 

131,387 124,254 98,770 

  - Население 110,285 111,308 92,459 

  - Бюджетные потребители 11,785 10,029 6,215 

  - Прочие потребители 9,317 2,917 0,096 

Жидкие бытовые отходы 0,304 1,467 0,921 

Принято сточных вод от других канализаций - - - 

Неучтенные стоки - - 30,237 

Пропущено через очистные сооружения 34,869 34,986 27,048 

Передано сточных вод на очистку другим 
канализациям (ОСБО г. Владимир) 

96,822 90,735 102,880 

Павловское сельское поселение 
МУП "Суздальские коммунальные системы" 

Принято сточных вод по категориям 
потребителей, в т.ч. 

тыс.м3 

124,837 124,597 121,614 

  - Население 101,495 93,052 101,595 

  - Бюджетные потребители 18,255 23,841 15,973 

  - Прочие потребители 5,087 7,704 4,046 

Жидкие бытовые отходы 4,458 2,035 1,310 

Принято сточных вод от других канализаций - - - 

Неучтенные стоки - - - 

Пропущено через очистные сооружения 129,295 126,632 122,924 

Передано сточных вод на очистку другим 
канализациям 

- - - 

Селецкое сельское поселение 
МУП "Суздальские коммунальные системы" 

Принято сточных вод по категориям 
потребителей, в т.ч. 

тыс.м3 

25,609 28,364 28,581 

  - Население 23,240 25,850 25,484 

  - Бюджетные потребители 2,348 2,402 2,364 

  - Прочие потребители 0,021 0,112 0,733 

Жидкие бытовые отходы 1,600 1,089 1,660 
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Показатели 
Ед. 
изм. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Принято сточных вод от других канализаций - - - 

Неучтенные стоки - - - 

Пропущено через очистные сооружения 27,209 29,453 30,241 

Передано сточных вод на очистку другим 
канализациям 

- - - 

Селецкое сельское поселение  
ООО "Водозаборные сооружения" 

Принято сточных вод по категориям 
потребителей, в т.ч. 

тыс.м3 

43,283 42,211 43,954 

  - Население 39,482 37,074 40,688 

  - Бюджетные потребители 3,197 4,444 2,686 

  - Прочие потребители 0,604 0,693 0,580 

Жидкие бытовые отходы - - - 

Принято сточных вод от других канализаций - - - 

Неучтенные стоки - - - 

Пропущено через очистные сооружения - - - 

Передано сточных вод на очистку другим 
канализациям (ОСБО г. Суздаль) 

43,283 42,211 43,954 

 

На основании данных, приведенных в таблице 2.1.1., можно сделать вывод, что 

объем приема сточных вод с территорий: 

- Боголюбовского сельского поселения составляет 60 % от объема водопотребления 

абонентов на данных территориях; 

- Новоалександровского сельского поселения составляет 51 % от объема 

водопотребления абонентов на данных территориях; 

- Павловского сельского поселения составляет 60 % от объема водопотребления 

абонентов на данных территориях; 

- Селецкого сельского поселения, эксплуатируемых МУП «Суздальские 

коммунальные системы» составляет 27 % от объема водопотребления абонентов на 

данных территориях; 

- Селецкого сельского поселения, эксплуатируемых ООО «Водозаборные 

сооружения» составляет 62 % от объема водопотребления абонентов на данных 

территориях. 

Основной объем поступления сточных вод на территории муниципальных 

образований Суздальского района осуществляется от населения - 90%. Доля организаций 

бюджетной сферы – 9%, прочие потребители – 1% (таблица 2.1.1 и рисунок 2.1.1). 

 
Рисунок 2.1.1 - Графическое распределение величины водоотведения по 

категориям потребителей  
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Территориальный баланс приёма сточных вод от населения представлен в таблице 

2.1.2.  

Таблица 2.1.2 - Территориальный баланс приема сточных вод от населения 

№ п/п Наименование населенного пункта 

 Объём сточных вод от 
населения, тыс. м3/год 

Удельный расход  на 
1 чел., м3/год 

2020 год 

Боголюбовское сельское поселение 
МУП "Суздальские коммунальные системы" 

1 п. Сокол 54,694 40 

  ИТОГО 54,694 40 

Новоалександровское сельское поселение 
МУП "Суздальские коммунальные системы" 

1 с. Новоалександрово 26,524 38 

2 с. Сновицы  65,935 45 

  ИТОГО 92,459 43 

Павловское сельское поселение 
МУП "Суздальские коммунальные системы" 

1 с. Павловское 31,260 33 

2 с. Порецкое 10,218 29 

3 п. Садовый 60,117 35 

  ИТОГО 101,595 34 

Селецкое сельское поселение 
МУП "Суздальские коммунальные системы" 

1 с. Гавриловское 9,327 25 

2 пос. Красногвардейский 16,157 25 

  ИТОГО 25,484 25 
 

Основной объем поступления сточных вод осуществляется: 

• на территории Боголюбовского сельского поселения от п. Сокол (100%). От п. 

Боголюбово, с. Новое и с. Ославское прием сточных вод осуществляется на ОСБО г. 

Владимир (МУП «Владимирводоканал»); 

• на территории Новоалександровского сельского поселения от с. Сновиц (71%) на 

ОСБО г. Владимир (МУП «Владимирводоканал»);  

• на территории Павловского сельского поселения от п. Садовый (59%);  

• на территории Селецкого сельского поселения от пос. Красногвардейский (63%). 

От п. Новый, прием сточных вод осуществляется на ОСБО г. Суздаль (ООО 

«Водозаборные сооружения»). 

 

2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока по 

технологическим зонам водоотведения 

Неорганизованным стоком являются дождевые, талые и инфильтрационные воды, 

поступающие в централизованную систему водоотведения через неплотности в 

элементах канализационной сети и сооружений. 

Оценка фактического притока неорганизованного стока рассчитывается исходя из 

максимальной разницы годовых значений поступления сточных вод от абонентов и 

показаний прибора учета, установленного на очистных сооружениях или КНС (с. 

Сновицы). Согласно статистическим данным в населенных пунктах данный показатель 

может достигать 15-20% от общего стока вод. 
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2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета 

принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих 

расчетов 

Приборный учет принимаемых сточных вод на территории населенных пунктов 

муниципального образования с централизованными системами водоотведения не 

осуществляется. 

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством, т.е. количество 

принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля 

объемов, рассчитанная данным способом, составляет практически 100%.  

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод будет, осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом №416-ФЗ от 07.12.2011 г. «О водоснабжении и 

водоотведении» с применением электромагнитных и ультразвуковых расходомеров. 

 

2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов 

поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по 

технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с 

выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей 

В таблице 2.4.1 представлены данные по поступлению сточных вод в 

централизованные системы водоотведения муниципальных образований Суздальского 

района за период 2018-2020 гг.  

Таблица 2.4.1 – Баланс поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения по технологическим зонам водоотведения 

Наименование показателя 2018 год 2019 год 2020 год 

Боголюбовское сельское поселение 
МУП "Суздальские коммунальные системы" 

Прием стоков на ОСБО п. Сокол, тыс. м3 /год 74,93 71,46 59,65 

Среднегодовой объем стоков, м3/сут 205,28 195,78 163,41 

Максимальный объем стоков (без учета ливневых 
стоков), м3/сут 

449,57 428,75 357,87 

Располагаемая производительность очистных 
сооружений, м3/сут 

1400 1400 1400 

Резерв (+)/Дефицит (-), % 68% 69% 74% 

Новоалександровское сельское поселение 
МУП "Суздальские коммунальные системы" 

Прием стоков на ОСБО с. Новоалександрово, тыс. 
м3 /год 

34,87 34,99 27,05 

Среднегодовой объем стоков, м3/сут 95,53 95,85 74,10 

Максимальный объем стоков (без учета ливневых 
стоков), м3/сут 

253,16 254,01 196,38 

Располагаемая производительность очистных 
сооружений, м3/сут 

1400 1400 1400 

Резерв (+)/Дефицит (-), % 82% 82% 86% 

Павловское сельское поселение 
МУП "Суздальские коммунальные системы" 

Прием стоков на ОСБО с. Павловское, тыс. м3 /год 37,37 36,60 35,53 

Среднегодовой объем стоков, м3/сут 102,38 100,27 97,33 

Максимальный объем стоков (без учета ливневых 
стоков), м3/сут 

271,30 265,71 257,93 
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Наименование показателя 2018 год 2019 год 2020 год 

Располагаемая производительность очистных 
сооружений, м3/сут 

800 800 800 

Резерв (+)/Дефицит (-), % 66% 67% 68% 

Прием стоков на ОСБО с. Порецкое, тыс. м3 /год 15,23 14,92 14,48 

Среднегодовой объем стоков, м3/сут 41,74 40,88 39,68 

Максимальный объем стоков (без учета ливневых 
стоков), м3/сут 

111,44 109,15 105,95 

Располагаемая производительность очистных 
сооружений, м3/сут 

247 247 247 

Резерв (+)/Дефицит (-), % 55% 56% 57% 

Прием стоков на ОСБО п. Садовый, тыс. м3 /год 76,69 75,11 72,91 

Среднегодовой объем стоков, м3/сут 210,12 205,79 199,77 

Максимальный объем стоков (без учета ливневых 
стоков), м3/сут 

523,20 512,42 497,42 

Располагаемая производительность очистных 
сооружений, м3/сут 

800 800 800 

Резерв (+)/Дефицит (-), % 35% 36% 38% 

ИТОГО по Павловскому сельскому поселению, 
тыс. м3 /год 

129,30 126,63 122,92 

Среднегодовой объем стоков, м3/сут 354,23 346,94 336,78 

Максимальный объем стоков (без учета ливневых 
стоков), м3/сут 

905,93 887,27 861,29 

Располагаемая производительность очистных 
сооружений, м3/сут 

1847 1847 1847 

Резерв (+)/Дефицит (-), % 51% 52% 53% 

Селецкое сельское поселение 
МУП "Суздальские коммунальные системы" 

Прием стоков на ОСБО п. Красногвардейский, тыс. 
м3 /год 

16,68 18,05 18,54 

Среднегодовой объем стоков, м3/сут 45,69 49,46 50,78 

Максимальный объем стоков (без учета ливневых 
стоков), м3/сут 

127,48 137,99 141,68 

Располагаемая производительность очистных 
сооружений, м3/сут 

247 247 247 

Резерв (+)/Дефицит (-), % 48% 44% 43% 

Прием стоков на ОСБО с. Гавриловское, тыс. м3 
/год 

10,53 11,40 11,71 

Среднегодовой объем стоков, м3/сут 28,85 31,23 32,07 

Максимальный объем стоков (без учета ливневых 
стоков), м3/сут 

73,00 79,02 81,14 

Располагаемая производительность очистных 
сооружений, м3/сут 

400 400 400 

Резерв (+)/Дефицит (-), % 82% 80% 80% 

ИТОГО по Селецкому сельскому поселению, тыс. 
м3 /год 

27,21 29,45 30,24 

Среднегодовой объем стоков, м3/сут 74,55 80,69 82,85 

Максимальный объем стоков (без учета ливневых 
стоков), м3/сут 

200,48 217,01 222,82 

Располагаемая производительность очистных 
сооружений, м3/сут 

647 647 647 

Резерв (+)/Дефицит (-), % 69% 66% 66% 
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По результатам анализа можно сделать следующие выводы: 

- объем поступления сточных вод по муниципальным образованиям Суздальского 

района сокращается. За последний год сокращение составило 9%. 

- загрузка очистных сооружений п. Сокол составляет 29% от их проектной 

мощности; 

- загрузка очистных сооружений с. Новоалександрово составляет 17% от их 

проектной мощности; 

- загрузка очистных сооружений с. Павловское составляет 33% от их проектной 

мощности; 

- загрузка очистных сооружений с. Порецкое составляет 44% от их проектной 

мощности; 

- загрузка очистных сооружений п. Садовый составляет 64% от их проектной 

мощности; 

- загрузка очистных сооружений пос. Красногвардейский составляет 55% от их 

проектной мощности; 

- загрузка очистных сооружений с. Гавриловское составляет 19% от их проектной 

мощности. 
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2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения на срок до 2030 года 

Прогнозируемые объемы поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения на срок до 2030 года 

представлены в таблице 2.5.1. На рисунке 2.5.1 представлен объём стоков, прошедших очистку на территории Суздальского района. 

Таблица 2.5.1 - Прогнозируемые объемы поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения 

Наименование населенного пункта 
Объём поступления сточных вод, тыс. м3 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 

  

п. Сокол 61,336 61,336 59,609 60,761 60,569 60,313 60,547 60,476 60,445 60,490 

с. Добрынское 2,896 2,896 2,814 2,868 2,859 2,847 2,858 2,855 2,854 2,856 

  

с. Новоалександрово 28,334 28,334 28,334 28,334 28,334 28,334 28,334 28,334 28,334 28,334 

с. Сновицы  70,436 70,436 70,436 70,436 70,436 70,436 70,436 70,436 70,436 70,436 

  

с. Павловское 38,056 38,056 37,844 37,986 37,962 37,931 37,959 37,951 37,947 37,952 

с. Порецкое 12,440 12,440 12,370 12,416 12,409 12,398 12,408 12,405 12,404 12,406 

п. Садовый 73,187 73,187 72,779 73,051 73,006 72,945 73,001 72,984 72,977 72,987 

  

с. Гавриловское 10,071 10,071 10,201 10,115 10,129 10,148 10,131 10,136 10,138 10,135 

пос. Красногвардейский 17,447 17,447 17,671 17,521 17,546 17,580 17,549 17,558 17,562 17,557 

 
Рисунок 2.5.1 – Объём стоков, пропущенных через очистные сооружения на территории Суздальского района, тыс. м3/год
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РАЗДЕЛ 3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД 

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения 

Сведения об объемах поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения МО Суздальского района 

представлены в таблице 3.1.1.  

Плановые показатели рассчитаны на уровне средних значений объемов за последние три года. 

Таблица 3.1.1 - Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованные системы водоотведения 

Показатели Ед.изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 

Боголюбовское сельское поселение 
МУП "Суздальские коммунальные системы" 

Принято сточных вод 
по категориям 
потребителей, в т.ч. 

тыс.м3 

64,369 69,520 58,805 64,232 64,232 62,423 63,629 63,428 63,160 63,406 63,331 63,299 63,345 

  - Население 60,698 63,062 54,694 59,485 59,485 57,888 58,953 58,775 58,539 58,756 58,690 58,661 58,702 

  - Бюджетные 
потребители 

2,125 5,331 3,484 3,647 3,647 3,593 3,629 3,623 3,615 3,622 3,620 3,619 3,620 

  - Прочие 
потребители 

1,546 1,127 0,627 1,100 1,100 0,942 1,047 1,030 1,007 1,028 1,021 1,019 1,023 

Жидкие бытовые 
отходы 

10,559 1,938 0,840 1,937 1,937 1,937 1,937 1,937 1,937 1,937 1,937 1,937 1,937 

Принято сточных вод 
от других 
канализаций 

- - - - - - - - - - - - - 

Неучтенные стоки - - - - - - - - - - - - - 

Пропущено через 
очистные 
сооружения 

74,928 71,458 59,645 66,169 66,169 64,360 65,566 65,365 65,097 65,343 65,268 65,236 65,282 

Передано сточных 
вод на очистку 
другим 
канализациям 

- - - - - - - - - - - - - 

Новоалександровское сельское поселение 
МУП "Суздальские коммунальные системы" 

Принято сточных вод 
по категориям 
потребителей, в т.ч. 

тыс.м3 

131,387 124,254 98,770 98,770 98,770 98,770 98,770 98,770 98,770 98,770 98,770 98,770 98,770 

  - Население 110,285 111,308 92,459 92,459 92,459 92,459 92,459 92,459 92,459 92,459 92,459 92,459 92,459 

  - Бюджетные 
потребители 

11,785 10,029 6,215 6,215 6,215 6,215 6,215 6,215 6,215 6,215 6,215 6,215 6,215 
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Показатели Ед.изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 

  - Прочие 
потребители 

9,317 2,917 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 

Жидкие бытовые 
отходы 

0,304 1,467 0,921 1,467 1,467 1,467 1,467 1,467 1,467 1,467 1,467 1,467 1,467 

Принято сточных вод 
от других 
канализаций 

- - - - - - - - - - - - - 

Неучтенные стоки - - 30,237 30,237 30,237 30,237 30,237 30,237 30,237 30,237 30,237 30,237 30,237 

Пропущено через 
очистные 
сооружения 

34,869 34,986 27,048 27,594 27,594 27,594 27,594 27,594 27,594 27,594 27,594 27,594 27,594 

Передано сточных 
вод на очистку 
другим 
канализациям (ОСБО 
г.Владимир) 

96,822 90,735 102,880 102,880 102,880 102,880 102,880 102,880 102,880 102,880 102,880 102,880 102,880 

Павловское сельское поселение 
МУП "Суздальские коммунальные системы" 

Принято сточных вод 
по категориям 
потребителей, в т.ч. 

тыс.м3 

124,837 124,597 121,614 123,683 123,683 122,993 123,453 123,376 123,274 123,368 123,340 123,327 123,345 

  - Население 101,495 93,052 101,595 98,715 98,715 99,675 99,035 99,142 99,284 99,154 99,193 99,210 99,186 

  - Бюджетные 
потребители 

18,255 23,841 15,973 19,356 19,356 18,228 18,980 18,855 18,688 18,841 18,794 18,774 18,803 

  - Прочие 
потребители 

5,087 7,704 4,046 5,612 5,612 5,090 5,438 5,380 5,303 5,374 5,352 5,343 5,356 

Жидкие бытовые 
отходы 

4,458 2,035 1,310 2,035 2,035 2,035 2,035 2,035 2,035 2,035 2,035 2,035 2,035 

Принято сточных вод 
от других 
канализаций 

- - - - - - - - - - - - - 

Неучтенные стоки - - - - - - - - - - - - - 

Пропущено через 
очистные 
сооружения 

129,295 126,632 122,924 125,718 125,718 125,028 125,488 125,411 125,309 125,403 125,375 125,362 125,380 

Передано сточных 
вод на очистку 
другим 
канализациям 

- - - - - - - - - - - - - 
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Показатели Ед.изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 

Селецкое сельское поселение 
МУП "Суздальские коммунальные системы" 

Принято сточных вод 
по категориям 
потребителей, в т.ч. 

тыс.м3 

25,609 28,364 28,581 27,518 27,518 27,872 27,636 27,675 27,728 27,680 27,694 27,701 27,692 

  - Население 23,240 25,850 25,484 24,858 24,858 25,067 24,928 24,951 24,982 24,953 24,962 24,966 24,960 

  - Бюджетные 
потребители 

2,348 2,402 2,364 2,371 2,371 2,369 2,370 2,370 2,370 2,370 2,370 2,370 2,370 

  - Прочие 
потребители 

0,021 0,112 0,733 0,289 0,289 0,437 0,338 0,355 0,377 0,357 0,363 0,365 0,362 

Жидкие бытовые 
отходы 

1,600 1,089 1,660 1,089 1,089 1,089 1,089 1,089 1,089 1,089 1,089 1,089 1,089 

Принято сточных вод 
от других 
канализаций 

- - - - - - - - - - - - - 

Неучтенные стоки - - - - - - - - - - - - - 

Пропущено через 
очистные 
сооружения 

27,209 29,453 30,241 28,607 28,607 28,961 28,725 28,764 28,817 28,769 28,783 28,790 28,781 

Передано сточных 
вод на очистку 
другим 
канализациям 

- - - - - - - - - - - - - 

Селецкое сельское поселение  
ООО "Водозаборные сооружения" 

Принято сточных вод 
по категориям 
потребителей, в т.ч. 

тыс.м3 

43,283 42,211 43,954 42,099 42,099 42,099 42,099 42,099 42,099 42,099 42,099 42,099 42,099 

  - Население 39,482 37,074 40,688 37,001 37,001 37,001 37,001 37,001 37,001 37,001 37,001 37,001 37,001 

  - Бюджетные 
потребители 

3,197 4,444 2,686 4,668 4,668 4,668 4,668 4,668 4,668 4,668 4,668 4,668 4,668 

  - Прочие 
потребители 

0,604 0,693 0,580 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 

Жидкие бытовые 
отходы 

- - - - - - - - - - - - - 

Принято сточных вод 
от других 
канализаций 

- - - - - - - - - - - - - 

Неучтенные стоки - - - - - - - - - - - - - 
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Показатели Ед.изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 

Пропущено через 
очистные 
сооружения 

- - - - - - - - - - - - - 

Передано сточных 
вод на очистку 
другим 
канализациям (ОСБО 
г.Суздаль) 

43,283 42,211 43,954 42,099 42,099 42,099 42,099 42,099 42,099 42,099 42,099 42,099 42,099 
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3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения 

(эксплуатационные и технологические зоны) 

На период действия Схемы водоотведения сельских поселений Суздальского 

района предусматривается развитие десяти систем централизованного 

водоотведения на территории населенных пунктов: 

Боголюбовское сельское поселение: 

▪ Централизованная система водоотведения поселок Сокол; 

▪ Централизованная система водоотведения поселок Боголюбово, село 

Новое, село Ославское; 

Новоалександровское сельское поселение: 

▪ Централизованная система водоотведения село Новоалександрово; 

▪ Централизованная система водоотведения село Сновицы; 

Павловское сельское поселение: 

▪ Централизованная система водоотведения село Павловское; 

▪ Централизованная система водоотведения село Порецкое; 

▪ Централизованная система водоотведения поселок Садовый; 

Селецкое сельское поселение: 

▪ Централизованная система водоотведения село Гавриловское; 

▪ Централизованная система водоотведения поселок Красногвардейский; 

▪ Централизованная система водоотведения поселок Новый. 

Вся оставшаяся территория муниципальных образований Суздальского района, 

относится к территории нецентрализованных систем водоотведения, где частный 

сектор, организации с центральным водопроводом осуществляют водоотведение в 

выгребные колодцы.  

Информация о зонах деятельности гарантирующих организаций в сфере 

водоотведения на территории сельских поселений Суздальского района приведена в 

таблице 3.2.1. 

Таблица 3.2.1 – Зоны деятельности гарантирующих организаций в сфере 

водоотведения 

Номер 
технологически 
изолированной 
зоны действия 

системы 
водоотведения 

Наименование 
системы 

централизованного 
водоотведения 

Наименование 
технологической 

зоны системы 
водоотведения 

Наименование 
гарантирующей 

организации 

Павловское сельское поселение 

П-1 

Система 
централизованного 
водоотведения с. 

Павловское 

Технологическая зона 
водоотведения с. 

Павловское 
МУП «СКС» 

П-2 

Система 
централизованного 
водоотведения с. 

Порецкое 

Технологическая зона 
водоотведения с. 

Порецкое 
МУП «СКС» 
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Номер 
технологически 
изолированной 
зоны действия 

системы 
водоотведения 

Наименование 
системы 

централизованного 
водоотведения 

Наименование 
технологической 

зоны системы 
водоотведения 

Наименование 
гарантирующей 

организации 

Павловское сельское поселение 

П-3 

Система 
централизованного 
водоотведения п. 

Садовый 

Технологическая зона 
водоотведения п. 

Садовый 
МУП «СКС» 

Боголюбовское сельское поселение  

Б-1 

Система 
централизованного 
водоотведения п. 

Сокол и с. 
Добрынское 

Технологическая зона 
водоотведения п. 

Сокол 
МУП «СКС» 

Технологическая зона 
водоотведения с. 

Добрынское 

Селецкое сельское поселение  

С-1 

Система 
централизованного 
водоотведения с. 

Гавриловское 

Технологическая зона 
водоотведения с. 

Гавриловское 
МУП «СКС» 

С-2 

Система 
централизованного 
водоотведения п. 

Красногвардейский 

Технологическая зона 
водоотведения п. 

Красногвардейский 
МУП «СКС» 

Новоалександровское сельское поселение  

Н-1 

Система 
централизованного 
водоотведения с. 
Новоалександрово 

Технологическая зона 
водоотведения с. 
Новоалександрово 

МУП «СКС» 

г. Суздаль   

Суз-1 

Система 
централизованного 
водоотведения г. 

Суздаль* 

Технологическая зона 
водоотведения п. 

Новый 
ООО «ВЗС» 

г. Владимир  

В-1 

Система 
централизованного 
водоотведения г. 

Владимир* 

Технологическая зона 
водоотведения п. 

Боголюбово 

МУП 
«ВладимирВодоканал» 

Технологическая зона 
водоотведения п. 
Боголюбово мкр. 
«Новый Берег» 

Технологическая зона 
водоотведения с. 

Новое 

Технологическая зона 
водоотведения с. 

Ославское 

Технологическая зона 
водоотведения с. 

Сновицы 
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Номер 
технологически 
изолированной 
зоны действия 

системы 
водоотведения 

Наименование 
системы 

централизованного 
водоотведения 

Наименование 
технологической 

зоны системы 
водоотведения 

Наименование 
гарантирующей 

организации 

Павловское сельское поселение 

Технологическая зона 
водоотведения п. 

Содышка 

 

 

3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о 

расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по 

технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам 

На территории населенных пунктов с централизованными системами 

водоотведения Схемой водоотведения муниципального образования 

предусматривается: 

▪ реконструкция очистных сооружений в с. Новоалександрово; 

▪ реконструкция очистных сооружений в п. Садовый; 

▪ реконструкция очистных сооружений канализации и магистральных сетей 

канализации в п. Сокол; 

▪ реконструкция очистных сооружений в с. Павловское; 

▪ реконструкция очистных сооружений в с. Порецкое; 

▪ реконструкция очистных сооружений в п. Красногвардейский; 

▪ реконструкция очистных сооружений в с. Гавриловское 

 

Расчет требуемой мощности очистных сооружений, по централизованным 

системам водоотведения исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, 

дефицита (резерва) мощностей с разбивкой по годам в рассматриваемый период 

представлен в таблице 3.3.1. 
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Таблица 3.3.1 – Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, 

дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам 

Наименование показателя 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 

Боголюбовское сельское поселение 
МУП "Суздальские коммунальные системы" 

Прием стоков на ОСБО п. Сокол, тыс. 
м3 /год 

66,17 66,17 64,36 65,57 65,37 65,10 65,34 65,27 65,24 65,28 

Среднегодовой объем стоков, м3/сут 181,28 181,28 176,33 179,63 179,08 178,35 179,02 178,82 178,73 178,86 

Максимальный объем стоков (без 
учета ливневых стоков), м3/сут 

397,01 397,01 386,16 393,40 392,19 390,58 392,06 391,61 391,42 391,69 

Располагаемая производительность 
очистных сооружений, м3/сут 

1400 1400 1400 1400 500 500 500 500 500 500 

Резерв (+)/Дефицит (-), % 72% 72% 72% 72% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 

Новоалександровское сельское поселение 
МУП "Суздальские коммунальные системы" 

Прием стоков на ОСБО с. 
Новоалександрово, тыс. м3 /год 

27,59 27,59 27,59 27,59 27,59 27,59 27,59 27,59 27,59 27,59 

Среднегодовой объем стоков, м3/сут 75,60 75,60 75,60 75,60 75,60 75,60 75,60 75,60 75,60 75,60 

Максимальный объем стоков (без 
учета ливневых стоков), м3/сут 

200,34 200,34 200,34 200,34 200,34 200,34 200,34 200,34 200,34 200,34 

Располагаемая производительность 
очистных сооружений, м3/сут 

1400 1400 1400 250 250 250 250 250 250 250 

Резерв (+)/Дефицит (-), % 86% 86% 86% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

Павловское сельское поселение 
МУП "Суздальские коммунальные системы" 

Прием стоков на ОСБО с. Павловское, 
тыс. м3 /год 

35,77 35,77 35,74 35,76 35,76 35,75 35,76 35,76 35,76 35,76 

Среднегодовой объем стоков, м3/сут 98,01 98,01 97,92 97,98 97,97 97,96 97,97 97,97 97,96 97,97 

Максимальный объем стоков (без 
учета ливневых стоков), м3/сут 

259,73 259,73 259,48 259,65 259,62 259,58 259,62 259,61 259,60 259,61 

Располагаемая производительность 
очистных сооружений, м3/сут 

800 800 800 800 800 800 350 350 350 350 

Резерв (+)/Дефицит (-), % 68% 68% 68% 68% 68% 68% 26% 26% 26% 26% 

Прием стоков на ОСБО с. Порецкое, 
тыс. м3 /год 

15,33 15,33 15,10 15,25 15,23 15,19 15,22 15,21 15,21 15,21 

Среднегодовой объем стоков, м3/сут 42,00 42,00 41,36 41,78 41,71 41,62 41,71 41,68 41,67 41,68 

Максимальный объем стоков (без 
учета ливневых стоков), м3/сут 

112,13 112,13 110,43 111,56 111,37 111,12 111,35 111,28 111,25 111,30 

Располагаемая производительность 
очистных сооружений, м3/сут 

247 247 247 247 247 247 247 150 150 150 
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Наименование показателя 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 

Резерв (+)/Дефицит (-), % 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 26% 26% 26% 

Прием стоков на ОСБО п. Садовый, 
тыс. м3 /год 

74,61 74,61 74,19 74,47 74,43 74,36 74,42 74,40 74,40 74,41 

Среднегодовой объем стоков, м3/сут 204,42 204,42 203,27 204,04 203,91 203,74 203,90 203,85 203,83 203,86 

Максимальный объем стоков (без 
учета ливневых стоков), м3/сут 

509,01 509,01 506,14 508,06 507,74 507,31 507,70 507,58 507,53 507,60 

Располагаемая производительность 
очистных сооружений, м3/сут 

800 800 650 650 650 650 650 650 650 650 

Резерв (+)/Дефицит (-), % 36% 36% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 

ИТОГО по Павловскому сельскому 
поселению, тыс. м3 /год 

125,72 125,72 125,03 125,49 125,41 125,31 125,40 125,37 125,36 125,38 

Среднегодовой объем стоков, м3/сут 344,43 344,43 342,54 343,80 343,59 343,31 343,57 343,49 343,46 343,51 

Максимальный объем стоков (без 
учета ливневых стоков), м3/сут 

880,88 880,88 876,04 879,27 878,73 878,01 878,67 878,47 878,39 878,51 

Располагаемая производительность 
очистных сооружений, м3/сут 

1847 1847 1697 1697 1697 1697 1247 1150 1150 1150 

Резерв (+)/Дефицит (-), % 52% 52% 48% 48% 48% 48% 30% 24% 24% 24% 

Селецкое сельское поселение 
МУП "Суздальские коммунальные системы" 

Прием стоков на ОСБО п. 
Красногвардейский, тыс. м3 /год 

17,63 17,63 17,84 17,70 17,73 17,76 17,73 17,74 17,74 17,74 

Среднегодовой объем стоков, м3/сут 48,31 48,31 48,88 48,50 48,56 48,65 48,57 48,59 48,60 48,59 

Максимальный объем стоков (без 
учета ливневых стоков), м3/сут 

134,80 134,80 136,36 135,32 135,49 135,73 135,51 135,58 135,60 135,56 

Располагаемая производительность 
очистных сооружений, м3/сут 

247 247 247 247 247 247 247 247 170 170 

Резерв (+)/Дефицит (-), % 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 20% 20% 

Прием стоков на ОСБО с. 
Гавриловское, тыс. м3 /год 

10,97 10,97 11,12 11,02 11,04 11,06 11,04 11,05 11,05 11,05 

Среднегодовой объем стоков, м3/сут 30,06 30,06 30,47 30,20 30,24 30,30 30,25 30,26 30,27 30,26 

Максимальный объем стоков (без 
учета ливневых стоков), м3/сут 

76,06 76,06 77,09 76,40 76,51 76,67 76,53 76,57 76,59 76,56 

Располагаемая производительность 
очистных сооружений, м3/сут 

400 400 400 400 400 400 400 400 400 100 

Резерв (+)/Дефицит (-), % 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 23% 

ИТОГО по Селецкому сельскому 
поселению, тыс. м3 /год 

28,61 28,61 28,96 28,73 28,76 28,82 28,77 28,78 28,79 28,78 

Среднегодовой объем стоков, м3/сут 78,38 78,38 79,35 78,70 78,81 78,95 78,82 78,86 78,88 78,85 
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Наименование показателя 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 

Максимальный объем стоков (без 
учета ливневых стоков), м3/сут 

210,85 210,85 213,45 211,72 212,01 212,39 212,04 212,15 212,19 212,13 

Располагаемая производительность 
очистных сооружений, м3/сут 

647 647 647 647 647 647 647 647 570 270 

Резерв (+)/Дефицит (-), % 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 63% 21% 

ИТОГО по Суздальскому району, тыс. 
м3 /год 

248,09 248,09 245,94 247,37 247,13 246,82 247,11 247,02 246,98 247,04 

Среднегодовой объем стоков, м3/сут 679,69 679,69 673,82 677,73 677,08 676,21 677,01 676,77 676,66 676,81 

Максимальный объем стоков (без 
учета ливневых стоков), м3/сут 

1689,08 1689,08 1676,00 1684,72 1683,27 1681,33 1683,11 1682,57 1682,33 1682,67 

Располагаемая производительность 
очистных сооружений, м3/сут 

5294 5294 5144 3994 3094 3094 2644 2547 2470 2170 

Резерв (+)/Дефицит (-), % 68% 68% 67% 58% 46% 46% 36% 34% 32% 22% 
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3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов 

централизованной системы водоотведения 

На территории населенных пунктов муниципальных образований Суздальского 

района канализационная сеть является преимущественно безнапорной. Пропускная 

способность труб достаточная. Скорость движения жидкости является достаточной 

для исключения образования плотных несмываемых отложений.  

 

3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений 

системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия 

По состоянию на 2021 год на территории муниципальных образований 

Суздальского района очистные сооружения централизованных систем водоотведения 

находятся в предаварийном состоянии. 

Исходя из перспективного баланса поступления сточных вод к 2030 максимальное 

поступление в сутки со всей территории муниципальных образований, проходящих 

очистку на территории Суздальского района составит 1872 м3/сут, в т.ч.: 

• Боголюбовское сельское поселение – 392 м3/сут; 

• Новоалександровское сельское поселение – 200 м3/сут; 

• Павловское сельское поселение – 1048 м3/сут; 

• Селецкое сельское поселение – 232 м3/сут. 

 Для обеспечения экологической безопасности на территории муниципальных 

образований Суздальского района предлагается реализация следующего комплекса 

мероприятий: 

▪ реконструкция очистных сооружений в с. Новоалександрово; 

▪ реконструкция очистных сооружений в п. Садовый; 

▪ реконструкция очистных сооружений канализации и магистральных сетей 

канализации в п. Сокол; 

▪ реконструкция очистных сооружений в с. Павловское; 

▪ реконструкция очистных сооружений в с. Порецкое; 

▪ реконструкция очистных сооружений в п. Красногвардейский; 

▪ реконструкция очистных сооружений в с. Гавриловское 
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РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 

МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели 

развития централизованной системы водоотведения 

Раздел «Водоотведение» Схемы водоснабжения и водоотведения сельских 

поселений Суздальского района до 2030 года разработан в целях реализации 

государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение 

охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем 

обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного 

воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, 

обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития 

централизованной системы водоотведения. 

Принципами развития централизованных систем водоотведения на территории 

муниципальных образований являются: 

− постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения 

потребителям (абонентам); 

− удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых 

объектов капитального строительства; 

− постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, 

реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий. 

Основными задачами, решаемыми в схеме водоотведения, являются: 

− строительство канализационных очистных сооружений с внедрением технологий 

глубокого удаления биогенных элементов, доочистки и обеззараживания сточных вод 

для исключения отрицательного воздействия на водоемы и требований нормативных 

документов Российского законодательства с целью снижения негативного воздействия 

на окружающую среду; 

− обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения 

количества отказов системы; 

− создание системы управления канализацией населенных пунктов, с целью 

повышения качества предоставления услуги водоотведения, за счет оперативного 

выявления и устранения технологических нарушений в работе системы; 

− повышение энергетической эффективности системы водоотведения; 

− строительство сетей для отведения сточных вод с отдельных территорий, не 

имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг 

водоотведения для всех жителей муниципального образования; 

− обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения 

схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем 

водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития 

централизованных систем водоотведения относятся: 

− показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

− показатели качества очистки сточных вод; 
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− показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке 

сточных вод; 

− соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их 

эффективности  

− иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

 

4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с 

разбивкой по годам, включая техническое обоснование этих мероприятий 

В целях реализации «Схемы водоотведения сельских поселений Суздальского 

района до 2030 года» необходимо реализовать комплекс мероприятий, направленных на 

обеспечение в полном объеме необходимого резерва мощностей инженерно–

технического обеспечения для развития объектов капитального строительства и 

подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки и повышение 

надежности систем жизнеобеспечения.  

Проектными решениями предусматривается развитие существующих систем 

водоотведения поселений, включающих в себя реконструкцию существующих участков 

сетей, насосных станций   и   очистных   сооружений биологической очистки сточных 

вод - таблица 4.2.1. 

Таблица 4.2.1 - Перечень основных мероприятий по реализации схемы 

водоотведения 

Группа 
проектов 

Наименование группы проектов 
Наименование населенных 

пунктов 

ВО-01 
Реконструкция очистных 
сооружений и сетей канализации 

пос. Сокол 
с. Новоалександрово 
п. Садовый 
с. Павловское 
с. Порецкое 
п. Красногвардейский 
с. Гавриловское 

ВО-02 Замена насосов КНС 
п. Сокол 
с. Порецкое 
с. Гавриловское 

ВО-03 
Обслуживание самотечной 
канализации 

п. Сокол 
п. Садовый 
п. Красногвардейский 

 

4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 

водоотведения 

Отведение сточных вод от существующей и проектируемой застройки будет 

осуществляться самотеком и посредством канализационных насосных станций (КНС) на 

канализационные очистные сооружения (КОС).  

Намечается канализование районов новой застройки. Канализование 

существующей усадебной застройки предлагается на расчетный срок. 

Высокий процент износа сетей водоотведения и сооружений на них требует 

проведения мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту. Планово-
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предупредительный ремонт сетей водоотведения повысит эффективность работы сети 

и снизит аварийность. 

 

4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к 

выводу из эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения 

Информация об объектах водоотведения по результатам реализации мероприятий 

схемы водоотведения сельских поселений Суздальского района, представлены в 

таблице 4.4.1. 

Таблица 4.4.1 - Сведения о вновь строящихся (реконструируемых) объектах 

водоотведения 

№ Наименование мероприятия Технические характеристики 

Боголюбовское сельское поселение 

1 
Модернизация самотечного 
канализационного коллектора в п. 
Сокол 

275 м. 

2 

Реконструкция очистных сооружений 
канализации и магистральных сетей 
канализации в посёлке Сокол 
Суздальского района  

Производительность – 500 м3/сут 

3 
Прочистка самотечного коллектора 
канализации п. Сокол 

− 

4 
Установка устройства плавного пуска на 
насосы КНС п. Сокол  

2 шт. 

Новоалександровское сельское поселение 

5 
Реконструкция очистных сооружений в 
с. Новоалександрово Суздальского 
района 

Производительность – 250 м3/сут 

Павловское сельское поселение 

6 Замена насоса с. Порецкое  1 шт. 

7 
Прочистка самотечного коллектора 
канализации п. Садовый 

− 

8 
Реконструкция очистных сооружений в 
п. Садовый Суздальского района 

Производительность – 650 м3/сут 

9 
Реконструкция очистных сооружений в 
с.  Павловское Суздальского района 

Производительность – 350 м3/сут 

10 
Реконструкция очистных сооружений в 
с.  Порецкое Суздальского района 

Производительность – 150 м3/сут 

Селецкое сельское поселение 

11 Замена насоса КНС с. Гавриловское  1 шт. 

12 

Прочистка самотечного коллектора 
канализации п. Красногвардейский, 
прочистка ливневого участка 
канализации в сторону оз. Глазово 

− 

13 
Реконструкция очистных сооружений в 
п. Красногвардейский Суздальского 
района 

Производительность – 170 м3/сут 

14 
Реконструкция очистных сооружений в 
с. Гавриловское Суздальского района 

Производительность – 400 м3/сут 

 

При этом необходимо принять во внимание финансовые возможности 
администрации муниципального района и администрации Владимирской области в 
реализации намеченных проектных решений. 
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4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об 

автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах 

организаций, осуществляющих водоотведение 

При проведении работ по реконструкции очистных сооружений планируется 

внедрить системы диспетчеризации и автоматизации технологических процессов 

очистки стоков. 

Диспетчеризация очистных сооружений и канализационно-насосных станций 

разрабатывается для централизованного управления и контроля за работой посредством 

прямой диспетчерской связи. С контролируемых очистных сооружений на 

диспетчерский пункт передаются сигналы и измерения, без которых не могут быть 

обеспечены оперативное управление и контроль за работой сооружений, скорейшая 

ликвидация и локализация критических ситуаций. Система диспетчеризации включает 

диспетчерский пункт очистных сооружений, на который передаются следующие 

информация и импульсы: расход сточных вод (поступающих на канализационную 

насосную станцию или очистные сооружения); рН сточных вод; количество 

растворенного кислорода в сточных водах; расход активного и избыточного ила; расход 

сырого осадка. Кроме того, в диспетчерские пункты системы диспетчеризации ЖКХ 

передаются следующие сигналы: аварийное отключение оборудования; нарушение 

автоматизации технологического процесса; предельные уровни сточных вод в 

резервуарах. 

 

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 

территории муниципального образования, расположения намечаемых площадок 

под строительство сооружений водоотведения и их обоснование 

В связи с тем, что в рамках выполнения проектов данной схемы водоотведения 

сельских поселений Суздальского района до 2030 г. планируется строительство 

самотечных канализационных трубопроводов, маршруты прохождения вновь 

создаваемых инженерных сетей будут совпадать с трассами существующих 

коммуникаций. 

Маршруты вновь создаваемых сетей водоотведения будут проходить параллельно 

существующим дорожным покрытиям. Точное место прокладки новых труб будет 

определенно по результатам проектно-изыскательских работ. 

Внутриквартальные сети водоотведения в районах жилищной застройки будут 

прокладываться согласно согласованным проектам на застройку данных территорий. 

Для прокладки самотечной сети предусмотрено использовать двухслойные 

гофрированные полипропиленовые трубы Техстрой DN/OD225, DN/OD160 по ТУ 2248-

011-54432486-2013 и полиэтиленовые трубы ПЭ 100 техническая SDR 17 диаметром 

225×13,4 мм по ГОСТ 18599-2001 (на подводящем коллекторе к насосной станции). 

 

4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений 

централизованной системы водоотведения 

Реконструкция очистных сооружений и участков канализационных сетей является 

основными мероприятиями по улучшению санитарного состояния населенных пунктов 

Суздальского района и охране окружающей природной среды.  

Границы санитарно-защитной зоны очистных сооружений определены проектом 
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обоснования сокращения размеров санитарно-защитной зоны, по результатам 

пофакторного анализа предлагается к установлению размер СЗЗ равный 24 м. 

 
 

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной 

системы водоотведения 

Эксплуатация любого объекта системы водоотведения требует наличия Проекта 

санитарно-защитной зоны, в котором устанавливаются характеристики санитарно-

защитной зоны планируемого объекта.  

Границы планируемых зон размещения новых объектов централизованной 

системы водоотведения подлежат уточнению на стадии рабочего проектирования 

совместно с разработкой Проектов санитарно-защитных зон. 
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РАЗДЕЛ 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов 

загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, 

планах мероприятий по охране окружающей среды 

Схема водоотведения сельских поселений Суздальского района Суздальского 

района предусматривает отведение и очистку хозяйственно-бытовых сточных вод с 

территорий 13 населенных пунктов. 

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн 

при сбросе сточных вод в черте села – это снижение массы сброса загрязняющих 

веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа 

установленных.  

Для снижения вредного воздействия на водный бассейн схемой водоотведения 

Суздальского района предусматривается проведение работ по реконструкции очистных 

сооружений, эксплуатируемых МУП «Суздальские коммунальные системы». 

 
 

5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при 

утилизации осадков сточных вод 

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод приводят к 

образованию значительного количества твердых отходов. Некоторая их часть 

накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены 

приростом биомассы за счет биологического окисления углеродсодержащих 

компонентов в сточных водах. Твердые отходы изначально существуют в виде 

различных суспензий с содержанием твердых компонентов от 1 до 10%. По этой 

причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следует уделять 

особое внимание при проектировании и эксплуатации любого предприятия по 

переработке сточных вод. 

Для уменьшения и исключения отрицательного воздействия на окружающую 

среду предусматривается уменьшение объема твердых бытовых отходов с решеток и 

осадков сточных вод путем организации бункера приема отходов. 

На станциях биологической очистки сточных вод после проведения работ по их 

реконструкции предусматривается механическое обезвоживание осадка с 

дальнейшим вывозом его на полигон бытовых отходов. Обеспечение обезвоживания 

всего объема образующегося осадка является дополнительной мерой для снижения 

вредного воздействия на окружающую среду. 
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РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В 

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и 

реконструкцию объектов централизованной системы водоотведения выполняется на 

основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного 

назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо 

принятую по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, 

с указанием источников финансирования. 

Оценка потребностей в капитальных вложениях при реализации схемы 

водоотведения представлена в таблице 6.1.1 и на рисунке 6.1.1. 

Таблица 6.1.1 - Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы 

водоотведения Сельских поселений Суздальского района 

Группа 
проектов 

Наименование группы 
проектов 

Стоимость 
реализации 

мероприятий 
Источник финансирования 

тыс. руб. (с НДС) 

ВО-01 
Реконструкция 
очистных сооружений и 
сетей канализации 

608 979,86 
Бюджетные средства РФ 

(федеральный/областной/местный 
бюджет) 

ВО-02 Замена насосов КНС 370,97 Средства местного бюджета 

ВО-03 

Модернизация/ 
Обслуживание 
самотечной 
канализации 

2 285,99 
Бюджетные средства РФ 

(федеральный/областной/местный 
бюджет) 

  ИТОГО 611 636,83   

 

Стоимость реализации проектов подлежит корректировки по результатам 

разработки проектно-сметной документации. 

При этом необходимо принять во внимание финансовые возможности 

администрации муниципального района и администрации Владимирской области 

в реализации намеченных проектных решений. 

 

Рисунок 6.1.1 – Стоимость реализации мероприятий по сельским поселениям  

Боголюбовское; 119 255

Новоалександровское; 
95 850

Павловское; 
273 268

Селецкое; 
123 263
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Мероприятия, согласно Муниципальной программы № 232 от 04.02.2021г. 

«Модернизация и капитальный ремонт коммунального комплекса Суздальского района 

на 2021-2023 годы», приведены в таблице 6.1.2.  Источником финансирования данной 

Программы является бюджетные средства.  

Таблица 6.1.2 – Мероприятия в рамках реализации Муниципальной программы 

Суздальского района, (тыс.руб.) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок реализации мероприятия, год 

2021 2022 2023 

1 
Прочистка самотечного коллектора канализации 
п. Сокол 

300,00   

2 
Реконструкция очистных сооружений в с. 
Новоалександрово Суздальского района 

    95 850,00 

3 
Прочистка самотечного коллектора канализации 
п. Садовый 

300,00    

4 
Реконструкция очистных сооружений в п. 
Садовый Суздальского района 

  70 785,37  

5 
Прочистка самотечного коллектора канализации 
п. Красногвардейский, прочистка ливневого 
участка канализации в сторону оз. Глазово 

400,00   

ИТОГО 1 000,00 70 785,37 95 850,00 

 
Прогнозная оценка величины необходимых капитальных вложений в 

реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения на расчетный 

период до 2030 года приведена в таблице 6.1.3. 

Таблица 6.1.3 - Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и 
реконструкцию объектов централизованной системы водоотведения 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Группа 

проектов 

Объём 
инвестиций на 

расчетный 
срок до 2025г. 

(тыс.руб. с 
НДС) 

Объём 
инвестиций на 

расчетный 
срок до 2030г. 

(тыс.руб. с 
НДС) 

Стоимость мероприятий по водоотведению  
Боголюбовское сельское поселение 

1 

Сметная документация на 
"Модернизация самотечного 
канализационного коллектора в п. 
Сокол" 

ВО-03 57,00 -  

2 
Модернизация самотечного 
канализационного коллектора в п. 
Сокол 

ВО-03 1 228,99 -  

3 

Реконструкция очистных сооружений 
канализации и магистральных сетей 
канализации в посёлке Сокол 
Суздальского района  

ВО-01 117 520,00 -  

4 
Прочистка самотечного коллектора 
канализации п. Сокол 

ВО-03 300,00 -  

5 
Установка устройства плавного пуска 
на насосы КНС (2 шт) п. Сокол  

ВО-02 149,20 -  
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Группа 

проектов 

Объём 
инвестиций на 

расчетный 
срок до 2025г. 

(тыс.руб. с 
НДС) 

Объём 
инвестиций на 

расчетный 
срок до 2030г. 

(тыс.руб. с 
НДС) 

Стоимость мероприятий по водоотведению  
Новоалександровское сельское поселение 

6 
Реконструкция очистных сооружений в 
с. Новоалександрово Суздальского 
района 

ВО-01 95 850,00 -  

Стоимость мероприятий по водоотведению  
Павловское сельское поселение 

7 Замена насоса с. Порецкое  ВО-02 110,62 -  

8 
Прочистка самотечного коллектора 
канализации п. Садовый 

ВО-03 300,00 -  

9 
Реконструкция очистных сооружений в 
п. Садовый Суздальского района 

ВО-01 70 785,37 -  

10 
Реконструкция очистных сооружений в 
с.  Павловское Суздальского района 

ВО-01 -  139 781,72 

11 
Реконструкция очистных сооружений в 
с.  Порецкое Суздальского района 

ВО-01 -  62 290,67 

Стоимость мероприятий по водоотведению  
Селецкое сельское поселение 

12 Замена насоса КНС с. Гавриловское  ВО-02 111,15 -  

13 

Прочистка самотечного коллектора 
канализации п. Красногвардейский, 
прочистка ливневого участка 
канализации в сторону оз. Глазово 

ВО-03 400,00 -  

14 
Реконструкция очистных сооружений в 
п. Красногвардейский Суздальского 
района 

ВО-01 -  74 526,39 

15 
Реконструкция очистных сооружений в 
с. Гавриловское Суздальского района 

ВО-01 -  48 225,71 
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РАЗДЕЛ 7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем 

водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения 

и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем 

водоотведения относятся:  

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;  

- показатели качества очистки сточных вод;  

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных 

вод;  

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

 

 В таблице 7.1.1 представлены плановые значения показателей надежности, 

качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоотведения в разбивке по муниципальным образованиям и регулируемым 

организациям. 

 

Ожидаемыми экономическими и техническим результатами реализации 

мероприятий в сфере водоотведения на территории муниципальных образований 

Суздальского района являются:  

- снижение количества засоров на самотечных сетях водоотведения на -24% за 

счет проведения работ по прочистке самотечных сетей; 

- снижение доли проб сточных вод, не соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов с 60% до 10% за счет реконструкции очистных 

сооружений. 
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Таблица 7.1.1 – Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоотведения МО Суздальского района  

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед.изм. 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

2028 
год 

2029 
год 

2030 
год 

МУП "Суздальские коммунальные системы" 

Показатели качества очистки сточных вод 

1.1. 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 
общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные или бытовые 
системы водоотведения  

% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

1.2. 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к 
видам централизованных систем водоотведения 
раздельно для централизованной общесплавной 
(бытовой) и централизованной ливневой систем 
водоотведения 

% 0% 60% 60% 50% 40% 30% 25% 20% 15% 10% 

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения  

2.1. 
Удельное количество засоров в расчете на 
протяженность канализационной сети в год 

Ед./км 1,05 4,6 4,6 4,5 4,4 4,2 4,0 3,8 3,6 3,5 

Показатели энергетической эффективности 

3.1. 

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе очистки 
сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных 
вод 

кВт.ч/
куб.м 

2,896 2,896 2,896 2,896 2,896 2,896 2,896 2,896 2,896 2,896 

3.2. 

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема 
транспортируемых сточных вод 

кВт.ч/
куб.м 

0,822 0,822 0,822 0,822 0,822 0,822 0,822 0,822 0,822 0,822 

Боголюбовское сельское поселение 
МУП "Суздальские коммунальные системы" 

Показатели качества очистки сточных вод 

1.1. 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 
общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные или бытовые 
системы водоотведения  

% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

1.2. 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к 
видам централизованных систем водоотведения 
раздельно для централизованной общесплавной 

% 0% 60% 60% 50% 40% 30% 25% 20% 15% 10% 
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№ 
п/п 

Наименование показателя Ед.изм. 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

2028 
год 

2029 
год 

2030 
год 

(бытовой) и централизованной ливневой систем 
водоотведения 

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения  

2.1. 
Удельное количество засоров в расчете на 
протяженность канализационной сети в год 

Ед./км 1,05 4,6 4,6 4,5 4,4 4,2 4,0 3,8 3,6 3,5 

Показатели энергетической эффективности 

3.1. 

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе очистки 
сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных 
вод 

кВт.ч/
куб.м 

5,879 5,879 5,879 5,879 5,879 5,879 5,879 5,879 5,879 5,879 

3.2. 

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема 
транспортируемых сточных вод 

кВт.ч/
куб.м 

- - - - - - - - - - 

Новоалександровское сельское поселение 
МУП "Суздальские коммунальные системы" 

Показатели качества очистки сточных вод 

1.1. 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 
общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные или бытовые 
системы водоотведения  

% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

1.2. 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к 
видам централизованных систем водоотведения 
раздельно для централизованной общесплавной 
(бытовой) и централизованной ливневой систем 
водоотведения 

% 0% 60% 60% 50% 40% 30% 25% 20% 15% 10% 

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения  

2.1. 
Удельное количество засоров в расчете на 
протяженность канализационной сети в год 

Ед./км 1,05 4,6 4,6 4,5 4,4 4,2 4,0 3,8 3,6 3,5 

Показатели энергетической эффективности 

3.1. 

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе очистки 
сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных 
вод 

кВт.ч/
куб.м 

1,959 1,959 1,959 1,959 1,959 1,959 1,959 1,959 1,959 1,959 

3.2. 

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема 
транспортируемых сточных вод 

кВт.ч/
куб.м 

0,665 0,665 0,665 0,665 0,665 0,665 0,665 0,665 0,665 0,665 
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№ 
п/п 

Наименование показателя Ед.изм. 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

2028 
год 

2029 
год 

2030 
год 

Павловское сельское поселение 
МУП "Суздальские коммунальные системы" 

Показатели качества очистки сточных вод 

1.1. 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 
общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные или бытовые 
системы водоотведения  

% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

1.2. 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к 
видам централизованных систем водоотведения 
раздельно для централизованной общесплавной 
(бытовой) и централизованной ливневой систем 
водоотведения 

% 0% 60% 60% 50% 40% 30% 25% 20% 15% 10% 

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения  

2.1. 
Удельное количество засоров в расчете на 
протяженность канализационной сети в год 

Ед./км 1,05 4,6 4,6 4,5 4,4 4,2 4,0 3,8 3,6 3,5 

Показатели энергетической эффективности 

3.1. 

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе очистки 
сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных 
вод 

кВт.ч/
куб.м 

1,641 1,641 1,641 1,641 1,641 1,641 1,641 1,641 1,641 1,641 

3.2. 

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема 
транспортируемых сточных вод 

кВт.ч/
куб.м 

1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 

Селецкое сельское поселение 
МУП "Суздальские коммунальные системы" 

Показатели качества очистки сточных вод 

1.1. 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 
общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные или бытовые 
системы водоотведения  

% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

1.2. 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к 
видам централизованных систем водоотведения 
раздельно для централизованной общесплавной 
(бытовой) и централизованной ливневой систем 
водоотведения 

% 0% 60% 60% 50% 40% 30% 25% 20% 15% 10% 
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№ 
п/п 

Наименование показателя Ед.изм. 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

2028 
год 

2029 
год 

2030 
год 

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения  

2.1. 
Удельное количество засоров в расчете на 
протяженность канализационной сети в год 

Ед./км 1,05 4,6 4,6 4,5 4,4 4,2 4,0 3,8 3,6 3,5 

Показатели энергетической эффективности 

3.1. 

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе очистки 
сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных 
вод 

кВт.ч/
куб.м 

2,949 2,949 2,949 2,949 2,949 2,949 2,949 2,949 2,949 2,949 

3.2. 

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема 
транспортируемых сточных вод 

кВт.ч/
куб.м 

0,876 0,876 0,876 0,876 0,876 0,876 0,876 0,876 0,876 0,876 

ООО "Водозаборные сооружения" (Селецкое сельское поселение) 

Показатели качества очистки сточных вод 

1.1. 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 
общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные или бытовые 
системы водоотведения  

% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

1.2. 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к 
видам централизованных систем водоотведения 
раздельно для централизованной общесплавной 
(бытовой) и централизованной ливневой систем 
водоотведения 

% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения  

2.1. 
Удельное количество засоров в расчете на 
протяженность канализационной сети в год 

Ед./км 16,00 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 15,0 15,0 14,0 14,0 

Показатели энергетической эффективности 

3.1. 

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе очистки 
сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных 
вод 

кВт.ч/
куб.м 

0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 

3.2. 

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема 
транспортируемых сточных вод 

кВт.ч/
куб.м 

0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 
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РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Раздел содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной 

системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), 

а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты. 

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от 

исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании 

заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться МУП «Суздальские  

коммунальные системы» в ходе осуществления технического обследования 

централизованных сетей. Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том 

числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых 

обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, осуществляется в порядке, 

установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении». 

По данным Администрации Суздальского района Владимирской области по 

состоянию на 01.09.2021 г. бесхозяйственные участки сетей на территории сельских 

поселений отсутствуют. 

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, 

осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на 

указанные объекты осуществляется структурным подразделением Администрации 

Суздальского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

СХЕМЫ СЕТЕЙ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЙ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П.1-2 
  

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Наименование населенного пункта Номер страницы 

Боголюбовское сельское поселение 

пос. Сокол 
П.1-4 
П.1-5 

с. Добрынское 
П.1-4 
П.1-6 

д. Раменье П.1-7 

д. Велисово П.1-8 

с. Чириково П.1-9 

с. Ославское П.1-10 

с. Лемешки П.1-11 

мкр. «Новый Берег» пос. Боголюбово П.1-12 

Новоалександровское сельское поселение 

с. Старый Двор П.1-13 

с. Сновицы П.1-14 

с. Новокаменское П.1-15 

с. Обращиха П.1-16 

с. Клементьево П.1-17 

д. Масленка П.1-18 

п. Малининский П.1-19 

с. Малахово П.1-20 

с. Кутуково П.1-21 

д. Зелени П.1-22 

с. Горицы П.1-23 

с. Боголсово П.1-24 

д. Багриново П.1-25 

с. Цибеево П.1-26 

Павловское сельское поселение 

с. Сеславское П.1-27 

с. Семеновское-Красное П.1-28 

пос. Садовый П.1-28 

д. Бродницы П.1-29 

с. Порецкое П.1-30 

с. Переборово П.1-31 

с. Павловское П.1-32 

с. Овчухи П.1-33 

с. Мордыш П.1-34 

с. Выпово П.1-35 

с. Васильково П.1-36 

с. Брутово П.1-37 

с. Борисовское П.1-38 

с. Барское-Городище П.1-39 

с. Спасское Городище П.1-40 

Селецкое сельское поселение 

с. Черниж П.1-41 

с. Туртино П.1-42 

с. Троица-Берег П.1-43 

с. Торчино П.1-44 



П.1-3 
  

Наименование населенного пункта Номер страницы 

с. Тарбаево П.1-45 

с. Омутское П.1-46 

п. Новый П.1-47 

с. Менчаково П.1-48 

с. Лопатницы П.1-49 

пос. Красногвардейский 
П.1-50 
П.1-51 

с. Красное П.1-52 

с. Крапивье П.1-53 

с. Кидекша П.1-54 

с. Гавриловское П.1-55 

с. Весь П.1-56 

с. Янево П.1-57 

с. Глебовское П.1-58 

с. Большое Борисово П.1-59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П.1-4 
  



П.1-5 
  



П.1-6 
  



П.1-7 
  



П.1-8 
  



П.1-9 
  



П.1-10 
  

 



П.1-11 
  



П.1-12 
  

 



П.1-13 
  



П.1-14 
  



П.1-15 
  



П.1-16 
  

 



П.1-17 
  



П.1-18 
  



П.1-19 
  



П.1-20 
  



П.1-21 
  



П.1-22 
  



П.1-23 
  



П.1-24 
  



П.1-25 
  



П.1-26 
  

 



П.1-27 
  



П.1-28 
  



П.1-29 
  



П.1-30 
  



П.1-31 
  



П.1-32 
  



П.1-33 
  



П.1-34 
  



П.1-35 
  



П.1-36 
  



П.1-37 
  



П.1-38 
  



П.1-39 
  



П.1-40 
  

 



П.1-41 
  



П.1-42 
  



П.1-43 
  



П.1-44 
  



П.1-45 
  



П.1-46 
  



П.1-47 
  



П.1-48 
  



П.1-49 
  

 



П.1-50 
  



П.1-51 
  



П.1-52 
  



П.1-53 
  



П.1-54 
  

 



П.1-55 
  



П.1-56 
  

 



П.1-57 
  



П.1-58 
  



П.1-59 
  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

СХЕМЫ СЕТЕЙ ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П.2-2 
  

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Наименование населенного пункта Номер страницы 

Боголюбовское сельское поселение 

пос. Сокол 
П.2-3 
П.2-4 

с. Добрынское 
П.2-3 
П.2-5 

п. Боголюбово мкр. «Новый Берег»  П.2-6 

Новоалександровское сельское поселение 

с. Сновицы П.2-7 

с. Новоалександрово П.2-8 

с. Старый Двор П.2-9 

Павловское сельское поселение 

с. Порецкое П.2-10 

с. Павловское П.2-11 

пос. Садовый П.2-12 

Селецкое сельское поселение 

с. Гавриловское П.2-13 

п. Красногвардейский П.2-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П.2-3 
  



П.2-4 
  



П.2-5 
  

 



П.2-6 
  

 

 



П.2-7 
  



П.2-8 
  



П.2-9 
  

 



П.2-10 
  



П.2-11 
  



П.2-12 
  

 



П.2-13 
  



П.2-14 
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